
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
Käyttö
Huolto
Tekniset tiedot

Kaikki tämän omistajan käsikirjan tiedot ovat ajantasaisia sen 
julkaisuajankohtana. HYUNDAI pidättää kuitenkin oikeuden 
tehdä muutoksia milloin tahansa, kun sovellamme jatkuvan 
tuotteittemme parantamisen periaatetta.

Tämä käsikirja kattaa tämän auton kaikki mallit ja sisältää 
kuvaukset ja selvitykset sekä lisävarusteista että vakiovarus-
teista.
Tästä syystä saatat löytää tästä käsikirjasta materiaalia, joka ei 
koske juuri sinun autoasi.

Huomaa, että jotkin mallit on varustettu oikealle sijoitetulla 
ohjauslaitteella (RHD). Jotkin tekstit ja kuvat RHD-malleille ovat 
päinvastaisia kuin tässä käsikirjassa esitetyt.
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HUOMIOITAVAA: MUUTOKSET HYUNDAI-AUTOOSI
HYUNDAI-autoasi ei saa muuttaa millään tavalla. Muutokset voivat heikentää 
HYUNDAI-autosi suorituskykyä, turvallisuutta ja kestävyyttä. Lisäksi ne voivat rikkoa 
autoa koskevien rajoitettujen takuiden ehtoja. Jotkin muutokset voivat myös rikkoa 
maasi liikenneviraston tai muiden valtion viranomaisten määräyksiä.

KAKSISUUNTAISEN RADION TAI
MATKAPUHELIMEN ASENTAMINEN

Autosi on varustettu elektronisilla komponenteilla. On mahdollista, että väärin asen-
nettu/säädetty kaksisuuntainen radio tai matkapuhelin vaikuttaa haitallisesti elektroni-
siin järjestelmiin. Tästä syystä suosittelemme, että noudatat tarkasti radion valmistajan 
ohjeita tai otat yhteyttä HYUNDAIjälleenmyyjääsi liittyen varotoimiin tai erityisiin 
ohjeisiin, jos päätät asentaa tämäntyyppisiä laitteita.

VAROITUS! (JOS KUULUU
VARUSTUKSEEN)

Auto on varustettu yleiseurooppalaisella eCall- tai UAE eCALL -järjestelmällä, joka voi 
soittaa hätäpuheluita. Kaikki omistajan itse tekemät toimet yleiseurooppalaiselle eCall- 
tai UAE eCALL -järjestelmälle, auton järjestelmille
ja komponenteille tai sellaisten varusteiden asentaminen, joita auton valmistaja ja/tai 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä ei suosittele, voivat aiheuttaa yleiseurooppalaisen 
eCall- tai UAE eCALL -järjestelmän (tai sen laitteiden) virheellistä toimintaa tai virhesoit-
toja, ja (auton) laitteet voivat pettää liikenneonnettomuuden tai jonkin muun onnetto-
muuden sattuessa, kun tarvitset hätäpuhelua.
Se voi olla hengenvaarallista!
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TURVALLISUUS- JA AUTON
VAHINGOITTUMISVAROITUS

Tämä käsikirja sisältää tietoja, jotka on otsikoitu sanoilla VAARA, VAROITUS, HUOMIOI-
TAVAA ja HUOMAA.
Nämä otsikot ilmaisevat seuraavaa:

 VAARA
 VAARA ilmaisee vaarallista tilannetta, joka, mikäli sitä ei vältetä, aiheuttaa kuoleman tai 
vakavan vamman.
 

 VAROITUS
 VAROITUS ilmaisee vaarallista tilannetta, joka, mikäli sitä ei vältetä, voi aiheuttaa 
kuoleman tai vakavan vamman.
 

 HUOMIOITAVAA
 HUOMIOITAVAA ilmaisee vaarallista tilannetta, joka, mikäli sitä ei vältetä, voi aiheuttaa 
lievän tai keskivakavan vamman.
 

HUOMAA
 HUOMAA ilmaisee tilanteen, joka, mikäli sitä ei vältetä, voi aiheuttaa auton vaurioitu-
misen.
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Tietoja
Onnittelut, ja kiitos siitä, että valitsit HYUNDAI-auton. Olemme iloisia voidessamme 
toivottaa sinut tervetulleeksi yhä kasvavaan joukkoon vaativimpia ihmisiä, jotka ajavat 
HYUNDAIlla. Olemme hyvin ylpeitä jokaisen valmistamamme HYUNDAIn edistyneestä 
suunnittelusta ja korkeasta laadusta.
Omistajan käsikirja esittelee uuden HYUNDAI-autosi ominaisuudet ja käytön. Tutustu-
malla uuteen HYUNDAI-autoosi voit nauttia siitä täysipainoisesti. Tämä omistajan 
käsikirja kannattaakin lukea huolellisesti, ennen kuin ajat uudella autollasi.
Käsikirjan tärkeät turvallisuustiedot ja ohjeet auttavat autosi ohjauslaitteisiin ja turvaomi-
naisuuksiin perehtymisessä, jotta voit käyttää sitä turvallisesti.
Käsikirjassa on myös tietoja tarvittavista huolloista, jotka varmistavat auton turvallisen 
toiminnan. Auton kaikki huollot on suositeltavaa teettää valtuutetulla HYUNDAI-jälleen-
myyjällä. HYUNDAI-jälleenmyyjät ovat valmiita tarjoamaan korkealaatuista palvelua, 
huoltoa ja muuta apua, kun sitä tarvitaan.
Tämä omistajan käsikirja on pysyvä osana autoasi, ja sitä kannattaa pitää autossa, jotta 
voit katsoa sitä milloin tahansa. Käsikirjan on seurattava auton mukana, jos myyt sen. 
Näin seuraava omistaja saa tärkeitä tietoja auton käytöstä, turvallisuudesta ja huollosta.

HYUNDAI Motor Company

 HUOMIOITAVAA
 Auto voi saada vakavia vaurioita voi syntyä, jos käytetään huonolaatuisia voiteluaineita, 
jotka eivät täytä HYUNDAIN vaatimuksia. Käytä aina korkealaatuisia voiteluaineita, jotka 
täyttävät omistajan käsikirjan auton teknisissä tiedoissa kohdassa Sähköauton ominai-
suudet esitetyt määritelmät.
 

Copyright 2023 HYUNDAI Motor Company. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän 
julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään tai lähettää 
missään muodossa tai millään tavalla ilman HYUNDAI Motor Companyn etukäteen 
antamaa kirjallista lupaa.



1

1-3

Turvallisuusviestit
Sinun ja muiden henkilöiden turvallisuus on erittäin tärkeää. Tässä omistajan käsikirjassa 
on tietoa useista turvaohjeista ja toimintatavoista. Tämä tieto varoittaa mahdollisista 
vaaroista, joista voi aiheutua henkilövammoja tai vaurioita autolle.
Auton merkinnöissä ja tässä käsikirjassa olevat turvallisuusviestit kuvaavat näitä vaaroja 
ja tapoja välttää tai vähentää riskejä.
Tämän käsikirjan varoitukset ja ohjeet on tarkoitettu omaa turvallisuuttasi varten. Turval-
lisuusvaroitusten ja ohjeiden huomiotta jättäminen voi johtaa vakaviin vammoihin tai 
kuolemaan.
Tässä käsikirjassa käytetään ilmauksia VAARA, VAROITUS, HUOMIO, HUOMAA sekä 
TURVALLISUUSHÄLYTYKSEN SYMBOLI -merkintää.

btn_Warning_Standard

Tämä on turvallisuushälytyksen symboli. Sillä varoitetaan mahdollisten ruumiillisten 
vammojen riskeistä. Noudata kaikkia tätä symbolia seuraavia turvallisuusviestejä vält-
tääksesi mahdolliset vammat tai kuoleman. Turvallisuushälytyksen symboli edeltää 
merkkisanoja VAARA, VAROITUS ja HUOMIO.

 VAARA
 VAARA ilmaisee vaarallista tilannetta, joka, mikäli sitä ei vältetä, aiheuttaa kuoleman tai 
vakavan vamman.
 

 VAROITUS
 VAROITUS ilmaisee vaarallista tilannetta, joka, mikäli sitä ei vältetä, voi aiheuttaa 
kuoleman tai vakavan vamman.
 

 HUOMIOITAVAA
 HUOMIO ilmaisee vaarallista tilannetta, joka, mikäli sitä ei vältetä, voi aiheuttaa lievän tai 
keskivakavan vamman.
 

HUOMAA
 HUOMAA ilmaisee tilanteen, joka, mikäli sitä ei vältetä, voi aiheuttaa auton vaurioitu-
misen.
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Auton muutokset
• Autoa ei saa muuttaa. Muutokset autoosi voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn, turvalli-

suuteen ja kestävyyteen, ja saattavat jopa rikkoa viranomaisten turvallisuus- ja päästö-
määräyksiä.
Lisäksi kaikki muutoksista aiheutuvat vauriot ja suorituskykyongelmat eivät ehkä kuulu 
takuun piiriin.

• Jos käytät valtuuttamattomia sähkölaitteita, se voi aiheuttaa auton poikkeavaa 
toimintaa, johdinvaurioita, akun purkautumista ja tulipalon.

Auton käsittelyohjeet
Kuten muiden tämän tyyppisten autojen tapauksessa, virheellinen auton käsittely 
saattaa johtaa hallinnan menetykseen, onnettomuuteen tai auton kaatumiseen. Tämä 
auton erityisominaisuuksien(korkea maavara, akseliväli jne.) vuoksi sen painopiste on 
korkeammalla kuin muun tyyppisissä autoissa. Niitä ei siis ole suunniteltu kaarreajoon 
samalla nopeudella kuin tavalliset kaksipyörävetoiset autot. Vältä teräviä käännöksiä tai 
äkillisiä liikkeitä. Tämän auton virheellinen käsittely voi aiheuttaa hallinnan menetyksen, 
onnettomuuden tai auton kaatumisen. Lue kohdan "Kaatumisen riskin vähentäminen" 
ajo-ohjeet tämän oppaan luvusta 6.

Käytettyjen autojen palautus (Euroopassa)
HYUNDAI edistää käyttöikänsä loppuun tulleiden autojen ympäristön kannalta asianmu-
kaista käsittelyä, ja tarjoutuu ostamaan HYUNDAI-autosi takaisin Euroopan unionin (EU) 
romuajoneuvoista annetun direktiivin mukaisesti.
Saat tarkkoja tietoja kansalliselta HYUNDAI-kotisivultasi.

Tietoja sähköauton käytön aloittamisesta
"Sähköajoneuvon käytön aloittaminen" -oppaassa on tietoa ajoneuvoon sovellettavista 
uusista tekniikoista ja siinä kerrotaan, miten tärkeimpiä ominaisuuksia käytetään. 
"Sähköajoneuvon käytön aloittaminen" -oppaan avulla voit nopeasti ja helposti 
ymmärtää ajoneuvon uusia ominaisuuksia ja niiden kätevää käyttöä.
• Lue huolellisesti ajoneuvon mukana toimitettu ohjekirja ennen ajamista ja noudata 

kaikkia ajoneuvon jokaista ominaisuutta koskevia turvallisuustietoja sekä varotoimen-
piteitä.

• "Sähköajoneuvon käytön aloittaminen" kattaa kaikki valinnaiset tekniset tiedot. Se voi 
sisältää kuvauksia ominaisuuksista, joita ei ole varusteina ajoneuvossa.

• Ajoneuvon ulko- ja sisäpuolen kuvat kohdassa "Sähköajoneuvon käytön aloittaminen" 
voivat poiketa todellisesta ajoneuvosta.
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Tietoja sähköautosta
Sähköautolla ajamisessa käytetään akkua ja sähkömoottoria. Tunne sähköautosi ominai-
suudet ja tarkista sen toiminnot, jotka sinun on tiedettävä ennen autolla ajamista.

Sähköauton ominaisuudet
Ominaisuudet, jotka erottavat sähköautot bensiini- ja dieselautoista, ovat seuraavat:
• Sähköautot ovat ympäristöystävällisiä, koska niiden ajamiseen ei käytetä fossiilisia 

polttoaineita. Lisäksi, toisin kuin bensiini- ja dieselautojen, sähköautojen äänet ja tärinä 
ovat erittäin vähäisiä, ja auton käyttöikä on suhteellisen pitkä.

• Hidastettaessa tai alamäessä ajettaessa käytetään latausjarrutusta. Latausjarrutus 
lataa suurjänniteakkua ja minimoi energiahävikin.

• Jos suurjänniteakun lataus on vähissä, voit ladata autoa AC- tai DC-laturilla tai kannet-
tavilla latauskaapeleilla. Lue lisätietoja kohdasta "Sähköauton lataaminen".

  Tietoja
 Latausjarrutus hidastaa ja jarruttaa autoa sähkömoottorin avulla ja muuntaa liike-ener-
giaa sähköenergiaksi, jolla ladataan suurjänniteakkua.
 

Akun tiedot
Sähköautossa käytettävät akut ovat seuraavat:
• Suurjänniteakku (suurikapasiteettinen): Toimii moottorin ja ilmastointilaitteen käyt-

tövoimanlähteenä. Voidaan ladata AC- tai DC-laturilla tai kannettavalla laturilla.
• 12 V:n akku: Toimii kaikkien lamppujen, pyyhkimien ja audiojärjestelmän käyttövoi-

manlähteenä. Sitä ladataan automaattisesti, kun merkkivalo ¢ näkyy mittaristossa 
tai suurjänniteakkua ladataan.
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Sähköauton pääkomponentit
Sähköauton pääkomponentit ja niiden toiminnot ovat seuraavat:
• Ajoneuvoon asennettu latauslaite (OBC): Lataa suurjänniteakkua muuntamalla 

sähköverkon vaihtovirran (AC) tasavirraksi (DC).
• Taajuusmuuntaja: Muuntaa tasavirran (DC) vaihtovirraksi (AC) ja syöttää virran 

moottoriin sekä muuntaa vaihtovirran tasavirraksi ja lataa suurjänniteakkua hidasta-
misen ja jarrutuksen aikana.

• Pienjännitteinen DC/DC-muunnin (LDC): Muuntaa suurjänniteakun virtalähteen pien-
jännitteiseksi (12 V) virtalähteeksi ja syöttää virtaa auton sähkölaitteisiin.

• Auton ohjausyksikkö (VCU): Ohjaa auton eri ohjaimia ja antureita.
• Moottori: Käyttää suurjänniteakun sähköä auton liikuttamiseen (toimii samassa 

tehtävässä kuin bensiini- ja dieselautojen moottori).
• Alennusvaihde: Johtaa moottorin kiertovoimaa pyöriin sopivalla nopeudella ja vääntö-

momentilla.
• Suurjänniteakku (litiumioniakku): Varastoi ja toimittaa virtaa, jota sähköauto tarvitsee 

toimiakseen. (Erillinen 12 V:n akku antaa autolle virtaa, kun siinä on päällä ACC- tai 
OFF-toiminto.)

 VAROITUS
 • Älä irrota tai pura suurjänniteakun liittimiä tai johtimia. Siitä voi seurata onnettomuus, 

kuten sähköisku, ja vakavia vammoja sekä auton suorituskyvyn ja kestävyyden 
merkittävä heikkeneminen.

• Jos suurjänniteakkua tai siihen liittyviä komponentteja tarvitsee tarkastaa ja huoltaa, 
suosittelemme, että otat yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-jälleenmyyjään.
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Suurjänniteakun käyttöön liittyvät varotoimenpiteet
Suurjänniteakkuun liittyvät autoa ajettaessa ja säilytettäessä seuraavat varotoimenpi-
teet:

 HUOMIOITAVAA
 • Älä päästä suurjänniteakun mittaria alle 10 %:iin. Auton säilyttäminen pitkän aikaa akun 

varaustason ollessa alhainen voi vahingoittaa akkua tai vähentää akun kapasiteettia, 
mistä syystä akku saatetaan joutua vaihtamaan.

• Jos auto törmää ja siihen kohdistuu isku, suosittelemme, että annat valtuutetun 
HYUNDAI-jälleenmyyjän tarkastaa autosi akun kytkentöjen osalta.

• V2L-toiminto saattaa lyhentää toimintamatkaa, koska se käyttää suurjänniteakun 
energiaa. V2L-toiminnon toistuva käyttö saattaa lyhentää suurjänniteakun käyttöikää.

• DC-laturin toistuva käyttö saattaa lyhentää suurjänniteakun käyttöikää.
• Suurjänniteakun lataustaso voi laskea itsestään, vaikka autolla ei ajettaisi.
• Auton säilyttäminen liian kuumassa tai kylmässä lämpötilassa voi heikentää akun suori-

tuskykyä.
• Ajomatka ennen latauksen loppumista tai teho voivat vaihdella ajo-olosuhteiden, 

kuten ulkolämpötilan, mukaan. Ajaminen kovalla nopeudella tai ylämäkeen voivat 
lisätä akkuvirran kulutusta, mikä pienentää ajomatkaa ennen latauksen loppumista.

• Jos käytät ilmastointilaitetta tai lämmitystä, joka saa virtansa suurjänniteakusta, 
ajomatka ennen latauksen loppumista saattaa pienentyä. Pidä lämpötila oikeana, kun 
käytät ilmastointilaitetta tai lämmitystä.

• Akun suorituskyky voi heiketä auton käyttöiän myötä, mikä saattaa pienentää 
ajomatkaa ennen latauksen loppumista. Jos latauskapasiteetin ja ajomatkan ennen 
latauksen loppumista pieneneminen jatkuvat, suosittelemme, että annat autosi 
valtuutetun HYUNDAI-jälleenmyyjän tarkastettavaksi.

• Jos et käytä autoa pitkään aikaan, lataa sitä korkeintaan 3 kuukauden välein, jotta akun 
varaus ei purkaudu kokonaan. Jos akun varaustaso on alhainen, lataa auto välittömästi.

• Käytä AC-laturia, jotta akun kunto pysyy mahdollisimman hyvänä. Akun lataaminen 
täyteen, kun sen varaus on 20 % tai alhaisempi, auttaa pitämään akun kunnon mahdol-
lisimman hyvänä. (Suosittelemme lataamista vähintään kerran kuussa.)

• Mittaristossa näkyvä lataustason arvo voi laskea riippuen latausolosuhteista (laturin 
tila, ulkolämpötila, akun lämpötila jne.). Latausvirtaa lasketaan vähitellen ladattaessa 
akkua täyteen, kun tietty lataustaso on saavutettu, jotta akun käyttöikä pitenee ja käyt-
töturvallisuus paranee.

 



Tietoja / Sähköauton käytön aloittaminen

1-8

Muita sähköauton käsittelyn turvaohjeita

 HUOMIOITAVAA
 • Jos onnettomuuden jälkeen tarvitaan korjauksen tai maalauksen jälkeistä lämpökäsit-

telyä, suurjänniteakun suorituskyky voi heikentyä. Jos lämpökäsittely on tarpeen, 
suosittelemme, että otat yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-jälleenmyyjään.

• Älä käytä korkeapainepesuria, kun puhdistat moottoritilaa. Se voi aiheuttaa sähköiskun 
suurjänniteakun latauksen purkautuessa tai vahingoittaa auton sähköjärjestelmää.

• Älä asenna autoon kolmannen osapuolen osia tai muunnettuja osia. Se voi vahingoittaa 
sähkövetojärjestelmää. Käytä tai asenna vain alkuperäisiä osia.

 

Suurjännitteen katkaisukytkin
Suurjännitteen ristilukitusliitin on moottoritilassa oleva laite, joka estää akun suurjännit-
teen, kun autoa tarkastetaan valtuutetulla HYUNDAI-jälleenmyyjällä.

2C_HighVoltageCutoffSwitch

 VAROITUS
 • Älä koskaan koske suurjännitteen ristilukitusliittimeen. Seurauksena voi olla vakava 

loukkaantuminen tai kuolema törmäyksessä tai sähköisku.
• Jos suurjännitteen ristilukitusliitin on tarkastettava tai korjattava, suosittelemme 

ottamaan yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-jälleenmyyjään.
• Suurjännitteen ristilukitusliittimen saa irrottaa tai katkaista vain hätätapauksissa. Siitä 

voi aiheutua vakavia ongelmia, esim. auto ei ehkä käynnisty.
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Sähköauton lataaminen
Tarkista yksityiskohtaiset tiedot sähköajoneuvon lataamisesta ja lataa ajoneuvosi.
Sähköajoneuvot voidaan ladata julkisille latausasemille asennetulla AC-laturilla tai 
DC-laturilla. Jos ajoneuvoa ei voida siirtää julkiselle latausasemalle hätätilanteessa, voit 
ladata ajoneuvon kaapelinsisäisen ohjauskoteloa (ICCB) kautta virtalähteellä (AC 220 V).
Katso tämän luvun kohdasta "Läheisten latausasemien etsiminen", miten löydät läheisen 
latausaseman.

Sähköauton lataamisen turvaohjeita
Lue huolellisesti ja noudata kaikkia alla olevia turvallisuustietoja ennen sähköajoneuvon 
lataamista. Muussa tapauksessa se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon ja johtaa 
vakavaan loukkaantumiseen, kuolemaan, toimintahäiriöihin tai omaisuusvahinkoihin.

Sähköisiä lääkinnällisiä laitteita koskevat varotoimenpiteet

 VAROITUS
 Laturin synnyttämät sähkömagneettiset aallot voivat vahingoittaa vakavasti lääkintä-
hoitolaitteita, kuten implantoitavia sydämen tahdistimia. Kun käytät tällaisia laitteita, 
ota yhteyttä lääkäriisi ja valmistajaan selvittääksesi, vaikuttaako sähköajoneuvosi 
lataaminen laitteesi toimintaan.
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Lataamisen perusturvatoimet

 VAROITUS
 • Ennen lataamista kytke elektroninen seisontajarru (EPB) jarrupolkimen ollessa 

painettuna, vaihda vaihde P-asentoon (pysäköinti) ja sammuta ajoneuvo. Ajoneuvon 
liikkuminen latauksen aikana voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja, vakavia vammoja tai 
kuoleman.

• Käytä vain määritettyä sähköajoneuvon laturia. Muussa tapauksessa laturi, latauskaa-
peli tai ajoneuvo voivat vaurioitua. Se voi myös johtaa turvallisuusriskeihin, kuten 
tulipaloon, räjähdykseen jne.

• Noudata alla olevia ohjeita välttääksesi omaisuusvahingot, vakavat vammat tai 
kuoleman sähköiskun ja tulipalon seurauksena:
- Älä kosketa latausliitintä, latauspistoketta tai latausyhdettä, kun kytket kaapelin 

laturiin ja ajoneuvon latausyhteeseen.
- Älä koske latausliittimeen ja latauspistokkeeseen märin käsin tai seisoessasi vedessä 

tai lumessa, kun kytket latauskaapelia.
- Latauskaapelia liitettäessä tai irrotettaessa on pidettävä kiinni latausliittimen 

kahvasta ja latauspistokkeesta.
- Käytä vesitiivistä laturia. Älä lataa autoa paikassa, jossa sadevesi voi joutua kosketuk-

siin latauskaapelin liittimen ja latauspistokkeen liitosten kanssa.
- Varmista, että latauskaapelin liittimessä ja latauspistokkeessa ei ole vettä, pölyä tai 

muita epäpuhtauksia.
- Lopeta lataus välittömästi, jos huomaat epänormaaleja olosuhteita, kuten hajua tai 

savua.
- Älä lataa ajoneuvoa, jos on olemassa salamaniskun vaara.

 



1

1-11

  Tietoja
 • Latauksen aikana vaihdetta ei voi siirtää P-asennosta (pysäköinti) muulle vaihteelle.
• Varmista, että ajoneuvon oven lukitus on avattu ennen latauspistokkeen irrottamista. 

Latauspistokkeen lukituksen avauspainike ei toimi, kun ajoneuvon ovi on lukittu.
• Suurjänniteakun lämpötilaa hallitaan latauksen aikana tai akun kuumentuessa jäähdyt-

tämällä akkua ilmastointilaitteella. Ilmastoinnin kompressori ja jäähdytyspuhallin 
saattavat tuottaa melua tai tärinää, mutta se on normaalia korkeajänniteakkua ladat-
taessa.

• Jäähdytysjärjestelmää voidaan käyttää, kun ilmastointilaitetta käytetään latauksen 
aikana. Tämä voi heikentää tilapäisesti ilmastointilaitteen suorituskykyä.

• Akun lataamiseen tarvittava aika ja matka tyhjentymiseen voivat vaihdella korkeajän-
niteakun kunnosta ja kestävyydestä, laturin ominaisuuksista ja kunnosta sekä 
ympäristön lämpötilasta riippuen.

• Jossain harvoissa tapauksissa voi kuulua korkeataajuista melua (vähäistä piip-ääntä) 
auton ulkopuolella ladattaessa 400 V DC-laturilla, joka on vahingoittunut tai jossa on 
pitkä yhteysviive. Korkeataajuista melua voi esiintyä vain, kun auto pyrkii vähentämään 
omia sähkömagneettisia aaltojaan pitääkseen DC-latauksen mahdollisimman 
vakaana. Tästä pienestä piip-äänestä ei tarvitse välittää, koska se on auton normaalia 
toimintaa, joka ei haittaa lataustehoa tai auton toimintaa muutoin.

 

Jäähdytyspuhaltimen käyttöä koskevat varotoimenpiteet

 VAROITUS
 

2C_MotorRoomHotCaution

Älä laita kättäsi moottoritilassa olevan jäähdytyspuhaltimen lähelle latauksen aikana. Se 
voi toimia automaattisesti akun lämpötilan säätämiseksi, vaikka ajoneuvo olisi 
sammutettu.
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Latausluukun käyttöön liittyvät varotoimenpiteet
Ennen kuin käytät latausluukkua, lue huolellisesti kaikki alla olevat turvallisuustiedot ja 
noudata niitä.

 HUOMIOITAVAA
 • Tarkista ennen latausluukun avaamista, mihin suuntaan ovi avautuu, ja varmista, että 

lähellä olevat esineet eivät häiritse oven avaamista tai sulkemista.
• Kun avaat ja suljet latausluukkua, varo, ettet lyö kasvojasi, päätäsi tms. ja varmista, että 

kätesi tai muut ruumiinosat eivät jää kiinni luukkuun.
• Jos latausluukku ei avaudu pakkassään takia. Tässä tapauksessa käytä latausluukun 

lämmitintä (jos varusteena) ja napauta tai poista jää kevyesti latausluukun läheltä.
Lisätietoja on luvun 5 kohdassa "Sähkölatausluukku".

• Älä pakota latausluukkua auki. Se voi vahingoittaa latausluukkua tai aiheuttaa toimin-
tahäiriön.

• Älä pidä kiinni osista, jotka tukevat latausluukkua. Osien vaurioituminen tai 
vääntyminen voi johtaa ajoneuvon vaurioitumiseen ja onnettomuuksiin.

 

Latauskaapelin käyttöä, käsittelyä ja säilytystä koskevat varotoimenpiteet

Latauskaapelin käyttöä koskevat varotoimenpiteet

 HUOMIOITAVAA
 • Sähköiskun estämiseksi vaihda latauskaapeli, jos pinnoite tai liitin on vaurioitunut.
• Älä muokkaa tai pura latauskaapelia osiin. Tämä voi johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai 

loukkaantumiseen.
• Älä vedä tai kierrä latauskaapelia liikaa. Varmista myös, että kaapeli ei ole kiertynyt. 

Sähkökatkokset tai kaapelin eristysvaipan vaurioituminen voivat aiheuttaa sähköiskun 
tai tulipalon.

• Älä vedä latauskaapelia lattialle tai aseta esineitä sen päälle. Kaapelin eristyksen vauri-
oituminen voi johtaa sähköiskuun tai tulipaloon.

• Älä käytä latauskaapelia lämmönlähteen tai lämmityslaitteen lähellä.
• Älä pudota tai altista latauskaapelia voimakkaalle iskulle. Varmista myös, ettei kaapeli 

joudu kosketuksiin veden tai nesteen kanssa.
• Käytä latauskaapelia vain, kun lapsia ei ole lähettyvillä.
• Jos latausliittimessä ja pistokkeessa on merkkejä vaurioista, korroosiosta tai ruosteesta 

tai jos latausliittimen ja pistokkeen liitäntä tuntuu löysältä, älä käytä kaapelia. Suositte-
lemme, että valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa auton.
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Latauskaapelin käsittelyä ja säilytystä koskevat varotoimenpiteet

 HUOMIOITAVAA
 • Pidä latausliitin ja latauspistoke aina puhtaana.
• Varmista, että latauskaapelin liittimet, pistokkeet ja ohjauskotelo (kannettava laturi) 

eivät ole veden alla tai kosketuksissa veden kanssa.
• Pidä latauskaapeli vapaana vedestä tai kosteudesta ja säilytä sitä tavaratilassa.
• Älä pidä latauskaapelia lämmönlähteen tai lämmityslaitteiden lähellä.
• Pidä latauskaapeli poissa lasten ulottuvilta.
• Jos latausliittimen tai pistokkeen sisällä on pölyä tai epäpuhtauksia, poista ne ilmapis-

toolilla.
• Jos latauskaapeli on likainen, irrota kaapeli kokonaan laturista tai virrasta ja poista 

epäpuhtaudet.
- Pyyhkäise latauskaapelia kevyesti pehmeällä liinalla, joka on kastettu 3 % neutraaliin 

pesuaineen vesiliuokseen, ja käytä sitten puhdasta liinaa kosteuden poistamiseksi 
kokonaan ja kuivaa kaapeli hyvin ilmastoidussa tilassa poissa auringosta.

- Kun poistat epäpuhtauksia, varmista, että latausliitin ja latauspistoke eivät ole koske-
tuksissa veden kanssa.

- Älä käytä orgaanisia liuottimia, kuten bentseeniä, maalinohennusainetta tai pesuai-
netta. Tämä voi aiheuttaa vääntymistä, värimuutoksia tai latauskaapelin toimintahäi-
riöitä.

- Kun käytät ajoneuvon puhdistusainetta, varmista, että tuote ei sisällä orgaanisia 
liuottimia, kuten bentseeniä, maalinohenninta tai pesuainetta.

 

Sähköajoneuvon lataamisen perustietojen tarkistaminen
Ennen ajoneuvon lataamista tarkista ja ymmärrä tiedot, kuten odotettavissa oleva 
latausaika lataustyypin mukaan, lataustilan (SOC) tarkistaminen ja laturin lukitustilan 
asettaminen.

Lataustyyppien ja -aikojen tarkistaminen
Sähköajoneuvojen lataustyypit ovat seuraavat:
• AC-lataus: Sähköajoneuvoa ladataan AC-laturin kautta julkisilla latausasemilla. 

AC-laturi saattaa tarvita AC-latauskaapelin (myydään erikseen).
• DC-lataus: Voit tehdä latauksen nopeasti yleisillä latausasemilla. Katso kunkin DC-latu-

rityypin valmistajan toimittamaa opasta.
• Kannettava lataus: Jos ajoneuvoa ei voida siirtää julkiselle latausasemalle akkuvirran 

puutteen vuoksi, ajoneuvo voidaan ladata kotitaloussähköllä 220 V:n kannettavalla 
laturilla (myydään erikseen).
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 HUOMIOITAVAA
 • Akun teho ja kestävyys voi kärsiä, jos DC-latausta käytetään jatkuvasti. DC-laturia tulee 

käyttää mahdollisimman vähän korkeajänniteakun käyttöiän pidentämiseksi. Käytä 
AC-latausta, ellei DC-latausta tarvita.

• Kodin pistorasian on oltava määräysten mukainen ja sen on kestettävä turvallisesti 
kannettavassa laturissa ilmoitetut jännite-, virta- (ampeerit) ja teholuokat (watit). Jos 
näin ei ole, ajoneuvoa ei saa ladata tai voi ilmetä turvallisuusriskejä, kuten tulipalo.

• Jos virranjakajan kapasiteetti ylittyy, kun ajoneuvoa ladataan kotona kannettavalla 
laturilla, virransyöttö kotiin voi katketa tai voi syttyä tulipalo.

• Jos käytät kannettavaa laturia sähköautosi lataamiseen kotitalouden sähköllä, tulee 
kulu sähkölaskuun kotihinnan perusteella.

 

Kunkin lataustyypin arvioidut latausajat ovat seuraavat:

  Tietoja
 • Korkeajänniteakun lataamiseen tarvittava aika voi vaihdella korkeajänniteakun kunnon 

ja kestävyyden, laturin ominaisuuksien ja ulkolämpötilan mukaan.
• Jos laturi on kulunut tai suojaamaton tai jos mitä tahansa vaurioita esiintyy, lataus voi 

pysähtyä turvallisuutesi varmistamiseksi. Käytä toista laturia, joka toimii normaalisti.
• Akkua ladattaessa saatetaan tarvita kolme lisäminuuttia akun kunnon tarkistamiseen.
 

Lataustyyppi

Latausaika Lataustaso
(Minimi - Mak-

simi)

Latauksen tila
(Lämpötila)Vakiotyypin 

akku
Laajennettu 
akkutyyppi

AC-lataus
Noin 4 tuntia 
ja 55 minuut-

tia

Noin 6 tuntia 
ja 25 minuut-

tia
10–100 %

Akun lämpötila (25 
°C)

DC-lat
aus

350 kW Noin 41 
minuuttia

Noin 41 
minuuttia 10–80 %

 
100 kW

Noin 44 
minuuttia

Noin 44 
minuuttia 10–80 %

Kannettava lataus
Noin 20 tun-

tia ja 40 
minuuttia

Noin 27 tuntia 
ja 45 minuut-

tia
10–100 %
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Lataustilan tarkastus
Tarkista korkeajänniteakun varaustila (SOC) latausluukun sisällä olevasta varauksen 
merkkivalosta.
1. Kun ajoneuvon oven lukitus on avattu, paina latausluukun avausmerkkiä avataksesi 

latausluukun.
2. Tarkista SOC-arvo latausluukun sisäpuolella olevasta latauksen merkkivalosta.

• SOC-arvolla on neljä tasoa.

2C_ChargingDoorIndicator

Latauksen merkkivalo SOC [%]

0–24 %

25–49 %

50–74 %

75–100 %
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Lataustarran tietojen tarkistaminen
Avaa latausluukku ja tarkista lataustarran tiedot. Lataustarrassa näkyvät turvallisuussym-
bolit ja latauksen nimellisarvot.

2C_ChargingLabelLocation

2C_ChargingLabel

No. Nimi Kuvaus

(1) Korkeajännitevaroitus Ilmaisee laitteen, johon liittyy sähköiskun 
vaara.

(2) Varoitus-/huomiosymboli
Ilmaisee laitteen, joka voi aiheuttaa omaisuus-
vahinkoja, vakavia vammoja tai kuoleman, jos 
laitetta ei käytetä varoen.

(3) Nimellisjännite ja enimmäisla-
tausvirta

Ilmaisee tulovirran (AC) tyypin ja nimellisjän-
nitealueen (V) ja latausvirran (A) AC-latauksen 
aikana.
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Latauspistokkeen lukitustilan asettaminen
Voit lukita latausliittimen AC-latauksen ajaksi estääksesi sen tahattoman irtoamisen 
ajoneuvosta.

  Tietoja
 Pistoke lukittuu automaattisesti DC-latauksen aikana tai V2L-toiminnon käytön aikana 
riippumatta ajoneuvoon sovelletun latausliittimen lukitustilan asetuksista.
• Kun DC-lataus on valmis, latausliitin vapautuu automaattisesti.
• Kun olet käyttänyt sähköä, voit avata latausliittimen painamalla V2L-liittimen kytkintä 

sammuttaaksesi virran ja avataksesi ajoneuvon oven lukituksen.

• Valitse tietoviihdejärjestelmän aloitusnäytöltä Sähköauto >  > AC-laturi > Lukitse 
latauskaapeli asettaaksesi latauspistokkeen lukitustilan.
Käytettävissä olevat lukitustilan vaihtoehdot ovat seuraavat:
- Aina: Lukitsee liittimen automaattisesti aina, kun latausliitin kytketään latausyhtee-

seen.
- Latauksen aikana: Lukitsee liittimen automaattisesti vain latauksen aikana, kun 

latausliitin on kytketty oikein ajoneuvoon.
 

Latausliittimen irrottaminen hätätilanteessa
Jos lukituksen avauspainike ei toimi kunnolla akun purkautumisen tai epänormaalin 
johdotuksen vuoksi, latauspistoketta ei voi irrottaa ajoneuvosta.

 HUOMIOITAVAA
 Älä irrota latauspistoketta väkisin. Tämä voi vahingoittaa latausliitintä tai auton latausyh-
dettä.
 

Jos latausliitin ei irtoa akun latauksen täydellisen purkautumisen tai johtojen vian takia, 
on avattava konepelti ja hätäkaapelista on vedettävä kevyesti.

2C_EmergencyChargingCable

• Jos latauspistoke ei irtoa hätäkaapelista vetämisen jälkeen, suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa ajoneuvosi.
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AC-laturin käyttö
AC-lataus on yleisin sähköajoneuvojen latausmenetelmä. Lataa sähköautosi julkisiin 
latausasemiin asennetulla AC-latauskaapelilla tai erikseen ostetulla AC-latauskaapelilla.
• Katso tämän luvun kohdasta "Läheisten latausasemien etsiminen", miten löydät 

läheisen latausaseman.

 VAROITUS
 Ennen ajoneuvon lataamista lue huolellisesti ja noudata kohdassa "Sähköauton 
lataamisen turvaohjeita" annettuja ohjeita estääksesi sähköiskun, tulipalon, räjähdyksen 
jne. aiheuttamat omaisuusvahingot tai loukkaantumiset.
 

 HUOMIOITAVAA
 Estääksesi tulipalon tai räjähdyksen aiheuttamat omaisuusvahingot tai vammat, noudata 
alla olevia ohjeita.
• Käytä vain valmistajan toimittamaa alkuperäistä AC-latauskaapelia (jos varusteena).
• Älä käytä jatkojohtoa.
• Tarkista lataukseen tarvittava nimellisjännite ja enimmäislatausvirta ja varmista, että 

käyttämäsi laturin virta täyttää vaatimukset.
• Lopeta lataus välittömästi, jos havaitset epänormaaleja olosuhteita, kuten hajua tai 

savua.
 

AC-latauskaapelin ymmärtäminen
AC-latauskaapelin ulkoasu ja kokoonpano ovat seuraavat:

2C_ACCharger
(1) Latausliitin (ajoneuvon puoli)
(2) Latauspistoke (laturin puoli)
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Lataaminen AC-laturilla
Noudata alla olevia ohjeita ladataksesi ajoneuvon AC-laturilla.
1. Kun ajoneuvo on käynnistetty, kytke elektroninen seisontajarru (EPB) samalla kun 

painat jarrupoljinta.
2. Kytke kaikki kytkimet POIS, vaihde P-asentoon (pysäköinti) ja sammuta ajoneuvo.
3. Kun ajoneuvon oven lukitus on avattu, avaa latausluukku painamalla latausluukussa 

olevaa -symbolia.
4. Avaa latauspistorasian kansi ja tarkista latausliitin sekä latausyhde pölyn tai muiden 

epäpuhtauksien varalta.
• Jos siinä on likaa tai epäpuhtauksia, poista se ilmapistoolilla.

 VAROITUS
 Älä koske latauskaapelin latausliittimeen tai ajoneuvossa olevaan latausyhteeseen.
 

5. Irrota AC-latauskaapelin latausliittimen suojus, pidä kiinni latausliittimen kahvasta ja 
kytke se auton AC-latausyhteeseen. Paina sitä, kunnes kuulet naksahduksen.

6.[Jos käytät erikseen ostettua latauskaapelia] Irrota AC-latauskaapelin latauspistok-
keen suojakorkki, pidä kiinni latauspistokkeen kahvasta ja kytke se AC-laturin pisto-
rasiaan (220 V).
• Tämä prosessi on tarpeen vain silloin, kun käytetään erikseen hankittua vaihtovirta-

latauskaapelia. Jos käytät AC-laturiin asennettua latauskaapelia, erillistä latauspis-
tokkeen liittämistä ei tarvita.

• Kun lataus on alkanut, arvioitu latausaika näkyy mittaristossa noin 1 minuutin ajan.

  Tietoja
 • Jos avaat kuljettajan oven latauksen aikana, arvioitu latausaika näkyy mittaristossa 

noin 1 minuutin ajan.
• Kun ajastettu lataus on asetettu, näyttöön tulee viesti "Odotetaan latausta 

aikataulun mukaisesti".
• Kun ajastettu ilmastointilaite tai lämmitin on toiminnassa määräaikaisen latauksen 

alkamista odotettaessa, arvioitu latausaika näkyy muodossa "-".
 

7. [Jos käytät erikseen ostettua latauskaapelia] Kun lataus on valmis, pidä kiinni lataus-
pistokkeen kahvasta, irrota latauspistoke AC-laturin pistorasiasta (220 V) ja sulje 
latauspistokkeen suojakorkki.
• Tätä prosessia tarvitaan vain käytettäessä erikseen ostettua AC-latauskaapelia. Jos 

käytät AC-laturiin asennettua latauskaapelia, erillistä latauspistokkeen irrottamista 
ei tarvita.
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8.Pidä kiinni latauspistokkeen kahvasta ja vedä latauspistoketta irrottaaksesi sen lataus-
pistorasiasta.

 HUOMIOITAVAA
 Älä irrota latauspistoketta väkisin painamatta latauspistokkeen lukituksen avauspaini-

ketta. Se voi vahingoittaa auton latausliitintä tai latausyhdettä.
 

9.Sulje latausyhteen kansi ja paina latausluukkua sulkeaksesi sen kokonaan.

  Tietoja
 • Jos latauspistokkeen lukitustilaksi on asetettu Aina tai Latauksen aikana, avaa oven 

lukitus painamalla älyavaimen painiketta tai kuljettajan oven painiketta ja irrota 
latauspistoke latausyhteestä.
- Lisätietoja saat tämän kappaleen kohdasta "Latauspistokkeen lukitustilan asetta-

minen".
• AC-latauksen aikana radiovastaanoton laatu voi heikentyä joillakin alueilla.

 

DC-laturin käyttö
Jos sinun on ladattava auto lyhyessä ajassa, voit ladata auton nopeasti käyttämällä 
julkisiin latausasemiin asennettua DC-laturia.
• Katso tämän luvun kohdasta "Läheisten latausasemien etsiminen", miten löydät 

läheisen latausaseman.

 VAROITUS
 Ennen ajoneuvon lataamista lue huolellisesti ja noudata kohdassa "Latauspistokkeen 
lukitustilan asettaminen" annettuja ohjeita estääksesi sähköiskun, tulipalon, räjähdyksen 
jne. aiheuttamat omaisuusvahingot tai loukkaantumiset.
 

 HUOMIOITAVAA
 Akun teho ja kestävyys voi kärsiä, jos DC-latausta käytetään jatkuvasti. DC-laturia tulee 
käyttää mahdollisimman vähän korkeajänniteakun käyttöiän pidentämiseksi. Käytä 
AC-latausta, ellei DC-latausta tarvita.
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DC-latausliittimen ymmärtäminen
DC-latauskaapelin ulkoasu on seuraava:

2C_DCCharger

Lataaminen DC-laturilla
Noudata alla olevia ohjeita ladataksesi ajoneuvon DC-laturilla.
1. Kun ajoneuvo on käynnistetty, kytke elektroninen seisontajarru (EPB) samalla kun 

painat jarrupoljinta.
2. Kytke kaikki kytkimet POIS, vaihde P-asentoon (pysäköinti) ja sammuta ajoneuvo.
3. Kun ajoneuvon oven lukitus on avattu, avaa latausluukku painamalla latausluukussa 

olevaa -symbolia.
4. Avaa latauspistorasian kansi ja tarkista latausliitin sekä latausyhde pölyn tai muiden 

epäpuhtauksien varalta.
• Jos siinä on likaa tai epäpuhtauksia, poista se ilmapistoolilla.

 VAROITUS
 Älä koske latauskaapelin latausliittimeen tai ajoneuvossa olevaan latausyhteeseen.
 

5. Irrota DC-latauskaapelin latausliittimen suojus, pidä kiinni latausliittimen kahvasta ja 
kytke se auton DC-latausyhteeseen. Paina sitä, kunnes kuulet naksahduksen.
• Kun lataus on alkanut, arvioitu latausaika näkyy mittaristossa noin 1 minuutin ajan.

  Tietoja
 • Jos avaat kuljettajan oven latauksen aikana, arvioitu latausaika näkyy mittaristossa 

noin 1 minuutin ajan.
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6.Kun lataus on valmis, pidä kiinni latausliittimen kahvasta ja vedä latausliitin ulos irrot-
taaksesi sen latausyhteestä.
• DC-laturin tyypistä riippuen joissakin DC-laturissa ei välttämättä ole laturin liittimen 

lukituksen avauspainiketta.

 HUOMIOITAVAA
 Ennen kuin irrotat latauspistokkeen, tarkista, onko liittimen kahvassa lukituksen avaus-

painiketta. Jos liittimen kahva on varustettu lukituksen avauspainikkeella, liittimen 
väkisin irrottaminen painamatta painiketta voi vahingoittaa ajoneuvon latauspistoketta 
tai latausyhdettä.

 

HUOMAA
 • Lisätietoja tämän kappaleen kohdasta "Latauspistokkeen lukitustilan asettaminen".
 

7. Sulje lataustulon kansi.
8.Sulje latausluukku täysin painamalla sitä.
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Kannettavan laturin (ICCB) käyttö
Jos ajoneuvoa ei voida siirtää julkiselle latausasemalle, voit ladata ajoneuvon käyttämällä 
erikseen ostettua kaapelinsisäistä ohjauskoteloa (ICCB) paikoissa, joissa on yleinen 
sähköverkko (AC 220 V).

 VAROITUS
 Ennen ajoneuvon lataamista lue huolellisesti ja noudata kohdassa "Latauspistokkeen 
lukitustilan asettaminen" annettuja ohjeita estääksesi sähköiskun, tulipalon, räjähdyksen 
jne. aiheuttamat omaisuusvahingot tai loukkaantumiset.
 

 HUOMIOITAVAA
 Estääksesi tulipalon tai räjähdyksen aiheuttamat omaisuusvahingot tai vammat, noudata 
alla olevia ohjeita.
• Käytä vain aitoa kannettavaa HYUNDAI-laturia (jos varusteena).
• Älä anna lasten käyttää tai koskea kannettavaa laturia. Tämä voi johtaa odottamatto-

miin onnettomuuksiin.
• Älä käytä jatkojohtoa.
• Käyttämäsi laturin tehon on oltava määräysten mukainen ja vastattava turvallisesti 

jännitteen, virran (ampeerit) ja tehon (watit) nimellisarvoja. Jos näin ei ole, ajoneuvoa 
ei saa ladata tai voi ilmetä turvallisuusriskejä, kuten tulipalo.

• Jos virranjakajan kapasiteetti ylittyy, kun ajoneuvoa ladataan kotona kannettavalla 
laturilla, virransyöttö kotiin voi katketa ja voi syttyä tulipalo.

• Lopeta lataus välittömästi, jos havaitset epänormaaleja olosuhteita, kuten hajua tai 
savua.

• Käytä kannettavaa laturia vain hätätilanteissa, äläkä käytä sitä akun täyteen lataami-
seen.

• Jos lataat ajoneuvoa kotitaloussähköllä, tulee kulu sähkölaskuun kotihinnan perus-
teella, eikä sähköautojen hintajärjestelmän mukaan.
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Kannettavien laturien ymmärtäminen
Kannettavan laturin kokoonpano ja käytön merkkivalon näyttö ovat seuraavat:

ONE1Q011087L
(1) Virtapistoke
(2) Ohjausrasia
(3) Latausliitin

Kuvake Nimi Väri Kuvaus

TS_ICCBIndicator

POWER Vihreä Kytkeytyy päälle, kun virta on 
päällä.

TS_ICCBIndicator_2

CHARGE Sininen

Syttyy latauksen aikana ja vilk-
kuu, kun virtaa on rajoitetusti 
(kytketään väkisin 6 A: n asen-
toon).

TS_ICCBIndicator_3

VIKA Punainen

Vilkkuu, kun vuotovirta, tietolii-
kennevirhe tai ylivirtavirhe ilme-
nee tai kun pistokkeen ja laturin 
sisällä oleva korkean lämpötilan 
suojaus on aktivoitu.

TS_ICCBIndicator_4

LATAUSTASO - Näyttää nykyisen latausvirran 
asetuksen (6 A, 8 A, 10 A tai 12 A).
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• Jos tapahtuu virhe, voit nollata kannettavan laturin irrottamalla ja kytkemällä virtapis-
tokkeen uudelleen ja painamalla sitten ohjauskotelon painiketta yli 2 sekunnin ajan.

• Jos sama oire toistuu kannettavan laturin nollaamisen jälkeen, suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa ajoneuvosi.

• Jos tila ei muutu yli 1 minuuttiin, kannettava laturi kytketään virransäästötilaan ja 
näytön valo sammuu.

TS_ICCBIndicator_5

E1 Ohjauspilotin 
viestintä - Auton tiedonsiirtovirhe

E2
Vuoto

- Virtavuoto

E3 - Laturin virhe

E4
Pistokkeen läm-

pötila-anturin 
vika

- Pistokkeen ylikuumenemisen 
varoitus

E5 - Pistokkeen toimintahäiriö läm-
pötilan takia

E6 - Laturin virhe

E7 Ylivirta - Latauksen ylivirran varoitus

E8
Sisälämpötila

- Laturi ylikuumenee

E9 - Laturin virhe

F1 Relefuusio - Laturin virhe

F2
Maadoituksen 

valvonta/
 Keskeytys

- Pistorasian huono maadoitus

F3 Kytketyssä 
tilassa olevan 
virtalähteen 
sähkökatkos

- Kytketyssä tilassa olevan virta-
lähteen virhe (jännitevika)

F4 -
Kytketyssä tilassa olevan virta-
lähteen virhe (epänormaali jän-
nite)

F5 Ohjauspilotin 
jännitevika

- Ohjauspilotin (-) jännitevika

F6 - Ohjauspilotin (+) jännitevika

F7 Lämpö-
tila-anturin 

virhe

- Pistokkeen lämpötila-anturin 
virhe

F8 - Piirilevyn sisäisen lämpö-
tila-anturin virhe

Kuvake Nimi Väri Kuvaus
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Lataaminen kannettavalla laturilla
Noudata alla olevia ohjeita ladataksesi ajoneuvon kannettavalla laturilla.
1. Kytke kannettavan laturin sähköpistoke kotisi pistorasiaan.

• Ohjauskotelon virran merkkivalo muuttuu vihreäksi.
2. Määritä latausvirta painamalla ohjauslaatikon painiketta yli 2 sekunnin ajan, kunnes 

latausvirran merkkivalon numero vilkkuu.

HUOMAA
 Esimerkki kannettavan laturin latausvirran asetuksesta, joka sopii syötettävän virran 

nimellisvirtaan, on seuraava. Sopiva latausvirta voi kuitenkin vaihdella ympäristön, 
kuten rakennuksen sisäisen virrankäytön, mukaan.

• Latausvirta muuttuu aina, kun painiketta painetaan, ja seuraavassa järjestyksessä: 6 
A - 8 A - 10 A - 12A.

• Jos 10 sekuntia on kulunut painamatta mitään painiketta, vilkkuminen lakkaa ja 
latausvirran asetus on valmis.

 

3. Kun ajoneuvo on päällä, kytke elektroninen seisontajarru (EPB) samalla kun painat 
jarrupoljinta.

4. Kytke kaikki kytkimet POIS, vaihde P-asentoon (pysäköinti) ja sammuta ajoneuvo.
5. Kun ajoneuvon oven lukitus on avattu, avaa latausluukku painamalla latausluukussa 

olevaa -symbolia.
6.Avaa latauspistorasian kansi ja tarkista latausliitin sekä latausyhde pölyn tai muiden 

epäpuhtauksien varalta.
• Jos siinä on likaa tai epäpuhtauksia, poista se ilmapistoolilla.

 VAROITUS
 Älä koske latauskaapelin latausliittimeen tai ajoneuvon latausyhteeseen.
 

Lähtövirta ICCB-lataustaso

14–16 A 12 A

12–13 A 10 A

10–11 A 8 A

8–9 A 6 A
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7. Irrota kannettavan latauskaapelin latausliittimen suojus, pidä kiinni latausliittimen 
kahvasta ja kytke se auton AC-latausyhteeseen. Paina sitä, kunnes kuulet naksah-
duksen.
• Kun lataus on alkanut, arvioitu latausaika näkyy mittaristossa noin 1 minuutin ajan.

  Tietoja
 • Jos avaat kuljettajan oven latauksen aikana, arvioitu latausaika näkyy mittaristossa 

noin 1 minuutin ajan.
• Kun ajastettu lataus on asetettu, näyttöön tulee viesti "Odotetaan latausta 

aikataulun mukaisesti".
• Kun ajastettu ilmastointilaite tai lämmitin on toiminnassa määräaikaisen latauksen 

alkamista odotettaessa, arvioitu latausaika näkyy muodossa "-".
 

8.Kun lataus on valmis, pidä kiinni latauspistokkeen kahvasta painaen samalla avauspai-
niketta ja irrota latauspistoke lataustulosta vetämällä.

  Tietoja
 Jos olet asettanut latauspistokkeen lukitustilaksi Aina tai Latauksen aikana, avaa 

luukun lukitus painamalla älyavaimen painiketta tai kuljettajan ovessa olevaa 
painiketta ja irrota latauspistoke lataustulosta.
• Lisätietoja tämän kappaleen kohdasta "Latauspistokkeen lukitustilan asettaminen".

 

9.Sulje lataustulon kansi.
10.Sulje latausluukku täysin painamalla sitä.
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Määräaikaisen lataustoiminnon käyttö
Määräaikaisen lataustoiminnon avulla voit ladata autoasi seuraavaan liikkeellelähtöön 
asti edullisella yösähköllä.

  Tietoja
 Määräaikainen lataustoiminto toimii vain käytettäessä AC-laturia tai kannettavaa laturia 
(ICCB: kaapelin kontrollirasia). Lisätietoja AC-laturin ja kannettavan laturin liittämisestä 
on tämän luvun kohdissa "AC-laturin käyttö" ja "Kannettavan laturin (ICCB) käyttö".
 

Valitse tietoviihdejärjestelmän aloitusnäytöltä Sähköauto >  > AC-laturi > 
Määräaikainen lataus.
• Lisätietoja tämän kappaleen kohdasta "AC-laturin asetusten määrittäminen".
• Kun määräaikainen lataus on säädetty ja AC-laturi tai kannettava laturi (ICCB) on liitetty 

latausta varten, merkkivalo vilkkuu 3 minuuttia osoittaen, että määräaikainen lataus on 
asetettu.

• Kun määräaikainen lataus on asetettu, lataus ei ala heti, kun AC-laturi tai kannettava 
laturi (ICCB) liitetään. Voit ladata auton heti avaamalla latausluukun ja painamalla 

-painiketta yli 2 sekunnin ajan tai valitsemalla näytöltä Sähköauto >  > AC-laturi > 
Määräaikainen lataus ja poistamalla asetetun määräaikaisen latauksen käytöstä.

  Tietoja
 • Voit asettaa tai peruuttaa määräaikaisen latauksen älypuhelimesi HYUNDAI Bluelink 

-sovelluksella. Katso lisätietoja tietoviihdejärjestelmän oppaasta.
• Lataus saattaa alkaa heti, kun laturi liitetään autoon, riippuen määräaikaista latausta 

asetettaessa lasketusta latausajasta.
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Latauksen lopettaminen välittömästi
Jos et pysty lopettamaan sähköauton lataamista ladatessasi AC-, DC- tai kannettavalla 
laturilla, noudata alla olevia ohjeita:
1. Paina luukun lukituspainiketta tai auton lukituksen avauspainiketta.

2. Paina -painiketta yli 2 sekunnin ajan ennen kuin 15 sekuntia on kulunut edellisestä 
vaiheesta.

Tarkistuslista, jos lataus ei käynnisty
Tarkista seuraavat asiat, jos lataus ei ala, kun liität laturin autoon.
• Tarkista määräaikaisen latauksen asetukset. Jos määräaikainen lataus on asetettuna, 

latausta ei aloiteta, kun AC-laturi tai kannettava laturi liitetään autoon, ennen kuin 
asetetut ehdot täyttyvät.

• Tarkista AC-laturin, DC-laturin tai kannettavan laturin käyttötila. Käyttötilan todellinen 
näyttötapa voi vaihdella laturin valmistajan mukaan.

• Jos mittaristossa näkyy lataukseen liittyvä varoitusmerkki, tarkista siihen liittyvä viesti.
• Jos latauspistoketta ja lataustuloa ei ole liitetty oikein, pistoke voi roikkua tai täristä. 

Jos näin tapahtuu, tartu latauspistokkeen kahvaan ja työnnä pistoke kokonaan sisään.
• Tarkista lataustila liittämällä toinen laturi, joka on hyväksytty käytettäväksi autoon.

- Jos auton lataus toimii normaalisti toisella laturilla, ota yhteyttä laturin valmistajaan 
ongelman ratkaisemiseksi.

- Jos lataus ei toimi oikein toisellakaan laturilla, suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa auton.
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Sähköauton toimintojen käyttäminen
Sähköauto tarjoaa ajotietoja ja suurjänniteakkua koskevia tietoja. Voit asettaa erilaisia 
sähköauton toimintojen asetuksia valikossa Electric vehicle (sähköauto).

Sähköauton näytön rakenteen tarkistaminen
Noudata alla olevia ohjeita siirtyäksesi Electric vehicle -tilaan ja tarkistaaksesi näytön 
rakenteen.
1. Siirry tietoviihdenäytöllä Home (aloitus) -näyttöön.
2. Valitse aloitusnäytöltä kohta Electric vehicle (sähköajoneuvo).

• Electric vehicle -tilan näyttö tulee näkyviin.
Electric vehicle -tilan näytöllä näkyvät seuraavat tiedot:

1C_ElectricVehicleMain
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No. Nimi Kuvaus

(1) Voit tarkistaa energiankulutuksen ja energiata-
loushistorian.

(2)

Ĥ Voit määrittää erilaisia sähköauton lataamiseen 
liittyviä asetuksia.

Seuraava lähtö

Voit ajastaa lähtöajan, johon mennessä akku 
ladataan täyteen ja auton sisälämpötila sääde-
tään sopivaksi. Lisätietoja tämän kappaleen 
kohdasta "Seuraavan lähtöajan asettaminen".

AC-laturi
Voit määrittää AC-laturin asetukset, kuten 
latausvirran. Lisätietoja tämän kappaleen koh-
dasta "AC-laturin asetusten määrittäminen".

Latausraja

Voit määrittää pikalatauksen ja hitaan latauksen 
lataustavoitteen. Lisätietoja tämän kappaleen 
kohdasta "Akun tavoitelataustason asettami-
nen".

Sähkönkulutusasetukset (V2L)

Voit säätää suurjänniteakulle ajonaikaisen akun 
purkautumisrajan (%). Lisätietoja tämän kappa-
leen kohdasta "Akun purkautumisrajan asetta-
minen käytettäessä Vehicle to Load (V2L) 
-toimintoa".

(3) Ĵ

Voit määrittää erilaisia sähköauton erikoistoi-
mintoja.
• Akun lämpötilan säätö
• Utility-tila
• Plug & Charge
Lisätietoja on tämän luvun kohdassa "Sähköau-
ton erikoistoimintojen asettaminen".

(4) Voit etsiä latausaseman, muokata aloitusnäyt-
töä ja lukea verkko-opasta.
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Energiatietojen tarkistaminen
Voit tarkistaa energiankulutuksen ja energiataloushistorian.
1. Siirry tietoviihdenäytöllä Home (aloitus) -näyttöön.

2. Valitse Home (aloitus) -näytöltä Electric vehicle (sähköauto) > .
• Tarkista energiatiedot.

Energiankulutuksen tarkistaminen
Valitse tietoviihdenäytöltä Electricity use (sähkönkäyttö).
• Voit tarkistaa auton jokaisen järjestelmän ajantasaisen energiankulutuksen.

1C_ElectricityUse

No. Nimi Kuvaus

(1) Ajaminen

Näyttää moottorin kuluttaman auton kuljettamiseen tarvitun het-
kellisen ja latausjarrutusenergian prosenttiosuuden ja tehoprosen-
tin, jonka ajojärjestelmä on käyttänyt kokonaistehosta auton 
käynnistämisen jälkeen.

(2) Elekt-
roniikka

Näyttää auton järjestelmän, kuten mittariston, tietoviihdejärjestel-
män (kaiutin ja navigointi), ajovalojen ja auton ohjausyksikön, tehon 
ja energiankulutuksen sekä tehoprosentin, jonka auton järjestelmä 
on käyttänyt kokonaistehosta auton käynnistämisen jälkeen.

(3) Ilmasto

Näyttää ilmastointilaitteen tai lämmittimen käyttämän tehon ja 
energiankulutuksen sekä tehoprosentin, jonka auton ilmastointijär-
jestelmä on käyttänyt kokonaistehosta auton käynnistämisen jäl-
keen.

(4) Akun huolto

Näyttää hetkellisen tehon ja energiankulutuksen, joka käytetään 
akun lämmittämiseen tai jäähdyttämiseen akun optimaalisen suori-
tuskyvyn ylläpitämiseksi, sekä tehoprosentin, jonka akun lämpötilan 
hallinta (akun huoltotila) on käyttänyt kokonaistehosta auton käyn-
nistämisen jälkeen.
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Energiataloushistorian tarkistaminen
Valitse tietoviihdenäytöltä Energy consumption history (energiankulutushistoria).
• Voit tarkistaa sähköenergiatalouden historian aiemman ajokerran päivämäärällä ja 

ajomatkalla.

1C_EVEconomyHistory

Seuraavan lähtöajan asettaminen
Aseta odotettu lähtöaika määräaikaista latausta ja tavoitelämpötilaa varten.

  Tietoja
 • Ajoitettu ilmastointi käynnistyy lähtöajan perusteella.
• Ajoitettu ilmastointitoiminto käyttää suoraan autoon liitetyn laturin tehoa. Se ylläpitää 

miellyttävää sisälämpötilaa ja parantaa auton suorituskykyä hallitsemalla auton ja akun 
lämpötilaa ilman, että käyttää tähän suurjänniteakun tehoa.
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1. Siirry tietoviihdenäytöllä Home (aloitus) -näyttöön.
2. Valitse Home (aloitus) -näytöltä Electric vehicle (sähköauto) > Ĥ > Next departure 

(seuraava lähtö).
3. Aseta suunniteltu lähtöaika.

1C_NextDeparture

4. Aseta haluamasi aika (1) ja lämpötila (2) , jotta auto on latauksen jälkeen valmiina 
lähtöön.

5. Valitse repeat (toisto) -asetuksesta viikonpäivä, jotta auto on lähtöaikana tavoiteläm-
pötilassa.

1C_ScheduledClimate
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AC-laturin asetusten määrittäminen
Voit määrittää AC-laturin asetukset, kuten määräaikaisen latauksen ja latausvirran.
1. Siirry tietoviihdenäytöllä Home (aloitus) -näyttöön.
2. Valitse Home (aloitus) -näytöltä Electric vehicle (sähköauto) > Ĥ > AC charger 

(AC-laturi).
3. Aseta tarvittavat toiminnot.

Määräaikaisen latauksen asettaminen
Kytke toiminto päälle valitsemalla Scheduled charging (määräaikainen lataus).

1C_ScheduledCharging

• Määräaikaisen latauksen asetusnäyttö tulee näkyviin. Valitse latausvaihtoehto.
- Off-peak tariffs only (vain kulutushuippujen ulkopuolella): Lataus käynnistyy vain 

kulutushuippujen ulkopuolella. Akun tavoitelataustasoa ei välttämättä saavuteta.
- Off-peak tariffs prioritised (ensisijaisesti kulutushuippujen ulkopuolella): Lataus 

käynnistyy kulutushuippujen ulkopuolella. Lataaminen voi jatkua myös kulutus-
huipun alettua, jotta akun tavoitelataustaso saavutetaan.

- Lisätietoja akun tavoitelataustason asettamisesta on tämän luvun osassa "Lataus-
virran asettaminen". 

1C_ScheduledChargingOption
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Latausvirran asettaminen
Aseta latausvirta, kun käytät AC-laturia.

1C_ACChargingCurrent

Akun tavoitelataustason asettaminen
Voit asettaa akulle tavoitelataustason, kun lataat akkua AC- tai DC-laturilla.
• Voit tarkistaa suurjänniteakun tilan, arvioidun ajomatkan ennen latauksen loppumista 

ja ajan, joka tarvitaan akun lataamiseen tavoitetasoon.

  Tietoja
 • Ajomatka ennen latauksen loppumista lasketaan energiatalouden ja lämpötilan perus-

teella. Se voi vaihdella ajotapasi mukaan.
• Ajomatka ennen latauksen loppumista voi vaihdella jopa samalla tavoitelataustasolla 

ajotyylisi muutosten vuoksi.
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1. Siirry tietoviihdenäytöllä Home (aloitus) -näyttöön.
2. Valitse Home (aloitus) -näytöltä Electric vehicle (sähköauto) > Ĥ > Charging limit 

(latausraja).
3. Aseta kukin akun tavoitelataustaso AC- ja DC-laturille.

• Lataustasoa voi muuttaa 10 prosentin välein.
• Jos akun tavoitelataustaso on suurjänniteakun ajantasaista lataustasoa alhaisempi, 

akkua ei ladata.

1C_ChargingLimitDC

Akun purkautumisrajan asettaminen käytettäessä Vehicle to 
Load (V2L) -toimintoa
Akun purkautumisrajan (%) asettaminen voi estää akkua purkautumista, kun suurjänni-
teakkua käytetään kodinkoneiden tai elektronisten laitteiden energianlähteenä.
• Lisätietoja V2L-toiminnosta on tämän luvun osassa "V2L-toiminnon käyttö".

  Tietoja
 V2L-järjestelmä välittää vaihtovirtaa suurjänniteajoakusta useiden sähkölaitteiden 
käyttöä varten. Voit käyttää kodinkoneita ja elektronisia laitteita tai hätätilanteessa ladata 
toista sähköautoa auton akkuun ladatulla sähköllä telttailun tai muun retkeilyn aikana.
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1. Siirry tietoviihdenäytöllä Home (aloitus) -näyttöön.
2. Valitse Home (aloitus) -näytöltä Electric vehicle (sähköauto) > Ĥ > Electricity use 

settings (V2L) (sähkönkäyttöasetukset (V2L-toiminto).
3. Aseta haluttu akun purkautumisraja (%).

• Akun purkautumisrajaksi voidaan asettaa vain senhetkistä varaustasoa alhaisempi 
taso.

• Kun akun varaus laskee asetettuun purkautumisrajaan asti, V2L-toiminto katkaisee 
virran automaattisesti.

1C_ElectricityUseSettingsV2L

Sähköauton erikoistoimintojen asettaminen
Voit asettaa erilaisia sähköauton erikoistoimintoja, kuten akun lämpötilan säädön, 
utility-tilan sekä Plug & Charge -toiminnon.

Akun lämpötilan säätö
Akun lämpötilan säätö ylläpitää parasta mahdollista ajosuorituskykyä ja pitää akun 
lämpötilan ihanteellisena DC-latauksen aikana, jotta suurjänniteakku ei heikkene. Voit 
käyttää akun lämpötilan säätöä manuaalisesti tai automaattisesti asettamalla DC-lataus-
aseman määränpääksi tai reittipisteeksi.
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Manuaalinen käyttö
1. Siirry tietoviihdenäytöllä Home (aloitus) -näyttöön.

1C_BatteryConditioning

2. Valitse Home (aloitus) -näytöltä Electric vehicle (sähköauto) > Ĵ > Battery condi-
tioning (akun lämpötilan säätö) ja valitse Activate (käynnistä) käyttääksesi toimintoa 
manuaalisesti.

Yhdistettynä navigaattorin reittiin
Yhdistettynä navigaattorin reittiin Jos asetat DC-latausaseman navigaattorisi reitin 
määränpääksi tai reittipisteeksi, akun lämpötilan säätötoiminto säätää akun lämpötilan 
DC-latauksen kannalta ihanteelliseksi saapumisaikaan mennessä. Näin kuljettajat voivat 
ladata tasavirralla myös kuumalla ja kylmällä säällä.

  Tietoja
 • Akun lämpötilan säätö toimii vain akunlämmittimellä varustetussa autossa.
• Akun lämpötilan säätötoiminnolla ei kuitenkaan varmisteta ajomatkan saavuttamista, 

kun akun lataustaso on matala. Toiminto ei myöskään toimi, jos akun lämpötila on jo 
ihanteellinen ajamisen ja lataamisen kannalta.

• Akun lämpötilan nostamiseen käytetty ladattu teho voi lyhentää ajomatkaa. Akun opti-
maalisen lämpötilan saavuttaminen vie aikaa.

• Jos olet Bluelinkin jäsen, voit ohjata pysäköidyn auton akun lämpötilan säätötoimintoa 
etänä Bluelink-sovelluksella. Katso lisätietoja Bluelinkistä erikseen toimitetusta 
oppaasta.
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Utility-tilan asetukset
Utility-tila mahdollistaa suurjänniteakun käytön muihin tarkoituksiin kuin ajamiseen 12 
V:n akun sijaan. Voit käyttää ajoneuvon ääntä ja valoja tarvitsematta huolehtia akun 
purkautumisesta ja jopa käyttää sisätilojen V2L-ominaisuutta.

  Tietoja
 • Et voi ajaa ajoneuvoa, kun utility-tila on käytössä, ja vaihde voi olla vain P (pysäköinti) 

-asennossa.
• Voit käyttää kaikkia auton sähkölaitteita, vaikka utility-tila olisikin käytössä.
• Kun utility-tila on käytössä, elektroninen seisontajarru (EPB) on automaattisesti päällä, 

ja voit tarvittaessa vapauttaa EPB:n painamalla EPB-kytkintä.
 

Ota utility-tila käyttöön noudattamalla alla olevia ohjeita.
1. Tarkista utility-tilan käyttöolosuhteet.

• Tarkista, että merkkivalo ¢ näkyy mittaristossa.
• Tarkista, että vähennysvaihde vaihdettu asentoon P (pysäköinti).

2. Siirry tietoviihdenäytöllä Home (aloitus) -näyttöön.
3. Valitse tietoviihdejärjestelmästä Electric vehicle (sähköauto) > Ĵ > Utility mode 

(utility-tila) ja valitse sitten Activate utility mode (käynnistä utility-tila) käynnistääk-
sesi toiminnon (Utility Mode: ON) (utility-tila: päällä).

1C_UtilityMode

• Merkkivalo ¢ sammuu, UTIL-merkkivalo syttyy mittaristossa ja EPB on päällä.
• Utility-tilan voi poistaa käytöstä painamalla Start/Stop-painikkeen OFF-asentoon.
• Jos haluat käyttää auton V2L-ominaisuutta utility-tilan ollessa käytössä, katso tämän 

luvun kohta "Sähkön käyttö ajoneuvon sisällä".

  Tietoja
 Jos utility-tilaa ei käynnistetä auton ollessa valmiustilassa (merkkivalo¢ näkyvissä) ja 
vaihde vaihdetaan P (pysäköinti) -asentoon, tarkista EPB:n käyttötila.
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Plug & Charge -latauksen käyttö (Euroopassa)
Jos lataat DC-laturilla, voit ladata sähköautosi nopeasti ja helposti Plug & Charge -toimin-
nolla.

Plug & Charge -toiminnon asettaminen
Lataa sähköautoa Plug & Charge -toiminnolla noudattamalla alla olevia ohjeita.
1. Siirry tietoviihdenäytöllä Home (aloitus) -näyttöön.
2. Valitse Home (aloitus) -näytöltä Electric vehicle (sähköauto) > Ĵ > Plug & Charge ja 

valitse sitten Plug & Charge käynnistääksesi toiminnon.

1C_PlugnCharge

  Tietoja
 Jos sinulla ei ole Plug & Charge -sopimusta, sammuta Plug & Charge. Latauksessa voi 
ilmetä ongelmia, jos toiminto on päällä.
 

Plug & Charge -sopimuksen uusiminen
Jos Plug & Charge -lataus ei etene tai epäonnistuu, tarkista sopimusvarmenteen vanhe-
nemisen ja uusimisen tila
• Plug & Charge -lataus ei etene, jos varmenne on vanhentunut.
• Lopeta Plug & Charge -lataus ja käytä järjestelmän ulkopuolista maksutapaa, kunnes 

olet tarkistanut varmenteen tilan. Jos Plug & Charge -lataus epäonnistuu useammin 
kuin kahdesti, maksutapa vaihdetaan kolmannesta yrityksestä alkaen pakotetusti 
järjestelmän ulkopuoliseen maksutapaan.
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  Tietoja
 Palauta Plug & Charge -lataus ja ota se uudelleen käyttöön maksutavan pakotetun 
vaihtamisen jälkeen noudattamalla jotakin seuraavista ohjeista:
• Lataa kerran käyttäen järjestelmän ulkopuolista maksutapaa. Plug & Charge -lataus on 

käytettävissä seuraavalla latauskerralla.
• Irrota latauspistoke, sulje latausluukku ja odota vähintään 1 minuutti auton ollessa 

päällä.
• Käytä toista laturia, jonka Plug & Charge -lataus toimii.
 

Jos Plug & Charge -latauksen sopimusvarmenne on vanhentunut tai peruutettu, noudata 
alla olevia ohjeita:
1. Hanki tai uusi varmenne tekemällä uusi sopimus.
2. Liitä latauspistoke ja kokeile Plug & Charge -latausta kerran.

• Laturi näyttää varmenteen vanhenemisen ja peruutuksen tilan ja lataus epäonnistuu.
3. Irrota latauspistoke, liitä se uudelleen ja yritä latausta uudelleen.

• Uusi sopimusvarmenne asennetaan ja lataus etenee normaalisti.

Plug & Charge -sopimuksen hallinta
Jos asennat uuden sopimusvarmenteen, Manage Agreements (hallitse sopimuksia) 
-vaihtoehto tulee käytettäväksi. Jos haluat nähdä sopimuksen tiedot tai hallinta sitä, 
noudata alla olevia ohjeita:
1. Siirry tietoviihdenäytöllä Home (aloitus) -näyttöön.
2. Valitse Home (aloitus) -näytöltä Electric vehicle (sähköauto) > Ĵ > Plug & Charge ja 

valitse sitten Manage Agreements (hallitse sopimuksia).
3. Tarkista näytöllä näkyvät palveluyrityksen tiedot ja vanhenemispäivä (vuosi/kuukausi).

• Voit tarvittaessa poistaa varmenteen painamalla Delete (poista).

Läheisten latausasemien etsiminen
Haussa etsitään sopivia latausasemia reitin, nykyisen paikan tai kohteen ympäriltä tai 
suosikkiasemista. Jos valitset jokin latausaseman, saat tarkkoja tietoja.

  Tietoja
 Kun kirjaudut HYUNDAI Bluelink -palveluun, näet kunkin latausaseman käytettävissä 
olevat laturit.
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Etsi lähellä olevia latausasemia noudattamalla alla olevia ohjeita:
1. Siirry tietoviihdenäytöllä Home (aloitus) -näyttöön.

2. Valitse aloitusnäytöltä Electric vehicle (sähköauto) >  > Charging station list (latau-
sasemaluettelo).

1C_ChargingStationListMenu

• Voit valita jonkin vaihtoehdoista "Route (reitti)", "Current position (nykyinen 
paikka)", "Destination (kohde)" ja "Favorite (suosikki)".

• Näytön oikeassa reunassa näkyvät valittua vaihtoehtoa vastaavien latausasemien 
suunta (nuoli) ja etäisyys, laturityyppi, osoite ja sijainti kartalla.

1C_ChargingStationList

3. Valitse latausasema luettelosta ja katso sen tarkat tiedot.



Tietoja / Sähköauton käytön aloittaminen

1-44

V2L-toiminnon käyttö
Vehicle to Load (V2L) -ominaisuuden avulla voit käyttää elektronisia laitteita kytkemällä 
ne suurjänniteakkuun.

V2L-toiminnon käyttöön liittyvät turvatoimet
Ennen kuin käytät V2L-toimintoa, lue huolellisesti kaikki alla olevat turvallisuustiedot ja 
noudata niitä tarkasti. Turvallisuuden laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon 
ja niistä seuraavan vakavan loukkaantumisen, kuolemaa, auton toimintahäiriön tai omai-
suusvahingon.

V2L-toiminnon käyttöön liittyvät varotoimet

 VAROITUS
 • Älä käytä V2L-toimintoa, jos V2L-liitin, lataustulo, virtatulppa tai kaapeli on vahingoit-

tunut, syöpynyt tai ruostunut.
• Älä koske V2L-liittimeen, lataustuloon tai virtatulppaan, kun kädet ovat märät.
• Älä käytä V2L-toimintoa, jos V2L-liittimen liitäntäosa ja lataustulo ovat löysällä.
• Tarkista, ettei liittimessä ole vettä, pölyä tai muita epäpuhtauksia, ennen kuin liität sen 

tulppaan. Ne voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
• Älä laita metalliesineitä tai paljaita käsiä V2L-liittimeen tai lataustuloon.
• Kun sähköisiä laitteita käytetään autossa ulkoilmassa, käytä vedenkestäviä tuotteita tai 

käytä niitä kuivassa ympäristössä. Jos sähkölaitteisiin, monilähtöihin, jatkojohtoihin 
jne. pääsee sadetta tai kosteutta, se voi aiheuttaa sähköiskun tai vahingoittaa autoa tai 
laitteita.

• Jos saattaa salamoida, V2L-toimintoa ei saa käyttää auton ulkopuolella.
• Älä käytä autossa sähköisiä lämmityslaitteita, kuten vedenkeitintä, leivänpaahdinta tai 

silitysrautaa. Se voi aiheuttaa tulipalon ja loukkaantumisen.
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Jäähdytyspuhaltimen käyttöä koskevat varotoimenpiteet

 VAROITUS
 

2C_MotorRoomHotCaution

Kun käytät V2L-liitäntää, auton moottoritilan jäähdytyspuhallin voi toimia automaatti-
sesti silloinkin, kun auto on sammutettu. Älä vie kättä jäähdytyspuhaltimen lähelle, kun 
V2L on toiminnassa.
 

V2L-liittimen käsittelyyn ja käyttöön liittyvät varotoimet

 HUOMIOITAVAA
 • V2L-liitintä ei saa muokata tai purkaa. Siitä voi aiheutua tulipalo, sähköisku tai louk-

kaantuminen. Liittimen muokkaamisen ja purkamisen autolle aiheuttamat vauriot eivät 
kuulu takuun piiriin.

• Kun liität virtapistokkeen V2L-liittimeen tai irrotat sen VL2-liittimestä tai avaat tai suljet 
V2L-liittimen suojan, varo, että se ei raapaise kättäsi tai muita ruumiinosiasi.

• Muista irrottaa V2L-liitin autosta, kun lopetat V2L-liittimen käytön.
• Älä lataa autoa V2L-liittimellä. Jos tulet ladanneeksi autoa muokatulla liittimen virta-

johdolla tms., auto voi vahingoittua.
• V2L-liittimen päälle ei saa asettaa esineitä. Ne voivat vahingoittaa liittimen kaapelia, 

mistä voi aiheutua sähköisku tai tulipalo.
• V2L-liitintä ei saa pudottaa eikä siihen saa kohdistua kovia iskuja. Pidä liitin puhtaana 

kuivassa paikassa, jossa siihen ei pääse vettä tai kosteutta.
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Sähkö-/elektroniikkatuotteita käyttöön liittyvät varotoimet

 HUOMIOITAVAA
 • Tarkista käyttöoppaasta varotoimet ja käyttöohjeet, ennen kuin käytät tuotetta.
• Käytä vain tuotteita, joilla on kansallinen turvallisuussertifikaatti.
• Käytä vain sähkölaitteita, joille riittää auton enimmäistehokapasiteetti. Jotkin sähkö-

laitteet eivät ehkä toimi oikein, vaikka tuotteen tehonkulutus olisi auton enimmäiste-
hokapasiteettia pienempi.
- Sähkölaitteet, jotka vaativat käynnistyessään suurta tehoa.
- Mittauslaitteet, joiden pitää käsitellä tietoja täsmällisesti.
- Sähkölaitteet, jotka ovat herkkiä taajuusmuuntajan tyyppiselle AC-laturille.

• Älä käytä laitteita, jotka vaativat jatkuvaa tehonsyöttöä, kuten lääkintälaitteita. 
Tehonsyöttö saattaa keskeytyä auton tilanteen perusteella.

• V2L-purkauskäyttö estetään automaattisesti ylikuumenemistilanteissa. Kun purkautu-
miskäyttö on estetty, tarkista, onko V2L-liitin tai virtapistoke likaantunut, kulunut, 
syöpynyt tai rikki.
- Jos lämpötila laskee sopivalle tasolle, kun se on jätetty rauhaan, voit käyttää sitä 

uudestaan.
- Jos ylikuumeneminen toistuu, kun käytät tiettyä sähkölaitetta, älä käytä tätä sähkö-

laitetta.
• Liitä enintään kaksi jatkojohtoa tai monilähtöä. Kun käytät jatkojohtoa, varmista myös, 

ettei johto ole kerällä. Moninkerroin olevan johdon tuottama lämpö voi aiheuttaa 
tulipalon.

• Kodinkoneita ei saa ripustaa johtoon.
• Jos kodinkoneen johdon päällyste on vahingoittunut tai rikki, kodinkonetta ei saa 

käyttää.
• Liitä pistoke kokonaan, kun kytket virran.
• Käytä vain hyväksyttyjä pistokkeita, joissa on standardin mukainen maadoitusliitäntä. 

Älä käytä kulunutta, syöpynyttä tai rikkoutunutta pistoketta tai virheellistä pistoketta, 
joka ei täytä standardin vaatimuksia.
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Sähkön käyttö auton ulkopuolella
Lue huolellisesti kaikki turvallisuustiedot ja varotoimet kohdasta "V2L-toiminnon 
käyttöön liittyvät turvatoimet", ennen kuin käytät V2L-toimintoa, ja noudata ohjeita.
Kytke V2L-liitin auton lataustuloon ja syötä virtaa elektroniseen laitteeseen alla olevien 
ohjeiden mukaan.
1. Avaa V2L-liitimen suojus.
2. Sulje suojus, kun olet kytkenyt elektronisen laitteen pistokkeen liittimen virtalähtöön.

 VAROITUS
 Jotkin pistoketyypit eivät ehkä sovi V2L-liittimen lähdön kanteen, minkä vuoksi kansi 

ei sulkeudu täysin. Älä käytä V2L-liitintä sateisena tai lumisena päivänä, jos lähdön 
kansi ei ole täysin kiinni. Tulipalon ja/tai vamman vaara.

 

3. Avaa liittimen liitinterminaalin suojus painamalla avauskytkintä.
4. Avaa latauskansi ja liitä V2L-liitin auton lataustuloon.

• Kytke V2L-liitin lataustuloon 60 sekunnin sisällä siitä, kun avaat latauskannen.
5. Paina V2L-liittimen virtakytkintä.

• Virransyöttö alkaa ja V2L-liittimen merkkivalo syttyy.

  Tietoja
 • Kun V2L-liitin on kytketty auton lataustuloon, kaikki ovet ja liittimet lukittuvat auto-

maattisesti varkauksien ja irtoamisen estämiseksi. Irrota V2L-liitin avaamalla kannen 
lukitus ja vetämällä liittimestä samalla, kun painat avauskytkintä.

• Poista ajoitettu ilmastointi käytöstä ohjeen "AC-laturin asetusten määrittäminen" 
mukaisesti, ennen kuin käytät V2L-toimintoa. Ajoitetun ilmastoinnin käytössä olo voi 
aiheuttaa V2L-toiminnon toiminnan katkeamisen.

• Lisätietoja V2L-asetuksen tarkistamisesta ja muuttamisesta on tämän kappaleen 
kohdasta "Akun purkautumisrajan asettaminen käytettäessä Vehicle to Load (V2L) 
-toimintoa".

• Jos sähkölaite, joka ylittää auton maksimitehokapasiteetin, liitetään, mittaristoon 
ilmestyy varoitusviesti ja virtalähde sammuu välittömästi.
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Sähkön käyttö ajoneuvon sisällä
Voit liittää kodinkoneita tai sähkölaitteita auton sisäiseen teholähtöön ja käyttää niitä 
kätevästi.

 VAROITUS
 Älä käytä autossa sähköisiä lämmityslaitteita, kuten vedenkeitintä, leivänpaahdinta tai 
silitysrautaa. Se voi aiheuttaa tulipalon ja loukkaantumisen.
 

1. Paina Start/Stop-painike ON-asentoon tai käynnistä utility-tila.
• Lue lisää Utility-tilasta tämän luvun kohdasta "Utility-tilan asetukset".

2C_V2LInside

2. Avaa teholähdön kansi liu’uttamalla sitä vasemmalle ja kytke sähkölaitteen pistoke 
pistorasiaan.

  Tietoja
 • Teholähdön merkkivalo ilmaisee virtalähteen tilan.

2C_V2LInsideIndicator

Merkkivalon tila Kuvaus

Sininen Valmiustila

Punainen Ei virtaa, vaikka teholähtö olisi kytketty.

Vihreä Tavallinen virransyöttö virtalähteen tavallisella 
kytkennällä.
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• Jos elektroninen laite ei toimi, vaikka vihreä merkkivalo palaa, kytke elektronisen 
laitteen pistoke uudelleen pistorasiaan.

• V2L-purkautumistila kytketään pois päältä, jos auto sammutetaan, kun sisätilan 
V2L-liitintä käytetään ja auto on ON-tilassa.

• Latausluukun avaus tai V2L-liittimen kytkentä lataustuloon sammuttaa V2L-purku-
tilan.

• Jos haluat käyttää V2L-sisä- ja -ulkoliitintä samanaikaisesti, kytke V2L-liitin ensin 
lataustuloon ja käytä V2L-sisäliitintä.

• Kun suurjänniteakun lataustaso saavuttaa asetetun purkautumisrajan (%), toiminta 
lakkaa ja mittaristossa näkyy varoitusviesti. Jos haluat jatkaa V2L-toiminnon käyttöä, 
aseta purkautumisraja (%) nykyistä akun latausta pienemmäksi.
- Lisätietoja purkautumisrajasta tämän kappaleen kohdasta "Akun purkautumis-

rajan asettaminen käytettäessä Vehicle to Load (V2L) -toimintoa".
- Lue lisää varoitusviesteistä tämän luvun kohdasta "Varoitus- ja merkkivalojen 

tarkistaminen".
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V2L- toiminnon ongelmien ratkaiseminen
Jos V2L-toiminnon käytön aikana ilmenee ongelma, V2L-toiminto lakkaa ja mittaristoon 
ilmestyy ongelmaan liittyvä viesti.
Tarkista viestin syy alla olevasta taulukosta ja tee asianmukaiset toimenpiteet.

Viesti Syy Toimenpide

V2L finished. Defined 
charge level reached 
(V2L-toiminto päätty-
nyt. Määritetty lataus-

taso saavutettu)

Suurjänniteakun lataustaso on 
laskenut määritettyyn purkau-
tumisrajaan.

Jos haluat jatkaa V2L-toiminnon 
käyttöä, aseta purkautumisraja 
nykyistä akun latausta pienem-
mäksi. (Katso tämän kappaleen 
kohdasta "Akun purkautumisra-
jan asettaminen käytettäessä 
Vehicle to Load (V2L) -toimin-
toa".)

Energy consumption 
too high. V2L cancel-

led (Liian suuri energi-
ankulutus. V2L 

peruutettu)

Autoon on liitetty sähkölaite, 
joka ylittää maksimitehokapasi-
teetin.

Tarkista sähkölaitteen kokonais-
virrankulutus ja vaihda se lait-
teeseen, jolle riittää 
V2L-toiminnon maksimiteho.

VL2 conditions not 
met (V2L-toiminnon 

käyttöehdot eivät 
täyty)

V2L-toimintoa rajoitetaan seu-
raavista syistä:
• V2L-kytkin kytkeytyy pois 

päältä.
• V2L-liitin ylikuumenee
• Latausluukku avataan, kun 

V2L-sisäpistorasiaa käytetään

Varmista, että V2L-liittimessä ja 
auton sisäpistorasiassa ei ole 
ongelmia.
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jos kuuluu varustukseen

Apuakun Saver+

 VAROITUS
 

2C_BatterySaverIndicator

Kun tämä toiminto on aktivoitu, merkkivalo syttyy ja korkeajännitteistä sähköä virtaa 
autoon. Noudata alla olevia ohjeita estääksesi sähköiskun tai vammat.
• Älä koske suurjännitejohtoon (oranssi), liittimeen äläkä mihinkään sähkökomponent-

tiin ja -laitteeseen.
• Älä muokkaa tai irrota mitään ajoneuvossasi olevia sähkölaitteita.
 

Aux. Battery Saver+ on toiminto, joka on erikoistunut akun suojaukseen, ja estää 12 voltin 
akun täydellisestä purkautumisesta johtuvan vian.
Jos käyttäjä ajaa tai lataa ajoneuvoa, Aux. Battery Saver+ aktivoituu automaattisesti 
tarkistaakseen 12 voltin akun lataustilan. Tarvittaessa korkeajänniteakku lataa 12 voltin 
akun.

 HUOMIOITAVAA
 Aux. Battery Saver+ -toiminto ei voi estää 12 voltin akun purkautumista seuraavissa tilan-
teissa:
• 12 voltin akku on vaurioitunut tai kulunut.
• 12 voltin akkua käytetään virtalähteenä, tai käytetään luvattomia elektronisia laitteita.
 

  Tietoja
 • Jos apuakun Saver+ -toiminto on aktivoitunut, suurjänniteakun lataustaso on ehkä 

laskenut.
• Ajoneuvon tai korkeajänniteakun kunnosta riippuen Aux. Battery Saver+ -toiminto ei 

välttämättä toimi normaalisti tai se on pysähtynyt.
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Sähköautolla ajaminen
Selvitä, miten käytetään ajoneuvon sisällä olevia laitteita, jotka sinun on tunnettava 
ajaessasi, kuten käynnistäessäsi sähköauton, jarruttaessasi sillä tai vaihtaessasi sen 
vaihdetta.

Auton käynnistäminen ja pysäyttäminen
Toimi seuraavien ohjeiden mukaan käynnistääksesi tai pysäyttääksesi auton.

 HUOMIOITAVAA
 • Kiinnitä aina turvavyö ennen auton käynnistämistä taataksesi turvallisuutesi.
• Tarkista ennen auton käynnistämistä, onko EPB käytössä.
 

Auton käynnistäminen
1. Istu kuljettajan istuimelle ja pitele älyavainta.
2. Paina Start/Stop-painiketta samalla, kun painat jarrupoljinta.

• Mittaristossa ¢ merkkivalo näkyy

  Tietoja
 Vaikka ¢ -merkkivalo näkyy, paina jarrupoljinta, vaihda vaihde D- (ajo) tai R (peruutus) 
-asentoon ja vapauta EPB ja jarrupoljin alkaaksesi liikuttaa autoa eteen- tai taaksepäin. 
Voit ajaa painamalla hitaasti kaasupoljinta ja hidastaa tai pysäyttää painamalla jarrupol-
jinta.
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Auton pysäyttäminen
1. Pysäytä auto kokonaan painamalla jarrupoljinta.
2. Ota EPB käyttöön samalla, kun painat jarrupoljinta, ja paina alennusvaihteen P-paini-

ketta vaihtaaksesi vaihteen P (pysäköinti) -asentoon.
3. Paina Start/Stop-painiketta.

• Merkkivalo ¢ mittaristossa sammuu.

  Tietoja
 Start/Stop-painikkeella on muitakin asentoja kuin ON/OFF. Käytä painiketta asianmukai-
sesti kiinnittäen huomiota 12 V:n akun purkautumiseen.
• ACC: Käynnistää 12 V:n akkuvirran mahdollistaen joidenkin laitteiden, kuten tieto-

viihde- ja ilmastointijärjestelmän, toiminnan. Kytke ACC päälle painamalla 
Start/Stop-painiketta, kun se on OFF-asennossa.

• ON: Käynnistää 12 V:n akkuvirran mahdollistaen mittariston tarkistamisen ja kaikkien 
auton sisällä olevien sähkölaitteiden käyttämisen. Kytke ON-asento päälle painamalla 
Start/Stop-painiketta, kun se on ACC-asennossa.

 

Virtuaalisen moottoriäänen järjestelmä
Sähköautoissa ei ole polttomoottoria, joten ajaminen ei tuota moottoriääntä. Virtuaa-
linen moottoriäänen järjestelmä (VESS) tuottaa ajon aikana moottoriääntä, joka varoittaa 
jalankulkijoita lähestyvästä autosta.
• Kun ajoneuvo on valmiustilassa (¢ -merkkivalo näkyy) ja vaihde ei ole P (pysäköinti) 

-asennossa, VESS on toiminnassa.
• Kun vaihde vaihdetaan R (peruutus) -asentoon, kuuluu lisävaroitusääni.

 HUOMIOITAVAA
 • Huomaa, että auto ei tuota moottoriääntä ajon aikana.
• Kiinnitä huomiota ajoympäristöösi ja aja varovasti.
• Kun olet pysähtynyt liikennevaloihin tai pysäköinyt auton, tarkista ympäristö (lapset, 

esteet jne.) ennen liikkeelle lähtöä.
• Peruutettaessa on tarkistettava vapaa tila takana ennen ajamista. Jalankulkijat eivät 

ehkä tunnista auton ääniä.
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Sähköauton ajotietojen tarkistaminen
Auton käytön aikana tärkeimmät tiedot, kuten ajomatka ennen latauksen loppumista, 
reaaliaikainen energiatalouden tila, akun varaustaso ja varoitusviestit, näytetään mitta-
ristossa käyttöliittymän ja merkkivalojen avulla.

Tekijät, jotka vaikuttavat ajomatkaan ennen latauksen loppumista
Ajomatka ennen latauksen loppumista tarkoittaa matkaa, joka voidaan ajaa akun senhet-
kisellä varaustasolla. Tämä ajomatka näkyy sähköautoa ajettaessa mittariston alaosassa.

Tyyppi A

2C_DistanceToEmptyA

Tyyppi B

2C_DistanceToEmptyB

Ajomatka ennen latauksen loppumista riippuu monista tekijöistä, kuten ajotavasta, 
virrankulutuksesta, ajo-olosuhteista ja suurjänniteakusta. Ajomatka ennen latauksen 
loppumista voi olla sertifioituja lukuja suurempi tai pienempi, koska se heijastaa 
kattavasti kaikkia tekijöitä. Ota huomioon seuraavat tekijät, kun tarkistat ajomatkan 
ennen latauksen loppumista:
• Ajotapa: Ajonopeus ja taipumus kiihdyttää ja hidastaa. Suuri ajonopeus tai toistuva 

kiihdyttely ja hidastaminen lyhentävät ajomatkaa ennen latauksen loppumista.
• Virrankulutus: Virrankulutusta lisäävät tekijät, kuten ilmastointilaite, lämmitin, valot 

jne. Kun virrankulutus kasvaa, ajomatka ennen latauksen loppumista pienenee.
• Ajo-olosuhteet: Sää, lämpötila ja maasto. Jos ajat lumessa, sateessa, kovassa tuulessa 

tai alhaisessa lämpötilassa, ajomatka ennen latauksen loppumista pienenee. Ajomatka 
ennen latauksen loppumista pienenee myös ylämäkeen ajettaessa tai liukkailla tai 
karkeapintaisilla teillä.

• Sähköenergia: on suhteessa varaustilaan (SOC), mutta voi vaihdella akun lämpötilan ja 
terveydentilan (SOH) mukaan.
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Täydelle akulle lasketun ajomatkan ennen latauksen loppumista 
muuttaminen
Jos ajomatka ennen latauksen loppumista on pienentynyt ajotapaan tai ajo-olosuhteisiin 
liittyvän oppimisen vuoksi, voit kasvattaa laskettua ajomatkaa noudattamalla ajaessasi 
jatkuvasti "Vinkkejä, kuinka kasvattaa ajomatkaa ennen latauksen loppumista".
• Aiemmin opitun ajotavan nollaaminen palvelukeskuksessa voi kasvattaa ajomatkaa 

ennen latauksen loppumista, joka näkyy mittariston alaosassa, mutta se ei kasvata 
todellista ajomatkaa. Ajomatka ennen latauksen loppumista ei välttämättä ole tarkka, 
ennen kuin järjestelmä oppii matkaan vaikuttavista tekijöistä.

• Jos suurjänniteakun lämpötila on talvella alhainen, ajomatka ennen latauksen 
loppumista pienenee, mutta tämä muutos ei ole pysyvä. Ajomatka ennen latauksen 
loppumista voi kasvaa uudelleen lämpötilan noustessa.

• Jos vähennät virrankulutusta, ajomatka ennen latauksen loppumista voi kasvaa.
• Suurjänniteakussa voi tapahtua normaalia kulumista auton käyttövuosista riippuen. 

Tämä voi lyhentää ajomatkaa ennen latauksen loppumista.

Määränpään asettaminen
Kun määränpää on asetettu, ajomatka ennen latauksen loppumista voi muuttua, koska 
matka lasketaan uudelleen käyttäen määränpäähän liittyviä tietoja opitun sähköenergian 
kulutushistorian sijaan.

  Tietoja
 Ajomatka ennen latauksen loppumista voi vaihdella suuresti liikenneolosuhteiden tai 
ajonopeuden mukaan.
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Vinkkejä, kuinka kasvattaa ajomatkaa ennen latauksen loppumista
Ajomatka ennen latauksen loppumista riippuu suurjänniteakun lataustasosta, säästä, 
lämpötilasta, akun käytön kestosta, maastosta, ajotavasta jne.
Voit kasvattaa ajomatkaa ennen latauksen loppumista noudattamalla ajaessasi alla olevia 
ohjeita.
• Ilmanvastus kasvaa merkittävästi, kun sähköautolla ajetaan nopeammin, joten voit 

kasvattaa ajomatkaa ennen latauksen loppumista ja vähentää sähköenergian kulutusta 
välttämällä ylinopeutta.

• Nopea kiihdytys kuluttaa paljon ajoon käytettävää sähköenergiaa ja nopea hidasta-
minen haittaa latausjarrutusta. Paina ja nosta kaasupoljinta asteittain, kun kiihdytät tai 
hidastat, jotta nopeutesi pysyy tasaisena.

• Jos käytät ilmastointia tai lämmitintä liian suurella teholla, ajoakku käyttää paljon 
sähköä. Tämä voi lyhentää ajomatkaa ennen latauksen loppumista. Aseta siksi 
sisäilman lämpötilaksi 22 °C (71,6 °F), asetuksen AUTO taso 2. Etenkin talvella voit 
kasvattaa merkittävästi ajomatkaa ennen latauksen loppumista vähentämällä 
lämmitystä ja käyttämällä sen sijaan lämmitettyjä istuimia. Sammuta lämmitin ja ilmas-
tointilaite, jos et tarvitse niitä.

• Kun käytät lämmitintä tai ilmastointilaitetta, voit vähentää energian kulutusta, jos 
valitset raitisilmatilan sijaan kierrätystilan. Raitisilmatila lisää energiankulutusta 
runsaasti, sillä ulkoilma täytyy lämmittää uudelleen tai jäähdyttää.

• Sulje ikkunat ajon aikana. Ajaminen ikkunat auki lisää ilmanvastusta ja ilmastointilait-
teen tai lämmittimen käyttöä.

• Kun käytät ilmastointilaitetta tai lämmitintä ajaessasi yksin, käytä DRIVER ONLY 
-toimintoa.

• Pidä renkaissa aina ohjeistettuja rengaspaineita ja käytä sähköautoille tarkoitettuja 
renkaita.

• Älä käytä tarpeettomia sähkökomponentteja ajon aikana.
• Älä kuormaa autoon tarpeettomia tavaroita.
• Älä asenna osia, jotka voivat nostaa ilmanvastusta.

Kun ajomatka ennen latauksen loppumista on liian pieni
• Kun akun varoitusvalo tulee näkyviin, lataa auto välittömästi lähimmällä latausase-

malla.
• Aja energiatehokkaasti käyttämällä "Vinkkejä, kuinka kasvattaa ajomatkaa ennen 

latauksen loppumista".
• Kun akun varaustaso on 0 %, älä yritä ajaa. Siirry turvalliseen paikkaan ja soita apua.
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Reaaliaikaisen energiatalouden tilan tarkistaminen (CHARGE/POWER-mittari)
CHARGE/POWER-mittari osoittaa latausjarrutuksen tuottaman sähköenergian lataus- ja 
purkutilan sekä sähkömoottorin energiankulutuksen.

Tyyppi A

2C_PowerChargeGaugeA

Tyyppi B

2C_PowerChargeGaugeB

• CHARGE: Osoittaa sähkömoottorin latauksen tilan, kun autolla hidastetaan tai ajetaan 
alamäessä (jarrutusenergian talteenotto). Mitä enemmän sähköenergiaa on ladattu, 
sitä matalampi mittarin taso on.

• POWER: Osoittaa sähkömoottorin purkamisen tilan, kun autolla kiihdytetään tai 
ajetaan ylämäessä. Mitä enemmän sähköenergiaa puretaan (kulutetaan), sitä 
korkeampi mittarin taso on.
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Varaustilan (SOC) tarkistaminen
SOC-ilmaisin näkyy CHARGE/POWER-mittarin alareunassa, ja siinä näkyy suurjänni-
teakun varaustaso prosentteina. Mitä pienempi luku on, sitä enemmän ajoneuvoa on 
ladattava, ja 100 % tarkoittaa täyttä varausta.

2C_BatteryLevelGauge

2C_ChargingLevelLowWarningLamp

• Kun suurjänniteakun varausta on jäljellä alle 20 %, varoitusvalo syttyy.
• Kun varoitusvalo syttyy, lataa auto.

  Tietoja
 • Katso tämän luvun kohdasta "Läheisten latausasemien etsiminen", miten löydät 

läheisen latausaseman.
• Tarkista, että SOC-tila on riittävä, ennen kuin lähdet ajamaan valtateillä tai moottori-

teillä.
• Kun varoitusvalo syttyy, lataa auto välittömästi lähimmällä latausasemalla. Ajonopeu-

desta, säästä ja muista ajo-olosuhteista riippuen auto ei välttämättä toimi oikein.
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Varoitus- ja merkkivalojen tarkistaminen
Ennen ajamista tai ajon aikana mittariston keskellä voi näkyä sähköauton tilaa kuvaavia 
varoitus- ja merkkivaloja. Ymmärrä varoitus- ja merkkivalojen merkitys lukemalla alla 
olevat ohjeet ja aja turvallisesti.

 HUOMIOITAVAA
 Jos varoitusvalo syttyy ajon aikana, tai ei sammu, suosittelemme, että annat valtuutetun 
HYUNDAI-jälleenmyyjän tarkastaa auton.
 

Varoitusvalojen tarkistaminen
Tarkista varoitusvalojen syy alla olevasta taulukosta ja tee asianmukaiset toimenpiteet.

Varoitusvalo Syy Toimenpide

Huollon varoitusvalo

«

Tämä varoitusvalo syttyy:
• Kun sähköauton hallintaan 

liittyvissä osissa, kuten 
antureissa tms., on vika.

• Kun toimilaite, ilmastointilait-
teen sähkökompressori jne. 
toimii väärin.

Normaalioloissa valo näkyy 
noin 3 sekunnin ajan, kun 
Start/Stop-painike on ON-asen-
nossa, ja sammuu sitten.
• Jos varoitusvalo syttyy ajon 

aikana, tai ei sammu auton 
käynnistämisen jälkeen, 
suosittelemme, että annat 
valtuutetun 
HYUNDAI-jälleenmyyjän 
tarkastaa auton.

Alennetun tehon 
merkkivalo

®

Tämä varoitusvalo syttyy:
• Kun suurjänniteakun lataus 

on liian vähissä tai jännite 
laskee. (Tehon raja näytetään, 
kun lataustaso on liian 
alhainen.)

• Kun suurjänniteakun 
lämpötila on liian korkea tai 
matala.

• Kun ajojärjestelmä on ylikuu-
mentunut ja tarvitsee suojaa.

Jos vain alennetun tehon merk-
kivalo syttyy, kyseessä ei ole 
vika.
• Jos sekä alennetun tehon 

merkkivalo että huollon varoi-
tusvalo syttyvät samanaikai-
sesti, suosittelemme, että 
annat valtuutetun 
HYUNDAI-jälleenmyyjän 
tarkastaa auton.

• Kun merkkivalo näkyy, lataa 
auto välittömästi. Ajonopeus 
voi olla rajoitettu ja ajaminen 
autolla ylämäkeen voi olla 
vaikeaa.

Suurjänniteakun 
lataustason varoitus-

valo

ª
Tämä varoitusvalo syttyy, kun 
suurjänniteakun lataustaso on 
alhainen.

Lataa auto välittömästi. Autolla 
voi ajaa vielä 30–50 km.
• Todellinen ajomatka ennen 

latauksen loppumista riippuu 
ajo-olosuhteista.
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Merkkivalojen tarkistaminen
Tarkista merkkivalojen syy alla olevasta taulukosta ja tee tarvittaessa asianmukaiset 
toimenpiteet.

Varoitusviestien tarkistaminen
Tarkista varoitusviestien syy alla olevasta taulukosta ja tee tarvittavat toimenpiteet.

 VAROITUS
 • Älä aja, jos näet varoitusviestin.
• Jos varoitusviesti ei sammu toimenpiteiden jälkeen, suosittelemme, että annat 

valtuutetun Hyundai-jälleenmyyjän tarkastaa ja korjata auton välittömästi.
 

Latausjarrutuksen 
varoitusvalo

"
Tämä varoitusvalo syttyy, kun 
latausjarru ei toimi lainkaan ja 
toimii huonosti jarrujärjestel-
män toimintahäiriön vuoksi.

Suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkas-
taa ja korjaa auton.
• Jarrupolkimen käyttäminen 

voi olla vaikeampaa kuin 
normaalisti ja jarrutusmatka 
voi kasvaa.

Merkkivalo Merkitys

Latauksen merkkivalo

¥
Ilmaisee, että latauspistoke on liitetty suurjänni-
teakkuun.
• Kun latauspistoke on liitettynä, merkkivalo 

muuttuu vihreäksi.

Valmiustilan merkkivalo

¢

Syttyy, kun sähköauto on valmis ajettavaksi, ja 
osoittaa, että autoa voidaan käyttää.
• Kun autossa on toimintahäiriö, merkkivalo 

sammuu tai vilkkuu.
• Jos merkkivalo sammuu tai vilkkuu, suositte-

lemme, että valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa ja korjaa auton.

Varoitusvalo Syy Toimenpide
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Varoitusviesti Syy Toimenpide

Low EV battery 
(EV-akku vähissä)

Suurjänniteakun lataustaso on 
alle 20 %.
• Varoitusvalo (ª) syttyy 

mittaristossa samanaikaisesti 
viestin näyttämisen kanssa.

Lataa auto välittömästi.

Lataa heti. Teho 
rajoitettu

Suurjänniteakun lataustaso on 
alle 10 %.
• Varoitusvalo (ª) syttyy 

mittaristossa samanaikaisesti 
viestin näyttämisen kanssa.

• Auton teho saattaa laskea, 
jotta suurjänniteakun energi-
ankulutus laskisi mahdolli-
simman pieneksi.

Lataa akku välittömästi.

Tarkista sähköauton 
järjestelmä

Sähköauton ohjausjärjestel-
mässä on ongelma.

• Älä aja, kun varoitusviesti 
näytetään.

• Suosittelemme, että hinautat 
auton välittömästi valtuute-
tulle HYUNDAI-jälleenmyyjälle 
tarkastettavaksi ja korjatta-
vaksi.

Teho rajoitettu

Tämä varoitusviesti tulee näky-
viin, kun auton teho on rajoi-
tettu suuritehoisten 
komponenttien turvallisuuden 
varmistamiseksi seuraavista 
syistä:
• Suurjänniteakun lataus on 

liian vähissä tai jännite laskee.
• Suurjänniteakun lämpötila on 

liian korkea tai matala.
• Kun ajojärjestelmä on ylikuu-

mentunut ja tarvitsee suojaa.

Jos vain varoitusviesti näkyy, 
kyseessä ei ole vika.
• Lataa auto, jos lataustaso on 

alhainen.
• Jos sekä alennetun tehon 

merkkivalo että huollon varoi-
tusvalo syttyvät samanaikai-
sesti, suosittelemme, että 
annat valtuutetun 
HYUNDAI-jälleenmyyjän 
tarkastaa auton.

• Älä kiihdytä tai lähde äkisti 
liikkeelle, kun varoitusviesti 
näytetään.

• Ole varovainen, kun 
alennetun tehon merkkivalo 
näkyy. Ajaminen autolla 
ylämäkeen ei välttämättä 
onnistu kunnolla ja se saattaa 
vieriä rinnettä alas.
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Power limited. Low 
battery tempera-

ture (Teho rajoitettu. 
Alhainen akun 

lämpötila)

Jos käynnistät tai sammutat 
auton ulkolämpötilan ollessa 
alhainen, varoitusviesti näyte-
tään sähköauton järjestelmän 
suojaamiseksi.
• Jos suurjänniteakun 

lataustaso on matala ja auto 
seisoo pitkään ulkona 
kylmässä, auton teho voi olla 
akun alhaisen lämpötilan 
vuoksi heikko.

• Akun lataaminen ennen ajoa 
lisää tehoa.

• Jos varoitusviesti tulee 
näkyviin vielä, kun ympäristön 
lämpötila on noussut, suosit-
telemme, että annat 
valtuutetun HYUNDAI-jälleen-
myyjän tarkastaa ja korjata 
auton.

Akku ylikuumen-
tunut! Pysähdy 

turvallisesti

Suurjänniteakun lämpötila on 
liian korkea.

• Pysäytä auto turvalliseen 
paikkaan ja sammuta se 
Start/Stop-painikkeesta. 
Odota, kunnes akun lämpötila 
laskee.

• Jos nämä varoitusviestit 
tulevat edelleen näkyviin 
auton sammuttamisen ja 
riittävän pitkän odottamisen 
jälkeen, suosittelemme, että 
hinautat auton välittömästi 
valtuutetulle 
HYUNDAI-jälleenmyyjälle 
tarkastettavaksi ja korjatta-
vaksi.

Pysäytä turvallisesti 
ja tarkasta virran-

syöttö

Virransyöttöjärjestelmässä on 
ilmennyt vika.

Pysäytä auto välittömästi tur-
valliseen paikkaan. Suositte-
lemme, että hinautat auton 
välittömästi valtuutetulle 
HYUNDAI-jälleenmyyjälle tar-
kastettavaksi ja korjattavaksi.

Irrota auton liitäntä 
ennen käynnistystä

Olet käynnistänyt auton, kun 
latauspistoke on ollut liitettynä 
siihen.

Irrota latauskaapeli ja käynnistä 
auto.

Latausluukku auki Olet käynnistänyt auton, kun 
sen latausluukku on ollut auki.

Tarkista auton lataamisen jäl-
keen, että olet sulkenut lataus-
luukun kokonaan.

Varoitusviesti Syy Toimenpide
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Lataus loppunut. 
Tarkista 

AC(DC)-laturi

Nämä varoitusviestit tulevat 
näyttöön, kun lataus loppuu 
jostain alla olevasta syystä:
• Ulkoisessa AC- tai DC-latu-

rissa on ongelma.
• Ulkoinen AC-laturi lakkasi 

lataamasta.
• Latauskaapeli on vaurioi-

tunut.

• Tarkista, onko ulkoisessa AC- 
tai DC-laturissa tai latauskaa-
pelissa vika.

• Lataa autoa AC-laturilla, joka 
on hyväksytty käytettäväksi 
tähän autoon, tai alkuperäi-
sellä kannettavalla 
HYUNDAI-laturilla.

• Jos ongelma ilmenee 
edelleen, suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleen-
myyjä tarkastaa auton.

Charging inter-
rupted. Tarkista 
kaapeliliitäntä

Nämä viestit tulevat näyttöön, 
kun lataaminen loppuu jostain 
alla olevasta syystä:
• Latauspistoketta ei ole liitetty 

oikein lataustuloon.
• Latauspistokkeen lukituksen 

avauspainiketta painetaan.

• Irrota latauspistoke autosta ja 
liitä se uudelleen.

• Tarkista, onko latauspistok-
keessa ja lataustulossa 
ongelmia, kuten ulkoisia 
vaurioita, vierasaineita jne.

• Lataa autoa laturilla, joka on 
hyväksytty käytettäväksi 
tähän autoon, tai alkuperäi-
sellä kannettavalla 
HYUNDAI-laturilla.

• Jos ongelma ilmenee 
edelleen, suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleen-
myyjä tarkastaa auton.

Varoitusviesti Syy Toimenpide
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Vastatoimet onnettomuus- tai tulipalotilanteissa
Jos sähköautolla ajettaessa tapahtuu onnettomuus, kytke varoitusvilkku päälle, siirrä 
auto turvalliseen paikkaan äläkä päästä muita ihmisiä kohteen lähelle.

 VAROITUS
 Jos tapahtuu onnettomuus ja suurjänniteakku vahingoittuu, voi vuotaa haitallista kaasua 
ja elektrolyyttejä.
• Varo, että et koske vuotaneeseen nesteeseen.
• Jos epäilet tulenaran tai muun haitallisen kaasun vuotoa, avaa ikkunat ja siirry heti 

turvalliseen paikkaan.
• Jos vuotanutta nestettä pääsee iholle tai silmiin, pese tahriintunut alue heti perusteel-

lisesti hanavedellä tai suolaliuoksella ja mene mahdollisimman pian lääkäriin.
 

Jos sähköauto syttyy palamaan
Jos syttyy tulipalo, siirry turvalliseen paikkaan äläkä päästä muita ihmisiä kohteen lähelle.
• Ota yhteyttä palokuntaan, ilmoita sähköauton tulipalosta ja noudata sitten palokunnan 

antamia ohjeita.

 HUOMIOITAVAA
 • Jos syttyy tulipalo, siirry turvalliseen paikkaan ja odota palokunnan saapumista.
• Jos auton alaosa, jossa suurjänniteakku sijaitsee, syttyy palamaan, palon täydelliseen 

sammuttamiseen vaaditaan suuri määrä vettä, jota syötetään jatkuvasti pitkän aikaa. 
Tulipalon sammuttaminen ilman riittävää vesimäärää ja asianmukaisia sammuttimia 
on vaikeaa. Jos lähestyt autoa varomattomasti, saattaa aiheutua onnettomuuksia, 
kuten sähköisku, ja seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen.

 

Jos sähköauto uppoaa
Jos sähköauto uppoaa ajettaessa, toimi seuraavien ohjeiden mukaan:
• Sammuta auto heti ja siirry turvalliseen paikkaan avain mukanasi.
• Ota yhteyttä pelastuslaitokseen, kuten palokuntaan, tai valtuutettuun 

HYUNDAI-jälleenmyyjään.

 VAROITUS
 Älä koskaan kosketa uponnutta sähköautoa. Seurauksena voi olla onnettomuus, kuten 
sähköisku tai tulipalo.
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Jos sähköautoa on hinattava
Jos autoa on hinattava, varmista, etteivät pyörät kosketa maata hinauksen aikana. 
Hinaaminen pyörien koskettaessa maata voi vahingoittaa auton moottorin osia.

 HUOMIOITAVAA
 Jos auto syttyy tulee akun takia, vaarana on palon leviäminen. Ota yhteyttä palokuntaan, 
kun hinaat autoa.
 

2C_TowingGood

2C_TowingGood_2
[A] Pyörävaunut
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2C_TowingBad

2C_TowingBad_2

Muita sähköauto-onnettomuutta koskevia turvaohjeita

 HUOMIOITAVAA
 • Huolehdi sähköturvallisuudesta erittäin hyvin. Suurjännitevirran oikosulku voi 

aiheuttaa sähköiskuonnettomuuden.
• Kun maalaat autoa tai käytät lämpökäsittelyä onnettomuuden takia, auton suurjänni-

teakun teho voi heiketä. Jos lämpökäsittely on tarpeen, suosittelemme, että otat 
yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-jälleenmyyjään.

• Käytä tai asenna vain alkuperäisiä osia. Kolmansien osapuolten osat tai muutetut osat 
voivat vahingoittaa sähkövetojärjestelmää.
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Auton tietojen kerääminen ja tapahtumatietojen 
tallentimet 
Tämä auto on varustettu tapahtumatietojen tallentimella (Event Data Recorder, EDR). 
EDR:n päätarkoitus on tallentaa tietyissä kolari- tai kolarin kaltaisissa tilanteissa, kuten 
turvatyynyn laukeamisessa tai törmäyksessä tiellä olevaan esteeseen, tietoja, jotka 
auttavat ymmärtämään, kuinka ajoneuvon järjestelmät toimivat. EDR on suunniteltu 
tallentamaan ajoneuvon dynamiikkaan ja turvajärjestelmiin liittyviä tietoja lyhyen ajan, 
tyypillisesti 30 sekuntia tai vähemmän. Tämän auton EDR on suunniteltu tallentamaan 
tietoja, kuten:
• Miten autosi eri järjestelmät toimivat; 
• Onko kuljettajan ja matkustajan turvavyö kiinnitetty; 
• Miten syvälle kuljettaja painoi kaasu- ja/tai jarrupoljinta (jos niitä on painettu), ja 
• Miten nopeasti auto liikkui. 
Nämä tiedot voivat auttaa ymmärtämään paremmin olosuhteita, joissa kolarit ja louk-
kaantumiset tapahtuvat. 

  Tietoja
 Ajoneuvosi tallentaa EDR-tiedot vain, jos tapahtuu merkittävä kolaritilanne. EDR ei 
tallenna tietoja normaaleissa ajo-olosuhteissa, eikä henkilötietoja (esimerkiksi nimi, 
sukupuoli, ikä ja kolaripaikka) tallenneta. Muut osapuolet, kuten lainvalvontaviran-
omaiset, voivat kuitenkin yhdistää EDR-tietoja sellaisiin henkilön tunnistetietoihin, joita 
hankitaan rutiininomaisesti kolaritutkinnan aikana. 
 

EDR:n tallentamien tietojen lukeminen edellyttää erikoislaitteita ja pääsyä ajoneuvoon tai 
EDR-laitteeseen. Ajoneuvon valmistajan lisäksi muut osapuolet, joilla on erityislaitteita, 
kuten lainvalvontaviranomaiset, voivat lukea tietoja, jos heillä on pääsy ajoneuvoon tai 
EDR:ään.
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Rengaskoon ja paineen merkintä ..................................................................................2-15
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Ulkopuolen yleiskuva (etupuoli)
Etunäkymä

1C_OutsideVehicleFrontOverview
Muoto voi poiketa kuvituksesta.

(1) Sähkölatausluukku ..................................................................................................5-59
(2) Konepelti .................................................................................................................5-48
(3) Etuvalo ...........................................................................................................5-65, 9-44
(4) Renkaat ja vanteet ..................................................................................................9-22
(5) Ulkopuolinen taustapeili ........................................................................................ 5-37
(6) Leveä kattoluukku ..................................................................................................5-44
(7) Tuulilasin pyyhkijänsulat ............................................................................... 5-76, 9-17
(8) Ikkunat .....................................................................................................................5-40
(9) Etututka ..................................................................................................................... 7-6
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Ulkopuolen yleiskuva (takapuoli)
Takanäkymä

1C_OutsideVehicleRearOverview
Muoto voi poiketa kuvituksesta.

(1) Ovi ............................................................................................................................ 5-23
(2) Yhdistelmätakavalo ......................................................................................5-65, 9-49
(3) Takaluukku .............................................................................................................. 5-52
(4) Antenni .................................................................................................................. 5-109
(5) Lisäjarruvalo ........................................................................................................... 9-49
(6) Takaikkunan pyyhkimen sulat ....................................................................... 5-78, 9-17
(7) Laajakulmainen takanäkymäkamera .................................................................... 7-118
(8) Takasumuvalo ........................................................................................................ 9-49
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Sisätilojen yleiskuvaus

1C_SideInsideVehicleOverview
Muoto voi poiketa kuvituksesta.

(1) Oven sisäkahva .......................................................................................................5-24
(2) Integroitu muistijärjestelmä ...................................................................................5-29
(3) Ulkopuolisen taustapeilin ohjauskytkin ................................................................ 5-37
(4) Ulkopuolisen taustapeilin taittopainike ................................................................ 5-37
(5) Keskuslukituksen lukituskytkin .............................................................................. 5-24
(6) Sähkötoimisten ikkunoiden kytkimet .....................................................................5-41
(7) Sähkötoimisen ikkunan lukituspainike ..................................................................5-42
(8) Ajovalojen korkeudensäätölaite ............................................................................ 5-67
(9) ESC:n (ajonvakautusjärjestelmä) OFF-painike .....................................................6-34
(10)Sähkötoimisen takaluukun painike ....................................................................... 5-53
(11) Elektronisen seisontajarrun (EPB) kytkin ..............................................................6-26
(12)Konepellin avausvipu .............................................................................................5-48
(13)Ohjauspyörän kallistuksen/etäisyyden säätövipu................................................. 5-33
(14)Ohjauspyörä ............................................................................................................ 5-32
(15)Istuin ..........................................................................................................................3-4
(16)Sulakerasia .............................................................................................................. 9-31
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Keskikonsolin yleiskatsaus

1C_CenterInsideVehicleOverview
Muoto voi poiketa kuvituksesta.

(1) Mittaristo ...................................................................................................................4-2
(2) Äänimerkki ..............................................................................................................5-34
(3) Kuljettajan etuturvatyyny .......................................................................................3-43
(4) Start/Stop-painike ....................................................................................................6-4
(5) Vaihtokiekko (kierrettävä vaihteenvaihtokiekko) ...................................................6-8
(6) Tietoviihdejärjestelmä ........................................................................................... 5-110
(7) Varoitusvilkun kytkin ................................................................................................8-2
(8) Automaattinen ilmastointilaite .............................................................................. 5-79
(9) Turvavyömuistutus (takaistuin) ............................................................................. 3-22
(10)Matkustajan turvatyynyn ON/OFF-merkkivalo ....................................................3-44
(11) USB-portti/laturi ........................................................................................5-108, 5-100
(12)USB-portin/laturin muunninpainike .................................................................... 5-100
(13)USB-laturi .............................................................................................................. 5-100
(14)Langattoman latausjärjestelmän merkkivalo ...................................................... 5-101
(15)Virtalähtö .................................................................................................................5-99
(16)Langaton matkapuhelimen latausjärjestelmä ..................................................... 5-101
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(17) Istuinlämmitin ......................................................................................................... 3-19
(18)Tuuletettu istuin ......................................................................................................3-20
(19)Ohjauspyörän lämmitys ......................................................................................... 5-33
(20)Auto Hold -painike ................................................................................................ 6-30
(21)Ajotilan painike ...................................................................................................... 6-40
(22)Pysäköinti/näkymäpainike .....................................................................................7-115
(23)Pysäköintitutkan painike .......................................................................................7-145
(24)Mukiteline ............................................................................................................... 5-97
(25)Keskikonsoli (irrotettava lokero) ...........................................................................5-96
(26)Pistorasia ................................................................................................................5-99
(27)Hansikaslokero ....................................................................................................... 5-97
(28)Matkustajan istuimen avoin lokero ....................................................................... 5-97
(29)Matkustajan etuturvatyyny ...................................................................................3-43
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Ohjauspyörän hallinnan yleiskuva

1C_SteeringWheelControlOverview
Muoto voi poiketa kuvituksesta.

(1) Valojen säätövipu ...................................................................................................5-65
(2) Lasinpyyhkimen/-pesimen ohjausvipu ................................................................. 5-76
(3) Viiksivaihdin ............................................................................................................ 6-15
(4) Ajon avustajan painike ...........................................................................................7-80
(5) Kojetaulunäytön hallinta ........................................................................................4-23
(6) Auton etäisyys -painike ..........................................................................................7-80
(7) Kaista-ajon avustaja -painike ................................................................................. 7-32
(8) Äänitunnistuksen painike ...................................................................................... 5-110
(9) Äänentoistolaitteen kauko-ohjauspainikkeet ..................................................... 5-109
(10)Bluetooth® hands-free -puhelinpainike ................................................................ 5-111
(11) Matkustamon kamera ............................................................................................ 7-67
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Moottoritilan yleisnäkymä

1C_MotorRoomOverview
Todellinen moottoritila voi poiketa kuvissa esitetystä.

(1) Jäähdytysnesteen säiliö ...........................................................................................9-12
(2) Tuulilasinpesimen säiliö .......................................................................................... 9-16
(3) Jarrunestesäiliö ....................................................................................................... 9-15
(4) Sulakerasia .............................................................................................................. 9-30
(5) Akku (12 V) ................................................................................................................ 9-19
(6) Etutavaratila .............................................................................................................5-49
(7) Hätäkaapeli ...............................................................................................................1-17
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Mitat

*1 katon sivukiskot mukaan lukien

Sähköauton ominaisuudet

Kohdat mm (tuumaa)

Kokonaispituus 4 355 (171,46)

Kokonaisleveys 1 825 (71,85)

Kokonaiskorkeus
215/60 R17 1 575 (62,01) / 1 580 (62,20)*1

235/45 R19 1 575 (62,01) / 1 580 (62,20)*1

Eturenkaat
215/60 R17 1 591 (62,63)

235/45 R19 1 589 (62,56)

Takarenkaat
215/60 R17 1 600 (62,99)

235/45 R19 1 598 (62,91)

Akseliväli 2 660 (104,72)

Kohdat Vakiotyyppi
Laajennettu 
akkutyyppi

Moottori

Maksimiteho (kW) 114,6 160

Suurin vääntömo-
mentti (N·m) 255 255

Akku (litium-ioni)

Kapasiteetti (kWh)
 

48,4
 

65,4

Teho (kW) 128 182

Jännite (V) 295 398

Laturi (OBC: ajoneuvon akku-
laturit [3-vaihevirralla]) Maksimiteho (kW) 10,4 10,4
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Polttimon teho

Polttimo Polttimon tyyppi Teho

Edessä

Ajovalo
Matala LED LED

Korkea LED LED

Päiväajovalot/seisontavalot LED LED

Suuntavalot
Tyyppi A PY21 W 21 W

Tyyppi B LED LED

Sivutoistimen valo LED LED

Takana

Takavalo/jarruvalo LED LED

Suuntavalot
Tyyppi A PY21 W 21 W

Tyyppi B LED LED

Peruutusvalo W16W 16 W

Lisäjarruvalo LED LED

Sumuvalo P 21 W 21 W

Rekisterikilven valo LED LED

Sisätilat

Karttavalo
Tyyppi A LED LED

Tyyppi B W10W 10 W

Kattovalaisin
Tyyppi A FESTOON 8 W

Tyyppi B LED LED

Tavaratilan valo
Tyyppi A FESTOON 10 W

Tyyppi B LED LED

Meikkipeilin 
valo

Tyyppi A FESTOON 5 W

Tyyppi B LED LED

Taustavalo
(Etuistuimen oven valo, etumat-
kustajan istuimen hansikaslokeron 
valo)

LED LED

Hansikaslokeron valo LED LED
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Renkaat ja vanteet

HUOMAA
 • On sallittua lisätä 20 kPa (3 psi) normaaleihin rengaspainearvoihin, jos lähiaikoina on 

odotettavissa kylmää säätä.
Renkaiden paine tyypillisesti laskee 7 kPa (1 psi) aina lämpötilan laskiessa 7 °C (12 °F). 
Jos on odotettavissa äärimmäisiä lämpötilan vaihteluja, tarkista rengaspaineet aina 
tarvittaessa, jotta täyttöpaine pysyy oikeana.

• Rengaspaineet voivat vaihdella korkeuden muuttumisen mukaan (noin 10 kPa (2,4 psi) 
jokaista 1,6 km:n (1 mailin) korkeuden muutosta kohti). Jos ajat korkeammilla tai mata-
lammilla alueilla, tarkista rengaspaine ja säädä se oikeaksi.

• Älä ylitä renkaan maksimitäyttöpainetta, joka näkyy renkaan reunalla.
 

 HUOMIOITAVAA
 Kun vaihdat renkaita, käytä AINA samaa kokoa, tyyppiä, merkkiä, rakennetta ja kulutus-
pinnan kuviota, kuin auton mukana toimitettu. Jos näin ei tehdä, se voi vaurioittaa siihen 
liittyviä osia tai saada sen toimimaan epäsäännöllisesti.
 

Renkaiden kuormitus- ja nopeusluokat

*1 KUORMITUSINDEKSI
*2 NOPEUSSYMBOLI

Kohdat
Rengas-

koko
Vanne-

koko

Täyttöpaine kPa (psi)
Pyöränmutte-

rien kiristysmo-
mentti kgf·m 
(lbf·ft, N·m)

Normaali 
kuorma

Maksimikuorma

Edessä Takana Edessä Takana

Täyskokoi-
nen rengas

215/60R17 7.0J x 17
250 (36) 250 (36) 11–13 (79–94, 

107–127)235/45R19 7.5J x 19

Kohdat Rengaskoko Vannekoko
Kantavuus Huippunopeus

LI*1 kg SS*2 km/h

Täyskokoi-
nen rengas

215/60R17 7.0J x 17 96 710 H 210

235/45R19 7.5J x 19 99 775 V 240
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Ilmastointilaite

Suosittelemme, että otat yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-jälleenmyyjään saadaksesi 
tarvittavat tiedot.

Auton paino ja tavaratilan tilavuus

Kohta Tilavuuden paino Luokitus

Kylmäaine

Tyyppi 
A

Lämpöpumppu 875±25 g (31±0,9 oz.)

R-1234yfIlman lämpö-
pumppua 750±25 g (26±0,9 oz.)

Tyyppi 
B

Lämpöpumppu 925±25 g (33±0,9 oz.)

R-134aIlman lämpö-
pumppua 800±25 g (28±0,9 oz.)

Kompresso-
rin voite-

luaine

Lämpöpumppu 180±10 g (6,35±0,35 oz.)
POE

Ilman lämpöpumppua 180±10 g (6,35±0,35 oz.)

Kohta Arvo

Auton kokonaispaino
Vakiotyyppi 2 110 kg (4 652 lbs.)

Laajennettu akkutyyppi 2 220 kg (4 894 lbs.)

Matkatavaratilan tilavuus
Enintään TMK:n kanssa 1 300 ℓ (45,90 cu ft.)

Vähintään TMK:n kanssa 466 ℓ (16,45 cu ft.)
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Viitepainot ja matkat perävaunun hinaamiseen
Seuraava taulukko osoittaa enimmäispainon autossa käytettävälle perävaunulle. Älä ylitä 
tätä suurinta sallittua painoa. Perävaunun enimmäispaino sisältää perävaunun, 
mahdollisen lastin ja perävaunuun kiinnitettyjen laitteiden tai esineiden painon. Nämä 
rajat ylittävän kuorman hinaaminen voi haitata vakavasti ajoneuvon ohjausta ja suori-
tuskykyä sekä vahingoittaa moottoria ja voimansiirtoa.

Ajoneuvosi lisäpaino, kuorma tai lisävarusteet vähentävät perävaunun sallittua enim-
mäispainoa ja vastaavia kielen kuormitusrajoja.

Käytettävissä oleva etutavaratilan tilavuus

Käytettävissä oleva etutavaratilan paino riippuu auton ominaisuuksista.

Kohta Vakiotyyppi
Laajennettu 
akkutyyppi

Suurin perävaunun 
paino

kg (lbs.)

Jarrullinen 300 (661) 750 (1 653)

Jarruton 300 (661) 300 (661)

Suurin sallittu kytkentälaitteen staattinen 
pystysuora kuorma

kg (lbs.)
100 (220) 100 (220)

Suositeltu etäisyys takapyörän keskeltä kyt-
kentäpisteeseen

mm (tuumaa)
1 155 (45) 1 155 (45)

Vakiotyyppi Laajennettu akkutyyppi

27 ℓ (0,95 cu ft.) 27 ℓ (0,95 cu ft.)
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Suositellut voiteluaineet ja tilavuudet
Auton oikean suorituskyvyn ja kestävyyden saavuttamiseksi käytä vain laadultaan oikeita 
voiteluaineita.
Autollesi suositellaan seuraavia voiteluaineita ja nesteitä.

Voiteluaine Tilavuus Luokitus

Alennusvaihteen neste 2,8–2,9 ℓ 
(3,0–3,1 US qt.) HK ATF 65 SP4M-1

Jäähdy-
tysneste

Vakiotyyppi

lämpöpumpun 
kanssa 13,1 ℓ (13,8 US qt.)

Pakkasnesteen ja 
veden seos (fosfaat-
tipohjainen etylee-
niglykolijäähdytysne
ste alumiinijäähdyt-
timille)

ilman lämpö-
pumppua 12,5 ℓ (13,2 US qt.)

Laajennettu 
akkutyyppi

lämpöpumpun 
kanssa 13,5 ℓ (14,2 US qt.)

ilman lämpö-
pumppua 12,9 ℓ (13,6 US qt.)

Jarruneste Tarpeen mukaan
SAE J1704 DOT-4 LV, 
FMVSS 116 DOT-4, 
ISO 4925 CLASS-6
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Ajoneuvon tunnistenu-
mero (VIN)

Korin numero

2C_VINPosition

Ajoneuvon tunnistenumero (VIN) on 
numero, jota käytetään autosi rekisteröin-
nissä ja sen omistajuuteen yms. liittyvien 
asioiden käsittelyssä.
Numero on meistetty lattiaan oikean 
etuistuimen alle. Tarkistaaksesi numeron, 
avaa kansi.

VIN-merkintä (jos kuuluu varustukseen)

2C_VINPosition_2

VIN on myös merkitty kojelaudan yläosan 
vasemmalle puolelle kiinnitettyyn 
kilpeen. Kilvessä oleva numero on helppo 
nähdä tuulilasin läpi ulkopuolelta.

Ajoneuvon varmenne-
merkintä

2C_CertificationLabelPosition

Ajoneuvon varmennemerkintä kuljettajan 
(tai etumatkustajan) puolen keskipilarissa 
sisältää ajoneuvon tunnistenumeron 
(VIN).

Rengaskoon ja paineen 
merkintä

2C_TireLabel

Uuden autosi mukana toimitetut renkaat 
on valittu tarjoamaan parhaan suori-
tuskyvyn normaalissa ajossa.
Kuljettajan puolen keskipilarissa oleva 
rengasmerkintä ilmoittaa autollesi 
suositellut rengaspaineet.
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Moottorinumero

2C_MotorNumber

Moottorin numerot voi tarkistaa 
ajoneuvon pohjasta.

Ilmastointilaitteen komp-
ressorin merkintä

2C_AirconCompLabel

Kompressorin merkinnässä ilmoitetaan 
autoosi asennetun kompressorin tyyppi, 
kuten sen malli, toimittajan osanumero, 
valmistusnumero, kylmäaine (1) ja kylmä-
aineöljyn (2) laatu.

Vaatimustenmukaisuus-

jos kuuluu varustukseen

vakuutus

Esimerkki

2C_RadioFrequencyLabel

Auton radiotaajuuksia käyttävät 
komponentit täyttävät direktiivin 
1995/5/EY ja muiden asiaan liittyvien 
määräysten vaatimukset.
Lisätietoja, sisältäen valmistajan vaati-
mustenmukaisuusvakuutuksen, on 
saatavilla HYUNDAI:n verkkosivulta:
http://service.hyundai-motor.com

Avoimen lähdekoodin 
ohjelmistoa koskeva 
ilmoitus
Tämä auto sisältää ohjelmistoja, joilla on 
avoimen lähdekoodin lisenssit. Avoimen 
lähdekoodin ohjelmistotietoja, kuten 
lähdekoodin, tekijänoikeusilmoitukset ja 
viitatut lisenssiehdot, saa verkkosivus-
tolta
https://www.hyundai.com/
worldwide/opensource
HYUNDAI Motor Company toimittaa 
avoimen lähdekoodin sinulle tallennusvä-
lineellä, kuten CD-ROM-levyllä, vähim-
mäismaksusta, joka kattaa lähdekoodin 
jakelun kustannukset, kun pyydät sitä 
sähköpostitse osoitteesta open-
source@hyundai.com kolmen vuoden 
kuluessa tuotteen ostopäivästä.
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Tärkeitä turvaohjeita
Löydät useita turvavarotoimia ja 
suosituksia tästä osiosta ja koko tästä 
käsikirjasta. Tämän osion turvaohjeet 
ovat tärkeimpiä ohjeita.

Käytä aina turvavyötä
Turvavyö on paras suojasi kaiken 
tyyppisissä onnettomuuksissa. 
Turvatyynyt on suunniteltu täydentä-
mään turvavöitä, ei korvaamaan niitä. 
Vaikka autosi on siis varustettu turvatyy-
nyillä, varmista aina, että sinä itse ja 
matkustajasi käytätte turvavöitä ja 
käytätte niitä oikein.

Kiinnitä kaikki lapset
Kaikkien alle 13-vuotiaiden lasten on 
matkustettava autossasi oikein kiinnitet-
tyinä takapenkillä, ei etupenkillä. Vauvat 
ja pienet lapset pitää kiinnittää asianmu-
kaiseen lasten turvajärjestelmään. 
Isompien lapsien on käytettävä istuinko-
roketta lantio/olkavyön kanssa, kunnes 
he ovat riittävän suuria käyttämään 
turvavyötä oikein ilman istuinkoroketta.

Turvatyynyjen vaarat
Vaikka turvatyynyt voivat säästää ihmis-
henkiä, ne voivat myös aiheuttaa vakavia 
tai kuolemaan johtavia vammoja matkus-
tajille, jotka istuvat liian lähellä niitä tai 
jotka eivät ole oikein kiinnitettyjä. Vauvat, 
pienet lapset ja lyhyet aikuiset ovat 
suurimmassa vaarassa loukkaantua 
täyttyvästä turvatyynystä. Noudata 
kaikkia tämän käsikirjan ohjeita ja varoi-
tuksia.

Kuljettajan häirintä
Kuljettajan häirintä muodostaa vakavan ja 
mahdollisesti hengenvaarallisen uhkan, 
erityisesti kokemattomille kuljettajille. 
Autoa ajaessasi turvallisuuden on oltava 
ensimmäinen asia, ja kuljettajien on 
oltava tietoisia monista mahdollisista 
häiriöistä, kuten unisuus, tavaroiden 
tavoittelu, syöminen, kampaus/meik-
kaus, muut matkustajat ja matkapuhe-
limen käyttö.
Kuljettaja voi häiriintyä, kun hän siirtää 
katseensa ja huomionsa pois tiestä tai 
kätensä pois ohjauspyörältä keskittyäk-
seen muuhun toimintaan kuin ajamiseen. 
Häirinnän ja siten onnettomuuden riskin 
vähentäminen:
• Käytä mobiililaitteitasi (esim. MP3-soit-

timia, puhelimia ja navigointilaitteita) 
vain, kun autosi on pysäköitynä tai 
pysäytettynä turvallisesti.

• Käytä mobiililaitettasi VAIN, kun lain-
säädäntö ja tilanne sallivat sen 
turvallisen käytön. ÄLÄ KOSKAAN 
kirjoita viestiä tai sähköpostia ajon 
aikana. Useimmissa maissa lainsää-
däntö kieltää kuljettajaa kirjoittamasta 
viestejä. Jotkin maat ja kaupungit myös 
kieltävät kuljettajia käyttämästä 
kädessä pidettävää puhelinta.

• ÄLÄ KOSKAAN anna mobiililaitteen 
häiritä ajamistasi. Olet vastuussa 
matkustajistasi ja muista tiellä 
liikkujista siinä suhteessa, että ajat aina 
turvallisesti, kädet ohjauspyörällä sekä 
katseesi ja huomiosi tiessä.
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Älä koskaan aja alkoholin tai 
huumaavien aineiden 
vaikutuksen alaisena
Alkoholin tai huumeiden käyttö voi 
heikentää kykyäsi reagoida muuttuviin 
olosuhteisiin ja hätätilanteisiin. Älä aja 
alkoholin tai huumaavien aineiden 
vaikutuksen alaisena, äläkä anna ystäviesi 
tehdä niin.

Tarkkaile nopeuttasi
Liian suuri nopeus on päätekijä 
vammoihin ja kuolemantapauksiin 
johtaneissa törmäyksissä. Yleisesti, mitä 
suurempi nopeus, sitä suurempi riski, 
mutta vakavia vammoja voi aiheutua 
myös hitaammilla nopeuksilla. Älä 
koskaan aja nopeammin kuin olosuhtei-
siin nähden on turvallista riippumatta 
esitetystä maksiminopeudesta.

Pidä autosi turvallisessa 
kunnossa
Renkaan puhkeaminen tai mekaaninen 
vika voi olla erittäin vaarallista. Näiden 
ongelmien mahdollisuuden vähentämi-
seksi tarkista rengaspaineet ja renkaiden 
kunto säännöllisesti, ja suorita kaikki 
huolto-ohjelman mukaiset huollot.
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Istuimet

1C_FrontSeatOverview

Kuljettajan istuin [A]
(1) Eteen- tai taaksepäin
(2) Istuimen selkänojan kulma
(3) Istuimen korkeus / istuintyynyn kulma
(4) Ristiseläntuki
(5) Relaxation-mukavuusistuimen 

pääkytkin
(6) Pääntuki

Etumatkustajan istuin [B]
(1) Eteen- tai taaksepäin
(2) Istuimen selkänojan kulma
(3) Istuimen korkeus
(4) Relaxation-mukavuusistuimen 

pääkytkin
(5) Pääntuki

Takaistuin [C]
(1) Selkänojan kallistusvipu
(2) Pääntuki
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Tietoviihdejärjestelmä

1C_AdjustSeatAVN

Paina painiketta Ų ja valitse sitten tietoviihdejärjestelmästä Vehicle (auto) > Seats 
(istuimet) käyttääksesi erilaisia mukavuustoimintoja.
• Linkki ilmastointiasetuksiin automaattista säätöä varten: Istuimen lämmitintä ja 

istuimen tuuletusta ohjataan automaattisesti ympäristön lämpötilan ja asetetun ilmas-
tointilämpötilan mukaan.

• Helppo pääsy istuimelle: Kun kuljettaja nousee autoon tai poistuu siitä, kuljettajan 
istuin liikkuu automaattisesti.

• Istuimen asennon varoitus: Kun kuljettajan istuimen asento muuttuu, istuimen kuva 
esittää muutostiedot.

  Tietoja
 Ohjelmistopäivitykset voivat aiheuttaa muutoksia tietoviihdejärjestelmään. Katso 
lisätietoja tietoviihdejärjestelmän oppaasta tai pikaoppaasta.
 

  Tietoja
 Annetut tiedot voivat erota riippuen siitä, mitä toimintoja autossasi on.
 



Istuin- & turvajärjestelmä

3-6

Turvaohjeita
Istuinten säätäminen niin, että 
istuma-asento on turvallinen ja mukava, 
on tärkeä osa kuljettajan ja matkustajien 
turvallisuutta onnettomuustilanteessa 
siinä kuin turvavyöt ja turvatyynytkin.

 VAROITUS
 Älä käytä tyynyä, joka vähentää kitkaa 
istuimen ja matkustajan välillä. 
Matkustajan lantio saattaa tällöin liukua 
turvavyön lanneosan alle onnettomuusti-
lanteessa tai äkkipysäytyksessä.
Vakavia tai hengenvaarallisia sisäisiä 
vammoja voi syntyä, jos turvavyö ei voi 
toimia oikein.
 

Turvatyynyt
Voit varautua täyttyvän turvatyynyn 
aiheuttaman loukkaantumisen riskiin. 
Liian lähellä turvatyynyä istuminen lisää 
huomattavasti vammojen riskiä, jos 
turvatyyny täyttyy. Siirrä istuimesi 
mahdollisimman kauas taakse etuturva-
tyynyistä, mutta niin, että säilytät auton 
hallinnan.

 VAROITUS
 Vähentääksesi täyttyvän turvatyynyn 
aiheuttamaa vakavan vamman ja 
kuoleman vaaraa, noudata seuraavia 
varotoimia:
• Säädä kuljettajan istuin niin taakse kuin 

mahdollista auton hallinnan kärsimättä.
• Säädä etumatkustajan istuin mahdolli-

simman kauas taakse.
• Pidä ohjauspyörästä kiinni sen kehältä, 

kädet kello 9:n ja kello 3:n kohdilla, jotta 
minimoidaan käsillesi ja käsivarsillesi 
aiheutuvien vammojen riski.

• Älä koskaan aseta mitään tai ketään 
itsesi ja turvatyynyn väliin.

• Älä anna etumatkustajan asettaa jalkoja 
kojelaudalle jalkavammojen riskin mini-
moimiseksi.

 

Turvavyöt
Kiinnitä aina turvavyöt ennen kuin aloitat 
matkan. Matkustajien on aina istuttava 
pystyssä ja oikein turvavöihin kiinnitet-
tyinä. Vauvojen ja pienten lasten on oltava 
kiinnitettyinä asianmukaisiin lasten turva-
järjestelmiin. Lasten, jotka ovat liian isoja 
istuinkorokkeelle, sekä aikuisten on 
käytettävä turvavöitä.

 VAROITUS
 Vakavan loukkaantumisen tai kuoleman 
estämiseksi:
• Älä koskaan käytä yhtä turvavyötä 

useammalle kuin yhdelle matkustajalle.
• Aseta selkänoja aina pystyy turvavyön 

lantio-osan ollessa tiukasti ja alhaalla 
lantiota pitkin.

• Älä koskaan anna lasten tai vauvojen 
matkustaa matkustajan sylissä.

• Älä vedä turvavyötä kaulasi yli, terävien 
reunojen ympäri tai vedä olkavyötä pois 
vartalosi päältä.

• Älä anna turvavyön tarttua kiinni tai 
juuttua.
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Etuistuimet

 VAROITUS
 Vakavan loukkaantumisen tai kuoleman 
estämiseksi:
• Älä koskaan yritä säätää istuinta auton 

liikkuessa. Istuin voi vastata odottamat-
tomalla liikkeellä ja siitä voi seurata 
auton hallinnan menetys ja aiheutua 
onnettomuus.

• Älä aseta mitään etuistuimien alle. 
Irtaimet tavarat kuljettajan jalkojen 
alueella, jalkatilan matto mukaan 
lukien, voivat haitata polkimien käyttöä 
ja aiheuttaa onnettomuuden.

• Älä anna minkään häiritä selkänojan 
normaalia asentoa ja oikeaa lukittu-
mista.

• Älä aseta savukkeensytytintä lattialle tai 
istuimelle.

• Toimi erittäin varovaisesti, kun poimit 
istuinten alle tai istuimen ja keskikon-
solin väliin jääneitä pikkutavaroita. 
Kätesi voi saada viiltohaavan tai 
vamman istuinmekanismin terävistä 
reunoista.

• Jos takaistuimella on matkustajia, ole 
varovainen säätäessäsi etuistuimen 
asentoa.

• Varmista, että istuin lukittuu paikoilleen 
säädön jälkeen. Jos näin ei tapahdu, 
istuin voi liikkua odottamatta.

 

Selkänojan kallistaminen
Kallistetussa asennossa istuminen auton 
liikkuessa voi olla vaarallista. Vaikka olisit 
turvavöissä, turvajärjestelmien (turvavyöt 
ja turvatyynyt) tarjoama suoja heikentyy 
huomattavasti, jos kallistat selkänojaa.
Turvavöiden on oltava tiiviisti lantiota ja 
rintakehää vasten, jotta ne toimivat 
oikein.
Mitä enemmän selkänojaa on kallistettu, 
sitä suurempi vaara on sille, että 
matkustajan lantio liukuu lantiovyön ali tai 
matkustajan kaula iskeytyy olkavyöhön.

 VAROITUS
 Älä koskaan istu auton liikkuessa 
istuimella, jonka selkänoja on taitettu 
alas.
Ajaminen selkänoja kallistettuna lisää 
vakavien tai kuolemaan johtavia 
vammojen mahdollisuutta törmäyksen tai 
äkillisen pysähtymisen yhteydessä.
Kuljettajan ja matkustajien on aina 
istuttava selkä kiinni istuimen selkän-
ojassa, asianmukaisesti vyötettynä ja 
selkänoja pystyasennossa.
Turvavöiden on oltava tiiviisti lantiota ja 
rintakehää vasten, jotta ne toimivat 
oikein. Kun istuimen selkänoja on kallis-
tettuna, olkavyö ei toimi oikein, koska se 
ei ole tiiviisti rintaa vasten. Sen sijaan se 
on edessäsi. Onnettomuuden sattuessa 
voit sinkoutua turvavyöhön, mistä voi 
aiheutua kaula- tai muita vammoja.
Mitä enemmän selkänojaa on kallistettu, 
sitä suurempi vaara on sille, että 
matkustajan lantio liukuu lantiovyön ali tai 
matkustajan kaula iskeytyy olkavyöhön.
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jos kuuluu varustukseen

Istuimen säätö

Etuistuinta voidaan säätää istuimen 
etuosan alla olevilla vivuilla tai istuimen 
ulkosivulla olevalla nupilla.

Säätö eteen- ja taaksepäin

2C_AdjustSeatForwardBackwardmanual

Istuimen siirtäminen eteenpäin tai 
taaksepäin:
1. Vedä istuimen liukusäätövipu ylös ja 

pidä sitä.
2. Liu’uta istuin haluamaasi kohtaan.
3. Vapauta vipu ja varmista, että istuin on 

lukittunut paikalleen. Siirry eteenpäin ja 
taaksepäin vivun avulla. Jos istuin 
liikkuu, se ei ole lukittunut kunnolla.

Istuimen selkänojan kulma

2C_AdjustSeatBackmanual

Taittaaksesi selkänojan:
1. Nojaa hieman eteenpäin ja käännä 

nuppia eteen- tai taaksepäin.
2. Käännä nuppia, kunnes selkänoja on 

halutussa asennossa.

Istuimen korkeus (jos kuuluu varustuk-
seen)

2C_AdjustSeatHeightmanual

Istuintyynyn korkeuden muuttaminen:
• Laske istuintyynyä painelemalla vipua 

alas.
• Vedä vipua ylös useita kertoja 

nostaaksesi istuintyynyä.
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Ristiseläntuki (jos kuuluu varustukseen)

2C_AdjustSeatBackCushionManual

Säätääksesi ristiselän tukea:
1. Lisää tukea painamalla kytkimen (1) 

etuosaa tai vähennä tukea painamalla 
sen takaosaa (2).

2. Vapauta kytkin, kun ristiselän tuki on 
halutussa asennossa.

HUOMAA
 Älä jatka ristiselän tuen säätämistä, kun se 
antaa jo maksimituen. Tämä voi 
vaurioittaa ristiselän tuen moottoria.
 

jos kuuluu varustukseen

Sähkötoiminen säätö

Etuistuinta voi säätää istuinpehmusteen 
sivulla olevilla ohjauskytkimillä.

 VAROITUS
 ÄLÄ KOSKAAN anna lasten olla autossa 
ilman valvontaa. Sähköisesti säädettävät 
istuimet toimivat auton ollessa sammu-
tettuna.
 

HUOMAA
 Istuinten vaurioitumisen estämiseksi:
• Lopeta aina istuimen säätö, kun se on 

säädetty mahdollisimman eteen tai 
taakse.

• Älä säädä istuimia pitempään kuin on 
tarpeen, kun auto on sammutettuna. Se 
voi johtaa tarpeettomaan akun tyhjen-
tymiseen.

• Älä käytä kahta tai useampaa istuinta 
samaan aikaan. Se voi aiheuttaa 
sähköisen toimintahäiriön.

 

Säätö eteen- ja taaksepäin

2C_AdjustSeatForwardBackwardAuto

Istuimen siirtäminen eteenpäin tai 
taaksepäin:
1. Työnnä ohjauskytkintä eteenpäin tai 

taaksepäin.
2. Vapauta kytkin, kun istuin on halutussa 

asennossa.
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Istuimen selkänojan kulman säätö

2C_AdjustSeatBackAuto

Taittaaksesi selkänojan:
1. Työnnä ohjauskytkintä eteenpäin tai 

taaksepäin.
2. Vapauta kytkin, kun istuimen selkänoja 

saavuttaa halutun asennon.

Istuinpehmusteen kallistuksen / istuimen 
korkeuden säätö

2C_AdjustSeatHeightAuto

• Istuinpehmusteen kallistus (1)
Istuintyynyn etuosan kulman muutta-
minen:
1. Nosta tai laske istuintyynyn etuosan 

korkeutta työntämällä ohjausvivun 
etuosaa ylös.

2. Vapauta kytkin, kun istuin on halutussa 
asennossa.

• Istuimen korkeus (2)
Muuttaaksesi istuimen korkeutta:
1. Nosta tai laske istuintyynyä työntämällä 

ohjausvivun takaosaa ylös.
2. Vapauta kytkin, kun istuin on halutussa 

asennossa.

Ristiseläntuki (jos kuuluu varustukseen)

2C_AdjustSeatBackCushionAuto

Säätääksesi ristiselän tukea:
1. Lisää tukea painamalla kytkimen (1) 

etuosaa tai vähennä tukea painamalla 
sen takaosaa (2).

2. Vapauta kytkin, kun ristiselän tuki on 
halutussa asennossa.

HUOMAA
 Älä jatka ristiselän tuen säätämistä, kun se 
antaa jo maksimituen. Tämä voi 
vaurioittaa ristiselän tuen moottoria.
 

Relaxation-mukavuusistuin (kuljet-

jos kuuluu varustukseen

tajan istuin, matkustajan istuin)

2C_RelaxationComfortSeatOperation

Relaxation-mukavuusistuin jakaa kehon 
painetta ja määrätyille kehonosille 
keskittyvää painoa, jota ilmenee 
istuttaessa pitkään samassa asennossa. 
Istuin lieventää väsymystä ja epämuka-
vuutta tarjoamalla optimaalisen 
istuma-asennon.
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  Tietoja
 Paina automaattista palautuspainiketta 
palauttaaksesi istuimen alkuperäiseen 
asentoon Relaxation-mukavuusistuimen 
käytön jälkeen.
Jonkin muun istuimen säätökytkimen 
kuin automaattisen palautuspainikkeen 
käyttö voi rajoittaa istuintyynyn 
liikkumista alaspäin.
 

 HUOMIOITAVAA
 Noudata seuraavia varotoimia käyttäes-
säsi Relaxation-mukavuusistuinta:
• Älä käytä Relaxation-mukavuusistuinta, 

kun auto on liikkeessä. Mukavuusis-
tuimen käyttö voi lisätä vammautumis-
vaaraa törmäyksen tai äkkipysäytyksen 
tapauksessa.

• Älä käytä Relaxation-mukavuusistuinta, 
kun takaistuimella on matkatavaroita 
tai muita esineitä.

• Älä käytä Relaxation-mukavuusistuinta, 
kun auto on liikkeessä. Turvavyö ei ehkä 
toimi normaalisti, koska hartiavyön ja 
vartalon väillä ei ole pitoa.

• Relaxation-mukavuustoimintoa ei saa 
käyttää, kun takaistuimet eivät ole 
aivan takana ja pystyssä.

 

Relaxation-mukavuustoiminnon käyttö
Ajajan/matkustajan Relaxation-mukavuusistuimen 

pääkytkin

2C_RelaxationComfortSeatSwitch

Relaxation-mukavuusistuimen ottaminen 
käyttöön:
Paina kytkintä (1) yli 0,5 sekuntia samalla, 
kun täytät mukavuustoiminnon käyttö-
ehdot. Istuin siirtyy mukavuusasentoon.
Kun Relaxation-mukavuusistuin on otettu 
käyttöön:
• Istuintyyny siirtyy automaattisesti 

eteen tai taakse.
• Istuimen selkänoja ja tyynyn kulma 

säätyy uudelleen.
Seuraavissa tapauksissa näkyviin tulee 
ilmoitus, kun tietoviihdenäyttö on päällä 
ja kuljettajan Relaxation-mukavuustoi-
minto poistetaan käytöstä.
• Kun vaihde ei ole asennossa P (pysä-

köinti).
• Kun auton nopeus on yli 3 km/h (1,8 

mph).
• Kun takaistuimen turvavyö on kiinni-

tetty.



Istuin- & turvajärjestelmä

3-12

Palaaminen tallennettuun istuimen 
asentoon
Jos painat yli 0,5 sekuntia kytkimen (2) 
etuosaa, kun istuin on Relaxation-muka-
vuusistuinasennossa, istuin palaa tallen-
nettuun asentoonsa.
• Kuljettajan istuin palaa asentoon, jossa 

se oli, kun vaihde oli asennossa P (pysä-
köinti).

• Matkustajan istuin palaa tallennettuun 
asentoonsa.

Seuraavissa tilanteissa Relaxation-muka-
vuusistuin ei palaa tallennettuun 
asentoon.
• Kun vaihde on muussa asennossa kuin 

P (pysäköinti). (vain kuljettajan istuin)
• Kun auton nopeus on yli 3 km/h (1,8 

mph). (vain kuljettajan istuin)
• Kun kuljettajan istuimen integroitu 

muistijärjestelmä on nollattu (jos varus-
tuksessa)

Tallennetun istuimen asennon asettaminen
Aseta tallennettu istuinasento, siirrä istuin 
haluttuun asentoon, ja paina sitten 
kytkintä (2) 3 kertaa 2 sekunnin aikana.

  Tietoja
 Kun Relaxation-mukavuustoimintoa ei voi 
käyttää, kokeile nollata integroitu muisti-
järjestelmä. Jos Relaxation-mukavuustoi-
minto ei toimi integroidun 
muistijärjestelmän nollauksen jälkeen-
kään, on suositeltavaa ottaa yhteyttä 
valtuutettuun HYUNDAI-jälleenmyyjään.
 

jos kuuluu varustukseen

Selkänojan taskut

2C_SeatBackPocket

Selkänojan taskut ovat etuistuinten 
selkänojien takapuolella.

 HUOMIOITAVAA
 Älä aseta raskaita tai teräviä tavaroita 
selkänojien taskuihin. Onnettomuudessa 
ne voivat pudota taskusta ja aiheuttaa 
matkustajien loukkaantumisen.
 

Takaistuimet

Takaistuinten taittaminen

2C_RearSeatRecline

Taittaaksesi selkänojan:
1. Vedä selkänojan kallistusvipua.
2. Pidä vipua ja säädä istuimen selkänoja 

haluttuun asentoon.
3. Vapauta vipu ja varmista, että selkänoja 

on lukittunut paikalleen.
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Takaistuinten taittaminen
Takaistuimet voidaan taittaa vain pitkien 
tavaroiden kuljettamista tai auton 
tavaratilan suurentamista varten.
Ennen kuin taitat takaistuimet, laske 
niskatuki alimpaan asentoonsa ja siirrä 
turvavyöt molemmille puolille istuimia.

 VAROITUS
 • Älä koskaan anna matkustajien istua 

alas taitetun selkänojan päällä auton 
liikkuessa. Se ei ole sopiva istuma-
paikka eikä turvavöitä voida käyttää. 
Seurauksena voi olla vakava loukkaan-
tuminen tai kuolema törmäyksessä tai 
äkillisessä pysähdyksessä.

• Esineet, joita kuljetetaan alas 
käännetyllä selkänojalla eivät saa 
ulottua korkeammalle kuin etuistuinten 
selkänojien yläreuna. Tästä voi seurata 
lastin liukuminen eteenpäin ja se voi 
aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai 
vakavia vammoja tai jopa kuoleman 
törmäyksessä tai äkillisessä pysähdyk-
sessä.

 

Takaistuimen selkänojan alas taitta-
minen:
1. Aseta etuselkänoja pystyasentoon, ja 

tarvittaessa liu’uta etuistuinta 
eteenpäin.

2. Laske takaniskatuet alimpaan 
asentoonsa painamalla ja pitämällä 
vapautuspainiketta (1) ja työntämällä 
niskatukea (2) alas.

2C_RearSeatFoldingStep_1

3. Pujota turvavyöt takaistuinten 
molemmille puolille estääksesi niiden 
vaurioitumisen.

2C_RearSeatFoldingStep_2

4. Vedä ylös selkänojan taittovipu ja taita 
istuinta sitten kohti auton etuosaa.

2C_RearSeatFoldingStep_3

5. Vedä selkänojan takana olevaa vipua 
ylös ja pidä siitä kiinni ja taita istuinta 
eteenpäin.

2C_RearCenterSeatFolding
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Takaistuimen selkänojan nostaminen 
pystyyn:
1. Nosta ja työnnä selkänojaa taaksepäin 

nostaen samalla taittovivun etuosaa.
2. Työnnä selkänojaa tiukasti kunnes se 

napsahtaa paikoilleen. Varmista, että 
selkänoja on lukittunut paikoilleen.

3. Palauta takaistuimen turvavyö oikeaan 
asentoon.

 VAROITUS
 Lukitse selkänoja kunnolla. Onnetto-
muuden tai äkillisen pysähdyksen 
sattuessa lukitsematon selkänoja voi 
päästää kuorman siirtymään eteenpäin 
suurella voimalla, mistä voi seurata 
vakavia vammoja tai kuolema.
 

 VAROITUS
 Kuorma tulee aina kiinnittää, jotta se ei 
pääse liikkumaan törmäyksessä ja aiheut-
tamaan vakavia vammoja tai kuolemaa 
auton matkustajille. Älä aseta tavaroita 
takaistuimille, koska niitä ei voi kiinnittää 
kunnolla ja ne voivat törmäyksessä osua 
etuistuimiin.
 

Käsinoja

2C_RearArmrestFlip

Käsinoja on takaistuimen keskellä. Vedä 
käsinoja alas selkänojasta.

Pääntuki
Auton etu- ja takaistuimilla on 
säädettävät pääntuet. Niskatuet tarjoavat 
mukavuutta matkustajille, mutta mikä 
tärkeämpää, ne on suunniteltu auttamaan 
suojaamaan matkustajia piiskan-
isku-ilmiöltä ja muilta kaulan ja 
selkärangan vammoilta onnettomuuksien 
aikana, erityisesti peräänajotörmäyksissä. 
Jos takaistuimilla ei ole matkustajia, 
säädä istuinten niskatuet alimmalle 
korkeudelle kuljettajan näkyvyyden 
parantamiseksi.

 VAROITUS
 Voit vähentää vakavan vamman tai 
kuoleman riskiä noudattamalla seuraavia 
varotoimia, kun säädät niskatukia:
• Säädä niskatuet aina oikein kaikille 

matkustajille ENNEN auton käynnistä-
mistä.

• Älä koskaan anna kenenkään 
matkustaa istuimella, jonka niskatuki 
on poistettu tai käännetty.
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• Säädä niskatuet niin, että niskatuen 
keskiosa on samalla korkeudella kuin 
silmien yläosa.

2C_HeadrestRightPosition

• Älä koskaan säädä kuljettajan istuimen 
niskatuen asentoa, kun auto liikkuu.

• Säädä niskatuki mahdollisimman 
lähelle matkustajan päätä. Älä käytä 
istuintyynyä, joka pitää vartaloa erossa 
selkänojasta.

• Varmista, että niskatuet lukittuvat 
paikolleen niiden säätämisen jälkeen.

 

 VAROITUS
 Kun takaistuimilla istuu matkustajia, 
nosta niskatuet aina ylemmäs kuin alin 
säilytysasento.

2C_RearHeadrestCaution
 

Etuistuimien niskatuet

2C_FrontHeadrestOverview

Kuljettajan ja etumatkustajan istuimet on 
varustettu säädettävillä niskatuilla 
matkustajien turvallisuutta ja mukavuutta 
varten.

Korkeuden säätäminen ylös ja alas

2C_AdjustFrontHeadrestUpDown

Niskatuen nostaminen:
1. Vedä se ylös haluttuun asentoon (1).
Niskatuen laskeminen:
1. Paina ja pidä niskatuen vapautuspaini-

ketta (2).
2. Laske pääntuki haluttuun asentoon (3).



Istuin- & turvajärjestelmä

3-16

HUOMAA
 

2C_AdjustHeadrestCaution

Jos kallistat selkänojaa eteenpäin 
niskatuen ja istuintyynyn ollessa 
nostettuna, niskatuki voi osua häikäisy-
suojaan tai muihin auton osiin.
 

Poistaminen / kiinnittäminen takaisin
Niskatuki irrotetaan seuraavasti:

Istuimen manuaalinen säätö

2C_RemoveHeadrestManual

Istuimen sähköinen säätö

2C_RemoveHeadrestAuto

1. Kallista selkänoja (2) selkänojan kallis-
tusnupilla tai kytkimellä (1).

2. Vedä niskatuki ula-ääriasentoon ja 
paina vapautuspainiketta (3) irrottaak-
sesi niskatuen (4).

 VAROITUS
 Älä koskaan anna kenenkään matkustaa 
istuimella, jonka niskatuki on poistettu.
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Niskatuen asettaminen takaisin paikoil-
leen:

Istuimen manuaalinen säätö

2C_InstallHeadrestManual

Istuimen sähköinen säätö

2C_InstallHeadrestAuto

1. Kallista istuimen selkänojaa selkänojan 
kallistusvivulla tai kytkimellä (3).

2. Aseta niskatuen tangot (2) reikiin 
samalla painaen vapautuspainiketta (1).

3. Säädä pääntuki sopivalle korkeudelle.
4. Säädä selkänojan (4) kulmaa selkänojan 

kallistusnupilla tai -kytkimellä (3).

 VAROITUS
 Varmista aina, että niskatuet lukittuvat 
paikolleen niiden uudelleenasennuksen ja 
oikeaan asentoon säätämisen jälkeen.
 

Takaistuimien niskatuet

2C_RearHeadrestOverview

Takaistuimet on varustettu niskatuilla 
kaikissa istuinpaikoissa matkustajien 
turvallisuuden ja mukavuuden takia.

Korkeuden säätäminen ylös ja alas

2C_AdjustRearHeadrestUpDown

Niskatuen nostaminen:
1. Vedä se ylös haluttuun asentoon (1).
Niskatuen laskeminen:
1. Paina ja pidä niskatuen vapautuspaini-

ketta (2).
2. Laske pääntuki haluttuun asentoon (3).
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Poistaminen / kiinnittäminen takaisin
Niskatuki irrotetaan seuraavasti:

2C_AdjustRearHeadrestUp

1. Nosta niskatuki niin ylös, kuin se 
voidaan nostaa.

2. Paina niskatuen vapautuspainiketta (1) 
samalla, kun vedät tukea ylöspäin (2).

Niskatuen asettaminen takaisin paikoil-
leen:

2C_AdjustRearHeadrestDown

1. Aseta niskatuen tangot reikiin (2) 
samalla painaen vapautuspainiketta (1).

2. Säädä pääntuki sopivalle korkeudelle.

jos kuuluu varustukseen

Istuimen lämmittimet

Istuimien lämmittimet lämmittävät 
istuinta kylmällä säällä.
Leudolla säällä tai kun istuimen 
lämmittimiä ei tarvita, pidä istuinlämmit-
timet OFF-tilassa.

 VAROITUS
 Istuimen lämmittimet voivat aiheuttaa 
vakavia palovammoja matalissakin 
lämpötiloissa, ja etenkin, jos niitä 
käytetään pitkiä aikoja.
Matkustajan on pystyttävä tuntemaan, 
jos istuin kuumenee liikaa, jotta hän voi 
tarvittaessa sammuttaa sen.
Istuinlämmittimet kuluttavat erittäin 
paljon sähköä. Älä käytä istuinlämmit-
timiä auton ollessa sammutettuna, jotta 
akku ei tyhjene.
Henkilöiden, jotka eivät voi havaita 
lämpötilan muutosta tai tuntea kipua 
iholla, on noudatettava äärimmäistä varo-
vaisuutta, erityisesti seuraavan 
tyyppisten matkustajien:
• Vauvat, lapset vanhemmat tai toiminta-

kyvyltään rajoittuneet henkilöt, tai koti-
hoidossa olevat.

• Henkilöt, joilla on herkkä tai helposti 
palava iho.

• Väsyneet henkilöt.
• Päihtyneet henkilöt.
• Henkilöt, jotka käyttävät mahdollisesti 

uneliaisuutta tai unisuutta aiheuttavia 
lääkkeitä.

 

Älä koskaan aseta istuimelle mitään, mikä 
eristää lämmöltä, kuten huopaa tai istuin-
tyynyä, kun istuimen lämmitin on toimin-
nassa.
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HUOMAA
 Istuinlämmittimien ja istuimien vaurioitu-
misen estämiseksi:
• Älä koskaan käytä istuimien puhdista-

miseen liuottimia, kuten tinneriä, 
bentseeniä, alkoholia tai bensiiniä.

• Älä aseta raskaita tai teräviä esineitä 
istuimille, joissa on istuinlämmitin.

• Älä vaihda istuimien päällystä. Se voi 
vaurioittaa istuimen lämmitintä.

 

Etuistuinlämmittimet

2C_FrontSeatWarmerSwitch

Kun auto on käynnissä, voit lämmittää 
kuljettajan tai etumatkustajan istuinta 
painamalla yhtä kytkimistä.
• Kytkimen painaminen useita kertoja 

säätää lämpötilaa vuorotellen 
korkeaksi, keskitasoiseksi, alhaiseksi ja 
pois päältä. 

• Istuimen lämmittimen lämpötila laskee 
automaattisesti ja sammuu sitten tietyn 
ajan kuluttua alhaisen lämpötilan palo-
vammojen estämiseksi. Jos korkea 
lämpötila valitaan uudelleen istuimen 
lämmittimen sammumisen jälkeen, 
lämpötilaa alennetaan automaattisesti 
uudelleen.

• Istuinlämmittimen oletusasento on OFF 
(pois päältä) aina, kun 
Start/Stop-painike on painettu 
ON-asentoon.

Takaistuimen lämmitin

2C_RearSeatVentilationSwitch

Kun auto on käynnissä, paina kunkin 
istuimen lämmittimen kytkimiä lämmit-
tääksesi takaistuinta.
• Kytkimen painaminen useita kertoja 

säätää lämpötilaa vuorotellen 
korkeaksi, keskitasoiseksi, alhaiseksi ja 
pois päältä. 

• Istuimen lämmittimen lämpötila laskee 
automaattisesti ja sammuu sitten tietyn 
ajan kuluttua alhaisen lämpötilan palo-
vammojen estämiseksi. Jos korkea 
lämpötila valitaan uudelleen istuimen 
lämmittimen sammumisen jälkeen, 
lämpötilaa alennetaan automaattisesti 
uudelleen.

• Istuinlämmittimen oletusasento on OFF 
(pois päältä) aina, kun 
Start/Stop-painike on painettu 
ON-asentoon.
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jos kuuluu varustukseen

Tuuletetut istuimet

Tuuletetut istuimet on tarkoitettu jääh-
dyttämään etuistuimia puhaltamalla 
ilmaa pienistä istuintyynyn ja selkänojan 
pinnan aukoista.
Kun tuuletettujen istumien ominaisuutta 
ei tarvita, pidä tuuletut istuimet 
OFF-asennossa.

HUOMAA
 Istuimien tuuletuksen vaurioitumisen 
estäminen:
• Älä koskaan käytä istuimien puhdista-

miseen liuottimia, kuten tinneriä, 
bentseeniä, alkoholia tai bensiiniä.

• Vältä nesteiden roiskumista etuistuin-
tyynyjen ja selkänojien pinnalle. Se voi 
aiheuttaa ilma-aukkojen tukkeutu-
misen ja sen, että ne eivät toimi 
kunnolla.

• Älä aseta istuimien alle materiaaleja, 
kuten muovipussia tai sanomalehtiä. 
Ne voivat estää ilmanoton, jolloin tuule-
tusaukot eivät toimi oikein.

• Älä vaihda istuimien päällyksiä.
• Jos tuuletus ei toimi, käynnistä auto 

uudelleen. Jos muutosta ei tapahdu, 
suosittelemme, että annat valtuutetun 
HYUNDAI-jälleenmyyjän tarkastaa 
autosi.

 

Tuuletetut etuistuimet

2C_FrontSeatVentilationSwitch

Kun auton on käynnissä, voit jäähdyttää 
kuljettajan tai etumatkustajan istuinta 
painamalla kytkintä.
• Paina painiketta toistuvasti valitaksesi 

nopean, keskitasoisen tai hitaan ilma-
virtausnopeuden tai kytkeäksesi 
ominaisuuden pois päältä.

• Istuimen tuuletuksen oletusasento on 
OFF (pois päältä) aina, kun 
Start/Stop-painike painetaan ON-asen-
toon.
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Turvavyöt
Tämä osio kuvaa, miten turvavöitä 
käytetään oikein. Se kuvaa myös joitakin 
asioita, joita ei saa tehdä käytettäessä 
turvavöitä.

Turvavöiden turvaohjeita
Ennen matkan aloittamista kiinnitä aina 
turvavyösi ja varmista, että kaikki 
matkustajat ovat kiinnittäneet turva-
vyönsä. Turvatyynyt on suunniteltu lisä-
turvalaitteeksi täydentämään turvavöitä, 
ei korvaamaan niitä. Useimmat maat 
vaativat kaikkia auton matkustajia 
käyttämään turvavöitä.

 VAROITUS
 KAIKKIEN matkustajien on aina 
käytettävä turvavöitä, kun auto liikkuu. 
Vakavan loukkaantumisen tai kuoleman 
estämiseksi:
• Alle 13-vuotiaat lapset on kiinnitettävä 

asianmukaisesti takaistuimille.
• Älä koskaan salli lasten matkustaa 

etuistuimelle, ellei matkustajan 
turvatyynyä ole kytketty pois päältä. 
Jos etuistuimella on lapsi, siirrä istuin 
mahdollisimman kauas taakse. Lapsi on 
aina kiinnitettävä istuimeen asianmu-
kaisesti.

• ÄLÄ KOSKAAN anna vauvan tai lapsen 
olla matkustajan sylissä.

• ÄLÄ KOSKAAN istu auton liikkuessa 
istuimella, jonka selkänoja on taitettu 
alas.

• Älä anna lasten käyttää samaa istuinta 
tai turvavyötä.

• Älä käytä olkavyötä kainalon alla tai 
selkäsi takana.

• Älä käytä turvavyötä, jos se on 
kiertynyt. Kiertynyt turvavyö ei suojaa 
sinua oikein onnettomuudessa.

• Älä käytä turvavyötä, jos hihna tai 
laitteet ovat vaurioituneet.

• Älä kiinnitä turvavyötä muiden istuinten 
solkiin.

• Älä koskaan irrota turvavyötä ajon 
aikana. Siitä voi seurata auton hallinnan 
menetys, mikä voi johtaa kolariin.

• Varmista, että soljessa ei ole mitään, 
mikä voisi häiritä turvavyön solkimeka-
nismia.

• Älä koskaan muuta turvavyötä tai 
asenna laitteita, jotka voivat estää 
turvavyöjärjestelmää pysymästä 
kireällä.

• Älä käytä turvavyötä, jos hihna tai 
laitteet ovat vaurioituneet. Suositte-
lemme, että turvavyön vaihtaa 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä.

 

 VAROITUS
 Vaurioituneet turvavyöt ja turvavöiden 
rakenteet eivät toimi oikein. Vaihda aina:
• Purkaantunut, likaantunut tai vaurioi-

tunut vyö.
• Vaurioituneet laitteet.
• Koko turvavyörakenne kun se on 

joutunut onnettomuuteen, vaikka 
vyössä tai rakenteessa ei olisi näkyviä 
vaurioita.

 



Istuin- & turvajärjestelmä

3-22

Turvavyön varoitusvalo

Kuljettajan turvavyön varoitusvalo
Mittaristo

2C_SeatBeltWarningLampOverview

Muistutuksena kuljettajalle kuljettajan 
turvavyön varoitusvalot syttyvät noin 
kuuden sekunnin ajaksi aina, kun 
Start/Stop-painike asetetaan ON-asen-
toon, olipa vyö kiinni tai ei.
Jos et kiinnitä turvavyötä tai avaat sen 
ajettaessa alle 20 km/h:n (12 mph:n) 
nopeudella, turvavyön varoitusvalo 
syttyy.
Jos jatkat ajamista kiinnittämättä 
turvavyötä tai avaat turvavyön ajaessasi 
vähintään 20 km/h:n (12 mph:n) 
nopeudella, turvavyön varoitusääni 
kuuluu jonkin aikaa ja varoitusvalo 
vilkkuu.

Etumatkustajan turvavyön varoitus-
valo
Muistutuksena etumatkustajalle etumat-
kustajan turvavyön varoitusvalot syttyvät 
noin kuuden sekunnin ajaksi aina, kun 
Start/ Stop-painike asetetaan ON-asen-
toon, olipa vyö kiinni tai ei.
Jos matkustaja ei kiinnitä turvavyötään tai 
avaa sen, kun ajat alle 20 km/h:n (12 
mph:n) nopeudella, turvavyön varoitus-
valo syttyy.
Jos matkustaja ei edelleen kiinnitä turva-
vyötään tai avaa sen, kun ajat vähintään 
20 km/h:n (12 mph:n) nopeudella, 
turvavyön varoitusääni kuuluu jonkin 
aikaa ja varoitusvalo vilkkuu.

 VAROITUS
 Väärässä asennossa matkustaminen 
vaikuttaa haitallisesti etumatkustajan 
istuimen turvavyön varoitusvalojärjestel-
mään. Pyydä matkustajaa istumaan 
kunnolla auton liikkuessa.
 

  Tietoja
 • Vaikka etumatkustajan paikka olisi 

tyhjä, turvavyön varoitusvalo vilkkuu tai 
syttyy 6 sekunnin ajaksi.

• Etumatkustajan turvavyön varoitusvalo 
voi toimia, jos etumatkustajan 
istuimella on matkatavaroita.

 



3

3-23

Takamatkustajan turvavyön varoitus

2C_RearSeatBeltWarningLamp

Takavasemmalle ja oikeanpuoleiselle 
istuimelle
• Muistutuksena takamatkustajalle taka-

matkustajan turvavyön varoitusvalot 
syttyvät noin kuuden sekunnin ajaksi 
aina, kun Start/Stop-painike asetetaan 
ON-asentoon, olipa vyö kiinnitetty tai 
ei.

• Jos matkustaja ei kiinnitä turvavyötään 
tai avaa sen, kun ajat alle 20 km/h:n (12 
mph:n) nopeudella, turvavyön varoitus-
valo palaa, kunnes turvavyö on kiinni.

• Jos matkustaja ei edelleen kiinnitä 
turvavyötään tai avaa sen, kun ajat 
vähintään 20 km/h:n (12 mph:n) 
nopeudella, turvavyön varoitusääni 
kuuluu noin 35 sekuntia ja varoitusvalo 
vilkkuu.

Takaistuimen keskimmäinen turvavyö
• Muistutuksena takamatkustajalle taka-

matkustajan turvavyön varoitusvalot 
syttyvät noin kuuden sekunnin ajaksi 
aina, kun Start/Stop-painike asetetaan 
ON-asentoon, olipa vyö kiinnitetty tai 
ei.

• Jos turvavyö ei ole kiinni, kun 
Start/Stop-painike asetetaan ON-asen-
toon, turvavyön varoitusvalo palaa noin 
70 sekuntia.

• Jos matkustaja ei kiinnitä turvavyötään 
tai avaa sen, kun ajat alle 20 km/h:n (12 
mph:n) nopeudella, vastaava varoitus-
valo palaa noin 70 sekuntia.

• Jos matkustaja ei edelleen kiinnitä 
turvavyötään tai avaa sen, kun ajat 
vähintään 20 km/h:n (12 mph:n) 
nopeudella, turvavyön varoitusääni 
kuuluu noin 35 sekuntia ja varoitusvalo 
vilkkuu.

• Jos takaovi avataan tai suljetaan alle 10 
km/h:n (6 mph:n) nopeudessa, 
turvavyön varoitusvalo ja äänimerkki 
eivät toimi, vaikka ajaisit yli 20 km/h:n 
(12 mph:n) nopeudella.
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Turvavyöjärjestelmä

Lantio/olkavyö

Kiinnitä turvavyö seuraavasti:

2C_SeatBeltWearStep

Vedä vyötä ulos sisäänvetolaitteesta ja 
aseta metalliliuska (1) solkeen (2). 
Kielekkeen lukittuessa solkeen kuuluu 
selkeä naksahdus. Varmista, että 
turvavyö ei ole kiertynyt.

2C_SeatBeltCorrectWear

Aseta lantiovyön (1) osa lantiosi yli ja 
olkavyön (2) osa rintakehäsi poikki.
Turvavyö säätyy automaattisesti oikeaan 
pituuteen, kun lantiovyön osuus on 
säädetty käsin, jotta se sopii napakasti 
lantiosi ympärille. Jos nojaat eteenpäin 
hitaalla, tasaisella liikkeellä, lisää vyötä 
tulee ulos, ja vyö liikkuu mukanasi.
Jos tapahtuu äkillinen pysähdys tai isku, 
vyö lukittuu paikoilleen. Se lukittuu myös, 
jos yrität nojata eteenpäin liian nopeasti.

HUOMAA
 Jos et pysty vetämään vyötä ulos sisään-
vetolaitteesta riittävästi tasaisella vedolla, 
nykäise sitä tiukasti ulos ja vapauta se. 
Vapauttamisen jälkeen hihnaa voidaan 
vetää ulos tasaisella liikkeellä.
 

 VAROITUS
 Väärin asetetut turvavyöt voivat lisätä 
vakavan vamman vaaraa onnettomuusti-
lanteessa. Noudata seuraavia varotoimia 
säätäessäsi turvavyötä:
• Sijoita turvavyön lantiovyöosa mahdol-

lisimman alas lantiollesi, ei vyötäröllesi, 
niin, että se sopii napakasti. Näin vahva 
lantioluusi absorboi törmäysvoiman, 
mikä vähentää sisäisten vammojen 
vaaraa.

• Aseta yksi käsi turvavyön alle ja toinen 
vyön päälle, kuten kuvassa on esitetty.

• Sijoita olkavyön kiinnitys aina lukittuun 
asentoon oikealle korkeudelle.

• Älä koskaan aseta turvavyötä kaulasi tai 
kasvojesi eteen.
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Korkeuden säätö
Olkaosuus on säädettävä niin, että se 
kulkee rintakehäsi poikki ja puolivälistä 
oven puoleista hartiaasi, ei kaulasi poikki.
Turvavyön kiinnityspisteen korkeuden 
säätäminen:
• Nosta korkeutta vetämällä sitä ylös (1). 

Laske sitä vetämällä sitä alas (3) samalla 
painaen korkeussäädön painiketta (2). 
Lukitse kiinnike paikalleen vapautta-
malla painike. Yritä painaa korkeuden-
säädintä alas varmistaaksesi, että se on 
lukittunut paikalleen.

Etuistuin

2C_AdjustSeatBeltHeight

Turvavyön irrottaminen:
Paina vapautuspainiketta (1) lukitussol-
jessa.

2C_SeatBeltRelease

Kun vyö vapautetaan, sen täytyy kelautua 
automaattisesti sisäänvetolaitteeseen. 
Jos näin ei tapahdu, niin varmista, että 
vyö ei ole kiertynyt, ja yritä uudelleen.

Turvavyö takana keskellä (3-piste-
turvavyö takaistuimen keskipaikalla)

2C_RearCenterSeatBeltWearStep

Työnnä kielekettä (1) solkeen (2), kunnes 
kuulet napsahduksen merkiksi salvan 
lukkiutumisesta. Vedä olkavyötä 
vetääksesi vyön mukavasti lantiosi yli ja 
poistaaksesi löysän vyöstä. Varmista, että 
turvavyö ei ole kiertynyt.
Käytettäessä takaistuimen keskipaikan 
turvavyötä on käytettävä solkea, jossa on 
merkintä "CENTER".
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  Tietoja
 Jos et pysty vetämään vyötä ulos sisään-
vetolaitteesta, nykäise sitä tiukasti ulos ja 
vapauta se. Vapauttamisen jälkeen 
hihnaa voidaan vetää ulos tasaisella 
liikkeellä.
 

Turvavyön esikiristin

2C_RetractPretensioner
(1) Turvavyön esikiristin (etuistuin ja 

takaistuimen reunimmaiset istuimet)

Autosi on varustettu kuljettajan ja 
etumatkustajan sekä takamatkustajien 
turvavöiden esikiristimellä (sisäänveto-
laitteen esikiristin). Esikiristin varmistaa, 
että turvavyö on tiukasti kehoasi vasten 
tietyissä etu- tai sivutörmäyksissä. Esiki-
ristinturvavyöt voivat, yhdessä turvatyy-
nyjen kanssa, aktivoitua törmäyksissä, 
missä etu- tai sivutörmäys on riittävän 
vakava.
Kun auto pysähtyy äkillisesti tai kun yrität 
nojata eteenpäin liian nopeasti, turvavyön 
sisäänvetolaite lukittuu paikoilleen.
Joissakin etutörmäyksissä esikiristin 
aktivoituu ja vetää turvavyön kehoasi 
vasten.

 VAROITUS
 Vakavan loukkaantumisen tai kuoleman 
estämiseksi:
• Käytä aina turvavyötä ja istu oikein 

istuimellasi.
• Älä käytä turvavyötä, jos se on löysä tai 

kiertynyt.
• Älä aseta mitään soljen lähelle.
• Vaihda aina esikiristimet aktivoitumisen 

tai onnettomuuden jälkeen.
• ÄLÄ KOSKAAN tarkasta, huolla, korjaa 

tai vaihda esikiristimiä itse. Suositte-
lemme, että annat valtuutetun 
HYUNDAI-jälleenmyyjän tarkastaa, 
huoltaa, korjata tai vaihtaa esikiris-
timen.

• Älä iske turvavyörakenteita.
 

 VAROITUS
 Älä kosketa turvavöiden esikiristimien 
rakenteisiin muutamaan minuuttiin sen 
jälkeen, kun ne ovat aktivoituneet. Kun 
turvavyön esikiristinmekanismi aktivoituu 
törmäyksen aikana, esikiristin voi 
kuumentua ja aiheuttaa palovamman.
 

 HUOMIOITAVAA
 Auton etualueen korityöt voivat 
vaurioittaa turvavyön esikiristinjärjes-
telmää. Tästä syystä suosittelemme, että 
annat valtuutetun HYUNDAI-jälleen-
myyjän huoltaa järjestelmän.
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2C_PretensionerComponent

2C_RearRetractorPretensionerOverview

Turvavyöjärjestelmä esikiristimellä 
koostuu seuraavista pääkomponenteista. 
Niiden sijainnit näkyvät yllä olevassa 
kuvassa:
(1) SRS-turvatyynyn varoitusvalo
(2) Sisäänvetolaitteen esikiristin (etu)
(3) SRS-ohjausmoduuli
(4) Sisäänvetolaitteen esikiristin (taka)

HUOMAA
 Anturi, joka aktivoi SRS-ohjausmoduulin 
on yhdistetty turvavöiden esikiristimiin. 
SRS-turvatyynyn varoitusvalo syttyy 
mittaristoon noin 3–6 sekunnin ajaksi, 
kun Start/Stop-painike on painettu 
ON-asentoon, minkä jälkeen sen 
sammuu.
Jos esikiristin ei toimi oikein, varoitusvalo 
syttyy, vaikka SRS-turvatyynyssä ei olisi 
toimintahäiriötä. Jos varoitusvalo ei syty, 
kun auto käynnistetään, tai pysyy 
palamassa tai syttyy, kun autolla ajetaan, 
suosittelemme, että turvavoiden esikiris-
timet ja/tai SRS-ohjausmoduuli annetaan 
valtuutetun HYUNDAI-jälleenmyyjän 
tarkastettavaksi mahdollisimman pian.
 

  Tietoja
 • Esikiristimellä varustetut turvavyöt 

voivat aktivoitua tietyissä etu- tai sivu-
törmäyksissä tai kaatumistilanteissa.

• Kun esikiristimillä varustetut turvavyöt 
aktivoituvat, voi kuulua voimakas ääni 
ja matkustamossa saattaa näkyä hieno-
jakoista, savulta näyttävää pölyä. Nämä 
ovat normaalia toimintaa, eivätkä ole 
vaarallista.

• Vaikka se ei ole myrkyllistä, hieno pöly 
voi aiheuttaa ihoärsytystä, eikä sitä saa 
hengittää pitempää aikaa. Pese kaikki 
altistuneet ihoalueet perusteellisesti 
sellaisen onnettomuuden jälkeen, jossa 
esikiristimellä varustetut turvavyöt 
aktivoituivat.
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Tärkeitä turvavöiden lisätur-
vaohjeita

Turvavyön käyttö raskauden aikana
Turvavyötä on aina käytettävä raskauden 
aikana. Paras tapa suojata syntymätöntä 
lasta on suojata itsesi käyttämällä aina 
turvavyötä.
Raskaana olevien naisten on aina 
käytettävä lantio-olkavyötä. Vie olkavyö 
rintakehän yli rintojen välistä ja pois 
kaulalta. Aseta lantiovyö vatsasi alle niin, 
että se asettuu NAPAKASTI lantiosi ja 
lantioluusi yli, vatsan pyöreän osan 
alapuolelle.

 VAROITUS
 • Raskaana olevat naiset ja potilaat ovat 

suuremmassa vaarassa, jos vatsaan 
kohdistuu isku äkillisen pysähdyksen tai 
onnettomuuden vuoksi. Jos joudut 
onnettomuuteen ollessasi raskaana, 
hakeudu lääkärin hoitoon.

• Syntymättömän lapsen vakavan 
vamman tai kuoleman vaaran vähentä-
miseksi onnettomuustilanteessa, 
raskaana olevien naisten EI KOSKAAN 
pidä asettaa turvavyön lantio-osaa sen 
vatsan osan yli tai yläpuolelle, jossa 
syntymätön lapsi on.

 

Lapset ja turvavyön käyttö

Vauvat ja pienet lapset
Useimmissa maissa on lasten turvajärjes-
telmiin liittyvää lainsäädäntöä, joka 
edellyttää lasten matkustavan hyväksy-
tyissä turvaistumissa tai istuinkorokkeilla. 
Ikäraja turvavyön käytölle turvajärjes-
telmän sijaan vaihtelee eri maissa, joten 
ota selvää vaatimuksista omassa 
maassasi ja niissä maissa, joissa 
matkustat. Vauvojen ja lasten turvaistuin-
järjestelmä on sijoitettava ja asennettava 
oikein takaistuimelle.
Lisätietoja on tämän luvun kohdassa 
"Turvavöiden turvaohjeita".

 VAROITUS
 Kiinnitä aina vauvat ja pienet lapset turva-
järjestelmään, joka sopii lapsen pituudelle 
ja painolle.
Jotta lapsen ja muiden matkustajien 
vakavan vamman ja kuoleman riskiä 
voidaan vähentää, lasta ei koskaan saa 
pitää sylissä tai käsivarsilla, kun auto 
liikkuu. Törmäyksen aikaiset kovat voimat 
voivat repiä lapsen käsivarsiltasi ja 
paiskata lapsen sisärakenteita päin tai 
ulos autosta.
 

Pienet lapset ovat onnettomuustilan-
teessa parhaiten suojassa vammoilta, kun 
he ovat oikein kiinnitettyinä takaistui-
melle turvajärjestelmään, joka täyttää 
oman maasi turvallisuusstandardien 
vaatimukset. Ennen kuin ostat lasten 
turvajärjestelmän, varmista, että siinä on 
merkintä, joka ilmaisee järjestelmän 
täyttävän oman maasi turvallisuusstan-
dardit.
Lapsen turvajärjestelmän on oltava 
sopiva lapsesi pituudelle ja painolle. 
Tarkista nämä tiedot turvajärjestelmän 
merkinnöistä. Katso tämän luvun kohtaa 
"Lasten turvajärjestelmä (CRS)".
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Vanhemmat lapset
Alle 13-vuotiaat lapset ja lapset jotka ovat 
liian isoja istuinkorokkeelle, on aina sijoi-
tettava takaistuimelle ja heidän on 
käytettävä auton lantio/olkavöitä. 
Turvavyön on kuljettava napakasti 
yläreisien poikki ja oltava napakasti 
olkapään ja rintakehän päällä, jotta lapsi 
on kiinnitetty turvallisesti. Lapsen 
liikehdintä voi siirtää vyön pois paikoil-
taan. Aikuisten tulee tarkistaa usein vyön 
istuvuus. Törmäyksessä turvallisin paikka 
lapsille on takaistuimilla, kun käytössä on 
lapselle sopiva lasten turvajärjestelmä.
Jos suurikokoinen, yli 13-vuotias lapsi on 
sijoitettava etuistuimelle, lapsi on kiinni-
tettävä turvallisesti käytettävissä olevalla 
lantio/olkavyöllä ja istuin on siirrettävä 
aivan taka-asentoon.
Jos olkahihnaosa koskettaa hieman 
lapsen kaulaa tai kasvoja, kokeile siirtää 
lapsi lähemmäs auton keskikohtaa. Jos 
olkavyö edelleen koskettaa hänen 
kaulaansa tai kasvojaan, hänet on palau-
tettava sopivalle istuinkorokkeelle takais-
tuimelle.

 VAROITUS
 • Varmista aina, että isompien lasten 

turvavyöt ovat kytkettyinä ja oikein 
säädettyinä.

• Älä koskaan anna olkavyön osua lapsen 
kaulaan tai kasvoihin.

• Älä anna useamman kuin yhden lapsen 
käyttää yhtä turvavyötä.

 

Turvavyön käyttö ja loukkaantuneet 
henkilöt
Turvavyötä on käytettävä, kun loukkaan-
tunutta henkilöä kuljetetaan. Pyydä 
täsmällisiä suosituksia lääkäriltä.

Yksi henkilö turvavyötä kohden
Älä koskaan yritä käyttää yhtä turvavyötä, 
kun kaksi henkilöä (lapset tai aikuiset) 
istuu yhdessä. Tämä voi onnettomuusta-
pauksessa pahentaa vammojen laatua.

Älä asetu makuulle
Kallistetussa asennossa istuminen auton 
liikkuessa voi olla vaarallista. Vaikka olisit 
turvavöissä, turvajärjestelmien (turvavyöt 
ja turvatyynyt) tarjoama suoja heikentyy 
huomattavasti, jos kallistat selkänojaa.
Turvavöiden on oltava tiiviisti lantiota ja 
rintakehää vasten, jotta ne toimivat 
oikein.
Onnettomuuden sattuessa voit sinkoutua 
turvavyöhön, mistä voi aiheutua kaula- tai 
muita vammoja.
Mitä enemmän selkänojaa on kallistettu, 
sitä suurempi vaara on sille, että 
matkustajan lantio liukuu lantiovyön ali tai 
matkustajan kaula iskeytyy olkavyöhön.

 VAROITUS
 • Älä koskaan istu auton liikkuessa 

istuimella, jonka selkänoja on taitettu 
alas.

• Ajaminen selkänoja kallistettuna lisää 
vakavien tai kuolemaan johtavia 
vammojen mahdollisuutta törmäyksen 
tai äkillisen pysähtymisen yhteydessä.

• Kuljettajan ja matkustajien on aina 
istuttava selkä kiinni istuimen selkän-
ojassa selkänoja pystyasennossa ja 
asianmukaisesti vyötettyinä.
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Turvavöiden hoito
Turvavyöjärjestelmää ei koskaan saa 
purkaa tai muuttaa.

Säännölliset tarkastukset
Kaikki turvavyöt tulee tarkastaa säännölli-
sesti kaikenlaisten kulumien ja vaurioiden 
varalta. Kaikki vaurioituneet osat on 
vaihdettava mahdollisimman pian.

Pidä vyöt puhtaina ja kuivina
Turvavyöt tulee pitää puhtaina ja kuivina. 
Jos vyö likaantuu, se voidaan puhdistaa 
miedolla saippualiuoksella ja lämpimällä 
vedellä. Valkaisua, värjäystä, voimakkaita 
pesuaineita tai hankaavia aineita ei saa 
käyttää, koska ne saattavat vahingoittaa 
ja heikentää vyötä.

Milloin turvavyöt tulee vaihtaa
Koko turvavyörakenne tai -rakenteet on 
vaihdettava, jos auto on ollut onnetto-
muudessa. Tämä on tehtävä vaikka 
näkyviä vaurioita ei olisi. Suosittelemme, 
että pyydät apua valtuutetulta 
HYUNDAI-jälleenmyyjältä.

Lasten turvajärjestelmä 
(CRS)

Suosituksemme: Lapset aina 
takaistuimella

 VAROITUS
 Kiinnitä lapset aina asianmukaisesti 
autossa. Kaikenikäiset lapset matkustavat 
turvallisemmin takaistuimilla. Älä koskaan 
aseta selkä menosuuntaan asennettua 
lasten turvajärjestelmää matkustajan 
etuistuimelle, ellei turvatyynyä ole 
kytketty pois päältä.
 

Alle 13-vuotiaiden lasten on aina matkus-
tettava takaistuimilla, ja heidät on aina 
kiinnitettävä oikein, jotta vammautu-
misen riski voidaan minimoida onnetto-
muustilanteessa, äkillisessä 
pysähdyksessä tai äkillisessä liikkeessä.
Onnettomuustilastojen mukaan lapset 
ovat paremmassa turvassa takaistuimille 
kiinnitettynä kuin etuistuimilla. Mikäli 
lapsi on liian iso turvajärjestelmään, 
hänen on käytettävä auton turvavöitä.
Useimmissa maissa on määräyksiä, jotka 
vaativat lapsia matkustamaan hyväksy-
tyissä lasten turvajärjestelmissä.
Lakisääteiset ikä- tai pituus/painorajoi-
tukset turvavyön käytölle lasten turvajär-
jestelmän sijaan vaihtelevat eri maissa, 
joten ota selvää vaatimuksista omassa 
maassasi ja niissä maissa, joissa 
matkustat.
Lasten turvajärjestelmät on asennettava 
oikein auton istuimiin. Käytä aina kaupal-
lisesti saatavana olevaa lasten turvajär-
jestelmää, joka täyttää maasi 
vaatimukset.
Lasten turvajärjestelmät on yleensä 
suunniteltu kiinnitettäväksi auton 
istuimeen auton takaistuimen 
lantio-/hartiaturvavyöllä, ylähihnalla 
ja/tai ISOFIX-kiinnikkeillä.
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Lasten turvajärjestelmä
Vauvat ja nuoremmat lapset on kiinnitet-
tävä asianmukaiseen selkä menosuun-
taan tai kasvot menosuuntaan 
asennettuun turvajärjestelmään, joka on 
ensin kiinnitetty oikein auton istuimeen. 
Lue turvajärjestelmän valmistajan ohjeet 
asennuksesta ja käytöstä, ja noudata 
niitä.

 VAROITUS
 Älä käytä väärin kiinnitettyä lasten turva-
järjestelmää. Se voi lisätä vakavan louk-
kaantumisen tai kuoleman riskiä 
törmäyksessä. Kun käytät lasten turvajär-
jestelmää:
• Noudata aina lasten turvajärjestelmän 

valmistajan asennus- ja käyttöohjeita.
• Kiinnitä lapsesi aina turvallisesti turva-

järjestelmään.
• Älä käytä kantokaukaloa tai turvajärjes-

telmää, joka kiinnittyy selkänojan 
päälle. Se ei ehkä tarjoa riittävää suojaa 
onnettomuustilanteessa.

• Onnettomuuden jälkeen suositte-
lemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa 
lasten turvajärjestelmän, turvavyöt, 
ISOFIX-kiinnitykset ja ylähihnojen kiin-
nitykset.

 

Lasten turvajärjestelmän 
(CRS) valinta
Kun valitset lasten turvajärjestelmää, ota 
seuraavat asiat aina huomioon:
• Varmista, että lasten turvajärjestel-

mässä on merkintä, jonka mukaan 
istuin täyttää oman maasi sovellettavat 
turvallisuusstandardit.
Lasten turvajärjestelmän saa asentaa 
vain, jos se on hyväksytty vaatimusten 
ECE-R44 tai ECE-R129 mukaisesti.

• Valitse lasten turvajärjestelmä lapsesi 
pituuden ja painon mukaan. Vaadittu 
merkintä tai käyttöohje tyypillisesti 
antaa nämä tiedot.

• Valitse lasten turvajärjestelmä, joka 
sopii siihen auton istuimeen, jossa sitä 
käytetään.

• Lue turvajärjestelmän mukana tulleet 
varoitukset ja ohjeet asennuksesta ja 
käytöstä, ja noudata niitä.

Lasten turvajärjestelmien tyypit
Lasten turvajärjestelmiä on kolmea 
päätyyppiä: kasvot menosuuntaan, selkä 
menosuuntaan ja istuinkoroke.
Ne luokitellaan lapsen iän, pituuden ja 
painon perusteella.
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Selkä menosuuntaan -turvajärjestelmä

2C_ALRSeatBelt

Selkä menosuuntaan olevan lasten turva-
järjestelmän kuori absorboi törmäys-
voiman lapsen kehon sijasta. Kuori tukee 
myös järjestelmän telineitä ja suojaa 
lapsen päätä, kaulaa ja selkärankaa. 
Kaikkien alle yksivuotiaitten lasten on 
aina matkustettava selkä menosuuntaan 
asennetussa turvajärjestelmässä. Vaih-
dettavissa ja kolmitoimisissa (3-in-1) 
lasten turvajärjestelmissä on tyypillisesti 
suuremmat pituus- ja painorajoitukset 
selkä menosuuntaan -asennossa, joten 
lasta voi pitää pidempään selkä 
menosuuntaan.
Jatka lapsen turvajärjestelmän käyttöä 
selkä menosuuntaan niin kauan, kuin lapsi 
on turvaistuimen valmistajan ilmoitta-
missa pituus- ja painorajoissa. Tämä on 
paras tapa pitää lapset turvassa. Kun 
lapsesi on kasvanut ulos selkä menosuun-
taan asennetusta lasten turvajärjestel-
mästä, hän voi käyttää valjailla 
varustettua kasvot menosuuntaan 
asennettua lasten turvajärjestelmää.

Kasvot menosuuntaan -turvajärjestelmä

2C_ALRSeatBelt_2

Kasvot menosuuntaan -turvajärjestel-
mässä lapsen keho kiinnitetään vöillä. 
Pidä lapset kasvot menosuuntaan 
asennetussa turvajärjestelmässä 
turvavöillä kiinnitettynä, kunnes he 
saavuttavat lasten turvajärjestelmän 
valmistajan ilmoittaman pituus- tai 
painorajan.
Kun lapsi kasvaa ulos kasvot menosuun-
taan asennetusta lasten turvajärjestel-
mästä, hän on valmis istuinkorokkeelle.

Istuinkorokkeet
Istuinkoroke on lasten turvajärjestelmä, 
joka on tarkoitettu parantamaan auton 
turvavöiden sopivuutta. Istuinkoroke 
ohjaa turvavyön niin, että se asettuu 
oikein lapsesi kehon vahvimpien osien 
ympärille. Pidä lasta istuinkorokkeella niin 
kauan, kuin hän on tarpeeksi iso 
käyttämään turvavöitä oikein.
Jotta turvavyö asettuu oikein, lantiovyön 
on oltava mukavasti yläreisien päällä, ei 
vatsalla. Olkavyön on kuljettava 
mukavasti olan ja rintakehän yli, ei kaulan 
tai kasvojen kohdalta. Alle 13-vuotiaiden 
lasten on aina matkustettava oikein kiin-
nitettyinä, jotta vammautumisen riski 
voidaan minimoida onnettomuustilan-
teessa, äkillisessä pysähdyksessä tai 
äkillisessä liikkeessä.
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Lasten turvajärjestelmän 
asentaminen

 VAROITUS
 Lue lasten turvajärjestelmän valmistajan 
ohjeet, aina ennen järjestelmän asenta-
mista, ja noudata niitä.
Järjestelmä ja tämä opas estävät vakavan 
loukkaantumisen tai kuoleman 
törmäyksen sattuessa.
 

 VAROITUS
 Jos auton niskatuki estää lasten turvajär-
jestelmän oikean (lasten turvajärjes-
telmän ohjeessa kuvatun) asentamisen, 
säädä kyseisen istuinpaikan niskatukea 
tai poista se.
 

Kun olet valinnut lapsellesi sopivan turva-
järjestelmän ja tarkastanut, että se sopii 
oikein istumapaikkaan, oikeassa asen-
nuksessa on yleensä kolme yleisvaihetta:
• Kiinnitä lasten turvajärjestelmä oikein 

autoon. Kaikki lasten turvajärjestelmät 
on kiinnitettävä autoon lantio-/olka-
vyöllä tai ISOFIX-ylähihnalla ja/tai 
ISOFIX-kiinnikkeillä ja/tai tukijalalla.

• Varmista, että lasten turvajärjestelmä 
on tiukasti kiinni. Kun olet asentanut 
lasten turvajärjestelmän autoon, 
varmista, että se on tiukasti kiinni auton 
istuimessa vetämällä ja työntämällä 
järjestelmää eteenpäin ja sivuttain. 
Turvavöihin kiinnitettävä lasten turva-
järjestelmä on asennettava mahdolli-
simman tiukalle. Jonkin verran 
sivuttaisliikettä voidaan kuitenkin 
odottaa.

• Kiinnitä lapsi turvajärjestelmään. 
Varmista, että lapsi on kiinnitetty turva-
järjestelmään oikein sen valmistajan 
ohjeiden mukaisesti.

 HUOMIOITAVAA
 Estä palovammat tarkistamalla 
istuinpinta ja soljet, ennen kuin asetat 
lapsen turvajärjestelmään. Lasten turva-
järjestelmästä voi tulla erittäin kuuma 
suljetussa autossa.
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Kunkin istumapaikan sopivuus turvavöin kiinnitettävälle ja ISOFIX-turvajär-
jestelmälle UN-määräysten mukaisesti (Eurooppa)
(Tietoja auton käyttäjille ja lasten turvajärjestelmien valmistajille)
• Kyllä: Soveltuu nimetyn luokan lastenistuimien kiinnitykseen
• Ei: Ei sovellu nimetyn luokan lastenistuimien kiinnitykseen
• -: Ei koske.
• Taulukko perustuu vasemmalta ohjattavaan autoon. Etumatkustajan istuinta lukuun 

ottamatta taulukko pätee myös oikealta ohjattavaan autoon. Oikealta ohjattavan auton 
etumatkustajan istuimeen liittyen, käytä istuinpaikan numero 3 tietoja.

*1 Yleisen lasten turvajärjestelmän asentamiseksi ensimmäisen rivin matkustajanistuin on säädettävä sopivaan 
asentoon, jotta tukeva asentaminen on mahdollista (säädettävä mahdolliseen korkeuteen tai pystyasentoon)

  Tietoja
 F: Kasvot ajosuuntaan, R: Selkä ajosuuntaan
 

CRS-luokat

Istuinpaikat

1,2

3

4 5 6Turva-
tyyny 

ON

Turva-
tyyny 
OFF

Yleinen, turvavyöllinen 
lastenistuin

Kaikki massa-
ryhmät - Ei

Kyllä*1

(F, R)
Kyllä
(F, R)

Kyllä
(F, R)

Kyllä
(F, R)

i-koon CRS ISOFIX CRF: F2, 
F2X, R1, R2 - Ei Ei

Kyllä
(F, R)

Ei
Kyllä
(F, R)

Kantokoppa (ISOFIX sivut-
tain asennettava lasten 

turvajärjestelmä)

ISOFIX CRF: L1, 
L2 - Ei Ei Ei Ei Ei

ISOFIX-lastenistuin*
(*: ISOFIX-lastenistuin 

CRS)
ISOFIX CRF: R1 - Ei Ei

Kyllä
(R)

Ei
Kyllä
(R)

ISOFIX lasten turvajärjes-
telmä – pieni

ISOFIX CRF: 
F2,F2X, R2,R2X - Ei Ei

Kyllä
(F, R)

Ei
Kyllä
(F, R)

ISOFIX taaperoiden turva-
järjestelmä – suuri*

(*: ei istuinkorokkeita)

ISOFIX CRF: F3, 
R3 - Ei Ei

Kyllä
(F, R)

Ei
Kyllä
(F, R)

Istuinkoroke – pienempi 
leveys ISO CRF: B2 - Ei Ei Kyllä Ei Kyllä

Istuinkorokkeen täysleveys ISO CRF: B3 - Ei Ei Kyllä Ei Kyllä
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  Tietoja
 • Jos niskatuet estävät lasten turvajärjestelmän oikean asennuksen, kyseisen istuimen 

niskatukea on säädettävä tai se on poistettava kokonaan.
• Älä koskaan aseta selkä menosuuntaan asennettua lasten turvajärjestelmää 

matkustajan etuistuimelle, ellei turvatyynyä ole kytketty pois päältä.
 

Suositeltavat turvajärjestelmät

Turvaistuinvalmistajien tietoja
Britax: https://www.britax.com
Cybex: https://cybex-online.com
Graco: https://www.gracobaby.com

Istuimen 
numero

Sijainti autossa Istuinpaikat

1 Edessä vasemmalla

TM_CRSSeatingPosition

2 Edessä keskellä

3 Edessä oikealla

4 2. rivi vasemmalla

5 2. rivi keskellä

6 2. rivi oikealla

Lapsen pituus tai 
painoryhmä

CRS-valmistaja CRS-mallin nimi
Kiinnityksen 

tyyppi
ECE-hyväksyn-

tänro

40–83 cm
(15,7–32,6 
tuumaa)

Britax Romer
BABY-SAFE 3 

i-SIZE with FLEX 
BASE i-Sense

ISOFIX tukija-
lalla, selkä 

menosuuntaan

E1*129R03/
04*0060

76–105 cm
(30,0–41,3 
tuumaa)

Britax Romer Trifix 2 i-size ISOFIX-kiinnitys 
ylähihnalla 129R-010015

100–150 cm
(39,3–59,0 

tuumaa)
Cybex Solution T i-Fix ISOFIX ja auton 

turvavyö 129R-030036

Ryhmä III Graco Booster Basic 
(Junior III) Auton vyö E11-0444165
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ISOFIX-kiinnikkeet ja ylähihnakiin-
nitys (ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä) 
lapsille
ISOFIX-järjestelmä kiinnittää lasten turva-
järjestelmän autoon ajon aikana ja 
törmäyksessä. Järjestelmä on suunniteltu 
helpottamaan lasten turvajärjestelmän 
asentamista ja vähentämään turvais-
tuimen väärän asennuksen riskiä. 
ISOFIX-järjestelmässä käytetään kiinni-
tyspisteitä autossa ja kiinnikkeitä lasten 
turvajärjestelmässä. ISOFIX-järjestelmä 
poistaa tarpeen kiinnittää lasten turvajär-
jestelmä takaistuimiin turvavöillä.
ISOFIX-kiinnityspisteet ovat autoon 
kiinteästi kuuluvia metallitankoja. 
Jokaisessa ISOFIX-istumapaikassa on 
kaksi alakiinnikettä, joihin voi asentaa 
alakiinnikkeellisen lasten turvajärjes-
telmän.
Käyttääksesi ISOFIX-järjestelmää 
autossasi sinulla on oltava turvaistuin, 
jossa on ISOFIX-kiinnittimet. (Lasten 
ISOFIX-turvajärjestelmän saa asentaa 
vain, jos se on hyväksytty vaatimusten 
ECE-R44 tai ECE-R129 mukaisesti.)
Lasten turvajärjestelmän valmistaja antaa 
ohjeet siitä, miten lasten turvajärjes-
telmää käytetään ISOFIX-kiinnikkeisiin 
kiinnitettynä.

2C_ALRSeatBeltLowerAnchorOverview

ISOFIX-kiinnityspisteet ovat takaistuimen 
vasemmassa ja oikeassa reunapaikassa. 
Niiden sijainnit näkyvät kuvassa. Keskim-
mäisessä takaistuimessa ei ole 
ISOFIX-kiinnikkeitä.

 VAROITUS
 Älä yritä asentaa turvaistuinta takais-
tuimen keskikohdalle ISOFIX-kiinnik-
keiden avulla. Tällä istuimella ei ole 
ISOFIX-kiinnityspisteitä. Älä käytä 
keski-istuimen reunoissa olevia istuinkiin-
nikkeitä. Voit vahingoittaa kiinnikkeitä, 
jotka voivat rikkoutua tai vioittua 
törmäyksessä, mistä seuraa vakava louk-
kaantuminen tai kuolema.

2C_ALRSeatBeltLowerAnchor

[A] ISOFIX-kiinnityspisteen ilmaisin ( )
[B] ISOFIX-kiinnitys
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ISOFIX-kiinnityspisteen sijainnin 
ilmaisimet sijaitsevat takaistuimen selkä-
nojassa vasemmalla ja oikealla. Niiden 
avulla löydät auton alakiinnityspisteiden 
sijainnit.
Molemmissa reunimmaisissa takaistui-
missa on ISOFIX-kiinnityspisteet sekä 
takapuolella vastaava ylähihnakiinnitys-
piste.
(Lasten turvajärjestelmät, joilla on 
vaatimusten ECE-R44 tai ECE-R129 
mukainen yleinen hyväksyntä, on kiinni-
tettävä lisäksi ylähihnalla, joka on liitetty 
takaistuinten takapuolelle.)
ISOFIX-kiinnitykset sijaitsevat oikean ja 
vasemman takaistuimen istuinpaikan 
selkänojan ja istuintyynyn välissä.

 VAROITUS
 Varmista ennen lasten turvajärjestelmän 
asentamista, että ISOFIX-kiinnikealueen 
lähellä ei ole esineitä (esim. leluja, kyniä, 
johtoja). Nämä esineet voivat vahin-
goittaa joko turvavyöjärjestelmää tai 
lasten turvajärjestelmää asennuksen 
aikana. Jos tämä tapahtuu, suositte-
lemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa auton.
 

Lasten turvaistuimen kiinnittäminen 
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä
Asenna i-Size- tai ISOFIX-yhteensopiva 
lasten turvajärjestelmä toiseen takais-
tuimen reunapaikoista:
1. Siirrä turvavyön solki pois ISOFIX-kiin-

nityspisteiden kohdalta.
2. Siirrä kiinnityspisteistä pois kaikki muut 

tavarat, jotka voivat estää lasten turva-
järjestelmän turvallisen kytkennän 
ISOFIX-kiinnityspisteisiin.

3. Aseta turvajärjestelmä auton istuimelle 
ja kiinnitä sitten istuin ISOFIX-kiinnik-
keisiin turvaistuimen valmistajan 
ohjeiden mukaisesti.

4. Noudata turvajärjestelmän valmistajan 
ohjeita ISOFIX-turvajärjestelmän 
oikeasta asennuksesta ISOFIX-kiinnik-
keisiin.

 VAROITUS
 Noudata seuraavia varotoimia käyttäes-
säsi ISOFIX-järjestelmää:
• Lue kaikki lasten turvajärjestelmän 

mukana toimitetut asennusohjeet ja 
noudata niitä.

• Estä lasta kurottelemasta sisään vetä-
mättömiä turvavöitä ja tarttumasta 
niihin kiinnittämällä kaikki takaistuimen 
käyttämättömät turvavyöt ja viemällä 
vyöt lapsen takaa. Lapsi voi kuristua, jos 
olkavyö kiertyy kaulan ympäri ja 
turvavyö kiristyy.

• Yhteen kiinnityspisteeseen ei saa 
koskaan kiinnittää useaa lasten turva-
järjestelmää. Tämä voi aiheuttaa kiinni-
tyspisteen tai kiinnikkeen löystymisen 
tai murtumisen.

• Anna jälleenmyyjäsi aina tarkistaa 
ISOFIX-järjestelmä onnettomuuden 
jälkeen. Onnettomuus voi vaurioittaa 
ISOFIX-järjestelmää, jolloin se ei enää 
varmista lasten turvajärjestelmän kiin-
nipysymistä.
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Lasten turvajärjestelmän kiinnittä-
minen ylähihnakiinnityksellä

2C_ALRSeatBeltTetherAnchor

Kiinnitä lasten turvajärjestelmä ensin 
ISOFIX-kiinnityspisteillä tai turvavyöllä. 
Jos lasten turvajärjestelmän valmistaja 
suosittelee ylähihnan kiinnittämistä, 
kiinnitä ja kiristä ylähihna sen kiinnityspis-
teeseen.
Ylähihnan kiinnityspisteet sijaitsevat 
selkänojien takana.

2C_ALRSeatBeltTetherAnchorInstall

Ylähihnakiinnityksen asentaminen:
1. Vedä lasten turvajärjestelmän ylähihna 

selkänojan yli. Pujota kiinnityshihna 
niskatuen ali ja niskatuen tolppien 
välistä tai vedä ylähihna auton 
selkänojan yläosan yli. Varmista, että 
turvavyö ei ole kiertynyt.

2. Yhdistä ylähihna ylähihnan kiinnityk-
seen ja kiristä se sitten lasten turvajär-
jestelmän valmistajan ohjeiden 
mukaisesti kiinnittääksesi turvajärjes-
telmän tiukasti istuimeen.

3. Tarkista, että lasten turvajärjestelmä on 
kiinnitetty kunnolla, työntämällä ja 
vetämällä istuinta eteen- ja taaksepäin 
ja puolelta toiselle.

 VAROITUS
 Noudata seuraavia varotoimia asentaes-
sasi ylähihnakiinnityspistettä:
• Lue kaikki lasten turvajärjestelmän 

mukana toimitetut asennusohjeet ja 
noudata niitä.

• Yhteen ISOFIX-ylähihnan kiinnityspis-
teeseen ei saa koskaan kiinnittää useaa 
lasten turvajärjestelmää. Tämä voi 
aiheuttaa kiinnityspisteen tai 
kiinnikkeen löystymisen tai 
murtumisen.

• Kiinnitä ylähihna vain kyseisen istuma-
paikan oikeaan ylähihnan kiinnityspis-
teeseen.

• Lasten turvajärjestelmien kiinnityspis-
teet on suunniteltu kestämään vain 
sellaisia kuormia, joita niihin kohdistuu, 
kun lasten turvajärjestelmä on 
kiinnitetty oikein.
Niitä ei saa missään tapauksessa 
käyttää aikuisten turvavöitä tai 
varusteita varten, tai muiden esineiden 
tai laitteiden kiinnittämiseen autossa.
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Lastenistuinjärjestelmän kiinnittä-
minen lantio/olkavyön avulla
Jos ei käytetä ISOFIX-järjestelmää, kaikki 
lasten turvajärjestelmät on kiinnitettävä 
takaistuimelle lantio-/olkavyön avulla.

2C_ALRSeatBeltInstall

Lasten turvajärjestelmän asentaminen 
lantio/olkavyön avulla
Asenna lasten turvajärjestelmä takaistui-
mille seuraavasti:
1. Sijoita lasten turvajärjestelmä takaistui-

melle ja vedä lantio/olkavyö turvais-
tuinjärjestelmän ympäri tai läpi 
turvajärjestelmän valmistajan ohjeiden 
mukaisesti. Varmista, että turvavyö ei 
ole kiertynyt.

2. Kiinnitä lantio/olkavyön salpa solkeen. 
Varmista, että kuulet napsahduksen.

2C_ALRSeatBeltInstall_2

  Tietoja
 Sijoita vapautuspainike niin, että sitä on 

helppo käyttää hätätilanteessa.
 

3. Poista mahdollisimman paljon löysyyttä 
turvavyöstä vetämällä sitä alaspäin 
turvajärjestelmässä samalla syöttäen 
turvavyötä takaisin sisäänvetolaittee-
seen.

4. Varmista, että turvavyö pitää lasten 
turvajärjestelmän tiukasti paikoillaan 
työntämällä ja vetämällä turvajärjes-
telmää.

2C_ALRSeatBeltInstall_5

Jos lasten turvajärjestelmän valmistaja 
neuvoo tai suosittelee käyttämään ylähih-
nakiinnityspistettä yhdessä lantio-/olka-
vyön kanssa, katso lisätietoja kohdasta 
"Lasten turvajärjestelmän kiinnittäminen 
ylähihnakiinnityksellä".
Poista lasten turvajärjestelmä painamalla 
soljen vapautuspainiketta ja sitten 
vetämällä lantio-/olkavyö pois turvaistui-
mesta ja antamalla vyön vetäytyä 
kokonaan sisään.
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Turvatyyny – täydentävä turvajärjestelmä

1C_AirbagOverview
Auton todellinen turvatyyny voi poiketa kuvissa esitetystä.

(1) Kuljettajan etuturvatyyny
(2) Matkustajan etuturvatyyny
(3) Sivuturvatyyny
(4) Turvaverho
(5) Edessä keskellä oleva turvatyyny
(6) Matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin



3

3-41

Autosi on varustettu täydentävällä turva-
tyynyjärjestelmällä kuljettajan ja etumat-
kustajan istuimille.
Etuturvatyynyt on suunniteltu täydentä-
mään kolmipisteturvavöitä. Jotta nämä 
turvatyynyt tarjoaisivat suojaa, turvavöitä 
on käytettävä aina ajon aikana.
Saatat loukkaantua vakavasti tai kuolla 
onnettomuudessa, jos et käytä 
turvavöitä. Turvatyynyt on asennettu 
autoon täydentäväksi järjestelmäksi. Niitä 
ei ole tarkoitettu korvaamaan kolmipiste-
turvavöitä. Turvatyynyjä ei myöskään ole 
suunniteltu laukeamaan kaikissa 
törmäyksissä. Joissakin onnettomuuk-
sissa turvavyöt ovat ainoa suojasi.

 VAROITUS
 TURVATYYNYIHIN LIITTYVÄT 
VAROTOIMET
• Käytä aina turvavöitä ja lasten turvajär-

jestelmiä – jokaisella matkalla, joka 
kerta, jokaiselle! Turvatyynyistä 
huolimatta voit loukkaantua vakavasti 
tai kuolla törmäyksessä, jos olet vöissä 
väärällä tavalla tai et käytä turvavöitä, 
kun turvatyyny täyttyy.

• Lasten turvajärjestelmää tai istuinkoro-
ketta ei saa koskaan asentaa 
matkustajan etuistuimelle, ellei 
matkustajan turvatyynyä ole kytketty 
pois päältä. Laukeava turvatyyny voi 
iskeä voimakkaasti vauvaan tai lapseen, 
aiheuttaen vakavia tai kohtalokkaita 
vammoja.

• Kiinnitä alle 13-vuotiaat lapset aina 
turvavöihin takapenkille (ABC = Always 
Buckle Children). Se on turvallisin 
paikka kaikenikäisille lapsille. Jos 
13-vuotias tai vanhempi lapsi on sijoi-
tettava etuistuimelle, hänet on 
kytkettävä oikein turvavöihin ja istuin 
on siirrettävä mahdollisimman kauas 
taakse.

• Kaikkien matkustajien on istuttava 
pystyssä selkänoja pystyasennossa, 
keskellä istuintyynyä turvavyöt kiinni-
tettynä, jalat mukavasti ojennettuna ja 
jalat lattialla, kunnes auto pysäköidään 
ja sammutetaan. Jos matkustaja on 
pois paikoiltaan onnettomuuden 
sattuessa, nopeasti täyttyvä turvatyyny 
voi iskeä voimakkaasti matkustajaan, 
aiheuttaen vakavia tai kohtalokkaita 
vammoja.

• Älä koskaan istu tai nojaa tarpeettoman 
lähelle turvatyynyjä tai nojaa oveen tai 
keskikonsoliin.

• Siirrä istuimesi mahdollisimman kauas 
taakse etuturvatyynyistä, mutta niin, 
että säilytät auton hallinnan.
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SRS-komponentit

1C_AirbagPartsOverview

SRS-järjestelmä muodostuu seuraavista komponenteista:
(1) Kuljettajan etuturvatyynymoduuli
(2) Matkustajan etuturvatyynymoduuli
(3) Sivuturvatyynymoduulit
(4) Turvaverhomoduulit
(5) Etuosan sisäänvetolaitteen esikiristin
(6) Turvatyynyjen varoitusvalo
(7) SRS-ohjausmoduuli (SRSCM)/kaatumisanturi
(8) Etutörmäysanturit
(9) Sivutörmäysanturit (kiihtyvyys)
(10)Sivutörmäysanturit (paine)
(11) Matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin
(12)Takaosan sisäänvetolaitteen esikiristin
(13)Etuosan keskisivuturvatyynymoduuli

  Tietoja
 Matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-merkkivalo sijaitsee keskikonsolin keskellä.
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Missä turvatyynyt ovat?

Kuljettajan ja matkustajan etuturva-
tyynyt

Kuljettajan etuturvatyyny

2C_DriverAirbag

Matkustajan etuturvatyyny

2C_PassengerAirbag

SRS koostuu turvatyynyistä, jotka ovat 
ohjauspyörän keskellä ja matkustajan 
puolen etupaneelin verhoilussa hansikas-
lokeron yläpuolella.
Turvatyynyjen sijainnit on kohokuvioitu 
kirjaimilla "AIRBAG".
SRS:n tarkoitus on antaa auton kuljetta-
jalle ja etumatkustajalle lisäsuojaa pelkän 
turvavyöjärjestelmän lisäksi riittävän 
vakavassa etutörmäystilanteessa.

 VAROITUS
 Vähennä täyttyvien etuturvatyynyjen 
aiheuttamaa vakavan vamman ja 
kuoleman vaaraa noudattamalla 
seuraavia varotoimia:
• Turvavöitä on käytettävä aina, 

auttamaan matkustajia sijoittumaan 
oikein.

• Siirrä istuimesi mahdollisimman kauas 
taakse etuturvatyynyistä, mutta niin, 
että säilytät auton hallinnan.

• Älä koskaan nojaa ovea tai keskikon-
solia vasten.

• Pidä ohjauspyörästä kiinni kädet kello 
9:n ja kello 3:n kohdilla, jotta 
minimoidaan käsillesi ja käsivarsillesi 
aiheutuvat vammat.

• Älä anna etumatkustajan asettaa 
jalkojaan kojelaudalle.

• Mitään tavaroita (kuten törmäyslevyn 
kantta, matkapuhelimen pidikettä, 
juoman pidikettä, hajustetta tai tarroja) 
ei saa sijoittaa ohjauspyörän, 
kojetaulun, tuulilasilasin ja etumatkus-
tajan paneeliin hansikaslokeron 
yläpuolelle tai turvatyynymoduulien 
päälle tai niiden lähelle. Sellaiset 
tavarat voivat aiheuttaa vahinkoja, jos 
auto joutuu niin vakavaan törmäyk-
seen, että turvatyynyt laukeavat.

• Älä kiinnitä mitään tavaroita tuulilasiin 
tai sisäpeiliin.
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Matkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-kytkin
Kytkimen tarkoitus on poistaa 
matkustajan etuturvatyyny käytöstä, jotta 
voidaan vähentää täyttyvän turvatyynyn 
tietyille etumatkustajan istuimella oleville 
henkilöille aiheuttamaa loukkaantumisen 
tai kuoleman riskiä, joka voi seurata 
henkilön iästä, koosta tai terveydenti-
lasta.

Matkustajan etuturvatyynyn poistaminen 
käytöstä:

2C_PABOnOffSwtich
[A] Matkustajan turvatyyny PÄÄLLÄ
[B] Matkustajan turvatyyny POIS PÄÄLTÄ

2C_ConsoleUPRPABOff

Aseta avain tai vastaava kiinteä esine 
matkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-kytkimeen ja käännä se 
OFF-asentoon [B]. Matkustajan etuturva-
tyynyn OFF-merkkivalo ( ) syttyy ja jää 
palamaan, kunnes matkustajan etuturva-
tyyny otetaan uudelleen käyttöön.

Matkustajan etuturvatyynyn ottaminen 
uudelleen käyttöön:

2C_ConsoleUPRPABOn

Aseta avain tai vastaava kiinteä esine 
matkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-kytkimeen, ja käännä se 
ON-asentoon [A]. Matkustajan 
turvatyynyn ON-merkkivalo ( ) syttyy.

  Tietoja
 Matkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-merkkivalo palaa yleensä noin 4 
sekuntia sen jälkeen, kun 
Start/Stop-painike asetetaan ON-asen-
toon. Jos Start/Stop-painike painetaan 
ON-asentoon 3 minuutin kuluessa auton 
sammuttamisesta, merkkivalo ei syty.
 

 VAROITUS
 Älä koskaan anna aikuisen matkustaa 
etumatkustajan istuimella, kun 
matkustajan turvatyynyn OFF-merkkivalo 
palaa. Törmäyksen aikana turvatyyny ei 
laukea, jos tämä merkkivalo palaa. Kytke 
matkustajan etuturvatyyny päälle tai 
pyydä matkustajaa siirtymään takaistui-
melle.
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Sivuturvatyynyt ja etupuolen keski-
turvatyyny

Kuljettajan istuin

2C_SideAirbagLabelDRV

Matkustajan istuin

2C_SideAirbagLabelPASS

2C_SideAirbagDeployment

Sivuturvatyynyt sijaitsevat kummankin 
etuistuimen sivussa. Lisäksi kuljettajan 
istuimen selkänojan sisäreunassa on 
etupuolen keskiturvatyyny.
Sivuturvatyynyt ja etupuolen keskiturva-
tyyny on suunniteltu laukeamaan tietyissä 
sivutörmäyksissä törmäyksen vakavuu-
desta riippuen.

Kaatumisanturilla varustetuissa ajoneu-
voissa etupuolen keskiturvatyyny, sivu-
turvatyynyt ja/tai turvaverhot ja 
ajoneuvon molemmilla puolilla olevat 
esikiristimet voivat laueta, jos 
kaatuminen tai mahdollinen kaatuminen 
havaitaan.
Sivuturvatyynyjä ei ole suunniteltu 
laukeamaan kaikissa sivutörmäys- ja 
kaatumistilanteissa.

 VAROITUS
 Vähentääksesi täyttyvän turvatyynyn 
aiheuttamaa vakavan vamman ja 
kuoleman vaaraa, noudata seuraavia 
varotoimia:
• Turvavöitä on käytettävä aina, 

auttamaan matkustajia sijoittumaan 
oikein.

• Älä anna matkustajien nojata päätään 
tai vartaloaan ovien päälle, asettaa 
käsivarsiaan oville, ojentaa käsiä 
ikkunasta tai asettaa esineitä ovien ja 
istuimien väliin.

• Älä käytä mitään istuimien lisäpäällisiä. 
Tämä voi vähentää järjestelmän tehoa 
tai estää sen toiminnan.

• Ripusta vain vaatteita. Onnettomuu-
dessa se voi aiheuttaa henkilövahin-
koja, erityisesti turvatyynyn lauetessa.

• Älä laita mitään esineitä turvatyynyn 
sijainnin päälle tai turvatyynyn ja itsesi 
väliin. Älä myöskään liitä mitään 
esineitä turvatyynyn täyttymisalueille, 
kuten ovi, oven sivuikkuna sekä etu- ja 
takapilarit.

• Älä aseta mitään tavaroita oven ja 
istuimen väliin. Niistä voi tulla 
vaarallisia ammuksia, jos sivuturva-
tyyny täyttyy.

• Älä asenna mitään lisälaitteita sivulle tai 
lähelle sivuturvatyynyjä.

• Älä aiheuta iskuja oviin, kun 
Start/Stop-painike on ON- tai 
START-asennossa, koska tällöin sivu-
turvatyynyt saattavat laueta.
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• Jos istuin tai istuimen päällinen 
vaurioituu, suosittelemme, että auto 
annetaan valtuutetun 
HYUNDAI-jälleenmyyjän tarkastetta-
vaksi.

 

Turvaverhot

2C_CurtainAirbagLabel

2C_CurtainAirbagDeployment

Turvaverhot sijaitsevat kattokaiteiden 
molemmilla puolilla etu- ja takaovien 
yläpuolella.
Ne on suunniteltu auttamaan suojaamaan 
etumatkustajien ja takaistuimen sivupaik-
kojen matkustajien päätä tietyissä sivu-
törmäyksissä.
Turvaverhot on suunniteltu laukeamaan 
tietyissä sivutörmäyksissä törmäyksen 
vakavuudesta riippuen.
Kaatumisanturilla varustetuissa autoissa 
sivuturvatyynyt ja/tai turvaverhot ja 
auton molemmilla puolilla olevat esikiris-
timet voivat laueta, jos kaatuminen tai 
mahdollinen kaatuminen havaitaan.
Turvaverhoja ei ole suunniteltu 
laukeamaan kaikissa sivutörmäys- ja 
kaatumistilanteissa.

 VAROITUS
 Vähentääksesi täyttyvän turvaverhon 
aiheuttamaa vakavan vamman ja 
kuoleman vaaraa, noudata seuraavia 
varotoimia:
• Turvavöitä on käytettävä aina, 

auttamaan matkustajia sijoittumaan 
oikein.

• Kiinnitä lasten turvajärjestelmä oikein 
mahdollisimman kauas ovesta.

• Älä aseta mitään tavaroita turvatyynyn 
päälle. Älä myöskään liitä mitään 
tavaroita turvatyynyn täyttymisalueille, 
joita ovat mm. ovi, oven sivuikkuna 
sekä etu- ja takapilarit ja katon 
sivureuna.

• Älä ripusta muita esineitä kuin 
vaatteita, erityisesti kovia tai 
rikkoutuvia esineitä. Onnettomuudessa 
ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.

• Älä anna matkustajien nojata päätään 
tai vartaloaan ovien päälle, asettaa 
käsivarsiaan oville, ojentaa käsiä 
ikkunasta tai asettaa esineitä ovien ja 
istuimien väliin.

• Älä yritä avata tai korjata turvaverhoja 
itse. Tarvittaessa suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa turvatyynyn.
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Miten turvatyynyjärjestelmä 
toimii?
SRSCM (lisäturvajärjestelmän ohjausmo-
duuli) seuraa jatkuvasti kaikkia 
SRS-komponentteja, kun 
Start/Stop-painike on asennossa ON. 
Siten se voi määrittää, onko tapahtunut 
riittävän voimakas sivutörmäys, jotta 
turvatyynyjen tai turvavöiden esikiristi-
mien laukaisu olisi tarpeen.
Keskivakavan tai vakavan etutörmäyksen 
aikana anturit havaitsevat auton nopean 
hidastumisen. Jos hidastuminen on 
riittävän voimakas, ohjausyksikkö täyttää 
etuturvatyynyt tarvittavalla voimalla.
Etuturvatyynyt auttavat suojaamaan 
kuljettajaa ja etumatkustajaa vastaamalla 
etutörmäyksiin, joissa turvavyöt eivät 
yksinään tarjoa riittävää suojaa. Tarvit-
taessa sivuturvatyynyt auttavat suojaami-
sessa tukemalla ylävartalon aluetta 
sivulta sivutörmäyksen tai auton 
kaatumisen tapauksessa.
• Turvatyynyt aktivoituvat (täyttyvät 

tarvittaessa) vain, kun 
Start/Stop-painike on ON-asennossa, 
ja ne voivat aktivoitua noin 3 minuutin 
kuluessa siitä, kun auto sammutetaan.

• Turvatyynyt täyttyvät tietyissä etu- ja 
sivutörmäyksissä auttaakseen 
suojaamaan matkustajia vakavilta 
vammoilta.

• Ei ole yhtä tiettyä nopeutta, missä 
turvatyynyt laukeavat. Yleisesti 
turvatyynyt on suunniteltu laukeamaan 
onnettomuuden vakavuuden ja sen 
suunnan mukaisesti. Turvatyynyjen 
laukeaminen määräytyy useista 
tekijöistä, mukaan lukien auton nopeus, 
törmäyskulma sekä niiden ajoneuvojen 
tai esteiden tiheys ja jäykkyys, joihin 
autosi osuu törmäyksessä. Määrääviä 
tekijöitä on muitakin.

• Etuturvatyynyt täyttyvät ja tyhjentyvät 
kokonaan hetkessä. On käytännössä 
mahdotonta nähdä turvatyynyn 
täyttymistä onnettomuustilanteessa. 
On todennäköisempää, että näet 
tyhjentyneet tyynyt roikkumassa säily-
tyspaikoistaan törmäyksen jälkeen.

• Vakavissa sivutörmäyksissä 
täyttymisen lisäksi kaatumisanturilla 
varustetuissa autoissa sivuturvatyynyt 
ja/tai turvaverhot täyttyvät, jos 
järjestelmä havaitsee kaatumistilan-
teen.
Kun kaatuminen havaitaan, turvaverhot 
pysyvät täyttyneinä pitempään 
auttaakseen suojaamaan autosta 
putoamiselta, etenkin turvavöiden 
lisänä.

• Auttaakseen suojaamisessa turvatyy-
nyjen on täytyttävä nopeasti. 
Turvatyynyn täyttymisnopeus on 
seuraus siitä äärimmäisen lyhyestä 
ajasta, jona turvatyyny ehtii täyttymään 
matkustajan ja auton rakenteiden 
väliin, ennen kuin matkustaja törmää 
kyseisiin rakenteisiin. Tämä nopea 
täyttyminen vähentää hengenvaaral-
listen vammojen riskiä ja on siten osa 
turvatyynyjen suunnittelua.
Nopea turvatyynyn täyttyminen voi 
kuitenkin myös aiheuttaa vammoja, 
joihin voi sisältyä kasvojen hankau-
tumia, mustelmia ja murtuneita luita, 
koska nopea täyttyminen aiheuttaa 
turvatyynyjen laajenemisen suurella 
voimalla.

• Joissakin olosuhteissa osuminen turva-
tyynyyn voi aiheuttaa kuolemaan 
johtavia vammoja, etenkin jos 
matkustaja on sijoitettu liian lähellä 
turvatyynyä.
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 VAROITUS
 Vähentääksesi täyttyvän turvatyynyn 
aiheuttamaa vakavan vamman ja 
kuoleman vaaraa, noudata seuraavia 
varotoimia:
• Älä koskaan kiinnitä lapsen turvais-

tuinta etumatkustajan istuimelle. 
Kiinnitä alle 13-vuotiaat lapset aina 
asianmukaisesti auton takaistuimille.

• Säädä etumatkustajan ja kuljettajan 
istuimet mahdollisimman taakse, 
kuitenkin niin, että säilytät auton 
täyden hallinnan.

• Pidä ohjauspyörästä kiinni kädet kello 
9:n ja kello 3:n kohdissa.

• Älä koskaan aseta mitään tai ketään 
turvatyynyn ja matkustajan väliin.

• Älä anna etumatkustajan asettaa 
jalkojaan kojelaudalle.

 

Kuljettajan etuturvatyyny (1)

2C_DriverAirbagProcedure

Kun SRSCM havaitsee riittävän 
voimakkaan iskun auton etuosaan, se 
laukaisee etuturvatyynyt automaattisesti.

Kuljettajan etuturvatyyny (2)

2C_DriverAirbagProcedure_2

Laukaisun yhteydessä tyynynsuojuksen 
repäisysauma irtoaa turvatyynyn laajene-
misen voimasta.
Lauennut turvatyyny yhdessä oikein 
käytetyn turvavyön kanssa hidastaa 
kuljettajan tai etumatkustajan eteenpäin 
suuntautuvaa liikettä, mikä vähentää 
pään ja rintakehän vammojen vaaraa.
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Kuljettajan etuturvatyyny (3)

2C_DriverAirbagDeployment

Matkustajan etuturvatyyny (4)

2C_PassengerAirbagDeployment

Täyttymisen jälkeen turvatyyny alkaa heti 
tyhjentyä, jolloin kuljettaja voi säilyttää 
näkyvyyden eteenpäin ja kyvyn ohjata 
autoa tai käyttää muita hallintalaitteita.

 VAROITUS
 Tavaroiden muuttumisen vaarallisiksi 
ammuksiksi matkustajan turvatyynyn 
täyttyessä voi estää seuraavasti:
• Älä asenna tai aseta mitään tavaroita 

(juomapidike, CD-pidike, tarrat jne.) 
hansikaslokeron yläpuolella olevaan 
etumatkustajan paneeliin, jossa 
matkustajan turvatyyny sijaitsee.

• Älä asenna nestemäisen ilmanraikas-
timen säiliötä lähelle mittaristoa tai 
kojetaulun pintaan.

 

Tapahtumat turvatyynyn 
täyttyessä
Etu- tai sivuturvatyynyn täytyttyä se 
tyhjenee saman tien. Turvatyynyjen 
täyttyminen ei estä kuljettajaa näkemästä 
tuulilasista tai ohjaamasta autoa. 
Turvaverhot voivat pysyä osittain 
täyttyneenä jonkin aikaa niiden 
laukeamisen jälkeen.

 VAROITUS
 Kun turvatyyny on täyttynyt, ryhdy 
seuraaviin varotoimiin:
• Vähennä pitkäaikaista altistumista 

lauenneen turvatyynyn vapauttamalle 
jauheelle avaamalla ikkunat ja ovet 
törmäyksen jälkeen niin pian kuin 
mahdollista.

• Älä kosketa turvatyynyn säilytysalueen 
sisäosiin heti sen jälkeen, kun 
turvatyyny on täyttynyt. Osat, jotka 
osuvat täyttyvään turvatyynyyn voivat 
olla hyvin kuumia.

• Pese aina paljastuneet ihoalueet perus-
teellisesti kylmällä vedellä ja miedolla 
saippualla.

• Suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa 
autosi ja vaihtaa tarvittaessa osat, 
ennen kuin käytät autoa uudelleen. 
Turvatyynyt on suunniteltu kertakäyt-
töisiksi.
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Melu ja savu täyttyvästä turvatyy-
nystä
Kun turvatyynyt laukeavat, niistä kuuluu 
voimakas ääni ja ne voivat vapauttaa 
jauhetta auton sisälle. Kun turvatyyny on 
lauennut, hengittäminen saattaa tuntua 
epämukavalta. Tämä voi johtua 
turvatyynyn tai turvavyön iskusta 
rintakehään tai myös ilmassa ja auton 
ympärillä olevan jauheen hengittämi-
sestä. Jauhe voi joillakin henkilöillä 
laukaista astmareaktion. Jos sinulla on 
hengitysvaikeuksia turvatyynyn 
laukeamisen jälkeen, hakeudu heti 
lääkärin hoitoon.
Vaikka jauhe ei ole myrkyllistä, se voi 
ärsyttää ihoa, silmiä, nenää, kurkkua jne. 
Jos näin tapahtuu, pese ja huuhtele heti 
kylmällä vedellä ja hakeudu lääkärin 
hoitoon, jos oireet jatkuvat.

Älä kiinnitä lapsen turvajärjes-
telmää etumatkustajan 
istuimelle

2C_AirbagWarningLabel

Älä koskaan asenna lasten turvajärjes-
telmää matkustajan etuistuimelle, ellei 
matkustajan turvatyynyä ole kytketty pois 
päältä.

 VAROITUS
 ÄLÄ KOSKAAN käytä kasvot taaksepäin 
-turvaistuinta istuimella, jonka edessä on 
AKTIIVINEN TURVATYYNY. Siitä voi 
aiheutua LAPSELLE VAKAVA VAMMA TAI 
KUOLEMA.
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SRS-varoitusvalo

WL_AirbagWarningLamp

SRS (lisäturvajärjestelmän) turvatyynyn 
varoitusvalo kojelaudassa näyttää 
kuvassa esitetyn kaltaisen turvatyyny-
symbolin. Valo ilmaisee, että turvatyyny-
järjestelmässä on mahdollisesti ongelma, 
joka voi vaikuttaa kaatumissuojana 
käytettyjen sivuturvatyynyjen ja/tai turva-
verhojen toimintaan.

 VAROITUS
 Jos SRS-järjestelmässäsi on toiminta-
häiriö, turvatyyny ei ehkä täyty oikein 
onnettomuuden aikana, lisäten vakavan 
vamman tai kuoleman vaaraa.
SRS-järjestelmässä on toimintahäiriö 
seuraavissa tilanteissa:
• Valo ei syty noin 3–6 sekunnin aikana, 

kun Start/Stop-painike on ON-asen-
nossa.

• Valo pysyy päällä, kun se on palanut 
noin 3–6 sekuntia.

• Valo syttyy auton liikkuessa.
• Valo vilkkuu, kun moottori on 

käynnissä.
Suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa auton 
SRS-järjestelmän mahdollisimman pian.
 

Syitä siihen, että turvatyyny ei 
täytykään törmäyksessä
Turvatyyny ei laukea tietyntyyppisissä 
onnettomuuksissa, kuten takatörmäyk-
sissä, ketjukolarin toisissa tai kolmansissa 
törmäyksissä sekä hiljaisella nopeudella 
tapahtuvissa törmäyksissä. Auton vaurioi-
tuminen osoittaa törmäysenergian absor-
boimista, eikä se ole merkki siitä, olisiko 
turvatyynyn pitänyt laueta vai ei.

Turvatyynyjen törmäysanturit

 VAROITUS
 Turvatyynyn odottamattoman 
laukeamisen ja vakavan vamman tai 
kuoleman riskin vähentämiseksi:
• Älä iske kohtia, joihin turvatyynyt tai 

anturit on asennettu, äläkä anna 
minkään tavaran osua niihin.

• Älä tee huoltoa turvatyynyjen antureille 
tai niiden lähellä. Jos anturien sijainti tai 
kulma muuttuu, turvatyynyt voivat 
laueta, kun niiden ei pitäisi, tai eivät 
välttämättä laukea, kun niiden pitäisi.

• Älä asenna puskurin suojuksia, jotka 
eivät ole alkuperäisiä HYUNDAI-osia tai 
vastaavia osia. Tämä voi vaikuttaa 
haitallisesti törmäykseen ja turvatyynyn 
suorituskykyyn.

• Kun autoa hinataan, voit estää 
turvatyynyn tahattoman avautumisen 
painamalla Start/Stop-painikkeen OFF- 
tai ACC-asentoon ja odottamalla 3 
minuuttia.

• Suosittelemme, että kaikki turvatyy-
nyjen korjaukset suorittaa valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä.
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1C_AirbagSensorOverview
(1) SRS-ohjausmoduuli / kaatumisanturi
(2) Etutörmäysanturi
(3) Sivutörmäysanturi (paine)
(4) Sivutörmäysanturi (kiihtyvyys)
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Turvatyynyjen täyttyminen

Etuturvatyynyt

2C_AirbagOperatingConditionFrontAirbag

Etuturvatyynyt on suunniteltu täyttymään 
etutörmäyksessä riippuen sen vakavuu-
desta.

Sivuturvatyynyt ja turvaverhot

2C_AirbagOperatingConditionSideAirbag

2C_SideCurtainAirbagDeployment

Sivuturvatyynyt ja turvaverhot on 
suunniteltu täyttymään, kun sivutör-
mäysanturit havaitsevat törmäyksen, 
riippuen sen vakavuudesta.
Vaikka kuljettajan ja etumatkustajan 
turvatyynyt on suunniteltu täyttymään 
etutörmäyksissä ja sivuturvatyynyt ja 
turvaverhot sivutörmäyksissä, 
turvatyynyt voivat täyttyä myös muun-
tyyppisissä törmäyksissä, jos anturit 
havaitsevat riittävän törmäyksen.
Sivuturvatyynyt ja turvaverhot on 
suunniteltu laukeamaan myös, kun kaatu-
misanturi havaitsee auton kaatumisen.
Jos auton koriin iskee töyssy tai huono-
laatuisen tien kohta, turvatyynyt voivat 
laueta. Aja varovasti kunnostamattomilla 
teillä tai pinnoilla, joita ei ole tarkoitettu 
autoliikenteelle, jotta vältetään turvatyy-
nyjen laukeaminen.
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Turvatyynyjen täyttymättömyys

2C_AirbagNonOperatingConditionMinorCrash

Tietyissä hitaan nopeuden törmäyksissä 
turvatyynyt eivät ehkä laukea. 
Turvatyynyt on suunniteltu olemaan 
laukeamatta sellaisissa tilanteissa, koska 
ne eivät ehkä tarjoa lisäsuojaa 
turvavöiden lisäksi.

2C_AirbagNonOperatingConditionRearCrash

Etuturvatyynyjä ei ole suunniteltu 
täyttymään takatörmäyksissä, koska 
matkustajat iskeytyvät taaksepäin 
törmäyksen vaikutuksesta.

2C_AirbagNonOperatingConditionSideCrash

Etuturvatyynyt eivät välttämättä laukea 
sivutörmäyksissä, koska matkustajat 
liikkuvat törmäyssuuntaan.

Sivuturvatyynyt ja turvaverhot eivät 
kuitenkaan välttämättä täyty iskun vaka-
vuudesta riippuen.

2C_AirbagNonOperatingConditionSidlingCrash

Vinossa törmäyksessä iskun voima voi 
kohdistua matkustajiin suunnassa, jossa 
turvatyynyt eivät pystyisi tarjoamaan 
lisäetuja, joten anturit eivät ehkä laukaise 
mitään turvatyynyjä.

2C_AirbagNonOperatingConditionTruckCrash

Juuri ennen törmäystä kuljettajat usein 
jarruttavat voimakkaasti. Tällainen 
voimakas jarrutus laskee auton etuosaa ja 
aiheuttaa "syöksyn". Tämä on erityisen 
tärkeää tietää, kun edessä olevalla autolla 
on korkeampi maavara. Turvatyynyt eivät 
välttämättä täyty, jos auto on "syöksy-
asennossa", koska anturien havaitsemat 
törmäysvoimat saattavat vähentyä 
merkittävästi.
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2C_AirbagNonOperatingConditionTurnoverCrash

Etuturvatyynyt eivät ehkä täyty kaatu-
misonnettomuuksissa, koska etuturva-
tyynyjen laukeaminen ei antaisi 
matkustajille lisäsuojaa.
Sivuturvatyynyt ja turvaverhot voivat 
täyttyä auton kaatuessa, kun kaatumisan-
turi havaitsee tilanteen.
 

2C_AirbagNonOperatingConditionPollCrash

Turvatyynyt eivät ehkä laukea, jos auto 
törmää esteisiin kuten valotolppiin tai 
puihin, joissa iskukohta on kapea ja auton 
rakenne absorboi törmäysvoimat.

SRS:n hoito
SRS on käytännössä huoltovapaa, eikä 
siinä ole osia, joita voit itse huoltaa turval-
lisesti. Jos SRS-turvatyynyn varoitusvalo 
ei pala, kun Start/Stop-painike on 
ON-asennossa, tai se palaa jatkuvasti, 
suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa järjes-
telmän välittömästi.
Suosittelemme, että kaikki SRS-järjestel-
mään liittyvät työt, kuten ohjauspyörän, 
etumatkustajan paneelin, etuistuinten ja 
kattokiskojen poistamisen, asentamisen 
tai korjaamisen, suorittaa valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä. Virheellinen 
SRS-järjestelmän käsittely voi aiheuttaa 
vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman.

 VAROITUS
 Vakavan vamman tai kuoleman riskin 
vähentämiseksi:
• Älä yritä muuttaa tai irrottaa SRS:n 

komponentteja tai johdotuksia, tai 
lisätä mitään merkkejä tyynyjen 
suojuksiin tai tehdä muutoksia korira-
kenteisiin.

• Älä aseta tavaroita turvatyynymoduu-
lien lähelle tai päälle, ohjauspyörälle, 
kojelaudalle ja etumatkustajan 
paneelille hansikaslokeron yläpuolelle.

• Puhdista turvatyynyjen suojukset 
pehmeällä liinalla, jota on kostutettu 
veteen. Liuottimet tai puhdistusaineet 
voivat vaikuttaa haitallisesti turvatyy-
nyjen suojuksiin ja järjestelmän oikeaan 
toimintaan.

• Suosittelemme, että lauenneet 
turvatyynyt vaihtaa valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä.

• Jos turvatyynyjärjestelmän osia täytyy 
hävittää, tai auto romutetaan, on 
noudatettava tiettyjä turvatoimia. 
Suosittelemme, että otat yhteyttä 
valtuutettuun HYUNDAI-jälleenmyy-
jään saadaksesi tarvittavat tiedot.
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Tärkeitä lisäturvaohjeita
Matkustajat eivät saa poistua istuimilta 
tai vaihtaa istuimia, kun auto liikkuu. 
Matkustaja, joka ei käytä turvavyötä 
onnettomuuden tai hätäjarrutuksen 
aikana, voi heittelehtiä auton sisällä muita 
matkustajia vasten tai lentää ulos autosta.
Älä käytä mitään lisävarusteita istuimien 
vöissä. Laitteet, joiden väitetään 
parantavan matkustajien mukavuutta tai 
kohdistavan turvavyön uudelleen, voivat 
vähentää turvavyön tarjoamaa suojaa ja 
lisätä vakavan loukkaantumisen mahdol-
lisuutta törmäyksen sattuessa
Älä muuta etuistuimia. Etuistuimien 
muuttaminen voi vaikuttaa täydentävien 
turvajärjestelmien anturikomponenttien 
tai sivuturvatyynyjen toimintaan.
Älä aseta esineitä etuistuimien alle. 
Esineiden asettaminen etuistuimien alle 
voi vaikuttaa täydentävien turvajärjestel-
mien anturikomponenttien ja turvavöiden 
toimintaan.
Älä aiheuta iskuja oviin. Turvatyynyt 
saattavat laueta, jos oviin kohdistuva isku, 
kun Start/Stop-painike on ON- tai 
START-asennossa.

Varusteiden lisääminen turvatyy-
nyillä varustettuun autoosi tai sen 
muuttaminen
Jos teet muutoksia auton koriin, puskuri-
järjestelmään, etu- tai takalokasuojiin tai 
ajokorkeuteen, se voi vaikuttaa autosi 
turvatyynyjärjestelmän toimintaan.

Turvatyynyjen varoitusmer-
kinnät

2C_AirbagWarningLabelPosition

Turvatyynyjen varoitusmerkinnät on 
kiinnitetty varoittamaan kuljettajaa ja 
matkustajia turvatyynyjärjestelmien 
mahdollisista riskeistä. Varmista, että luet 
kaikki autoosi asennettuihin turvatyy-
nyihin liittyvät tiedot tästä omistajan käsi-
kirjasta.
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Mittaristo
Tyyppi A

1C_ClusterOverview

Tyyppi B

1C_ClusterOverview_2

Auton mittaristo voi poiketa kuvissa esitetystä. Katso lisätietoja tämän luvun kohdasta 
"Näytöt ja mittarit".
(1) Nopeusmittari
(2) Virta/lataus-mittari
(3) Matkamittari
(4) Ajomatka ennen tyhjentymistä
(5) Akun SOC (varaustilan) -ilmaisin
(6) Varoitus- ja merkkivalot
(7) Kojetaulu
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Mittariston hallinta

Kojelaudan valaistus

Tietoviihdejärjestelmä
Voit säätää kojetaulun valaistusta tieto-
viihdejärjestelmästä. Valitse 
Cluster/Head-up display (koje-
taulu/tuulilasinäyttö) > Brightness 
(kirkkaus).

  Tietoja
 Ohjelmistopäivitykset voivat aiheuttaa 
muutoksia tietoviihdejärjestelmään. 
Katso lisätietoja tietoviihdejärjestelmän 
oppaasta tai pikaoppaasta.
 

 VAROITUS
 Älä koskaan säädä mittaristoa ajon 
aikana. Tämä voi johtaa hallinnan 
menetykseen ja aiheuttaa onnetto-
muuden, mistä seuraa kuolema, vakavia 
vammoja tai auton vaurioita.
 

Näytöt ja mittarit

Nopeusmittari
Tyyppi A

2C_Speedmeter

Tyyppi B

2C_Speedmeter_2

Nopeusmittari näyttää auton nopeuden. 
Se on kalibroitu yksiköihin kilometrejä 
tunnissa (km/h) ja/tai maileja tunnissa 
(mph).
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Virta/lataus-mittari
Tyyppi A

2C_PowerChargeGauge

Tyyppi B

2C_PowerChargeGauge_2

Virta/lataus-mittari näyttää auton energi-
ankulutuksen ja latausjarrujen latauksen 
/latauksen purkautumisen tilan.
• POWER: Se näyttää auton energianku-

lutustason ajettaessa ylämäkeen tai 
kiihdytettäessä. Mitä enemmän sähkö-
energiaa kulutetaan, sitä korkeampi 
mittarin taso on.

• CHARGE: Se näyttää akun lataustilan, 
kun sitä ladataan latausjarruilla (hidas-
tuksessa tai ajettaessa mäkeä alas). 
Mitä enemmän sähköenergiaa on 
ladattu, sitä matalampi mittarin taso 
on.

Lataustilan (SOC) mittari suurjänni-
teakkua varten

2C_BatteryLevelGauge

• SOC-mittari näyttää suurjänniteakun 
lataustilan.

• Matala prosenttiluku ilmaisimessa 
tarkoittaa, että suurjänniteakussa ei ole 
tarpeeksi energiaa. 100 % tarkoittaa, 
että käyttöakku on täydessä latauk-
sessa.

• Kun ajat valta- tai moottoriteillä, akun 
lataus on varmistettava etukäteen.

Kun jäljellä oleva akku SOC-mittarista on 
alle 20 %, suurjänniteakun tason varoitus-
valo (ª) syttyy varoituksena alhaisesta 
akun varaustasosta.
Kun suurjänniteakun lataustason varoi-
tusvalo (ª) syttyy, autoa voi ajaa vielä 
30–40 km (18–25 mailia). Ajomatkaan 
vaikuttavat ajonopeus, lämmit-
timen/ilmastoinnin käyttö, sää, ajotapa ja 
muut seikat. Lataus on tarpeen.

HUOMAA
 Kun suurjänniteakun lataustaso on 
matala, alennetun tehon merkkivalo 
syttyy ja auton tehon tuotto on rajoi-
tettua.
Lataa akku välittömästi, sillä autoa ei ehkä 
voi ajaa tai se voi vieriä taaksepäin 
mäessä, jos merkkivalo palaa.
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Ulkoilman lämpötilan näyttö

2C_OutsideTemp

Ulkoilman lämpötila näkyy kojetaulun 
alaosassa. Lämpötila ilmaistaan Celsius- 
tai Fahrenheit-asteina riippuen siitä, 
mitkä yksiköt olet valinnut tietoviihdejär-
jestelmästä.
Valitse General (yleiset) > Unit (yksikkö) > 
Temperature unit (lämpötilan yksikkö).
Lämpötilan yksikkö sekä kojetaulussa että 
ilmastointilaitteen näytössä vaihtuu.

  Tietoja
 Ohjelmistopäivitykset voivat aiheuttaa 
muutoksia tietoviihdejärjestelmään. 
Katso lisätietoja tietoviihdejärjestelmän 
oppaasta tai pikaoppaasta.
 

Matkamittari

2C_Odometer

Matkamittari ilmaisee kokonaismatkan, 
joka autolla on ajettu. Sen avulla määrite-
tään, milloin suunnitellut huollot on suori-
tettava.
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Ajomatka ennen tyhjentymistä
Tyyppi A

2C_DistanceToEmpty

Tyyppi B

2C_DistanceToEmpty_2

Etäisyys ennen polttoaineen loppumista 
on arvioitu etäisyys, joka autolla voidaan 
ajaa jäljellä olevalla sähköenergialla.
• Ajomatka ennen latauksen loppumista 

vaihtelee valitun ajotilan 
(ECO/NORMAL/SPORT/SNOW) 
mukaan.

Lisätietoja on luvun 1 kohdassa "Tekijät, 
jotka vaikuttavat ajomatkaan ennen 
latauksen loppumista".

  Tietoja
 • Etäisyys ennen polttoaineen 

loppumista voi erota todellisesta 
ajomatkasta, koska se on arvio jäljellä 
olevasta ajomatkasta.

• Etäisyys ennen latauksen loppumista 
voi vaihdella merkittävästi ajo-olosuh-
teiden, ajotavan ja auton kunnon perus-
teella.

• Jos auto ei ole tasaisella maalla tai 
akkuvirta on keskeytetty, etäisyys 
ennen polttoaineen loppumista ei ehkä 
toimi oikein.

 

Alennusvaihteen vaihteen 
ilmaisin.

2C_ShiftPosition

Kojetaulun alaosassa oleva automaatti-
vaihteiston merkkivalo näyttää nykyisen 
vaihteen tai P (pysäköinti) -asennon.

Palautusjarrutustason merkkivalo

2C_RegenerationBrakeLevel

Latausjarrutus näyttää asettamasi lataus-
jarrutuksen tason. Siitä näkee myös 
älykkään latausjarrutusjärjestelmän tilan.
Lisätietoja on luvun 6 kohdassa "Lataus-
jarrujärjestelmä".
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Varoitus- ja merkkivalot

  Tietoja
 Varmista auton käynnistämisen jälkeen, 
että kaikki varoitusvalot ovat sammuneet. 
Jos jokin valo palaa (ON) edelleen, se 
ilmaisee tilannetta, joka vaatii huomiota.
 

Valmiustilan merkkivalo

¢
Tämä merkkivalo syttyy:
Kun auto on valmis ajoon.
• ON: Normaali ajo on mahdollista.
• OFF: Normaali ajaminen ei ole mahdol-

lista, tai on ilmennyt ongelma.
• Vilkkuu: Hätäajo.
Kun valmiustilan merkkivalo sammuu tai 
vilkkuu, järjestelmässä on ongelma. Jos 
näin tapahtuu, suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa auton.

Huollon varoitusvalo

«
Tämä varoitusvalo syttyy:
• Kun Start/Stop-painike on ON-asen-

nossa. Se syttyy noin 3 sekunnin ajaksi 
ja sammuu sitten.

• Kun sähköauton hallintaan liittyvissä 
osissa, kuten antureissa tms., on vika.

Jos varoitusvalo syttyy ajon aikana, tai ei 
sammu auton käynnistämisen jälkeen, 
suosittelemme, että annat valtuutetun 
HYUNDAI-jälleenmyyjän tarkastaa auton.

Alennetun tehon merkkivalo

®
Tämä merkkivalo syttyy:
Kun tehoa on rajoitettu sähköauton suur-
teho-osien turvallisuuden takia. Tehoa 
rajoitetaan seuraavista syistä:
• Suurjänniteakun lataus on liian vähissä 

tai jännite laskee.
• Suurjänniteakun lämpötila on liian 

korkea tai matala.
• Moottorin lämpötila on korkea.

HUOMAA
 • Älä kiihdytä tai lähde äkisti liikkeelle, 

kun alennetun tehon merkkivalo palaa.
• Autoa ei voi ehkä ajaa tai se voi vieriä 

taaksepäin mäessä, jos merkkivalo 
palaa auton tehon rajoituksen takia.
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  Tietoja
 Kyseessä on vika vain, jos huollon varoi-
tusvalo ja alennetun tehon merkkivalo 
palavat samanaikaisesti.
 

Latausliittimen merkkivalo

¥
Tämä varoitusvalo näyttää latausliittimen 
liitännän tilan. Kun latausliitin on liitettynä 
autoon, vihreä valo palaa noin 1 minuutin 
ajan.

Suurjänniteakun lataustason varoi-
tusvalo

ª
Tämä varoitusvalo syttyy:
Kun suurjänniteakun lataustaso on 
matala.
Charge the high voltage battery immedia-
tely. (Lataa suurjänniteakku heti.)

Turvavyön varoitusvalo

!
Tämä varoitusvalo ilmoittaa kuljettajalle, 
että turvavyötä ei ole kiinnitetty.
Lisätietoja on luvun 3 kohdassa "Turva-
vyöt".

Turvatyynyjen varoitusvalo

=
Tämä varoitusvalo syttyy:
• Kun Start/Stop-painike on ON-asen-

nossa. Se syttyy noin 3–6 sekunnin 
ajaksi, ja sammuu sitten.

• Kun Safety Restraint -järjestelmässä 
(SRS) on toimintahäiriö.
Jos turvatyynyjen varoitusvalo syttyy, 
suosittelemme auton viemistä 
valtuutetun HYUNDAI-jälleenmyyjän 
tarkastettavaksi.
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Latausjarrutuksen varoitusvalo

"
Tämä varoitusvalo syttyy:
Kun latausjarru ei toimi tai jarru ei toimi 
hyvin. Tämä aiheuttaa jarrujen varoitus-
valon (punainen) ja latausjarrutuksen 
varoitusvalon (keltainen) syttymisen 
samanaikaisesti.
Jos tämä tapahtuu, aja varoen, ja suosit-
telemme, että annat valtuutetun 
HYUNDAI-jälleenmyyjän tarkastaa auton.
Jarrupolkimen käyttäminen voi olla 
vaikeampaa kuin normaalisti ja jarrutus-
matka voi kasvaa.

Seisontajarrun ja jarrunesteen varoi-
tusvalo

"
Tämä varoitusvalo syttyy:
• Kun Start/Stop-painike on ON-asen-

nossa. Se syttyy noin 3 sekunnin ajaksi 
ja sammuu, kun seisontajarru vapaute-
taan.

• Aina, kun seisontajarru on kytketään.
• Aina kun jarrunesteen pinta säiliössä on 

matalalla.
- Jos varoitusvalo syttyy seisonta-

jarrun ollessa vapautettuna, se 
tarkoittaa, että jarrunesteen pinta 
säiliössä on matala.

Jos jarrunesteen pinta säiliössä on 
matalalla:
1. Aja varovasti seuraavaan turvalliseen 

paikkaan, ja pysäytä auto.
2. Moottorin ollessa pysäytettynä tarkista 

jarrunesteen määrä välittömästi ja 
tarvittaessa lisää nestettä. (Lisätietoja 
on luvun 9 kohdassa "Jarruneste".) 
Lisättyäsi jarrunestettä tarkista kaikki 
osat vuotojen varalta. Jos löytyy jarru-
nestevuoto tai jos varoitusvalo palaa 
edelleen, tai jos jarrut eivät toimi oikein, 
älä aja autolla. Suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa auton.
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Kaksois-diagonaalijarrujärjestelmä
Autosi on varustettu kaksois-diagonaali-
jarrujärjestelmällä. Tämä tarkoittaa sitä, 
että sinulla on edelleen jarrutustehoa 
kahdessa pyörässä, vaikka toinen 
kahdesta järjestelmästä vikaantuu.
Kun vain toinen järjestelmä toimii, poljin 
liikkuu tavallista enemmän ja tarvitaan 
suurempi poljinvoima auton pysäyttämi-
seen.
Auto ei myöskään pysähdy lyhyellä 
matkalla, kun vain osa jarrujärjestelmästä 
toimii.

 VAROITUS
 Jos seisontajarrun varoitusvalo syttyy 
seisontajarrun ollessa vapautettuna, se 
tarkoittaa, että jarrunesteen pinta on 
matalalla. Suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa auton.
 

Lukkiutumattomien jarrujen (ABS) 
varoitusvalo

B
Tämä varoitusvalo syttyy:
• Kun Start/Stop-painike on ON-asen-

nossa. Se syttyy noin 3 sekunnin ajaksi 
ja sammuu sitten.

• Aina, kun ABS:ssä on toimintahäiriö.
Hydraulinen jarrujärjestelmä toimii 
edelleen, vaikka ABS-järjestelmässä on 
toimintahäiriö. Jos lukkiutumattomien 
jarrujen varoitusvalo syttyy ajaessa, 
suosittelemme auton viemistä 
valtuutetun HYUNDAI-jälleenmyyjän 
tarkastettavaksi.

Sähköisen jarruvoiman jakamisen 
järjestelmän (EBD) varoitusvalo

B"
Nämä kaksi varoitusvaloa syttyvät samaan 
aikaan ajon aikana:
Kun ABS- ja tavallinen jarrujärjestelmä 
eivät toimi normaalisti.
Jos sekä ABS-jarrujärjestelmän että 
seisontajarrun varoitusvalo syttyvät ajon 
aikana, suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa auton.

 VAROITUS
 Kun sekä ABS:n että seisontajarrun varoi-
tusvalot palavat, jarrujärjestelmä ei toimi 
normaalisti ja saatat kokea odottamat-
tomia ja vaarallisia tilanteita äkillisissä 
jarrutuksissa.
Vältä suurilla nopeuksilla ajamista ja 
äkillisiä jarrutuksia.
Suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa auton 
mahdollisimman pian.
 

  Tietoja
 Kun joko ABS:n varoitusvalo tai sekä 
ABS:n että seisontajarrun varoitusvalo 
palavat, nopeusmittari, matkamittari tai 
osamatkamittari eivät ehkä toimi. Myös 
MDPS-varoitusvalo voi syttyä ja tarvittava 
ohjausvoima voi lisääntyä tai vähentyä.
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Moottorikäyttöinen ohjaustehostin 
(MDPS) -varoitusvalo

E
Tämä varoitusvalo syttyy:
• Kun Start/Stop-painike on ON-asen-

nossa. Se syttyy noin 3 sekunnin ajaksi 
ja sammuu sitten.

• Aina, kun moottorikäyttöisessä ohjaus-
tehostimessa on toimintahäiriö.
Jos MDPS:n varoitusvalo syttyy ajon 
aikana, suosittelemme auton viemistä 
valtuutetun HYUNDAI-jälleenmyyjän 
tarkastettavaksi.

Päävaroitusvalo

X
Tämä varoitusvalo syttyy:
Kun jonkin seuraavan järjestelmän 
toiminnassa on häiriö:
• Etutörmäyksen välttämisavustajan 

virhe
• Etutörmäyksen välttämisavustajajär-

jestelmän tutka estetty
• Katveavustimen toimintahäiriö (jos 

kuuluu varustukseen)
• Katveavustimen tutka estetty (jos 

kuuluu varustukseen)
• Poikittaisen liikenteen takatörmäyksen 

välttämisavustajan toimintahäiriö (jos 
kuuluu varustukseen)

• Poikittaisen liikenteen takatörmäyksen 
välttämisavustajan tutka estetty (jos 
kuuluu varustukseen)

• Ulkovalon toimintahäiriö

• LED-ajovalojen toimintahäiriö (jos 
kuuluu varustukseen)

• Kaukovaloavustajan virhetoiminto (jos 
kuuluu varustukseen)

• Älykkään vakionopeussäätimen toimin-
tahäiriö (jos kuuluu varustukseen)

• Älykkään vakionopeussäätimen tutka 
estetty (jos kuuluu varustukseen)

• Kaistan seuraamisavustajan toiminta-
häiriö (jos kuuluu varustukseen)

• Tuulilasinpesuneste vähissä (jos kuuluu 
varustukseen)

• Rengaspaineiden valvontajärjestelmän 
(TPMS) toimintahäiriö

Jos ongelma ratkaistaan, päävaroitusvalo 
sammuu.

Sähköisen seisontajarrun (EPB) 
varoitusvalo

M
Tämä varoitusvalo syttyy:
• Kun Start/Stop-painike on ON-asen-

nossa. Se syttyy noin 3 sekunnin ajaksi 
ja sammuu sitten.

• Aina, kun EPB:ssä on toimintahäiriö.
Jos EPB:n varoitusvalo syttyy ajon 
aikana, suosittelemme auton viemistä 
valtuutetun HYUNDAI-jälleenmyyjän 
tarkastettavaksi.

  Tietoja
 Sähkötoimisen seisontajarrun (EPB) 
varoitusvalo voi syttyä, kun sähköisen 
ajovakauden hallinnan (ESC) merkkivalo 
syttyy ilmaisemaan, että ESC ei toimi 
oikein. Tämä ei ole merkki EPB:n toimin-
tahäiriöstä.
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Matalan rengaspaineen varoitusvalo

L
Tämä varoitusvalo syttyy:
• Kun Start/Stop-painike on ON-asen-

nossa. Se syttyy noin 3 sekunnin ajaksi 
ja sammuu sitten.

• Kun yksi tai useampi renkaista on 
merkittävästi vajaa. (Vajaan renkaan 
sijainti näytetään kojetaulunäytössä.)

Lisätietoja on luvun 8 kohdassa "Rengas-
paineiden valvontajärjestelmä (TPMS)".

Etuturvallisuuden varoitusvalo

O
Tämä varoitusvalo syttyy:
• Kun Start/Stop-painike on ON-asen-

nossa. Se syttyy noin 3 sekunnin ajaksi 
ja sammuu sitten.

• Keltainen: Kun etutörmäyksen välttä-
misavustajajärjestelmän etuturvalli-
suus ei ole valittuna, se ei ole käytössä 
tai siinä havaitaan toimintahäiriö.
Jos keltainen varoitusvalo palaa senkin 
jälkeen, kun anturi on paljastettu tai 
avattu etuturvallisuuden päälle 
kytkemisen yhteydessä, suositte-
lemme, että annat valtuutetun 
HYUNDAI-jälleenmyyjän tarkastaa 
auton.

Tämä varoitusvalo vilkkuu:
• Punainen: Kun etuturvallisuus on 

toiminnassa.
Lisätietoja on luvun 7 kohdassa "Etutör-
mäyksen välttämisavustaja (FCA)".

jos kuuluu varustukseen

Hätäohjauksen varoitusvalo

P
Tämä varoitusvalo syttyy:
• Kun siirrät Start/Stop-painikkeen 

ON-asentoon, keltainen varoitusvalo 
syttyy noin 3 sekunniksi ja sammuu 
sitten.

• [Jatkuvasti palava keltainen] Kun 
etu-/sivuturvallisuus on poistettu 
käytöstä tai etutörmäyksen välttämis-
avustaja on poistettu käytöstä tai siinä 
on toimintahäiriö.

• [Vilkkuva punainen] Kun etutör-
mäyksen välttämisavustajan etu-/sivu-
turvallisuus on toiminnassa.

Jos keltainen varoitusvalo palaa edelleen, 
kun vierasaineet on poistettu antureista 
sen jälkeen ja etuturvallisuus on otettu 
asetuksista käyttöön, suosittelemme, että 
annat valtuutetun HYUNDAI-jälleen-
myyjän tarkastaa auton mahdollisimman 
pian.
Lisätietoja on luvun 7 kohdassa ”Etutör-
mäyksen välttämisavustaja (FCA)”.
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Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-

jos kuuluu varustukseen

tuksen valo

W
Tämä merkkivalo syttyy:
• Kun Start/Stop-painike on ON-asen-

nossa. Se syttyy noin 3 sekunnin ajaksi 
ja sammuu sitten.

• Keltainen: Kun kuljettajan tarkkaavai-
suusvaroitus on poistettu käytöstä tai 
siinä havaitaan toimintahäiriö.
Jos keltainen merkkivalo palaa 
edelleen, kun etukameran edessä 
olevat esteet on poistettu, suositte-
lemme, että annat valtuutetun 
HYUNDAI-jälleenmyyjän tarkastaa 
auton.

Tämä merkkivalo vilkkuu:
• Keltainen: Kuljettajan tarkkaavaisuus-

varoitus suosittelee pitämään tauon.
Lisätietoja on luvun 7 kohdassa "Kuljet-
tajan tarkkaavaisuusvaroitus (DAW)".

jos kuuluu varustukseen

Eteenpäin katsomisen varoitusvalo

{
Tämä varoitusvalo syttyy:
• Kun Start/Stop-painike on ON-asen-

nossa. Se syttyy noin 3 sekunnin ajaksi 
ja sammuu sitten.

• Punainen: Kun eteenpäin katsomisen 
varoitus on poistettu käytöstä tai siinä 
havaitaan toimintahäiriö.
Jos punainen varoitusvalo palamaan 
edelleen, kun este on poistettu 
ohjaamon kameran edestä, suositte-
lemme, että annat valtuutetun 
HYUNDAI-jälleenmyyjän tarkastaa 
auton.

Tämä varoitusvalo vilkkuu:
• Punainen: Eteenpäin katsomisen 

varoitus kehottaa kuljettajaa 
katsomaan tietä.

Lisätietoja on luvun 7 kohdassa "Eteen-
päinajon tarkkaavaisuusvaroitus (FAW)".
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Kaistan seuraamisavustajan 

jos kuuluu varustukseen

merkkivalo

º
Tämä merkkivalo syttyy:
• Kun Start/Stop-painike on ON-asen-

nossa. Se syttyy noin 3 sekunnin ajaksi 
ja sammuu sitten.

• Vihreä: Kun kaistan seuraamisavustaja 
on toiminnassa.

• Harmaa: Kun kaistan seuraamisavus-
tajan käyttöedellytykset eivät täyty.

Tämä merkkivalo vilkkuu:
• Valkoinen: Kun ohjauspyörän avustajan 

toiminta peruutetaan.
Lisätietoja on luvun 7 kohdassa "Kaistan 
seuraamisavustaja (LFA)".

Älykkään nopeusrajoitusavustajan 

jos kuuluu varustukseen

merkkivalo

z
Tämä merkkivalo syttyy:
• Kun Start/Stop-painike on ON-asen-

nossa. Se syttyy noin 3 sekunnin ajaksi 
ja sammuu sitten.

• Keltainen: Kun älykäs nopeusrajoitus-
avustaja on sammutettu, poissa 
käytöstä tai siinä havaitaan toiminta-
häiriö.

Jos keltainen merkkivalo palaa edelleen, 
kun etukameran edessä olevat esteet on 
poistettu, suosittelemme, että annat 
valtuutetun HYUNDAI-jälleenmyyjän 
tarkastaa auton.
Lisätietoja on luvun 7 kohdassa "Älykäs 
nopeusrajoitusavustin (ISLA)".



4

4-15

jos kuuluu varustukseen

Kaistaturvallisuuden merkkivalo

S
Tämä merkkivalo syttyy:
• Kun Start/Stop-painike on ON-asen-

nossa. Se syttyy noin 3 sekunnin ajaksi 
ja sammuu sitten.

• Harmaa: Kun kaistallapitoavustimen 
käyttöedellytykset eivät täyty.

• Vihreä: Kun kaistallapitoavustimen 
käyttöedellytykset täyttyvät.

• Keltainen: Kun kaistaturvallisuuden 
valinta on poistettu asetuksista, se on 
poistettu käytöstä tai siinä havaitaan 
toimintahäiriö.
Jos keltainen varoitusvalo palaa 
edelleen, kun esteet on poistettu 
anturin edestä ja kaistaturvallisuus on 
otettu käyttöön asetuksista, suositte-
lemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa 
auton.

Tämä merkkivalo vilkkuu:
• Vihreä: Kun kaistallapitoavustin on 

toiminnassa.
Lisätietoja on luvun 7 kohdassa "Kaistalla-
pitoavustin (LKA)".

jos kuuluu varustukseen

LED-ajovalojen varoitusvalo

Y
Tämä varoitusvalo syttyy:
• Kun Start/Stop-painike on ON-asen-

nossa. Se syttyy noin 3 sekunnin ajaksi 
ja sammuu sitten.

• Aina, kun LED-ajovaloissa on toiminta-
häiriö.
Jos LED-ajovalojen varoitusvalo syttyy 
ajon aikana, suosittelemme auton 
viemistä valtuutetun HYUNDAI-jälleen-
myyjän tarkastettavaksi.

Tämä varoitusvalo vilkkuu:
Aina, kun LED-ajovaloihin liittyvässä 
osassa on toimintahäiriö.
Jos tämä tapahtuu, suosittelemme auton 
tarkastuttamista valtuutetulla 
HYUNDAI-jälleenmyyjällä mahdolli-
simman pian.

HUOMAA
 Ajaminen LED-ajovalojen varoitusvalon 
palaessa tai vilkkuessa voi lyhentää 
LED-ajovalojen käyttöikää.
 



Mittaristo

4-16

Ovi auki -merkkivalo

l
Tämä merkkivalo syttyy:
Kun jokin ovista tai takaluukku on auki.

 VAROITUS
 Ennen kuin ajat autolla, sinun on varmis-
tettava, että ovet ja takaluukku ovat 
täysin suljetut.
 

 HUOMIOITAVAA
 12 V:n akku voi purkautua, jos jätät ovi 
auki -merkkivalon palamaan poistuessasi 
autosta.
 

Sähköisen ajovakauden hallinnan 
(ESC) merkkivalo

a
Tämä merkkivalo syttyy:
• Kun Start/Stop-painike on ON-asen-

nossa. Se syttyy noin 3 sekunnin ajaksi 
ja sammuu sitten.

• Aina, kun ESC-järjestelmässä on 
toimintahäiriö.
Jos tämä tapahtuu, suosittelemme 
auton tarkastuttamista valtuutetulla 
HYUNDAI-jälleenmyyjällä mahdolli-
simman pian.

Tämä merkkivalo vilkkuu:
ESC on toiminnan aikana.
Lisätietoja on luvun 6 kohdassa 
”Sähköinen ajovakauden hallinta (ESC)”.

Sähköinen ajovakauden hallinta 
(ESC) pois päältä (OFF) -merkkivalo

b
Tämä merkkivalo syttyy:
• Kun Start/Stop-painike on ON-asen-

nossa. Se syttyy noin 3 sekunnin ajaksi 
ja sammuu sitten.

• Kun poistat ESC-järjestelmän käytöstä 
painamalla ESC OFF -painiketta.

Lisätietoja on luvun 6 kohdassa 
”Sähköinen ajovakauden hallinta (ESC)”.
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Ajoneston merkkivalo

j
Tämä merkkivalo syttyy enintään 30 
sekunnin ajaksi:
Kun auto havaitsee älyavaimen autossa 
Start/Stop-painikkeen ollessa ACC- tai 
ON-asennossa.
• Tässä kohdassa voit käynnistää auton.
• Merkkivalo sammuu, kun auto käynnis-

tetään.

Tämä merkkivalo vilkkuu muutaman 
sekunnin ajan:
Jos älyavain ei ole autossa, et voi 
käynnistää autoa.

Tämä merkkivalo syttyy muutaman 
sekunnin ajaksi ja sammuu:
Jos älyavain on autossa ja 
Start/Stop-painike on ON-asennossa, 
mutta auto ei havaitse älyavainta.
Jos näin tapahtuu, suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa auton.

Tämä merkkivalo vilkkuu:
Kun ajonestojärjestelmässä on toiminta-
häiriö.
Jos näin tapahtuu, suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa auton.

Suuntavalojen merkkivalo

`
Tämä merkkivalo vilkkuu:
Kun käytät suuntavilkun vipua.
Jos jokin seuraavista ilmenee, suuntava-
lojärjestelmässä voi olla toimintahäiriö.
• Suuntavalojen merkkivalo syttyy, mutta 

ei vilku.
• Suuntavalojen merkkivalo vilkkuu 

nopeasti.
• Suuntavalojen merkkivalo ei syty 

ollenkaan.
Jos jokin näistä tapahtuu, suosittelemme, 
että valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa auton.

Takasumuvalon merkkivalo

i
Tämä merkkivalo syttyy:
Kun takasumuvalot palavat.

jos kuuluu varustukseen

Lähivalojen merkkivalo

^
Tämä merkkivalo syttyy:
Kun ajovalot ovat päällä.
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Kaukovalojen merkkivalo

]
Tämä merkkivalo syttyy:
• Kun ajovalot ovat päällä ja suuntavilkun 

vipu siirretään kaukovalojen asentoon.
• Kun suuntavilkun vipua vedetään 

valomerkin antamiseksi kaukovaloilla.

Valot päällä (ON) -merkkivalo

_
Tämä merkkivalo syttyy:
Kun kaikki asemavalot tai ajovalot ovat 
päällä.

Kaukovaloavustajan merkkivalo

Z
Tämä merkkivalo syttyy:
Kun kaukovalot ovat päällä valokytkimen 
ollessa AUTO-asennossa.
• Valkoinen: kun kaukovaloavustaja on 

valmis käyttöön.
• Vihreä: kun kaukovaloavustaja on 

käytössä.
Jos autosi havaitsee vastaantulevia tai 
edellä kulkevia ajoneuvoja, kaukovaloa-
vustaja vaihtaa automaattisesti kaukova-
loilta lähivaloille.
Lisätietoja on luvun 5 kohdassa "Kaukova-
loavustaja (HBA)".

AUTOMAATTINEN PIDÄTIN 
-merkkivalo

N
Tämä merkkivalo syttyy:
• Valkoinen: kun aktivoit Auto Hold 

-toiminnon painamalla AUTO HOLD 
-kytkintä.

• Vihreä: kun pysäytät auton täysin 
painamalla jarrua Auto Hold -toiminnon 
ollessa aktivoituna.

• Keltainen: Aina kun Auto Hold -toimin-
nossa on toimintahäiriö.
Jos AUTO HOLD -merkkivalo palaa 
keltaisena ajon aikana, suosittelemme, 
että valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa auton.

Lisätietoja on luvun 6 kohdassa ”Elektro-
ninen seisontajarru (EPB)”.
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Mittaristonäytön viestit

Vaihto P-asemaan
Tämä viesti tulee näkyviin, jos 
Start/Stop-painike siirretään OFF-asen-
toon ilman, että vaihde on asetettu P 
(pysäköinti) -asentoon.
Jos näin tapahtuu, Start/Stop-painike 
siirtyy ACC-asentoon.

Vaihde on N-asennossa. Paina 
START-painiketta, vaihda 
P-asentoon ja sammuta auto.
Tämä varoitusviesti näytetään, jos yrität 
sammuttaa auton, kun vaihde on N 
(vapaa) -asennossa.
Sammuttaaksesi auton:
1. Paina Start/Stop-painiketta. Aseta 

Start/Stop-painike ON-asentoon.
2. Vaihda P (pysäköinti) -vaihteelle.
3. Paina Start/Stop-painiketta uudelleen 

ja sammuta sitten auto.

Avaimen paristo heikko
Kun Start/Stop-painike siirretään 
OFF-asentoon, näkyviin saattaa tulla 
viesti, jonka mukaan älyavaimen paristo 
on vähissä. Vaihda älyavaimen paristo.

Paina jarrupoljinta käynnistääksesi 
auton
Tämä viesti tulee näkyviin, jos 
Start/Stop-painiketta painetaan 
toistuvasti painamatta jarrupoljinta.
Käynnistä auto painamalla jarrupoljinta ja 
painamalla sitten Start/Stop-painiketta.

Avain ei autossa
Tämä viesti tulee näkyviin, jos älyavain ei 
ole autossa, kun poistut autosta ja 
Start/Stop-painike on ON- tai Start 
-asennossa.
Sammuta aina moottori, ennen kuin 
poistut ajoneuvosta.

Paina KÄYNNISTÄ-painiketta 
uudelleen
Jos auto ei käynnisty Start/Stop-painik-
keen painamisen jälkeen, yritä käynnistää 
auto painamalla Start/Stop-painiketta 
uudelleen.
Jos varoitusviesti tulee näkyviin aina, kun 
painat Start/Stop-painiketta, suositte-
lemme, että annat valtuutetun 
HYUNDAI-jälleenmyyjän tarkastaa auton.

Paina KÄYNNISTÄ-painiketta 
avaimella
Tämä viesti tulee näkyviin, jos älyavainta 
ei havaita, kun painat Start/Stop-paini-
ketta sen jälkeen, kun olet päässyt autoon 
älyavaimen avulla.
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Tarkasta JARRUKYTKIN-sulake
Tämä viesti näytetään, jos jarrukytkimen 
sulakkeen yhteys on katkennut. Vaihda 
sulake ennen auton käynnistämistä.
Jos se ei ole mahdollista, käynnistä auto 
painamalla Start/Stop-painiketta 10 
sekunnin ajan ACC-asennossa.

Vaihda P-asentoon käynnistääksesi 
auton
Tämä viesti näytetään, jos yrität 
käynnistää auton vaihteen ollessa 
muussa asennossa kuin P (pysäköinti).

Akun tyhjeneminen ulkoisten sähkö-

jos kuuluu varustukseen

laitteiden takia

Tämä viesti tulee näkyviin, jos ajoneuvon 
12 V:n akun jännite on alhainen tai jos 
virtaa havaitaan käytettävän tavalla, joka 
voi tyhjentää auton akun.
Älä liitä akkujärjestelmään mitään ulkoisia 
elektronisia laitteita tai akku voi 
purkautua.
Jos tämä viesti näytetään kojelaudassa 
eikä ajoneuvoon ole kytketty mitään 
ulkoisia elektronisia laitteita, suositte-
lemme, että annat valtuutetun 
HYUNDAI-jälleenmyyjän tarkastaa auton.

Oven, konepellin, takaluukun auki 
olon ilmaisin

2C_DoorOpenWarning

Tämä varoitus näytetään, jos jokin ovi, 
konepelti tai takaluukku on jäänyt auki. 
Varoitus ilmaisee kojelaudan näytöllä, 
mikä ovi on auki.

 HUOMIOITAVAA
 Ennen kuin ajat autolla, sinun on varmis-
tettava, että ovet, konepelti ja takaluukku 
ovat kokonaan suljetut.
 

jos kuuluu varustukseen

Kattoikkunan avauksen merkkivalo

2C_SunroofOpenWarning

Tämä varoitus näytetään, jos sammutat 
auton, kun kattoikkuna on auki.
Sulje kattoluukku tiiviisti ennen kuin 
poistut autosta.
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Matala rengaspaine

2C_TPMSHighLine

Tämä varoitusviesti näytetään, jos 
renkaan paine on matala.
Lisätietoja on luvun 8 kohdassa "Matalan 
rengaspaineen varoitusvalo".

Valot

2C_LightMode

Tämä ilmaisin näyttää, mikä ulkovalo on 
valittuna valaistuksen ohjauksen avulla.
Voit ottaa Wiper/Lights -näytön käyttöön 
tai poistaa sen käytöstä tietoviihdejärjes-
telmästä. Valitse Cluster/Head-up 
display (kojelauta/tuulilasinäyttö) > 
Cluster (kojelauta) > Content selection 
(sisällön valinta) > Wiper/Lights display 
(Wiper/Lights -näyttö).

Pyyhin
Edessä

2C_FrontWiperMode

Takana

2C_RearWiperMode

Tämä ilmaisin näyttää, mikä pyyhkijöiden 
nopeus on valittuna pyyhkimien 
ohjauksen avulla.
Voit ottaa Wiper/Lights -näytön käyttöön 
tai poistaa sen käytöstä tietoviihdejärjes-
telmästä. Paina painiketta Ų ja valitse 
sitten Cluster/Head-up display (koje-
lauta/tuulilasinäyttö) > Cluster (koje-
lauta) > Content selection (sisällön 
valinta) > Wiper/Lights display 
(Wiper/Lights -näyttö).

  Tietoja
 Ohjelmistopäivitykset voivat aiheuttaa 
muutoksia tietoviihdejärjestelmään. 
Katso lisätietoja tietoviihdejärjestelmän 
oppaasta tai pikaoppaasta.
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jos kuuluu varustukseen

Pesulaitteen nesteen taso matala

Tämä viesti näytetään, jos pesuneste on 
lähes lopussa säiliöstä.
Anna täyttää pesunestesäiliö.

Tarkista suuntavilkku
Tämä viesti näytetään, jos suuntavalot 
eivät toimi oikein.
Vaihda palanut polttimo uuteen, 
teholtaan samanlaiseen.

jos kuuluu varustukseen

Tarkista LED-ajovalot

Tämä viesti näytetään, jos LED-ajova-
loissa on ongelma. Suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa auton.

Tarkista aktiivisen ilmaläpän 
järjestelmä
Tämä varoitusviesti näytetään 
seuraavissa tilanteissa:
• Toimilaitteen läpässä on toimintahäiriö.
• Toimilaitteen ilmaläpän ohjaimessa on 

toimintahäiriö.
• Ilmaläppä ei avaudu.
Kun kaikki edellä mainitut tilanteet 
korjataan, varoitus poistuu.
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Kojetaulu

Kojetaulun hallinta

2C_ClusterMenuSwitch

Näkymätilat

Annetut tiedot voivat erota riippuen siitä, mitä toimintoja autossasi on.

Kytkin Toiminto

MODE-painike tilojen vaihtamiseen

 , 
MOVE-kytkin kohteiden vaihtamiseen

OK SELECT/RESET-painike valitun kohdan asettamiseen tai nollaukseen

Näkymätilat Selitys

Kuljettajan avustaja
Tässä tilassa näet kuljettajan avustinjärjestelmän, kuten kaistallapi-
toavustimen, älykkään vakionopeussäätimen ja kaistanseu-
ranta-avustimen.

Käännös käännök-
seltä Tämä tila näyttää navigointiohjauksen.

Utility Tämä tila näyttää ajotietoja, kuten matkamittarin ja sähköenergian 
kulutuksen.
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Ajon avustin näyttö

2C_DrivingAssistMode

LKA/SCC/LFA/HDA
Näyttää kaistallapitoavustimen, käsin 
ohjattavan ajonopeuden rajoitusavus-
tajan, älykkään vakionopeussäätimen, 
kaistanseuranta-avustimen ja moottori-
tieavustimen tilan. Lisätietoja on kunkin 
järjestelmän tiedoissa luvussa 7.

Käännös käännökseltä (TBT) -näyttö

2C_TurnByTurnMode

Käännös käännökseltä -navigointi ja etäi-
syys/aika määränpäähän tiedot tulevat 
näkyviin, kun Käännös käännökseltä -tila 
on valittu.

Utility-näyttö
Voit selata kohteita seuraavassa järjestyk-
sessä Utility-näytössä käyttäen  , 
(YLÖS, ALAS) -kytkintä.

Nykyinen ajo

2C_CurrentTripInfo

Tässä näytetään ajon kokonaisajoaika, 
keskimääräinen energiankulutus ja 
välitön energiankulutus.
Tiedot yhdistetään jokaisella sytytyskier-
roksella. Kun auto on ollut OFF (pois 
päältä) 3 minuuttia tai pitempään, 
Nykyinen ajo -näyttö nollautuu.
Voit nollata manuaalisesti painamalla 
ohjauspyörän OK-painiketta yli 1 sekunnin 
ajan, kun "Current trip" (Nykyinen ajo) on 
näkyvissä.
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Latauksen jälkeen

2C_AfterChargingInfo

Tässä näytetään osamatkaetäisyys, koko-
naisajoaika, keskimääräinen energianku-
lutus ja välitön energiankulutus 
ajoneuvon lataamisen jälkeen. Voit 
nollata toiminnon manuaalisesti 
painamalla ohjauspyörän OK-painiketta 
yli sekunnin ajan, kun "After recharging" 
(Lataamisen jälkeen) on näkyvissä.

Viimeisimmän nollauksen jälkeen

2C_SinceLastResetInfo

Tässä näytetään kertynyt matkaetäisyys, 
kokonaisajoaika ja keskimääräinen ener-
giatalous.
Tietoja kootaan viimeisimmästä nollauk-
sesta alkaen.
Voit nollata manuaalisesti painamalla 
ohjauspyörän OK-painiketta yli sekunnin 
ajan, kun "Since last reset" (Viimeisimmän 
nollauksen jälkeen) on näkyvissä.

Rengaspaine 

2C_TPMSReset

Rengaspainenäyttö näyttää nollaavan 
TPMS-järjestelmän.
Katso lisätietoja luvun 8 kohdasta 
"Rengaspaineiden valvontajärjestelmä 
(TPMS)".

Lisätietonäyttö

Kuljettajan avustaja

2C_ADASInfo

Tässä näytetään käsin ohjattavan 
ajonopeuden rajoitusavustajan, älykkään 
vakionopeussäätimen, kaistan seuraa-
misavustajan, moottoritieavustimen jne. 
nykyiset käyttöolosuhteet.
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Auton asetukset (tieto-
viihdejärjestelmä)
Auton asetuksissa tietoviihdejärjestelmä 
tarjoaa asetusvalintoja, kuten ovien 
lukitus- ja avaustoiminnot, mukavuustoi-
minnot ja kuljettajan avustajan asetukset.

Ajoneuvon asetusvalikko
• Kuljettajan avustaja
• Ajotila
• Aktiivinen äänisuunnittelu
• Ilmasto
• Istuin
• Valot
• Ovi
• Digitaaliset avaimet
• Mukavuustoiminnot
Annetut tiedot voivat poiketa todellisuu-
desta riippuen autossasi olevista toimin-
noista.

 VAROITUS
 Älä käytä auton asetuksia ajon aikana. Se 
saattaa häiritä ajamistasi, mistä voi 
seurata törmäys.
 

Auton asetusten määrittä-
minen

2C_AVNOverview

1. Paina SETUP-painiketta päänäppäimis-
töstä.

2. Valitse Vehicle (Auto), niin voit muuttaa 
toimintojen asetuksia.

  Tietoja
 Ohjelmistopäivitykset voivat aiheuttaa 
muutoksia tietoviihdejärjestelmään. 
Katso lisätietoja tietoviihdejärjestelmän 
oppaasta tai pikaoppaasta.
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Pääsy autoosi

Älyavain
Tyyppi A

2C_SmartKeyOverview

Tyyppi B

2C_SmartKeyOverview_2

HYUNDAI-autosi käyttää älyavainta, jota 
käytetään kuljettajan ja matkustajien 
ovien sekä takaluukun lukitsemiseen ja 
lukituksen avaamiseen sekä auton käyn-
nistämiseen.
(1) Oven lukko
(2) Oven lukituksen avaaminen
(3) Etäkäynnistys
(4) Takaluukun avaaminen/sulkeminen
(5) Eteenpäin ja taaksepäin

Autosi lukitseminen (1)

Painikkeen tyyppi

2C_OutsideDoorHandleButton

1. Sulje kaikki ovet, konepelti ja 
takaluukku.

2. Pidä älyavain mukanasi.
3. Paina ovenkahvan painiketta tai 

älyavaimen oven lukituspainiketta (1). 
Varoitusvilkku vilkkuu.

4. Varmista oven ulkokahvasta vetämällä, 
että ovet ovat lukossa.

Kosketusanturin tyyppi

2C_OutsideDoorHandleTouch

1. Sulje kaikki ovet, konepelti ja 
takaluukku.

2. Pidä älyavain mukanasi.
3. Aktivoi oven lukitus koskettamalla 

ovenkahvan kosketusanturia tai 
painamalla älyavaimen oven lukituspai-
niketta (1).

4. Varmista oven ulkokahvasta vetämällä, 
että ovet ovat lukossa.
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  Tietoja
 • Jos haluat taittaa ulkopuolisen tausta-

peilin, kun ovi on lukittu, paina Ų 
-painiketta ja valitse sitten tietoviihde-
järjestelmästä Vehicle (Ajoneuvo) > 
Lights (Valot) > Welcome mirror/light 
(Tervehdyspeili/-valo) > On door 
unlock (Oven lukitus avattaessa) On 
driver approach (Kuljettajan lähesty-
essä). (jos varustuksessa)

• Ovenkahvan painike tai kosketusanturi 
toimivat vain, kun älyavain on 1 metrin 
etäisyydellä oven ulkokahvasta.

• Jos lukitset ovet ovenkahvan painik-
keella tai kosketusanturilla, ovia ei 
lukita seuraavissa olosuhteissa:
- Älyavain on autossa.
- Start/Stop-painike on ACC- tai 

ON-asennossa.
- Jokin ovista on auki.
Jos näin tapahtuu, merkkiääni kuuluu 
muutaman sekunnin ajan. Tarkasta 
auto, ennen kuin yrität lukita sitä 
uudelleen.

 

  Tietoja
 Ennen kuin poistut autosta älyavain 
mukana, varmista, että auto on lukittu. 
Kun käytät etuoven kahvan kosketusan-
turia, varmista kuuntelemalla, että lukko 
on aktivoitunut, ja vedä sitten kahvasta 3 
sekunnin kuluessa varmistaaksesi, että 
ovet ovat lukossa.
(Jos on kulunut yli 3 sekuntia, varmista, 
että ovet ovat lukossa painamalla 
älyavaimen lukituspainiketta. Tästä 
kuuluu yksi piippaus.)
 

 VAROITUS
 Älä jätä älyavainta autoosi lasten kanssa, 
jos he ovat ilman valvontaa.
Lapset voivat tahattomasti painaa 
Start/Stop-painiketta, käyttää sähköikku-
noita tai muita auton säätimiä tai jopa 
saada auton liikkumaan. Tämä voi johtaa 
vakavaan vammaan tai kuolemaan.
 

Autosi lukituksen avaaminen (2)

Painikkeen tyyppi

2C_OutsideDoorHandleButton

1. Pidä älyavain mukanasi.
2. Paina ovenkahvan painiketta tai 

älyavaimen oven lukituksen avauspai-
niketta (2). Varoitusvilkku vilkkuu.
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Kosketusanturin tyyppi

2C_OutsideDoorHandleTouch_2

1. Pidä älyavain mukanasi.
2. Aktivoi oven lukituksen avauksen 

kosketusanturi tarttumalla ovenkah-
vasta tai painamalla älyavaimen oven 
lukituksen avauspainiketta (2). Varoi-
tusvilkut vilkahtavat kaksi kertaa.

  Tietoja
 • Jos haluat taittaa auki ulkopuolisen 

taustapeilin, kun oven lukitus on avattu, 
paina Ų-painiketta ja valitse sitten 
tietoviihdejärjestelmästä Vehicle 
(Auto) > Lights (Valot) > Welcome 
mirror/light (Tervehdyspeili/-valo) > 
On door unlock (Oven lukitus 
avattaessa) On driver approach 
(Kuljettajan lähestyessä). (jos varustuk-
sessa)

• Kun ovien lukitus on avattu, ovet 
lukittuvat automaattisesti 30 sekunnin 
kuluttua, ellei ovea avata.

• Ohjelmistopäivitykset voivat aiheuttaa 
muutoksia tietoviihdejärjestelmään. 
Katso lisätietoja tietoviihdejärjestelmän 
oppaasta tai pikaoppaasta.

 

Oven lukituksen / lukituksen avauksen 
estotoiminnon asettaminen
Ovet saattavat lukkiutua tai lukitus 
saattaa avautua, jos ulkokahvan koske-
tusanturi aktivoituu autoa pestäessä tai 
rankkasateen takia.
Ovien tahattoman lukittumisen tai 
lukituksen avautumisen voi estää 
painamalla ensin älyavaimen lukituspaini-
ketta ja sen jälkeen heti avauspainiketta 
yhdessä lukituspainikkeen kanssa yli 4 
sekunnin ajan. Varoitusvilkut vilkahtavat 
neljä kertaa.
Nyt ovet eivät lukitu eivätkä avaudu luki-
tuksesta, vaikka oven ulkokahvan koske-
tusanturiin koskettaisiin.
Voit poistaa toiminnon käytöstä 
painamalla älyavaimen oven lukitus- tai 
avauspainiketta.

  Tietoja
 • Kosketusanturi ei ehkä toimi 

autonpesun tai sateen aikana, jotta se ei 
toimisi tahattomasti. Tämä ei ole 
toimintahäiriö.

• Ovia ei voi lukita tai niiden lukitusta ei 
voi avata seuraavissa tilanteissa.
- Jos kosketusanturia kosketaan 

käsineet kädessä
- Jos ovea lähestytään äkkiä

 

Älyavainmuistutus
Jos älyavain on autossa ja ovi on lukittu 
auton keskuslukituksella / lukituksen 
avauspainikkeella oven ollessa auki, ovia 
ei lukita vaan lukitus avataan uudelleen.
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Auton etäkäynnistys (3)
Auton etäkäynnistys:
1. Paina älyavaimen oven lukituspaini-

ketta enintään noin 10 metrin (32 jalan) 
päässä autosta.

2. Paina älyavaimen etäkäynnistyspaini-
ketta (3) 2 sekunnin kuluessa siitä, kun 
olet painanut oven lukituspainiketta. 
Auto käynnistyy.

3. Voit sammuttaa auton painamalla 
etäkäynnistyspainiketta (3) yhden 
kerran.

  Tietoja
 • Auton on oltava P (pysäköinti) -vaih-

teella, jotta etäkäynnistystoiminto akti-
voituisi.

• Jos nouset autoon ilman rekisteröityä 
älyavainta, autossa näkyy teksti "Smart 
Key must be present to keep the 
vehicle running" (Älyavaimen on oltava 
läsnä, jotta auto pysyy käynnissä).

• Auto sammuu, jos et istu ajoneuvossa 
10 minuutin kuluessa ajoneuvon 
etäkäynnistyksestä.

• Etäkäynnistyspainike (3) ei ehkä toimi, 
jos älyavain ei ole 10 metrin (32 jalan) 
päässä autosta.

• Auto ei käynnisty etäyhteydellä, jos 
konepelti tai takaluukku on auki.

 

Takaluukun avaus / lukituksen avaus 
(4)
Avaa takaluukku:
1. Pidä älyavain mukanasi.
2. Paina auton takaluukun avauspaini-

ketta tai pidä älyavaimen takaluukun 
avaus-/sulkemispainiketta (4) 
painettuna vähintään 1 sekunti. Varoi-
tusvilkut vilkahtavat kaksi kertaa, ja 
takaluukku avautuu tai sen lukitus 
avautuu.

Takaluukun sulkeminen:
Sulje avattu takaluukku pitämällä 
älyavaimen takaluukun avaus-/sulkemis-
painiketta (4) painettuna. Jos vapautat 
painikkeen, kun takaluukku on sulkeutu-
massa, se lakkaa toimimasta ja 
äänimerkki kuuluu noin 5 sekunnin ajan. 
(saatavilla sähkötoimisessa takaluukussa)

  Tietoja
 Takaluukun avaus-/sulkemispainike 
toimii vain, kun älyavain on 1 metrin (40 
tuuman) etäisyydellä takaluukusta.
 

Eteenpäinajo ja peruutus (5)
Voit siirtää autoa etänä eteenpäin tai 
taaksepäin painamalla älyavaimen eteen-
päinajo- tai peruutuspainiketta. Tämä 
ominaisuus on käytettävissä vain, jos 
varustuksessa on älykäs etäpysäköinti-
avustin.
Katso lisätietoja kohdasta "Älykäs etäpy-
säköintiavustin (RSPA)" luvussa 7.

 HUOMIOITAVAA
 Älyavain ei ehkä toimi, jos
• se on toiminta-alueen ulkopuolella 

(noin 10 m [32 jalkaa])
• älyavaimen paristo on vähissä
• muut autot tai kohteet estävät 

radioaallot
• sää on hyvin kylmä.
 

Älyavaimen katoaminen
Yhteen autoon voidaan rekisteröidä 
enintään kaksi älyavainta. Jos älyavain 
katoaa, auto ja toinen avain kannattaa 
viedä heti valtuutetulle HYUNDAI-jälleen-
myyjälle, tarvittaessa hinaamalla.
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Älyavaimen varotoimet
• Älyavain ei ehkä toimi, jos tapahtuu 

jokin seuraavista:
- Älyavain on lähellä radiolähetintä, 

kuten radioasemaa tai lentokenttää, 
sillä tämä voi häiritä lähettimen 
normaalia toimintaa.

- Älyavain on lähellä kaksisuuntaista 
mobiiliradiojärjestelmää tai matka-
puhelinta.

- Toisen auton älyavainta käytetään 
lähellä autoasi.

- Älyavain on lähellä tavallisia elektro-
nisia laitteita tai luottokortteja.

- Auton akku purkautuu.
- Ulkoinen laite kytketään pistorasiaan 

ja älyavain asetetaan lähelle ulkoista 
laitetta.

Jos älyavain ei toimi oikein, avaa ja sulje 
ovet mekaanisella avaimella. Voit 
käynnistää auton painamalla 
Start/Stop-painiketta suoraan älyavai-
mella. Jos sinulla on ongelmia 
älyavaimen kanssa, suosittelemme 
yhteyden ottamista valtuutettuun 
HYUNDAI-jälleenmyyjään.
Jos älyavain on lähellä matkapuhelin-
tasi, signaali voi estyä matkapuhelimesi 
normaalien toimintasignaalien takia. 
Tämä on erityisen merkityksellistä kun 
puhelin on aktiivinen, kuten soitetta-
essa ja vastaanotettaessa puheluja sekä 
tekstiviestejä ja/tai lähetet-
täessä/vastaanotettaessa sähköpos-
teja. Kun mahdollista, vältä älyavaimen 
ja älypuhelimesi pitämistä samassa 
paikassa, kuten housujen tai takin 
taskussa, jotta vältetään näiden kahden 
laitteen väliset häiriöt.

• Jos ikkunat on sävytetty, erityisesti 
metallisella ikkunasävytteellä, se voi 
aiheuttaa taajuushäiriöitä, mikä 
vähentää älyavaimen toiminta-aluetta.

HUOMAA
 • Pidä älyavain poissa sähkömagneetti-

sista materiaaleista, jotka rajoittavat 
sähkömagneettiset aallot avaimen 
pinnalle.

• Ota älyavain aina mukaasi, kun poistut 
autosta. Jos älyavain on lähellä autoa, 
auton akku voi purkautua.

 

Pariston vaihto
Jos älyavain ei toimi oikein, kokeile 
vaihtaa paristo uuteen.
Pariston tyyppi: CR2450
Paristo vaihdetaan seuraavasti:
1. Työnnä ohut työkalu aukkoon (1) ja avaa 

takakansi varovasti.

2C_RemoveSmartKeyCover

2. Poista vanha paristo ja aseta uusi 
paristo. Varmista, että pariston asento 
on oikea.

2C_ReplaceSmartKeyBattery

3. Aseta älyavaimen takakansi takaisin 
paikoilleen.
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Jos epäilet, että älyavaimesi on kärsinyt 
vaurioita tai jos se ei tunnu toimivan 
oikein, suosittelemme yhteyden 
ottamista valtuutettuun 
HYUNDAI-jälleenmyyjään.

 VAROITUS
 Tässä tuotteessa on nappiparisto.
Jos litiumnappiparisto on nielty, se voi 
aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia 
vammoja 2 tunnissa. Pidä akut poissa 
lasten ulottuvilta.
Jos epäilet, että paristoja on nielty tai niitä 
on joutunut minkään ruumiinosan sisään, 
hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
 

  Tietoja
 

Ġ
Väärin hävitetty akku voi olla haitallinen 
ympäristölle ja ihmisten terveydelle. 
Hävitä käytetty akku aina paikallisen lain-
säädännön ja määräysten mukaisesti.
 

Ajonestojärjestelmä
Ajonestojärjestelmä auttaa suojaamaan 
autoasi varkaudelta. Jos käytetään väärin 
koodattua avainta (tai muuta laitetta), 
auto poistetaan käytöstä.
Kun Start/Stop-painike on ON-asen-
nossa, ajonestojärjestelmän merkkivalo 
syttyy hetkeksi ja sammuu sitten. Jos 
ilmaisin alkaa vilkkua, järjestelmä ei 
tunnista avaimen koodausta.
Paina Start/Stop-painike ensin OFF-asen-
toon ja sitten takaisin ON-asentoon.
Järjestelmä ei ehkä tunnista avaimesi 
koodausta, jos toinen ajonestoavain tai 
muu metalliesine (esim. avaimenperä) on 
lähellä avainta. Auto ei ehkä käynnisty, 
koska metalli voi estää vastaanottimen 
signaalin normaalia lähettämistä.
Jos järjestelmä ei toistuvasti tunnista 
avaimen koodausta, suosittelemme, että 
otat yhteyttä valtuutettuun 
HYUNDAI-jälleenmyyjään.
Älä yritä muokata tätä järjestelmää tai 
lisätä siihen muita laitteita. Siitä voi 
aiheutua sähköongelmia, jotka estävät 
autosi käytön.

 VAROITUS
 Älä jätä vara-avaimia mihinkään paikkaan 
autossasi, jotta autoasi ei varasteta. 
Ajonestosi salasana on asiakaskohtainen 
salasana ja se on pidettävä luottamuksel-
lisena.
 

HUOMAA
 Vältä avaimen altistamista kosteudelle, 
staattiselle sähkölle ja kovakouraiselle 
käsittelylle. Ajonestolaitteeseen saattaa 
tulla toimintahäiriö.
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Hyundain digitaalinen 

jos kuuluu varustukseen

avain

Hyundain digitaalinen avain mahdollistaa 
käyttömukavuuden kuljettajalle, sillä 
kuljettaja voi käyttää sitä kuljettajan ja 
matkustajan ovien tai takaluukun lukitse-
miseen tai lukituksen avaukseen sekä 
auton kääntämiseen.

Digitaalinen avain (älypu-
helin)

  Tietoja
 • Hyundain digitaaliset avaimet ovat 

saatavilla vain älypuhelimissa, jotka 
tukevat digitaalisia avaintoimintoja, ja 
älypuhelinten digitaaliset avaintoi-
minnot tarjoaa älypuhelimen 
valmistaja.

• Saatavilla olevat älypuhelinmallit 
löytyvät älypuhelimen valmistajan 
verkkosivuilta tai HYUNDAIN verkkosi-
vuilta.

• Riippuen palvelun saatavuudesta 
autossa, joitakin toimintoja ei 
välttämättä voi käyttää.

 

Älypuhelimen valmistelu
Voit käyttää digitaalista avainta (älypu-
helin) lataamalla Blue Link -sovelluksen ja 
rekisteröimällä Hyundai-tilin ja -palvelun.
Lisätietoja Blue Linkistä on tietoviihdejär-
jestelmän oppaassa.

Digitaalisen avaimen (älypuhelin) 
rekisteröinti

2C_AVNRegisterSmartPhone

2C_WirelessChargingPad
[A] Auton todennusalusta (langaton latausalusta)

1. Käynnistä auto älyavaimella ja pidä 
älyavain mukanasi autossa.

  Tietoja
 Euroopassa molempien älyavainten on 

oltava autossa, jotta digitaalinen avain 
voidaan rekisteröidä.

 

2. Kun olet valinnut älypuhelimen My 
Hyundai -sovelluksessa Digital Key 
(Digitaalinen avain) > Set Up Digital 
Key (Digitaalisen avaimen käyttöön-
otto), rekisteröi digitaalinen avain 
älypuhelimen näytöllä olevien ohjeiden 
mukaisesti.
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  Tietoja
 • NFC-antennin sijainti Samsung-lait-

teessa löytyy seuraavasta polusta: 
Settings (Asetukset) > Connections 
(Yhteydet) > NFC and contactless 
payments (NFC ja lähimaksut).

2C_SmartPhoneSample

• NFC-antennin sijainti Apple 
iPhonessa sijaitsee ylhäällä takana [A] 
ja Apple WATCH sijaitsee näytön [B] 
keskellä.

• Aseta älypuhelimesi auton todennus-
alustalle (langaton latausalusta) 
siten, että näyttö on suunnattu 
ylöspäin (Apple WATCHin 
tapauksessa alustaa on kosketettava 
WATCHin näytöllä).

• Varmista, että NFC-antennin sijainti 
älypuhelimessa koskettaa auton 
todennusalustaa (langaton lataus-
alusta).

• NFC-antennin sijainti älypuhelimessa 
saattaa vaihdella puhelinmallista 
riippuen, joten ota yhteyttä älypuhe-
limen valmistajaan, jos tarvitset lisä-
tietoja.

• NFC-tiedonsiirto ei välttämättä toimi 
joissakin älypuhelimissa älypuhe-
limen sisäisestä rakenteesta riippuen. 
Siirrä älypuhelin sisätilan todennus-
alustan (langaton latausalusta) 
vasemmalle tai oikealle puolelle, jotta 
voit käyttää sitä.

 

3. Paina tietoviihdejärjestelmässä 
painiketta Ų ja valitse sitten Vehicle 
(Auto) > Digital key (Digitaalinen avain) 
> Smartphone key (Älypuhelimen 
avain) ja paina Save (Tallenna) -paini-
ketta.
• Kun digitaalinen avain (älypuhelin) 

tallennetaan, tietoviihdejärjestelmän 
näytölle tulee viesti.

  Tietoja
 • Jos haluat rekisteröidä digitaalisen 

avaimen (älypuhelin) uudelleen, poista 
digitaalinen avain (älypuhelin) ennen 
uudelleenrekisteröintiä kohdan "Digi-
taalisen avaimen (älypuhelin) poista-
minen" ohjeiden mukaisesti.

• Digitaalisen avaimen tallennuspro-
sessin aikana prosessi voi peruuntua 
seuraavissa tapauksissa:
- Älypuhelin poistetaan auton toden-

nusalustalta (langaton latausalusta).
- Tietoviihdejärjestelmän näyttöä 

vaihdetaan.
- Auto sammutetaan.
- Vaihdetta vaihdetaan.

• Rekisteröintiprosessi ei käynnisty, jos 
älyavain ei ole autossa.

  Tietoja
 Euroopassa molempien älyavainten on 

oltava autossa, jotta digitaalinen avain 
voidaan rekisteröidä.

 

• Jotkin älypuhelimet eivät välttämättä 
käynnistä rekisteröintiprosessia niiden 
sisäisestä rakenteesta riippuen. Siirrä 
älypuhelin auton todennusalustan 
(langaton latausalusta) vasemmalle tai 
oikealle puolelle ja yritä rekisteröidä 
älypuhelin.
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Digitaalisen avaimen (älypuhelin) 
käyttö
Kuljettaja voi lukita oven tai avata sen 
lukituksen asettamalla älypuhelimen 
ulkopuolen ovenkahvalle, ja auto voidaan 
käynnistää asettamalla älypuhelin auton 
todennusalustalle (langaton lataus-
alusta).

Samsung-älypuhelin

2C_OutsideDoorHandleTouchBySmartPhone
[A] Ovenkahvan todennusalusta
[B] NFC-antenni

Apple iPhone

2C_OutsideDoorHandleTouchBySmartPhone_2
[A] Ovenkahvan todennusalusta
[B] NFC-antenni

  Tietoja
 • NFC-antennin sijainti älypuhelimessa 

saattaa vaihdella puhelinmallista 
riippuen, joten ota yhteyttä älypuhe-
limen valmistajaan, jos tarvitset lisätie-
toja.

• NFC-antennin sijainti Samsung-lait-
teessa löytyy seuraavasta polusta: 
Settings (Asetukset) > Connections 
(Yhteydet) > NFC and contactless 
payments (NFC ja lähimaksut).

• NFC-antennin sijainti Apple iPhonessa 
sijaitsee ylhäällä takana [A] ja Apple 
WATCH sijaitsee näytön [B] keskellä.

2C_SmartPhoneSample

• Kosketa ovenkahvan NFC-antennin 
sijaintia älypuhelimesi takaosalla. 
(Apple WATCHin tapauksessa alustaa 
on kosketettava WATCHin näytöllä).
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Ovien lukitseminen / lukituksen 
avaaminen
• Jos kuljettaja asettaa digitaalisen 

avaimen (älypuhelin) NFC-antennin 
kuljettajan tai matkustajan ovenkahvan 
todennusalustalle yli 2 sekunniksi, ovi 
lukittuu tai sen lukitus avautuu.

• Kun ovien lukitus on avattu, ovet 
lukittuvat uudelleen automaattisesti 30 
sekunnin kuluttua, ellei ovea avata.

• Jos älypuhelimen digitaalinen avain ei 
toimi, yritä uudelleen, kun olet siirtänyt 
älypuhelimen pois ovenkahvan toden-
nusalustalta (yli 0,1 m).

  Tietoja
 Et voi lukita autoa digitaalisella avaimella 
(älypuhelimella), jos tapahtuu jokin 
seuraavista:
• Älyavain on autossa.
• Start/Stop-painike on ACC- tai 

ON-asennossa.
• Kaikki ovet, konepelti tai takaluukku 

ovat auki.
 

Auton käynnistäminen
Kun olet asettanut rekisteröidyn digitaa-
lisen avaimesi (älypuhelin) auton toden-
nusalustalle (langaton latausalusta), 
paina jarrupoljinta ja paina 
Start/Stop-painiketta.
Auton käynnistämisen jälkeen digitaa-
linen avain (älypuhelin) voidaan poistaa 
auton todennusalustalta (langaton 
latausalusta).
Lisätietoja auton tavanomaisesta käyn-
nistystavasta on luvun 6 kohdassa 
"Start/Stop-painike".

  Tietoja
 Jos jaettua digitaalista avainta (älypu-
helin) käytetään ensimmäistä kertaa, 
aktivointi saattaa kestää kauemmin.
• Aseta jaettu digitaalinen avain (älypu-

helin) ovenkahvan todennusalustalle, 
kunnes auton oven lukitus / lukituksen 
avaus aktivoituu.

• Jos jaettua digitaalista avainta (älypu-
helin) käytetään ensin auton todennus-
alustalla (langaton latausalusta), auton 
ensimmäinen käynnistys saattaa 
epäonnistua.

• Jos oven lukitus / lukituksen avaus 
aktivoituu kerran jaetulla digitaalisella 
avaimella (älypuhelin) tai auto käynnis-
tetään digitaalisella avaimella (älypu-
helin) auton todennusalustalla, 
digitaalinen avain (älypuhelin) rekiste-
röidään autoon.

 

 VAROITUS
 Auto voidaan käynnistää, kun rekisteröity 
älypuhelin asetetaan auton todennus-
alustalle (langaton latausalusta). Älä siis 
jätä autoon ilman valvontaa lapsia tai 
ihmisiä, jotka eivät ole tietoisia järjestel-
mästä, koska se saattaa johtaa vakavaan 
loukkaantumiseen tai kuolemaan. Pidä 
tämän lisäksi rekisteröity älypuhelin aina 
mukanasi, jotta estetään autovarkaudet, 
kun autosta poistutaan.
 

Digitaalisen avaimen (älypuhelin) 
poistaminen
Käynnistä auto älyavaimella. Pidä 
älyavain mukanasi autossa.



Mukavuusominaisuudet

5-16

Kaikkien rekisteröityjen digitaalisten 
avainten (älypuhelin) poistaminen

2C_AVNDeleteDegitalKey

Poista kaikki rekisteröidyt digitaaliset 
avaimet (älypuhelin) painamalla 
painiketta Ų ja valitse sitten tietoviih-
dejärjestelmässä Vehicle (Auto) > Digital 
key (Digitaalinen avain) > Smartphone 
key (Älypuhelimen avain) > Delete all 
(Poista kaikki).
• Delete all -painike ei ole käytössä, jos 

rekisteröityä digitaalista avainta (älypu-
helin) ei ole.

Oman rekisteröidyn digitaalisen avaimen 
(älypuhelin) poistaminen

2C_AVNDeleteMySmartPhone

Poista vain oma rekisteröity digitaalinen 
avaimesi (älypuhelin) painamalla 
painiketta Ų ja valitse sitten tietoviih-
dejärjestelmässä Vehicle (Auto) > Digital 
key (Digitaalinen avain) > Smartphone 
key (Älypuhelimen avain) > My 
smartphone Key (Oma älypuhelimen 
avain) > Delete (Poista).
• Jos jaettu digitaalinen avain (älypu-

helin) on rekisteröity, sitä ei voi poistaa.

• Uusi älypuhelin voidaan rekisteröidä 
sen jälkeen, kun olemassa oleva digi-
taalinen avain (älypuhelin) on poistettu 
My smartphone key -valikosta.

  Tietoja
 • Jos rekisteröity digitaalinen avain 

(älypuhelin) poistetaan, myös älypuhe-
limeen tallennettu digitaalinen avain 
poistetaan.

• Jos digitaalinen avain poistetaan älypu-
helimesta, myös autossa rekisteröity 
digitaalinen avain (älypuhelin) 
poistetaan.

• Autossa rekisteröityä jaettua digitaa-
lista avainta ei voi poistaa erikseen.

• Vaikka Bluelink-sovellus poistetaan 
älypuhelimesta, älypuhelimeen tallen-
nettua digitaalista avainta ei poisteta.

• Älypuhelimeen tallennetun digitaalisen 
avaimen hallinta on saatavilla älypuhe-
limen valmistajan tarjoamasta digitaa-
lisen avaimen sovelluksesta.

 



5

5-17

Digitaalinen avain (kortti-

jos kuuluu varustukseen

avain)

Digitaalisen avaimen (korttiavain) 
rekisteröinti
Jos haluat käyttää korttiavainta digitaali-
sena avaimena, noudata seuraavaa 
menettelyä.

2C_AVNRegisterCardKey

2C_WirelessChargingPad
[A] Auton todennusalusta (langaton latausalusta)

1. Pidä molemmat älyavaimet mukanasi 
autossa.

2. Paina painiketta Ų ja valitse sitten 
tietoviihdejärjestelmässä Vehicle 
(Auto) > Digital key (Digitaalinen avain) 
> NFC-korttiavain, ja tarkasta, onko 
Enabled card key (Käyttöön otettu 
korttiavain) valittu.

3. Aseta korttiavaimesi auton todennus-
alustalle (langaton latausalusta), kun 
auto on päällä.

4. Rekisteröi korttiavaimesi painamalla 
painiketta Ų ja valitse sitten tieto-
viihdejärjestelmässä Vehicle (Auto) > 
Digital key (Digitaalinen avain) > NFC 
card key (NFC-korttiavain) > Save 
(Tallenna).

  Tietoja
 • Kun autoon on jo rekisteröity digitaa-

linen avain (korttiavain), uutta digitaa-
lista avainta (korttiavainta) ei voi 
rekisteröidä. Rekisteröi uusi digitaa-
linen avain (korttiavain) uudelleen 
poistuvan digitaalisen avaimen (kortti-
avain) poistamisen jälkeen.

• Jotta digitaalinen avain (korttiavain) 
voidaan rekisteröidä, molempien 
älyavaintesi on oltava autossa.

• Rekisteröityä digitaalista avainta (kort-
tiavain) ei voi rekisteröidä muissa 
autoissa.
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Digitaalisen avaimen (korttiavain) 
käyttö
Kuljettaja voi lukita oven tai avata sen 
lukituksen asettamalla korttiavaimen 
ulkopuolen ovenkahvalle, ja auto voidaan 
käynnistää asettamalla korttiavain auton 
todennusalustalle (langaton lataus-
alusta).

2C_CardKey
[A] Ovenkahvan todennusalusta
[B] Korttiavaimen NFC-antenni

• Ovien lukitseminen / lukituksen 
avaaminen
- Jos kuljettaja asettaa digitaalisen 

avaimen (korttiavain) kuljettajan tai 
matkustajan ovenkahvan todennus-
alustalle yli 2 sekunniksi, ovi lukittuu 
tai sen lukitus avautuu.

- Kun ovien lukitus on avattu, ovet 
lukittuvat uudelleen automaattisesti 
30 sekunnin kuluttua, ellei ovea 
avata.

  Tietoja
 Et voi lukita autoasi digitaalisella 
avaimella (korttiavain), jos tapahtuu jokin 
seuraavista:
• Älyavain on autossa.
• Start/Stop-painike on ACC- tai 

ON-asennossa.
• Kaikki ovet, konepelti tai takaluukku 

ovat auki.
 

• Auton käynnistäminen
Kun olet asettanut rekisteröidyn digi-
taalisen avaimesi (korttiavain) auton 
todennusalustalle (langaton lataus-
alusta), paina jarrupoljinta ja paina 
Start/Stop-painiketta.
Lisätietoja auton tavanomaisesta käyn-
nistystavasta on luvun 6 kohdassa 
"Start/Stop-painike".

 VAROITUS
 Auto voidaan käynnistää, kun rekisteröity 
korttiavain asetetaan auton todennus-
alustalle (langaton latausalusta). Älä siis 
jätä autoon ilman valvontaa lapsia tai 
ihmisiä, jotka eivät ole tietoisia järjestel-
mästä, koska se saattaa johtaa vakavaan 
loukkaantumiseen tai kuolemaan. Pidä 
tämän lisäksi rekisteröity korttiavain aina 
mukanasi, jotta estetään autovarkaudet, 
kun autosta poistutaan.
 

HUOMAA
 • Digitaalinen avain (korttiavain) ei 

välttämättä toimi seuraavissa tilan-
teissa:
- Digitaalista avainta (korttiavain) ei ole 

asetettu oikein ovenkahvan toden-
nusalustalle tai auton todennusalus-
talle (langaton latausalusta).

- Digitaalinen avain (korttiavain) on 
lähellä NFC-yhteensopivia kortteja, 
kuten luottokortteja tai älypuhelimia.
Jos digitaalinen avain (korttiavain) ei 
toimi, yritä uudelleen, kun olet 
siirtänyt digitaalisen avaimen (kortti-
avain) pois ovenkahvan todennus-
alustalta (yli 0,1 m).

• Digitaalinen avain (korttiavain) saattaa 
vaurioitua iskuista. Jos digitaalinen 
avain (korttiavain) vaurioituu, vaihda 
digitaalinen avain (korttiavain) uuteen 
ja rekisteröi se uudelleen.
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• Pitkäaikainen altistuminen korkealle 
lämpötilalle saattaa aiheuttaa digitaa-
lisen avaimen (korttiavain) toimintahäi-
riön. Varo altistamasta digitaalista 
avainta (korttiavain) suoralle auringon-
valolle tai korkealle lämpötilalle.

• Digitaalisen avaimen (korttiavain) 
jättäminen auton sisällä olevalle toden-
nusalustalle (langaton latausalusta) 
ajon ajaksi saattaa aiheuttaa digitaa-
lisen avaimen (korttiavain) toimintahäi-
riön. Poista digitaalinen avain 
(korttiavain) auton sisällä olevalta 
todennusalustalta (langaton lataus-
alusta) auton käynnistyksen jälkeen.

• Poista digitaalinen avain (korttiavain) 
älypuhelimesta ennen älypuhelimen 
latausta. Jos digitaalinen avain (kortti-
avain) asetetaan älypuhelimen ja 
autossa olevan todennusalustan 
(langaton latausalusta) väliin älypuhe-
linta ladattaessa, digitaaliseen 
avaimeen (korttiavain) saattaa tulla 
toimintahäiriö. Esimerkiksi silloin, jos 
älypuhelinta ladataan, kun digitaalinen 
avain (korttiavain) on kiinnitettynä 
älypuhelimen kotelon takaosaan.

 

Digitaalisen avaimen (korttiavain) 
poistaminen

2C_AVNDeleteCardKey

1. Käynnistä auto älyavaimella. Pidä 
älyavain mukanasi autossa.

2. Paina tietoviihdejärjestelmässä 
painiketta Ų ja valitse sitten Vehicle 
(Auto) > Digital key (Digitaalinen avain) 
> NFC card key (NFC-korttiavain) > 
Delete (Poista).
• Delete-painike ei ole käytössä, jos 

digitaalista avainta (korttiavain) ei 
ole.

Mukautetut profiili- ja autoasetukset
Voit määrittää kuljettajalle 1 ja kuljettajalle 
2 rekisteröidyn digitaalisen avaimen 
(älypuhelin) profiilit. Kun käytät digitaa-
lista avainta (älypuhelin), auto voidaan 
määrittää käyttäjän määrittämään 
mukautettuun profiiliin (sisältää esim. 
auton asetukset ja äänivalinnat).
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Profiilin linkitys / linkityksen 
poistaminen

Käyttäjäprofiilin linkitys
1. Paina painiketta Ų ja valitse sitten 

tietoviihdejärjestelmässä User profile 
(Käyttäjäprofiili) > Link digital key 
(smartphone) (Linkitä digitaalinen 
avain [älypuhelin]).

2. Valitse Link (Linkki) yhdistääksesi rekis-
teröidyn älypuhelimen digitaalisen 
avaimen ja käyttäjäprofiilin.

3. Noudata tietoviihdejärjestelmän 
näytöllä olevan viestin ohjeita.

Käyttäjäprofiilin linkityksen poistaminen
Paina painiketta Ų ja valitse sitten 
tietoviihdejärjestelmässä User profile 
(Käyttäjäprofiili) ja poista valinta kohdasta 
Link digital key (smartphone) (Linkitä 
digitaalinen avain [älypuhelin]).
• Linkityksen poistaminen on mahdollista 

vain, kun käyttäjäprofiili on linkitetty.

  Tietoja
 • Käyttäjäprofiilia ei voi linkittää sekä 

kuljettajaan 1 että kuljettajaan 2, jotka 
on yhdistetty samaan älypuhelimeen. 
Mukauttaminen toimii äskettäin linkite-
tyllä käyttäjäprofiililla, ja aiemmin 
linkitetty käyttäjäprofiili peruutetaan 
automaattisesti.

• Käyttäjäprofiilin linkki toimii vain, kun 
digitaalinen avain on rekisteröity 
autoon.

• Digitaalista avainta (korttiavain) ei voi 
linkittää käyttäjäprofiiliin.

• Jos käyttäjäprofiiliin linkitetty älypuhe-
limen digitaalinen avain poistetaan, 
digitaalinen avain on rekisteröitävä 
uudelleen ja mukautettava linkittämällä 
käyttäjäprofiili uudelleen.

 

Auton mukautustoiminto
• Digitaaliseen avaimeen linkitetty 

mukautustoiminto toimii, kun profiiliin 
linkitetty älypuhelin asetetaan ulkopuo-
lisen ovenkahvan todennusalustalle 
ovien lukitsemiseksi tai lukituksen 
avaamiseksi.

• Digitaalisella avaimella määritettyä 
profiilia voidaan muuttaa manuaalisesti 
tietoviihdejärjestelmästä.

• Digitaalista avainta käyttävää mukau-
tustoimintoa voidaan käyttää sen 
jälkeen, kun digitaalinen avain on 
linkitetty tietoviihdejärjestelmän profii-
livalikkoon.

• Mukautustoiminto toimii vain, kun auto 
on OFF-tilassa (pois päältä) tai kun auto 
käynnistetään etänä. Jos autoa ei 
käynnistetä etänä, mukautustoiminto ei 
toimi digitaalisella avaimella.

  Tietoja
 Käyttäjäprofiili toimii oven lukituksen / 
lukituksen avausjärjestelmän mukaan 
seuraavasti:
 

Kohta Mukautustoiminto

Alkuarvo Vieras

Profiiliin linkitetty 
älypuhelimen avain Linkitetty profiili

Profiilin linkityk-
sestä poistettu äly-

puhelimen avain Äskettäin aktivoitu 
profiiliNFC-korttiavain

Älyavain



5

5-21

Auton mukautus digitaalisella avaimella
Autossa käytettävissä oleva mukautustoiminto on seuraavanlainen:

 HUOMIOITAVAA
 Jos jätät digitaalisen avaimen johonkin ovien lukituksen tai lukituksen avauksen jälkeen 
tai käynnistät auton älyavaimella, ovet voidaan lukita keskuslukituksella. Pidä digitaalista 
avainta aina mukanasi.
 

  Tietoja
 Ohjelmistopäivitykset voivat aiheuttaa muutoksia tietoviihdejärjestelmään. Katso 
lisätietoja tietoviihdejärjestelmän oppaasta tai pikaoppaasta.
 

System 
(Järjestelmä)

Mukautuskohta

Tietoviihdejärjes-
telmän auton 

asetukset

Valo Yhden kosketuksen signaalivalojen vilkkumäärä

Kojelauta Kojelaudan tietonäyttö, äänenvoimakkuus, terveh-
dysääni

Istuin/peili

Istuimen asento, taustapeilin asento, helppo pääsy 
istuimeen

Integroitu muistijärjestelmä (IMS)

Ovi Automaattinen oven lukitus / lukituksen avaus

Tietoviihdejärjes-
telmä

Navigointi Navigointijärjestelmän haluttu määrä, viimeisin mää-
ränpää

Käyttäjän esia-
setus Oman valikkoluettelon asetukset, radion esiasetus

Puhelimen 
yhdistettävyys

Haluttu Bluetooth-yhteys
CarPlay / Android Auto päälle / pois päältä

Ilmastointilait-
teen Käyttötilanne

Seuraavien toimintojen viimeisin käyttöasetus:
Lämpötila, AUTO, ilmavirran suunta, puhaltimen 
nopeus, ilmastointilaite, ilmanoton ohjaus, SYNC, 
tuulilasin huurteenpoisto, OFF
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Käytetty auto / digitaalisen 
avaimen huolto

Käytetyn auton ostaminen
Jos jokin digitaalisista avaimista (älypu-
helinavain, korttiavain) on rekisteröity 
autoon, tietoviihdejärjestelmän näytölle 
tai mittaristoon tulee viesti "Digital key 
registered" (Digitaalinen avain rekiste-
röity), kun Start/Stop-painike on 
ON-asennossa ovien lukituksen avauksen 
jälkeen. Kun ostat käytetyn auton, lue 
viesti ja poista edellisen käyttäjän rekiste-
röimä älypuhelinavain ja korttiavain.
Jos korttiavain toimitetaan auton 
mukana, tarkista, toimiiko se oikein.

Digitaalisen avaimen huolto
Jos digitaalinen avainjärjestelmäsi 
tarvitsee korjausta tai vaihtoa, varmista, 
että älypuhelinavaimesi on edelleen 
aktiivinen. Saatat joutua yhdistämään 
puhelimesi uudelleen HYUNDAI Digital 
Key -sovellusta.

Järjestelmän rajoitukset
• Älypuhelimen ja korttiavaimen 

HYUNDAI Digital Key -sovellus ei 
välttämättä toimi seuraavissa tilan-
teissa:
- Älypuhelimen akku tai auton akku on 

tyhjä.
- NFC tai Bluetooth on kytketty pois 

päältä älypuhelimen asetuksista.
- Korttiavain on lompakossa tai kortti-

pidikkeessä tai päällekkäin muiden 
korttien kanssa.

- Jos käytät älypuhelimen koteloa, joka 
käyttää langatonta tiedonsiirtoa tai 
on valmistettu metallista, poista 
älypuhelimen kotelo.

• Autoa ei välttämättä voi hallita älypuhe-
limella, jos tapahtuu jokin seuraavista:
- Muita älypuhelimen toimintoja 

(puhelu, kiireellinen puhelu, ääni tai 
NFC-maksu), sovelluksia tai 
langattomia kuulokkeita käytetään.

- Digitaalisen avaimen sovellustoi-
mintoa, kuten perusasetuksia tai 
sovelluksen käynnistämistä, rajoittaa 
valmistajan aiempi käytäntö.
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Ovien lukot

Ovien lukkojen käyttäminen 
auton ulkopuolelta

Älyavaimen käyttö
Lisätietoja on tämän luvun kohdassa 
"Älyavain".

Mekaanisen avaimen käyttö

2C_UsingEmergencyKey

2C_UsingEmergencyKey_2
[A] Lukitus
[B] Lukituksen avaus

Avaa lukitus:
1. Vedä oven kahvasta (1).
2. Paina kannen sisällä olevaa vapautus-

painiketta (2) mekaanisella avaimella.

3. Vedä kansi (3) varovasti ulos samalla 
kun jatkat vapautuspainikkeen 
painamista, jotta kansi irtoaa ja avain-
sylinteri paljastuu.

4. Aseta mekaaninen avain avainsylinte-
riin ja avaa auton lukitus kiertämällä (4) 
myötäpäivään ja lukitse auto 
kiertämällä vastapäivään.
Kun ovien lukitus on avattu, ne voidaan 
avata vetämällä ovenkahvasta.

  Tietoja
 Vain kuljettajan ovi voidaan lukita/avata 
mekaanisella avaimella.
 

HUOMAA
 • Kun irrotat avainsylinterin kantta, vältä 

muovimateriaalin naarmuttamista tai 
rikkomista.

• Jos avainsylinterin kansi jäätyy eikä sitä 
voi irrottaa helposti, napauta kevyesti 
kantta tai yritä lämmittää kantta 
asettamalla kätesi sen ympärille ja 
puhaltamalla siihen lämmintä ilmaa.

• Oveen ja ovenkahvaan ei saa kohdistaa 
liiallista voimaa.

 

  Tietoja
 • Kylmässä ja märässä ilmastossa oven 

lukko ja oven mekanismit eivät 
välttämättä toimi kunnolla jäätymisen 
takia.

• Jos ovi on lukittu/lukitus avattu useita 
kertoja nopeasti peräkkäin joko auton 
avaimella tai oven lukkokytkimellä, 
järjestelmä voi tilapäisesti lakata 
toimimasta piirin suojaamiseksi ja 
järjestelmäkomponenttien vaurioitu-
misen estämiseksi.
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Ovien lukkojen käyttäminen 
auton sisäpuolelta

Oven sisäkahvalla

2C_InsideDoorHandleOverview

Etuovi
Jos oven sisäpuolista kahvaa vedetään, 
kun ovi on lukittuna, oven lukitus aukeaa 
ja ovi aukeaa.

Takaovi
Jos oven sisäpuolista kahvaa vedetään 
kerran, kun ovi on lukittuna, oven lukitus 
aukeaa. Jos oven sisäpuolista kahvaa 
vedetään vielä kerran, ovi aukeaa.

Keskuslukituksen ovien 
lukitus/avauskytkimellä

Kuljettajan ovi

2C_CentralDoorLockButton

Kun painetaan kohtaa  (1) kytkimessä, 
kaikki auton ovet lukittuvat.
• Jos jokin ovi avataan, ovet eivät lukitu, 

vaikka oven lukituskytkintä (1) painet-
taisiin.

• Jos älyavain on autossa ja jokin ovi 
avataan, ovet eivät lukitu, vaikka oven 
lukituskytkintä (1) painettaisiin.

Kun painetaan kohtaa  (2) kytkimessä, 
kaikkien auton ovien lukitus avautuu.
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Hätätilanteessa

2C_HowToLockDoorInEmergency

Hätätapauksessa kuten akun tyhjen-
nyttyä, ainoa tapa lukita ovi(et) on käyttää 
mekaanista avainta ulkopuolen avaimen-
reiässä.
Ovet, joissa ei ole ulkoista avaimenreikää, 
voidaan lukita seuraavalla tavalla:
1. Avaa ovi.
2. Laita avain oven hätälukitusaukkoon ja 

käännä avainta.
3. Sulje ovi kunnolla.

  Tietoja
 Jos sähkötoiminen oven lukkokytkin ei 
toimi (esim. auton akku on tyhjä) ja 
takaluukku on suljettu, takaluukun voi 
avata vasta, kun auto saa taas virtaa.
 

 VAROITUS
 • Sulje ja lukitse ovet aina auton 

liikkuessa. Jos ovet eivät ole lukittuja, 
autosta ulossinkoutumisen riski 
törmäyksessä kasvaa.

• Älä vedä kuljettajan tai matkustajan 
oven sisäpuolista ovenkahvaa, kun auto 
liikkuu.

 

 VAROITUS
 Älä jätä vanhuksia, lapsia tai eläimiä 
autoon ilman valvontaa. Suljettu 
ajoneuvo voi tulla erittäin kuumaksi, joten 
vanhukset, valvomattomat lapset tai 
eläimet, jotka eivät pääse ulos autosta, 
saattavat loukkaantua vakavasti tai 
kuolla.
 

 VAROITUS
 Pysäköi autosi aina oikein. Paina jarrupol-
jinta ja siirrä vaihde asentoon P (pysä-
köinti), kytke seisontajarru ja paina 
Start/Stop-painike OFF-asentoon, sulje 
kaikki ikkunat, lukitse kaikki ovet ja ota 
aina avaimet mukaasi.
 

 VAROITUS
 Ole varovainen, kun avaat ovia, ja seuraa 
autoa lähestyviä autoja, moottoripyöriä, 
polkupyöriä ja jalankulkijoita, jotta 
vältetään vakava loukkaantuminen tai 
kuolema.
 

  Tietoja
 Jos keskuslukitus ei toimi, poistu autosta 
seuraavasti:
• Käytä oven lukituksen avausta 

toistuvasti (sekä sähköistä että 
manuaalista) samalla vetäen ovenkah-
vasta.

• Käytä muiden ovien lukkoja ja kahvoja.
• Avaa kuljettajan puolen etuikkuna ja 

avaa ulkopuolinen lukko mekaanisella 
avaimella.
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Automaattisen oven luki-
tuksen/avauksen ominai-
suudet
Autosi on varustettu ominaisuuksilla, 
jotka lukitsevat tai avaavat sen automaat-
tisesti perustuen tietoviihdejärjestel-
mässä valitsemiisi asetuksiin.

Automaattisen lukituksen käyttöön-
otto nopeuden mukaan
Kun tämä ominaisuus on asetettu tieto-
viihdejärjestelmässä, kaikki ovet lukitaan 
automaattisesti, kun auton nopeus ylittää 
15 km/h.

Automaattisen lukituksen käyttöön-
otto nopeuden tai vaihteen siirron 
mukaan
Kun tämä ominaisuus on asetettu tieto-
viihdejärjestelmässä, kaikki ovet lukitaan 
automaattisesti, kun auton nopeus ylittää 
15 km/h tai kun auton vaihde siirretään 
asennosta P (pysäköinti) auton ollessa 
käynnissä.

Automaattisen lukituksen avauksen 
käyttöönotto, kun vaihde siirretään 
P-asentoon
Kun tämä ominaisuus on asetettu tieto-
viihdejärjestelmässä, kaikkien ovien 
lukitus avataan automaattisesti, kun 
auton vaihde siirretään takaisin asentoon 
P (pysäköinti) auton ollessa käynnissä.

Automaattisen lukituksen avauksen 
käyttöönotto, kun auto 
sammutetaan
Kun tämä ominaisuus on asetettu tieto-
viihdejärjestelmässä, kaikkien ovien 
lukitus avataan automaattisesti, kun auto 
sammutetaan.
Lisätietoja on erikseen toimitetussa tieto-
viihdejärjestelmän oppaassa.

Lukituksen avaamisen lisäturvaomi-
naisuus, turvatyynyn laukeaminen
Lisäturvaominaisuutena kaikkien ovien 
lukitus aukeaa automaattisesti, kun 
törmäys aiheuttaa turvatyynyjen laukea-
misen.

jos kuuluu varustukseen

Takalukitus

Jotkin autot on varustettu takalukitusjär-
jestelmällä. Takalukitus estää oven 
avaamisen auton sisäpuolelta ja ulkopuo-
lelta, kun takalukitus on aktivoitu. Tämä 
tarjoaa lisäsuojaa autolle.
Jotta takalukitustoimintoa voidaan 
käyttää auton lukitsemiseen, ovet on 
lukittava älyavaimella. Avataksesi auton 
lukituksen sinun on käytettävä lähetintä 
tai älyavainta uudelleen.
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Takaovien lapsilukot

2C_ChildProtectRearDoorLockManual

Lapsilukkojen tarkoitus on estää takana 
istuvia lapsia avaamasta takaovia 
vahingossa.
Takaovien lapsilukkoja on käytettävä 
aina, kun autossa on lapsia.
Lapsilukot sijaitsevat kunkin oven 
reunassa. Kun lapsilukko on lukitusasen-
nossa, takaovi ei aukea, jos sisäkahvaa 
vedetään.
Kytke lapsilukko päälle asettamalla pieni, 
litteä työväline (esim. ruuvitaltta tai 
vastaava) koloon ja kääntämällä se luki-
tusasentoon kuvan mukaisesti.
Jotta takaovet voidaan avata auton sisä-
puolelta, avaa lasten turvalukot.

 VAROITUS
 Älä koskaan anna lasten avata takaovia 
auton liikkuessa. He voivat pudota 
autosta. Käytä takaovien lapsilukkoja 
aina, kun autossa on lapsia.
 

Varashälytinjärjestelmä
Tämä järjestelmä auttaa suojaamaan 
autoasi ja arvoesineitäsi. Äänimerkki 
kuuluu ja varoitusvilkut vilkkuvat 
jatkuvasti, jos tapahtuu jokin seuraavista:
• Ovi avataan ilman älyavainta.
• Takaluukku avataan ilman älyavainta.
• Konepelti on avattu.
Hälytys jatkuu 30 sekuntia, sen jälkeen 
järjestelmä nollautuu. Hälytys sammuu, 
kun ovien lukitus avataan älyavaimella.
Varashälytinjärjestelmä käynnistyy auto-
maattisesti 30 sekuntia sen jälkeen, kun 
lukitset ovet ja takaluukun. Jotta 
järjestelmä aktivoituu, sinun on lukittava 
ovet ja takaluukku auton ulkopuolelta 
jollakin seuraavista tavoista:
• Älyavaimen käyttö:
• Paina ulkopuolisen ovenkahvan 

painiketta, kun älyavain on mukanasi 
(saatavilla painiketyypissä).

• Kosketa ulkopuolisen ovenkahvan 
kosketusanturia, kun älyavain on 
mukanasi (saatavilla kosketusanturityy-
pissä).

Varoitusvilkut vilkkuvat ja äänimerkki 
kuuluu kerran merkkinä siitä, että 
järjestelmä on kytketty päälle.
Kun hälytinjärjestelmä on kytketty päälle, 
mikä tahansa oven, takaluukun tai 
konepellin avaaminen ilman älyavainta 
aiheuttaa hälytyksen aktivoitumisen.
Varashälytin ei kytkeydy päälle, jos 
konepelti, takaluukku tai ovi ei ole täysin 
suljettu. Jos järjestelmä ei kytkeydy 
päälle, tarkasta, että konepelti, 
takaluukku ja ovet on suljettu kokonaan.
Älä yritä muokata tätä järjestelmää tai 
lisätä siihen muita laitteita.
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  Tietoja
 • Älä lukitse ovia ennen kuin kaikki 

matkustajat ovat poistuneet autosta. 
Jos ovi avataan sen jälkeen, kun 
järjestelmä on kytkeytynyt päälle, 
hälytys aktivoituu.

• Jos auto ei avaudu älyavaimella, avaa 
ovet mekaanisella avaimella ja 
käynnistä auto painamalla 
Start/Stop-painiketta älyavaimella.

• Jos järjestelmä on kytketty pois päältä 
avaamalla auton lukitus, mutta ovea tai 
takaluukkua ei avata 30 sekunnin 
kuluessa, ovet lukittuvat uudelleen ja 
järjestelmä kytkeytyy automaattisesti 
uudelleen päälle.

 

  Tietoja
 

2C_TheftAlarmLabel

Varashälyttimellä varustetussa autossa 
on kiinnitettynä merkintä seuraavalla 
tekstillä:
(1) WARNING
(2) TURVAJÄRJESTELMÄ
 

Takamatkustajavaroitin 
(ROA)
Takamatkustajavaroittimen tarkoitus on 
auttaa estämään kuljettajan poistuminen, 
kun takamatkustaja jää autoon.

Järjestelmäasetukset
Takamatkustajavaroitinta voi käyttää 
aktivoimalla sen tietoviihdejärjestel-
mästä.
Paina painiketta Ų ja valitse sitten 
Auto > Mukavuus > 
Takamatkustajavaroitin.

  Tietoja
 Ohjelmistopäivitykset voivat aiheuttaa 
muutoksia tietoviihdejärjestelmään. 
Katso lisätietoja tietoviihdejärjestelmän 
oppaasta tai pikaoppaasta.
 

Järjestelmän käyttö
Kun sammutat auton ja avaat kuljettajan 
oven, kun olet avannut ja sulkenut 
takaoven, kojelautaan tulee näkyviin 
varoitusviesti Check rear seats for 
passengers or belongings (Tarkasta 
takaistuimet matkustajien ja tavaroiden 
varalta).

  Tietoja
 Poista varoitusviesti painamalla 
OK-painiketta.
 

2C_SteeringWheelOkButton
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 VAROITUS
 Tarkasta takaistuimet aina ennen autosta 
poistumista.
Takamatkustajavaroitin ei itse asiassa 
havaitse takaistuimella olevia esineitä tai 
matkustajia, vaan se vain kehottaa sinua 
tarkastamaan takaistuimen käyttämällä 
takaoven avaus- ja sulkemistietuetta.
 

  Tietoja
 Takaoven avaus- ja sulkemistietue 
nollautuu vain, kun kuljettaja sammuttaa 
auton ja lukitsee auton oven. Vaikka 
takaovea ei olisi avattu uudelleen, varoitin 
voi hälyttää, jos ovitietuetta ei nollata. Jos 
kuljettaja esimerkiksi avaa oven ja poistuu 
autosta uudelleen lukitsematta ovea sen 
jälkeen, kun takamatkustajavaroitin on 
hälyttänyt, hälytys voi toistua.
 

Integroitu muistijärjes-

jos kuuluu varustukseen

telmä (IMS)

2C_SeatMemoryButton

Joissakin malleissa on kuljettajan 
istuimen integroitu muistijärjestelmä, 
jolla kuljettaja voi tallentaa ja palauttaa 
seuraavat asetukset pelkällä painikkeen 
painalluksella.
• Kuljettajan istuimen asento
• Taustapeilin asento

 VAROITUS
 Älä koskaan yritä käyttää integroitua 
muistijärjestelmää, kun auto liikkuu, jotta 
estetään vakava loukkaantuminen tai 
kuolema.
 

  Tietoja
 • Jos akku irrotetaan, muistiasetukset 

katoavat.
• Jos integroitu muistijärjestelmä ei toimi 

normaalisti, suosittelemme ottamaan 
yhteyttä valtuutettuun 
HYUNDAI-jälleenmyyjään.
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Asentojen tallentaminen 
muistiin
1. Varmista, että Start/Stop-painike on 

ON-asennossa ja vaihde on 
P-asennossa (pysäköinti).

2. Säädä kuljettajan istuin ja ulkotausta-
peili haluamaasi asentoon.

3. Paina ja pidä painettuna toista muisti-
painikkeista (1 tai 2). Järjestelmä 
piippaa kerran, kun asetus on 
tallennettu onnistuneesti.

4. Viesti "Settings 1 (or 2) saved" (Asetus 1 
(tai 2) tallennettu) tulee näkyviin mitta-
ristoon ja tietoviihdejärjestelmään.

Asentojen palauttaminen 
muistista
1. Varmista, että Start/Stop-painike on 

ON-asennossa ja vaihde on 
P-asennossa (pysäköinti).

2. Paina haluamaasi muistipainiketta (1 tai 
2). Järjestelmä piippaa kerran ja sitten 
kuljettajan istuimen asento ja ulkotaus-
tapeilin asento säädetään automaatti-
sesti tallennettuihin asetuksiin.

3. Viesti "Settings 1 (or 2) applied" (Asetus 
1 (tai 2) otettu käyttöön) tulee näkyviin 
mittaristoon ja tietoviihdejärjestel-
mään.

  Tietoja
 • Jos haluat palauttaa muistipainikkeen 2 

IMS-asetukset, kun muistipainikkeen 1 
asetuksia palautetaan, pysäytä 
IMS-säätö painamalla muistipainiketta 
1 ja paina sitten muistipainiketta 2.

• Jos säädät istuinta ja taustapeiliä IMS:n 
säätäessä istuinta ja peiliä, järjestelmä 
pysäyttää säädöt.

 

Integroidun muistijärjes-
telmän nollaus
1. Varmista, että vaihde on P-asennossa 

(pysäköinti) ja auto ON-tilassa (päällä), 
ja avaa sitten kuljettajan ovi.

2. Säädä kuljettajan istuin ja selkänoja 
etummaiseen asentoon.

3. Paina ja pidä painettuna sekä muistipai-
niketta 1 että kuljettajan istuimen 
eteenpäin suuntautuvan liikkeen 
katkaisinta.

Integroidun muistijärjes-
telmän nollauksen aikana
Ilmoitusääni kuuluu ja istuin säädetään 
taaimmaisimpaan asentoon. Tämän 
jälkeen istuin ja selkänoja siirtyvät oletus-
arvoiseen keskiasentoon.
Nollaustoimenpide ja ilmoitusääni voivat 
loppua seuraavissa tilanteissa:
• Muistipainiketta painetaan.
• Istuimen ohjauskytkintä käytetään.
• Vaihde siirretään pois P (pysäköinti) 

-vaihteelta.
• Ajonopeus ylittää 3 km/h.
• Kuljettajan ovi on suljettu.

HUOMAA
 • Jos istuimen liike tai ilmoitusääni 

loppuvat ennen prosessin valmistu-
mista, käynnistä nollaustoimenpide 
uudelleen.

• Varmista ennen IMS:n nollausta, ettei 
kuljettajan istuimella tai sen ympärillä 
ole tavaroita.

• IMS:n nollauksen jälkeen kuljettajan 
istuin on säädettävä ja sen asento 
tallennettava uudelleen muistissa 
olevan asennon palauttamiseksi.
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Istuimen helppokäyttötoi-

jos kuuluu varustukseen

minto

Istuimen helppokäyttötoiminto siirtää 
kuljettajan istuinta automaattisesti 
seuraavalla tavalla:
• Autosta poistuminen (kuljettajan 

istuin):
Kuljettajan istuin liikkuu taaksepäin, 
kun Start/Stop-painike on OFF-asen-
nossa ja vaihde asennossa P (pysä-
köinti) ja kuljettajan ovi on auki.
Istuimen helppokäyttötoiminto voi olla 
rajoitettua, kun kuljettajan istuimen 
asentoasetus on jo lähellä taaksepäin 
suuntautuvaa enimmäisasentoa.

• Autoon nouseminen (kuljettajan 
istuin):
Kuljettajan istuin liikkuu eteenpäin, kun 
kuljettajan ovi suljetaan älyavaimen 
ollessa mukana.

• Voit asettaa istuimen helppokäyttötoi-
minnon tietoviihdejärjestelmässä. 
Paina painiketta Ų ja valitse sitten
- Vehicle (Auto) > Seats (Istuimet) > 

Seat Easy Access (Istuimen helppo-
käyttö) > Driver seat easy access 
(Kuljettajan helppokäyttö) > 
Off/Normal/Extended (Pois päältä / 
normaali / pidennetty)

  Tietoja
 Ohjelmistopäivitykset voivat aiheuttaa 
muutoksia tietoviihdejärjestelmään. 
Katso lisätietoja tietoviihdejärjestelmän 
oppaasta tai pikaoppaasta.
 

 VAROITUS
 Estääksesi loukkaantumiset tai omaisuus-
vahingot, tarkista, onko kuljettajan 
puolen takaistuimella tai istuimen takana 
olevalla lattialla tavaroita tai matkustajia. 
Pysäytä etuistuimen liike painamalla 
jotain kuljettajan istuimen ohjauspainik-
keista.
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Ohjauspyörä

Moottorikäyttöinen ohjauste-
hostin (MDPS)
Järjestelmä auttaa sinua auton ohjaami-
sessa. Jos auto sammutetaan tai jos 
ohjaustehostin lakkaa toimimasta, voit 
edelleen ohjata autoa, mutta tarvittava 
ohjausvoima on suurempi.
Jos huomaat muutoksia tarvittavassa 
ohjausvoimassa auton normaalin käytön 
aikana, suosittelemme, että otat yhteyttä 
valtuutettuun HYUNDAI-jälleenmyyjään.

HUOMAA
 Jos moottorikäyttöisen ohjaustehos-
timen  varoitusvalo ja viesti Tarkasta 
moottorikäyttöinen ohjaustehostin 
syttyvät kojelaudassa, voit jatkaa auton 
ohjaamista, mutta se vaatii enemmän 
ohjausvoimaa. Suosittelemme, että otat 
yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-jälleen-
myyjään ja annat heidän tarkastaa järjes-
telmän mahdollisimman pian.
 

  Tietoja
 Auton normaalin käytön aikana:
• Tarvittava ohjausvoima voi olla suuri 

heti, kun Start/Stop-painike on painettu 
ON-asentoon.
Tämä tapahtuu, koska järjestelmä 
suorittaa MDPS-järjestelmän diagnos-
tiikkaa. Kun diagnostiikka on suoritettu, 
ohjauspyörä palaa sen normaalitilaan.

• Kun akun jännite on matala, saatat 
joutua käyttämään enemmän ohjaus-
voimaa. Tämä on tilapäistä, ja tila palaa 
normaaliksi akun lataamisen jälkeen.

• MDPS-releestä saattaa kuulua 
naksahdus, kun Start/Stop-painike on 
ON- tai OFF-asennossa.

• Moottorista saattaa kuulua melua, kun 
auto on pysähdyksissä tai sillä ajetaan 
hitaasti.

• Kun käytät ohjauspyörää matalissa 
lämpötiloissa, voi aiheutua epänor-
maalia ääniä. Kun lämpötila nousee, 
melu lakkaa kuulumasta.

• Kun MDPS:stä havaitaan virhe, ohjaus-
voiman avustustoiminto ei aktivoidu. 
Mittariston varoitusvalot saattavat 
syttyä tai tarvittava ohjausvoima 
saattaa olla suurempi. Jos näitä oireita 
ilmenee, aja auto turvalliselle alueelle 
mahdollisimman pian. Suosittelemme, 
että valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa auton mahdollisimman pian.
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Kallistus/teleskooppiohjaus
Säädä ohjauspyörä osoittamaan suoraan 
rintakehääsi, ei kasvoihisi. Varmista, että 
näet mittariston varoitusvalot ja näytöt. 
Työnnä säädön jälkeen ohjauspyörää 
ylös- ja alaspäin, jotta se asettuu lukitusa-
sentoon.

 VAROITUS
 Älä koskaan säädä ohjauspyörää ajon 
aikana. Siitä voi seurata auton hallinnan 
menetys, mikä voi johtaa kolariin.
 

HUOMAA
 Kun säädät ohjauspyörän korkeutta, älä 
työnnä tai vedä sitä voimakkaasti, koska 
kiinnitys voi vaurioitua.
 

Manuaalinen säätö

2C_AdjustSteeringWheelManual

Säätö tehdään seuraavasti:
1. Vedä lukon vapautusvipu (1) alas.
2. Säädä ohjauspyörä haluttuun kulmaan 

(2) ja etäisyyteen eteen/taakse-suun-
nassa (3).

3. Vedä lukituksen vapautusvipu ylös, 
jotta ohjauspyörä lukittuu paikoilleen.

  Tietoja
 Joskus lukituksen vapautusvipu ei 
kytkeydy kokonaan. Vedä lukituksen 
vapautusvipua alaspäin, säädä 
ohjauspyörä uudelleen, ja vedä sitten 
lukituksen vapautusvipua takaisin ylös, 
jotta ohjauspyörä lukittuu paikoilleen.
 

jos kuuluu varustukseen

Ohjauspyörän lämmitin

2C_SteeringWheelWarmerButton

Kun Start/Stop-painike on ON-asennossa 
tai kun auto on valmiustilassa (merkkivalo 
¢ PÄÄLLÄ), paina ohjauspyörän 
lämmittimen painiketta, jotta 
ohjauspyörä lämpenee. Painikkeen 
merkkivalo syttyy.
• Manuaalinen lämpötilan hallinta

Aina kun painat painiketta, lämpötila 
muuttuu seuraavasti:
- OFF (Pois päältä) > HIGH (Suuri) > 

LOW (Pieni)
- Kun painiketta painetaan lämpötilan 

ollessa LOW-asennossa, lämmitetty 
ohjauspyörä kytkeytyy pois päältä.
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• Automaattinen lämpötilan hallinta
Lämmitetty ohjauspyörä alkaa auto-
maattisesti säätää ohjauspyörän 
lämpötilaa sen jälkeen, kun se on 
kytketty manuaalisesti ON (Päälle) 
-asentoon.
- Kun HIGH valitaan manuaalisesti:

Lämmitetty ohjauspyörä siirtyy auto-
maattisesti LOW-asentoon 30 
minuutin kuluttua. Voit kytkeä 
lämmitetyn ohjauspyörän pois päältä 
painamalla painikkeen OFF-asen-
toon.

- Kun LOW valitaan manuaalisesti:
Lämmitettyä ohjauspyörää ei ohjata 
automaattisesti.

HUOMAA
 • Älä asenna mitään suojusta tai lisäva-

rusteita ohjauspyörään, jotta 
lämmitetty ohjauspyöräjärjestelmä ei 
vaurioidu.

• Älä iske ohjauspyörän pintaa terävällä 
esineellä. Tämä saattaa vaurioittaa 
ohjauspyörän lämmityselementtiä.

 

Äänimerkki

2C_Horn

Antaaksesi äänimerkin paina ohjaus-
pyörän äänitorvisymbolilla merkittyä 
aluetta (ks. kuva). Äänimerkkilaite toimii 
vain, kun tätä aluetta painetaan.

HUOMAA
 Älä iske äänimerkkilaitetta kovaa tai 
nyrkillä. Älä paina äänimerkkiä terävällä 
esineellä.
 

HUOMAA
 Älä puhdista ohjauspyörän pintaa 
seuraavilla tuotteilla:
• orgaaniset liuottimet, kuten ohenne, 

alkoholi ja bensiini
• kemialliset tuotteet, kuten nahan 

puhdistusaine, pinnoiteaine ja vaha.
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Haptinen varoitus / ohjaus-
pyörän tärinävaroitus
Jos haptinen ohjauspyörä on käytettä-
vissä, kuljettajan avustusjärjestelmä 
tärisyttää ohjauspyörää varoittaakseen 
kuljettajaa, kun järjestelmä ilmoittaa 
vaaratilanteista.

Haptisen varoituksen asettaminen
Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų ja 
valitse sitten
tietoviihdejärjestelmässä Vehicle (Auto) > 
Driver assistance (Kuljettajan avustus) > 
Haptic warning (Haptinen varoitus).

Peilit

Sisäpuolinen taustapeili
Ennen kuin ajat autollasi tarkista, että 
sisäpuolinen taustapeili on oikein 
suunnattu. Säädä taustapeili niin, että 
näkymä takaikkunasta on oikein 
keskitetty.

 VAROITUS
 Varmista, että näkökentässäsi ei ole 
häiriöitä. Älä aseta takaistuimelle, tavara-
tilaan tai takaistuimen niskatukien taakse 
esineitä, jotka saattavat haitata 
näkymääsi takaikkunasta.
 

 VAROITUS
 Jotta estetään vakavat vammat kolarin tai 
turvatyynyjen laukeamisen aikana, älä 
muokkaa taustapeiliä äläkä asenna laaja-
kulmapeiliä.
 

 VAROITUS
 Älä koskaan säädä peiliä ajon aikana. 
Tämä saattaa aiheuttaa auton hallinnan 
menetyksen ja johtaa kolariin.
 

HUOMAA
 Kun puhdistat peiliä, käytä paperiliinaa tai 
vastaavaa materiaalia, joka on kostutettu 
lasinpuhdistusaineeseen. Älä suihkuta 
lasinpuhdistusainetta suoraan peiliin, 
koska aine voi päästä peilin koteloon.
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jos kuuluu varustukseen

Päivä-/yötaustapeili

2C_InsideRearViewMirrorDayNight
[A] Päivä
[B] Yö

Ennen kuin ajat yöaikaan, voit vähentää 
takana tulevien ajoneuvojen ajovalojen 
aiheuttamaa häikäisyä vetämällä 
päivä-/yövipua itseäsi kohti.
Muista, että yöasennossa menetät osan 
kuvan tarkkuudesta.

jos kuuluu varustukseen

Sähkökrominen peili

2C_InsideRearViewMirrorECM
[A] Anturi

Kun auto on käynnissä (¢ merkkivalo 
on PÄÄLLÄ), taustapeiliin asennettu 
anturi ohjaa automaattisesti takanasi 
olevien ajoneuvon ajovalojen häikäisyä.
Kun vaihde siirretään R-asentoon 
(peruutus), peili siirtyy automaattisesti 
kirkkaimpaan asetukseen, mikä parantaa 
näkyvyyttä auton taakse.
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Ulkotaustapeilit

2C_SideViewMirror

Auto on varustettu sekä vasemman että 
oikean puolen taustapeilillä. Peilejä 
voidaan säätää taustapeilin ohjauskytki-
mellä. Säädä taustapeilit haluamaasi 
asentoon ennen ajamista. Taustapeilit 
voidaan taittaa, mikä auttaa estämään 
vahinkoja ajettaessa automaattiseen 
autopesuun tai kuljettaessa kapealla 
kadulla.

 VAROITUS
 Vasen ja oikea taustapeili ovat kuperia. 
Peilissä näkyvät kohteet ovat lähempänä, 
kuin ne näyttävät olevan.
Ennen kuin vaihdat kaistaa, selvitä 
todellinen etäisyys takana tuleviin 
ajoneuvoihin taustapeilistä tai 
kääntämällä päätäsi ja katsomalla.
 

 VAROITUS
 Älä säädä tai taita taustapelejä ajon 
aikana. Siitä voi seurata auton hallinnan 
menetys, mikä voi johtaa kolariin.
 

HUOMAA
 • Älä raaputa jäätä peilistä. Tämä saattaa 

vaurioittaa lasin pintaa.
• Jos peili on jään takia juuttunut, älä 

säädä peiliä voimaa käyttämällä. Käytä 
hyväksyttyä jäänpoistosuihketta (ei 
jäähdytysnestettä) tai erittäin 
lämpimään veteen kostutettua sientä / 
pehmeää liinaa, tai siirrä auto 
lämpimään paikkaan, missä jää sulaa.

• Älä puhdista peiliä voimakkailla 
hankausaineilla, polttoaineella tai 
muilla bensiinipohjaisilla puhdistus-
tuotteilla.

 

Taustapeilien säätäminen

2C_AdjustSideViewMirror

Taustapeilien säätäminen
1. Valitse säädettävä taustapeili 

siirtämällä kytkin (1) asentoon L (vasen) 
tai R (oikea).

2. Voit siirtää peilin säädön ohjauskytki-
mellä (2) peiliä ylös, alas, vasemmalle 
tai oikealle.

3. Kun olet tehnyt säädön, paina kytkin (1) 
keskelle, jotta estetään tahaton säätö.
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HUOMAA
 • Peilit lakkaavat liikkumasta kun ne 

saavuttavat säädön maksimikulmat, 
mutta moottori jatkaa toimintaa, jos 
kytkintä painetaan edelleen. Älä paina 
kytkintä pitempään kuin on tarpeen, 
koska se voi vaurioittaa moottoria.

• Älä säädä taustapeilejä pakottamalla, 
jotta moottori ei vaurioidu.

 

jos kuuluu varustukseen

Taustapeilien taittaminen

Taittopainike

2C_FoldSideViewMirror

Taustapeilit voidaan taittaa sisään tai ulos 
painamalla painiketta.

Tietoviihdejärjestelmän asetukset
• Aktivointi oven lukitusta avattaessa

Jos tietoviihdejärjestelmässä valitaan 
Auto > Valot > Tervehdyspeili/-valo > 
Oven lukitus avattaessa, tapahtuu 
seuraavat asiat:
- Peili taittuu sisään tai auki, kun ovi 

lukitaan tai lukitus avataan älyavai-
mella.

- Peili taittuu sisään tai auki, kun ovi 
lukitaan tai lukitus avataan 
painamalla ovenkahvan painiketta tai 
koskettamalla ulkopuolisen 
ovenkahvan kosketusanturilla.

• Aktivoi kuljettajan lähestyessä:
Jos tietoviihdejärjestelmässä valitaan 
Auto > Valot > Tervehdyspeili/-valo > 
Kuljettajan lähestyessä, peili taittuu 
auki, kun autoa lähestytään älyavaimen 
kanssa.

  Tietoja
 • Ohjelmistopäivitykset voivat aiheuttaa 

muutoksia tietoviihdejärjestelmään. 
Katso lisätietoja tietoviihdejärjestelmän 
oppaasta tai pikaoppaasta.

• Turvallisuutesi takia ulkopuolisia taus-
tapeilejä ei voi kääntää sisään auto-
maattisesti, jos ajonopeus on vähintään 
15 km/h.

 

HUOMAA
 Älä säädä peilejä pitempään kuin on 
tarpeen, kun auto ei ole käynnissä, jotta 
akku ei purkaudu tarpeettomasti.
 

HUOMAA
 Älä taita sähkötoimista ulkotaustapeiliä 
käsin. Se saattaa aiheuttaa moottorivian.
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jos kuuluu varustukseen

Peruutuspysäköintiavustaja

2C_AutoReversetSideViewMirror

Kun vaihde asetetaan R-asentoon 
(peruutus), ulkotaustapeilit kääntyvät 
alaspäin avustamaan peruutuksessa.
Ulkotaustapeilin kytkimen (1) tila 
määrittää sen, liikkuvatko peilit.

Miten se toimii
• Vasen/oikea: Kun kytkin painetaan 

asentoon L tai R, molemmat ulkopuo-
liset taustapeilit liikkuvat.

• Neutraali: Kun kytkintä ei paineta 
L-asentoon eikä R-asentoon, ulkopuo-
liset taustapeilit eivät liiku.

Ulkotaustapeilit palaavat automaattisesti 
alkuperäiseen asentoonsa, jos tapahtuu 
jokin seuraavista:
• Start/Stop-painike painetaan joko OFF- 

tai ACC-asentoon.
• Vaihde on siirretty jonkin muuhun kuin 

R (peruutus) -asentoon.
• Ulkotaustapeilin säätöpainiketta ei 

valita.

Peruutuspysäköintiavustajan 
käyttäjän asetustila.
Voit muuttaa ulkotaustapeilin kulmaa, jos 
sinulla on vaikeuksia nähdä taakse tausta-
peilin valmiilla peruskulmalla 
peruutuksen aikana.
Kun auto toimitetaan, vasemman ja 
oikean ulkotaustapeilin valmis kulma 
alaspäin eroavat toisistaan kuljettajan 
näkyvyyden takaamiseksi.
1. Varmista, että auto on sammutettu.
2. Paina jarrupoljinta ja laita vaihde R 

(peruutus) -asentoon. Kun painetaan L- 
tai R-kytkintä, kumpikin ulkotaustapeili 
kääntyy alaspäin perusasentoon.

3. Valitse säädettävä ulkotaustapeili 
painamalla L- tai R-kytkintä. Säädä 
ulkotaustapeili sitten haluamaasi 
kulmaan painamalla kytkintä , , , .

4. Kun olet säätänyt ulkotaustapeilin 
kulman, tallenna kulma siirtämällä 
vaihde muuhun kuin R-asentoon 
(peruutus) tai vaihda L- ja R-kytkimet 
vapaa-asentoon (L- ja R-kytkintä ei 
paineta).

5. Säädä toista ulkotaustapeiliä yllä 
kuvatulla menettelytavalla 1–4.

Peruutuspysäköintiavustajan käyttäjän 
asetukset -tila.
Voit palauttaa ulkotaustapeilin takaisin 
peruskulmaan vaihtamalla vaihteen 
R-asentoon (peruutus) ja säätämällä 
peilin kulman korkeammalle kuin se on 
asennossa P (pysäköinti), N (vapaa) tai D 
(ajo).

HUOMAA
 Kun muutat kummankin ulkotaustapeilin 
kulmaa, on suositeltavaa muuttaa kulmaa 
yhdellä puolella kerrallaan noudattaen 
menettelytapaa 1–4.
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Ikkunat
Etu/taka

1C_WindowOpenClose
(1) Kuljettajanpuoleisen oven sähköikkunan ikkunan kytkin
(2) Etumatkustajan puoleisen oven sähkötoimisen ikkunan kytkin
(3) Takaoven (vasen) sähkötoimisen ikkunan kytkin
(4) Takaoven (oikea) sähkötoimisen ikkunan kytkin
(5) Ikkunan avaaminen ja sulkeminen
(6) Automaattinen sähköikkuna
(7) Sähköikkunoiden lukituskytkin / elektroninen lapsilukko
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Sähköikkunat
Start/Stop-painikkeen on oltava 
ON-asennossa, jotta ikkunoita voidaan 
nostaa tai laskea. Jokaisessa ovessa on 
sähköikkunan kytkin oven ikkunan 
ohjaukseen. Kuljettajalla on sähköikku-
noiden lukituspainike, jolla voi estää 
matkustajien ikkunoiden toiminnan. 
Sähköikkunat toimivat noin 3 minuuttia 
sen jälkeen, kun Start/Stop-painike on 
painettu ACC- tai OFF-asentoon. Jos 
etuovet avataan, akkuvirta kytkeytyy 
POIS PÄÄLTÄ ja sähköikkunat eivät toimi.

Ikkunan avaaminen ja sulkeminen

2C_WindowAutoReverse

Avaaminen:
Paina ikkunan kytkintä alas ensimmäiseen 
kohtaan (5). Vapauta kytkin, kun haluat 
ikkunan pysähtyvän.
Sulkeminen:
Vedä ikkunan kytkintä ylös ensimmäiseen 
kohtaan (5). Vapauta ikkunan kytkin, kun 
haluat ikkunan pysähtyvän.

jos kuuluu varustukseen

Ikkunan automaattinen nosto/lasku

Sähköikkunan kytkimen hetkellinen 
painaminen toiseen loveen (6) laskee tai 
nostaa ikkunan kokonaan, vaikka kytkin 
vapautettaisiin. Pysäytä ikkuna 
haluamaasi asentoon ikkunan ollessa 
toiminnassa vetämällä kytkin ylös tai 
painamalla se alas ja vapauttamalla se.

 VAROITUS
 • Älä jätä autoa käymään ja avainta 

autoosi lasten kanssa ilman valvontaa. 
Ilman valvontaa jääneet lapset voivat 
käyttää ikkunaa, mistä voi aiheutua 
vakavia vammoja.

• Älä kurota päätäsi, käsivarsiasi tai 
vartaloasi tai esineitä ulos ikkunasta 
ajon aikana, jotta vältetään vakavat 
vammat.

 

Sähköikkunoiden nollaus
Jos sähköikkunat eivät toimi normaalisti, 
automaattinen sähköikkunajärjestelmä 
on nollattava seuraavasti:
1. Aseta Start/Stop-painike ON-asentoon.
2. Sulje ikkuna ja jatka sähköikkunan 

kytkimen vetämistä vähintään sekunnin 
ajan.

Jos sähköikkunat eivät toimi oikein 
nollauksen jälkeen, suosittelemme, että 
otat yhteyttä valtuutettuun 
HYUNDAI-jälleenmyyjään.

 VAROITUS
 Varmista ennen ikkunoiden sulkemista, 
että kehon osat tai muut esineet ovat pois 
edestä. Automaattinen peruutustoiminto 
ei toimi, kun sähköikkunajärjestelmä 
nollataan.
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Automaattinen liikkuminen 
taaksepäin

2C_WindowEmergencyStop

Jos ikkuna havaitsee esteen sulkeutues-
saan automaattisesti, se pysähtyy ja 
laskeutuu noin 30 cm, jotta este voidaan 
poistaa.
Jos ikkuna havaitsee vastuksen, kun 
sähköikkunan kytkintä vedetään ylös 
yhtäjaksoisesti, ikkuna lopettaa ylöspäin 
suuntautuvan liikkeen ja laskeutuu sitten 
noin 2,5 cm.
Jos sähköikkunan kytkintä vedetään 
uudelleen ylös yhtäjaksoisesti 5 sekunnin 
kuluessa siitä, kun automaattinen ikkunan 
peruutustoiminto laski ikkunaa, auto-
maattinen ikkunan peruutustoiminto ei 
toimi.

  Tietoja
 Automaattinen peruutustoiminto on 
aktiivinen vain, kun "Auto Up" (Automaat-
tinen nosto) -toimintoa on käytetty 
vetämällä kytkin täysin toiseen pykälään.
 

HUOMAA
 Älä asenna ikkunoihin mitään lisävarus-
teita. Automaattinen peruutustoiminto ei 
ehkä toimi.
 

 VAROITUS
 Varmista ennen ikkunan sulkemista, että 
kehon osat tai muut esteet ovat turvalli-
sesti poissa reitiltä, jotta vältetään 
vammat ja auton vauriot.
Automaattinen peruutusmekanismi ei 
välttämättä havaitse ikkunalasin ja 
ikkunan yläkanavan väliin jääneitä alle 4 
mm:n esineitä, eikä ikkuna siten pysähdy 
ja palaa taaksepäin.
 

Sähkötoimisen ikkunan lukituspai-
nike

2C_WindowLockButton

Kuljettaja voi poistaa käytöstä takamat-
kustajien sähköikkunoiden kytkimet 
painamalla sähköikkunoiden lukituspaini-
ketta.
Kun sähköikkunoiden lukituspainiketta 
painetaan:
• Kuljettajan pääkytkin voi käyttää 

kaikkia sähköikkunoita.
• Etumatkustajan kytkin voi käyttää 

etumatkustajan sähköikkunaa.
• Takamatkustajien kytkin ei voi käyttää 

takamatkustajien sähköikkunaa.
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 VAROITUS
 Lapset eivät saa leikkiä sähköikkunoilla. 
Pidä kuljettajan sähköikkunan lukituspai-
nike LOCK-asennossa. Lasten tahatto-
masta ikkunoiden käytöstä saattaa 
aiheutua vakava vamma tai kuolema.
 

HUOMAA
 • Sähköikkunajärjestelmän mahdollisen 

vaurioitumisen estämiseksi älä avaa tai 
sulje kahta tai useampaa ikkunaa 
samaan aikaan. Tämä varmistaa myös 
sulakkeen pitkän käyttöiän.

• Kuljettajan oven pääkytkintä ja yksit-
täisten ovien ikkunan kytkimiä ei saa 
koskaan käyttää samaan aikaan eri 
suuntiin. Jos tämä tehdään, ikkuna 
pysähtyy, eikä sitä voi avata tai sulkea.

 

Etäikkunan avaus-/sulkemistoi-

jos kuuluu varustukseen

minto

2C_RemoteWindowOpenButton

• Paina oven lukituspainiketta ja pidä sitä 
painettuna yli 3 sekunnin ajan, jolloin 
etuikkunat liikkuvat ylöspäin, kun ovet 
on lukittu. Ikkunan liike pysähtyy, kun 
vapautat oven lukituspainikkeen.

• Paina oven lukituksen avauspainiketta 
ja pidä sitä painettuna yli 3 sekunnin 
ajan, jolloin etuikkunat liikkuvat 
alaspäin, kun ovien lukitus on avattu. 
Ikkunan liike pysähtyy, kun vapautat 
oven lukituksen avauspainikkeen.

• Ikkunan avauksen/sulkemisen 
etätoiminto voidaan kytkeä päälle ja 
pois päältä tietoviihdejärjestelmässä. 
Paina painiketta Ų ja valitse Door 
(Auto) > Remote window control 
(Ikkunan etäohjaus) kytkeäksesi 
toiminnon päälle tai pois päältä.
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  Tietoja
 • Ikkunan etäavaus-/sulkemistoiminto 

toimii vain, kun auton varustuksessa on 
sähkötoimiset turvaikkunat.

• Ikkunan etäavaus-/sulkemistoiminto 
saattaa pysähtyä äkillisesti, kun siirryt 
pois auton luota toiminnon aikana. Pysy 
auton lähellä, kun valvot ikkunoiden 
liikettä.

• Jokin ikkunoista saattaa pysähtyä, kun 
riittävä voima keskeyttää ikkunan 
liikkeen. Muut ikkunat jatkavat 
kuitenkin toimivat edelleen. Varmista, 
että kaikki ikkunat ovat kiinni.

• Ovien lukitus avautuu, kun ikkunat 
avataan ikkunan etäavaus-/sulkemis-
toimintoa.

 

 VAROITUS
 Varmista aina, että käsivarret, kädet, pää 
ja muut esteet ovat pois tieltä, ennen kuin 
käytät ikkunan etäsulkemistoimintoa.
 

HUOMAA
 Älä jätä ikkunoita alas, kun poistut 
autosta, jotta estetään varkaus tai autoon 
päässeestä vedestä aiheutuvat vauriot.
 

jos kuuluu varustukseen

Leveä kattoluukku

Jos autossasi on kattoluukku, sitä voi 
liu’uttaa tai kallistaa kattoluukun vivulla, 
joka on yläkonsolissa.

2C_WideSunroofuttonOverview

Kattoluukkua voi käyttää vain, kun 
Start/Stop-painike on ON- tai 
START-asennossa.
Kattoikkunaa voi käyttää noin 3 minuuttia 
sen jälkeen, kun Start/Stop-painike on 
asetettu ACC- tai OFF-asentoon. Jos 
etuovi on auki, kattoluukkua ei voi käyttää 
tämän 3 minuutin ajanjakson aikana.

 VAROITUS
 Vakavan loukkaantumisen tai kuoleman 
estämiseksi:
• Säädä kattoluukkua tai häikäisysuojaa, 

kun auto on pysähtynyt.
• Älä jätä autoa käymään ja avainta 

autoosi lasten kanssa ilman valvontaa. 
Valvomatta jätetyt lapset saattavat 
käyttää kattoluukkua.

• Auton katolla ei saa istua.
 

HUOMAA
 Älä käytä kattoluukkua, kun autoon on 
asennettu kattoteline tai katolla on 
matkatavaroita.
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Sähkötoiminen häikäisysuoja

2C_WideSunroofSunblindOpen

Sähkötoiminen häikäisysuoja estää 
suoran auringonpaisteen kattoluukusta.
• Työnnä kattoluukun kytkintä 

taaksepäin ensimmäiseen loveen, niin 
sähkötoiminen häikäisysuoja avautuu 
automaattisesti.

• Työnnä kattoluukun kytkintä eteenpäin 
ensimmäiseen loveen, niin sähkötoi-
minen häikäisysuoja sulkeutuu auto-
maattisesti. Jos kattoluukun lasi on 
auki, lasi sulkeutuu ja häikäisysuoja 
sulkeutuu.

Voit pysäyttää sähkötoimisen häikäisy-
suojan mihin tahansa kohtaan 
työntämällä kattoluukun kytkintä mihin 
tahansa suuntaan.

HUOMAA
 Älä vedä tai työnnä sähkötoimista häikäi-
sysuojaa käsin, jotta se ei vaurioidu.
 

  Tietoja
 Sähkötoimiseen häikäisysuojaan 
muodostuu ryppyjä materiaalin 
rakenteen takia. Tämä on normaalia.
 

Kallista auki/kiinni

2C_WideSunroofTiltOpen

• Kun työnnät kattoluukun kytkintä 
ylöspäin, kattoluukun lasi kallistuu auki. 
Jos sähkötoiminen häikäisysuoja on 
suljettu, häikäisysuoja avautuu ensin, 
jonka jälkeen kattoikkuna kallistuu.

• Työnnä kattoluukun kytkintä ylöspäin 
tai eteenpäin, kun kattoluukun lasi on 
kallistunut auki. Kattoluukun lasi 
sulkeutuu automaattisesti.

Voit pysäyttää kattoluukun mihin tahansa 
kohtaan työntämällä kattoluukun kytkintä 
mihin tahansa suuntaan.



Mukavuusominaisuudet

5-46

Liu’uta auki/kiinni

2C_WideSunroofSlideOpen

• Työnnä kattoluukun kytkintä 
taaksepäin ensimmäiseen pykälään. 
Kattoluukun lasi avautuu. Jos sähkötoi-
minen häikäisysuoja on suljettu, sähkö-
toiminen häikäisysuoja avautuu ensin, 
jonka jälkeen kattoluukun lasi avautuu.
Työnnä kattoluukun kytkintä eteenpäin 
ensimmäiseen pykälään. Kattoluukun 
lasi sulkeutuu. Jos kattoluukun lasi on 
suljettu, sähkötoiminen häikäisysuoja 
sulkeutuu.

• Työnnä kattoluukun kytkintä eteenpäin 
tai taaksepäin toiseen pykälään. Sähkö-
toiminen häikäisysuoja ja kattoluukun 
lasi toimivat automaattisesti (auto-
maattinen liukutoiminto). Voit 
pysäyttää kattoluukun mihin tahansa 
kohtaan työntämällä kattoluukun 
kytkintä mihin tahansa suuntaan.

Automaattinen liikkuminen 
taaksepäin

2C_WideSunroofAutoReverse

Jos sähkötoiminen häikäisysuoja tai 
kattoluukun lasi havaitsee sulkeutues-
saan esteen, se muuttaa suuntaa ja 
pysähtyy.
Automaattinen suunnan muutos ei 
välttämättä toimi, jos sähkötoimisen 
häikäisysuojan tai liukuvan kattoluukun 
lasin ja kattoluukun kehyksen välissä on 
ohut tai pehmeä esine.

 VAROITUS
 • Varmista, että pää, kädet, käsivarret ja 

kaikki muut kehon osat tai esineet ovat 
pois tieltä, ennen kuin käytät katto-
luukkua. Ruumiinosat tai esineet voivat 
jäädä kiinni, mikä voi aiheuttaa louk-
kaantumisen tai vaurioita autoon.

• Automaattista suunnan muutoksen 
toimintoa ei saa koskaan testata 
panemalla kehon osa tarkoituksella sen 
väliin.
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HUOMAA
 • Kattoluukun ohjausvivun käyttämistä ei 

saa jatkaa sen jälkeen, kun kattoluukku 
on täysin auki, kiinni tai kallistettu. 
Kattoluukun moottori saattaa 
vaurioitua tai aiheuttaa kattoluukkujär-
jestelmän toimintahäiriön.

• Jos kattoluukkua käytetään pitkään, 
kattoluukun ja auton korin väliin 
kertynyt pöly saattaa aiheuttaa melua. 
Avaa kattoluukku ja poista pöly sään-
nöllisesti puhtaalla liinalla.

• Älä yritä avata kattoluukkua, kun 
lämpötila on pakkasen puolella tai kun 
kattoikkuna on lumen tai jään peitossa. 
Muuten auto saattaa vaurioitua. 
Kylmällä ja kostealla säällä kattoluukku 
ei välttämättä toimi oikein.

• Älä avaa kattoluukkua äläkä aja se 
avoinna heti sateen tai auton pesun 
jälkeen. Vesi saattaa kastella auton 
sisätilan.

• Varmista, ettei kuorma työnny ulos 
kattoluukusta ajon aikana.

 

 VAROITUS
 Päätä, käsivarsia, kehon osia tai esineitä ei 
saa kurottaa ulos kattoluukusta ajon 
aikana. Tästä voi seurata loukkaantu-
minen, jos auto pysähtyy äkillisesti.
 

Kattoikkunan asetusten 
palauttaminen

2C_WideSunroofInitialize

Joissakin olosuhteissa saattaa olla 
tarpeen tehdä kattoluukun toiminnan 
nollaus. Joissakin tilanteissa saatetaan 
tarvita kattoluukun nollaus, kuten:
• Kun 12 V akku on joko irrotettu tai 

purkautunut
• Kun vaihdetaan kattoluukun sulake
• Jos kattoluukun yhden kosketuksen 

AUTO OPEN/CLOSE-toiminto ei toimi 
oikein

Kattoluukun nollaus:
1. Käynnistä auto asennossa P (pysä-

köinti).
2. Varmista, että sähkötoiminen häikäisy-

suoja ja kattoluukku ovat täysin 
suljetussa asennossa.

3. Vapauta kytkin, kun sähkötoiminen 
häikäisysuoja ja kattoluukun lasi on 
suljettu kokonaan.

4. Työnnä kytkintä eteenpäin, kunnes 
sähkötoiminen häikäisysuoja ja 
kattoluukun lasi liikahtavat hieman. 
Vapauta kytkin.

5. Paina kattoluukun kytkintä uudelleen 
eteenpäin ja pidä sitä painettuna, 
kunnes sähkötoiminen häikäisysuoja ja 
kattoluukun lasi avautuvat ja sulkeu-
tuvat.
Vapauta vipu vasta, kun toiminto 
valmistuu. Jos vapautat kytkimen, 
aloita uudelleen vaiheesta 2.
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  Tietoja
 Jos kattoluukku ei nollaudu, kun auton 
akku irrotetaan tai kun se tyhjenee, tai 
kattoluukun sulake palaa, kattoluukku ei 
välttämättä toimi normaalisti.
 

Kattoluukku auki -varoitus

2C_SunroofOpenWarning

Jos kuljettaja sammuttaa auton, kun 
kattoluukku ei ole sulkeutunut kokonaan, 
varoitusääni kuuluu muutaman sekunnin 
ajan ja kattoluukun aukiolovaroitus tulee 
näkyviin kojetauluun.
Sulje kattoluukku tiiviisti, kun poistut 
autosta.

HUOMAA
 Älä jätä kattoluukkua auki, kun poistut 
autosta, jotta estetään varkaus tai autoon 
päässeestä vedestä aiheutuvat vauriot.
 

Konepelti

Konepellin avaaminen
1. Pysäköi auto ja kytke seisontajarru.
2. Avaa konepellin salpa vetämällä 

konepellin vapautusvipua. Konepelti 
ponnahtaa hieman auki.

2C_HoodOpenLever

3. Siirry auton etuosaan, nosta konepeltiä 
hieman, nosta sisäpuolista konepellin 
avausvipua (1) konepellin keskeltä, ja 
nosta konepelti (2).

2C_HoodOpen

Kun konepelti on nostettu noin puoli-
matkaan, se nousee loppumatkan 
itsestään.
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Konepellin sulkeminen
1. Ennen kuin suljet konepellin, tarkista 

moottoritila ja sen ympäristö varmis-
taaksesi seuraavat:
• Kaikki työkalut tai muut irrallaan 

olevat esineet on poistettu.
• Kaikki käsineet, rievut tai muut 

palavat materiaalit on poistettu.
• Kaikki täyttökorkit on kiinnitetty 

tiukasti ja oikein.
2. Laske konepeltiä, kunnes se on noin 30 

cm suljetun asennon yläpuolella, ja 
anna sen sitten pudota.

3. Tarkista, että konepelti on kunnolla 
lukittunut. Jos konepelti on jäänyt 
hieman koholle, avaa se uudelleen ja 
pudota se hieman korkeammalta. 
Tarkista uudelleen.

 VAROITUS
 • Ennen kuin suljet konepellin niin 

varmista, että kaikki esteet on poistettu 
sen aukosta.

• Varmista aina kahdesti ennen ajamisen 
aloittamista, että konepelti on 
lukittunut tiukasti paikoilleen. Tarkista, 
että konepellin aukiolon varoitusvaloa 
tai viestiä ei näy mittaristossa. 
Ajaminen konepelti auki voi aiheuttaa 
näkyvyyden täydellisen menetyksen, 
mistä seuraa kolari.

• Autoa ei saa liikuttaa, kun konepelti on 
nostettu. Se saattaa haitata näkyvyyttä 
ja johtaa kolariin.

 

Etutavaratila

Etutavaratilan avaaminen
1. Avaa konepelti.
2. Vedä vapautusvipu (1) ylös ja avaa 

etutavaratilan kansi.

2C_FrontTrunk

  Tietoja
 Suurin hyväksyttävä paino on 10 kg (22 
lbs.).
 

Etutavaratilan sulkeminen
1. Älä koskaan yritä mennä etutavaratilan 

sisään. Siitä voi aiheutua vakavia 
vammoja tai kuolema.

2. Ennen kuin suljet konepellin niin 
varmista, että kaikki esteet on poistettu 
sen aukosta. Konepelti nousee ylös ja 
laskeutuu automaattisesti, jos 
korkeutta ei ole säädetty oikein. Varo 
konepellin yllättävän liikkeen mahdolli-
sesti aiheuttamia vahinkoja.

3. Sulje etutavaratilan luukku painamalla 
sitä hieman alaspäin.

 VAROITUS
 • Älä koskaan säilytä autossa tupakansy-

tyttimiä, propaanipulloja tai muita 
syttyviä/räjähtäviä aineita. Nämä 
esineet voivat syttyä tuleen ja/tai 
räjähtää, jos auto altistuu korkeille 
lämpötiloille pitemmän aikaa.
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HUOMAA
  • Älä ylitä etutavaratilan kapasiteettia. 

Liian painava etutavaratila voi aiheuttaa 
vakavia vahinkoja.

• Älä säilytä hauraita esineitä etutavarati-
lassa.

• Pidä etutavaratilan luukku aina tiukasti 
suljettuna ajon aikana. Autosi sisällä 
olevat esineet liikkuvat yhtä nopeasti 
kuin auto. Jos joudut pysähtymään tai 
kääntymään nopeasti tai tapahtuu 
törmäys, tavarat saattavat vaurioitua.

• Älä ruiskuta vettä etutavaratilaan. 
Auton ohjausjärjestelmä voi vahin-
goittua, sillä se sijaitsee moottoritilan 
keskellä.

• Ole huolellinen, kun pidät nesteitä 
etutavaratilassa. Jos etutavaratilasta 
valuu ulos nestettä, se voi vahingoittaa 
moottoritilan sähkölaitteita.

 

HUOMAA
 Mahdollisen varkauden välttämiseksi älä 
jätä arvoesineitä säilytyslokeroihin.
 

jos kuuluu varustukseen

Takaluukku

Takaluukun avaaminen

Ulkopuolelta avaaminen

2C_OutsideTailgateOpenButton

Varmista, että auto on P-asennossa 
(pysäköinti) ja kytke seisontajarru.
Avaa suorittamalla jokin seuraavista:
• Avaa kaikkien ovien lukitus älyavaimesi 

lukituksen avauspainikkeella. Paina 
takaluukun avauspainiketta ja avaa 
takaluukku.

• Avaa takaluukun lukitus painamalla 
älyavaimen takaluukun avauspainiketta 
ja pitämällä sitä painettuna. Paina sitten 
auton takaluukun avauspainiketta ja 
avaa takaluukku.

• Kun älyavain on mukanasi, paina 
takaluukun avauspainiketta ja avaa 
takaluukku.
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Takaluukun sulkeminen
Laske takaluukun kansi ja paina sitä alas, 
kunnes se lukittuu. Tarkasta aina, että se 
on kunnolla kiinni vetämällä kahvasta.

 VAROITUS
 

2C_GasLift

Sulje aina takaluukku ennen ajamista. Älä 
tartu takaluukun kaasujousiin äläkä pidä 
niistä kiinni, sillä ne saattavat vaurioitua. 
Jos takaluukun kaasujouset ovat 
vääntyneet, seurauksena voi olla auton 
vaurioituminen tai henkilövahinkoja.
 

 VAROITUS
 Älä koskaan anna kenenkään olla auton 
tavaratilassa missään tilanteessa. Jos 
takaluukku on osittain tai kokonaan 
salvattu ja henkilö ei pääse ulos, tämä 
saattaa aiheuttaa vakavia vammoja tai 
kuoleman ilman puutteen, pakokaasujen, 
nopean lämmönnousun tai kylmille 
sääolosuhteille altistumisen takia. 
Tavaratila on erittäin vaarallinen paikka 
myös kolaritilanteessa, koska se on osa 
auton puristusaluetta.
 

Takaluukun hätäavaus

2C_EmergencyPowerTailgateOpen

Avaa takaluukun lukitus ja avaa se 
manuaalisesti sisäpuolelta tavaratilasta 
seuraavalla tavalla:
1. Aseta takaluukun alaosaan pitkä, litteä 

esine, esim. avain.
2. Avaa takaluukun lukitus liu’uttamalla 

salpaa nuolen suuntaan.
3. Avaa takaluukku työntämällä sitä.

 VAROITUS
 • Älä koskaan anna kenenkään olla auton 

tavaratilassa missään tilanteessa. 
Tavaratila on erittäin vaarallinen paikka 
kolaritilanteessa, koska se on osa auton 
puristusaluetta.

• Käytä vapautusvipua vain hätätilan-
teissa.
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jos kuuluu varustukseen

Power tailgate

Edellytykset sähkötoimisen 
takaluukun avaamiselle
Sähkötoiminen takaluukku toimii, kun 
vaihde on P-asennossa (pysäköinti) ja 
Start/Stop-painike ON-asennossa. 
Takaluukku toimii vaihteen asennosta 
riippumatta auton ollessa sammutettuna.

 VAROITUS
 • Älä koskaan jätä lapsia tai eläimiä 

autoon ilman valvontaa. Lapset 
saattavat käyttää sähkötoimista taka-
luukkua, mikä voi aiheuttaa vakavia 
vammoja tai omaisuusvahinkoja.

• Varmista ennen sähkötoimisen tai 
älykkään takaluukun avaamista tai 
sulkemista, että sen edessä ei ole 
ihmisiä tai esteitä. Kontakti sähkötoi-
misen (tai älykkään) takaluukun kanssa 
voi aiheuttaa autolle tai muille kohteille 
(esim. seinä, katto, muut ajoneuvot) 
vakavia vaurioita.

2C_TailgateSpace
 

HUOMAA
 • Älä avaa tai sulje sähkötoimista 

takaluukkua käsin. Tämä voi vahin-
goittaa sähkötoimista takaluukkua. Älä 
käytä liikaa voimaa sulkiessasi sähkö-
toimista takaluukkua, jos se täytyy 
sulkea käsin akkuvarauksen purkau-
duttua tai katkettua.

• Älä käytä sähkötoimista takaluukkua yli 
10 kertaa peräkkäin, kun auto ei ole 
käynnissä. Jos sähkökäyttöistä 
takaluukkua joudutaan käyttämään 
monta kertaa peräkkäin, pidä auto 
käynnissä, jotta akku ei pääse purkau-
tumaan.

• Älä jätä takaluukkua auki pitkäksi aikaa. 
Seurauksena voi olla akun tyhjene-
minen.

• Sähkötoiminen takaluukku ei 
välttämättä toimi, jos takaluukku 
jätetään auki pitkäksi aikaa. Jos se ei 
toimi, sulje se manuaalisesti ja hitaasti 
pääteasentoon asti.

• Älä kohdista sähkötoimiseen takaluuk-
kuun liikaa voimaa sen toimiessa. 
Seurauksena voi olla luukun vaurioitu-
minen.

• Sulje aina takaluukku ennen ajamista. 
Älä tartu takaluukun kaasujousiin äläkä 
pidä niistä kiinni, sillä ne saattavat 
vaurioitua. Jos takaluukun kaasujouset 
ovat vääntyneet, seurauksena voi olla 
auton vaurioituminen tai henkilövahin-
koja.

2C_GasLift
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• Älä muokkaa tai korjaa sähkötoimista 
takaluukkua. Suosittelemme yhteyden 
ottamista valtuutettuun 
HYUNDAI-jälleenmyyjään.

• Sähkötoimista takaluukkua ei saa 
käyttää seuraavissa tilanteissa. Sähkö-
toiminen takaluukku ei välttämättä 
toimi asianmukaisesti.
- Auton toinen puoli on koholla auton 

tarkastusta tai renkaanvaihtoa 
varten.

- Auto on pysäköity kaltevaan 
paikkaan, esim. rinteeseen.

• Sulje takaluukku kokonaan ja lukitse 
kaikki ovet ja takaluukku keskuslukitus-
painikkeella ennen ajoa automaattisen 
autonpesuun.

• Älä suihkuta vettä suurella paineella 
suoraan sähkötoimisen takaluukun 
ulkoiseen avaus-/sulkemispainikkee-
seen. Takaluukku saattaa avautua 
tahattomasti.

 

  Tietoja
 • Kylmällä ja kostealla kelillä sähkötoi-

misen takaluukun ulkoinen avauspai-
nike ei jäätymisen vuoksi välttämättä 
toimi asianmukaisesti. Jos näin 
tapahtuu, poista jää ennen sähkötoi-
misen takaluukun ulkoisen 
avaus-/sulkemispainikkeen 
käyttämistä tai käytä älyavaimessa tai 
kojetaulussa olevaa avaus-/sulkemis-
painiketta.

• Jos jätät älyavaimen takaluukkuun ja 
suljet takaluukun, varoitusääni kuuluu 
muutaman sekunnin ajan. Jos näin 
tapahtuu, avaa takaluukku painamalla 
takaluukun ulkopuolella olevaa sähkö-
toimisen takaluukun avauspainiketta.

• Jos takaluukussa on esteitä, kuten 
lunta, takaluukku ei välttämättä avaudu 
automaattisesti. Kun olet poistanut 
esteen, yritä avata se uudelleen.

• Ole varovainen, jos auto on kaltevalla 
alueella, koska takaluukun kansi saattaa 
pudota hieman, kun se pysäytetään 
ennen kuin se avautuu kokonaan.

 

Sähkötoimisen takaluukun 
käyttäminen

Sähkötoimisen takaluukun 
avaus-/sulkemispainike (älyavain, 
kojelauta)

Tyyppi A

2C_SmartKeytailgateOpenButton

Tyyppi B

2C_SmartKeytailgateOpenButton_2

Kojelauta

2C_CrashPadTailgateOpenButton
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Kun takaluukku on kiinni, paina 
avaus/sulkemispainiketta 1 sekunnin ajan. 
Takaluukku avautuu ja samalla kuuluu 
varoitusääni.
Kun takaluukku aukeaa, paina painiketta 
sähkötoimisen takaluukun toiminnan 
pysäyttämiseksi.
Kun takaluukku on auki, sulje se 
painamalla sähkötoimisen takaluukun 
avaus-/sulkemispainiketta ja pitämällä 
sitä painettuna. Jos vapautat painikkeen 
takaluukun sulkeutumisen aikana, sähkö-
toimisen takaluukun toiminta pysähtyy ja 
varoitusääni kuuluu 5 sekunnin ajan.
Takaluukun toiminta pysähtyy ja varoitu-
sääni kuuluu 5 sekunnin ajan myös siinä 
tapauksessa, että älyavain ei ole 
toiminta-alueella.

Sähkötoimisen takaluukun 
avaus/sulkemispainike (takaluukun 
ulkopuolella)

2C_OutsideTailgateOpenButton

Kun takaluukku on kiinni avaa se 
painamalla avaus/sulkemispainiketta ja 
pitämällä sitä painettuna.
Jos auto on lukittu, paina älyavaimessa 
olevaa takaluukun avaus/sulkemispaini-
ketta.
Jos takaluukun lukitus on avattu, 
takaluukku avautuu tai sulkeutuu ja 
samalla kuuluu varoitusääni, kun sähkö-
toimisen takaluukun avaus-/sulkemispai-
niketta painetaan ja älyavain ei ole 
mukana.

Sähkötoimisen takaluukun 
avaus/sulkemispainike (takaluukun 
sisäpuolella)

2C_PowerTailgateTrimTailgateOpenButton

Paina sähkötoimisen takaluukun 
avaus/sulkemispainiketta. Takaluukku 
avautuu tai sulkeutuu automaattisesti.

Automaattinen liikkuminen 
taaksepäin
Jos sähkötoiminen takaluukku tunnistaa 
sen toiminnan aikana esteen, takaluukku 
pysähtyy tai avautuu kokonaan. Turvatoi-
minto ei välttämättä reagoi asianmukai-
sesti tai saattaa toimia odottamattomasti 
seuraavissa tilanteissa:
• Turvatoiminto ei välttämättä tunnista 

vastusta, jos se on riittävän heikko tai 
jos takaluukku on lähes kokonaan kiinni 
lähellä lukitusasentoa.

• Turvatoiminto saattaa reagoida, jos 
luukkuun kohdistuu voimakas isku.

 VAROITUS
 Älä koskaan käytä tarkoituksella mitään 
esinettä tai kehon osaa automaattisen 
peruutustoiminnon testaukseen.
 



5

5-55

  Tietoja
 Jos turvatoiminto reagoi yli kaksi kertaa 
takaluukun avaamisen tai sulkemisen 
yhteydessä, takaluukku saattaa lakata 
toimimasta. Jos näin tapahtuu, sulje 
takaluukku varovasti käsin ja yritä sitten 
30 sekunnin jälkeen käyttää sitä auto-
maattisesti uudelleen.
 

Sähkötoimisen takaluukun 
säätäminen
Ominaisuuksien käyttämiseksi on 
valittava avausnopeus tai avauskorkeus. 
Jos jotain ominaisuutta ei haluta käyttää, 
poista valinta.

Sähkötoimisen takaluukun avautu-
misnopeus
Säädä sähkötoimisen takaluukun 
avausnopeutta painamalla painiketta 
Ų ja valitse sitten tietoviihdejärjestel-
mässä Vehicle (Auto) > Door (Ovi) > 
Power tailgate opening speed (Sähkötoi-
misen takaluukun avausnopeus).

Power tailgate opening height
Säädä sähkötoimisen takaluukun avautu-
miskorkeutta painamalla painiketta Ų 
ja valitse sitten tietoviihdejärjestelmässä 
Vehicle (Auto) > Door (Ovi) > Power 
tailgate height (Sähkötoimisen 
takaluukun korkeus).

  Tietoja
 Ohjelmistopäivitykset voivat aiheuttaa 
muutoksia tietoviihdejärjestelmään. 
Katso lisätietoja tietoviihdejärjestelmän 
oppaasta tai pikaoppaasta.
 

User height setting
1. Aseta takaluukku käsin haluamallesi 

korkeudelle.
2. Paina takaluukun sisäpuolella olevaa 

sähkötoimisen takaluukun 
avaus/sulkemispainiketta yli 3 sekunnin 
ajan.

Jos sähkötoimisen takaluukun avauskor-
keudeksi on asetettu User height setting 
(Käyttäjän korkeusasetus), takaluukku 
aukeaa automaattisesti asettamaasi 
korkeuteen.

  Tietoja
 • Jos sähkötoimisen takaluukun avautu-

miskorkeutta ei ole asetettu manuaali-
sesti, sähkötoiminen takaluukku 
aukeaa kokonaan, kun tietoviihdejär-
jestelmässä valitaan User height 
setting (Käyttäjän korkeusasetus).

• Jos tietoviihdejärjestelmästä valitaan 
yksi korkeusasetuksista (Täysin 
auki/Taso 3/Taso 2/Taso 1) ja sitten 
valitaan Käyttäjän korkeusasetus, 
takaluukku aukeaa manuaalisesti 
asettamaasi korkeuteen.

• Takaluukun avausnopeus- ja avauskor-
keusasetukset muuttuvat käyttäjäpro-
fiilin mukaan. Jos käyttäjäprofiilia 
muutetaan, sähkötoimisen takaluukun 
avausnopeus- ja avauskorkeusase-
tukset muuttuvat vastaavasti.
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Sähkötoimisen takaluukun 
nollaaminen
Sähkötoiminen takaluukku nollataan 
seuraavasti:
1. Kun auto on sammutettu tai käynnis-

tetty, laita vaihde P-asentoon (pysä-
köinti).

2. Paina sähkötoimisen takaluukun 
avaus-/sulkemispainiketta ja ulkoista 
painiketta samanaikaisesti, kunnes 
kuuluu äänimerkki.

3. Sulje takaluukku hitaasti käsin.
4. Paina sähkötoimisen takaluukun 

ulkoista avaus/sulkemispainiketta. 
Takaluukku avautuu ja samalla kuuluu 
äänimerkki.
Suorita nollaus loppuun, kun 
takaluukku on täysin avautunut. Jos 
takaluukku pysähtyy ennen kuin se on 
täysin auki, nollaus ei valmistu asian-
mukaisesti.

  Tietoja
 • Jos sähkötoiminen takaluukku ei 

nollaudu, kun auton akku on irrotettu 
tai tyhjentynyt, tai sähkötoimisen 
takaluukun sulake palaa, sähkötoi-
minen takaluukku ei välttämättä toimi 
normaalisti.

• Jos sähkötoiminen takaluukku ei toimi 
oikein edeltävän menettelyn jälkeen, 
suosittelemme autosi tarkastuttamista 
valtuutetulla HYUNDAI-jälleenmyyjällä.

 

Takaluukun hätäavaus

2C_EmergencyPowerTailgateOpen

Avaa takaluukun lukitus ja avaa se 
manuaalisesti sisäpuolelta tavaratilasta 
seuraavalla tavalla:
1. Aseta takaluukun alaosaan pitkä, litteä 

esine, esim. avain.
2. Avaa takaluukun lukitus liu’uttamalla 

salpaa nuolen suuntaan.
3. Avaa takaluukku työntämällä sitä.

 VAROITUS
 • Älä koskaan anna kenenkään olla auton 

tavaratilassa missään tilanteessa. 
Tavaratila on erittäin vaarallinen paikka 
kolaritilanteessa, koska se on osa auton 
puristusaluetta.

• Käytä vapautusvipua vain hätätilan-
teissa.
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jos kuuluu varustukseen

Älykäs takaluukku

2C_SmartTailGate

Älyavaimella varustetussa autossa 
takaluukku voidaan avata ilman käsiä, 
älykkään takaluukkujärjestelmän avulla.

Älykkään takaluukun käyttö
Älykästä hands-free-takaluukkujärjes-
telmää voidaan käyttää seuraavissa tilan-
teissa:
• Älykäs takaluukkutoiminto on otettu 

käyttöön tietoviihdejärjestelmän 
Ų-valikossa.

• Älykäs takaluukku aktivoituu 15 
sekunnin kuluttua siitä, kun kaikki ovet 
on suljettu ja lukittu.

• Älykäs takaluukku aukeaa, kun älyavain 
havaitaan auton takana olevalla 
alueella 3 sekunnin ajan.

  Tietoja
 Älykäs takaluukku ei toimi seuraavissa 
tilanteissa:
• Jotain ovea ei ole lukittu tai suljettu
• Älyavain havaitaan 15 sekunnin sisällä 

ovien sulkemisesta ja lukitsemisesta.
• Älyavain havaitaan 15 sekunnin 

kuluessa ovien sulkemisesta ja lukitse-
misesta ja se enintään 1,5 m:n päässä 
etuoven kahvoista (tervehdyspeilillä 
varustetuissa autoissa).

• Älyavain on autossa.
 

1. Asetukset
Jotta älykästä takaluukkua voidaan 
käyttää, se on otettava käyttöön tieto-
viihdejärjestelmässä. Paina painiketta 
Ų ja valitse sitten
• Vehicle (Auto) > Door (Ovi) > Smart 

Tailgate (Älykäs takaluukku).

  Tietoja
 Ohjelmistopäivitykset voivat aiheuttaa 

muutoksia tietoviihdejärjestelmään. 
Katso lisätietoja tietoviihdejärjestelmän 
oppaasta tai pikaoppaasta.

 

2. Havaitseminen ja hälytys
Älykkään takaluukun havaitsemisalue 
ulottuu noin 50–100 cm auton taakse. 
Jos olet havaitsemisalueella ja älyavain 
on mukanasi, varoitusvilkut vilkkuvat ja 
äänimerkki kuuluu ennen avautumista.

  Tietoja
 Jos menet vahingossa havaitsemisalu-

eelle ja varoitusvalot ja äänimerkki 
alkavat toimia, mene kauemmas 
autosta älyavaimen kanssa. Takaluukku 
pysyy suljettuna.

 

3. Automaattinen avaus
Kun hätävilkut vilkkuvat ja varoitusääni 
kuuluu 6 kertaa, älykäs takaluukku 
aukeaa.
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Älykkään takaluukun deakti-
vointi
Jos painat jotakin älyavaimen painik-
keista Havaitse ja hälytä -vaiheen aikana, 
älykäs takaluukku deaktivoituu.
Älyavaimen käyttö:
• Jos painat oven lukituksen avauspaini-

ketta, älykäs takaluukku deaktivoituu 
tilapäisesti. Jos et avaa mitään ovea 30 
sekunnin kuluessa, älykäs takaluukku 
aktivoituu uudelleen.

• Jos painat takaluukun avauspainiketta 
yli 1 sekunnin ajan, takaluukku aukeaa.

• Älykäs takaluukku aktivoituu myös 
silloin, jos painat oven lukituspainiketta 
tai takaluukun avaus-/sulkemispaini-
ketta, ellei älykäs takaluukku ole jo 
Havaitse ja hälytä -vaiheessa.

Havaintoalue

2C_SmartTailgateSensingRange

• Älykkään takaluukun havaitsemisalue 
ulottuu noin 50–100 cm auton taakse. 
Jos olet havaitsemisalueella ja älyavain 
on mukanasi, varoitusvilkut vilkkuvat ja 
varoitusääni kuuluu noin 3 sekunnin 
ajan merkkinä siitä, että takaluukku 
avautuu.

• Hälytys päättyy kun älyavain viedään 
havaitsemisalueen ulkopuolelle 3 
sekunnin sisään.

  Tietoja
 • Älykäs takaluukku ei välttämättä toimi 

oikein seuraavissa tilanteissa:
- Älyavain on lähellä radiolähetintä, 

kuten radioasemaa tai lentokenttää, 
mikä voi häiritä lähettimen normaalia 
toimintaa.

- Älyavain on lähellä kaksisuuntaista 
radiojärjestelmää tai älypuhelinta.

- Toisen auton älyavainta käytetään 
lähellä autoasi.

- Lämpötila laskee alle nollan asteen.
• Älykään takaluukun havaitsemisalue 

voi muuttua, kun:
- Kun auto on pysäköitynä ylä- tai 

alamäkeen.
- Auton toinen puoli on korkeammalla 

tai matalammalla vastakkaiseen 
puoleen nähden.
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Sähkölatausluukku

Sähkölatausluukun 
avaaminen

2C_ChargingDoorPushOpen

1. Sammuta auto.
2. Kun auton oven lukitus on avattu, avaa 

latausluukku painamalla symbolia  (1).
• Latausluukku avautuu (2).

3. Avaa lataustulon kansi ja lataa auto.

jos kuuluu varustukseen

Latausluukun lämmitin

Jos latausluukku ei avaudu erittäin 
kylmissä talvi- tai pakkasolosuhteissa, 
avaa latausluukku seuraavasti:
1. Paina painiketta Ī . Latausluukun 

sisäosa lämmittää latausluukkua 
seuraavissa tilanteissa:
• Auto on käynnissä.
• Latausluukku on suljettu.
• Ulkolämpötila on alle 0 °C (32 °F)

2. Napauta hieman luukun ympäriltä 2 tai 
3 minuuttia sen jälkeen, kun lataus-
luukun lämmitin on aktivoitu.

3. Paina symbolia  (1), kun auto on pois 
päältä ja auton ovia ei ole lukittu.

  Tietoja
 • Latausluukun lämmitin pysähtyy auto-

maattisesti, kun se on toiminnassa yli 
20 minuuttia. Jos painike Ī deaktivoi-
daan, myös latausluukun lämmitin 
deaktivoituu.

 

HUOMAA
  Älä yritä pakottaa latausluukkua auki tai 
käytä luvattomia työvälineitä lataus-
luukun avaamiseksi.
 

Sähkölatausluukun 
sulkeminen

2C_ChargingDoorClose

1. Sulje lataustulon kansi kunnolla.
2. Sulje latausluukku, paina sitä kevyesti 

asettaaksesi sen paikalleen ja varmista, 
että se on kunnolla kiinni.

Lisätietoja löytyy kohdasta "Sähköauton 
lataaminen" luvussa 1.
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HUOMAA
 • Jos latausluukku ei avaudu tai 

sulkeudu, koska sen ympärillä on jäätä, 
murra jää napauttamalla luukkua 
kevyesti tai työntämällä sitä.

• Varmista, että latausluukku on kiinni, 
ennen kuin lähdet ajamaan autolla. Jos 
latausluukku avataan, latausluukun 
mekaaniset osat voivat vahingoittua.

• Varmista latausluukun sulkemisen 
jälkeen, että varoitusvalo ei pala.

• Kun auto on ladattu, sulje lataustulo 
kunnolla. Jos näin ei tehdä, lataustulo ja 
latausluukku saattavat vaurioitua.

• Älä suihkuta korkeapaineista vettä 
suoraan latausluukkuun auton pesun 
aikana. Korkea paine voi vahingoittaa 
latausluukkua.

• Älä pidä kiinni saranasta. Se saattaa 
vaurioittaa latausluukkua.

 

jos kuuluu varustukseen

Head-up-näyttö

2C_HUDOverview

Head-up-näyttö on lisävaruste, jonka 
avulla kuljettaja voi katsella läpinäkyvälle 
näytölle heijastettuja tietoja pitäen silti 
katseensa turvallisesti tiessä ajon aikana.

Head-up-näytön asetukset

2C_HUDSetting

• Head-up-näyttö voidaan ottaa 
käyttöön tietoviihdejärjestelmässä.
Paina painiketta Ų ja valitse sitten 
Cluster/Head-up display (Mitta-
risto/head-up-näyttö) > Head-up 
display (Head-up-näyttö) > Enable 
head-up display (Ota head-up-näyttö 
käyttöön)

• Kun olet kytkenyt head-up-näytön 
päälle, voit muuttaa head-up-näytön 
asetuksia Näytön säätö ja Sisällön 
valinta.
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  Tietoja
 Ohjelmistopäivitykset voivat aiheuttaa 
muutoksia tietoviihdejärjestelmään. 
Katso lisätietoja tietoviihdejärjestelmän 
oppaasta tai pikaoppaasta.
 

Head-up-näytön tiedot

2C_HUDIconInfo
(1) Liikennetiedotus
(2) Käännös käännökseltä (TBT) 

-navigointitiedot
(3) Nopeusmittarin tiedot
(4) SCC-nopeussäätimen tiedot
(5) SCC-ajoneuvon etäisyystiedot
(6) Kaistan seuraamisavustajan tiedot
(7) Kaistaturvallisuustiedot
(8) Sokean pisteen turvallisuuden tiedot
(9) Automattisen nopeudenmuutoksen 

moottoritiellä tiedot
(10)Kuljettajan moottoritieavustin
(11) Ympäröivän liikenteen tiedot (jos 

kuuluu varustukseen)

Varotoimet Head-up-näytön 
käytön aikana
• Joskus voi olla vaikeaa lukea tietoja 

head-up-näytöltä, esimerkiksi 
seuraavissa tilanteissa.
- Kuljettaja on sijoittunut väärin 

kuljettajan istuimelle.
- Kuljettaja käyttää polarisoivilla 

linsseillä varustettuja aurinkolaseja.
- Head-up-näytön suojuksen 

yläpuolella on tavara.
- Autoa ajetaan märällä tiellä.
- Jokin asiaton valaisin on asennettu 

auton sisälle, tai auton ulkopuolelta 
tulee valoa.

- Kuljettaja käyttää silmälaseja.
- Kuljettaja käyttää piilolinssejä.
- Kuljettaja on liian pitkä tai lyhyt.
Jos head-up-näytön tietoja on vaikea 
lukea, säädä tietoviihdejärjestelmän 
kuvan asentoa tai kirkkautta.

• Koska Head-up-näytön tiedot peittävät 
osittain peittää edessä olevan tien, se 
voi aiheuttaa väsymystä ja epämuka-
vuutta ajon aikana. Jos tunnet olosi 
väsyneeksi tai epämukavaksi säädä 
kuvaa ja jos oireet jatkuvat, sammuta 
head-up-näyttö ennen ajoa.

• Oman turvallisuutesi takia varmista, 
että pysäytät auton ennen kuin säädät 
asetuksia.

• Älä sävytä tuulilasia tai lisää siihen 
minkäänlaista metallipinnoitetta. 
Muuten head-up-näytön kuva saattaa 
muuttua näkymättömäksi.

• Älä aseta mitään tarvikkeita kojelau-
dalle äläkä kiinnitä mitään esineitä 
tuulilasiin.

• Kun vaihdat tuulilasin, laita tilalle 
head-up-näytölle sopiva tuulilasi. 
Muuten tuulilasilla voi näkyä kaksois-
kuvia.
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 VAROITUS
 • Sokean pisteen törmäysvaroitus-järjes-

telmän antamat tiedot 
head-up-näytössä ovat vain täyden-
täviä. Älä vaihda kaistaa luottamalla 
pelkästään toimintoon. Katso aina 
ympärillesi ennen kaistan vaihtoa.
Ajoreitin ohjausnäyttö laajennetun 
todellisuuden tilassa on aputoiminto. 
Varmista navigointinäytön tarkistus 
yhdessä.

• Seuraa AINA liikennettä, kun 
head-up-näyttö on päällä ajon aikana.

 

  Tietoja
 Head-up-näytössä on GPL, LGPL, MPL ja 
muita avoimen lähdekoodilisenssin ohjel-
mistoja. Kaikki lisenssi-ilmoitukset ja 
niihin liittyvät lähdekoodit löytyvät 
sivustolta http://www.mobis.co.kr/open-
source/list.do.
Jos kuljettaja pyytää auton ohjelmiston 
avointa lähdekoodia 
MOBIS_OSSrequest@mobis.co.kr 
-sivuston kautta 3 vuoden kuluessa 
tämän tuotteen ostamisesta, hänelle 
lähetetään CD-ROM tai jokin muu tallen-
nuslaite vähimmäishinnalla, joka kattaa 
tallennuslaitteen ja toimituksen hinnan.
 

Autojärjestelmän 

jos kuuluu varustukseen

OTA-päivitys

OTA (Over-the-Air) -ohjelmistopäivitys-
toiminnon avulla voit päivittää 
ohjelmiston langattomasti uusimpaan 
versioon. Tämän ominaisuuden ansiosta 
voit pitää autosi järjestelmän ajan tasalla 
uusimman ohjelmiston avulla.

Ohjelmiston lataus
Uusin ohjelmisto voidaan ladata auto-
maattisesti ajon aikana. Kun uusin 
ohjelmisto on ladattu onnistuneesti, saat 
puhelimeen tai auton näytölle 
ilmoituksen siitä, että ohjelmistopäivitys 
on saatavilla.

Ohjelmistopäivityksen hyväk-
syminen

2C_OTAUpdateApprove

Kun auto on sammutettu, auton 
järjestelmä antaa käynnistää päivityksen.
• Aloita päivitys painamalla Start 

(Käynnistä) (1).
• Lykkää päivitystä painamalla Later 

(Myöhemmin) (2).
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Ohjelmistopäivityksen 
valmistelu
Jos painat näytön Start (Käynnistä) 
-painiketta, auto alkaa asentaa päivitystä 
automaattisesti. Seuraavien ehtojen on 
täytyttävä:
• Auton on oltava sammutettuna.
• Vaihteen on oltava P-asennossa (pysä-

köinti).
• Elektroninen seisontajarru (EPB) on 

kytkettävä.
• Ulkovalot on sammutettava.
• Konepelti on suljettava.
• Akun varauksen on oltava riittävä.
• Päivitettävät järjestelmät eivät saa olla 

käynnissä.

  Tietoja
 Auto tarkastaa automaattisesti akun ja 

järjestelmän tilan.
 

2C_OTAUpdatePreparing

• Päivitä heti painamalla Update Now 
(Päivitä nyt).

• Peruuta päivitys painamalla Cancel 
Update (Peruuta päivitys).

Ohjelmiston päivittäminen

2C_OTAUpdate

Näet päivityksen edistymisen näytöltä.
Kun päivitys on valmis, saat puhelimeen 
tai auton näytölle ilmoituksen siitä, että 
ohjelmistopäivitys on valmis.

  Tietoja
 Näyttö sammuu automaattisesti 3 
minuutin kuluttua akun säästämiseksi. 
Jos näyttö sammuu automaattisesti, voit 
tarkastaa päivityksen edistymisen 
painamalla Start/Stop-painiketta.
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  Tietoja
 • Kun päivitys on alkanut, voit poistua 

autosta.
• OTA-ohjelmistopäivitystoiminto on 

saatavilla vain HYUNDAI Connected 
Services -käyttäjille.

• Päivityksen tiedot saattavat vaihdella 
asennetun ohjelmistoversion mukaan.

• Tarkasta OTA-ohjelmistopäivityksen 
ilmoitus HYUNDAI-tuotemerkin verk-
kosivustolta.

• Jos päivitys epäonnistuu, päivityksen 
palautus jatkuu automaattisesti. Jos 
haluat yrittää ohjelmistopäivitystä 
uudelleen onnistuneenkin palautuksen 
jälkeen, suosittelemme ottamaan 
yhteyttä HYUNDAIhin.

• Jos päivitys tai palautus epäonnistuu, 
suosittelemme, että otat yhteyttä 
HYUNDAIn puhelinpalveluun.

• Kun päivitys on valmis, se on saattanut 
lisätä uusia toimintoja tai parannuksia. 
Jos tarvitset lisätietoja, katso 
HYUNDAI-tuotemerkin verkkosivuston 
"OTA-ohjelmistopäivitys" -sivu tai 
skannaa näytön QR-koodi.

 

HUOMAA
 • Noudata seuraavia rajoituksia 

päivityksen aikana.
- Et voi käyttää autoa päivityksen 

aikana. Varmista, että sinulla on 
riittävästi aikaa päivitykseen, ja 
pysäköi auto turvallisesti ennen 
päivitysprosessin aloittamista.

- Et voi käyttää etäominaisuuksia, 
mukaan lukien etäkäynnistystä.

- Takamatkustajan hälytystoiminto ei 
välttämättä toimi. Tarkasta, onko 
takaistuimella matkustajia.

• Päivitys peruutetaan automaattisesti, 
jos päivityksen edellyttämät auton 
olosuhteet muuttuvat ennen 
päivityksen aloitusta.

• Kun päivitys on alkanut, et voi 
peruuttaa päivitystä.

• Et voi käyttää OTA-ohjelmistopäivitys-
toimintoa, jos muokkaat tai vaihdat 
auton ohjelmistoa.

• Älä avaa konepeltiä tai vaihda auton 
akkua päivityksen aikana. Päivitys 
saattaa epäonnistua.

• Jos auton OBD (sisäinen diagnostiikka) 
-päätteeseen on kytketty jokin vian-
määritystyökalu, autoa ei voi päivittää. 
Auto voidaan päivittää poistamalla 
OBD-päätteeseen liitetty vianmääritys-
työkalu ja käynnistämällä auto 
uudelleen.

• Jos päivitys ei onnistu, suosittelemme, 
että otat yhteyttä HYUNDAIhin.
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Ulkopuoliset valot

Valojen ohjaus
Käytä valoja kiertämällä nuppi 
ohjausvivun päästä johonkin seuraavista 
asennoista:

2C_LightSwitchOverview_2
(1) O (pois päältä)
(2) AUTO-valo
(3) Seisontavalo
(4) Ajovalo

AUTO-ajovalo

2C_LightSwitchAutoPosition

Seisontavalot ja ajovalot kytketään 
PÄÄLLE tai POIS PÄÄLTÄ automaattisesti 
päivänvalon määrän perusteella, jota 
mittaa mittariston etuosassa oleva 
ympäristön valoanturi (1).
Myös AUTO-ajovalo-ominaisuuden 
ollessa toiminnassa on suositeltavaa 
kytkeä ajovalot manuaalisesti PÄÄLLE, 
kun ajat yöllä tai sumussa, ajat sateessa 
tai kun ajat pimeille alueille, kuten 
tunneleihin ja pysäköintitaloihin.

HUOMAA
 • Älä peitä tai kaada mitään antureihin (1), 

jotka sijaitsevat kojelaudan edessä.
• Älä puhdista anturia ikkunanpesuai-

neella, koska se voi jättää ohuen kalvon, 
joka voi haitata anturin toimintaa.

• Jos autossasi on sävylasi tai muuntyyp-
pinen metallipinnoite tuulilasissa, 
AUTO-ajovalojärjestelmä ei ehkä toimi 
oikein.

 

Seisontavalo ( )

2C_TailLampOn

Seisontavalo, rekisterikilven valo ja 
kojelaudan valo ovat PÄÄLLÄ.

Ajovalo ( )

2C_HeadLampOn

Ajovalo, seisontavalo, rekisterikilven valo 
ja kojelaudan valo ovat PÄÄLLÄ.

  Tietoja
 Ajovalot syttyvät vain, kun 
Start/Stop-painike on ON-asennossa.
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Kaukovalojen käyttö

2C_HighBeamOn

Kytke kaukovalot päälle työntämällä 
vipua itsestäsi poispäin. Vipu palaa alku-
peräiseen asentoonsa.
Kaukovalojen merkkivalo syttyy, kun 
ajovalojen kaukovalot kytketään päälle.
Sammuta kaukovalot vetämällä vipua 
itseäsi kohden. Lähivalot kytkeytyvät 
päälle.

 VAROITUS
 Älä käytä kaukovaloja, kun sinua lähestyy 
muita ajoneuvoja. Kaukovalojen käyttö 
voi häiritä toisen kuljettajan näkyvyyttä.
 

2C_HighBeamFlash

Voit väläyttää kaukovaloja vetämällä 
vipua itseäsi kohden ja sitten vapautta-
malla sen. Kaukovalot pysyvät PÄÄLLÄ 
niin kauan, kuin vedät vipua itseäsi 
kohden.

Suuntavilkut ja kaistan-
vaihdon merkit

2C_TurnSignalSwitch

Anna kääntymismerkki vetämällä vipua 
alas vasemmalle kääntymistä varten ja 
työntämällä sitä ylös oikealle kääntymistä 
varten (A).
Jos merkkivalo palaa eikä vilku, tai jos se 
vilkkuu epänormaalisti, yksi suuntavilk-
kujen polttimoista saattaa olla 
rikkoutunut ja se on vaihdettava. Suosit-
telemme yhteyden ottamista valtuutet-
tuun HYUNDAI-jälleenmyyjään.

Yhden kosketuksen suuntavilkku
Voit käyttää yhden kosketuksen suunta-
vilkkua työntämällä suuntavalojen vipua 
ylös tai alas asentoon (B) ja vapauttamalla 
sen.
Kaistanvaihtosignaalit vilkkuvat 3, 5 tai 7 
kertaa.
Voit ottaa yhden kosketuksen suuntavilk-
kutoiminnon käyttöön tai valita 
vilkkumisen määrän painamalla 
painiketta Ų ja valitsemalla sitten 
tietoviihdejärjestelmästä Vehicle (Auto) > 
Lights (Valot) > One touch turn indicator 
(Yhden kosketuksen suuntavilkku) > 7 
flashes/5 flashes/3 flashes/Off (7 
vilkkumista / 5 vilkkumista / 3 vilkkumista 
/ pois päältä).
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Takasumuvalo

2C_RearFogLightSwitch

Takasumuvalo kytketään päälle seuraa-
vasti:
Aseta ajovalojen kytkin ajovalojen 
asentoon, ja käännä sitten ajovalojen 
kytkin (1) takasumuvalon asentoon.
Voit sammuttaa etusumuvalot tekemällä 
jonkin seuraavista:
• Kytke ajovalojen kytkin pois päältä.
• Käännä ajovalojen kytkin (1) uudelleen 

takasumuvalon asentoon.

Akun säästötoiminto
Akun purkautumisen estämiseksi 
järjestelmä sammuttaa automaattisesti 
seisontavalon, kun kuljettaja sammuttaa 
auton ja avaa kuljettajan oven.
Tämän ominaisuuden avulla seisonta-
valot sammuvat automaattisesti, jos 
kuljettaja pysäköi yöllä tien sivuun.
Voit pitää valot päällä seuraavasti, kun 
auto sammutetaan:
1. Avaa kuljettajan ovi.
2. Kytke seisontavalot POIS PÄÄLTÄ ja 

uudelleen PÄÄLLE ajovalojen 
kytkimellä.

Ajovalojen korkeudensäätö-
laite

2C_HeadLampLevelingManual

Säädä ajovalojen asento matkustajien 
lukumäärän ja tavaratilan kuorman 
painon mukaan kääntämällä valojen 
korkeussäädön kytkintä.
Mitä suurempi kytkimen asennon 
numero, sitä matalampi ajovalojen 
suuntaus. Pidä ajovalojen suuntaus aina 
oikeassa vaaka-asennossa, tai ajovalot 
saattavat häikäistä muita tienkäyttäjiä.
Alla on mainittu esimerkkejä oikeista 
kytkimen asennoista erilaisille kuormille. 
Muiden kuin lueteltujen kuormaustilan-
teiden tapauksessa säädä vaihtoasento 
lähinnä vastaavalla tavalla.

Kuormausolosuhteet
Kytkimen 

asento

Vain kuljettaja 0

Kuljettaja + etumatkustaja 0

Täysi määrä matkustajia 
(mukaan lukien kuljettaja) 1

Täysi määrä matkustajia 
(mukaan lukien kuljettaja) 

+ suurin sallittu kuorma
2

Kuljettaja + suurin sallittu 
kuorma 3



Mukavuusominaisuudet

5-68

 VAROITUS
 Jos toiminto ei toimi normaalisti, suosit-
telemme auton tarkastuttamista valtuu-
tetulla HYUNDAI-jälleenmyyjällä. Älä yritä 
tarkastaa tai vaihtaa johdotusta itse.
 

Ajovalojen viivetoiminto
Jos Start/Stop-painike on ACC- tai 
OFF-asennossa ajovalojen palaessa, 
ajovalot (ja/tai seisontavalot) jäävät 
päälle noin 5 minuutin ajaksi.
Jos kuljettajan ovi avataan ja suljetaan, 
ajovalot sammuvat 15 sekunnin kuluttua. 
Kuitenkin myös auton ollessa sammutet-
tuna, jos kuljettajan ovi avataan ja 
suljetaan, ajovalot (ja/tai seisontavalot) 
sammuvat 15 sekunnin jälkeen.
Ajovalot (ja/tai seisontavalot) voidaan 
sammuttaa painamalla älyavaimen luki-
tuspainiketta kaksi kertaa tai kääntämällä 
ajovalojen kytkin OFF- tai AUTO-asen-
toon.
Voit ottaa ajovalojen viivetoiminnon 
käyttöön painamalla painiketta Ų ja 
valitsemalla sitten tietoviihdejärjestel-
mästä Vehicle (Auto) > Lights (Valot) > 
Headlight time-out (Ajovalojen aikakat-
kaisu).

  Tietoja
 Jos kuljettaja poistuu autosta muusta 
kuin kuljettajan ovesta, akun säästötoi-
minto ei toimi ja ajovalojen viivetoiminto 
ei kytkeydy POIS PÄÄLTÄ automaattisesti.
Jotta vältetään akun purkautuminen, 
sammuta (OFF) ajovalot manuaalisesti 
ajovalojen kytkimestä, ennen kuin poistut 
autosta.
 

Sisätilan painikkeiden valot
Sisätilan painikkeiden valot syttyvät tai 
sammuvat seuraavissa olosuhteissa:
• Sisätilan painikkeiden valot syttyvät 

hetkeksi, kun oven lukitus avataan ja ovi 
avataan sen jälkeen, kun kaikki ovet on 
suljettu ja lukittu.

• Sisätilan painikkeiden valot syttyvät 
aina, kun auto kytketään päälle.

• Sisätilan painikkeiden valot syttyvät 
hetkeksi, kun auto sammutetaan. Jos 
ovi avataan ja suljetaan tai lukitaan, 
sisätilan painikkeiden valot sammuvat 
välittömästi.

Voit ottaa sisätilan painikkeiden valot 
käyttöön painamalla painiketta Ų ja 
valitsemalla sitten tietoviihdejärjestel-
mästä Vehicle (Auto) > Lights (Valot) > 
Interior lights On (Sisävalot päälle).

Päiväajovalot (DLR)
Päiväajovalot (DRL) voivat helpottaa 
muille autosi keulan havaitsemista 
päivällä, etenkin auringonnousun jälkeen 
ja ennen auringonlaskua.
DRL-järjestelmä kytkeytyy POIS PÄÄLTÄ, 
kun
• ajovalot ovat päällä
• seisontajarru on kytketty
• auto on sammutettu.
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Vastaanottojärjestelmä

2C_WelcomeSystem

Vastaanottojärjestelmä auttaa kuljettajan 
olemaan nähtävissä kytkemällä auton 
valot päälle, kun kuljettaja lähestyy autoa.

Ovenkahvan valo
Kun kaikki ovet (ja takaluukku) on suljettu 
ja lukittu, ovenkahvan valo syttyy noin 15 
sekunniksi, jos jokin seuraavista tehdään:
• Paina painiketta Ų ja valitse sitten 

tietoviihdejärjestelmästä Vehicle 
(Auto) > Lights (Valot) > Welcome 
mirror/light (Tervehdyspeili/-valo) > 
On door unlock (Oven lukitus avat-
taessa).
- Oven lukituspainiketta painetaan 

älyavaimessa.
- Ulko-oven kahvan painiketta 

painetaan, kun älyavainta pidellään.
- Kosketat kädelläsi ulko-oven kahvaa, 

kun älyavainta pidellään.
• Älyavain havaitaan ja sekä Valot > 

Tervehdyspeili/-valo > Oven lukitus 
avattaessa että Valot > 
Tervehdyspeili/-valo > Kuljettajan 
lähestyessä valitaan.

Voit aktivoida tai deaktivoida tervehdys-
valotoiminnon tietoviihdejärjestelmässä.

Ajovalo ja seisontavalo
Kun ajovalokytkin on ajovalo- tai 
AUTO-asennossa ja kaikki ovet (sekä 
takaluukku) on suljettu ja lukittu, seison-
tavalot ja ajovalot syttyvät noin 15 
sekunniksi, jos oven lukituksen avauspai-
niketta painetaan älyavaimessa.
Jos painat oven lukituspainiketta tai 
lukituksen avauspainiketta, seisonta- ja 
ajovalot sammuvat välittömästi.
Paina painiketta Ų ja kytke sitten 
tämä toiminto päälle valitsemalla tieto-
viihdejärjestelmässä Vehicle (Auto) > 
Lights (Valot) > Headlight time-out 
(Ajovalon aikakatkaisu).

Sisävalo
Kun sisävalokatkaisin on asennossa ć ja 
kaikki ovet (ja takaluukku) on suljettu ja 
lukittu, sisätilan valo syttyy noin 30 
sekunniksi, jos jokin seuraavista tehdään:
• Kun oven lukituksen avauspainiketta 

painetaan älyavaimessa.
• Ulko-oven kahvan painiketta 

painetaan, kun älyavainta pidellään.
• Kosketat kädelläsi ulko-oven kahvaa, 

kun älyavainta pidellään.
Jos painat oven lukituspainiketta tai 
lukituksen avauspainiketta älyavai-
messa, valot sammuvat välittömästi.

  Tietoja
 Ohjelmistopäivitykset voivat aiheuttaa 
muutoksia tietoviihdejärjestelmään. 
Katso lisätietoja tietoviihdejärjestelmän 
oppaasta tai pikaoppaasta.
 



Mukavuusominaisuudet

5-70

jos kuuluu varustukseen

Kaukovaloavustaja (HBA)

2C_HBASwitch

Kaukovaloavustaja vaihtaa automaatti-
sesti kauko- ja lähivalojen välillä vastaan-
tulevien ajoneuvojen tai edessä olevien 
ajoneuvojen valoista havaitun kirkkauden 
mukaan.

Havaitsemisanturi

2C_FrontViewCamera
[A] Etukamera

Etukameraa käytetään havaintoanturina 
seuraamaan taustavaloa ja valoisuutta 
ajon aikana.
Katso havaitsemisanturien tarkat sijainnit 
yllä olevasta kuvasta.

HUOMAA
 • Pidä etunäkymäkamera aina hyvässä 

kunnossa, jotta kaukovaloavustaja olisi 
optimaalisessa kunnossa.

• Lisätietoja etukameran rajoituksista on 
luvun 7 kohdassa "Etutörmäyksen vält-
tämisavustaja (FCA)".

 

Kaukovaloavustajan 
asetukset

2C_HBASetting

Kun Start/Stop-painike on ON-asen-
nossa, paina Ų-painiketta ja valitse 
sitten Auto > Valot > HBA (Kaukovaloa-
vustaja) kytkeäksesi kaukovaloavustajan 
päälle ja poista valinta kytkeäksesi 
toiminnon pois päältä.

 VAROITUS
 Muuta asetuksia vain, kun olet pysäköinyt 
auton turvalliseen paikkaan.
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Kaukovaloavustajan käyttö
• Kun olet valinnut tietoviihdejärjestel-

mästä HBA (High Beam Assist) 
-kohdan kaukovaloavustajan käyttämi-
seksi, tee seuraavat toimet:
- Laita ajovalokytkin AUTO-asentoon ja 

työnnä ajovalovipua kohti mitta-
ristoa. Kaukovaloavustajan 
merkkivalo (Z) -merkkivalo syttyy.

- Kun kaukovaloavustaja on otettu 
käyttöön, kaukovalot kytkeytyvät 
päälle, kun auton nopeus on yli 30 
km/h, jolloin kaukovalojen 
merkkivalo (\) syttyy. Kun auton 
nopeus on alle 20 km/h, kaukovalot 
eivät syty ja merkkivalo palaa 
valkoisena.

• Kun kaukovaloavustaja on käytössä:
- Jos vedät suuntavilkkuvipua itseäsi 

kohti kaukovalojen ollessa pois 
päältä, kaukovalot kytkeytyvät 
päälle. Kun päästät irti suuntavilkku-
vivusta, kaukovaloavustaja alkaa 
jälleen toimia.

- Jos vedät suuntavilkkuvipua itseäsi 
kohti, kun kaukovalot ovat päällä 
kaukovaloavustajan kytkemänä, 
lähivalot kytkeytyvät päälle ja kauko-
valoavustaja kytkeytyy pois päältä.

- Jos työnnät suuntavilkkuvipua 
itsestäsi poispäin, kaukovalot 
kytkeytyvät päälle ja kaukovaloavus-
taja kytkeytyy pois päältä.

- Jos ajovalokytkin siirretään 
AUTO-asennosta muuhun asentoon 
(ajovalo/asento/pois), vastaava valo 
syttyy ja kaukovaloavustaja sammuu.

• Kun kaukovaloavustaja on toiminnassa, 
kaukovalot vaihdetaan lähivaloihin 
seuraavissa tilanteissa:
- Vastaantulevan auton ajovalot 

havaitaan.
- Edessä olevan auton takavalot 

havaitaan.
- Moottoripyörän tai polkupyörän 

ajovalot tai takavalot havaitaan.
- Ympäristön valo on riittävän kirkas, 

jotta kaukovaloja ei tarvita.
- Katuvaloja tai muita valoja havaitaan.

  Tietoja
 Mittariston kuvat ja värit saattavat 
vaihdella mittariston tyypin tai mittaris-
toon valitun teeman perusteella.
 

Kaukovaloavustajan toiminta-
häiriö ja rajoitukset

Kaukovaloavustajan virhetoiminto

2C_DriverAssistanceMalfunction

Kun kaukovaloavustaja ei toimi oikein, 
näkyviin saattaa tulla varoitusviesti 
"Check driver assistance system" 
(Tarkasta kuljettajan avustusjärjestelmä) 
ja X kojelaudan varoitusvalo saattaa 
syttyä. Suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa järjes-
telmän.
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Kaukovaloavustajan rajoitukset
Kaukovaloavustaja ei ehkä toimi oikein 
seuraavissa tilanteissa:
• Vastaantulevan tai edessä ajavan auton 

ajovalot ovat vaurioituneet tai havain-
toalueen ulkopuolella.

• Pöly, lumi tai vesi peittää vastaantu-
levan tai edessä ajavan auton ajovalot.

• Vastaantulevan tai edessä ajavan auton 
ajovalot ovat pois päältä, mutta 
sumuvalot ovat päällä.

• Ympärillä on valoja, jotka ovat saman-
muotoisia kuin edessä ajavan auton 
valot.

• Ajovalot ei ole korjattu tai vaihdettu 
oikein.

• Ajovalot ei ole suunnattu oikein.
• Ajat kapealla, mutkaisella, karkeapin-

taisella tiellä tai ylä- tai alamäkeen.
• Edessä ajava auto on osittain näkyvissä 

risteyksen tai mutkaisen tien takia.
• Edessä on tilapäinen heijastin tai vilkku 

(tietyömaalla).
• Edessä on liikennevalo, heijastava 

merkki, LED-merkki tai heijastimia.
• Tie on märkä tai lumen tai jään peitossa.
• Auto tulee äkillisesti näkyviin 

kaarteessa.
• Auto on kallistunut tyhjän renkaan takia 

tai sitä hinataan.
• Vastaantulevan tai edessä ajavan auton 

ajovaloja ei havaita pakokaasujen, 
savun, sumun, lumen, lumimyrskyn, 
tiellä olevan vesisuihkun tai tuulilasin 
huurtumisen jne. takia.

  Tietoja
 Lisätietoja etukameran rajoituksista on 
luvun 7 kohdassa "Etutörmäyksen välttä-
misavustaja (FCA)".
 

 VAROITUS
 • Tarkista aina tieolosuhteet ja ryhdy 

tarvittaessa varotoimiin. Autosi 
turvallinen käyttö on omalla vastuullasi.

• Jos kaukovaloavustaja ei toimi oikein, 
voit vaihtaa suuntavilkulla kauko- ja 
lähivalojen välillä.

• Kaukovaloavustaja ei ehkä toimi 15 
sekunnin ajan heti autosi käynnistyksen 
jälkeen tai kun etukamera alustetaan.
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Sisävalot

 VAROITUS
 Älä käytä sisävaloja kun ajat pimeällä. 
Sisävalot saattavat peittää näkyvyytesi ja 
aiheuttaa kolarin.
 

Älä käytä sisävaloja pitkiä aikoja auton 
ollessa sammutettuna. Muutoin akku 
purkautuu.

Sisävalon AUTO-sammutus
Sisävalot sammuvat automaattisesti noin 
20 minuuttia sen jälkeen, kun auto on 
sammutettu ja ovet on suljettu. Jos ovi 
avataan, valo sammuu 25 minuuttia sen 
jälkeen, kun auto on sammutettu. Jos 
ovet lukitaan älyavaimella ja auton varas-
hälytin virittyy, valot sammuvat 5 
sekuntia myöhemmin.

Etuvalot

2C_MapLampButton

• Karttavalon voi sytyttää tai sammuttaa 
painamalla linssiä. Tämä valo tuottaa 
pistevalokeilan, joka on sopiva käytet-
täväksi karttavalona yöllä tai kuljettajan 
ja etumatkustajan henkilökohtaisena 
valona.

• ĉ: Paina painiketta, kun haluat sytyttää 
sisävalon etu-/takaistuimille.

• Ĩ: Paina painiketta, kun haluat 
sammuttaa sisävalon etu-/takaistui-
mille.

• ć: Etu- tai takatilan valot syttyvät, kun 
etu- tai takaovi avataan. Kun ovien 
lukitus avataan älyavaimella, etu- ja 
takavalot syttyvät noin 30 sekunniksi, 
jos mitään ovea ei avata. Sisätilan etu- 
ja takavalot sammuvat vähitellen noin 
30 sekuntia sen jälkeen, kun ovi on 
suljettu. Jos Start/Stop-painike on 
ON-asennossa tai kaikki ovet on lukittu, 
etu- ja takatilan valot sammuvat. Jos 
ovi avataan Start/Stop-painikkeen 
ollessa ACC- tai OFF-asennossa, etu- ja 
takatilan valot palavat noin 5 minuuttia.



Mukavuusominaisuudet

5-74

Sisävalot
Tyyppi A

2C_RoomLamp

Tyyppi B

2C_RoomLamp_2

ĉ: Paina painiketta, kun haluat sytyttää 
tai sammuttaa takatilan valon.

Meikkipeilin valo

2C_SunvisorLamp

Paina kytkintä, kun haluat sytyttää tai 
sammuttaa valon.
• ĉ: Valo syttyy, jos tätä painiketta 

painetaan.
• ċ: Valo sammuu, jos tätä painiketta 

painetaan.

Hansikaslokeron valo

2C_GloveBoxLamp

Hansikaslokeron valo syttyy, kun hansi-
kaslokero avataan.
Jos hansikaslokeroa ei suljeta, valo 
sammuu 20 minuutin kuluttua.

HUOMAA
 Sulje hansikaslokero käytön jälkeen, jotta 
estetään akun tarpeeton purkautuminen.
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jos kuuluu varustukseen

Taustavalo

2C_MoodLamp
[A] Kuljettajan istuimen ovi, matkustajan istuimen ovi
[B] Matkustajan istuimen avoin lokero

Aseta taustavalon kirkkaus ja väri 
painamalla painiketta Ų ja valitse-
malla sitten tietoviihdejärjestelmästä 
Vehicle (Auto) > Lights (Valot) > Ambient 
lighting (Taustavalo).
• Jos Linked to drive mode (Linkitetty 

ajotilaan) valitaan, taustavalon väri 
muuttuu valitun ajotilan mukaan.

• Jos et halua käyttää taustavaloa, aseta 
tietoviihdejärjestelmässä Brightness 
(Kirkkaus) arvoon 0.

Tavaratilan valo

2C_LuggageRoomLamp

Tavaratilan valo syttyy, kun takaluukku 
avataan, ja sammuu, kun takaluukku 
suljetaan.

HUOMAA
 Sulje takaluukku käytön jälkeen, jotta 
estetään akun tarpeeton purkautuminen.
 

Etutavaratilan valo
Valo syttyy, kun etutavaratilan luukku 
avautuu.
Valo syttyy jatkuvasti, kun etutavaratilan 
luukkua ei ole suljettu kokonaan.

2C_FrontTrunkLamp

HUOMAA
 Varmista, että etutavaratilan luukku on 
suljettu kokonaan. Jos se jätetään auki 
ilman että auto käynnistetään, valo syttyy 
ja akun varaus saattaa purkautua.
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Pyyhkimet ja pesulaitteet
Tuulilasin pyyhkijä/pesulaite

2C_WiperSwitchOverview

Takaikkunan pyyhkijä/pesulaite

2C_WiperRearSwitchOverview

A. Pyyhkimen nopeuden säätö
• 2: Suuri pyyhkimen nopeus
• 1: Pieni pyyhkimen nopeus
• –-: Jaksottainen pyyhkäisy
• AUTO (jos varustuksessa): Pyyhkäisyn 

automaattiohjaus
• O: Pois
• 1x: Yksittäinen pyyhkäisy
B. Jaksottaisen pyyhkäisyn tai pyyhkäisyn 
automaattiohjauksen ajan säätö
C. Pesu ja lyhyt pyyhkäisy (edessä)
D. Takapyyhkimen ohjaus
• 2: Suuri pyyhkimen nopeus
• 1: Pieni pyyhkimen nopeus
• O: Pois
E. Pesu lyhyillä pyyhkäisyillä (takana)

Tuulilasin pyyhkijänsulat
Toimii seuraavasti, kun auto kytketään 
päälle.
• 2: Pyyhkijä toimii suuremmalla 

nopeudella.
• 1: Pyyhkijä toimii hitaalla nopeudella.
• ---: Pyyhkijät toimivat katkonaisesti 

samalla pyyhkimisnopeudella. Voit 
vaihtaa nopeusasetusta kääntämällä 
nopeusohjausnuppia.

• O: Pyyhkimet eivät ole toiminnassa.
• 1x: Yksittäistä pyyhkäisyä varten vedä 

vipua alaspäin ja vapauta se. Pyyhkijät 
toimivat yhtäjaksoisesti, jos vipua 
pidetään tässä asennossa.

  Tietoja
 Jos tuulilasiin on kertynyt paljon lunta tai 
jäätä, sulata tuulilasia noin 10 minuutin 
ajan tai kunnes lumi ja/tai jää on poistettu, 
jotta estetään pyyhkimen ja pesujärjes-
telmän vaurioituminen.
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jos kuuluu varustukseen

AUTO (automaattinen) ohjaus

2C_RainSensor

Tuulilasin yläosassa oleva sadetunnistin 
havaitsee sademäärän ja ohjaa pyyh-
käisyjakson aikaväliä.
Voit muuttaa herkkyysasetusta 
kääntämällä herkkyyden säätönuppia.
Jos pyyhkijöiden kytkin asetetaan 
AUTO-tilaan kun Start/Stop-painike on 
ON-asennossa, pyyhkijät suorittavat 
järjestelmän itsetestin pyyhkäisemällä 
kerran. Aseta pyyhin asentoon O (pois 
päältä), kun pyyhintä ei käytetä.

 VAROITUS
 Henkilövahinkojen estäminen:
• Älä kosketa sadeanturin kohdalla 

olevaa tuulilasin yläreunaa.
• Älä pyyhi tuulilasi yläreunaa kostealla 

tai märällä liinalla.
• Älä kohdista painetta tuulilasiin.
 

HUOMAA
 • Kun peset autoa, aseta pyyhkijöiden 

kytkin asentoon O (pois päältä), jotta 
automaattinen pyyhkijöiden toiminta 
kytkeytyy pois päältä.

• Älä poista anturin kantta, joka sijaitsee 
tuulilasin matkustajan puolen yläreu-
nassa.

 

Tuulilasin pesimet

2C_WasherSwitch

Vedä asennossa O (pois päältä) vipua 
varovasti itseäsi kohti suihkuttaaksesi 
pesunestettä tuulilasille ja käyttääksesi 
pyyhkimiä 1–3 jaksoa. Suihku ja pyyhki-
jöiden toiminta jatkuu, kunnes vapautat 
vivun. Jos pesulaite ei toimi, on ehkä 
tarpeen lisätä pesunestettä pesuneste-
säiliöön.

Ilman kierrätys pesunestettä käytet-
täessä
Kun pesunestettä käytetään, kierrätystila 
ja ilmastointi vähentävät pesunesteen 
epätoivottavan tuoksun pääsyä matkus-
tamoon aktivoitumalla automaattisesti 
ulkolämpötilan mukaan. Jos valitset raiti-
silmatilan, kun toiminto on käytössä, 
toiminto jatkuu tietyn ajan kuluttua. Se ei 
ehkä toimi joissakin tilanteissa, kuten 
kylmällä säällä tai auto sammutettuna.
Lisätietoja on tämän luvun kohdassa 
"Ilmastoinnin ohjauksen lisäominai-
suuksia".

 VAROITUS
 Kun ulkolämpötila on pakkasen puolella, 
lämmitä tuulilasia aina huurteenpoiston 
avulla, jotta pesuneste ei jäädy tuulilasille 
ja haittaa näkyvyyttä. Tämä saattaa 
aiheuttaa kolarin, joka johtaa vakaviin 
vammoihin tai kuolemaan.
Käytä aina sopivia pesunesteitä talvikau-
della tai kylmällä säällä.
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HUOMAA
 Estä vauriot:
• Älä käytä pesulaitetta, kun nestesäiliö 

on tyhjä tai kun tuulilasi on kuiva.
• Älä käytä pyyhkimiä, kun tuulilasi on 

kuiva.
• Älä yritä liikuttaa pyyhkimiä manuaali-

sesti.
• Käytä pakkasnesteitä talvikaudella tai 

kylmällä säällä.
 

Takalasin pyyhkijä

2C_WiperRearOperation

Takaikkunan pyyhkimen ja pesulaitteen 
kytkin sijaitsevat pyyhkimien kytkinvivun 
päässä. Käännä kytkin haluttuun 
asentoon, kun haluat käyttää takaikkunan 
pyyhintä ja pesulaitetta.
• 2: Suuri pyyhkimen nopeus
• 1: Pieni pyyhkimen nopeus
• O: Pois

Automaattinen takapyyhin
Takapyyhin toimii, kun autolla 
peruutetaan ja etupyyhkijä on päällä.
Voit valita toiminnon painamalla 
painiketta Ų ja valitsemalla tietoviih-
dejärjestelmässä Auto > Mukavuus > 
Automaattinen takapyyhin [peruutus].
Lisätietoa on luvun 5 kohdassa "Ilman 
kierrätys tunneliin ajettaessa"

Takaikkunan pesulaitteet

2C_WasherRearSwitch

Työnnä vipua poispäin itsestäsi suihkut-
taaksesi takaikkunan pesulaitteen 
nestettä ja käyttääksesi takaikkunan 
pyyhkimiä 1–3 jaksoa. Suihku ja pyyhki-
jöiden toiminta jatkuu, kunnes vapautat 
vivun.
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Automaattinen ilmastointilaite

1C_AutoAircon

Ilmastointijärjestelmän painikkeet saattavat olla erilaisia auton varustelusta riippuen.
(1) AUTO (automaattinen ohjaus)
(2) OFF
(3) Ilmastointilaitteen tietonäyttö
(4) A/C (ilmastointi)
(5) SYNC
(6) DRIVER ONLY
(7) Ilmanoton ohjaus
(8) Kuljettajan lämpötilan säätö
(9) Puhaltimen nopeuden säätö
(10)Toimintatilan valinta
(11) Matkustajan lämpötilan säätö
(12)Tuulilasin huurteenpoiston painike
(13)Takaikkunan huurteenpoisto
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Automaattinen lämmitys ja 
ilmastointi
Automaattista ilmastointilaitejärjes-
telmää ohjataan asettamalla haluttu 
lämpötila.
1. Kun auto on ON-tilassa, paina 

AUTO-painiketta. Toimintatiloja, 
puhaltimen nopeuksia, ilmanottoa ja 
ilmastointia säädetään automaattisesti 
lämpötila-asetuksella.
Voit valita puhaltimen nopeudeksi 
jonkin kolmesta tasosta painamalla 
AUTO-painiketta automaattisen 
toiminnan aikana.
• HIGH: nopea ilmastointi ja lämmitys 

puhaltimen asetuksen suurimmalla 
nopeusalueella.

• MEDIUM: ilmastointi ja lämmitys 
puhaltimen asetuksen keskitason 
nopeusalueella.

• LOW: puhaltimen nopeus on asetettu 
pienimmälle asetusalueelle.

2C_AirconAutoButton

2. Aseta haluamasi lämpötila työntämällä 
lämpötilan ohjauskytkintä ylös tai alas. 
Jos lämpötila asetetaan pienimmälle 
asetukselle, ilmastointi toimii 
jatkuvasti. Kun sisätilat ovat jäähtyneet 
riittävästi, säädä kytkintä korkeampaan 
lämpötilaan, kun se on mahdollista.

2C_AirconTempButton

Kun haluat kytkeä automaattitoi-
minnon pois päältä, valitse jokin 
seuraavista kytkimistä:
• Toimintatilan valintakytkin
• Tuulilasin huurteenpoiston painike
• Puhaltimen nopeuden säätökytkin
Valittua toimintoa ohjataan manuaali-
sesti, kun taas muut toiminnot toimivat 
automaattisesti.
Voit parantaa omaa mukavuuttasi ja 
tehostaa ilmastoinnin hallintaa 
käyttämällä AUTO-painiketta ja 
asettamalla lämpötilaksi 22 °C.
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HUOMAA
 

2C_SolarRadiationSensor

Älä koskaan aseta mitään anturin lähelle, 
jotta varmistetaan lämmitys- ja jäähdy-
tysjärjestelmän parempi hallinta.
 

Manuaalinen lämmitys ja 
ilmastointi
1. Kun auto on ON-tilassa, aseta tilan 

valintakytkin haluamaasi asentoon.

  Tietoja
 Lämmityksen ja jäähdytyksen tehosta-

miseksi valitse:
• Lämmitys: Å
• Jäähdytys: ĭ

 

2. Aseta lämpötilan säädin haluamaasi 
lämpötilaan.

3. Aseta ilmanoton ohjaus ulkoilman 
(raittiin ilman) asentoon.

4. Aseta puhaltimen nopeudensäätö 
halutulle nopeudelle.

5. Jos halutaan ilmastointia, kytke ilmas-
tointilaite päälle.

6.Siirry järjestelmän täysautomaattiseen 
ohjaukseen painamalla 
AUTO-painiketta.

Toimintatilan valinta

2C_AirconModeSelection

Toimintatilan valintakytkin säätelee ilma-
virtauksen suuntaa ilmanvaihtojärjes-
telmän läpi.
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Ilmavirran suunta

1C_AutoAirconModeSelectionOverview

Symboli Käyttö Suunta

Ilmavirtaus on suunnattu ylävartaloon ja kasvoihin. Lisäksi 
jokaista tuloaukkoa voidaan säätää suuntaamaan ilmavir-
tausta.

B, D, F

Ilmavirta suunnataan kasvoille ja lattialle. B, C, D, E, F

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan lattialle, pienen osan 
siitä kulkiessa tuulilasille ja sivuikkunoiden huurteenpois-
toon.

A, C, D, E, F

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan lattialle ja tuulilasille, 
pienen osan kulkiessa sivuikkunoiden huurteenpoistoon. A, C, D, E, F
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Tuulilasin huurteenpoisto [A], [D]

2C_AirconFrontDefrostButton

Kytke tuulilasin huurteenpoisto päälle 
painamalla tuulilasin huurteenpoistopai-
niketta (merkkivalo PÄÄLLÄ). Jos 
tuulilasin huurteenpoisto on asetettu, 
ulkoinen (raitisilma) tila valitaan auto-
maattisesti ja ilmastointi kytkeytyy päälle 
havaitun ympäristön lämpötilan mukaan.
Kytke toiminto pois päältä painamalla 
tuulilasin huurteenpoistopainiketta 
uudelleen (merkkivalo POIS PÄÄLTÄ). 
Kukin ilmastointiasetus palaa asetukseen, 
joka oli käytössä ennen tuulilasin huur-
teenpoiston valintaa.

Kojelaudan tuuletusaukot
Edessä

2C_FrontVent

Takana

2C_RearVent

• Kojelaudan tuuletusaukot voidaan 
suunnata ylös/alas tai vasem-
malle/oikealle tuuletusaukon 
säätövivun avulla.

• Ilmavirtaus voidaan sulkea, kun tuule-
tusaukon säätövipu painetaan 
asentoon Á .
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Lämpötilan säätö

2C_AirconTempButton

Nosta lämpötilaa painamalla kytkintä 
ylöspäin. Laske lämpötilaa painamalla 
alas.

Lämpötilan muunnos (°C ↔ °F)
Vaihda lämpötilan yksikkö °C:sta °F:iin tai 
°F:ista °C:een:
• Paina A/C-painiketta yli 3 sekunnin ajan 

ja työnnä sitten 5 sekunnin sisällä tilan-
valintakytkin ylös yli 3 sekunnin ajaksi. 

• Paina painiketta Ų , ja valitse sitten 
tietoviihdejärjestelmässä General 
(Yleistä) > Unit (Yksikkö) > 
Temperature unit (Lämpötilayksikkö) > 
°C/°F.

Vain kuljettaja

2C_DriverOnlyButton

Jos painat DRIVER ONLY (Vain kuljettaja) 
-painiketta eli merkkivalo on PÄÄLLÄ, 
suurin osa ilmavirrasta suuntautuu 
kuljettajan istuimelle.
 

  Tietoja
 Osa ilmavirrasta voidaan suunnata 
toiselle istuinpaikalle, jotta sisäilma pysyy 
miellyttävänä DRIVER ONLY (Vain 
kuljettaja) -painiketta käytettäessä.
Kun käytetään tuulilasin huurteenpoistoa, 
tuulilasin molemmilla puolilla oleva 
ilmavirtaus jatkuu riippumatta DRIVER 
ONLY (Vain kuljettaja) -painikkeen akti-
voinnista.
 

SYNC (Kuljettajan ja matkustajan 
puolen lämpötilan säätäminen yhtä-
läisesti)

2C_AirconSYNCButton

Lämpötilan, ilmavirran suunnan ja 
puhaltimen nopeuden säätäminen yhtäläi-
sesti
Voit säätää kuljettajan ja matkustajan 
puolen lämpötilan, ilmavirran suunnan ja 
puhaltimen nopeuden yhtäläisesti 
painamalla SYNC-painiketta (merkkivalo 
PALAA).

Lämpötilan säätäminen erikseen
Voit säätää kuljettajan ja matkustajan 
puolen lämpötilaa erikseen painamalla 
SYNC-painiketta uudelleen (merkkivalo 
POIS PÄÄLTÄ).
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Ilmanoton ohjaus

Ilman kierrätysasento

WL_RecirculationModeLamp

Kun kierrätysilma on valittuna, matkusta-
mosta imetään ilmaa ilmastointijärjes-
telmän kautta.

Ulkoilman (raittiin ilman) asento

WL_AirIntakeButton

Kun ulkoilma (raitis ilma) on valittuna, 
ilma tulee autoon ulkopuolelta ja imetään 
ilmastointijärjestelmän kautta.

  Tietoja
 Järjestelmän käyttöä raitisilmatilassa 
suositellaan.
Lämmityslaitteen pitkittynyt käyttö 
kierrätetyn ilman asennossa (ilman, että 
ilmastointi on valittuna) voi aiheuttaa 
tuulilasin ja sivuikkunoiden huurtumista ja 
matkustamon ilma muuttuu tunkkaiseksi.
Lisäksi ilmastoinnin pitkittynyt käyttö 
ilman kierrätysasennossa tuottaa liian 
kuivaa ilmaa matkustamoon.
 

 VAROITUS
 Vakavan loukkaantumisen tai kuoleman 
estämiseksi:
• Mikäli ilmastointilaitetta käytetään 

jatkuvasti kierrätetyn ilman tilassa, 
auton sisäilman kosteus saattaa kasvaa. 
Tällöin tuulilasi ja sivuikkunat voivat 
huurtua ja näkyvyys heikentyä.

• Älä nuku autossa ilmastoinnin tai 
lämmityslaitteen ollessa päällä.

• Ilmastointilaitteen jatkuva käyttö 
kierrätetyn ilman tilassa voi aiheuttaa 
väsymystä tai unisuutta ja auton 
hallinnan menetyksen. Aseta ajaessa 
ilmanoton ohjaus ulkoilman (raittiin 
ilman) asentoon.

 

Puhaltimen nopeuden säätö

2C_AirconFanSpeed

Lisää puhaltimen nopeutta ja ilmavirtaa 
painamalla kytkin ylöspäin. Vähennä 
puhaltimen nopeutta ja ilmavirtaa 
painamalla kytkin alaspäin.
OFF-painike sammuttaa puhaltimen.

  Tietoja
 Puhaltimen nopeussäädön käyttö 
Start/Stop-painikkeen ollessa OFF-asen-
nossa saattaa aiheuttaa akun purkautu-
misen.
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Ilmastointilaitteen

2C_AutoAirconButton

Kytke järjestelmä manuaalisesti päälle 
(merkkivalo PÄÄLLÄ) ja pois päältä 
painamalla A/C (Ilmastointi) -painiketta.

OFF (pois) -tila

2C_AutoAirconOffButton

Kytke ilmastointilaite pois päältä 
painamalla OFF (Pois päältä) -painiketta. 
Voit käyttää tilan ja ilmanoton painikkeita 
niin kauan, kun Start/Stop-painike on 
ON-asennossa.

Järjestelmän käyttö

Jäähdytys/tuuletus
1. Aseta tila asentoon ĭ .
2. Aseta ilmanoton ohjaus ulkoilman 

(raittiin ilman) asentoon.
3. Aseta lämpötilan säätö haluttuun 

kohtaan.
4. Aseta puhaltimen nopeudensäätö 

halutulle nopeudelle.

Lämmitys
1. Aseta tila asentoon Å .
2. Aseta ilmanoton ohjaus ulkoilman 

(raittiin ilman) asentoon.
3. Aseta lämpötilan säätö haluttuun 

kohtaan.
4. Aseta puhaltimen nopeudensäätö 

halutulle nopeudelle.
5. Käännä halutessasi ilmastointilaite 

päälle (ON) lämpötilan säätö 
lämpimälle ilman kosteuden poistami-
seksi ennen sen tuloa matkustamoon.

Jos tuulilasi huurtuu, aseta tila asentoon 
ī tai Ç .



5

5-87

Käyttövinkkejä
• Aseta ilmanoton ohjain väliaikaisesti 

kierrätysilman asentoon, jotta pöly tai 
epämiellyttävät hajut eivät pääse 
autoon tuuletusjärjestelmän kautta. 
Varmista, että palautat ohjauksen 
raittiin ilman asentoon kun ärsytys on 
ohi, jotta autoon tulee raitista ilmaa. 
Tämä voi auttaa pitämään kuljettajan 
valppaana ja miellyttävässä olotilassa.

• Voit auttaa estämään tuulilasin 
sisäpuolen huurtumisen asettamalla 
ilmanoton ohjauksen raittiin ilman 
asentoon ja puhaltimen nopeuden 
haluttuun asentoon, kytkemällä ilmas-
tointilaitteen päälle ja säätämällä 
lämpötilansäätimen haluttuun lämpöti-
laan.

Ilmastointilaitteen
HYUNDAI-autosi ilmastointilaite on 
täytetty R-134a- tai R-1234yf-kylmäai-
neella.
1. Käynnistä auto. Paina ilmastoinnin 

painiketta.
2. Aseta tila asentoon ĭ .
3. Aseta ilmanoton ohjaus ulkoilman tai 

kierrätetyn ilman asentoon.
4. Säädä puhaltimen nopeutta ja 

lämpötilaa tarpeen mukaan.
Kun halutaan maksimijäähdytystä, aseta 
lämpötilan säädin alimpaan asentoon ja 
sitten puhaltimen nopeuden ohjaus 
suurimmalle asetukselle.

Ilmastoinnin käyttövihjeitä
• Jos auto on pysäköity suoraan aurin-

gonvaloon kuumalla säällä, avaa 
ikkunat hetkeksi, jotta kuuma ilma 
pääsee poistumaan auton sisältä.

• Kun riittävä jäähdytys on saavutettu, 
vaihda kierrätysilmasta takaisin raittiin 
ulkoilman asentoon.

• Auttamaan vähentämään ikkunoiden 
kosteutta sateisina tai kosteina päivinä, 
vähennä auton kosteutta käyttämällä 
ilmastointijärjestelmää ikkunoiden ja 
kattoluukun ollessa kiinni.

• Käytä ilmastointilaitetta joka kuukausi 
vain muutama minuutti varmistaaksesi 
järjestelmän parhaan mahdollisen 
suorituskyvyn.

• Jos käytät ilmastointilaitetta liian 
paljon, ulkoilman ja tuulilasin 
lämpötilan ero saattaa aiheuttaa 
tuulilasin ulkopinnan huurtumisen ja 
heikentää näkyvyyttä. Aseta tässä 
tapauksessa tila asentoon ĭ ja 
puhaltimen nopeus pienimpään 
nopeuteen.
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Järjestelmän kunnossapito

Sisäilmansuodatin
Sisäilmansuodatin on asennettu hansi-
kaslokeron taakse. Se suodattaa pölyn tai 
muut epäpuhtaudet, jotka kulkeutuvat 
autoon lämmitys- ja ilmastointilaitteen 
kautta.
Suosittelemme, että sisäilmansuodat-
timen vaihtaa valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä huoltoaikataulun 
mukaisesti. Jos autoa ajetaan vaikeissa 
olosuhteissa, kuten pölyisillä tai karkea-
pintaisilla teillä ja/tai jos kuljetetaan 
lemmikkieläimiä tai matkustajat 
tupakoivat sisällä autossa, raitisilmasuo-
datin on tarkistettava ja vaihdettava 
normaalia useammin.

  Tietoja
 • Vaihda suodatin huoltoaikataulun 

mukaisesti. Jos autoa ajetaan vaikeissa 
olosuhteissa, kuten pölyisillä tai karkea-
pintaisilla teillä, ilmastointilaitteen 
suodatin on tarkistettava ja vaihdettava 
normaalia useammin.

• Jos ilmavirtaus heikkenee äkillisesti, 
suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa 
autosi.

 

Ilmastointilaitteen kylmäaineen 
määrän tarkistus
Jos kylmäainetta on liian vähän tai liian 
paljon, ilmastoinnin suorituskyky 
heikkenee. Suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa auton.

HUOMAA
 • Kylmäainejärjestelmää saa huoltaa vain 

koulutettu ja sertifioitu asentaja hyvin 
tuuletetussa tilassa oikean ja turvallisen 
toiminnan varmistamiseksi.

 

 VAROITUS
 Autot, joissa käytetään kylmäainetta 
R-1234yf

WL_RefrigerantWarning

Jotta vältetään vakavat vammat, anna 
vain koulutettujen ja sertifioitujen 
asentajien huoltaa ilmastointijärjestelmä. 
R-1234yf on syttyvää ja sitä käytetään 
korkeassa paineessa.
Ota kaikki kylmäaineet talteen asianmu-
kaisilla varusteilla. Kylmäaineen 
päästäminen suoraan ilmakehään on 
haitallista ihmisille ja ympäristölle.
Autot, joissa käytetään kylmäainetta 
R-134a

WL_DoAirconRepairByTechnician

Jotta vältetään vakavat vammat, anna 
vain koulutettujen ja sertifioitujen 
asentajien huoltaa ilmastointijärjestelmä. 
Kylmäainetta R-134a käytetään korkeassa 
paineessa.
Ota kaikki kylmäaineet talteen asianmu-
kaisilla varusteilla. Kylmäaineen 
päästäminen suoraan ilmakehään on 
haitallista ihmisille ja ympäristölle.
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Ilmastointilaitteen kylmäainemerkintä

2C_RefrigerantTypeLabel

Konepellin alla olevasta merkinnästä saat 
selville, mitä kylmäainetta autossasi 
käytetään.

Tyyppi A

2C_RefrigerantLabel

Tyyppi B

2C_RefrigerantLabel_2

Ilmastointilaitteen kylmäainemerkinnän 
symbolit ja määritykset tarkoittavat 
seuraavia:
(1) Kylmäaineen luokitus
(2) Jäähdytysaineen määrä
(3) Kompressorin voiteluaineen luokitus
(4) Huomio
(5) Palava kylmäaine
(6) Vaatimaan rekisteröidyn asentajan 

huoltamaan ilmastointilaitetta
(7) Huoltokirja
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Tuulilasin jään ja 
huurteen poisto

 VAROITUS
 Älä käytä huurteenpoiston tason asentoa 
Ç jäähdytyksen aikana, jos sää on erittäin 
kostea. Tuulilasin ulkopinta saattaa 
huurtua ja heikentää näkyvyyttä, mikä 
aiheuttaa kolarin, joka johtaa vakavaan 
loukkaantumiseen tai kuolemaan.
Aseta tilan valintapainike kasvojen tason 
asentoon ĭ ja vähennä puhaltimen 
nopeutta.
 

• Parhaan huurteenpoiston saavuttami-
seksi, aseta lämpötilan säätökytkin 
suurimpaan lämpötila-asetukseen ja 
puhaltimen nopeuden säädin 
suurimpaan asetukseen.

• Jos lattialle halutaan lämmintä ilmaa 
sulatuksen tai huurteenpoiston aikana, 
valitse lattian huurteenpoistoasento.

• Ennen ajoon lähtöä puhdista kaikki lumi 
ja jää tuulilasista, takaikkunasta, ulko-
taustapeileistä ja sivuikkunoista.

• Poista kaikki lumi ja jää konepelliltä ja 
ilmanottoaukoista, jotta lämmittimen ja 
huurteenpoiston tehokkuus parantuu ja 
tuulilasin sisäpinnan huurtuminen 
vähentyy.

Automaattinen ilmastointi-
laite

Huurteen poisto tuulilasin sisäpuo-
lelta

2C_InsideDefrostProcedure

(1) Aseta jokin puhaltimen nopeus. Aseta 
puhaltimen nopeus suurimpaan 
nopeuteen, jotta huurteenpoisto on 
nopeaa.

(2) Valitse haluttu lämpötila.
(3) Paina huurteenpoiston painiketta 

(Ç).
(4) Ulkoilma (raitis ilma) valitaan auto-

maattisesti. Ilmastointi toimii auto-
maattisesti. Jos ilmastointi ja 
ulkoilman (raittiin ilman) asentoa ei 
valita automaattisesti, säädä 
vastaavaa kytkintä.
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Huurteen poisto tuulilasin ulkopuo-
lelta

2C_InsideDefrostProcedure_2

(1) Aseta puhaltimen nopeus korkeim-
malle nopeudelle.

(2) Aseta lämpötila kuumimpaan 
asentoon.

(3) Paina huurteenpoiston painiketta 
(Ç).

(4) Ilmastointi kytkeytyy päälle havaitun 
ympäristön lämpötilan mukaan, ja 
ulkoilman (raittiin ilman) asento 
valitaan automaattisesti.

Huurteenpoiston logiikka
Järjestelmä ehkäisee tuulilasin 
sisäpuolen huurtumista ohjaamalla 
ilmanottoa tai ilmastointia automaatti-
sesti tiettyjen ehtojen perusteella. 
Peruuttaaksesi tai nollataksesi huurteen-
poiston logiikan, toimi seuraavasti.
1. Aseta Start/Stop-painike ON-asentoon.
2. Paina huurteenpoiston painiketta (Ç).
3. Paina samalla ilmastoinnin painiketta ja 

paina ilmanoton ohjauspainiketta 
vähintään 5 kertaa 3 sekunnin aikana.

Ilmanoton ohjauspainikkeen merkkivalo 
vilkkuu 3 kertaa ilmaisten, että huurteen-
poiston logiikka on poistettu käytöstä. 
Toista vaiheet uudelleen ottaaksesi huur-
teenpoiston logiikan uudelleen käyttöön.
Jos akku on purkautunut tai irrotettu, 
huurteenpoiston logiikan tila nollautuu.

Tuulilasin huurteenpoisto 
(lämmitin)

Takaikkunan huurteenpoisto

HUOMAA
 Älä koskaan käytä ikkunoiden puhdistuk-
sessa teräviä esineitä tai hankaavia 
aineita sisältäviä ikkunoiden puhdistusai-
neita, jotta estetään takaikkunan huur-
teenpoistolaitteen vaurioituminen.
 

Huurteenpoistolaite lämmittää ikkunaa 
poistaakseen huurteen, sumun ja ohuen 
jään takaikkunan sisä- ja ulkopuolelta, 
kun auto on ON-tilassa (päällä).
• Aktivoi se painamalla keskikonsolissa 

olevaa takaikkunan huurteenpoistolait-
teen painiketta. Takaikkunan lämmitys-
laitteen painikkeen merkkivalo syttyy, 
kun lämmityslaite on päällä (ON).

2C_RearWindowDefrost

• Sammuta huurteenpoistolaite 
painamalla takaikkunan huurteenpois-
tolaitteen painiketta uudelleen.
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  Tietoja
 • Jos tuulilasissa on paksu lumikerros, 

harjaa se pois ennen kuin kytket 
tuulilasin takaikkunan lämmityslait-
teen.

• Takaikkunan lämmityslaite sammuu 
automaattisesti noin 20 minuutin 
kuluttua tai kun START/STOP-painike 
on OFF-asennossa.

 

Ulkotaustapeilien lämmitys
Ulkopuolisten taustapeilien lämmityslait-
teet toimivat, kun kytket takaikkunan 
lämmityslaitteen päälle.

jos kuuluu varustukseen

Latausluukun lämmitin

Latausluukun lämmitin toimii, kun kytket 
takaikkunan lämmityslaitteen päälle.
Katso lisätietoja tämän luvun kohdasta 
"Latausluukun lämmitin".

Ilmastoinnin ohjauksen 
lisäominaisuuksia

  Tietoja
 Ohjelmistopäivitykset voivat aiheuttaa 
muutoksia tietoviihdejärjestelmään. 
Katso lisätietoja tietoviihdejärjestelmän 
oppaasta tai pikaoppaasta.
 

Ilmastointilaitteen automaat-
tinen kuivaus
Ilmastointilaitteen automaattinen kuiva-
ustoiminto kuivaa ilmastointilaitteen 
kosteuden ja vähentää ilmastointilaitteen 
hajua. Puhallinmoottori toimii automaat-
tisesti 30 minuutin kuluttua auton 
sammuttamisesta.
Ilmastointilaitteen automaattinen kuiva-
ustoiminto voidaan kytkeä päälle ja pois 
päältä painamalla painiketta Ų ja 
valitsemalla sitten Ajoneuvo > Ilmastointi 
> Ilmastointiominaisuudet > 
Ilmastointilaitteen automaattinen 
kuivaus.
Jos toimintaedellytys täyttyy toiminnon 
asettamisen jälkeen, toimintaedellytys 
ilmestyy tietoviihdejärjestelmään ja 
puhallinmoottori toimii automaattisesti.
Kun ilmastointilaitteen automaattinen 
kuivaustoiminto on aktivoitu, ilmastointi-
laite asettaa puhaltimen nopeuden 
kolmannelle tasolle, valitsee ulkoilman 
(raittiin ilman) asennon ja ohjaa ilmavirran 
lattiaan.
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Käyttötilanne
Ilmastointilaitteen automaattinen kuiva-
ustoiminto toimii seuraavissa olosuh-
teissa:
• Auto sammutetaan, kun ilmastointilai-

tetta on käytetty tietty aika.
• Akun varaustaso on riittävä ja ulkoläm-

pötila on tietyn tason yläpuolella.

Tilanteita, jossa järjestelmää ei voi 
käyttää
Ilmastointilaitteen automaattinen kuiva-
ustoiminto lakkaa toimimasta seuraavissa 
olosuhteissa:
• Ilmastointilaitteen automaattinen 

kuivaustoiminto on ollut toiminnassa 10 
minuuttia.

• Start/Stop-painiketta painetaan tai 
auto on PÄÄLLÄ.

• Ilmastointijärjestelmää käytetään 
etänä.

  Tietoja
 Ilmastointilaitteen automaattinen 
kuivausominaisuus vähentää ilmastointi-
laitteen hajuja, mutta ei välttämättä 
poista kaikkia hajuja.
 

Automaattinen huurteenpois-
tojärjestelmä

2C_RainSensor

Automaattinen huurteenpoisto vähentää 
tuulilasin sisäpuolen huurtumista tunnis-
tamalla tuulilasin kosteuden.
Automaattinen huurteenpoistojärjes-
telmä toimii, kun lämmityslaite tai 
ilmastointi on käytössä.

  Tietoja
 Automaattinen huurteenpoistojärjes-
telmä ei ehkä toimi normaalisti, kun ulko-
lämpötila on alle –10 °C.
 

Kun automaattinen huurteenpoistojärjes-
telmä on toiminnassa, merkkivalo  
palaa.
Jos autossa havaitaan paljon kosteutta, 
automaattinen huurteenpoistojärjes-
telmä otetaan käyttöön.
Seuraavat vaiheet suoritetaan automaat-
tisesti:
Vaihe 1. Ilmastointi kytkeytyy päälle ja 
ulkoilman (raittiin ilman) tila valitaan.
Vaihe 2. Huurteenpoiston taso valitaan.
Vaihe 3. Puhaltimen nopeus asetetaan 
suurimmalle tasolle.
Jos ilmastointi on kytketty pois päältä tai 
kierrätysilman tila on valittu manuaali-
sesti, kun automaattinen huurteenpoisto-
järjestelmä on PÄÄLLÄ, automaattisen 
huurteenpoistojärjestelmän merkkivalo 

 vilkkuu merkkinä siitä, että 
manuaalinen käyttö on peruutettu.
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Automaattisen huurteenpoistojär-
jestelmän kytkeminen päälle tai pois 
päältä

Ilmastointilaite
Paina tuulilasin huurteenpoiston 
painiketta kolmen sekunnin aikana siitä, 
kun Start/Stop-painike on ON-asennossa. 
Kun automaattisen huurteenpoiston 
järjestelmä kytketään pois päältä, symboli 

 vilkkuu 3 kertaa ja näytetään 
ilmastointilaitteen ohjausnäytöllä.
Kun automaattinen huurteenpoistojärjes-
telmä kytketään päälle, symboli  
vilkkuu 6 kertaa ilman signaalia.

Tietoviihdejärjestelmä
Automaattinen huurteenpoistojärjes-
telmä voidaan kytkeä päälle ja pois päältä 
painamalla painiketta Ų ja valitse-
malla sitten tietoviihdejärjestelmästä 
Vehicle (Auto) > Climate (Ilmastointi) > 
Defog/Defrost options (Huurteenpoiston 
asetukset) > Auto defog (Automaattinen 
huurteenpoisto).

  Tietoja
 • Älä valitse kierrätetyn ilman tilaa, kun 

automaattinen huurteenpoistojärjes-
telmä on toiminnassa.

• Kun automaattinen huurteenpoistojär-
jestelmä on toiminnassa, puhaltimen 
nopeuden säädön, lämpötilan säädön 
ja ilmanoton ohjauksen valinnat ovat 
kaikki pois käytöstä.

 

HUOMAA
 Älä poista anturin kantta, joka on 
tuulilasin yläreunassa. Autosi takuu ei 
välttämättä korvaa vaurioita.
 

Automaattinen kosteuden-

jos kuuluu varustukseen

poisto

Järjestelmä pyrkii parantamaan 
matkustamon ilmanlaatua ja 
vähentämään tuulilasin huurtumista 
sammuttamalla kierrätetyn ilman tilan 
automaattisesti noin 5–30 minuutin 
kuluttua ulkolämpötilasta riippuen ja 
vaihtamalla ilmanoton ulkoilman (raittiin 
ilman) asentoon.

Automaattisen kosteudenpoiston 
kytkeminen päälle tai pois päältä

Ilmastointilaite
Voit kytkeä automaattisen kosteuden-
poisto-ominaisuuden päälle tai pois 
päältä valitsemalla kasvojen taso (ĭ) 
-tilan ja painamalla ilmanoton ohjauksen 
(Ê) vähintään 5 kertaa 3 sekunnin 
kuluessa pitäen A/C (Ilmastointi) 
-painiketta painettuna. Kun automaat-
tinen kosteudenpoisto kytkeytyy päälle, 
ilmanoton ohjauspainikkeen merkkivalo 
vilkkuu 6 kertaa. Kun se kytketään pois 
päältä, merkkivalo vilkkuu 3 kertaa.

Tietoviihdejärjestelmä
Automaattinen kosteudenpoisto voidaan 
kytkeä päälle ja pois päältä painamalla 
painiketta Ų ja valitsemalla sitten 
tietoviihdejärjestelmästä Vehicle 
(Ajoneuvo) > Climate (Ilmastointi) > 
Automatic ventilation (Automaattinen 
ilmanvaihto) > Auto dehumidify (Auto-
maattinen kosteudenpoisto).
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Ilman kierrätys pesunestettä 

jos kuuluu varustukseen

käytettäessä

Kierrätystila aktivoituu automaattisesti 
vähentääkseen pesunesteen hajun 
pääsyä matkustamoon, kun käytetään 
tuulilasin pesulaitetta.
Kun kierrätystila aktivoituu, autoon 
saattaa virrata epämiellyttävää hajua.
Kylmällä säällä tuulilasin huurtumisen 
estämiseksi kierrätystilaa ei kuitenkaan 
voida valita.

Pesunesteen käytön aikaisen 
aktivoinnin kytkeminen päälle tai 
pois päältä

Ilmastointilaite
Kytke Aktivoi pesunesteen käytön aikana 
-toiminto päälle tai pois päältä valitse-
malla lattiatason tila ( ) ja painamalla 
sitten ilmanoton ohjauspainiketta ( ) 5 
kertaa 3 sekunnin aikana pitäessäsi 
A/C-painiketta painettuna.
Kun Aktivoi pesunesteen käytön aikana 
-toiminto kytkeytyy päälle, ilmanoton 
ohjauspainikkeen merkkivalo vilkkuu 6 
kertaa. Kun se kytketään pois päältä, 
merkkivalo vilkkuu 3 kertaa.

Tietoviihdejärjestelmä
Aktivoi pesunesteen käytön aikana 
-toiminto voidaan kytkeä päälle ja pois 
painamalla painiketta Ų ja valitse-
malla sitten tietoviihdejärjestelmästä 
Vehicle (Ajoneuvo) > Climate (Ilmas-
tointi) > Internal air circulation 
(Sisäilman kierto) > Activation upon 
washer fluid use (Aktivointi pesunesteen 
käytön aikana).

Ilman kierrätys tunneliin 

jos kuuluu varustukseen

ajettaessa 

Estämään saastuneen ilman pääsyn 
ajoneuvoon ajettaessa tunnelin läpi, 
ikkunoita ja ilmastointijärjestelmää 
käytetään navigointikartan tietojen ja 
ajoneuvon nopeuden avulla seuraavasti: 
Tämän ominaisuuden käyttämiseksi se on 
otettava käyttöön tietoviihdejärjestel-
mästä. Valitse: 
Vehicle (Auto) > Climate (Ilmastointi) > 
Internal air circulation (Sisäinen ilman 
kierrätys) 
• Tunnelivalinta: Auton ikkunat 

sulkeutuvat automaattisesti ja ilmas-
tointijärjestelmä siirtyy kierrätystilaan 
noin 7 sekunnin ajaksi ennen tunneliin 
ajamista.

Ikkunat avautuvat aiempaan asentoon, 
kun on ajettu tunnelin läpi. Jos sähköik-
kunan katkaisinta käytetään ennen 
ikkunan avautumista, ikkuna ei palaa 
aiempaan asentoon. 

Käyttötilanne 
• Ilmastointilaitteen raittiin ilman tila on 

valittu. 
• Ikkunoita on auki. Ikkunat sulkeutuvat 

automaattisesti vain, kun ajoneuvos-
sasi on automaattinen ylös/alas-ikku-
natoiminto kaikille istuimille. 

  Tietoja
 • Ominaisuuden aktivointiaika voi erota 

GPS:n ja auton nopeuden aikaeron 
takia. 

• Tämä ominaisuus aktivoituu, kunnes 
olet ajanut jatkuvien tunnelien läpi. 

• Tunneliin ajettaessa kierrätystila voi 
aiheuttaa tuulilasin huurtumista. Käytä 
tuulilasin huurteenpoiston painiketta. 

• Tämä ominaisuus ei toimi lyhyissä 
tunneleissa. 
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• Tämä ominaisuus ei ehkä aktivoidu, jos 
GPS ei toimi oikein. 

• Ohjelmistopäivitykset voivat aiheuttaa 
muutoksia tietoviihdejärjestelmään. 
Katso lisätietoja tietoviihdejärjestelmän 
käyttöoppaasta tai pikaoppaasta. 

 

 VAROITUS
 Varo, ettei mikään kehon osa jää kiinni 
ikkunoitten sulkeutuessa. 
 

Linkki ilmastointiasetuksiin 
automaattista säätöä varten
Kuljettajan istuinlämmittimen, tuuletetun 
istuimen ja ohjauspyörän lämmityksen 
lämpötilaa ohjataan automaattisesti 
auton sisä- ja ulkolämpötilan perusteella, 
kun auto on ON-asennossa (¢ 
merkkivalo PÄÄLLÄ).
Jotta näitä toimintoja voidaan käyttää, se 
on otettava käyttöön tietoviihdejärjestel-
mästä. Paina painiketta Ų ja valitse 
sitten
• Vehicle (Auto) > Climate (Ilmastointi) > 

Link to climate settings for 
auto-adjustment (Linkki ilmastointi-
asetuksiin automaattista säätöä 
varten).

Lisätietoja on luvun 3 kohdassa "Istuimen 
lämmittimet" ja luvun 5 kohdassa 
"Ohjauspyörän lämmitin".

Säilytyslokero

 VAROITUS
 Älä koskaan säilytä autossa tupakansytyt-
timiä, propaanipulloja tai muita 
syttyviä/räjähtäviä aineita. Nämä esineet 
voivat syttyä tuleen ja/tai räjähtää, jos 
auto altistuu korkeille lämpötiloille 
pitemmän aikaa.
 

 VAROITUS
 Pidä AINA säilytyslokeroiden kannet 
tiukasti suljettuina ajon aikana. Autosi 
sisällä olevat esineet liikkuvat yhtä 
nopeasti kuin auto. Jos joudut 
pysähtymään tai kääntymään nopeasti, 
tai jos tapahtuu kolari, esineet saattavat 
lentää ulos lokeroista ja aiheuttaa 
vammoja, jos ne osuvat kuljettajaan tai 
matkustajaan.
 

HUOMAA
 Mahdollisen varkauden välttämiseksi älä 
jätä arvoesineitä säilytyslokeroihin.
 

Keskikonsolin säilytystila

2C_CenterConsoleBox

Avaaminen:
Paina painiketta.
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Irrotettava osio 

2C_PartitionCenterConsole

Irrotettava osio (1) voidaan poistaa 
tavaratilan suurentamiseksi.

Hansikaslokero

2C_GloveBox

Avaaminen:
Vedä vipua (1).

 VAROITUS
 Sulje AINA hansikaslokeron luukku käytön 
jälkeen.
Avoin hansikaslokero saattaa aiheuttaa 
kolaritilanteessa vakavia vammoja 
matkustajalle, vaikka tämä käyttäisi 
turvavyötä.
 

Matkustajan istuimen avoin 
lokero

2C_OpenTray

Voit käyttää tätä tilaa pienten tavaroiden 
jne. säilyttämiseen.

 VAROITUS
 Älä laita teräviä esineitä avoimeen 
lokeroon. Se saattaa aiheuttaa vammoja 
äkillisen pysähtymisen tai törmäyksen 
tapauksessa.
 

Sisätilojen ominaisuuksia

Mukiteline
Mukit tai pienet juomakupit voidaan 
asettaa mukitelineisiin.

Etuistuin

2C_CupHolderCenterConsole

Paina painiketta (1). Kuppituki työntyy 
ulos etukonsolista.
Työnnä kuppituki (2) sisään käytön 
jälkeen.
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Takaistuimen käsinoja

2C_RearSeatCupHolder

Pääset käyttämään mukitelineitä 
vetämällä käsinojan alas.

 VAROITUS
 • Vältä äkillisiä lähtöjä ja jarrutuksia, kun 

mukitelinettä käytetään, jotta estetään 
juoman roiskuminen. Jos kuuma neste 
roiskuu, voit saada palovammoja. 
Kuljettajan palovammasta saattaa 
seurata auton hallinnan menetys, mistä 
aiheutuu kolari.

• Käytä mukitelineessä vain pehmeitä 
mukeja.

 

HUOMAA
 • Pidä juomasi suljettuina ajon aikana 

estääksesi niiden roiskumisen. Jos 
nestettä roiskuu, sitä voi joutua auton 
sähkö-/elektroniikkajärjestelmään ja 
vaurioittaa sähkö-/elektroniikkaosia.

• Kun puhdistat roiskuneita nesteitä, älä 
käytä kuumaa ilmaa puhaltaaksesi 
nestettä pois tai kuvataksesi mukiteli-
nettä. Tämä voi vaurioittaa sisustusta.

• Pidä tölkit ja pullot poissa suorasta 
auringonvalosta, äläkä aseta niitä 
kuumaan autoon. Muuten ne voivat 
räjähtää.

 

Häikäisysuoja

2C_Sunvisor

Käytä häikäisysuojaa vetämällä sitä 
alaspäin.
Jos haluat käyttää häikäisysuojaa sivuik-
kunoista paistavan auringonvalon estä-
miseksi, vedä sitä taaksepäin, vapauta se 
kiinnikkeestä (1) ja käännä se sivulle (2) 
kohti ikkunaa.
Voit käyttää meikkipeiliä vetämällä aurin-
kosuoja alas ja liu’uttamalla peilin kantta 
(3).
Säädä häikäisysuojaa eteenpäin tai 
taaksepäin (4) tarpeen mukaan (jos 
kuuluu varustukseen). Käytä lipukkeen 
pidikettä (5) lipukkeiden kiinnittämiseen.
Käytön jälkeen sulje meikkipeilin kansi 
tiiviisti ja palauta häikäisysuoja alkuperäi-
seen asentoonsa.

 VAROITUS
 Älä peitä näkymää tai ajotietä, kun käytät 
häikäisysuojaa.
 

HUOMAA
 Meikkipeiliin tai häikäisysuojaan liittyvää 
pidikettä (5) voidaan käyttää tiemaksuli-
pukkeiden tai pysäköintilipukkeiden kiin-
nittämiseen. Ole varovainen, kun asetat 
lippuja lipunpitimeen, jotta vältetään 
vauriot. Älä aseta pitimeen useita 
lipukkeita, koska se voi myös vaurioittaa 
pidikettä.
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Virtalähtö
Keskikonsolin säilytyslokero (sisäpuoli)

2C_PowerOutlet

Virtalähtö on suunniteltu syöttämään 
virtaa matkapuhelimille tai muille 
laitteille, jotka on tarkoitettu toimimaan 
auton sähköjärjestelmien kanssa.
Laitteiden on kulutettava alle 180 W auton 
ollessa ON-tilassa (päällä).

 VAROITUS
 Vältä sähköiskuja. Älä aseta sormiasi tai 
vierasesineitä (piikkejä yms.) virtalähtöön 
tai kosketa virtalähtöä märällä kädellä.
 

HUOMAA
 Teholähtöjen vaurioitumisen estämiseksi:
• Käytä virtalähtöä vain, kun auto on 

käynnissä, ja irrota laitteen liitin käytön 
jälkeen. Lisävarustepistokkeen 
käyttäminen pitkään moottorin ollessa 
sammutettuna saattaa aiheuttaa akun 
tyhjentymisen.

• Käytä vain 12 V:n sähkölaitteita, joiden 
teho on alle 180 W.

• Säädä ilmastointilaite tai lämmityslaite 
pienimmälle toimintatasolle, kun 
virtalähtöä käytetään.

• Sulje kansi, kun se ei ole käytössä.
• Jotkin elektroniset laitteet saattavat 

aiheuttaa sähköhäiriöitä, kun ne 
kytketään auton virtalähtöön.

• Työnnä tulppa niin pitkälle kuin se 
menee. Tulppa saattaa ylikuumentua ja 
sulake avautua.

• Yhdistä vain laitteet, joissa on 
takavirran suojaus, koska laitteen 
akusta tuleva virta saattaa aiheuttaa 
auton sähkö-/elektroniikkajärjestelmän 
toimintahäiriön.
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USB-laturi
USB-laturi on suunniteltu pienten elektro-
nisten laitteiden akkujen lataamiseen 
USB-kaapelin avulla.

Edessä

2C_ChargingOutlet

Takana

2C_RearChargingOutlet

USB-laturi on suunniteltu pienten elektro-
nisten laitteiden akkujen lataamiseen 
USB-kaapelin avulla.
Elektroniset laitteet voidaan ladata, kun 
auto on käynnissä.

  Tietoja
 • Akun varaustilaa voidaan seurata elekt-

ronisessa laitteessa.
• Irrota USB-kaapeli USB-liitännästä 

käytön jälkeen.
• Älypuhelin tai tabletti saattaa kuumeta 

latausprosessin aikana. Se ei merkitse 
vikaa latausjärjestelmässä.

• Älypuhelin tai tabletti, joka ei käytä 
USB-kaapelia lataamiseen, pitää ladata 
sille kuuluvalla laturilla.

• Älä yritä käyttää latausliitintä äänen-
toiston kytkemiseen päälle tai median 
toistamiseen tietoviihdejärjestelmässä.

• Lataaminen ei välttämättä ole mahdol-
lista, kun käytetään matkapuhelimen 
valmistajan myymää tai kaupallisesti 
saatavilla olevaa tyypin C–A muuntajaa.
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HUOMAA
 • Käytä USB-laturia auton ollessa 

käynnissä. USB-laturin pitkäaikainen 
käyttö Start/Stop-painikkeen ollessa 
OFF-asennossa (auto pois päältä) 
saattaa aiheuttaa akun purkautumisen.

• USB-laturin vahingoittumisen ehkäise-
minen:
- Älä laita vieraita esineitä tai läikytä 

nestettä liitäntään. USB-latausliitäntä 
voi olla vahingoittunut.

- Älä käytä laitteita, joiden käyttövirta 
on yli 3 000 mA (3,0 A).

• Kun lataat sähkölaitetta USB-muunta-
jasovittimella (tyyppi C–A), käytä 
autollesi määritettyä aitoa sovitinta. 
Yleisesti käytetyssä sovittimessa ei ole 
toimintoja ylivirran estämiseen ja 
vakauden ylläpitämiseen.
Määrittämättömän kaapelin käyttö 
saattaa vaurioittaa auton USB-laturia 
tai yhdistettyjä laitteita. Ota yhteyttä 
valtuutettuun HYUNDAI-jälleenmyy-
jään, jos tarvitset lisätietoja 
HYUNDAI-autojen lisävarusteista.

• Muiden kuin alkuperäisten osien käyttö 
saattaa vaurioittaa USB-porttia ja tieto-
viihdejärjestelmää. Autosi takuu ei 
korvaa vaurioita.

 

Langaton matkapuhelimen 

jos kuuluu varustukseen

latausjärjestelmä

2C_WirelessSmartPhoneChargingSystem
[A] Merkkivalo
[B] Latausalusta

Älypuhelimen lataus
Langaton älypuhelimen latausjärjestelmä 
lataa vain Qi-latausta tukevia älypuhe-
limia ( ). Tarkasta älypuhelimesi 
valmistajan verkkosivustolta, tukeeko 
älypuhelimesi Qi-teknologiaa.
Langaton latausprosessi alkaa, kun laitat 
Qi-latausta tukevan älypuhelimen 
langattoman latausjärjestelmän päälle 
näyttö ylöspäin.
1. Langaton älypuhelimen laturi on 

käytettävissä, kun kaikki ovet on 
suljettu ja Start/Stop-painike on ON- tai 
START-asennossa.

2. Ota langattoman latauksen toiminto 
käyttöön tietoviihdejärjestelmästä.
• Paina painiketta Ų ja sitten Auto 

> Mukavuus > Langaton lataus-
järjestelmä mobiililaitteille

3. Aseta älypuhelin langattoman lataus-
alustan keskelle. Merkkivalo palaa 
oranssina, kun älypuhelinta ladataan, ja 
muuttuu siniseksi, kun puhelimen 
lataus on valmis.
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  Tietoja
 • Poista muut esineet, kuten älyavain, 

langattomalta latausalustalta.
• Kun käytät langatonta latausta läppä-

tyyppisissä älypuhelimissa, aseta 
älypuhelin taitettuna laitteen takaosa 
langattoman latausalustan keskelle.

 

Jos älypuhelimesi ei lataudu:
• Siirrä älypuhelin latausalustalle.
• Varmista, että merkkivalo on oranssi.
Merkkivalo vilkkuu oranssina 10 sekuntia, 
jos langattomassa latausjärjestelmässä 
on ongelma.
Järjestelmä varoittaa sinua viestillä mitta-
ristonäytöllä, jos älypuhelin on edelleen 
langattomalla latausalustalla, kun auto on 
OFF-tilassa (pois päältä) ja etuovi 
avataan.

HUOMAA
 • Langaton älypuhelimen latausjärjes-

telmä ei välttämättä tue älypuhelimia, 
jotka eivät täytä Qi-yhteensopivuuden 
vaatimuksia ( ).

• Kun asetat älypuhelimesi latausalus-
talle, aseta puhelin maton keskelle opti-
maalisen lataustehon saavuttamiseksi. 
Jos älypuhelimesi on alustan reunalla, 
latausnopeus voi olla pienempi ja 
joissain tapauksissa älypuhelimen 
kuumeneminen voi olla voimak-
kaampaa.

• Langaton lataus saattaa pysähtyä väli-
aikaisesti, kun älyavainta käytetään, 
esim. käynnistettäessä autoa tai ovia 
lukittaessa/avattaessa.

• Kun lataat tiettyjä älypuhelimia, 
latauksen merkkivalo ei välttämättä 
muutu siniseksi, kun älypuhelin on 
ladattu täyteen.

• Langaton lataus saattaa pysähtyä tila-
päisesti, kun lämpötila kasvaa poikkea-
vasti langattoman älypuhelimen 
latausjärjestelmän sisällä. Langaton 
latausprosessi ei käynnisty uudelleen, 
ennen kuin lämpötila laskee.

• Langaton latausprosessi saattaa 
pysähtyä tilapäisesti, jos langattoman 
älypuhelimen latausjärjestelmän ja 
älypuhelimen välissä on metalliesineitä, 
kuten kolikoita.

• Joidenkin älypuhelinvalmistajien 
puhelimilla järjestelmä ei ehkä varoita 
sinua, vaikka puhelin jätetään 
langattoman latauksen yksikköön. 
Tämä johtuu älypuhelimen erityisomi-
naisuudesta eikä se ole langattoman 
latauksen toimintahäiriö.

• Kun lataat joitakin älypuhelimia, joissa 
on itsesuojaustoiminto, langattoman 
latauksen nopeus saattaa hidastua ja 
langaton lataus saattaa pysähtyä.

• Jos älypuhelimessa on paksu kotelo, se 
ei välttämättä lataudu.
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• Jotkin magneettiset esineet, kuten 
luottokortit, puhelinkortit tai matka-
kortit, saattavat vaurioitua, jos ne 
jätetään älypuhelimen lähelle lataus-
prosessin ajaksi.

• Jos älypuhelin ei ole kunnolla 
yhteydessä latausalustaan, langaton 
lataus ei välttämättä toimi oikein.

• Lataus pysähtyy myös, kun 
Start/Stop-painike on OFF-asennossa.

• Kun latausalustalle asetetaan jokin 
metalliesine tai älypuhelin, jossa ei ole 
langatonta lataustoimintoa, pieni ääni 
saattaa kuulua. Tämä pieni ääni johtuu 
siitä, että auto havaitsee latausalustalle 
asetetun esineen yhteensopivuuden. 
Se ei vaikuta autoosi tai älypuhelimeen 
millään tavalla.

• Jotkin älypuhelimet eivät välttämättä 
lataudu älypuhelimen sisäisestä 
rakenteesta riippuen. Jos näin 
tapahtuu, yritä ladata älypuhelin 
siirtämällä se langattoman lataus-
alustan vasemmalle tai oikealle 
puolelle. Joitakin läppätyyppisiä älypu-
helimia, joiden sisällä on magneetteja, 
voi kuitenkin yrittää ladata pitämällä 
niitä lähellä langattoman latausalustan 
vasenta puolta.

 

HUOMAA
 Jotkin magneettiset esineet, kuten luot-
tokortit, puhelinkortit tai junaliput, 
saattavat vaurioitua, jos ne jätetään 
älypuhelimen lähelle latausprosessin 
ajaksi.
 

jos kuuluu varustukseen

Ajoneuvo lataukseen (V2L)

2C_V2LInside

V2L(Vehicle to Load) on asennettu 
keskimmäiseen takaistuimeen. V2L on 
käytännöllinen ominaisuus, joka tarjoaa 
riittävästi sähköä erilaisten kodinko-
neiden käyttämiseksi autossa.
Lisätietoja on luvun 1 kohdassa 
"V2L-toiminnon käyttö".

Kello
Kello voidaan asettaa tietoviihdejärjestel-
mässä.

 VAROITUS
 Älä yritä säätää kelloa ajon aikana.
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Vaatekoukku
Takana

2C_CoatHook

Tätä koukkua ei ole suunniteltu kannatte-
lemaan suuria tai painavia esineitä.

 VAROITUS
 Ripusta siihen vain pehmeitä vaatteita, 
joiden taskuissa ei ole raskaita, teräviä tai 
särkyviä esineitä. Kolaritilanteessa tai kun 
turvatyyny täyttyy, esineet saattavat 
liikkua ja aiheuttaa vakavia vammoja.

2C_CoatHookWarning
 

Lattiamattojen ankkuri(t)
Käytä AINA lattiamattojen ankkureita 
etumattojen kiinnittämisessä autoon. 
Etulattian mattojen ankkurit estävät 
mattojen liukumisen eteenpäin.

 VAROITUS
 Tee seuraavat, jotta estetään jarru- tai 
kaasupolkimia häiritsevästä lattiamatosta 
johtuva vakava loukkaantuminen tai 
kuolema:
• Poista kaikki suojakalvot matosta 

ennen lattiamaton asennusta.
• Tarkasta ennen autolla ajamista, että 

matot on kiinnitetty tiukasti auton 
mattoankkureihin.

• Älä käytä MITÄÄN sellaista mattoa, jota 
ei voi kiinnittää tiukasti auton 
mattoankkureihin.

• Älä pinoa mattoja päällekkäin (esim. 
joka sään kumimattoa kangasmaton 
päälle). Jokaiselle paikalle on 
asennettava vain yksi lattiamatto.

 

 VAROITUS
 Polkimen käyttöön liittyvien häiriöiden 
välttämiseksi HYUNDAI suosittelee, että 
autoosi asennetaan HYUNDAI:n alkupe-
räinen matto.
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jos kuuluu varustukseen

Tavaraverkon pidike

2C_CargoNet

Voit estää tavaroiden siirtymisen tavarati-
lassa kiinnittämällä tavaraverkon 
tavaratilan pohjassa oleviin neljään kiin-
nikkeeseen.
Varmista, että tavaraverkko on kiinnitetty 
kunnolla tavaratilan pidikkeisiin.
Suosittelemme tarvittaessa hankkimaan 
tavaraverkon ottamalla yhteyttä valtuu-
tettuun HYUNDAI-jälleenmyyjään.

 VAROITUS
 • Vältä silmävammoja. Älä venytä tavara-

verkkoa liikaa. Pidä aina kasvot ja 
vartalo poissa tavaraverkon paluurei-
tiltä. Älä käytä tavaraverkkoa, jos 
hihnassa on näkyviä kulumisen 
merkkejä tai vaurioita.

• Käytä tavaraverkkoa tavaratilassa vain 
kevyiden esineiden siirtymisen 
estämiseen.

 

Tavaratilan peitto

2C_CargoShelf

Käytä tavaratilan peittoa peittämään 
matkatavaratilaan sijoitetut esineet. Voit 
myös laittaa sen päälle kevyitä esineitä.
• Jos tavaratilan peitto on liitetty taka-

luukkuun, peitto nousee takaluukun 
mukana takaluukkua avattaessa.

• Jos et halua, että tavaratilan peitto 
nousee takaluukun mukana, irrota 
hihna (1) takaluukun hihnapidikkeestä.

Tavaratilan peiton irrotus
Tavaratilan peitto irrotetaan seuraavasti:
1. Irrota hihna (1) takaluukun hihnapidik-

keestä.
2. Nosta peittoa vinottain ja vedä se ulos 

(2).
Asenna uudelleen päinvastaisessa järjes-
tyksessä.

 HUOMIOITAVAA
 • Kun tavaratilan peitto irrotetaan, voit 

kiinnittää peiton takaistuimen selkän-
ojaan, jotta se ei häiritse sinua ajon 
aikana.

• Koska tavaratilan peitto nousee myös 
takaluukkua avattaessa, siirrä peiton 
päälle asetetut esineet turvalliseen 
paikkaan, jotta ne eivät putoa.

• Älä aseta liikaa painetta tai painoa 
tavaratilan peitolle. Tavaratilan peitto 
saattaa vaurioitua.
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Tavaratilan tilavuuden lisääminen
Tavaratilan tilavuutta lisätään seuraa-
vasti:
1. Avaa takaluukku ja irrota peitto kohdan 

"Tavaratilan peiton irrotus" mukaisesti.
2. Työnnä tavaratilan peitto sisään, jotta 

pääset alempaan kiinnitysosaan [A].
• Varo, ettei peitto jää kiinni kuormaan.

2C_CargoShelf_Volume1

3. Aseta tavaratilan peitto alempaan kiin-
nitysosaan [A] molemmilla puolilla.

4. Nosta tavaratilan peiton takaosaa ja 
kiinnitä se pysäyttimellä [B].

2C_CargoShelf_Volume2

• Kun haluat vapauttaa tavaratilan 
peiton, paina pysäytintä [B], laske 
peitto alas ja vedä peitto ulos 
vinottain.

 HUOMIOITAVAA
 Kun kiinnität peittoa, varo, ettei peitto jää 
kiinni ylempään kiinnitysosaan. 
Tavaratilan peitto saattaa vaurioitua.
 

Tavaralokero

2C_CargoCompartment

Käytä tavaralokeroa pienten esineiden, 
kuten työkalujen, järjestelyyn ja säilyttä-
miseen. Voit käyttää lokeroa nostamalla 
ylälevyä sen kahvasta.

 HUOMIOITAVAA
 • Kun säilytät pieniä tai helposti siirtyviä 

esineitä, ne saattavat aiheuttaa melua 
ajon aikana.

• Älä säilytä helposti särkyviä esineitä 
lokerossa.

 



5

5-107

Tavaratilan tilavuuden lisääminen
Tavaratilan tilavuutta lisätään seuraa-
vasti:
1. Nosta ylälevyä sen kahvasta ja poista 

levy.

2C_CargoBoard

2. Irrota ylälevy ja aseta se kokonaan 
sisään molempien puolten alauraa 
pitkin.

2C_CargoBoard_2

3. Taita ylälevy auki.

Ulkopuolen ominai-
suuksia

jos kuuluu varustukseen

Katon sivukiskot

2C_RoofRack

Autosi varustuksessa voi olla katon 
sivukiskot. Jos autossasi on kattotelineen 
kiskot, voit lisätä kattotelineen ristikkäis-
tankoja lisävarusteena (ei kuvassa).

  Tietoja
 • Jos auto on varustettu kattoikkunalla, 

älä aseta kuormaa katon sivukiskoille 
siten, että se voi häiritä kattoikkunan 
käyttöä.

• Noudata aina varotoimia varmistaak-
sesi, että kuorma ei vaurioita kattoa.

• Kun kuljetat suuria tavaroita katon 
taakkatelineellä, niin varmista, että ne 
eivät ylitä katon kokonaispituutta ja 
-leveyttä.

• Kun kuljetat kuormaa katon sivukis-
koilla, noudata tarvittavia varotoimia 
varmistaaksesi, että kuorma ei vaurioita 
auton kattoa.
Kun kuljetat suuria tavaroita katon 
taakkatelineellä, niin varmista, että ne 
eivät ylitä katon kokonaispituutta ja 
-leveyttä.
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 VAROITUS
 • Määritellyn painorajan ylittävän määrän 

kuormaa kiinnittäminen taakkatelineille 
voi vaurioittaa autoasi.

• Vältä äkillisiä lähtöjä ja jarrutuksia, 
teräviä käännöksiä, yllättäviä liikkeitä 
sekä suuria nopeuksia, jotka voivat 
aiheuttaa onnettomuuteen johtavan 
auton hallinnan menetyksen tai 
kaatumisen. Auton painopiste on 
korkeammalla, kun katon sivukiskoille 
on kuormattu tavaroita.

• Aja aina hitaasti ja käänny kaarteissa 
varovasti, kun katon kaiteilla on 
kuormaa. Ohittavien ajoneuvojen tai 
luonnon aiheuttamat voimakkaat 
nousuilmavirtaukset voivat aiheuttaa 
äkillisen ylöspäin vetävän paineen 
katon sivukiskoille kuormattuihin 
esineisiin. Tämä pätee erityisesti kulje-
tettaessa suuria, litteitä esineitä, kuten 
puupaneeleita tai patjoja. Tämä saattaa 
aiheuttaa esineiden putoamisen katon 
sivukiskoilta ja aiheuttaa vahinkoja 
autollesi tai muille lähellä oleville.

• Tavaroiden vaurioiden tai menetyksen 
estämiseksi ajon aikana, tarkista sään-
nöllisesti ennen ajoa ja ajon aikana 
varmistaaksesi, että taakkatelineet ovat 
kunnolla kiinni.

 

Tietoviihdejärjestelmä

HUOMAA
 • Asenna vain KIAn alkuperäinen 

HID-ajovalo. Autosi ääni- ja elektroniik-
kalaitteet eivät välttämättä toimi oikein.

• Estä kemikaaleja, kuten hajuvesiä, 
kosmeettisia öljyjä, aurinkovoiteita, 
käsivoiteita ja ilmanraikastimia 
joutumasta kosketuksiin sisustuksen 
kanssa, koska ne voivat aiheuttaa 
vaurioita tai värimuutoksia.

 

USB-portti

2C_USBPort

Paina USB-portin valintapainiketta, kun 
auto on käynnissä. Painikkeen (1) yläosaa 
painamalla voit ladata elektroniikkalait-
teen. Painikkeen (2) alaosaa painamalla 
voit ladata ja kuunnella musiikkia tallen-
nuslaitteella. USB-porttia voidaan 
käyttää, kun jompikumpi merkkivalo 
syttyy.
• Voit käyttää USB-kaapelia yhdistääk-

sesi äänilaitteita auton USB-porttiin.
• Kun olet yhdistänyt tallennusvälineen, 

kuten MP3- tai USB-laitteen USB-port-
tiin, voit kuunnella musiikkia auton 
kaiuttimien kautta tai toistaa sitä tieto-
viihdejärjestelmässä.

• Pieniä elektronisia laitteita voidaan 
ladata.

KATON 
SIVUKISKOT

100 kg (220 lbs.)
TASAISESTI JAKAUTU-

NEENA
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  Tietoja
 • Joitakin laitteita ei voi ladata 

USB-portin kautta.
• Kun käytät virtalähtöön yhdistettyä 

kannettavaa äänentoistolaitetta, 
toiston aikana voi kuulua kohinaa. Jos 
näin tapahtuu, irrota USB-kaapeli ja 
käytä kannettavan äänilaitteen virtaläh-
dettä.

 

HUOMAA
 • Kun yhdistät A-tyypin USB-laitteen tai 

muistilaitteen autoon, käytä autollesi 
määritettyä aitoa muuntajasovitinta 
(C–A-tyyppi). Yleisesti käytetyssä sovit-
timessa ei ole toimintoja melun vähen-
tämiseen, ylivirran estämiseen ja 
vakauden ylläpitämiseen. Määrittämät-
tömän kaapelin yhdistäminen saattaa 
vaurioittaa auton USB-porttia tai yhdis-
tettyjä laitteita. Suosittelemme, että 
otat yhteyttä valtuutettuun 
HYUNDAI-jälleenmyyjään, jos tarvitset 
lisätietoja HYUNDAI-autojen lisävarus-
teista.

• Muiden kuin alkuperäisten osien käyttö 
saattaa vaurioittaa USB-porttia ja tieto-
viihdejärjestelmää. Autosi takuu ei 
korvaa vaurioita.

 

Antenni

2C_SharkAntenna

Haineväantenni vastaanottaa tiedonsiir-
tolähetyksiä (kuten AM/FM, SXM).

Ohjauspyörän kaukosää-
timen ohjaimet

2C_AudioButtonOverview

HUOMAA
 Älä käytä useita äänikaukosäätimen 
painikkeita samanaikaisesti.
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SEEK/PRESET (  / )
Jos SEEK/PRESET-kytkintä työnnetään 
ylös tai alas ja pidetään paikoillaan 0,8 
sekuntia tai pitempään, se toimii 
seuraavissa tiloissa:
• RADIO-tila

Kytkin toimii AUTO SEEK -valintapainik-
keena. Kytkin etsii, kunnes vapautat 
painikkeen.

• MEDIA-tila
Kytkin toimii FF/RW-painikkeena.

Jos SEEK/PRESET-kytkintä työnnetään 
ylös tai alas, se toimii seuraavissa tiloissa:
• RADIO-tila

Kytkin toimii PRESET STATION 
UP/DOWN -painikkeena.

• MEDIA-tila
Kytkin toimii TRACK UP/DOWN -painik-
keena.

VOLUME (VOL + / VOL -)
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla 
kytkintä ylös tai alas.

MODE
MODE-painiketta painamalla voit vaihtaa 
Radio-tilassa.

MUTE ( )
Mykistä tai aktivoi ääni painamalla 
VOLUME-painiketta.

Tietoviihdejärjestelmä

2C_AVNOverview

Lisätietoja on erikseen toimitetussa tieto-
viihdejärjestelmän oppaassa.

Puheentunnistus

2C_SteeringWheelVoiceRecognitionButton

Lisätietoja on erikseen toimitetussa tieto-
viihdejärjestelmän oppaassa.
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Langaton Bluetooth®-tekno-
logia

2C_SteeringWheelCallButton

2C_Microphone
(1) Puhelun soitto-, vastaus- ja päättä-

mispainike
(2) Mikrofoni

Lisätietoja on erikseen toimitetussa tieto-
viihdejärjestelmän oppaassa.

 HUOMIOITAVAA
 Estääksesi kuljettajaa häiritsevät tekijät, 
näitä ominaisuuksia tulisi käyttää 
mahdollisimman vähän ajon aikana. 
Häiritsevä tekijä voi aiheuttaa kolarin, 
joka johtaa vakavaan loukkaantumiseen 
tai kuolemaan.
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Ennen ajamista

Ennen autoon nousemista
• Varmista, että kaikki ikkunat, ulko-

peili(t) ja ulkopuolen valot ovat puhtaita 
ja esteettömiä.

• Poista huurre, lumi ja jää.
• Tarkista renkaat silmämääräisesti 

epätasaisen kulumisen ja vaurioiden 
varalta.

• Tarkista auton pohja mahdollisten 
vuotojen merkkien varalta.

• Varmista, että reitillä, jota aiot 
peruuttaa, ei ole esteitä.

Ennen käynnistämistä
• Varmista, että konepelti, takaluukku ja 

ovet ovat tiukasti suljettuja ja lukittuja.
• Säädä istuimen ja ohjauspyörän asento.
• Säädä sisäpuoliset ja ulkopuoliset taus-

tapeilit.
• Tarkista, että kaikki valot toimivat.
• Kiinnitä turvavyö. Tarkista, että kaikki 

matkustajat ovat kiinnittäneet turva-
vyönsä.

• Tarkista mittariston mittarit ja 
merkkivalot sekä mittariston näytön 
viestit, kun auto on ON-asennossa.

• Tarkista, että kaikki kuljettamasi esineet 
on asetettu oikein ja kiinnitetty turvalli-
sesti.

 VAROITUS
 VAKAVAN VAMMAN ja KUOLEMAN 
vaaran vähentämiseksi, noudata 
seuraavia varotoimia:
• Käytä AINA turvavyötä. Kaikkien 

matkustajien on aina oltava oikein 
vyötettyinä, kun auto liikkuu. Lisätietoja 
on luvun 3 kohdassa "Turvavyöt".

• Aja aina ennakoivasti. Varaudu siihen, 
että muut kuljettajat tai jalankulkijat 
voivat olla varomattomia ja tehdä 
virheitä.

• Keskity ajamiseen. Kuljettajaa 
häiritsevät seikat voivat aiheuttaa 
onnettomuuksia.

• Säilytä runsaasti välimatkaa edellä 
olevaan autoon.

 

 VAROITUS
 ÄLÄ KOSKAAN aja alkoholin tai 
huumaavien aineiden vaikutuksen 
alaisena.
Alkoholin nauttiminen tai huumausai-
neiden käyttäminen ajamiseen liittyen on 
vaarallista ja voi aiheuttaa onnetto-
muuden sekä VAKAVIA VAMMOJA tai 
KUOLEMAN.
Päihtyneenä ajaminen on suurin syy 
kuolemantapauksiin liikenteessä. Pienikin 
määrä alkoholia vaikuttaa reflekseihisi, 
aisteihisi ja arviointikykyysi. Vain yksi 
alkoholiannos voi heikentää kykyäsi 
vastata muuttuviin olosuhteisiin ja hätäti-
lanteisiin, ja reaktioaikasi muuttuu 
heikommaksi jokaisen lisäannoksen 
jälkeen.
Ajaminen huumausaineiden vaikutuksen 
alaisena on yhtä vaarallista tai vaaralli-
sempaa, kuin alkoholin vaikutuksen 
alaisena ajaminen.
Joudut paljon todennäköisemmin 
vakavaan onnettomuuteen, jos juot tai 
käytät huumeita ja ajat. Jos olet naut-
tinut/nautit alkoholia tai käytät 
huumaavia aineita, älä aja. Älä mene 
sellaisen kuljettajan kyytiin, joka on 
nauttinut alkoholia tai käyttänyt 
huumaavia aineita. Valitse sopiva 
kuljettaja tai soita taksi.
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Start/Stop-painike

2C_StartButton

Aina kun etuovi avataan, 
Start/Stop-painike syttyy. Se sammuu 
muutaman sekunnin kuluttua siitä, kun 
ovi suljetaan.

 VAROITUS
 Auton sammuttaminen hätätilanteessa:
Paina Start/Stop-painiketta yli kaksi 
sekuntia TAI paina Start/Stop-painiketta 
nopeasti kolme kertaa (kolmen sekunnin 
kuluessa).
Jos ajoneuvo liikkuu edelleen, voit 
käynnistää sen painamatta jarrupoljinta ja 
painamalla Start/Stop-painiketta 
vaihteen ollessa asennossa N (vapaa).
 

 VAROITUS
 • Start/Stop-painiketta ei saa KOSKAAN 

painaa ajoneuvon liikkuessa, paitsi 
hätätilanteessa. Tämä aiheuttaa auton 
sammumisen ja tehostuksen 
menetyksen ohjaus- ja jarrujärjestel-
mistä. Tämä voi johtaa suuntavaka-
vuuden ja jarrujen hallinnan 
menetykseen, mistä voi seurata onnet-
tomuus.

• Varmista aina ennen kuljettajan 
istuimelta poistumista, että vaihde on 
asennossa P (pysäköinti), kytke 
käsijarru, paina Start/Stop-painike 
OFF-asentoon ja ota älyavain mukaasi. 
Odottamattomia ajoneuvon liikkeitä voi 
ilmetä, jos näitä varotoimia ei 
noudateta.

• Start/Stop-painikkeeseen tai muihin 
ohjaimiin ei saa KOSKAAN kurottaa 
ohjauspyörän läpi, kun ajoneuvo on 
liikkeessä. Jos kätesi tai käsivartesi on 
tällä alueella, se voi aiheuttaa auton 
hallinnan menetyksen ja johtaa onnet-
tomuuteen.
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Start/Stop-painikkeen asennot

  Tietoja
 Ajoneuvon akun purkautuminen estetään sillä, että Start/Stop-painike siirtyy OFF-asen-
toon, kun Start/Stop-painike on ACC- tai ON-asennossa ja vaihde on asennossa P (pysä-
köinti) tietyn ajan. Kun toiminto on käynnissä, takavalot sammuvat. Takavalaisimien 
uudelleen käyttämiseksi, käännä ohjauspylväässä sijaitseva ajovalojen kytkin OFF-, ja 
sitten taas ON-asentoon.
 

Painik-
keen 

asento
Toiminto Huomautuksia

OFF

Sammuta auto painamalla 
Start/Stop-painiketta, kun vaihde on 
P-asennossa (pysäköinti).
Jos Start/Stop-painiketta painetaan 
auton vaihteen ollessa D-asennossa 
(ajo), R-asennossa (peruutus) tai 
N-asennossa (vapaa), vaihde siirtyy 
automaattisesti P-asentoon (pysä-
köinti).

ACC

Paina Start/Stop-painiketta, kun se on 
OFF-asennossa, painamatta samalla 
jarrupoljinta.
Jotkin sähköisistä varusteista ovat 
käytettävissä.

Jos Start/Stop-painike jää ACC-asen-
toon yli tunniksi, akkuvirta katkeaa 
automaattisesti akun purkautumisen 
estämiseksi.

ON

Paina Start/Stop-painiketta, kun se on 
ACC-asennossa, painamatta samalla 
jarrupoljinta.
Varoitusvalot voidaan tarkistaa, ennen 
kuin auto käynnistetään.

Älä jätä Start/Stop-painiketta 
ON-asentoon, kun auto ei ole käyn-
nissä, jotta akku ei purkaudu.

START

Käynnistä auto painamalla jarrupol-
jinta ja Start/Stop-painiketta vaihteen 
ollessa asennossa P (pysäköinti).

Jos painat Start/Stop-painiketta pai-
namatta jarrupoljinta, auto ei käyn-
nisty ja Start/Stop-painikkeen asento 
muuttuu seuraavasti: 
OFF > ACC > ON > OFF
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Auton käynnistäminen

 VAROITUS
 • Käytä aina sopivia kenkiä, kun ajat 

autoasi. Sopimattomat kengät, kuten 
korkeat korot, monot, sandaalit, jne., 
voivat häiritä kykyäsi käyttää jarru- ja 
kaasupolkimia.

• Älä käynnistä autoa kaasupoljin 
painettuna.
Auto voi liikkua, mikä voi aiheuttaa 
onnettomuuden.

 

  Tietoja
 • Auto käynnistyy painamalla 

Start/Stop-painiketta vain, kun älyavain 
on ajoneuvossa.

• Jos älyavain on autossa etäällä kuljetta-
jasta, auto ei ehkä käynnisty.

• Kun Start/Stop-painike on ACC- tai 
ON-asennossa ja mikä tahansa ovi on 
auki, järjestelmä etsii älyavainta. Kun 
älyavain ei ole autossa, j merkkivalo 
vilkkuu ja varoitusviesti "Avain ei ole 
ajoneuvossa" tulee näkyviin. Kun kaikki 
ovet ovat suljettuina, varoitusääni 
kuuluu myös muutaman sekunnin ajan. 
Pidä älyavain autossa, kun käytät 
ACC-asentoa tai jos auto on valmiusti-
lassa (¢) -merkkivalo päällä.

 

Auton käynnistäminen
1. Pidä älyavain aina mukanasi.
2. Varmista, että seisontajarru on 

kytkettynä.
3. Varmista, että vaihde on asennossa P 

(pysäköinti).
4. Paina jarrupoljinta.
5. Paina Start/Stop-painiketta. Jos 

ajoneuvo käynnistyy, ¢merkkivalo 
syttyy.

  Tietoja
 • Käynnistä aina autosi pitäen jalkaasi 

jarrupolkimella. Älä paina kaasupol-
jinta, kun käynnistät ajoneuvon. Älä 
ryntäytä moottoria lämmittäessäsi sitä.

• Jos ympäristön lämpötila on alhainen, 
j -merkkivalo voi jäädä palamaan 
pitempään kuin normaalisti.

 

HUOMAA
 Auton vaurioitumisen estämiseksi:
• Jos ¢ -merkkivalo sammuu ajon 

aikana, älä yritä vaihtaa vaihdetta 
P-asentoon (pysäköinti).
Jos liikenne ja tieolosuhteet sallivat, 
voit asettaa vaihdevivun asentoon N 
(vapaa) auton vielä liikkuessa ja yrittää 
käynnistää moottorin uudelleen 
painamalla Start/Stop-painiketta.

• Älä yritä käynnistää autoa työntämällä 
tai hinaamalla.
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HUOMAA
 Auton vaurioitumisen estämiseksi:
Älä paina Start/Stop-painiketta yli 10 
sekunnin ajan, paitsi jos pysäytysvalon 
sulake on palanut.
Kun pysäytysvalon sulake palaa, autoa ei 
voi käynnistää normaalisti. Vaihda sulake 
uuteen. Jos et pysty vaihtamaan 
sulaketta, voit käynnistää auton 
painamalla Start/Stop-painiketta 10 
sekunnin ajan, kun Start/Stop-painike on 
ACC-asennossa.
Jarrupolkimen painaminen useita kertoja 
samalla kun ¢ merkkivalo sammuu, 
lisää 12 voltin akun purkautumismahdolli-
suuksia.
Oman turvallisuutesi takia paina aina 
jarrupoljinta kun käynnistät auton.
 

  Tietoja
 Virtuaalisen moottoriäänen järjestelmä 
(VESS)
VESS synnyttää virtuaalista moottori-
nääntä pitääkseen jalankulkijat valppaina. 
VESS toimii, kun autoa voi ajaa. Kun 
vaihde on P-asennossa (pysäköinti), VESS 
ei toimi.
 

 HUOMIOITAVAA
 • Koska auto ei synnytä moottorin ääntä, 

kiinnitä huomiota ympäristööni ja aja 
varovasti.

• Kun olet pysähtynyt liikennevaloihin tai 
odotat niitä, tarkista ympäristö lasten, 
esteiden tmv. varalta ennen liikkeelle 
lähtöä.

• Peruutettaessa on tarkistettava vapaa 
tila takana ennen ajamista. Jalankulkijat 
eivät ehkä tunnista auton ääniä.

 

Hätäkäynnistys

2C_StartVehicleWithPushingSmartKey

Jos älyavaimen paristo on vähissä tai 
älyavain ei toimi oikein, voit käynnistää 
ajoneuvon painamalla Start/Stop-paini-
ketta älyavaimen ollessa yllä olevan 
kuvan esittämässä suunnassa.

Auton sammuttaminen
1. Pysäytä ajoneuvo ja paina jarrupoljin 

pohjaan.
2. Vaihde P-asemaan (pysäköinti).
3. Paina Start/Stop-painike OFF-asentoon 

ja kytke seisontajarru.
4. Varmista, että ¢ merkkivalo on pois 

päältä mittaristossa.

 HUOMIOITAVAA
 Jos ¢-merkkivalo palaa edelleen 
mittaristossa, autoa ei ole sammutettu ja 
se voi liikkua, kun vaihde on jossain 
muussa asennossa kuin P-asennossa 
(pysäköinti).
 



Ajaminen autollasi

6-8

Etäkäynnistys

2C_SmartKeyRemoteStartButton

Voit käynnistää auton käyttämällä 
älyavaimen etäkäynnistyspainiketta.
Auton etäkäynnistys:
1. Paina oven lukituspainiketta enintään 

10 metrin (32 jalan) päässä autosta.
2. Paina etäkäynnistyspainiketta (1) yli 2 

sekuntia 4 sekunnin kuluessa ovien 
lukitsemisesta.

3. Voit deaktivoida etäkäynnistystoi-
minnon painamalla etäkäynnistyspaini-
ketta (1) yhden kerran.

• Etäkäynnistyspainike (1) ei ehkä toimi, 
jos älyavain ei ole 10 metrin (32 jalan) 
sisällä autosta.

• Ajoneuvo ei käynnisty etäyhteydellä, 
jos konepelti tai takaluukku avataan.

• Auton on oltava P (pysäköinti) -vaih-
teella, jotta etäkäynnistystoiminto akti-
voituisi.

• Ajoneuvossa näkyy "Älyavaimen on 
oltava läsnä, jotta ajoneuvo pysyy 
käynnissä", jos nouset ajoneuvoon 
ilman rekisteröityä älyavainta.

• Auto sammuu, jos et istu ajoneuvossa 
10 minuutin kuluessa ajoneuvon 
etäkäynnistyksestä.

Alennusvaihde

2C_ShiftButtonOverview
[A] Pyöritettävä vaihteenvalitsin
[B] P-painike

Alennusvaihteen toiminta
Vaihda vaihdetta painamalla jarrupoljinta 
ja kiertämällä vaihtokiekkoa.

 VAROITUS
 Vakavan vamman tai kuoleman riskin 
vähentämiseksi:
• Tarkista AINA ympäröivä alue autosi 

lähellä ihmisten varalta, erityisesti 
lasten, kun vaihdat D (ajo) tai R 
(peruutus) -asentoon.

• Varmista aina ennen kuin poistut 
kuljettajan istuimelta, että auton vaihde 
on asennossa P (pysäköinti) ja kytke 
sitten seisontajarru ja paina Start/ 
Stop-painike asentoon OFF. Odotta-
mattomia ja äkillisiä auton liikkeitä voi 
ilmetä, jos näitä varotoimia ei 
noudateta.
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Vaihtokiekko (kierrettävä vaihteen-
vaihtokiekko)

P (Pysäköinti)
Pysähdy aina täysin ennen kuin vaihdat 
asentoon P (pysäköinti).

2C_PressPButton

Pysähdy aina täysin ennen kuin vaihdat 
asentoon P (pysäköinti).
Voit vaihtaa asentoon P (pysäköinti) 
painamalla P-painiketta ja samalla jarru-
poljinta.
Jos sammutat auton R (peruutus), N 
(vapaa) tai D (ajo) -asennossa, vaihde 
siirtyy automaattisesti P-asentoon (pysä-
köinti).

 VAROITUS
 • Vaihtaminen P-asentoon (pysäköinti) 

auton liikkuessa voi aiheuttaa auton 
hallinnan menettämisen.

• Kun pysäköit kaltevalle pinnalle, vaihda 
vaihde P-asentoon (pysäköinti), kytke 
seisontajarru ja käännä pyörät kohti 
reunakiveä, jotta ajoneuvo ei pääse 
vierimään alamäkeen.

• Älä käytä P-asentoa (pysäköinti) 
seisontajarrun korvikkeena.

 

  Tietoja
 Kun auto on varustettu elektronisella 
seisontajarrulla (EPB), se kytkeytyy auto-
maattisesti päälle, kun vaihde vaihdetaan 
asentoon P (pysäköinti).
 

R (peruutus)
Aja ajoneuvoa taaksepäin käyttämällä 
tätä asentoa.

2C_ShiftButtonRPosition

Aja autoa taaksepäin käyttämällä tätä 
asentoa.
Vaihda vaihteelle R (peruutus) kiertämällä 
vaihtokiekko asentoon R (peruutus) 
painaessasi jarrupoljinta.
Jos auto on kuitenkin liikkeessä, vaihde ei 
välttämättä siirry automaattisesti 
P-asentoon (pysäköinti) alennusvaihteen 
vaurioitumisen estämiseksi.
Vaihtokiekon suunta on sama kuin 
pyörän.

HUOMAA
 • Kun ajoneuvo on pysäytetty 

R-asentoon (peruutus) tai D-asentoon 
(ajo), ja jos kuljettajan ovi avataan, 
vaihde vaihtuu automaattisesti 
P-asentoon (pysäköinti).
Jos ajoneuvo liikkuu R-asennossa 
(peruutus) tai D-asennossa (ajo) ja 
kuljettajan ovi avataan ja kuljettajan 
turvavyö irrotetaan, vaihde ei 
välttämättä vaihdu automaattisesti 
P-asentoon (pysäköinti) alennusvaih-
teen vaurioitumisen estämiseksi.

• Pysähdy aina kokonaan, ennen kuin 
vaihdat vaihteen R-asentoon 
(peruutus) tai pois siltä alennusvaih-
teen vaurioitumisen estämiseksi.
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N (Vapaa)

2C_ShiftButtonNPosition

Vaihda vaihteelle N (vapaa) kiertämällä 
vaihtokiekko asentoon N (vapaa) 
painaessasi jarrupoljinta.
Paina aina jarrupoljinta, kun vaihdat 
N-asennosta (vapaa) muulle vaihteelle.
Jos sammutat auton N-asennossa 
(vapaa), vaihde siirtyy automaattisesti 
P-asentoon (pysäköinti).
Jos sinun pitää kuitenkin pysyä 
N-asennossa (vapaa) auton ollessa 
sammutettuna, katso osiota "Pysyminen 
N (vapaa) -asennossa, kun auto on 
sammunut" seuraavassa kuvauksessa.
Kierrä vaihtokiekko asentoon N (vapaa) 
kiertämällä vaihtokiekkoa kerran myötä- 
tai vastapäivään.
Jos nykyinen vaihde on D (ajo), kierrä 
vaihtokiekkoa vastapäivään. Jos nykyinen 
vaihde on R (peruutus), kierrä vaihto-
kiekkoa myötäpäivään.

D (ajo)

2C_ShiftButtonDPosition

Vaihda vaihteelle D (ajo) kiertämällä vaih-
tokiekko asentoon D (ajo) painaessasi 
jarrupoljinta.
Alennusvaihde aktivoi automaattisesti 
palauttavan jarrujärjestelmän tieolosuh-
teiden mukaan.

HUOMAA
 • Kun ajoneuvo on pysäytetty 

R-asentoon (peruutus) tai D-asentoon 
(ajo), ja jos kuljettajan ovi avataan, 
vaihde vaihtuu automaattisesti 
P-asentoon (pysäköinti).
Jos ajoneuvo liikkuu R-asennossa 
(peruutus) tai D-asennossa (ajo) ja 
kuljettajan ovi avataan ja kuljettajan 
turvavyö irrotetaan, vaihde ei 
välttämättä vaihdu automaattisesti 
P-asentoon (pysäköinti) alennusvaih-
teen vaurioitumisen estämiseksi.

• Pysähdy aina täysin ennen kuin vaihdat 
D-asentoon (ajo) tai R-asentoon 
(peruutus).

 

 HUOMIOITAVAA
 Kun lähdet liikkeelle jyrkästä mäestä ja 
vaihde on D (ajo) -asennossa, jos et paina 
kaasu- tai jarrupoljinta, auto voi rullata 
taaksepäin ja aiheuttaa onnettomuuden.
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Pysyminen N (vapaa) -asennossa, 
kun auto on sammunut

2C_ToStayNPositionInfo

2C_SteeringWheelOkButton

Jos haluat vaihteen jäävän N-asentoon 
(vapaa) auton jäätyä ACC-tilaan, toimi 
seuraavasti.
1. Kytke automaattinen pidätin pois 

päältä ja vapauta elektroninen seison-
tajarru auton käydessä.

2. Käännä pyöritettävä vaihteenvalitsin 
N-asentoon (vapaa) ja paina samalla 
jarrupoljinta.

3. Siirtäessäsi jalan jarrupolkimelta mitta-
ristonäytölle tulee viesti "Pidä auto 
vapaalla painamalla ohjauspyörässä 
olevaa OK-painiketta".

4. Pidä ohjauspyörän OK-painiketta 
painettuna yli 1 sekunnin ajan.

5. Kun viesti "Vaihde pysyy vapaalla, kun 
auto on sammutettuna" näkyy mitta-
ristonäytöllä, paina Start/Stop-paini-
ketta painaessasi jarrupoljinta.
Jos kuitenkin avaat kuljettajan oven 3 
minuutin kuluessa, vaihde siirtyy auto-
maattisesti P-asentoon (pysäköinti) ja 
Start/Stop-painike siirtyy OFF-asen-
toon.

HUOMAA
 • Kun vaihde on asennossa N (vapaa), 

Start/Stop-painike on ACC-asennossa. 
Muista, että ovia ei voida lukita 
ACC-asennossa tai että 12 V:n akku voi 
purkautua, jos painike jätetään 
ACC-asentoon pitkäksi aikaa.

• Vapauta sähköinen seisontajarru (EPB) 
manuaalisesti ennen ajamista auto-
maattiseen autopesuun. Jos EPB on 
kytkettynä, auto tai automaattinen 
autopesu voi vaurioitua.

 

  Tietoja
 Kun sähköinen seisontajarru (EPB) on 
kytkettynä, paina EPB-kytkintä ja samalla 
jarrupoljinta. Sähköinen seisontajarru 
(EPB) on vapautettava manuaalisesti, 
koska EPB ei vapaudu automaattisesti, 
vaikka vaihde vaihdetaan N-asentoon 
(vapaa).
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Automaattinen vaihteensiirto P 
(pysäköinti) -asentoon.
Vaihde siirtyy automaattisesti P (pysä-
köinti) -asentoon turvallisuussyistä 
seuraavissa tilanteissa:
• Kun auto on sammutettu vaihde R 

(peruutus), D (ajo) tai N (vapaa) 
-asennossa.

• Kun kuljettajan ovi on auki auton ollessa 
käynnissä, vaihde asennossa R 
(peruutus), D (ajo) tai N (vapaa) ja auto 
seisoo paikallaan.

• Kun kuljettajan ovi on auki, vaihde 
N-asennossa (vapaa) ja auto on 
käynnissä.

Tilanteissa, joissa vaihteen on oltava 
P-asennossa (pysäköinti), on aina mitta-
ristosta tarkistettava, onko vaihde 
siirretty P-asentoon (pysäköinti).

Vaihto-lukko-järjestelmä
Oman turvallisuutesi takia autossa on 
vaihtolukko, joka estää vaihtamisen 
asennosta P (pysäköinti) asentoon R 
(peruutus), ellei jarrupoljin ole painettuna.
Vaihtaminen P (pysäköinti)- tai N (vapaa) 
-asennosta R (peruutus)- tai D (ajo) 
-asentoon:
1. Paina jarrupoljinta.
2. Käynnistä auto.
3. Paina jarrupoljinta ja siirrä vaihde 

R-asentoon (peruutus) tai D-asentoon 
(ajo).

  Tietoja
 Vaihdetta ei voi vaihtaa latauskaapelin 
ollessa kytkettynä.
 

Kun akku (12 V) on tyhjentynyt
Vaihteita ei voi vaihtaa, kun akku on 
tyhjentynyt.
Apukäynnistä autosi (katso kohta 
"Apukäynnistys (12 V akku)" luvussa 8) tai 
suosittelemme yhteyden ottamista 
valtuutettuun HYUNDAI-jälleenmyyjään.

Pysäköinti
Pysäytä se aina täysin ja jatka jarrupol-
kimen painamista. Aseta vaihde 
P-asentoon (pysäköinti), kytke seisonta-
jarru ja aseta Start/Stop-painike 
OFF-asentoon. Ota avain mukaan pois-
tuessasi autosta.

Mittaristonäytön viestit

Paina jarrupoljinta vaihtaaksesi
Tämä viesti tulee näyttöön, kun jarrupol-
jinta ei paineta vaihdetta vaihdettaessa.
Paina jarrupoljinta ja vaihda vaihdetta.

Vaihda P-asentoon pysähtymisen 
jälkeen
Tämä viesti tulee näyttöön, kun vaihde 
siirretään asentoon P (pysäköinti) auton 
liikkuessa.
Pysäytä auto täydellisesti, ennen kuin 
siirrät vaihteen P-asentoon (pysäköinti).
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Tämä vaihde on jo valittu
Tämä viesti tulee näkyviin, kun valittuna 
oleva vaihde valitaan uudelleen.
Tämä viesti näkyy, kun vaihteenvalitsin ei 
toimi kunnolla P (pysäköinti) -asennossa.
Suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa auton.

Tarkista P-painike
Tämä viesti näytetään, kun P-painik-
keessa (pysäköinti) on ongelma.
Jos tämä viesti tulee näkyviin, kun 
painiketta ei paineta, suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa ajoneuvosi.

Vaihteenvaihtojärjestelmän virhe
Tämä viesti tulee näyttöön, kun vaihtokie-
kossa on toimintahäiriö.
Suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa auton.

Tarkista pyöritettävä vaihteenva-
litsin
Tämä viesti tulee näyttöön, kun vaihtokie-
kossa on toimintahäiriö.
Suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa auton.

Pyöritettävä vaihteenvalitsin 
juuttunut
Tämä viesti tulee näyttöön, kun vaihto-
kiekko ei palaa normaaliin asentoon sen 
kiertämisen jälkeen.
Suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa auton.

PARK-painikkeen virhe! Kytke 
seisontajarru, kun pysäköit auton.
Tämä viesti tulee näkyviin, kun P-painike 
(pysäköinti) ei toimi oikein.
Suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa auton.
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Hyvä ajotapa
• Vaihdetta ei saa koskaan vaihtaa 

asennosta P (pysäköinti) tai N (vapaa) 
mihinkään muuhun asentoon, kun 
painat kaasupoljinta.

• Vaihdetta ei saa koskaan vaihtaa 
P-asentoon (pysäköinti), kun auto 
liikkuu.
Varmista, että auto on täysin 
pysähtynyt ennen kuin yrität vaihtaa R 
(peruutus) tai D (ajo) -asentoon.

• Älä siirrä vaihdetta N (vapaa) -asentoon 
ajon aikana. Jos vaihde vaihdetaan 
N-asentoon (vapaa) ajon aikana. Näin 
tekeminen voi lisätä onnettomuuden 
vaaraa.
Myös vaihteen vaihtaminen takaisin 
asentoon D (ajo) auton liikkuessa voi 
vahingoittaa vaihteistoa vakavasti.

• Ajaessasi ylämäkeen tai alamäkeen, 
vaihda aina asentoon D (ajo) ajaessasi 
eteenpäin, tai vaihda asentoon R 
(peruutus) taaksepäin. Kun olet 
valinnut vaihteen D (ajo) tai R 
(peruutus), tarkista mittaristossa 
näkyvä vaihteen asento ennen 
ajamista. Jos auto liikkuu vastakkaiseen 
suuntaan vaihdevalintaan nähden, auto 
voi sammua ja seurauksena voi olla 
vakava onnettomuus jarrujen heikenty-
neen suorituskyvyn takia.

• Älä pidä ajaessasi jalkaa jarrupolki-
mella. Jopa kevyt mutta jatkuva 
polkimen painaminen voi aiheuttaa 
jarrujen ylikuumenemisen, jarrujen 
kulumista ja mahdollisesti myös 
jarrujen vikaantumisen.

• Kytke aina seisontajarru, kun poistut 
ajoneuvosta. Älä luota vaihteen siirtä-
miseen P (pysäköinti) -asentoon auton 
liikkumisen estämiseksi.

• Noudata äärimmäistä varovaisuutta, 
kun ajat liukkaalla pinnalla. Ole erityisen 
varovainen kun jarrutat, kiihdytät tai 
vaihdat vaihdetta. Liukkailla pinnoilla 
äkillinen muutos auton nopeudessa voi 
aiheuttaa vetävien pyörien pidon 
menetyksen, jolloin ajoneuvon 
hallinnan voidaan menettää, mistä voi 
seurata onnettomuus.

• Ihanteellinen auton suorituskyky ja 
taloudellisuus saavutetaan painamalla 
ja vapauttamalla kaasupoljin tasaisesti.

 VAROITUS
 VAKAVAN VAMMAN tai KUOLEMAN riskin 
vähentämiseksi:
• Käytä AINA turvavyötä. Törmäyksessä 

vyöttämätön matkustaja kärsii toden-
näköisemmin vakavia vammoja tai 
kuolee, kuin vöihin kiinnitetty 
matkustaja.

• Vältä suuria nopeuksia kaarteissa tai 
käännyttäessä.

• Älä tee nopeita ohjauspyörän liikkeitä, 
kuten tiukkoja kaistan vaihtoja tai 
nopeita, teräviä käännöksiä.

• Kaatumisen riski kasvaa suuresti, jos 
menetät autosi hallinnan moottori-
tienopeuksissa.

• Hallinnan menetys ilmenee usein jos 
kaksi tai useampia pyöriä putoaa tien 
pinnalta ja kuljettaja yliohjaa 
palatakseen ajoradalle.

• Jos autosi ajautuu ulos tieltä, älä tee 
teräviä ohjausliikkeitä. Sen sijaan 
hidasta ensin ennen ohjaamista takaisin 
ajokaistoille.

• HYUNDAI Vehicle suosittelee kaikkien 
nopeusrajoitusten noudattamista.
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Latausjarrujärjestelmä
Regeneratiivinen jarrujärjestelmä säätää 
ajoneuvon regeneratiivisen jarrutuksen 
voimakkuutta vaihdevipujen avulla. Se 
parantaa ajoneuvon energiatehokkuutta 
ja auttaa kuljettajaa saamaan paremman 
ajokokemuksen.

  Tietoja
 Regeneratiivinen jarrujärjestelmä käyttää 
sähkömoottoria jarrun kytkemiseen. 
Sähkömoottori muuntaa ajoneuvon 
hidastamisesta syntyvän liike-energian 
sähköksi ja lataa korkeajänniteakkua.
 

Regeneratiivisen jarrujärjes-
telmän käyttö

Vaihdevipujen käyttö
Käytä vaihdevipua alla esitetyllä tavalla 
käyttääksesi regeneratiivista jarrujärjes-
telmää.

2C_PaddleShift

• Vedä vasemmanpuoleista vaihdevipua 
(°) kerran nostaaksesi regeneratii-
visen jarrutuksen voimakkuuden tasoa 
1:llä. Se lisää hidastuksen intensiteettiä.

• Vedä oikeanpuoleista vaihdevipua (²) 
kerran alentaaksesi regeneratiivisen 
jarrutuksen voimakkuuden tasoa 1:llä. 
Se vähentää hidastuksen intensiteettiä.

• Vedä ja pidä pohjassa vasemmanpuo-
leista vaihdevipua (°) yli 0,5 sekunnin 
ajan regeneratiivisen jarrutuksen 
voimakkuuden nostamiseksi. Pidä 
edelleen kiinni vaihdevivusta pysäyt-
tääksesi ajoneuvon. (Lisätietoja on 
tämän luvun kohdassa "Yhden 
polkimen ajo".)

• (Kun älykäs regenerointijärjestelmä on 
päällä) Vedä ja pidä pohjassa oikean-
puoleista vaihdevipua (²) yli 1 
sekunnin ajan älykkään regenerointijär-
jestelmän sammuttamiseksi. (Lisätie-
toja on tämän luvun kohdassa "Älykäs 
regenerointijärjestelmä".)

Regeneratiivisen jarrutuksen 
määrän tarkistaminen

2C_RegenerationBrakeLevelInfo

Valittu latausjarrutuksen taso näytetään 
mittaristossa. Kun ajoneuvo kytketään 
pois päältä ja uudelleen päälle sen 
jälkeen, kun regeneratiivisen jarrutuksen 
taso on laskettu nollaan, jarrutustaso 
muuttuu tasoon 1.
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Regeneratiivisen jarrujärjes-
telmän rajoitukset
Regeneratiivisen jarrutuksen voimak-
kuutta ei voi muuttaa käyttämällä 
vaihdevipua seuraavissa tilanteissa:
• Kun molempia vaihdevipuja vedetään 

samanaikaisesti.
• Kun autoa hidastetaan jarrupoljinta 

painamalla.
• Kun älykäs vakionopeussäädin on 

aktivoitu.
• Kun regeneratiivista jarrutusta 

käytetään jatkuvasti akun ollessa 
täyteen ladattuna.

• Kun SNOW-tila on toiminnassa.
Latausjarrutuksen tason ja säädettävän 
alueen alkuasetus vaihtelee valitun 
ajotilan mukaan.

Lisätietoja on tämän luvun kohdassa 
"Integroitu ajotilan ohjausjärjestelmä".

Yhden polkimen ajo
Yksi poljin käyttää vaihdevipua rullauksen 
aikana hallitakseen regeneratiivisen 
jarrutuksen voimakkuutta. Se auttaa 
kuljettajaa pysäyttämään auton 
painamatta jarrupoljinta.

  Tietoja
 Rullaus tarkoittaa, että ajoneuvoa ajetaan 
ilman jarrupoljinta tai kaasupoljinta. 
Rullaus käyttää ajamisenergian inertiaa 
ajoneuvon tehon sijaan.
 

Yhden polkimen ajon käyttäminen
Vedä ja pidä pohjassa vasemmanpuo-
leista vaihdevipua (°) yli 0,5 sekunnin 
ajan rullauksen aikana ottaaksesi yhden 
polkimen ajotilan käyttöön.
• Vapauta vaihdevipu, kun ajoneuvon 

nopeus on yli 3 km/h, palataksesi 
aiemmin asetettuun regeneratiivisen 
jarrutuksen tasoon.

• Jos ajoneuvon nopeus on alle 3 km/h, 
ajoneuvo jatkaa jarrutusta, vaikka 
kuljettaja vapauttaisi vipuvaihteen.

• Vipuvaihteen vapauttaminen 
ajoneuvon pysähtymisen jälkeen pitää 
ajoneuvon paikallaan.

 HUOMIOITAVAA
 • Ajoneuvo ei välttämättä pysähdy, 

vaikka yhden polkimen ajotoiminto olisi 
aktiivinen, riippuen ajoneuvon ja tien 
olosuhteista. Tarkista ympäristö ja 
hidasta painamalla jarrupoljinta.

• Jos kuljettaja painaa kaasua vetäessään 
ja pitäessään vasemmanpuoleista 
vaihdevipua (°) jarrutustason nosta-
miseksi, yhden polkimen toiminto 
toimii kuten i-PEDAL-toiminto. Tällöin 
ajoneuvon nopeutta ei voi enää ohjata 
vaihdevivulla.

 

Ajotila Säädettävä alue

SNOW (lumi) 0–1

ECO 0–3

NORMAL 0–3

SPORT 0–3
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Yhden polkimen ajon rajoitukset
Seuraavissa olosuhteissa auto ei 
välttämättä pysähdy, vaikka yhden 
polkimen ajotoiminto olisi aktiivinen. Kun 
auto pysäytetään jarrupolkimella.
• Kun ajetaan kaltevalla pinnalla tai kun 

ajoneuvoa ajetaan siten, että ajetaan ja 
pysäytetään toistuvasti.

• Kun ajoneuvolla ajetaan kaltevan 
pinnan päädyn läpi.

• Kun ajoneuvolla ajetaan liukkaalla 
pinnalla, kuten jäisellä, sateisella tai 
mutaisella tiellä.

• Kun pyörät eivät ole oikein suunnattu.
• Kun pyörä luistaa tai pyörii paikallaan.
• Kun auton sisällä on liikaa painoa.
• Kun auto on kallistunut toiselle puolelle.
• Kun rengas on kulunut liikaa.

Sähköisen seisontajarrun (EPB) 
automaattinen kytkentä
Käytä yhden polkimen ajotoimintoa 
pysäyttääksesi ajoneuvon ja kytkeäksesi 
elektronisen seisontajarrun (EPB) auto-
maattisesti.
Kun ajoneuvo on pysäytettynä, EPB 
kytkeytyy automaattisesti päälle, kun 
jokin seuraavista ehdoista täyttyy:
• Kuljettajan turvavyö ei ole kiinnitetty ja 

kuljettajan ovi on avattu.
• Vaihde siirtyy N-asentoon (vapaa).
• Konepelti on auki.
• Takaluukku on auki.
• Auton pysähtymisestä on kulunut 5 

minuuttia.
• Yhden polkimen ajoa on rajoitettu 

muista syistä.

I-PEDALin käyttö
i-PEDAL auttaa kuljettajaa kiihdyttämään, 
hidastamaan ja pysäyttämään ajoneuvon 
vain kaasupoljinta käyttäen.

I-PEDALin käynnistä-
minen/sammuttaminen
• I-PEDALin käynnistäminen:

Vedä vasemmanpuoleista vaihdevipua 
(°) kerran, kun regeneratiivisen 
jarrutuksen taso on 3. i-PEDAL 
kytketään päälle ja mittaristossa näkyy 
"i-PEDAL". i-PEDAL ei ole käytettävissä, 
kun älykäs regenerointijärjestelmä on 
päällä. Sammuta älykäs regenerointi-
järjestelmä ennen i-PEDAL:in käyttöä.

• I-PEDALin sammuttaminen:
Vedä oikeanpuoleista vaihdevipua (²) 
kerran, kun toiminto on päällä. Muussa 
tapauksessa siirrä vaihde R-asentoon 
(peruutus) ja sitten D-asentoon (ajo) 
toiminnon ollessa päällä. i-PEDAL on 
poistettu käytöstä ja regeneratiivisen 
jarrutuksen taso on asetettu tasolle 3.

 HUOMIOITAVAA
 Ajoneuvosta ja tieolosuhteista riippuen 
ajoneuvo ei välttämättä pysähdy, vaikka 
i-PEDAL-toiminto olisi aktiivinen. Tarkista 
ympäristö ja paina jarrupoljinta 
ajoneuvon nopeuden säätämiseksi.
Älä käytä i-PEDALia liukkailla teillä.
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i-PEDAL:in rajoitukset
Seuraavissa olosuhteissa ajoneuvo ei 
välttämättä pysähdy, vaikka i-PEDAL olisi 
aktivoitu oikein. Kun auto pysäytetään 
jarrupolkimella.
• Kun ajetaan kaltevalla pinnalla tai kun 

ajoneuvoa ajetaan siten, että ajetaan ja 
pysäytetään toistuvasti.

• Kun ajoneuvolla ajetaan kaltevan 
pinnan päädyn läpi.

• Kun ajoneuvolla ajetaan liukkaalla 
pinnalla, kuten jäisellä, sateisella tai 
mutaisella tiellä.

• Kun pyörät eivät ole oikein suunnattu.
• Kun pyörä luistaa tai pyörii paikallaan.
• Kun auton sisällä on liikaa painoa.
• Kun auto on kallistunut toiselle puolelle.
• Kun rengas on kulunut liikaa.

Älykäs regenerointijärjes-
telmä
Älykäs regenerointijärjestelmä tunnistaa 
ajoneuvojen välisen etäisyyden, tien 
kaltevuuden ja nopeuskamerat sekä 
ohjaa regeneratiivisen jarrutuksen tasoa 
rullauksen aikana. Se vähentää polkimien 
tarpeetonta käyttöä energiatehokkuuden 
ja kuljettajan mukavuuden parantami-
seksi.

  Tietoja
 • Rullaus on prosessi, jossa ajoneuvoa 

ajetaan ilman jarrupoljinta ja kaasupol-
jinta. Rullaus käyttää ajamisenergian 
inertiaa ajoneuvon tehon sijaan.

• Regeneratiivinen jarrujärjestelmä 
käyttää sähkömoottoria jarrun kytkemi-
seen. Sähkömoottori muuntaa 
ajoneuvon hidastamisesta syntyvän 
liike-energian sähköksi ja lataa korkea-
jänniteakkua.
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Älykäs regenerointijärjes-
telmä päällä/pois päältä
Käytä vaihdevipua alla esitetyllä tavalla 
käyttääksesi älykästä regenerointijärjes-
telmää.
• Älykkään regenerointijärjestelmän 

kytkeminen päälle: Vaikka ¢ 
-merkkivalo palaa, siirrä vaihde 
D-asentoon (ajo) ja vedä ja pidä 
pohjassa oikeanpuoleista vaihdevipua 
(²) yli sekunnin ajan.

2C_RegenerationBrakeLevel

Älykäs regenerointijärjestelmä on päällä 
ja regeneratiivinen jarrutustaso näkyy 
"AUTO"-merkintänä.
• Älykkään regenerointijärjestelmän 

sammuttaminen: Kun älykäs regene-
rointijärjestelmä on päällä, vedä ja pidä 
pohjassa oikeanpuoleista vaihdevipua 
(²) yli sekunnin ajan. Mittaristo 
näyttää regeneratiivisen jarrutuksen 
tason "AUTO"-merkinnän sijaan, ja 
älykäs regenerointijärjestelmä 
sammuu.

• Yhden polkimen ajon käyttäminen: 
Kun älykäs regenerointijärjestelmä on 
päällä, vedä ja pidä pohjassa vasem-
manpuoleista vaihdevipua (°) yli 0,5 
sekunnin ajan (Katso lisätietoja tämän 
luvun osiosta "Yhden polkimen ajo".)

i-PEDAL ei ole käytettävissä, kun älykäs 
regenerointijärjestelmä on päällä. 
Sammuta älykäs regenerointijärjestelmä 
ennen i-PEDAL:in käyttöä.

Älykkään regenerointijärjes-
telmän toimintaedellytys
Kun regeneratiivisen jarrutuksen taso 
näytetään "AUTO"-merkinnällä ja 
ajoneuvon nopeus on yli 10 km/h (6 mph), 
järjestelmä ohjaa automaattisesti hyöty-
jarrutuksen tasoa seuraavissa olosuh-
teissa:
• Tien kaltevuuden muutokset.
• Etäisyys edellä ajavaan autoon kasvaa 

tai lyhenee.
• Edellä ajavan auton nopeus kasvaa tai 

vähenee.

 HUOMIOITAVAA
 • Kun Etuturvallisuuden varoitusvalo 

palaa, älykäs regenerointijärjestelmä ei 
toimi oikein. Hidasta painamalla jarru-
poljinta.

• Toiminto, joka säätää regeneratiivisen 
jarrutuksen voimakkuutta tien 
kaltevuuden mukaan, on tehokas vain, 
kun regeneratiivisen jarrutuksen taso 
on 0. Jarrutusvoimakkuus ei muutu 
merkittävästi tien kaltevuudesta 
riippuen, jos regeneratiivisen 
jarrutuksen taso on vähintään 1.
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Älykkään regeneroinnin tason 
asetukset

2C_SmartRegenerationBrakeIconInfo

Mittaristossa näkyy "AUTO" (1), kun älykäs 
regenerointijärjestelmä on päällä. 
Olosuhteista riippuen järjestelmä säätää 
regeneratiivisen jarrutuksen tasoa (2). 
Taivaansininen merkkivalo (3) syttyy, kun 
ajoneuvo tunnistaa ajoneuvon.

Älykkään regeneroinnin oletus-
asetus
Älykkään regenerointijärjestelmän 
oletusjarrutustasoa voidaan muuttaa. 
Aseta oletusjarrutustaso alimmalle tasolle 
ja anna järjestelmän säätää jarrutuksen 
voimakkuutta automaattisesti.
Jos haluat muuttaa älykkään regeneroin-
tijärjestelmän oletustasoa, vedä oikeaa 
vaihdevipua (²) kerran, kun järjestelmä 
on päällä.

Älykkään regeneraation voimak-
kuuden asetus
Älykkään regenerointijärjestelmän rege-
neratiivisen jarrutuksen voimakkuutta 
voidaan säätää kuljettajan mieltymysten 
mukaan. Säädä jarrutusvoimakkuutta 
nopeuttaaksesi tai hidastaaksesi hidastu-
mista.

2C_SmartRegenerationSettings

Säädä älykkään regenerointijärjestelmän 
regeneratiivisen jarrutuksen tasoa 
siirtymällä aloitusnäyttöön ja valitsemalla 
Sähköauto > Ĵ > Älykäs regeneraatio 
tietoviihdejärjestelmästä.

Älykkään regenerointijärjes-
telmän pysäyttäminen
Älykäs regenerointijärjestelmä kytkeytyy 
tilapäisesti pois päältä seuraavissa 
olosuhteissa. Kun järjestelmä on 
sammutettu, kuljettajan on pidettävä 
silmällä ympäristöä ja painettava jarru-
poljinta hidastaakseen.
• Vaihde vaihdetaan N-asentoon (vapaa), 

R-asentoon (peruutus) tai P-asentoon 
(pysäköinti).

• Älykäs vakionopeussäädin on toimin-
nassa.

• ESC (sähköinen ajovakauden hallinta) 
on toiminnassa.

• ABS on toiminnassa.
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Etuanturit (etututka)

2C_FrontRadar
[A] Etututka

Etututka tunnistaa etäisyyden edellä 
ajavaan ajoneuvoon ja ohjaa regeneratii-
visen jarrutuksen voimakkuutta. Kun 
etututka on lumen, sateen tai muiden 
vieraiden aineiden peitossa, antureiden 
suorituskyky voi heikentyä ja älykäs rege-
nerointijärjestelmä voi sammua. Pidä 
anturit aina puhtaina.

Järjestelmävaroitus anturion-
gelmien vuoksi

2C_CheckSmartRegenerationBrakingSystem

Jos älykäs regenerointijärjestelmä 
kytketään pois päältä, koska etututka on 
peittynyt vierailla aineilla tai muusta 
syystä, "Tarkista älykäs regenerointi-
järjestelmä" -varoitusviesti tulee 
näkyviin. Myös regeneratiivisen 
jarrutuksen taso näytetään 
"AUTO"-merkinnän sijaan.
Järjestelmä toimii normaalisti, kun viera-
saineet poistetaan ja järjestelmä 
kytketään päälle vetämällä ja pitämällä 
pohjassa oikeanpuoleista vaihdevipua 
(²) yli sekunnin ajan.
Jos älykäs regenerointijärjestelmä ei 
toimi normaalisti senkään jälkeen, kun 
etututka on puhdistettu tai sen edestä on 
poistettu tukos/este, suosittelemme, että 
käyt valtuutetussa HYUNDAI-jälleenmyy-
jässä tarkastuksessa.
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Älykkään regenerointijärjes-
telmän varotoimenpiteet
• Seuraa aina etäisyyttä edellä ajaviin 

ajoneuvoihin tiellä. Älykäs regenerointi-
järjestelmä ei korvaa turvallisia 
ajotapoja, vaan se on vain täydentävä 
toiminto.

• Pidä aina turvallinen etäisyys edellä 
oleviin ajoneuvoihin ja säädä ajoneuvon 
nopeus tieolosuhteisiin. Älykäs regene-
rointijärjestelmä ei välttämättä tunnista 
odottamattomia ja äkillisiä tilanteita tai 
monimutkaisia ajotilanteita.

Yleiset varotoimet
• Pidä aina turvaetäisyys edellä ajavaan 

ajoneuvoon ja säädä ajoneuvon 
nopeutta tieolosuhteiden mukaan.

• Valmistaudu aina odottamattomiin 
tilanteisiin ja paina jarrupoljinta hidas-
taaksesi tarvittaessa. Älykäs regene-
rointijärjestelmä ei pysty reagoimaan 
jalankulkijoihin, äkillisesti pysähtyviin 
ajoneuvoihin ja vastakkaiselta kaistalta 
tuleviin ajoneuvoihin.

• Jos edellä ajava ajoneuvo vaihtaa 
kaistaa usein, pidä katseesi tiellä ja 
eteenpäin varautuaksesi vaaratilantei-
siin. Tällöin älykäs regenerointijärjes-
telmä voi reagoida myöhässä ja voi 
reagoida epäasianmukaisesti 
ajoneuvojen liikkeisiin sivukaistoilta.

• Kuljettajan on painettava jarrupoljinta 
pysäyttäessään ajoneuvoa.

• Paina jarrupoljinta hidastaaksesi 
seuraavissa olosuhteissa:
- Ajoneuvon etuosa nostetaan 

ajoneuvon takaosaan lastatun 
kuorman vuoksi.

- Ohjaat ohjauspyörää.
- Et aja kaistan keskellä.
- Ajat tiellä, joka on liian kapea tai 

kaareva.
• Älykäs regenerointijärjestelmä voi 

kytkeytyä tilapäisesti pois päältä, kun 
se altistuu voimakkaille sähkömagneet-
tisille aalloille.

Etuanturin varotoimenpiteet
• Varmista, että anturiin tai sen 

ympäristöön ei kohdistu fyysisiä iskuja. 
Jos anturi on siirtynyt paikoiltaan iskun 
seurauksena, järjestelmä ei ehkä toimi 
kunnolla eikä mittaristo välttämättä 
näytä mitään varoituksia. Jos anturi 
altistuu fyysisille iskuille, suositte-
lemme, että käyt valtuutetulla 
HYUNDAI-jälleenmyyjällä tarkastusta 
varten.

• Anturit ja niiden ympäristö, anturisuojat 
ja ajoneuvon säleikkö on aina pidettävä 
puhtaina.

• Älä kiinnitä mitään lisävarusteita, kuten 
listoja tai tarroja anturiin ja sen tunnis-
tusalueelle tai muuta ajoneuvon 
säleikköä. Se voi vaikuttaa anturin 
suorituskykyyn.

• Käytä anturin suojukseen aina aitoja 
osia äläkä maalaa sitä.

• Käytä pehmeää kangasta autoa 
pestessä estääksesi anturin suojan 
vaurioitumisen.

• Älä suihkuta antureita tai niiden 
ympäristöä suoraan korkeapaineve-
dellä.
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Ajoneuvojen tunnistamisen varotoi-
menpiteet
• Etuanturit saattavat tunnistaa edellä 

ajavan ajoneuvon äkillisesti, kun älykäs 
regenerointijärjestelmä reagoi hitaasti 
tai ajoneuvo kulkee kaltevuuden tai 
kaarteen loppupäässä. Tällöin regene-
ratiivisen jarrutuksen voimakkuus 
kasvaa ja ajoneuvo saattaa hidastua.

2C_SmartRegenerationSystemDetectingVehicle

• Etutunnistimet eivät välttämättä pysty 
tunnistamaan edellä ajavaa ajoneuvoa 
seuraavissa tilanteissa, vaikka se olisi 
samalla kaistalla.
- Kapeat ajoneuvot, kuten moottori-

pyörät ja polkupyörät
- Toisessa reunassa olevat autot
- Hitaasti liikkuvat ajoneuvot tai 

äkillisesti hidastuvat ajoneuvot
- Ajoneuvot, joilla on pieni takaprofiili, 

kuten kuormaamattomat perävaunut
• Kun edellä ajavan ajoneuvon edessä 

oleva ajoneuvo on pysähtynyt ja edellä 
ajava ajoneuvo vaihtaa kaistaa, 
etuanturit eivät välttämättä pysty 
tunnistamaan pysähtynyttä ajoneuvoa.

Varotoimenpiteet kaarteissa

2C_SmartRegenerationSystemDrivingOnCurve

• Etuanturit eivät välttämättä pysty 
tunnistamaan edellä mainittua 
ajoneuvoa kaarteessa rullauksen 
yhteydessä. Regeneratiivisen 
jarrutuksen voimakkuutta voidaan 
laskea automaattisesti, mikä voi 
kiihdyttää ajoneuvoa.

2C_SmartRegenerationSystemDrivingOnCurve_2

• Kaarteisella tiellä etuanturit saattavat 
tunnistaa toisella kaistalla olevat 
ajoneuvot saman kaistan edellä 
ajavaksi ajoneuvoksi. Se voi lisätä rege-
neratiivisen jarrutuksen voimakkuutta 
ja ajoneuvo voi hidastua. Tarkista 
ympäristö ja paina kaasupoljinta 
estääksesi tarpeettoman nopeuden 
alenemisen.

• Jos etuanturit tunnistavat äkillisesti 
edessä olevan ajoneuvon, regeneratii-
visen jarrutuksen voimakkuus voi 
nousta ja ajoneuvo voi hidastua.
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Varotoimet rinteessä

2C_SmartRegenerationSystemDrivingOnIncline

• Kun ajoneuvo rullaa rinteen 
loppupäässä tai kun pinnan kaltevuus 
muuttuu, etuanturit eivät välttämättä 
pysty tunnistamaan edellä ajavaa 
ajoneuvoa tai tunnistavat sen äkillisesti. 
Tämä voi säätää regeneratiivisen 
jarrutuksen voimakkuutta ja muuttaa 
ajoneuvon nopeutta.

• Kun ajat rinnettä ylös tai alas, tarkista 
ympäristö ja paina jarrupoljinta hidas-
taaksesi vauhtia.

Varotoimenpiteet kaistan vaihdon 
yhteydessä

2C_FCAChangingLane

• Jos viereisellä kaistalla oleva auto 
liikkuu oman autosi eteen, etuanturit 
tunnistavat auton vasta, kun se on 
täysin tunnistusalueen sisällä.

• Etuanturit saattavat tunnistaa autot, 
jotka tulevat yllättäen väliin.
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Jarrujärjestelmä

Tehoavusteiset jarrut
Autossasi on tehostetut jarrut, jotka 
säätyvät automaattisesti normaalissa 
käytössä.
Jos auton virransyötössä on häiriö, jarru-
tehostin ei toimi. Voit edelleen pysäyttää 
autosi, mutta pysäyttäminen vaatii 
enemmän voimaa ja pidemmän poljin-
matkan kuin tavallisesti. Pysähtymis-
matka on kuitenkin pitempi kuin 
tehostetuilla jarruilla.

  Tietoja
 • Kun jarrupoljinta painetaan tietyissä 

ajo- tai sääolosuhteissa, saatat kuulla 
tilapäisen äänen. Tämä on normaalia 
eikä ilmaise ongelmaa jarruissa.

• Ajettaessa tiellä, jolla on jäänpoistoke-
mikaaleja, saattaa esiintyä jarrumelua 
tai renkaan epänormaalia kulumista 
jäänpoistokemikaalien vuoksi. Kun 
liikenneolosuhteet ovat turvalliset, 
käytä jarruja poistaaksesi jäänpoistoke-
mikaalit jarrulevyiltä ja -paloilta.

 

 VAROITUS
 Ryhdy seuraaviin varotoimiin:
• Älä pidä ajaessasi jalkaa jarrupolki-

mella. Tämä voi aiheuttaa poikkeuksel-
lisen korkeita jarrulämpötiloja, 
jarrupäällysteiden ja jarrupalojen 
liiallista kulumista sekä pidempiä jarru-
tusmatkoja.

• Kun laskeudut pitkää tai jyrkkää mäkeä, 
vaihda viiksivaihtimella manuaalisesti 
pienemmälle vaihteelle hallitaksesi 
nopeuttasi ilman liiallista jarrujen 
käyttöä. Jarrujen käyttäminen 
jatkuvasti aiheuttaa jarrujen ylikuumen-
tumista ja voi aiheuttaa tilapäisen jarru-
tusvoiman menetyksen.

• Märät jarrut voivat vaikuttaa auton 
kykyyn hidastaa turvallisesti. Auto voi 
myös vetää toiselle puolelle, kun jarruja 
käytetään. Jarrujen painaminen 
kevyesti ilmaisee, onko niissä havaitta-
vissa tätä vaikutusta. Testaa aina jarrusi 
tällä tavalla, kun olet ajanut syvän 
veden läpi. Kuivaa jarrut lämmittämällä 
niitä painamalla jarrupoljinta kevyesti. 
Säilytä samalla turvallinen ajonopeus, 
kunnes jarrujen toiminta on palannut 
normaaliksi. Vältä ajamista suurilla 
nopeuksilla kunnes jarrut toimivat 
oikein.
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HUOMAA
 • Älä jatka jarrupolkimen painamista, jos 

ajoneuvo on pois päältä (¢ 
merkkivalo POIS PÄÄLTÄ). Akku voi olla 
purkautunut.

• Jarrutuksen aikana syntyvä melu ja 
tärinä on normaalia.

• Normaalissa käytössä sähköisen 
jarrupumpun ääntä ja moottorin tärinää 
voi tilapäisesti ilmetä seuraavissa 
tapauksissa.
- Kun poljinta painetaan äkillisesti.
- Kun poljinta painetaan toistuvasti 

lyhyillä aikaväleillä.
- Kun ABS-toiminto aktivoituu 

jarrutuksen aikana.
 

Jarrulevyjen kulumisen 
ilmaisin
Kun jarrupalat ovat kuluneet ja ne on 
uusittava, kuulet korkean ja kovaäänisen 
varoitusäänen etu- tai takajarruista. Voit 
havaita tämän äänen tulevan ja menevän, 
tai se voi ilmetä milloin tahansa, kun 
painat jarrupoljinta.

HUOMAA
 Kalliiden jarrukorjausten välttämiseksi älä 
jatka ajoa kuluneilla jarrupaloilla.
 

  Tietoja
 Vaihda jarrupalat aina kokonaisina etu- tai 
taka-akselin sarjoina.
 

Elektroninen seisontajarru 
(EPB)

Seisontajarrun kytkeminen

Kytkeäksesi EPB:n (sähköisen käsijarrun):

2C_EPBEngage

1. Paina jarrupoljinta.
2. Vedä EPB-kytkin ylös.
Varmista, että seisontajarrun varoitusvalo 
syttyy.

EPB (sähköinen seisontajarru) voi 
kytkeytyä automaattisesti, kun:
• Muut järjestelmät pyytävät sitä.
• Kuljettaja sammuttaa auton, kun Auto 

Hold on toiminnassa.
• Vaihde siirretään P-asentoon (pysä-

köinti).
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Hätäjarrutus
Jos jarrupolkimessa ilmenee ongelma 
ajon aikana, hätäjarrutus on mahdollinen 
vetämällä EPB-kytkin ylös ja pitämällä sitä 
vedettynä. Jarruttaminen on mahdollista 
vain, kun pidät EPB-kytkintä. Jarrutus-
matka voi kuitenkin olla normaalia 
pitempi.

 VAROITUS
 VAKAVAN VAMMAN ja KUOLEMAN 
vaaran vähentämiseksi, älä käytä EPB:tä 
kun auto liikkuu, paitsi hätätilanteessa. Se 
voi vahingoittaa jarrujärjestelmää ja 
aiheuttaa törmäyksen.
 

  Tietoja
 Hätäjarrutuksen aikana seisontajarrun 
varoitusvalo syttyy ja saatat kuulla 
naksahtelevaa ääntä.
 

HUOMAA
 Jos havaitset toistuvasti melua tai 
palaneen hajua, kun EPB:tä on käytetty 
hätäjarrutukseen, suosittelemme järjes-
telmän tarkastuttamista valtuutetulla 
HYUNDAI-jälleenmyyjällä.
 

Seisontajarrun vapauttaminen

Vapauttaaksesi EPB:n (sähköisen käsi-
jarrun):

2C_EPBRelease

1. Paina Start/Stop -painike ON tai 
START-asentoon.

2. Paina EPB -kytkintä painaessasi jarru-
poljinta.

Varmista, että seisontajarrun varoitusvalo 
sammuu.

Sähköisen seisontajarrun (EPB) vapautta-
minen automaattisesti:
• Vaihde P-asennossa (pysäköinti) tai 

N-asennossa (vapaa)
Kun auto on käynnissä, paina jarrupol-
jinta ja vaihda P-asennosta (pysäköinti) 
tai N-asennosta (vapaa) D-asentoon 
(ajo). Varmista, että ovet, konepelti ja 
takaluukku ovat kiinni ja turvavyö on 
kiinnitetty.
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  Tietoja
 • EPB:n voi kytkeä silloinkin, kun 

Start/Stop-painike on OFF-asennossa 
(jos akkuvirtaa on saatavana), mutta 
sitä ei voi vapauttaa.

• Paina jarrupoljinta ja vapauta seisonta-
jarru manuaalisesti EPB-kytkimellä, kun 
ajat alamäkeen tai peruutat autoa.

 

HUOMAA
 • Jos seisontajarrun varoitusvalo palaa 

edelleen, vaikka EPB on vapautettu, 
suosittelemme järjestelmän tarkastut-
tamista valtuutetulla HYUNDAI-jälleen-
myyjällä.

• Älä aja autollasi EPB käytössä. Se voi 
aiheuttaa liiallista jarrupalojen ja jarru-
levyjen kulumista.

 

Varoitusviestit

Vapauta EPB kiinnittämällä turvavyö sekä 
sulkemalla ovi, konepelti ja takaluukku.
Jos kuljettajan turvavyö on auki tai 
konepelti, takaluukku, ovet ovat auki ja 
yrität ajaa EPB-aktivoituna, varoitusääni 
kuuluu ja viesti ilmestyy.

 VAROITUS
 Vakavien vammojen tai kuoleman 
estämiseksi ajoneuvon tahattomassa 
liikkeessä:
• Pysähdy aina kokonaan ja jatka jarru-

polkimen painamista ennen pysä-
köintiä, siirrä vaihde P-asentoon 
(pysäköinti), vedä EPB-kytkin ylös ja 
paina Start/Stop -painike OFF-asen-
toon. Ota avain mukaan poistuessasi 
autosta.

• Älä koskaan salli kenenkään sellaisen, 
joka ei tunne autoa, koskea EPB-katkai-
sijaan.

• Vapauta EPB vain, kun istut autossa 
jalkasi tiukasti jarrupolkimella.

 

HUOMAA
 Ajaminen seisontajarru kytkettynä voi 
aiheuttaa jarrujärjestelmän ylikuumentu-
mista ja sen ennenaikaista kulumista sekä 
jarruosien vaurioitumista.
 

  Tietoja
 • Napsahtava ääni voi kuulua käytettä-

essä tai vapautettaessa EPB. Nämä 
ovat normaalia ja ilmaisevat, että EPB 
toimii oikein.

• Jos jätät avaimesi pysäköinnin toimi-
henkilölle tai avustajalle, niin varmista, 
että kerrot hänelle miten EPB:tä 
käytetään.
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EPB toimintahäiriö
Sähköisen seisontajarrun (EPB) varoitus-
valo syttyy, jos Start/Stop-painike on 
painettuna ON-asentoon, ja se sammuu 
noin kolmen sekunnin kuluttua, jos 
järjestelmä toimii normaalisti.
Jos EPB:n varoitusvalo jää palamaan, 
syttyy ajon aikana tai ei syty, kun 
Start/Stop-painike on painettu ON-asen-
toon, EPB:ssä saattaa olla toimintahäiriö.
Jos näin tapahtuu, suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa auton.
EBP:n varoitusvalo voi syttyä, kun 
ESC-merkkivalo syttyy ilmaisemaan, että 
ESC ei toimi oikein, mutta se ei ilmaise 
toimintahäiriötä EPB:ssä.

  Tietoja
 • Jos seisontajarrun varoitusvalo ei syty 

tai vilkkuu, vaikka EPB-kytkin on 
vedetty ylös, EPB:tä ei saa käyttää.

• Jos seisontajarrun varoitusvalo vilkkuu 
kun EPB-varoitusvalo palaa, paina 
kytkintä, ja vedä se sitten ylös. Toista 
tämä vielä kerran. Jos järjestelmä ei 
edelleenkään toimi normaalisti, suosit-
telemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa 
auton.

 

Seisontajarrun varoitusvalo

"
Valo syttyy, kun seisontajarru kytketään ja 
Start/Stop-painike on START- tai 
ON-asennossa.
Varmista ennen ajoa, että seisontajarru 
on vapautettu ja seisontajarrun varoitus-
valo ei pala.
Jos seisontajarrun varoitusvalo jää 
palamaan kun seisontajarru on 
vapautettu moottorin käydessä, niin 
jarrujärjestelmässä saattaa olla toiminta-
häiriö.
Jos vain mahdollista, lopeta auton 
ajaminen välittömästi. Jos se ei ole 
mahdollista, noudata auton käytössä 
äärimmäistä varovaisuutta ja jatka 
ajamista vain niin pitkään, kunnes pääset 
turvalliseen paikkaan.
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Auto Hold
Automaattinen pidätin pitää auton 
paikoillaan, vaikka jarrupoljinta ei enää 
paineta, kun kuljettaja on pysäyttänyt 
auton painamalla jarrua.

  Tietoja
 Kun auto käynnistetään uudelleen, 
viimeisin automaattisen pidätintoi-
minnon asetus on käytössä.
 

Käyttääksesi:

2C_AutoHoldButtonOn
[A] Valkoinen

1. Kun kuljettajan ovi, konepelti ja 
takaluukku ovat suljettuja, paina jarru-
poljinta ja paina sitten AUTO HOLD 
-kytkintä. Valkoinen AUTO HOLD 
-merkkivalo syttyy ja järjestelmä on 
valmiustilassa.

2. Kun pysäytät auton kokonaan 
painamalla jarrupoljinta, Automaat-
tinen pidätin säilyttää jarrupaineen 
pitäen auton paikoillaan. Merkkivalo 
vaihtuu valkoisesta vihreäksi.
• Auto pysyy paikallaan, vaikka 

vapautat jarrupolkimen.
• Jos EPB on käytössä, Automaattinen 

pidätin vapautetaan.

Vapauttaminen:
Jos painat kaasupoljinta ja vaihde on 
D-asennossa (ajo) tai R (peruutus) 
-asennossa, niin Auto Hold vapautetaan 
automaattisesti, ja auto lähtee liikkeelle. 
AUTOMAATTINEN PIDÄTIN -merkkivalo 
muuttuu vihreästä valkoiseksi.

 VAROITUS
 Katso aina ympärillesi ennen kuin painat 
kaasupoljinta vapauttaaksesi Auto Hold 
-toiminnon.
 

Peruuttaminen:

2C_AutoHoldButtonOff
[A] Valo sammunut

1. Paina jarrupoljinta.
2. Paina AUTO HOLD -kytkintä.
AUTO HOLD -merkkivalo sammuu.

 VAROITUS
 Estääksesi auton odottamattomat ja 
äkilliset liikkeet, paina AINA jalallasi jarru-
poljinta peruuttaaksesi Auto Holdin 
ennen kuin:
• Ajat alamäkeen.
• Ajat autoa R-vaihteella (peruutus).
• Pysäköit auton.
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  Tietoja
 Auto Hold ei toimi seuraavissa tilanteissa:
• Kuljettajan ovi on auki.
• Takaluukku on auki.
• Vaihde on asennossa P (pysäköinti).
• EPB on käytössä.
• Oman turvallisuutesi takia Auto Hold 

vaihtaa automaattisesti EPB:hen, kun:
- Kuljettajan ovi on auki.
- Takaluukku on auki.
- Auto on paikoillaan yli 10 minuuttia.
- Auto on jyrkässä rinteessä.
- Auto liikkuu useita kertoja.
Näissä tapauksissa seisontajarrun 
varoitusvalo syttyy, AUTO HOLD 
-merkkivalo vaihtuu vihreästä valkoi-
seksi, ja annetaan varoitusääni ja -viesti 
ilmoittamaan, että EPB on kytketty 
automaattisesti. Ennen kuin jatkat 
ajamista, paina jarrupoljinta, tarkista 
alue auton lähellä, ja vapauta seisonta-
jarru käsin EPB-kytkimellä.

 

HUOMAA
 Jos AUTO HOLD -merkkivalo muuttuu 
keltaiseksi tai kuljettajan ovi, konepelti tai 
takaluukku ei toimi kunnolla, automaat-
tinen pidätin ei toimi oikein. Suositte-
lemme yhteyden ottamista valtuutettuun 
HYUNDAI-jälleenmyyjään.
 

HUOMAA
 Jos kuljettajan oven tai konepellin 
aukiolon havaitsemistoiminnossa on 
toimintahäiriö, Auto Hold ei ehkä toimi 
oikein.
Suosittelemme yhteyden ottamista 
valtuutettuun HYUNDAI-jälleenmyyjään.
 

Varoitusviestit

Seisontajarru on kytketty automaattisesti
Kun EPB kytketään automaattisen 
pidättimen ollessa käytössä, kuuluu 
varoitusääni ja näkyviin tulee viesti.

Kytketään pois AUTO HOLD. Paina 
jarrupoljinta
Kun siirtyminen automaattisesta pidätti-
mestä EPB:hen ei toimi oikein, kuuluu 
varoitusääni ja näkyviin tulee viesti.

 HUOMIOITAVAA
 Kun tämä viesti näytetään, automaattinen 
pidätin ja EPB eivät ehkä toimi oikealla 
tavalla.
Paina jarrupoljinta oman turvallisuutesi 
takia.
 

Poista AUTOMAATTINEN PIDÄTIN 
käytöstä painamalla jarrupoljinta.
Jos et painanut jarrupoljinta kun vapautit 
Automaattisen pidättimen painamalla 
AUTO HOLD -kytkintä, kuuluu varoitu-
sääni ja varoitusviesti tulee näkyviin.
Paina AUTO HOLD -kytkintä painaessasi 
jarrupoljinta.
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Jarrulevyn puhdistusohje
Käytä jarrulevyn puhdistustoimintoa, jos 
jarrua painettaessa ajettaessa syntyy 
melua tai jos jarrulevy ruostuu. Tämä 
auttaa vähentämään melua ja ruostetta. 
Latausjarrutus on rajoitettua jarrulevyn 
puhdistuksen ollessa käytössä, mikä voi 
heikentää tehokasta sähköenergian 
käyttöä.
Paina AUTO HOLD -painiketta ja pidä sitä 
painettuna yli 3 sekunnin ajan.
• Jarrulevyn puhdistus alkaa toimia, kun 

mittaristoon tulee viesti "Jarrulevyn 
puhdistus".

• Regeneratiivista jarrutusta hillitään, 
kun jarrua painetaan noin 10 kertaa 
ajettaessa (tämä saattaa vaihdella 
ajo-olosuhteiden mukaan). Tämä 
auttaa vähentämään melua ja 
ruostetta.

• Jarrulevyn puhdistustoiminto 
kytkeytyy automaattisesti pois päältä, 
kun toiminto on suoritettu. Sen voi 
myös kytkeä pois päältä ennen kuin 
toiminto on suoritettu sammuttamalla 
ajoneuvon tai painamalla AUTO HOLD 
-painiketta yli 3 sekunnin ajan.

Lukkiutumaton jarrujärjes-
telmä (ABS)

 VAROITUS
 Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS) tai 
sähköinen ajovakauden hallinta (ESC) 
-järjestelmä ei estä vääristä tai vaaralli-
sista ajoliikkeistä aiheutuvia onnetto-
muuksia. Vaikka auton ohjattavuus 
paranee hätäjarrutuksessa, säilytä aina 
riittävä turvaväli itsesi ja edessä olevien 
esteiden välillä. Vähennä aina ajoneuvon 
nopeutta äärimmäisissä tieolosuhteissa.
Seuraavissa tieolosuhteissa ABS- tai 
ESC-järjestelmällä varustetun auton 
jarrutusmatka on pitempi kuin autolla, 
jossa näitä ei ole.
Aja autoasi hitaammalla nopeudella 
seuraavissa tilanteissa:
• Karkeapintaiset, soran tai lumen 

peittämät tiet.
• Tiet, joiden pinta on kuoppainen tai eri 

korkeuksilla.
• Autoosi on asennettu lumiketjut.
ABS- tai ESC-turvaominaisuuksilla 
varustettua autoa ei saa kokeilla ajamalla 
suurella nopeudella tai kaarreajolla. Se voi 
aiheuttaa törmäyksen ja vaarantaa sinun 
tai muiden turvallisuuden.
 

ABS on sähköinen jarrujärjestelmä, joka 
auttaa estämään jarrujen lukkiutumisen. 
ABS mahdollistaa kuljettajalle ohjata ja 
jarruttaa samaan aikaan.
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ABS:n käyttäminen
ABS-järjestelmä toimii hätätilanteessa 
parhaiten, kun et yritä säätää voimaa, jolla 
painat jarrupoljinta, etkä pumppaa 
jarruja. Paina jarrupoljinta mahdolli-
simman voimakkaasti.
Kun käytät jarruja olosuhteissa, joissa 
pyörät voivat lukkiutua, saatat kuulla 
jarruista ääniä tai tuntea vastaavaa 
polkimessa. Tämä on normaalia ja 
tarkoittaa, että ABS on aktiivinen.
ABS ei vähennä auton pysäyttämiseen 
tarvittavaa aikaa tai matkaa.
Säilytä aina turvaväli edellä ajavaan 
autoon.
ABS ei estä luistoa, joka johtuu äkillisistä 
suunnan muutoksista, kuten jos yritetään 
ajaa kaarteeseen liian nopeasti tai 
tehdään äkillinen kaistan vaihto. Aja aina 
turvallisella nopeudella tie- ja sääolosuh-
teet huomioiden.
ABS ei voi estää ajovakauden menettä-
mistä. Ohjaa aina kohtuullisella tavalla, 
kun jarrutat voimakkaasti. Äkillinen tai 
terävä ohjauspyörän liike voi yhä 
aiheuttaa auton ajautumisen vastaantule-
vien kaistalle tai tien ulkopuolelle.
Irtonaisilla tai epätasaisilla tienpinnoilla 
lukkiutumattoman jarrujärjestelmän 
toiminta voi johtaa pitempään pysähty-
mismatkaan kuin ajoneuvoilla, joissa on 
perinteinen jarrujärjestelmä.
ABS (B) -varoitusvalo palaa useita 
sekunteja siitä lähtien, kun 
Start/Stop-painike on siirretty ON-asen-
toon.
Tänä aikana ABS suorittaa itsediagnos-
tiikan ja valo sammuu, jos kaikki on 
kunnossa. Jos valo pysyy päällä, suositte-
lemme, että otat mahdollisimman pian 
yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-jälleen-
myyjään.

 VAROITUS
 Jos ABS (B) -varoitusvalo on päällä ja jää 
palamaan, autossasi on ehkä 
ABS-ongelma. Tehostetut jarrut toimivat 
normaalisti. Vakavan vamman ja 
kuoleman riskin vähentämiseksi ota 
mahdollisimman pian yhteyttä valtuutet-
tuun HYUNDAI-jälleenmyyjääsi.
 

HUOMAA
 Kun tiellä on heikko pito, kuten jäisellä 
tiellä, ja käytät jarruja jatkuvasti, ABS on 
jatkuvasti aktiivinen ja ABS:n (B) varoi-
tusvalo saattaa syttyä. Aja auto tien 
sivuun turvalliseen paikkaan ja sammuta 
moottori.
Käynnistä auto uudelleen. Jos ABS-varoi-
tusvalo ei pala, niin ABS-järjestelmän tila 
on normaali.
Suosittelemme, että otat mahdolli-
simman pian yhteyttä valtuutettuun 
HYUNDAI-jälleenmyyjään.
 

  Tietoja
 Kun käynnistät auton tyhjentyneen akun 
takia, ABS:n (B) varoitusvalo voi syttyä 
samanaikaisesti. Se ei tarkoita sitä, että 
ABS-järjestelmä toimii virheellisesti. 
Lataa akku ennen kuin ajat autolla.
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Sähköinen ajovakauden 
hallinta (ESC)

2C_ESCOffButton

Sähköinen ajovakauden hallinta (ESC) 
auttaa vakauttamaan autoa kaarreajon 
aikana.
ESC tarkistaa, ohjaatko, ja minne auto on 
todellisuudessa menossa. ESC kohdistaa 
jarrupainetta johonkin auton jarruista ja 
puuttuu sähköauton hallintajärjestelmän 
toimintaan auttaakseen kuljettajaa säilyt-
tämään auton tarkoitetulla reitillä. Se ei 
korvaa turvallista ajotapaa. Säädä aina 
nopeuttasi ja ajamistasi tieolosuhteiden 
mukaisesti.

 VAROITUS
 Älä koskaan liian nopeasti tieolosuhteisiin 
verrattuna tai kaarteessa. ESC-järjes-
telmä ei estä törmäystä.
Liian suuri nopeus kaarreajossa, äkilliset 
liikkeet ja vesiliirto märillä pinnoilla voivat 
aiheuttaa vakavia onnettomuuksia.
 

ESC:n käyttö

ESC ON -tila
Kun Start/Stop-painike on ON-asen-
nossa, ESC ja ESC OFF -merkkivalot 
palavat noin kolmen sekunnin ajan. Kun 
molemmat valot sammuvat, ESC on 
käytössä.

Käytön aikana

WL_ESCOperatingLamp

Kun ESC on toiminnassa, ESC-merkkivalo 
vilkkuu:
• Kun käytät jarruja olosuhteissa, joissa 

pyörät voivat lukkiutua, saatat kuulla 
jarruista ääniä tai tuntea vastaavaa 
polkimessa.

• Kun ESC aktivoituu, auto ei ehkä vastaa 
kaasupolkimeen niin kuin se tekee 
tavallisissa olosuhteissa.
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ESC OFF -tila

WL_ESCWarningLamp

Peruuttaaksesi ESC-käytön:
• Tila 1
Paina ESC OFF -painiketta lyhyesti. ESC 
OFF -merkkivalo syttyy ja viesti 
"Luistonesto ja ajovakauden hallinta 
rajoitettuja" tulee näkyviin.
Tässä tilassa ESC:n luistonestotoiminto 
on pois käytöstä, mutta ESC:n jarrujen 
hallintajärjestelmä toimii edelleen.
• Tila 2
Paina ja pidä ESC OFF -painiketta 
jatkuvasti yli 3 sekuntia. ESC OFF 
-merkkivalo syttyy ja/tai viesti 
"Luistonesto ja ajovakauden hallinta 
poistettu käytöstä" tulee näkyviin ja 
kuuluu varoitusääni. Tässä tilassa sekä 
ESC:n luistonestotoiminto ja ESC:n 
jarrujen hallintajärjestelmä ovat pois 
käytöstä.
Jos Start/Stop-painike painetaan 
OFF-asentoon, kun ESC on pois päältä, 
ESC pysyy pois päältä. Kun auto käynnis-
tetään uudelleen, ESC kytkeytyy auto-
maattisesti päälle.

Merkkivalot
ESC-merkkivalo (vilkkuu)

WL_ESCOperatingLamp

ESC OFF -merkkivalo palaa (syttyy)

WL_ESCWarningLamp

Kun Start/Stop-painike on ON-asen-
nossa, ESC-merkkivalo syttyy ja sammuu, 
jos ESC-järjestelmä toimii normaalisti.
ESC-merkkivalo vilkkuu aina, kun ESC 
toimii.
Jos ESC-varoitusvalo syttyy ja jää päälle, 
suosittelemme auton tarkastuttamista 
mahdollisimman pian valtuutetulla 
HYUNDAI-jälleenmyyjällä.
ESC OFF -merkkivalo syttyy, kun ESC 
kytketään pois päältä.

 VAROITUS
 Kun ESC vilkkuu, se ilmaisee, että ESC on 
aktiivinen:
• Aja hitaasti äläkä KOSKAAN yritä 

kiihdyttää.
• Älä koskaan sammuta ESC-järjes-

telmää, kun ESC-merkkivalo vilkkuu. 
Saatat menettää auton hallinnan ja 
aiheuttaa onnettomuuksia.
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HUOMAA
 Erikokoisilla pyörillä ja renkailla ajaminen 
voi aiheuttaa ESC-järjestelmän toiminta-
häiriön. Varmista ennen renkaiden 
vaihtoa, että kaikki neljä rengasta ja 
vanteet ovat samaa kokoa. Älä koskaan 
aja autolla, jos siihen on asennettu 
erikokoisia vanteita ja renkaita.
 

ESC OFF -käyttö

Ajon aikana
ESC OFF -tilaa saa käyttää vain hetkelli-
sesti auttamaan auton irrotuksessa, jos se 
on juuttunut lumeen tai mutaan, 
kytkemään ESC tilapäisesti pois päältä 
pyörien väännön säilyttämiseksi.
Voit kytkeä ESC:n pois päältä ajon aikana 
painamalla ESC OFF -painiketta ajaessasi 
tasaisella tien pinnalla.

HUOMAA
 Alennusvaihteen vahingoittumisen vält-
täminen:
• Älä anna yhden akselin pyörän/pyörien 

pyöriä liian voimakkaasti, kun ESC-, 
ABS- ja seisontajarrun varoitusvalot 
palavat. Auton takuu ei kata korjauksia. 
Vähennä moottorin tehoa äläkä pyöritä 
renkaita liikaa, kun nämä valot ovat 
näkyvissä.

• Kun käytät autoa dynamometrissä, niin 
varmista, että ESC on pois päältä (ESC 
OFF -valo palaa).

 

  Tietoja
 ESC:n kytkeminen pois päältä ei vaikuta 
ABS- tai tavallisen jarrujärjestelmän 
toimintaan.
 

Auton vakauden hallinta 
(VSM)
Ajoneuvon vakauden hallinta on 
Sähköisen ajovakauden hallinnan (ESC) 
järjestelmän toiminto. Se auttaa autoa 
pysymään vakaana kiihtyessään tai jarrut-
taessa nopeasti märillä, liukkailla ja 
karkeapintaisilla teillä, joissa pito neljän 
renkaan kesken voi yhtäkkiä muuttua 
epätasaiseksi.

 VAROITUS
 Ryhdy seuraaviin varotoimiin, kun käytät 
auton vakauden hallintaa:
• Tarkista AINA nopeus ja etäisyys edellä 

olevaan autoon. VSM ei korvaa 
turvallista ajotapaa.

• Älä koskaan aja liian nopeasti tieolosuh-
teisiin verrattuna. VSM ei estä onnetto-
muuksia. Liiallinen nopeus huonolla 
säällä tai liukkaalla/epätasaisella tiellä 
voi aiheuttaa vakavan onnettomuuden.

 

VSM:n käyttö

Käytön aikana
Kun käytät jarruja olosuhteissa, joissa ESC 
voi kytkeytyä päälle, saatat kuulla 
jarruista ääniä tai tuntea vastaavaa 
polkimessa. Tämä on normaalia ja 
tarkoittaa, että VMS on aktiivinen.

  Tietoja
 VSM ei toimi, kun:
• Kaltevilla teillä ajaminen, kuten 

rinteissä tai kallistuksissa.
• Ajaminen peruuttamalla.
• ESC OFF -merkkivalo palaa.
• MDPS:n (moottorikäyttöinen ohjauste-

hostin) varoitusvalo (E) palaa tai 
vilkkuu.
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VSM OFF -tila
Peruuta VSM-toiminta painamalla ESC 
OFF -painiketta. ESC OFF (b) -merkkivalo 
syttyy.
Kytkeäksesi VSM:n päälle uudelleen, 
paina ESC OFF -painiketta uudelleen. ESC 
OFF -merkkivalo sammuu.

 VAROITUS
 Jos ESC:n (b) merkkivalo tai MDPS:n (E) 
varoitusvalo jää palamaan tai vilkkuu, 
autosi VSM-järjestelmässä voi olla 
toimintahäiriö. Kun varoitusvalo syttyy, 
suosittelemme auton tarkastuttamista 
mahdollisimman pian valtuutetulla 
HYUNDAI-jälleenmyyjällä.
 

HUOMAA
 Erikokoisilla pyörillä ja renkailla ajaminen 
voi aiheuttaa VSM-järjestelmän toiminta-
häiriön. Varmista ennen renkaiden 
vaihtoa, että kaikki neljä rengasta ja 
vannetta ovat samaa kokoa. Älä koskaan 
aja autolla, jos siihen on asennettu 
erikokoisia renkaita ja pyöriä.
 

Mäkilähtöavustajan ohjaus 
(HAC)
Mäkilähtöavustajan ohjaus auttaa 
estämään autoa vierimästä taaksepäin, 
kun se lähtee liikkeelle mäestä. 
Järjestelmä käyttää jarruja automaatti-
sesti noin 2 sekunnin ajan (maksimi 5 
sekuntia, kun kaasupoljinta painetaan 
vähän HAC-toimenpiteen aikana) ja 
vapauttaa jarrun 2 sekunnin kuluttua tai 
kun kaasupoljinta painetaan.

 VAROITUS
 • Ole aina valmiina painamaan jarrupol-

jinta, kun lähdet liikkeelle kaltevalta 
pinnalta. Mäkilähtöavustajan ohjaus 
aktivoituu vain noin 2 sekunniksi.

• Mäkilähtöavustajan ohjaus ei toimi, kun 
vaihde on P (pysäköinti) tai N (vapaa) 
-asennossa.

• Mäkilähtöavustaja aktivoituu, vaikka 
ESC (sähköinen ajovakauden hallinta) 
on pois päältä. Se ei kuitenkaan 
aktivoidu, kun ESC ei toimi normaalisti.
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Hätäpysäytyssignaali (ESS)
Hätäpysäytyssignaali varoittaa takana 
olevaa kuljettajaa vilkuttamalla 
jarruvaloja jarruttaen samalla voimak-
kaasti.

ESS:n käyttö
Jarruvalo vilkkuu nopeasti, kun:
• Auto pysähtyy äkillisesti. (Hidastumis-

voima ylittää 7 m/s2 ja ajonopeus ylittää 
55 km/h.)

• ABS aktivoituu.

ESS pois päältä
Kun jarruvalot vilkkuvat, hätävilkku 
kytkeytyy automaattisesti päälle, kun:
• Ajonopeus on alle 40 km/h ja äkkijarru-

tustilanne on ohi.
• ABS on deaktivoitu.
Varoitusvilkut kytkeytyvät pois (OFF), 
kun:
• Autolla ajetaan hitaalla nopeudella 

tietyn aikaa.
• Kuljettaja voi kytkeä varoitusvilkun 

manuaalisesti pois päältä (OFF) 
painamalla painiketta.

 HUOMIOITAVAA
 Hätäpysäytyssignaali ei kytkeydy päälle, 
jos varoitusvilkku on jo päällä.
 

Monitörmäysjarru (MCB)
Monitörmäysjarru ohjaa jarruja onnetto-
muudessa, jossa turvatyynyt aukeavat, 
jotta lisäonnettomuuksien vaara voidaan 
välttää.

MCB:n käyttö
• Siitä hetkestä, kun turvatyyny aukeaa, 

monitörmäysjarru seuraa jarrupol-
kimen ja kaasupolkimen painon tehoa 
lyhyen aikaa. Järjestelmä toimii, kun 
seuraavat ehdot täyttyvät:
- Auton nopeus on törmäyshetkellä 

alle 180 km/h (112 mph).
- Jarru- tai kaasupoljinta hyvin vähän.

• Kun kuljettaja painaa jarrupoljinta 
tiettyä tasoa pidemmälle, kun monitör-
mäysjarru on aktiivinen, jarrutusteho 
ohittaa monitörmäysjarrujärjestelmän 
automaattisen jarrutuksen. Jos 
kuljettaja kuitenkin nostaa jalan jarru-
polkimelta, monitörmäysjarru jatkaa 
automaattista jarrutusta.
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MCB pois päältä
Monitörmäysjarrutus perutaan 
seuraavissa tilanteissa:
• Kaasupoljinta painetaan yli määrätyn 

tason.
• Auto pysähtyy.
• Sähköisessä ajovakauden hallintajär-

jestelmässä (ESC) tai elektronisissa 
laitteissa on toimintahäiriö.

• Tässä tilanteessa järjestelmä ei pysty 
toimimaan normaalisti.

• On kulunut 10 sekuntia siitä, kun moni-
törmäysjarrujärjestelmä on ohjannut 
jarruja automaattisesti.

 VAROITUS
 • Monitörmäysjarru laskee auton 

nopeutta kolarin jälkeen ja vähentää 
toisen kolarin vaaraa, mutta ei voi sitä 
estää. Voit ajaa pois kolaripaikalta 
painamalla kaasua välttääksesi muita 
vaaratilanteita.

• Kun monitörmäysjarru on pysäyttänyt 
auton, järjestelmä lopettaa jarrujen 
ohjauksen. Tilanteesta riippuen 
kuljettajan on painettava kaasu- tai 
jarrupoljinta estääkseen muut onnetto-
muudet.

 

Jarrutuksen apujärjestelmä 
(BAS)
Jarrutuksen apujärjestelmä tuottaa lisä-
painetta, kun jarrupoljinta painetaan 
hetkellisesti ja voimakkaasti tilanteessa, 
jossa vaaditaan äkillistä jarrutusta ajon 
aikana.
Jarrutuksen apujärjestelmä vähentää 
ABS:n (lukkiutumattoman jarrujärjes-
telmän) ohjauksen saapumisaikaa ja siten 
jarrutusmatkaa tuottamalla lisäpainetta 
ABS:n toimintaan asti.

BAS:n käyttö
• Kun auton nopeus on yli 30 km/h (18 

mph) ja ABS-järjestelmän hallinta ei ole 
käytössä.

• Kun kaasupoljinta painetaan voimak-
kaasti yli tietyn tason.

• Kun tienpinnan kitka on tietyn tason 
yläpuolella.

BAS:n toiminta pois päältä
• Auton nopeus on alle 10 km/h (6 mph).
• Kaasupoljinta painetaan yli määrätyn 

tason.
• Tienpinnan kitka on tietyn tason 

alapuolella.

 VAROITUS
 Järjestelmä ei välttämättä toimi riippuen 
kuljettajan ajotavasta, jarrupolkimen 
painallusasteesta ja tienpinnan kunnosta.
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Hyvät jarrutuskäytännöt

 VAROITUS
 Aina kun poistut autosta tai pysäköit sen, 
pysäytä se täysin ja jatka jarrupolkimen 
painamista. Aseta vaihde asentoon P 
(pysäköinti), kytke seisontajarru ja aseta 
Start/Stop-painike OFF -asentoon.
Autot, jotka pysäköidään ilman seisonta-
jarrua tai seisontajarru ei kokonaan 
kytkettynä voivat rullata vahingossa 
paikaltaan ja aiheuttaa vammoja kuljetta-
jalle ja muille. Kytke AINA seisontajarru 
ennen kuin poistut autosta.
 

Märät jarrut voivat olla vaaralliset! Jarrut 
voivat kastua, jos autolla ajetaan vesilam-
mikon läpi tai se pestään. Autosi ei 
pysähdy yhtä nopeasti, jos jarrut ovat 
märät. Märät jarrut voivat aiheuttaa auton 
vetämisen toiselle puolelle.
Jarrujen kuivaamiseksi jarruta hieman, 
kunnes jarrujen toiminta palautuu 
normaaliksi. Jos jarrujen toiminta ei 
palaudu normaaliksi, pysähdy heti, kun on 
turvallista. Suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa auton.
ÄLÄ pidä ajaessasi jalkaa jarrupolkimella. 
Jopa kevyt mutta jatkuva polkimen 
painaminen voi aiheuttaa jarrujen ylikuu-
menemisen, jarrujen kulumista ja 
mahdollisesti myös jarrujen vikaantu-
misen.
Jos rengas tyhjenee ajon aikana, paina 
jarruja varovasti ja pidä auto kulkemassa 
suoraan eteenpäin, kun hidastat. Kun 
liikut riittävän hitaasti jotta on turvallista 
ajaa tien sivuun, niin tee se ja pysähdy 
turvalliseen paikkaan.
Pidä jalka tiukasti jarrupolkimella auton 
pysähdyttyä, jotta auto ei pääse 
vierimään eteenpäin.

Integroitu ajotilan 

jos kuuluu varustukseen

ohjausjärjestelmä

Ajotila

2C_DriveModeKnob

Ajotila voidaan valita kuljettajan suosikki-
asetusten tai tieolosuhteiden mukaan.
Järjestelmä palautuu NORMAL-tilaan, 
kun auto käynnistetään uudelleen.

  Tietoja
 Jos mittaristossa on ongelma, ajotila on 
NORMAL-tilassa eikä sitä voi vaihtaa 
SPORT-tilaan.
 

2C_DriveModeInfo

Tila vaihtuu seuraavasti aina, kun AJOTI-
LAPAINIKETTA käännetään oikealle tai 
vasemmalle.

• ECO  NORMAL  SPORT  
SNOW



6

6-41

Ajotilan ominaisuudet

NORMAL-tila
NORMAL-tila tarjoaa pehmeää ajoa ja 
mukavaa matkaa.
Kun NORMAL-tila on valittuna, sitä ei 
näytetä mittaristossa.

ECO-tila
ECO-tila parantaa polttoainetehokkuutta 
ympäristöystävällistä ajamista varten.
Polttoaineenkulutus vaihtelee kuljettajan 
ajotavoista ja tieolosuhteista riippuen.
• ECO-tilan valitsemisen yhteydessä 

ECO-merkkivalo syttyy mittaristoon.
• Ajotila palautuu NORMAL-tilaan, kun 

auto käynnistetään uudelleen.
• Kun ECO-tila kytketään päälle:

- Kiihdytysvaste voi olla hieman 
heikompi, kun kaasupoljinta 
painetaan kohtuullisesti.

- Ilmastointilaiteen suorituskyky voi 
olla rajoitettu.

Edelliset tilanteet ovat normaaleja, kun 
ECO-tila on toiminnassa. Niillä 
parannetaan sähkökäytön energiatehok-
kuutta.

SPORT-tila
SPORT-tila tarjoaa urheilullista mutta 
tiukkaa ajoa.
SPORT-tilassa polttoainetalous voi 
heikentyä.
• Kun SPORT-tila valitaan, SPORT-merk-

kivalo syttyy mittaristoon.
• Ajotila palautuu NORMAL-tilaan, kun 

auto käynnistetään uudelleen.

SNOW (LUMI)-käyttö
SNOW-tila auttaa ajamaan liukkailla teillä.
Moottorin käyttöteho viedään pyöriin 
tasaisesti, mikä auttaa auton vakaassa 
liikkeellelähdössä liukkailla teillä ja estää 
renkaita luistamasta.
• Ajotila palautuu NORMAL-tilaan, kun 

auto käynnistetään uudelleen.
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Ajotilojen ominaisuudet
Kunkin komponentin ominaisuudet vaihtelevat valitun ajotavan mukaan.

*1 Voit asettaa ajoehdon kullekin ajotilalle kohdassa Ajotila > ECO-tilan ilmastointi tietoviihdejärjestel-
mässä.

  Tietoja
 Ohjelmistopäivitykset voivat aiheuttaa muutoksia tietoviihdejärjestelmään. Katso 
lisätietoja tietoviihdejärjestelmän käyttöoppaasta tai pikaoppaasta.
 

Ajotila SNOW (lumi) NORMAL ECO SPORT

Ominaisuudet
Lumioptimointi 
saatavilla luisto-

nestotilassa
Normaali ajotila

Sähköenergian 
käyttö on teho-

kasta

Urheilullinen 
ajotila

Kytkimen akti-
vointi Käänny oikealle tai vasemmalle

Merkkivalo mit-
taristossa SNOW (lumi) - ECO SPORT

Ilmastointilaite*1 NORMAL NORMAL ECO(ECO/NOR-
MAL) NORMAL

Latausjarrutus-
taso 0–1 0–3
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Aktiivinen ilmaläppä

2C_ActiveAirFlap

Aktiivisen ilmaläpän järjestelmä ohjaa 
ilmaläppää etupuskurin alla auton osien 
jäähdyttämiseksi ja energiatehokkuuden 
parantamiseksi.

  Tietoja
 Aktiivisen ilmaläpän järjestelmän voi 
aktivoida auton tilasta riippumatta 
(paikoitettu, ajossa, latauksessa jne.).
 

Toimintahäiriö

2C_ActiveAirFlapWarning

Aktiivisen ilmaläpän järjestelmä ei voi 
toimia, jos jokin vieras tekijä on avannut 
sen tai se on tukkeutunut lumen tai 
sadeveden vuoksi.
Kun "Tarkista aktiivinen ilmaläppä-
järjestelmä" tulee näyttöön, auto on 
pysäytettävä turvalliseen paikkaan ja 
ilmaläpän tila on tarkistettava.
Käynnistä auto, kun olet tehnyt tarvittavat 
toimenpiteet, kuten poistanut vieraan 
materiaalin ja odottanut 10 minuuttia. Jos 
ponnahdusviesti jää näkyviin, suositte-
lemme yhteyden ottamista valtuutettuun 
HYUNDAI-jälleenmyyjään.

 HUOMIOITAVAA
 • Ponnahdusviestistä riippumatta, jos 

ilmaläpät eivät ole samassa asennossa, 
sammuta auto ja odota 10 minuuttia, 
käynnistä sitten auto ja tarkista 
ilmaläpät.

• Moottorit käyttelevät aktiivisen 
ilmaläpän järjestelmää. Älä häiritse 
toimilaitetta tai käytä liikaa voimaa. Se 
voi aiheuttaa vian.
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Aktiivinen äänisuunnit-

jos kuuluu varustukseen

telu

• Aktiivinen äänisuunnittelu tarjoaa 
erilaisia virtuaalisia ajoääniä ajotilan, 
ajoneuvon nopeuden ja kaasupolkimen 
käytön perusteella. Voit säätää äänen-
voimakkuutta ja muuttaa kiihdytyspol-
kimen vasteen ja äänityylin asetuksia.

• Voit muuttaa aktiivisen äänisuunnit-
telun äänenvoimakkuutta tietoviihde-
järjestelmässä painamalla Ų ja 
valitse sitten
Ääni > Aktiivinen äänisuunnittelu tai 
Auto > Aktiivinen äänisuunnittelu.

• Ajoneuvon kaiuttimen ja vahvistimen 
luvaton vaihtaminen voi aiheuttaa 
aktiivisen äänisuunnittelun toiminta-
häiriön.

Erityiset ajo-olosuhteet

Vaaralliset ajo-olosuhteet
Kun havaitaan vaarallisia ajo-olosuh-
teiden elementtejä, kuten vettä, lunta, 
jäätä, mutaa ja hiekkaa, noudata 
seuraavia varotoimenpiteitä:
• Aja varovaisesti ja säilytä pitempi jarru-

tusmatka.
• Vältä äkillisiä jarrutuksia tai ohjausliik-

keitä.
• Kun auto on juuttunut lumeen, mutaan 

tai hiekkaan, kiihdytä hitaasti, jotta 
pyörät eivät pyöri tyhjää tarpeetto-
masti.

• Aseta hiekkaa, kivisuolaa, lumiketjut tai 
muuta luistamatonta materiaalia 
pyörien alle parantamaan pitoa, kun 
auto juuttuu kiinni jään, lumen tai 
mudan takia.

 VAROITUS
 Renkaan nopeuden nopea muuttaminen 
voi aiheuttaa renkaan luistamista 
ajettaessa liukkaalla pinnalla. Ole 
varovainen, kun ajat liukkailla pinnoilla.
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Auton keinuttaminen
Jos on tarpeen keinuttaa autoa sen 
saamiseksi liikkeelle lumesta, hiekasta tai 
mudasta, tyhjennä ensin etupyörien 
lähellä oleva alue kääntämällä ohjaus-
pyörää oikealle ja vasemmalle. Vaihda 
sitten edestakaisin R (peruutus) -asennon 
ja eteenpäin vievien vaihteiden välillä.
Vältä pyörien tyhjää pyörittämistä äläkä 
käytä autoa suurilla kierroksilla.
Voit estää alennusvaihteiston kulumista 
odottamalla ennen vaihteen vaihtamista, 
että pyörät lakkaavat pyörimästä. 
Vapauta kaasupoljin vaihtamisen aikana 
ja paina kevyesti kaasupoljinta, kun alen-
nusvaihde on kytkeytynyt. Pyörien hidas 
pyöriminen eteen- ja taaksepäin 
aiheuttaa keinuliikkeen, joka voi 
vapauttaa auton.

 VAROITUS
 • Kytke aina ESC-järjestelmä pois päältä 

ennen ajoneuvon keinuttamista. Jos 
auto on juuttunut kiinni ja pyörät 
pyörivät paikallaan liikaa, renkaiden 
lämpötila voi nousta nopeasti. Jos 
renkaat vaurioituvat, rengas puhkeaa 
tai rengas räjähtää, seurauksena voi olla 
sinun ja muiden loukkaantuminen. Älä 
yritä tätä menettelyä, jos auton lähellä 
on ihmisiä tai esteitä.

• Jos yrität irrottaa paikalleen juuttuneen 
auton, se voi ylikuumentua nopeasti, 
mikä voi aiheuttaa moottoritilaan 
tulipalon tai muita vaurioita. Yritä 
mahdollisimman paljon välttää pyörien 
pyörimistä renkaiden ja moottorin 
ylikuumenemisen estämiseksi. ÄLÄ salli 
auton pyörittää renkaita yli 56 km/h (35 
mph) nopeudessa.

• Jos auto on edelleen kiinni keinutet-
tuasi autoa muutaman kerran, ota 
yhteyttä hinauspalveluun ja anna 
palvelun vetää auto irti hinausauton 
avulla moottorin ylikuumenemisen, 
alennusvaihteen mahdollisten 
vaurioiden ja rengasvaurioiden välttä-
miseksi.

 

Tasainen kaarreajo
Vältä jarruttamista tai vaihteen 
vaihtamista kaarteissa, erityisesti, kun tie 
on märkä. Ihanteellisesti kaarteet on aina 
ajettava varovasti kiihdyttäen.

Ajaminen yöllä
Yöllä ajamiseen sisältyy enemmän 
vaaroja kuin päivänvalossa ajamiseen. 
Tässä on joitakin tärkeitä muistettavia 
kohtia:
• Hidasta ja kasvata välimatkaa muihin 

ajoneuvoihin, koska yöllä voi olla 
vaikeampi nähdä, etenkin kun alueella 
ei ole katuvaloja.

• Säädä peilisi niin, että häikäistyminen 
muiden kuljettajien ajovaloista 
vähenee.

• Pidä ajovalot puhtaina ja oikein suun-
nattuina. Likaiset tai väärin suunnatut 
ajovalot vaikeuttavat yöllä näkemistä.

• Vältä katsomasta suoraan vastaantule-
vien autojen ajovaloihin. Saatat 
sokaistua hetkellisesti, ja kestää useita 
sekunteja, ennen kuin silmäsi taas 
sopeutuvat pimeyteen.
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Ajaminen sateessa
Sade ja märkä tie voi tehdä ajamisesta 
vaarallista. Tässä on muutama 
huomioitava seikka ajaessasi sateella tai 
liukkaalla päällysteellä:
• Hidasta ja salli suurempi turvallisuus-

väli. Voimakas sade haittaa näkyvyyttä 
ja lisää matkaa, joka tarvitaan auton 
pysäyttämiseen.

• Kytke vakionopeussäädin pois päältä 
(OFF, jos kuuluu varustukseen)

• Vaihda tuulilasinpyyhkijöiden sulat, kun 
niissä on merkkejä tuulilasiin jäävistä 
raidoista tai puuttuvista alueista.

• Varmista, että renkaissasi on riittävästi 
kulutuspintaa. Jos renkaissa ei ole 
tarpeeksi kulutuspintaa, nopea pysäh-
tyminen märällä pinnalla voi aiheuttaa 
luiston ja mahdollisesti johtaa onnetto-
muuteen.
Lisätietoja on luvun 9 kohdassa 
"Renkaan vaihtaminen".

• Laita ajovalot päälle, jotta muut 
näkevät sinut helpommin.

• Ajaminen liian nopeasti suurien 
lätäköiden läpi voi vaikuttaa jarruihin. 
Jos sinun on ajettava lätäköiden läpi, 
pyri ajamaan hitaasti.

• Jos epäilet, että jarrut ovat märät, käytä 
niitä kevyesti ajon aikana, kunnes 
normaali toiminta palaa.

Vesiliirto
Jos tie on riittävän märkä ja ajat riittävän 
nopeasti, autollasi voi olla vain vähän 
kosketusta tienpintaan tai ei lainkaan, ja 
se tosiasiassa liikkuu veden päällä. Paras 
neuvo on HIDASTAA, kun tien pinta on 
märkä.
Vesiliirron riski kasvaa, kun renkaan kulu-
tuspinnan syvyys pienenee, katso kohta 
"Renkaan vaihtaminen" luvussa 9.

Ajaminen tulva-alueilla
Vältä ajamista tulva-alueiden läpi, ellet 
ole varma, että vesi ei ole korkeampaa 
kuin pyörännavan alareuna. Aja kaiken 
veden läpi hitaasti. Jätä riittävä pysäytys-
etäisyys, koska jarrujen suorituskyky voi 
heikentyä.
Veden läpi ajamisen jälkeen kuivaa jarrut 
painamalla niitä varovasti useita kertoja 
auton liikkuessa hitaasti.

Ajaminen moottoritiellä

Renkaat
Säädä renkaiden täyttöä ohjeen mukaan. 
Alitäyttö voi kuumentaa tai vaurioittaa 
renkaita.
Älä asenna kuluneita tai vaurioituneita 
renkaita, jotka voivat vähentää pitoa tai 
heikentää jarrutusta.

  Tietoja
 Älä koskaan ylitä renkaiden enimmäispai-
netta niitä täyttäessäsi.
 

Jäähdytysneste ja suurjänniteakku
Suuremmalla nopeudella ajaminen moot-
toriteillä kuluttaa enemmän sähköener-
giaa ja on vähemmän tehokasta kuin 
hitaammalla, maltillisemmalla 
nopeudella ajaminen. Säilytä moottori-
tiellä ajaessasi maltillinen nopeus sähkö-
energian säästämiseksi.
Muista tarkistaa sekä jäähdytysnesteen 
määrä että sähköenergian taso ennen 
ajoa.



6

6-47

Kaatumisen riskin vähen-
täminen
Monikäyttömatkustaja-autosi on 
määritelty nimellä Sports Utility Vehicle 
(SUV). Joissain SUV-ajoneuvoissa on 
suuri maavara ja kapea raideväli, jotta ne 
pystyvät toimimaan erilaisissa olosuh-
teissa tien ulkopuolella. Niiden suunnit-
telun ominaispiirteet voivat antaa niille 
korkeamman painopisteen kuin tavalli-
sissa henkilöautoissa, mikä tekee niistä 
alttiimpia kaatumaan äkkinäisissä kään-
nöksissä. SUV-ajoneuvoille tapahtuu 
huomattavasti enemmän kaatumisia kuin 
muille ajoneuvotyypeille. Varmista aina, 
että sinä itse ja kaikki matkustajat 
käyttävät turvavyötä asianmukaisesti. 
Kaatumisonnettomuudessa henkilöllä, 
joka ei käytä turvavöitä, on huomattavasti 
suurempi riski loukkaantua vakavasti tai 
kuolla kuin turvavöitä käyttävällä 
henkilöllä.
Kuljettaja voi tehdä toimenpiteitä, jotka 
vähentävät kaatumisen vaaraa. Jos vain 
mahdollista, vältä teräviä käännöksiä ja 
äkillisiä liikkeitä, älä kuormaa autoasi 
raskaalla kattokuormalla, äläkä koskaan 
muuta autoasi millään tavalla.

 VAROITUS
 Joillekin SUV-ajoneuvoille tapahtuu 
huomattavasti enemmän kaatumisia kuin 
muille ajoneuvotyypeille. Kaatumisten tai 
hallinnan menetysten estäminen:
• Aja kaarteissa hitaammin, kun ajaisit 

tavallisella henkilöautolla.
• Vältä teräviä käännöksiä ja äkillisiä 

liikkeitä.
• Älä muuta autoasi millään tavalla, joka 

nostaisi sen painopistettä.
• Pidä renkaat oikein täytettynä.
• Älä kuljeta raskasta kuormaa katolla.
 

 VAROITUS
 Kiinnitä turvavyö kunnolla. Kaatumison-
nettomuudessa henkilöllä, joka ei käytä 
turvavöitä, on huomattavasti suurempi 
riski loukkaantua vakavasti tai kuolla kuin 
turvavöitä käyttävällä henkilöllä.
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Ajaminen talvella

Lumiset tai jäiset olosuhteet
Sinun on aina säilytettävä riittävä 
turvaväli autosi ja edellä olevan auton 
välillä.
Käytä jarruja varovasti. Ylinopeus, nopeat 
kiihdytykset, äkilliset jarrutukset ja jyrkät 
käännökset ovat erittäin vaarallisia 
toimintatapoja. Äkkijarrutukset lumisilla 
ja jäisillä pinnoilla voivat aiheuttaa auton 
luisumisen.
Ajettaessa autoa syvässä lumessa voi olla 
tarpeen käyttää talvirenkaita tai asentaa 
renkaisiin ketjut.
Kuljeta aina mukana hätätilannevarus-
teita. Mahdollisesti mukana kuljetettavia 
esineitä ovat lumiketjut, hinaushihnat tai 
-ketjut, taskulamppu, hätäsoihdut, 
hiekka, lapio, apukäynnistyskaapelit, 
ikkunakaavin, käsineet, pressu, haalarit, 
huopa jne.

Talvirenkaat

 VAROITUS
 Talvirenkaiden on vastattava auton vakio-
renkaiden kokoa ja tyyppiä. Muussa 
tapauksessa autosi turvallisuus ja käsitte-
lyominaisuudet voivat kärsiä.
 

Suosittelemme talvirenkaiden käyttöä, 
kun tien lämpötila on alle 7 °C (45 °F). Jos 
asennat autoosi talvirenkaat, muista 
käyttää samaa täyttöpainetta kuin alku-
peräisissä renkaissa. Tasapainota auton 
hallintaa kaikissa sääoloissa asentamalla 
talvirenkaat jokaiseen neljästä pyörästä.
Talvirenkaiden pito kuivilla teillä ei 
välttämättä ole yhtä hyvä kuin autosi 
alkuperäisten renkaiden. Tarkista rengas-
myyjältä suurimmat nopeussuositukset.

Lumiketjut

2C_TireChain

Koska vyörenkaiden sivuseinät ovat 
ohuempia kuin muuntyyppisten 
renkaiden, ne voivat vaurioitua, jos 
asennat niille joitakin tiettyjä lumiketjuja. 
Tästä syystä suositellaan talvirenkaiden 
käyttöä lumiketjujen sijaan. Jos 
lumiketjuja on käytettävä, käytä aitoja 
HYUNDAI-osia ja asenna lumiketjut 
huomioiden niiden mukana toimitetut 
ohjeet. Valmistajan takuu ei kata niitä 
auton vaurioita, jotka aiheutuvat lumiket-
jujen virheellisestä käytöstä.

 VAROITUS
 Lumiketjujen käyttö voi vaikuttaa haitalli-
sesti auton hallintaan:
• Aja alle 30 km/h (20 mph) tai lumiket-

jujen valmistajan suosittelemalla 
nopeudella, kumpi näistä on pienempi.

• Aja varovasti ja vältä töyssyjä, reikiä, 
teräviä käännöksiä ja muita tien 
vaaroja, jotka voivat saada auton 
ponnahtelemaan.

• Vältä teräviä käännöksiä ja lukkojarru-
tuksia.

• Asenna lumiketjut vain pareittain ja 
eturenkaisiin. On huomattava, että 
lumiketjujen asentaminen renkaisiin 
antaa suuremman ajovoiman, mutta ei 
estä sivuluisua.
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  Tietoja
 Älä asenna nastarenkaita tarkistamatta 
ensin paikallisia ja kunnallisia määräyksiä 
mahdollisista niiden käyttöä koskevista 
rajoituksista.
 

Ketjujen asennus
Kun asennat lumiketjuja noudata 
valmistajan ohjeita ja kiinnitä ne mahdol-
lisimman tiukalle. Aja hitaasti (alle 30 
km/h (20 mph) tai ketjujen valmistajan 
suosittelema nopeusrajoitus), kun ketjut 
on asennettu. Jos kuulet ketjujen osuvan 
koriin tai runkoon, pysähdy ja kiristä niitä. 
Jos ne edelleen osuvat yhteen, hidasta, 
kunnes melu lakkaa. Poista lumiketjut 
mahdollisimman pian, kun pääset 
ajamaan puhtaammilla teillä.
Kun asennat lumiketjuja, pysäköi auto 
tasaiselle alustalle liikenteen ulkopuo-
lelle. Kytke varoitusvilkku päälle ja aseta 
varoituskolmio auton taakse (jos 
saatavana). Aseta auton vaihde aina 
P-asentoon (pysäköinti), kytke seisonta-
jarru ja sammuta ajoneuvo, ennen kuin 
asennat lumiketjut.

HUOMAA
 Käytettäessä lumiketjuja:
• Väärän kokoiset tai väärin asennetut 

ketjut voivat vahingoittaa autosi jarru-
putkia, jousitusta, koria ja pyöriä.

• Käytä luokan SAE "S"-luokan ketjuja tai 
lankaketjuja.

• Jos kuulet ääntä kun ketjut osuvat 
koriin, kiristä ketjuja estääksesi niiden 
osumisen auton koriin.

• Korin vaurioitumisen välttämiseksi 
kiristä ketjuja ajettuasi 0,5–1,0 km 
(0,3–0,6 mailia).

• Älä käytä lumiketjuja autoissa, joissa on 
kevytmetallivanteet. Jos ketjujen 
käyttöä ei voida välttää, käytä lanka-
tyyppisiä ketjuja.

• Käytä alle 12 mm (0,47 tuumaa) paksuja 
lankaketjuja estämään vauriot ketjujen 
liitännässä.

 

Varotoimenpiteitä talvella

Tarkista akku ja kaapelit
Talven lämpötila vaikuttaa akun suori-
tuskykyyn. Tarkista akku ja kaapelit kuten 
luvussa 9 on kuvattu. Akun varaus 
voidaan tarkistaa valtuutetun 
HYUNDAI-jälleenmyyjän toimipisteessä 
tai huoltoasemalla.

Estä lukkojen jäätyminen
Suihkuta hyväksyttyä jäänpoistonestettä 
tai glyseriiniä avaimenreikiin. Jos lukon 
aukko on jo jään peitossa, suihkuta sen 
päälle hyväksyttyä lukkosulanestettä 
sulattamista varten. Jos lukon sisäosat 
jäätyvät, yritä sulattaa ne lämmitetyllä 
avaimella. Käytä lämmitettyä avainta 
varovasti vammojen välttämiseksi.

Käytä hyväksyttyä ikkunanpesulait-
teen jäätymisenestoliuosta
Lisää ikkunanpesulaitteen jäätymisenes-
toliuosta ikkunanpesulaitteen pakkauk-
sessa ilmoitetun mukaisesti. Pesulaitteen 
jäätymisen estävää liuosta saa valtuute-
tulta HYUNDAI-jälleenmyyjältä ja 
useimmista autotarvikeliikkeistä.

Älä anna seisontajarrun jäätyä
Joissakin olosuhteissa seisontajarru voi 
jäätyä kytkettyyn asentoon. Näin 
tapahtuu todennäköisimmin silloin, kun 
jarruihin tai niiden lähelle on kertynyt 
lunta tai jäätä tai jos jarrut ovat märät. Kun 
on olemassa vaara, että seisontajarru 
jäätyy: kytke seisontajarru tilapäisesti 
päälle vaihteen ollessa P-asennossa 
(pysäköinti), lukitse takapyörät ja vapauta 
sitten seisontajarru.
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Älä anna jään ja lumen kertyä 
alustaan
Joissakin olosuhteissa lunta ja jäätä voi 
kertyä lokasuojien sisälle, mikä voi haitata 
ohjausta. Tällaisissa ankarissa talviolo-
suhteissa ajettaessa tulee tarkistaa sään-
nöllisesti auton alta, että etupyörät ja 
ohjauskomponentit voivat toimia esteet-
tömiä.

Kuljeta mukana hätätilannevarus-
teita
Pidä sääolosuhteiden mukaan ajon aikana 
mukana sopivia hätävarusteita. Mahdolli-
sesti mukana kuljetettavia esineitä ovat 
lumiketjut, hinaushihnat tai -ketjut, tasku-
lamppu, hätäsoihdut, hiekka, lapio, 
apukäynnistyskaapelit, ikkunakaavin, 
käsineet, pressu, haalarit, huopa, jne.

Älä laita esineitä tai materiaaleja 
moottoritilaan
Jos laitat vieraita esineitä tai materiaaleja 
moottoritilaan, voit aiheuttaa moottori-
vian. Valmistajan takuu ei kata näitä 
vaurioita.

Perävaunun vetäminen
Perävaunun vetäminen vaatii kokemusta. 
Ajoneuvon ja perävaunun yhdistelmä ei 
ole yhtä herkkä kuin ajoneuvo itsessään. 
Perävaunun vetäminen vaatii myös lisä-
varusteita ja riittävää suunnittelua ennen 
matkaa. Suunnittele matkasi perävaunun 
vetämiseen/hinaamiseen sovellettavien 
nopeusrajoitusten mukaisesti, jotka 
voivat vaihdella maittain. Noudata aina 
asetettuja nopeusrajoituksia vetäessäsi 
perävaunua. Muista, että autolla 
ajaminen, kun perävaunu on kytkettynä, 
poikkeaa normaalista ajamisesta. Perä-
vaunulla ajaminen aiheuttaa muutoksia 
kiihdytykseen, jarrutukseen, käsiteltävyy-
teen ja vakauteen sekä polttoaineenkulu-
tukseen. Älä ylikuormita ajoneuvoasi tai 
perävaunuasi itsesi ja matkustajien 
turvallisuuden vuoksi. Katso tämän osion 
taulukosta suurin vetokapasiteetti ja 
hyötykuorma.
Tämä osio sisältää monia tärkeitä 
perävaunun vetämisen vinkkejä ja turval-
lisuussääntöjä. Monet näistä suosituk-
sista ovat tärkeitä sinun ja matkustajiesi 
turvallisuuden kannalta. Lue tämä osio 
huolellisesti ja suunnittele etukäteen 
ennen perävaunun vetämistä.

 VAROITUS
 Vakavan loukkaantumisen tai kuoleman 
estämiseksi:
• Jos et käytä oikeita laitteita ja/tai ajat 

väärin, voit menettää auton hallinnan 
hinatessasi perävaunua. Esimerkiksi jos 
perävaunu on liian painava, voi jarru-
tusteho heikentyä. Sinä tai matkustajasi 
voitte loukkaantua vakavasti tai kohta-
lokkaasti. Vedä perävaunua vain, jos 
olet noudattanut kaikkia tämän osion 
ohjeita.
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• Varmista ennen perävaunun 
hinaamista, että perävaunun kokonais-
paino, GCW (yhdistelmän kokonais-
paino), GVW (auton kokonaispaino), 
GAW (kokonaisakselipaino) ja 
perävaunun aisapaino ovat kaikki 
rajoissa.

 

  Tietoja
 • Älä asenna ajoneuvoon mitään 

varusteita, jotka estävät rekisterikilven 
näkyvyyden ja joita ei voi helposti 
poistaa tai sijoittaa uudelleen toiseen 
kohtaan.

• Kun perävaunua ei käytetä, irrota se 
ajoneuvosta siten, että rekisterikilpi on 
näkyvissä.

 

  Tietoja
 • Taka-akselien korkeinta teknisesti 

sallittua kuormitusta saa ylittää yli 
15:lla%, ja ajoneuvon suurin teknisesti 
sallittu kuormattu massa voidaan 
ylittää enintään 10 %:lla tai 100 kg:lla 
(220,4 lbs) sen mukaan kumpi arvo on 
pienempi. Siinä tapauksessa älä ylitä 
100 km/h (62,1 mph) nopeutta 
M1-luokan autoissa tai 80 km/h (49,7 
mph) nopeutta N1-luokan autoissa.

• Kun M1-luokan auto vetää perävaunua, 
perävaunun kytkentälaitteelle asetettu 
lisäkuorma voi aiheuttaa renkaan enim-
mäiskuorman ylittymisen, mutta 
enintään 15 prosentilla. Siinä 
tapauksessa älä ylitä 100 km/h (62,1 
mph) nopeutta, ja lisää rengaspaineita 
vähintään 0,2 baaria.

* M1: matkustaja-auto (enintään 9 
paikkaa)
* N1: hyötyajoneuvo (enintään 3,5 tonnia)
 

 HUOMIOITAVAA
 • Pidä aina katseesi tiessä vetäessäsi 

perävaunua. Kun ajoneuvoosi 
asennettuun vetokoukkuun kytketään 
perävaunu, seuraavat toiminnot 
kytkeytyvät automaattisesti pois 
päältä:
- Etutörmäyksen välttämisavustaja
- Kaistallapitoavustin
- Kuolleen kulman törmäyksen välttä-

misavustin
- Turvallisen uloskäynnin varoitus
- Kaistanseuranta-avustin
- Moottoritieavustin
- Poikittaisen liikenteen takatör-

mäyksen välttämisavustaja
- Peruutuspysäköinnin etäisyysva-

roitus
- Pysäköintitörmäyksen välttämis-

avustaja
- Älykäs etäpysäköintiavustin
Lisätietoja kustakin toiminnosta on 
luvussa 7.
Ajoneuvoosi asennettujen vetokoukku-
valjaiden on oltava aitoja 
HYUNDAI-osia. Lisätietoja saat valtuu-
tetulta HYUNDAI-jälleenmyyjältä.

• Jos perävaunu tai vetokoukkuun 
kiinnitetty teline on kiinnitetty, se voi 
vaikuttaa haitallisesti takakulman 
tutkan suorituskykyyn.

• Jos perävaunu, teline tai muu lisälaite 
on asennettu takakulman tutkan 
ympärille, kuolleen kulman törmäyksen 
välttämisavustin, turvallisen 
uloskäynnin varoitus ja poikittaisen 
liikenteen takatörmäyksen välttämis-
avustaja eivät välttämättä toimi oikein 
tai ne voivat toimia odottamattomasti.
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Jos päätät hinata perävaunua
• Harkitse keinunnan hallinnan käyttöä. 

Voit kysyä perävaunun koukun toimit-
tajalta keinunnan hallinnasta.

• Hyundai suosittelee, että otat yhteyttä 
valtuutettuun HYUNDAI-jälleenmyy-
jään saadaksesi lisätietoja lisävaati-
muksista, kuten hinaussarjasta jne.

• Älä ylitä 100 km/h (60 mph) tai 
asetettua vetämisen/hinaamisen nope-
usrajoitusta, sen mukaan kumpi on 
alhaisempi, kun vedät perävaunua. 
Huomaa, että hinauksen/vetämisen 
nopeusrajoitukset vaihtelevat maittain. 
Ota aina huomioon asetettu 
hinauksen/vetämisen nopeusrajoitus.

• Älä ylitä pitkässä ylämäessä nopeutta 
70 km/h (45 mph) tai asetettua 
hinausnopeutta, sen mukaan, kumpi on 
pienempi.

• Perävaunun epävakaus on todennäköi-
sempää jyrkkiä tai pitkiä alamäkiä 
laskettaessa. Ole tarkkaavainen ja 
hidasta ajoneuvosi nopeutta, kun ajat 
pitkää alamäkeä alas. Varaa jarrutuk-
seen enemmän aikaa ja etäisyyttä äläkä 
jarruta äkillisesti. Käytä vasenta 
vaihdevipua (°) vähentääksesi auton 
nopeutta ja myös estääksesi jarrujen 
ylikuumenemisen.

• Huomioi tarkasti seuraavilla sivuilla 
annetut paino- ja kuormarajat.

Vetokuorman raja-arvot
Ajoneuvosi voi vetää perävaunua, jos 
noudatat huolellisesti vetokuorman rajoi-
tuksia, käytät asianmukaisia varusteita ja 
noudatat hinaamiseen/vetämiseen 
liittyviä ohjeita. Tarkista kuormarajat 
ennen ajamista.

Perävaunun kokonaispaino
Älä ylitä perävaunun, lastin ja kaiken siinä 
olevan suurinta sallittua painoa. Katso 
seuraavalla sivulla olevasta taulukosta 
suurin sallittu perävaunun paino.

 VAROITUS
 Kuormarajan ylittäminen tai ajoneuvon ja 
perävaunun virheellinen lastaaminen voi 
aiheuttaa törmäyksen, joka voi johtaa 
vakavaan loukkaantumiseen tai 
kuolemaan.
Muista tarkistaa ajoneuvosi ja 
perävaunusi kuorma huolellisesti ennen 
ajamista.
 

Perävaunun paino

2C_TrailerWeight
[A] Aisakuorma
[B] Perävaunun kokonaispaino

Tarkista, että kokonaiskuormitus on 
julkisessa mittakaavassa sallittujen 
rajojen sisällä. Jos julkista vaakaa ei ole 
saatavilla, lisää kuorman arvioitu paino 
perävaunun painoon (perävaunun 
valmistajan määrittämällä tavalla). Lisäksi 
mittaa aisakuormitus sopivalla asteikolla 
tai aisamittarilla tai arvioi se kuorman 
jakautumisen perusteella.
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Aisakuorma

2C_TongueLoad
[A] Kokonaisakselipaino
[B] Auton kokonaispaino

Aisakuormitus on erittäin tärkeä tekijä, 
kun asetat perävaunua vedettäväksi 
ajoneuvollasi. Liiallinen aisakuormitus 
vähentää eturenkaiden pitoa ja ohjauksen 
hallintaa. Esimerkiksi liian pieni aisakuor-
mitus voi tehdä perävaunusta epävakaan, 
jolloin perävaunu huojuu, koska 
perävaunun paino siirtyy taakse. Täyteen 
kuormitettuna vetokoukusta mitatun 
aisakuormituksen tulisi olla 10–15 % 
perävaunun kokonaispainosta. Muista 
tarkistaa ajoneuvosi ja perävaunusi 
kuorma ennen ajamista. Tarkista, että 
kokonaiskuormitus on julkisessa mitta-
kaavassa sallittujen rajojen sisällä. Lisäksi 
mittaa aisakuormitus sopivalla asteikolla 
tai aisamittarilla. Jos julkista vaakaa ei ole 
saatavilla, arvioi kuorman paino ja lisää 
arvo perävaunusi painoon (perävaunun 
valmistajan määrittelemällä tavalla). 
Katso lisätietoja perävaunun käyttöop-
paasta. Älä koskaan ylitä ajoneuvosi koko-
naispainoluokitusta (GVWR).

Perävaunukuormien punnitseminen 
julkisilla vaaoilla
Lastaa ajoneuvo ja perävaunu täyteen 
ennen kuin menet julkiselle vaa’alle. 
Sinun ja matkustajien on pysyttävä 
ajoneuvossa mittauksen aikana.
1. Mittaa etuakselin kokonaispaino.
2. Mittaa ajoneuvon kokonaispaino.
3. Mittaa taka-akselin kokonaispaino.
4. Mittaa yhdistetty kokonaispaino 

(ajoneuvo ja perävaunu).
5. Mittaa kiinnitetyn perävaunun paino.
6. Mittaa kiinnittämättömän perävaunun 

paino.
Aisakuormituksen laskemiseksi vähennä 
(5) kohdasta (6).
Kun olet kuormannut perävaunun, 
punnitse perävaunu ja sen aisa erikseen 
nähdäksesi, ovatko painot oikeat. Jos 
näin ei ole, voit korjata ne yksinkertaisesti 
siirtämällä joitakin esineitä ympäriinsä 
perävaunussa.

 VAROITUS
 Vakavan loukkaantumisen tai kuoleman 
estämiseksi:
• Älä koskaan kuormaa perävaunuun 

enemmän painoa taakse kuin eteen. 
Etuosaa tulee kuormittaa noin 60 %:lla 
perävaunun kokonaiskuormituksesta. 
Takana tulee olla noin 40 % perävaunun 
kokonaiskuormituksesta.

• Älä koskaan ylitä perävaunun tai 
perävaunun hinauslaitteiden enim-
mäispainorajoja. Tarkista painot ja 
kuormaus kaupallisessa vaa’assa tai 
vaa’alla varustetulla asemalla.

 

Perävaunun vetäminen - Vetämisen 
enimmäisrajat
Katso lisätietoja viitepainosta ja turvavä-
listä perävaunua vedettäessä luvun 2 
osiosta "Viitepainot ja matkat perävaunun 
hinaamiseen".
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Perävaunun varusteet ja 
tarvikkeet

Koukut

2C_TowingMount

  Tietoja
 Varmista, että kaikki laitteet on asennettu 
ja huollettu oikein ja että ne täyttävät 
maasi määräykset. Hyundai suosittelee, 
että valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
asentaa kaikki perävaunun vetokoukun 
varusteet tehtaan suosittelemilla lisäva-
rusteilla, jotka on suunniteltu erityisesti 
ajoneuvoosi.
 

Tässä muutamia sääntöjä, joita on nouda-
tettava vetokoukkujen osalta:
• Autosi puskuria ei ole tarkoitettu 

koukuille. Älä liitä vuokrakoukkuja tai 
muita puskurityypin koukkuja niihin. 
Käytä vain koriin asennettua koukkua, 
joka ei liity puskuriin.

• Mekaaninen kytkentälaite ei saa peittää 
mitään osaa auton takarekisterikilvestä 
tai valaisimista. Jos jokin mekaanisen 
kytkentälaitteen osa voi peittää osittain 
takarekisterikilven ja/tai valaisimet, 
sellaisia mekaanisia kytkentälaitteita ei 
saa käyttää, joita ei voi irrottaa helposti 
tai asettaa uudelleen paikalleen ilman 
työkalujen käyttöä muutoin kuin 
kytkentälaitteen valmistajalta saadulla 
kevyesti (eli enintään 20 Nm:n voimalla) 
toimivalla vapautusavaimella. Huomaa, 
että kun mekaaninen kytkentälaite on 
asennettu eikä sitä käytetä, se on aina 
irrotettava tai siirrettävä, jos jokin sen 
osa peittää takarekisterikilven ja/tai 
takavalaisimet.

• HYUNDAI-perävaunukoukku on 
saatavana valtuutetulta 
HYUNDAI-jälleenmyyjältä.
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Turvaketjut
Kytke aina turvaketjut autosi ja 
perävaunusi välille.
Ohjeita turvaketjuista voit saada koukun 
tai perävaunun valmistajalta. Noudata 
valmistajan suosituksia turvaketjujen liit-
tämisessä. Jätä aina vain juuri riittävästi 
varaa, jotta voit kääntyä perävaunusi 
kanssa. Äläkä koskaan anna turvaketjun 
hankautua maata vasten.

Perävaunun jarrut
Maasi määräykset saattavat edellyttää, 
että perävaunuilla tulee olla oma jarrujär-
jestelmä, jos perävaunun kuormitettu 
paino ylittää tietyt vähimmäisvaati-
mukset, jotka voivat vaihdella maittain. 
Lue ja noudata perävaunun jarrujärjes-
telmän ohjeita, kun se on asennettu, 
säädetty ja huollettu oikein. Älä koskaan 
yritä päästä käsiksi ajoneuvon hydrauli-
seen jarrujärjestelmään.

 VAROITUS
 Älä käytä perävaunua omilla jarruillaan, 
ellet ole täysin varma, että olet asentanut 
jarrujärjestelmän oikein. Tämä ei ole 
harrastelijan tehtävä. Anna kokeneen, 
pätevän perävaunuhuollon hoitaa asia.
 

Ajaminen perävaunun kanssa
Perävaunun hinaaminen vaatii tietyn 
määrän kokemusta. Tutustu käsittelyyn ja 
jarrutuksen tuntumaan perävaunun 
lisäpainon kanssa ennen ajamista. Ja pidä 
aina mielessä, että ajamasi auto on nyt 
pitempi eikä läheskään yhtä herkästi 
ohjattava, kuin autosi on yksinään.
Ennen kuin aloitat, tarkista perävaunun 
kiinnitys ja runko, turvaketjut, sähköliit-
timet, valot, renkaat ja jarrut.
Tarkista matkan aikana ajoittain, että 
kuorma on kunnossa ja että valot ja 
perävaunun jarrut toimivat edelleen.

Turvaväli
Pysy vähintään kaksi kertaa kauempana 
edessä olevan auton takana kuin jos 
ajaisit autollasi ilman perävaunua. Tämä 
auttaa sinua välttämään tilanteita, jotka 
vaativat äkillistä jarruttamista ja käänty-
mistä.

Ohitusetäisyys
Perävaunua vedettäessä tarvitaan 
enemmän ohitusmatkaa. Lisääntyneen 
auton pituuden takia saattaa olla, että 
sinun on ajettava paljon kauemmas 
ohitetusta autosta ennen kuin voit palata 
kaistallesi.

Peruuttaminen
Pidä ohjauspyörän alaosaa yhdellä 
kädellä. Siirrä perävaunua sitten 
vasemmalle siirtämällä kättäsi 
vasemmalle. Siirrä perävaunua sitten 
oikealle siirtämällä kättäsi oikealle. 
Peruuta aina hitaasti, ja jos mahdollista, 
pyydä joku opastamaan sinua.
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Kääntyminen
Kun käännyt perävaunun kanssa, käänny 
tavallista laajemmalla säteellä. Tee tämä, 
jotta perävaunu ei osu kanttikiviin, jalka-
käytäviin, liikennemerkkeihin, puihin tai 
muihin esteisiin. Vältä nykiviä ja äkkinäisiä 
liikkeitä. Anna merkit hyvissä ajon 
etukäteen.

Suuntavalot
Kun hinaat perävaunua, autossasi on 
oltava erilainen suuntavalojärjestelmä ja 
lisäjohdotus. Mittariston vihreät nuolet 
vilkkuvat aina, kun annat merkin kaistan-
vaihdosta tai kääntymisestä. Jos ne ovat 
oikein kytkettyjä, myös perävaunun valot 
vilkkuvat hälyttäen muita kuljettajia siitä, 
että olet aikeissa kääntyä, vaihtaa kaistaa 
tai pysähtyä.
Kun vedät perävaunua, mittariston 
vihreät nuolet vilkkuvat käännyttäessä, 
vaikka perävaunun valot olisivat palaneet. 
Näin saatat luulla, että takanasi tulevat 
kuljettajat näkevät signaalisi, vaikka he 
eivät niitä näe. On tärkeää tarkastaa 
ajoittain, että perävaunun polttimot 
toimivat. Tarkista myös aina valot, kun 
irrotat johdot ja kytket ne takaisin.

 VAROITUS
 Älä yhdistä perävaunun valoja suoraan 
autosi valojärjestelmään. Käytä 
hyväksyttyä perävaunun johtosarjaa. Jos 
näin ei tehdä, seurauksena voi olla 
vaurioita auton sähköjärjestelmälle ja/tai 
henkilövahinkoja. Suosittelemme, että 
pyydät apua valtuutetulta 
HYUNDAI-jälleenmyyjältä.
 

Ajaminen mäkisessä maastossa
Voit vähentää moottorin ja vaihteiston 
ylikuumenemisen vaaraa vaihtamalla 
pitkässä ylämäessä pienemmälle 
vaihteelle ja hidastamalla nopeutesi noin 
70 km/h:iin (45 mph). Jos et vaihda 
pienemmälle vaihteelle, saatat joutua 
käyttämään jarruja niin paljon, että ne 
voivat ylikuumentua eivätkä enää toimi 
tehokkaasti.
Jos perävaunu painaa enemmän kuin 
suurin perävaunupaino ilman perävaunun 
jarruja, ja autossasi on alennusvaihde, aja 
D-asennossa (ajo), kun hinaat 
perävaunua.
Autolla ajaminen D-asennossa (ajo) 
perävaunua vedettäessä minimoi 
lämmön muodostumisen ja pidentää 
vaihteiston käyttöikää.

HUOMAA
 Moottorin ylikuumenemisen estämiseksi:
• Jos hinaat perävaunua suurimmalla 

ajoneuvon kokonaispainolla ja 
suurimmalla perävaunun painolla, 
moottori voi ylikuumentua. Tällaisissa 
olosuhteissa ajettaessa tulee antaa 
moottorin jäähtyä. Voit jatkaa, kun auto 
on jäähtynyt riittävästi.

• Kun hinaat perävaunua autosi nopeus 
voi olla huomattavasti pienempi kuin 
liikennevirran nopeus, erityisesti 
noustaessa ylämäkeen. Käytä oikean-
puoleista kaistaa, kun vedät 
perävaunua ylämäkeen. Valitse autosi 
nopeus perävaunua hinaaville autoille 
määrätyn nopeusrajoituksen, mäen 
jyrkkyyden ja perävaunusi painon 
mukaisesti.
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Pysäköinti mäkisessä maastossa
Yleisesti, jos sinulla on perävaunu kiinni 
autossasi, älä pysäköi autoasi mäkeen.
Jos joudut joskus pysäköimään 
perävaunun kukkulalle:
1. Ohjaa auto pysäköintipaikkaan. Käännä 

ohjauspyörää kiven suuntaan (oikealle, 
jos suunta alamäkeen, vasemmalle, jos 
suunta ylämäkeen).

2. Vaihda P (pysäköinti) -vaihteelle.
3. Kytke seisontajarru ja sammuta auto.
4. Aseta pyöräkiilat perävaunun pyörien 

eteen alamäen puolelle.
5. Käynnistä auto, pidä jarrut painettuna, 

vaihda vapaalle, vapauta seisontajarru 
ja vapauta jarrut hitaasti, kunnes 
perävaunun kiilat ottavat kuorman 
vastaan.

6.Kytke jarrut ja seisontajarru uudelleen.
7. Vaihda vaihde P-asentoon (pysäköinti), 

kun auto on pysäköity ylämäkeen ja 
R-asentoon (peruutus), kun se on 
pysäköity alamäkeen.

8.Sammuta auto ja vapauta auton jarrut, 
mutta jätä seisontajarru kytketyksi.

 VAROITUS
 Vakavan loukkaantumisen tai kuoleman 
estämiseksi:
• Älä nouse ulos autosta, ellei seisonta-

jarrua ole kunnolla kytkettynä. Jos auto 
jätetään käyntiin, se voi liikkua äkilli-
sesti. Sinä ja muut voitte loukkaantua 
vakavasti tai kohtalokkaasti.

• Älä käytä kaasupoljinta auton 
pitämiseen paikallaan ylämäessä.

 

Auton ajaminen mäkipysäköinnin 
jälkeen
1. Aseta vaihdevipu P-asentoon (pysä-

köinti), paina jarruja ja pidä jarrupoljinta 
painettuna samalla, kun:
• Käynnistä sitten oma ajoneuvosi.
• Vaihda vaihteelle.
• Vapauta seisontajarru.

2. Poista jalka hitaasti jarrupolkimelta.
3. Aja hitaasti, kunnes perävaunu on 

erossa kiiloista.
4. Pysäytä ja anna jonkun noutaa ja ottaa 

talteen kiilat.
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Huolto perävaunua 
vedettäessä
Autosi tarvitsee huoltoa useammin, jos 
vedät perävaunua säännöllisesti. Tärkeitä 
kohtia, joihin on kiinnitettävä erityistä 
huomiota, ovat alennusvaihteistoöljy, 
akselien voiteluaine ja jäähdytysjärjes-
telmän neste. Jarrujen kunto on toinen 
tärkeä asia usein tarkastettavaksi. Jos aiot 
vetää perävaunua, on järkevää käydä 
nämä kohdat läpi ennen matkan aloitta-
mista. Älä unohda huoltaa perävaunua ja 
vetokoukkua. Noudata perävaunusi 
mukana tullutta huolto-ohjelmaa ja 
tarkasta se säännöllisesti. Suorita 
tarkastus mieluiten kunkin ajopäivän 
alussa. Kaikkein tärkeintä on, että koukun 
kaikki mutterit ja pultit ovat tiukalla.

HUOMAA
 Estääksesi auton vaurioitumisen:
• Perävaunun hinaamisen aikana 

suuremmasta kuormituksesta johtuen 
ylikuumenemista voi tapahtua kuumina 
päivinä tai ylämäkeen ajon aikana. Jos 
jäähdytysnesteen lämpömittari 
osoittaa ylikuumenemista, sammuta 
ilmastointilaite ja pysäytä ajoneuvo 
turvalliseen paikkaan moottorin jääh-
dyttämiseksi.

• Kun hinaat perävaunua, tarkista alen-
nusvaihteiston neste tavallista 
useammin.

 

Auton paino
Kaksi tarraa kuljettajan oven pielessä 
osoittavat, kuinka suurta painoa autosi on 
suunniteltu kuljettamaan: rengas- ja 
kuormaustiedot ja -todistusmerkintä.
Ennen kuin kuormaat autosi tutustu 
seuraaviin käsitteisiin auton teknisistä 
tiedoista ja sertifiointimerkistä auton 
painoarvojen määrittämiseksi:

Omapaino
Tämä on auton paino vakiovarustuksella. 
Se ei sisällä matkustajia, kuormaa tai lisä-
laitteita.

Auton omapaino
Tämä on uuden autosi paino mahdollisine 
asennettuine lisävarusteineen, kun 
noudat sen jälleenmyyjältä.

Kuorman paino
Tämä sisältää kaiken omapainoon lisätyn 
painon, kuten kuorman ja lisävarusteet.

GAW (kokonaisakselipaino)
Tämä on kullekin akselille (etu ja taka) 
kohdistuva kokonaispaino – sisältäen 
auton omapainon ja kaiken kuorman.

GAWR (kokonaisakselipainoluo-
kitus)
Tämä on suurin sallittu paino, joka voi 
kohdistua yhdelle akselille (etu tai taka). 
Nämä numerot on merkitty varmenne-
merkintään. Kunkin akselin kokonais-
kuorma ei koskaan saa ylittää 
GAWR-arvoa.

GVW (auton kokonaispaino)
Tämä on auton oma paino plus todellinen 
kuorman paino plus matkustajat.
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GVWR (auton luokiteltu nimellisko-
konaispaino)
Tämä on täysin lastatun ajoneuvon suurin 
sallittu paino (mukaan lukien kaikki lisäva-
rusteet, laitteet, matkustajat ja kuorma). 
GVWR on merkitty kuljettajan oven 
pylväässä olevaan varmennemerkintään.

Ylikuorma

 VAROITUS
 Autosi kokonaisakselipaino (GAWR) ja 
ajoneuvon kokonaispaino (GVWR) on 
merkitty kuljettajan (tai matkustajan) 
oven pilariin kiinnitettyyn merkintään. 
Näiden arvojen ylittäminen voi aiheuttaa 
onnettomuuden tai auton vaurioitumisen. 
Voit laskea auton kuorman punnitsemalla 
tavarat (ja ihmiset) ennen niiden 
lastaamista autoon. Varo, ettet 
ylikuormita autoasi.
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Ilmoitus kuljettajan avus-
tajajärjestelmästä
Tietoviihdejärjestelmän ohjelmistover-
sion vuoksi kuljettajan avustusjärjes-
telmän kunkin toiminnon kuvaus saattaa 
poiketa omistajan käsikirjan kuvauksista.

Etutörmäyksen välttä-
misavustaja (FCA)

Perustoiminto

2C_FCABasicFunction

Etutörmäyksen välttämisavustaja 
havaitsee tiellä edessä olevan auton, 
kaksipyöräisen moottoriajoneuvon, jalan-
kulkijan tai pyöräilijän ja saattaa varoittaa 
sinua mahdollisesta törmäyksestä 
kojelaudan varoitusviestillä ja varoitusää-
nellä. Etutörmäyksen välttämisavustaja 
saattaa myös avustaa autosi jarrutuk-
sessa, mikä auttaa vähentämään 
törmäysnopeutta tai välttämään 
törmäyksen.
Lisäksi jos ajoneuvo on varustettu 
etukulman tutkilla, suurilla nopeuksilla 
ajettaessa etutörmäyksen välttämisavus-
taja auttaa havaitsemaan ajoneuvoja 
edessä ja viereisillä kaistoilla. Jos 
törmäysvaara on välitön kaistaa vaihdet-
taessa, etutörmäyksen välttämisavustaja 
käyttää hätäjarrutusta törmäyksen välttä-
miseksi. (jos varustuksessa)

Risteyskääntymistoiminto

2C_FCAJunctionTurningFunction

Risteyskääntymistoiminto auttaa 
välttämään törmäyksen viereisellä 
kaistalla vastaantulevan ajoneuvon ja 
kaksipyöräisen moottoriajoneuvon 
kanssa hätäjarrutuksen avulla käännyt-
täessä vasemmalle (vasemmanpuoleinen 
ohjaus) tai oikealle (oikeanpuoleinen 
ohjaus) suuntavilkku päällä.

Suora vastaantuleva -toiminto

2C_FCADirectOncomingFunction
[A] Vastaantuleva auto

Suora vastaantuleva -toiminto auttaa 
vähentämään törmäysnopeutta, kun 
havaitaan vastakkaiselta puolelta 
lähestyvä auto.
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jos kuuluu varustukseen

Risteyskääntymistoiminto

2C_FCAJunctionCrossingFunction

Risteyskääntymistoiminto auttaa 
välttämään hätäjarrutuksella törmäyksen 
vastaantuleviin autoihin oikealla tai 
vasemmalla, kun käännytään risteyk-
sessä.

Kaistanvaihdon vastaantuleva 

jos kuuluu varustukseen

-toiminto

2C_FCALaneOvertakingOncomingFunction
[A] Vastaantuleva auto

Kaistanvaihdon vastaantuleva -toiminto 
auttaa välttämään törmäyksen vastaan-
tulevaan ajoneuvoon ja kaksipyöräiseen 
moottoriajoneuvoon avustamalla 
ohjausta kaistanvaihdon aikana.

jos kuuluu varustukseen

Kaistanvaihdon sivuturvatoiminto

2C_FCALaneChangeSideFunction

2C_FCALaneChangeSideFunction_2
[A] Auton etupuoli

Kaistanvaihdon sivuturvatoiminto auttaa 
välttämään törmäyksen viereisellä 
kaistalla edellä ajavaan ajoneuvoon ja 
kaksipyöräiseen moottoriajoneuvoon 
avustamalla ohjausta kaistanvaihdon 
aikana.
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Välttävän ohjauksen avustustoi-

jos kuuluu varustukseen

minto

2C_FCAEvasiveSteeringAssistFunction

• Kuljettajan ohjausavustin
Välttävän ohjauksen avustustoiminto 
auttaa välttämään törmäyksen edellä 
samalla kaistalla ajavaan ajoneuvoon, 
kaksipyöräiseen moottoriajoneuvoon, 
jalankulkijaan tai pyöräilijään. Kun 
törmäysvaara havaitaan Evasive 
Steering -ohjausavustin varoittaa 
kuljettajaa ja jos kuljettaja ohjaa vält-
tääkseen törmäyksen, se avustaa 
kuljettajaa ohjauksessa.

• Evasive steering -ohjausavustin
Välttävän ohjauksenavustustoiminto 
auttaa välttämään törmäyksen samalla 
kaistalla edellä ajavaan kaksipyöräiseen 
moottoriajoneuvoon, jalankulkijaan tai 
pyöräilijään. Kun törmäysvaara 
havaitaan Evasive Steering -ohjausa-
vustin varoittaa kuljettajaa ja jos 
kaistalla on tilaa, se avustaa kuljettajaa 
ohjauksessa.

Havaitsemisanturi

2C_FrontViewCamera

2C_FrontRadarFrontSideRadar

2C_RearRadar_2
[A] Etukamera
[B] Etututka
[C] Etukulman tutka (jos kuuluu varustukseen)
[D] Takakulman tutka (jos kuuluu varustukseen)

Katso tunnistusanturien tarkat sijainnit 
yllä olevasta kuvasta.
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 HUOMIOITAVAA
 Varmista havaitsemisanturin ihanteel-
linen toiminta tekemällä seuraavat 
varotoimet:
• Älä koskaan pura havaitsemisanturia tai 

anturikokonaisuutta äläkä aiheuta sille 
vaurioita.

• Jos havaitsemisanturit on vaihdettu tai 
korjattu, suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa autosi.

• Älä koskaan asenna mitään lisälaitteita 
tai tarroja tuulilasiin, tai sävytä 
tuulilasia.

• Kiinnitä erityisen tarkkaa huomiota 
etukameran pitämiseen kuivana.

• Älä koskaan aseta kojelaudan päälle 
heijastavia esineitä (kuten valkoista 
paperia, peiliä).

• Älä koskaan aseta tuulilasin lähelle 
mitään esineitä äläkä asenna siihen 
mitään lisälaitteita. Se voi heikentää 
ilmastoinnin huurteenpoiston 
toimintaa, mikä saattaa estää 
kuljettajan avustajajärjestelmien 
toiminnan.

• Älä kiinnitä etututkan suojuksen lähelle 
rekisterikilven kehystä tai esineitä, 
kuten puskuritarraa, kelmua tai pusku-
risuojusta.

• Älä siirrä rekisterikilpeä. Tämä saattaa 
vaikuttaa etututkan havaitsemis- ja 
ohjaustehokkuuteen.

• Pidä etututka ja suojus aina puhtaana ja 
vapaana liasta ja roskista.
Käytä vain pehmeää liinaa auton 
pesemiseen. Älä suihkuta paineistettua 
vettä suoraan anturiin tai anturin 
suojukseen.

• Jos tutkaan tai sen lähiympäristöön on 
kohdistunut vaurioita tai iskuja, etutör-
mäyksen välttämisavustaja ei 
välttämättä toimi asianmukaisesti eikä 
kojetauluun tule varoitusviestiä. Suosit-
telemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa 
autosi.

• Käytä vain alkuperäisiä osia vaurioitu-
neen etututkan suojuksen korjaami-
seen tai vaihtamiseen. Älä maalaa 
etututkan suojusta.

• Etu- ja/tai takakulmatutkalla varustetut 
autot
- Älä kiinnitä rekisterikilven kehystä tai 

esineitä, kuten puskuritarraa, kelmua 
tai puskuriohjainta etu- tai takakul-
matutkan läheisyyteen.

- Toiminto ei ehkä toimi kunnolla, kun 
puskuri on vaihdettu tai jos etu- tai 
takakulmatutkan ympäristö on vauri-
oitunut tai se on maalattu.

- Asennettu perävaunu, kuljetusvaunu 
tms. voi vaikuttaa haitallisesti taka-
kulmatutkan toimintaan tai etutör-
mäyksen välttämisavustaja ei ehkä 
toimi lainkaan.
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Etutörmäyksen välttämis-
avustajan asetukset

Etuturvallisuus

2C_ForwardSafetySetInfo

Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų ja 
valitse sitten tietoviihdejärjestelmässä 
Vehicle (Auto) > Driver assistance 
(Kuljettajan avustus) > Driving safety 
(Ajoturvallisuus), käytetäänkö toimintoja.
• Jos valitaan "Forward safety" (Etutur-

vallisuus), etutörmäyksen välttämis-
avustaja varoittaa kuljettajaa 
varoitusviestillä ja varoitusäänellä 
törmäysvaaran tason mukaan. 
Ohjausavustajaa käytetään törmäys-
vaaran tason mukaan. Jos "Forward 
Safety" -toiminnon valinta poistetaan, 
toiminto kytkeytyy pois päältä. Varoi-
tusvalo (P) syttyy kojelautaan.

 HUOMIOITAVAA
 Etuturvallisuuden asetuksiin kuuluu 
"Basic function" (Perustoiminto) ja 
"Junction Turning" (Risteyskääntyminen).
 

Poikittaisen liikenteen etuturvalli-

jos kuuluu varustukseen

suus

2C_ForwardCrossTrafficSafetySettings

Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų ja 
valitse sitten tietoviihdejärjestelmässä 
Vehicle (Auto) > Driver assistance 
(Kuljettajan avustus) > Forward 
cross-traffic safety (Poikittaisen 
liikenteen etuturvallisuus) kytkeäksesi 
"Junction Crossing" (Risteyskäänty-
minen) -toiminnon päälle, tai poista 
valinta kytkeäksesi toiminnon pois päältä.
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jos kuuluu varustukseen

Etu-/sivuturvallisuus

2C_ForwardSideSafetySettings

Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų ja 
valitse sitten tietoviihdejärjestelmässä 
Vehicle (Auto) > Driver assistance 
(Kuljettajan avustus) > Forward/Side 
safety (Etu-/sivuturvallisuus), 
käytetäänkö toimintoja.
• Jos valitaan "Forward/Side safety" 

(Etu-/sivuturvallisuus), etutörmäyksen 
välttämisavustaja varoittaa kuljettajaa 
varoitusviestillä ja varoitusäänellä 
törmäysvaaran tason mukaan. Jarrua-
vustajaa käytetään törmäysvaaran 
tason mukaan. Jos "Forward/Side 
Safety" -toiminnon valinta poistetaan, 
toiminto kytkeytyy pois päältä. Varoi-
tusvalo (O) syttyy kojelautaan.

Kuljettaja voi seurata Etutörmäyksen vält-
tämisavustajan päällä/pois-tilaa. Jos 
varoitusvalo ( O tai P jää PALAMAAN, 
kun etutörmäyksen välttämisavustaja on 
päällä, suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa autosi.

 VAROITUS
 Aina kun auto käynnistetään, etutör-
mäyksen välttämisavustaja kytkeytyy 
päälle. Silloinkin kun "Forward/Side 
safety" -toiminnon valinta poistetaan, 
kuljettajan tulee aina olla tietoinen ympä-
ristöstä ja ajaa varovasti.
 

 HUOMIOITAVAA
 • Forward safety (Etuturvallisuus) 

-toiminnon asetuksiin kuuluu "Basic 
function" (Perustoiminto) ja "Direct 
Oncoming" (Suora vastaantuleva). 
Forward/Side safety -toiminnon 
asetuksiin kuuluvat "Lane-Change 
Oncoming" (Kaistanvaihdon vastaantu-
leva), "Lane-change side" (Kaistan-
vaihto sivulla) ja "Evasive Steering 
Assist" (Väistävä ohjausavustin).

• Jos "Forward safety" -toiminnon 
valinta poistetaan, "Junction Crossing" 
(Risteyskääntyminen) -toiminto ei 
toimi, vaikka Forward Safety (Etutur-
vallisuus) tai Forward/Side Safety 
(Etu-/sivuturvallisuus) valitaan. (jos 
varustuksessa)

 

Etuturvallisuuden varoituksen 
ajoitus

2C_ForwardSafetyWarningTimingSetInfo

Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų ja 
valitse sitten tietoviihdejärjestelmässä 
asetusvalikko Vehicle (Auto) > Driver 
assistance (Kuljettajan avustus > Driving 
safety (Ajoturvallisuus) > Forward Safety 
Warning Timing (Etuturvallisuuden 
varoituksen ajoitus), jotta voit muuttaa 
etutörmäyksen välttämisavustajan 
ajoituksen ensimmäisen varoituksen akti-
vointiaikaa. Varoitusajaksi voidaan 
asettaa joko "Normal" (Normaali) tai 
"Late" (Myöhäinen).
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• "Normal"-asetusta käytetään normaa-
leissa ajo-olosuhteissa. Jos varoituksen 
ajoitus vaikuttaa herkältä, vaihda se 
"Late"-asetukseen.
- Jos valitaan "Late", etutörmäyksen 

välttämisavustaja varoittaa 
kuljettajaa hitaammin.

 HUOMIOITAVAA
 • Vaikka "Normal" on valittuna 

varoituksen ajoitukselle, varoitus 
saattaa tulla liian myöhään, jos edessä 
oleva ajoneuvo pysähtyy äkillisesti.

• Valitse "Late" varoituksen ajastustoi-
minnon asetukseksi, kun liikenne on 
rauhallista ja ajonopeus on pieni.

 

Varoitustavat

2C_WarningTypeSetInfo

Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų 
-painiketta ja valitse sitten Tietoviihdejär-
jestelmästä Ajoneuvo > Kuljettajan apu > 
Varoitusmenetelmät valitaksesi 
seuraavat:
• Varoituksen äänenvoimakkuus: 

Varoituksen äänenvoimakkuutta 
voidaan säätää.
Jos kytket varoituksen äänenvoimak-
kuuden pois päältä, toiminto voi turval-
lisuutesi takaamiseksi varoittaa sinua 
pienellä äänenvoimakkuudella.

• Haptinen varoitus: Ohjauspyörän 
tärinä voidaan asettaa päälle tai pois 
päältä.

• Ajoturvallisuuden prioriteetti: Autosi 
pienentää kaikkia muita äänenvoimak-
kuuksia, kun kuljettajaa avustavan 
järjestelmän varoitusääni kuuluu.

  Tietoja
 • Jos vaihdat varoitustapaa, muiden 

kuljettajaa avustavien järjestelmien 
varoitustavat voivat vaihtua.

• Varoitustapa säilyttää viimeisimmän 
asetuksensa, vaikka auto käynnistettäi-
siin uudelleen.

• Asetusvalikko ei välttämättä ole käytet-
tävissä autossasi auton ominaisuuk-
sista ja teknisistä tiedoista riippuen.

• Varoituksen äänenvoimakkuutta ja 
haptista varoitusta ei voi kytkeä pois 
päältä samanaikaisesti. Kun yksi varoi-
tuksista kytketään pois päältä, toinen 
aktivoituu.
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Etutörmäyksen välttämis-
avustajan käyttö

Perustoiminto
Etutörmäyksen välttämisavustajan perus-
toimintona on varoittaa ja auttaa 
ohjaamaan autoa törmäysvaaran tasosta 
riippuen: "Törmäysvaroitus", "Hätäjar-
rutus" ja "Ajoneuvon pysäyttäminen ja 
jarrujen hallinnan lopettaminen".

Törmäysvaroitus

2C_FCABasicCollisionWarningInfo_2

• Toiminto varoittaa kuljettajaa törmäyk-
sestä näyttämällä kojelaudassa varoi-
tusviestin "Collision Warning" 
(Törmäysvaroitus) ja käynnistämällä 
varoitusäänen.

• Jos edessä havaitaan ajoneuvo tai 
kaksipyöräinen moottoriajoneuvo, 
toiminto toimii, kun autosi nopeus on 
noin 10–200 km/h (6–124 mph).

• Jos edessä havaitaan jalankulkija tai 
pyöräilijä, toiminto toimii, kun auton 
nopeus on noin 10–85 km/h (6–53 
mph).

Hätäjarrutus

2C_FCABasicEmergencyBrakingInfo

Toiminto varoittaa kuljettajaa hätäjarru-
tuksen avustamisesta näyttämällä koje-
laudassa varoitusviestin "Emergency 
Braking" (Hätäjarrutus) ja käynnistämällä 
varoitusäänen.
Hätäjarrutus toimii seuraavissa olosuh-
teissa.
• Ajoneuvo tai kaksipyöräinen mootto-

riajoneuvo:

*1 Jos etutörmäyksen välttämisavustaja arvioi, että 
törmäyksen välttäminen on vaikeaa, vaikka 
vaihtaisit ajokaistaa. Toiminnon käyttöalue saattaa 
pienentyä autoa ympäröivän alueen takia. (jos 
varustuksessa)

Ajava auto
Pysähtynyt 

auto

Heikko 
jarrutus-

teho

Noin 10–200 km/h 
(6–124 mph)

Voima-
kas jarru-
tusteho

Noin 
10–130 km/h 
(6–80 mph)

Noin 10–75 
km/h 

(6–47 mph)
10–100 km/h 
(6–62 mph)1
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• Jalankulkija tai pyöräilijä:
Toiminto toimii, kun autosi nopeus on 
noin 10–65 km/h (6–40 mph).

 VAROITUS
 • Toiminnon käyttöalue voi supistua 

vastaantulevan liikenteen tai auton 
ympäristön takia.

• Yöllä ajettaessa kaksipyöräisen moot-
toriajoneuvon tunnistuskyky 
heikkenee, joten etutörmäyksen välttä-
misavustaja saattaa olla tilapäisesti 
rajoitettua tai se ei välttämättä toimi.

 

Auton pysäyttäminen ja jarrunhallinnan 
päättyminen

2C_DriveCarefullyInfo

• Kun auto pysäytetään hätäjarrutuksella, 
mittaristoon ilmestyy varoitusviesti 
"Aja varovasti".
Oman turvallisuutensa tähden, 
kuljettajan tulee heti painaa jarrupol-
jinta ja tarkistaa ympäristö.

• Jarrujen ohjaus päättyy, jos auto on 
pysäytetty hätäjarrutuksen avulla noin 
2 sekunnin ajaksi.

  Tietoja
 Kun törmäysvaroitus tai hätäjarrutus on 
toiminnassa, varoitusääni voidaan kytkeä 
pois päältä painamalla hätävilkkupaini-
ketta.
 

Risteyskääntymistoiminto
Risteyskääntymistoiminto varoittaa ja 
auttaa ohjaamaan autoa törmäysvaaran 
tasosta riippuen: "Törmäysvaroitus", 
"Hätäjarrutus" ja "Ajoneuvon pysäyttä-
minen ja jarrujen hallinnan lopettaminen".

Törmäysvaroitus

2C_FCABasicCollisionWarningInfo

• Toiminto varoittaa kuljettajaa törmäyk-
sestä näyttämällä kojelaudassa varoi-
tusviestin "Collision Warning" 
(Törmäysvaroitus) ja käynnistämällä 
varoitusäänen.

• Toiminto toimii, kun autosi nopeus on 
noin 10–30 km/h (6–19 mph) ja 
vastaantulevan ajoneuvon ja kaksipyö-
räisen moottoriajoneuvon nopeus on 
noin 30–70 km/h (19–44 mph).
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Hätäjarrutus

2C_FCAJunctionTurningEmergencyBrakingInfo

• Toiminto varoittaa kuljettajaa hätäjar-
rutuksen avustamisesta näyttämällä 
kojelaudassa varoitusviestin 
"Emergency Braking" (Hätäjarrutus) ja 
käynnistämällä varoitusäänen.

• Hätäjarrutustilanteessa toiminto 
tehostaa jarrutusta voimakkaasti, jotta 
törmäys vastaantulevaan autoon 
voidaan välttää.

• Toiminto toimii, kun autosi nopeus on 
noin 10–30 km/h (6–19 mph) ja 
vastaantulevan ajoneuvon ja kaksipyö-
räisen moottoriajoneuvon nopeus on 
noin 30–70 km/h (19–44 mph).

  Tietoja
 Jos kuljettajan istuin on vasemmalla 
puolella, risteyskääntymistoiminto toimii 
vain vasemmalle käännyttäessä. Jos 
kuljettajan istuin on oikealla puolella, 
toiminto toimii vain oikealle käännyt-
täessä.
 

Auton pysäyttäminen ja jarrunhallinnan 
päättyminen

2C_DriveCarefullyInfo

• Kun auto pysäytetään hätäjarrutuksella, 
mittaristoon ilmestyy varoitusviesti 
"Aja varovasti".
Oman turvallisuutensa tähden, 
kuljettajan tulee heti painaa jarrupol-
jinta ja tarkistaa ympäristö.

• Jarrujen ohjaus päättyy, jos auto on 
pysäytetty hätäjarrutuksen avulla noin 
2 sekunnin ajaksi.

  Tietoja
 Kun törmäysvaroitus tai hätäjarrutus on 
toiminnassa, varoitusääni voidaan kytkeä 
pois päältä painamalla hätävilkkupaini-
ketta.
 

Suora vastaantuleva -toiminto
Suora vastaantuleva -toiminto varoittaa ja 
ohjaa autoa törmäysvaaran tasosta 
riippuen: "Törmäysvaroitus", "Hätäjar-
rutus" ja "Ajoneuvon pysäyttäminen ja 
jarrujen hallinnan lopettaminen".
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Törmäysvaroitus

2C_FCABasicCollisionWarningInfo_2

• Kuljettajaa varoitetaan törmäyksestä 
seuraavasti: etuturvallisuuden varoitus-
valo (O) vilkkuu, kojelautaan tulee 
näkyviin varoitusviesti "Collision 
warning!" ("Törmäysvaroitus"), varoitu-
sääni kuuluu ja ohjauspyörä tärisee.

• Toiminto toimii, kun autosi nopeus on 
noin 10–130 km/h (6–80 mph) ja 
havaitun vastaantulevan ajoneuvon 
nopeus on noin yli 10 km/h (6 mph) ja 
vastaantulevan moottoripyörän nopeus 
on noin alle 25 km/h (16 mph).

Hätäjarrutus

2C_FCABasicEmergencyBrakingInfo

• Kuljettajaa varoitetaan hätäjarrutuksen 
avustamisesta seuraavasti: etuturvalli-
suuden varoitusvalo (O) vilkkuu, 
kojelautaan tulee näkyviin varoitus-
viesti "Emergency braking!" ("Hätäjar-
rutus"), varoitusääni kuuluu ja 
ohjauspyörä tärisee.

• Hätäjarrutustilanteessa toiminto 
tehostaa jarrutusta voimakkaasti, jotta 
törmäys vastaantulevaan autoon 
voidaan välttää.

• Toiminto toimii, kun autosi nopeus on 
noin 30–130 km/h (19–80 mph) ja 
havaitun vastaantulevan ajoneuvon 
nopeus on noin yli 10 km/h (6 mph).
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Auton pysäyttäminen ja jarrunhallinnan 
päättyminen

2C_DriveCarefullyInfo

• Kun auto pysäytetään hätäjarrutuksella, 
kojelautaan tulee näkyviin varoitus-
viesti "Drive carefully" (Aja varovasti). 
Oman turvallisuutensa tähden, 
kuljettajan tulee heti painaa jarrupol-
jinta ja tarkistaa ympäristö.

• Jarrujen ohjaus päättyy, jos auto on 
pysäytetty hätäjarrutuksen avulla noin 
2 sekunnin ajaksi.

 HUOMIOITAVAA
 Jos autosi tai vastaantuleva ajoneuvo ei 
aja suoraan, suoran vastaantulevan 
liikenteen toiminnon varoitus ja ohjaus 
saattavat olla myöhässä tai ne eivät 
välttämättä toimi.
 

  Tietoja
 Paina hätävilkkua kytkeäksesi pois päältä 
törmäysvaroituksen tai hätäjarrutusjär-
jestelmän varoitusäänen.
 

jos kuuluu varustukseen

Risteyskääntymistoiminto

Risteyskääntymistoiminto varoittaa ja 
ohjaa autoa törmäysvaaran tasosta 
riippuen: "Törmäysvaroitus", "Hätäjar-
rutus" ja "Ajoneuvon pysäyttäminen ja 
jarrujen hallinnan lopettaminen".

Törmäysvaroitus

2C_FCAJunctionCrossingCollisionWarningInfo

• Kuljettajaa varoitetaan törmäyksestä 
seuraavasti: etuturvallisuuden varoitus-
valo (O) vilkkuu, kojelautaan tulee 
näkyviin varoitusviesti "Collision 
warning!" ("Törmäysvaroitus"), varoitu-
sääni kuuluu ja ohjauspyörä tärisee.

• Toiminto toimii, kun autosi nopeus on 
noin 10–55 km/h (6–34 mph) ja 
vastaantulevan ajoneuvon nopeus on 
noin 10–60 km/h (6–37 mph).
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Hätäjarrutus

2C_FCAJunctionCrossingEmergencyBrakingInfo

• Kuljettajaa varoitetaan hätäjarrutuksen 
avustamisesta seuraavasti: etuturvalli-
suuden varoitusvalo (O) vilkkuu, 
kojelautaan tulee näkyviin varoitus-
viesti "Emergency braking!" ("Hätäjar-
rutus"), varoitusääni kuuluu ja 
ohjauspyörä tärisee.

• Hätäjarrutustilanteessa toiminto 
tehostaa jarrutusta voimakkaasti, jotta 
törmäys risteävään ajoneuvoon 
voidaan välttää.

• Toiminto toimii, kun autosi nopeus on 
noin 10–55 km/h (6–34 mph) ja 
vastaantulevan ajoneuvon nopeus on 
noin 10–40 km/h (6–25 mph).

Auton pysäyttäminen ja jarrunhallinnan 
päättyminen

2C_DriveCarefullyInfo

• Kun auto pysäytetään hätäjarrutuksella, 
kojelautaan tulee näkyviin varoitus-
viesti "Drive carefully" (Aja varovasti).
Oman turvallisuutensa tähden, 
kuljettajan tulee heti painaa jarrupol-
jinta ja tarkistaa ympäristö.

• Jarrujen ohjaus päättyy, jos auto on 
pysäytetty hätäjarrutuksen avulla noin 
2 sekunnin ajaksi.

 HUOMIOITAVAA
 Jos autosi tai vastaantuleva ajoneuvo ei 
aja suoraan, edestä tulevan vastaantu-
levan liikenteen toiminnon varoitus ja 
ohjaus saattavat olla myöhässä tai ne 
eivät välttämättä toimi.
 

  Tietoja
 Paina hätävilkkua kytkeäksesi pois päältä 
törmäysvaroituksen tai hätäjarrutusjär-
jestelmän varoitusäänen.
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Kaistanvaihdon vastaantuleva 

jos kuuluu varustukseen

-toiminto

Kaistanvaihdon vastaantuleva -toiminto 
varoittaa ja ohjaa autoa törmäysriskin 
tason mukaan: "Collision Warning" 
(Törmäysvaroitus) ja "Emergency 
Steering" (Hätäohjaus).

Törmäysvaroitus

2C_FCAJunctionCrossingCollisionWarningInfo

• Järjestelmä varoittaa kuljettajaa 
törmäyksestä näyttämällä kojelaudassa 
varoitusviestin "Collision warning!" 
(Törmäysvaroitus!), soittamalla 
äänimerkin ja tärisyttämällä ohjaus-
pyörää.

• Toiminto toimii, kun autosi nopeus on 
noin 40–145 km/h (25–90 mph) ja 
vastaantulevan ajoneuvon tai kaksipyö-
räisen moottoriajoneuvon nopeus on 
noin yli 10 km/h (6 mph) ja suhteellinen 
nopeus suhteessa omaan autoosi on 
noin alle 200 km/h (124 mph).

Hätäohjaus

2C_FCAJunctionCrossingEmergencyBrakingInfo

• Kuljettajaa varoitetaan hätäohjauksen 
avustamisesta seuraavasti: hätäoh-
jauksen varoitusvalo (O) vilkkuu, 
kojelautaan tulee näkyviin varoitus-
viesti "Emergency braking!" ("Hätäjar-
rutus"), varoitusääni kuuluu ja 
ohjauspyörä tärisee.

• Hätäohjaustilanteessa toiminto 
tehostaa ohjaus, jotta törmäys vastaan-
tulevaan ajoneuvoon voidaan välttää.

• Toiminto toimii, kun autosi nopeus on 
noin 40–145 km/h (25–90 mph) ja 
vastaantulevan ajoneuvon tai kaksipyö-
räisen moottoriajoneuvon nopeus on 
noin yli 10 km/h (6 mph) ja suhteellinen 
nopeus suhteessa omaan autoosi on 
noin alle 200 km/h (124 mph).
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jos kuuluu varustukseen

Kaistanvaihdon sivuturvatoiminto

Kaistanvaihdon sivuturvatoiminto 
varoittaa ja ohjaa autoa törmäysriskin 
tasosta riippuen: "Törmäysvaroitus", 
"Hätäjarrutus", ja "Auton pysäyttäminen 
ja jarrujen ohjauksen lopettaminen"

Törmäysvaroitus

2C_FCABasicCollisionWarningInfo

2C_FCALaneChangeSideCollisionWarningInfo

• Kuljettajaa varoitetaan törmäyksestä 
seuraavasti: hätäohjauksen varoitus-
valo (O) vilkkuu, kojelautaan tulee 
näkyviin varoitusviesti "Collision 
warning!" ("Törmäysvaroitus"), varoitu-
sääni kuuluu ja ohjauspyörä tärisee.

• Toiminto toimii, kun autosi nopeus on 
noin 40–145 km/h (25–90 mph).

Hätäohjaus

2C_FCALaneChangeOncomingEmergencySteeringInfo

2C_FCALaneChangeOncomingEmergencySteeringInfo_2

• Kuljettajaa varoitetaan hätäohjauksen 
avustamisesta seuraavasti: hätäoh-
jauksen varoitusvalo (P) vilkkuu, 
kojelautaan tulee näkyviin varoitus-
viesti "Emergency steering" ("Hätäoh-
jaus"), varoitusääni kuuluu ja 
ohjauspyörä tärisee.

• Hätäohjaustilanteessa toiminto 
tehostaa ohjausta, jotta törmäys 
vastaantulevaan ajoneuvoon voidaan 
välttää.

• Toiminto toimii, kun oman autosi 
nopeus on noin 40–145 km/h (25–90 
mph) ja vastaantulevalla ajoneuvolla ja 
kaksipyöräisellä moottoriajoneuvolla 
ajetaan.
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 HUOMIOITAVAA
 • Kaistanvaihdon sivuturvatoiminto ei 

toimi, jos edellä kulkevan ajoneuvon 
nopeus on 0 km/h (0 mph).

• Etukulmatutkan ja takakulmatutkan 
havaitsemisalue on määritetty tavan-
omaiselle tienleveydelle, joten kapealla 
tiellä kaistanvaihdon sivuturvatoiminto 
voi tunnistaa muut ajoneuvot kahden 
kaistan yli ja varoittaa niistä. Sitä 
vastoin leveällä tiellä kaistanvaihdon 
sivuturvatoiminto ei ehkä pysty havait-
semaan viereisellä kaistalla ajavaa 
ajoneuvoa eikä välttämättä varoita 
sinua.

• Törmäyksen välttämisavustajan 
toiminto peruutetaan seuraavissa 
tapauksissa:
- Auto menee seuraavalle kaistalle 

tietyn matkan päässä.
- Autosi on kaukana törmäysvaarasta.
- Ohjauspyörää käännetään nopeasti.
- Jarrupoljinta painetaan.
- Etutörmäyksen välttämisavustaja on 

toiminnassa.
• Kun kaistanvaihdon sivuturvatoiminto 

on toiminut tai kaistaa on vaihdettu, 
sinun on ajettava keskellä kaistaa. Kais-
tanvaihdon sivuturvatoiminto ei toimi, 
jos autoa ei ajeta kaistan keskellä.

 

  Tietoja
 • Kun onnettomuus on odotettavissa, 

kaistanvaihdon sivuturvatoiminto ei 
avusta ohjauksessa ja vain varoittaa 
kuljettajaa törmäyksestä.

• Jos kuljettajan istuin on vasemmalla 
puolella, törmäysvaroitus toimii, kun 
ohjaat autoa vasemmalle, ja kun se on 
oikealla puolella, järjestelmä toimii, kun 
ohjaat autoa oikealle.

 

Välttävän ohjauksen avustustoi-

jos kuuluu varustukseen

minto

Evasive Steering -ohjausavustin varoittaa 
ja ohjaa autoa "hätäohjauksella".

Hätäohjaus (kuljettajan ohjausavustin)

2C_FCALaneChangeOncomingEmergencySteeringInfo

• Kuljettajaa varoitetaan hätäohjauksen 
avustamisesta seuraavasti: hätäoh-
jauksen varoitusvalo (P) vilkkuu, 
kojelautaan tulee näkyviin viesti 
"Emergency steering" ("Hätäohjaus"), 
varoitusääni kuuluu ja ohjauspyörä 
tärisee.

• Jos on olemassa vaara törmätä edellä 
olevaan ajoneuvoon, kaksipyöräiseen 
moottoriajoneuvoon, jalankulkijaan tai 
pyöräilijään, ohjausta avustetaan, jotta 
estetään törmäys, kun kuljettaja ohjaa 
autoa välttääkseen törmäyksen.

• Toiminto toimii, kun autosi nopeus on 
noin 40–85 km/h (25–53 mph).
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Hätäohjaus (Evasive Steering -avustin)

2C_FCALaneChangeOncomingEmergencySteeringInfo

• Kuljettajaa varoitetaan hätäohjauksen 
avustamisesta seuraavasti: hätäoh-
jauksen varoitusvalo (P) vilkkuu, 
kojelautaan tulee näkyviin viesti 
"Emergency steering" ("Hätäohjaus"), 
varoitusääni kuuluu ja ohjauspyörä 
tärisee.

• Jos on olemassa suuri vaara törmätä 
ajoneuvoon, jalankulkijaan tai pyöräili-
jään edessä ja auton nopeus käyttää 
hätäjarrutusta on käyttöalueella, 
ohjausta avustetaan estämään 
törmäys, kun ajokaistalla on tilaa 
välttää törmäys.

• Toiminto toimii, kun autosi nopeus on 
noin 65–75 km/h (40–47 mph).

 HUOMIOITAVAA
 • Ohjauspyörä kääntyy automaattisesti, 

kun hätäohjaus toimii.
• Hätäohjaus peruuntuu automaattisesti, 

kun riskitekijä häviää. Kuljettajan on 
ohjattava ajoneuvoa tarvittaessa.

• Hätäohjaus ei ehkä toimi, jos ohjaus-
pyörää pidellään tiukasti tai sitä 
käännetään vastakkaiseen suuntaan.

• Kun ohjausta avustetaan, jotta 
vältetään törmäys ajoneuvoon, kaksi-
pyöräiseen moottoriajoneuvoon, jalan-
kulkijaan tai pyöräilijään, välttävä 
ohjausavustin voidaan perua, jos vaara 
törmätä muihin kohteisiin (ajoneuvot, 
kaksipyöräiset moottoriajoneuvot, 
jalankulkijat tai pyöräilijät) on ilmeinen.

• Evasive steering -ohjausavustin ei voi 
toimia, jos ajokaistalla ei ole tarpeeksi 
tilaa välttää törmäys.

• Yöllä ajettaessa kaksipyöräisen moot-
toriajoneuvon tunnistuksen suori-
tuskyky saattaa heikentyä ja tilapäisesti 
rajoittaa tai poistaa käytöstä etutör-
mäyksen välttämisavustajan.

 

  Tietoja
 Lisätietoja varoitusviesteistä on tämän 
luvun kohdan "Etutörmäyksen välttämis-
avustajan käyttö" osassa Törmäysva-
roitus.
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 VAROITUS
 Noudata seuraavia varotoimia, kun käytät 
etutörmäyksen välttämisavustajaa:
• Oman turvallisuutesi vuoksi muuta 

asetuksia vain, kun olet pysäköinyt 
auton turvalliseen paikkaan.

• Etutörmäyksen välttämisavustaja ei 
toimi kaikissa tilanteissa eikä voi estää 
kaikkia törmäyksiä.

• Kuljettaja on vastuussa auton hallin-
nasta. Älä luota pelkästään Etutör-
mäyksen välttämisavustajaan. Pidä 
ennemminkin turvallinen jarrutusmatka 
ja vähennä ajonopeutta tai pysäytä auto 
painamalla tarvittaessa jarrupoljinta.

• Älä koskaan käytä tarkoituksella etutör-
mäyksen välttämisavustajaa ihmisiin, 
esineisiin jne. Se voi aiheuttaa vakavan 
vamman tai kuoleman.

• Etutörmäyksen välttämisavustaja ei 
välttämättä aktivoidu, jos kuljettaja 
välttää törmäyksen painamalla jarru-
poljinta.

• Tie- ja ajo-olosuhteista riippuen, 
etutörmäyksen välttämisavustaja voi 
varoittaa kuljettajaa myöhään tai olla 
varoittamatta ollenkaan.

• Etutörmäyksen välttämisavustajan 
toiminnan aikana auto voi pysähtyä 
äkillisesti, aiheuttaen matkustajien 
loukkaantumisen ja irtotavaroiden siir-
tymisen. Pidä turvavyö aina kiinnitet-
tynä ja irtotavarat turvallisesti 
säilytettyinä.

• Jos muita järjestelmän viestejä tulee 
näkyviin tai hälytysääniä kuuluu, 
etutörmäyksen välttämisavustajan 
varoitusviestiä ei välttämättä tule 
näkyviin eikä äänimerkkiä kuulu.

• Jos ympäristö on meluisa, et 
välttämättä kuule etutörmäyksen vält-
tämisavustajan varoitusääntä.

• Etutörmäyksen välttämisavustaja voi 
kytkeytyä pois päältä tai toimia virheel-
lisesti tai aktivoitua tarpeettomasti tie- 
ja ympäristöolosuhteista riippuen.

• Vaikka Etutörmäyksen välttämisavusta-
jassa olisi ongelmia, auton perusjarru-
tusteho toimii oikein.

• Hätäjarrutuksen aikana etutörmäyksen 
välttämisavustajan jarrunhallinta 
peruuntuu automaattisesti, kun 
kuljettaja painaa kaasupoljinta liialli-
sesti tai ohjaa ajoneuvoa jyrkästi.

 

 HUOMIOITAVAA
 • Edessä olevasta ajoneuvosta, kaksipyö-

räisestä moottoriajoneuvosta, jalankul-
kijasta ja pyöräilijästä sekä 
ympäristöstä riippuen etutörmäyksen 
välttämisavustajan toiminnan 
nopeusalue saattaa pienentyä. Etutör-
mäyksen välttämisavustaja saattaa 
ainoastaan varoittaa kuljettajaa tai olla 
toimimatta.

• Etutörmäyksen välttämisavustaja toimii 
määrätyissä olosuhteissa arvioimalla 
riskitason vastaantulevan ajoneuvon, 
kaksipyöräisen moottoriajoneuvon, 
ajosuunnan, nopeuden ja ympäristön 
perusteella.

• Etutörmäyksen välttämisavustajan 
toiminta saattaa olla rajoitettua tai se 
voidaan poistaa käytöstä, jos auton 
nopeus on liian suuri tai etäisyys edellä 
ajavaan ajoneuvoon on suuri.

• Kun törmäys lähellä olevan ajoneuvon 
kanssa on ilmeistä, kaistanvaihdon 
vastaantuleva -toiminto, kaistan-
vaihdon sivu -toiminto ja välttävän 
ohjauksen avustintoiminto vain 
varoittavat sinua törmäyksestä (jos 
kuuluu varustukseen).
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  Tietoja
 • Tilanteissa, joissa törmäys on välitön, 

etutörmäyksen välttämisavustaja voi 
tehostaa jarrutusta, kun kuljettajan 
jarrutus ei riitä.

• Mittariston kuvat ja värit saattavat 
vaihdella tietoviihdejärjestelmästä 
valitun tyypin tai teeman perusteella.

 

Etutörmäyksen välttämis-
avustajan toimintahäiriö ja 
rajoitukset

Etutörmäyksen välttämisavustajan 
virhe

2C_DriverAssistanceMalfunction

Kun etutörmäyksen välttämisavustaja ei 
toimi asianmukaisesti, näkyviin tulee 
varoitusviesti "Check driver assistance 
system" (Tarkasta kuljettajan avustusjär-
jestelmä) ja kojelautaan syttyvät varoitus-
valot O . Suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa auton.

Hätäjarrutusavustin pois käytöstä

2C_CameraRadarDisableWarning

Jos tuulilasi, jossa etunäkymäkamera 
sijaitsee, etututkan suojus, puskuri (jos 
kuuluu varustukseen) tai anturi on viera-
saineen, kuten lumen tai sadeveden 
peitossa, se saattaa heikentää hetkelli-
sesti etutörmäyksen välttämisavustajan 
tunnistuskykyä tai keskeyttää sen.
Jos näin tapahtuu, "Kuljettajan avustus-
järjestelmä rajoittunut. Camera 
obscured." (Kuljettajan avustusjärjes-
telmä rajoittunut. Kamera estynyt) tai 
"Driver assistance system limited. Radar 
blocked." (Kuljettajan avustusjärjestelmä 
rajoittunut. Tutka estynyt) ja kojelautaan 
syttyvät varoitusvalot O, P tai X .
Etutörmäyksen välttämisavustaja toimii 
normaalisti, kun lumi, vesi tai vierasaine 
poistetaan.
Jos etutörmäyksen välttämisavustaja ei 
toimi kunnolla esteiden (lumi, sade tai 
vierasaineet) poistamisen jälkeen, suosit-
telemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa autosi.
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 VAROITUS
 • Vaikka varoitusviesti ei näy kojelau-

dassa tai varoitusvalo ei syty, etutör-
mäyksen välttämisavustaja ei 
välttämättä toimi oikein.

• Etutörmäyksen välttämisavustaja ei 
välttämättä toimi kunnolla alueella 
(esim. avoimella maalla), missä ei ole 
mitään esteitä, kun auto käynnistetään.

• Jos auto sammutetaan ja käynnistetään 
uudelleen, kun kameran edessä on 
jokin este tai siinä on toimintahäiriö, tila 
säilytetään. Siksi etutörmäyksen välttä-
misavustaja ei välttämättä toimi asian-
mukaisesti.

 

Etutörmäyksen välttämisavustajan 
rajoituksia
Etutörmäyksen välttämisavustaja ei ehkä 
toimi oikealla tavalla tai se voi toimia 
arvaamattomalla tavalla seuraavissa 
tilanteissa:
• Havaitsemisanturi tai sen ympäristö on 

likaantunut tai vaurioitunut
• Etukameran ympäristön lämpötila on 

korkea tai matala
• Kameran objektiivi on saastunut 

sävytetyn, kalvotetun tai päällystetyn 
tuulilasin, vaurioituneen lasin tai 
tahmean vieraan aineen (tarra, 
hyönteinen jne.) takia

• Tuulilasilla olevaa kosteutta ei poistettu 
tai se on jäätynyt tuulilasille

• Pesunestettä ruiskutetaan jatkuvasti tai 
pyyhkijä on päällä

• Ajetaan ankarassa sateessa, 
lumisateessa tai sakeassa sumussa

• Auringon loiste häiritsee etukameran 
näkökenttää

• Katuvalo tai lähestyvästä liikenteestä 
tuleva valo heijastuu märästä tienpin-
nasta, kuten tien pinnalla olevasta 
lätäköistä

• Kojetaulun päälle on asennettu jokin 
esine

• Autoasi hinataan
• Ympäristö on erittäin valoisa
• Ympäristö on hyvin pimeä, kuten 

tunnelissa jne.
• Valoisuus muuttuu yhtäkkiä, 

esimerkiksi ajettaessa tunneliin tai 
sieltä ulos

• Ulkona on hämärää, ja ajovalot eivät ole 
päällä tai ne eivät ole kirkkaat

• Ajat läpi höyryn, savun tai varjoisan 
alueen

• Vain osa autosta, kaksipyöräisestä 
moottoriajoneuvosta, jalankulkijasta tai 
pyöräilijästä havaitaan.

• Edessä oleva ajoneuvo ja kaksipyö-
räinen moottoriajoneuvo on bussi, 
raskas rekka tai rekka, jonka lasti on 
epätavallisen muotoinen, perävaunu 
jne.

• Edessä olevassa ajoneuvossa ja kaksi-
pyöräisessä moottoriajoneuvossa ei ole 
takavaloja, takavalojen sijainti on 
epätavallinen jne.

• Ulkona on hämärää ja takavalot eivät 
ole päällä tai ne eivät ole kirkkaita.

• Edessä olevan auton takaosa on pieni 
tai auto ei näytä normaalilta, 
esimerkiksi kun auto on kallistunut, 
kaatunut tai auton sivu on näkyvissä 
jne.

• Edessä olevan ajoneuvon ja kaksipyö-
räisen moottoriajoneuvon maavara on 
pieni tai suuri.

• Ajoneuvo, kaksipyöräinen moottoriajo-
neuvo, jalankulkija tai pyöräilijä tulee 
äkkiä eteen.

• Etututkan lähellä oleva puskuri on 
saanut iskun tai on vahingoittunut tai 
etututka ei ole oikealla paikalla

• Lämpötila etututkan ympärillä on 
korkea tai matala

• Ajetaan tunnelissa tai rautasillalla



Kuljettajan avustusjärjestelmä

7-24

• Ajat laajoilla alueilla, jolla on vähän 
autoja tai rakenteita (kuten autio-
maassa, niityllä, esikaupungissa jne.)

• Ajetaan lähellä metallia sisältävillä 
alueilla, kuten rakennustyömaalla, 
rautatiellä jne.

• Edessä on materiaalia, joka heijastaa 
erittäin hyvin etututkaa, kuten 
suojakaide, lähellä oleva auto jne.

• Edessä ajava pyöräilijä pyörällä, joka on 
valmistettu materiaalista, joka ei 
heijasta etututkassa

• Edessä oleva ajoneuvo ja kaksipyö-
räinen moottoriajoneuvo havaitaan 
liian myöhään.

• Edessä olevan ajoneuvon ja kaksipyö-
räisen moottoriajoneuvon eteen 
ilmestyy yhtäkkiä este.

• Edessä oleva ajoneuvo ja kaksipyö-
räinen moottoriajoneuvo muuttaa 
yhtäkkiä kaistaa tai hidastaa yhtäkkiä.

• Edessä oleva ajoneuvo ja kaksipyö-
räinen moottoriajoneuvo on vääntynyt 
muodottomaksi.

• Edessä olevan ajoneuvon ja kaksipyö-
räisen moottoriajoneuvon nopeus on 
suuri tai pieni.

• Edessä oleva ajoneuvo ja kaksipyö-
räinen moottoriajoneuvo ohjaa autoosi 
nähden vastakkaiseen suuntaan vält-
tääkseen törmäyksen.

• Kun edessä on ajoneuvo ja kaksipyö-
räinen moottoriajoneuvo, autosi 
vaihtaa kaistaa pienellä nopeudella.

• Edessä oleva ajoneuvo ja kaksipyö-
räinen moottoriajoneuvo on lumen 
peitossa.

• Olet poistumassa kaistasta tai 
palaamassa kaistalle

• Epävakaa ajo
• Olet kiertoliittymässä ja edessä olevaa 

ajoneuvoa ei havaita
• Ajat jatkuvasti ympyrässä

• Edessä olevan ajoneuvon ja kaksipyö-
räisen moottoriajoneuvon muoto on 
epätavallinen.

• Edessä oleva ajoneuvo ja kaksipyö-
räinen moottoriajoneuvo ajaa ylä- tai 
alamäkeen.

• Jalankulkijaa tai pyöräilijää ei havaita 
kokonaan esimerkiksi, jos jalankulkija 
nojaa eteenpäin tai ei kävele täysin 
pystyssä

• Jalankulkijalla tai pyöräilijällä on yllään 
asusteita tai varusteita, jotka tekevät 
hänen havaitsemisensa vaikeaksi

2C_FrontViewImage

Yllä olevassa kuvassa on näkymä, jonka 
etukamera ja etututka tunnistavat 
ajoneuvoksi, kaksipyöräiseksi mootto-
riajoneuvoksi, jalankulkijaksi ja pyöräili-
jäksi.
• Edessä oleva jalankulkija tai pyöräilijä 

liikkuu hyvin nopeasti
• Edessä oleva jalankulkija tai pyöräilijä 

on lyhyt tai matalassa asennossa
• Edessä oleva jalankulkija tai pyöräilijä 

liikkuu huonosti
• Edellä oleva pyöräilijä ajaa poikittain 

ajosuuntaan nähden poikkisuuntaan
• Edessä on useita jalankulkijoita tai 

pyöräilijöitä tai väkijoukko
• Jalankulkija tai pyöräilijä käyttää 

vaatteita, jotka sulautuvat helposti 
taustaan, tämä tekee tunnistamisen 
vaikeaksi

• Jalankulkijaa tai pyöräilijää on vaikea 
erottaa samantapaista hahmoista 
ympäristössä
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• Ajat jalankulkijan, pyöräilijän, liikenne-
merkkien, rakenteiden yms. ohi 
risteyksen lähellä.

• Ajo paikoitusalueella
• Ajetaan tulliportista, rakennusalueella, 

päällystämättömällä maantiellä, 
osittain päällystetyllä tiellä, epätasai-
sella tiellä, hidastustöyssyistä jne.

• Ajetaan esimerkiksi kaltevalla tai 
mutkaisella tiellä.

• Ajo pientareella, jossa on puita tai 
katuvaloja

• Huonot tieolosuhteet aiheuttavat 
liiallista auton tärinää ajon aikana

• Auton korkeus laskee tai nousee 
raskaan kuorman, poikkeavan rengas-
paineen tai muun vastaavan syyn takia.

• Ajetaan kapealla tiellä, jolle ulottuu 
puita tai ruohoa

• Ajetaan alueella, jossa on häiritseviä 
sähkömagneettisia aaltoja, kuten 
alueella, jolla on voimakkaita radioaal-
toja tai sähkökohinaa

Junction Crossing, Lane-Change 
Oncoming, Lane-Change Side, Evasive 
Steering -ohjausavustin (jos kuuluu varus-
tukseen)
• Etu- tai takakulmatutkaa ympäröivä 

lämpötila on korkea tai matala
• Perävaunu tai kuljetusvaunu on 

asennettu ja se peittää takakulma-
tutkan

• Etu- tai takakulmatutka on lumen, 
sadeveden, lian peittämä.

• Etu- tai takakulmatutkan sisältävän 
puskurin peittää esineet, kuten puskuri-
tarra, puskuriohjain, pyöräteline jne.

• Etu- tai takakulmatutkan ympäröivä 
puskuri saa iskun, vaurioituu tai tutka 
liikahtaa pois paikaltaan

• Etu- tai takakulmatutka on toisen 
ajoneuvon, seinien tai pylväiden 
peittämä

• Ajetaan maantien (tai moottoritien) 
rampilla

• Ajettaessa tiellä, missä kaide tai seinä 
on kaksinkertainen rakenne.

• Toinen ajoneuvo ja kaksipyöräinen 
moottoriajoneuvo ajaa hyvin lähellä 
ajoneuvosi takana, tai toinen ajoneuvo 
ohittaa autosi läheltä.

• Toisen ajoneuvon ja kaksipyöräisen 
moottoriajoneuvon nopeus on niin 
suuri, että se ohittaa ajoneuvosi 
lyhyessä ajassa.

• Ajoneuvosi ohittaa toisen ajoneuvon ja 
kaksipyöräisen moottoriajoneuvon.

• Ajoneuvosi on lähtenyt liikkeelle 
samaan aikaan kuin viereinen ajoneuvo 
ja kaksipyöräinen moottoriajoneuvo, ja 
sitä on kiihdytetty

• Viereisen kaistan ajoneuvo ja kaksipyö-
räinen moottoriajoneuvo siirtyy kahden 
kaistan etäisyydelle, tai kun ajoneuvo 
kahden kaistan päästä siirtyy viereiselle 
kaistalle.



Kuljettajan avustusjärjestelmä

7-26

• Kaksipyöräinen moottoriajoneuvo tai 
polkupyörä havaitaan.

• Auto, kuten lavaperävaunu, havaitaan
• Suuri ajoneuvo, kuten bussi tai 

kuorma-auto havaitaan
• Pieni liikkuva este, kuten jalankulkija, 

eläin, ostoskärryt tai lastenvaunut 
havaitaan

• Matala ajoneuvo, kuten urheiluauto 
havaitaan

• Kaistaa on vaikea nähdä vieraan 
aineksen, kuten sateen, lumen, pölyn, 
hiekan, öljyn tai vesilammikoiden takia

• Kaistamerkinnän väriä ei voi erottaa 
tiestä

• Tiellä kaistan lähellä on merkintöjä tai 
tien merkinnät muistuttavat kaistamer-
kintöjä

• Kaistamerkinnälle tulee varjo keskivii-
vasta, puista, kaiteista, meluvalleista, 
yms.

• Kaistojen määrä lisääntyy tai vähentyy 
tai kaistamerkinnät risteävät

• Tiellä on enemmän kuin kaksi kaista-
merkintää

• Kaistamerkinnät ovat monimutkaisia tai 
ne on korvattu rakenteilla

• Tiellä on tiemerkintöjä, kuten mutkitte-
levia kaistoja, suojatiemerkintöjä ja 
liikennemerkkejä

• Kaista katoaa yhtäkkiä, kuten 
esimerkiksi risteyksessä

• Kaista on hyvin leveä tai kapea
• Tien reunakiveyksessä tai reunassa ei 

ole kaistaa
• Edessä ajava ajoneuvo ajaa toinen puoli 

kaistamerkinnällä
• Väli edessä ajavaan ajoneuvoon on 

äärimmäisen lyhyt

 VAROITUS
 • Mutkaisella tiellä ajettaessa

2C_FCADrivingOnCurve

2C_FCADrivingOnCurve_2

Etutörmäyksen välttämisavustaja ei 
välttämättä havaitse edessä olevia 
muita ajoneuvoja, kaksipyöräisiä moot-
toriajoneuvoja, jalankulkijoita tai 
pyöräilijöitä, kun ajetaan mutkaisella 
tiellä, sillä se heikentää anturien 
toimintaa. Tämä voi aiheuttaa sen, että 
toiminto ei anna varoitusta eikä avusta 
jarrutuksessa tarvittaessa.
Kaarteessa ajettaessa on säilytettävä 
turvallinen jarrutusmatka ja tarvittaessa 
vähennettävä ajonopeutta ja jarrupol-
jinta painamalla, jotta turvallinen 
etäisyys säilyy.
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2C_FCADrivingOnCurve_3

2C_FCADrivingOnCurve_4

Etutörmäyksen välttämisavustaja voi 
havaita ajoneuvon, kaksipyöräisen 
moottoriajoneuvo, jalankulkijan tai 
pyöräilijän seuraavalla kaistalla tai 
kaistan ulkopuolella ajaessasi 
mutkaisella tiellä.
Jos näin tapahtuu, etutörmäyksen vält-
tämisavustaja voi varoittaa kuljettajaa 
tarpeettomasti ja käyttää jarrua. 
Tarkista aina autoa ympäröivät liiken-
neolosuhteet.

• Ajaminen kaltevalla tiellä

2C_FCADrivingOnIncline

2C_FCADrivingOnIncline_2

2C_FCADrivingOnIncline_3

2C_FCADrivingOnIncline_4
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Etutörmäyksen välttämisavustaja ei 
välttämättä havaitse edessä olevia 
muita ajoneuvoja, kaksipyöräisiä moot-
toriajoneuvoja, jalankulkijoita tai 
pyöräilijöitä, kun ajat mäkeä ylös tai 
alas, sillä se heikentää anturien 
toimintaa.
Tämä saattaa aiheuttaa virheellisen 
varoituksen, jarrutusavustuksen tai 
ohjausavustuksen (jos kuuluu varustuk-
seen) tai jättää varoituksen, jarrutus-
avustuksen tai ohjausavustuksen 
tekemättä, kun se on tarpeen.
Lisäksi ajoneuvon nopeus saattaa 
hidastua nopeasti, kun edessä oleva 
ajoneuvo, kaksipyöräinen moottoriajo-
neuvo, jalankulkija tai pyöräilijä tunnis-
tetaan äkillisesti.
Kiinnitä aina huomiota tiehen ajaessasi 
mäkeä ylös tai alas ja ohjaa tarvittaessa 
autoa ja paina jarrupoljinta 
ajonopeuden vähentämiseksi, jotta 
turvallinen etäisyys säilyy.

• Kaistan vaihtaminen

2C_FCAChangingLane
[A] Oma auto
[B] Kaistaa vaihtava ajoneuvo

Kun ajoneuvo tulee kaistallesi 
viereiseltä kaistalta, anturi ei havaitse 
sitä, ennen kuin se on anturin havainto-
alueella. Etutörmäyksen välttämisavus-
taja ei välttämättä havaitse heti 
ajoneuvoa ja kaksipyöräistä mootto-
riajoneuvoa, kun ajoneuvo ja kaksipyö-
räinen moottoriajoneuvo vaihtaa 
kaistaa yllättäen. Tässä tapauksessa 
sinun on säilytettävä turvallinen jarru-
tusmatka ja tarvittaessa ohjattava 
autoasi ja painettava jarrupoljinta 
ajonopeuden vähentämiseksi, jotta 
turvallinen etäisyys säilyy.
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2C_FCAChangingLane_2
[A] Oma auto
[B] Kaistaa vaihtava ajoneuvo
[C] Ajoneuvo samalla kaistalla

Kun edessäsi oleva ajoneuvo siirtyy 
pois kaistalta, etutörmäyksen välttä-
misavustaja ei välttämättä havaitse heti 
ajoneuvoa ja kaksipyöräistä mootto-
riajoneuvoa, joka nyt on edessäsi. Tässä 
tapauksessa sinun on säilytettävä 
turvallinen jarrutusmatka ja tarvittaessa 
ohjattava autoasi ja painettava jarru-
poljinta ajonopeuden vähentämiseksi, 
jotta turvallinen etäisyys säilyy.

• Jos edelläsi olevassa ajoneuvossa on 
kuormaa, joka jatkuu taaksepäin korin 
ulkopuolelle, tai jos edelläsi olevassa 
autossa on suurempi maavara, 
tarvitaan lisävarovaisuutta. Etutör-
mäyksen välttämisavustaja ei ehkä 
pysty havaitsemaan kuormaa, joka 
jatkuu auton ulkopuolelle. Näissä 
tapauksissa sinun on säilytettävä 
turvallinen jarrutusmatka kuorman 
uloimmasta kohdasta ja tarvittaessa 
ohjattava autoasi ja painettava jarru-
poljinta ajonopeuden vähentämiseksi, 
jotta etäisyys säilyy.

2C_FCADetectingVehicle
 

 VAROITUS
 • Hinatessasi perävaunua tai toista 

autoa, kytke etutörmäyksen välttämis-
avustajan pois päältä turvallisuussyistä.

• Etutörmäyksen välttämisavustaja voi 
toimia, jos se havaitsee kohteita, joiden 
muodot ja ominaisuudet muistuttavat 
ajoneuvoja, kaksipyöräisiä moottoriajo-
neuvoja, jalankulkijoita ja pyöräilijöitä.

• Etutörmäyksen välttämisavustaja ei 
havaitse polkupyöriä tai pienempiä 
pyörällisiä kohteita, kuten matkalauk-
kuja, ostoskärryjä tai rattaita.

• Etutörmäyksen välttämisavustaja ei 
ehkä toimi oikein, jos sitä häiritsevät 
voimakkaat sähkömagneettiset aallot.

• Etutörmäyksen välttämisavustaja ei 
ehkä toimi 15 sekunnin ajan auton käyn-
nistyksen jälkeen tai etukameran 
alustuksen aikana.
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jos kuuluu varustukseen

Kaistallapitoavustin (LKA)

Kun ajetaan yli tiettyä nopeutta, kaistalla-
pitoavustin havaitsee kaistamerkinnät (tai 
tien reunat) ja saattaa varoittaa sinua, jos 
ajoneuvosi poistuu kaistalta käyttämättä 
suuntavilkkua, ja saattaa myös avustaa 
ohjauksessa, jotta ajoneuvosi ei poistuisi 
ajokaistaltaan.

Havaitsemisanturi

2C_FrontViewCamera
[A] Etukamera

Etukameraa käytetään havaitsemisantu-
rina kaistamerkintöjen (tai tien reunojen) 
havaitsemiseksi.
Katso tunnistusanturin tarkka sijainti yllä 
olevasta kuvasta.

 HUOMIOITAVAA
 Lisätietoja etukameran varotoimenpi-
teistä on tämän kappaleen kohdassa 
"Etutörmäyksen välttämisavustaja (FCA)".
 

Kaistallapitoavustimen 
asetukset

Kaistaturvallisuus

2C_LaneSafetySetInfo

Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų 
-painiketta ja valitse sitten Tietoviihdejär-
jestelmästä Ajoneuvo > Kuljettajan apu > 
Ajoturvallisuus > Kaistan turvallisuus 
määrittääksesi, käytetäänkö kutakin 
toimintoa.
Jos "Kaistaturvallisuus" on valittuna, 
kaistallapitoavustin auttaa automaatti-
sesti kuljettajan ohjausta, kun se 
havaitsee kaistalta poistumisen, 
estääkseen auton poistumisen kaistal-
taan. Jos kaistaturvallisuutta ei ole 
valittuna, kaista-avustin kytkeytyy pois 
päältä ja keltainen S -merkkivalo 
ilmestyy klusteriin.

 VAROITUS
 • Jos ajoneuvo käynnistetään uudelleen, 

kaistallapitoavustin kytkeytyy päälle ja 
"Kaistaturvallisuus" valitaan.

• Kaistallapitoavustin ei hallitse ohjaus-
pyörää kun auto kulkee keskellä 
kaistaa.

• Kuljettajan on aina oltava tietoinen 
ympäristöstään. Jos 
kaistaturvallisuutta ei ole valittuna, 
kaistallapitoavustin ei voi auttaa sinua.
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Varoitustavat

2C_WarningTypeSetInfo

Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų 
-painiketta ja valitse sitten Tietoviihdejär-
jestelmästä Ajoneuvo > Kuljettajan apu > 
Varoitusmenetelmät valitaksesi 
seuraavat:
• Varoituksen äänenvoimakkuus: 

Varoituksen äänenvoimakkuutta 
voidaan säätää.
Jos kytket varoituksen äänenvoimak-
kuuden pois päältä, toiminto voi turval-
lisuutesi takaamiseksi varoittaa sinua 
pienellä äänenvoimakkuudella.

• Haptinen varoitus: Ohjauspyörän 
tärinä voidaan asettaa päälle tai pois 
päältä.

• Kaistaturvallisuuden äänivaroitus pois 
päältä: Kaistaturvallisuuden 
varoituksen äänenvoimakkuus ei ole 
päällä, kun sekä varoituksen äänenvoi-
makkuus että haptinen varoitus ovat 
päällä.

• Ajoturvallisuuden prioriteetti: Autosi 
pienentää kaikkia muita äänenvoimak-
kuuksia, kun kuljettajaa avustavan 
järjestelmän varoitusääni kuuluu.

  Tietoja
 • Jos vaihdat varoitustapaa, muiden 

kuljettajaa avustavien järjestelmien 
varoitustavat voivat vaihtua.

• Varoitustapa säilyttää viimeisimmän 
asetuksensa, vaikka auto käynnistettäi-
siin uudelleen.

• Asetusvalikko ei välttämättä ole käytet-
tävissä autossasi auton ominaisuuk-
sista ja teknisistä tiedoista riippuen.

• Varoituksen äänenvoimakkuutta ja 
haptista varoitusta ei voi kytkeä pois 
päältä samanaikaisesti. Kun yksi varoi-
tuksista kytketään pois päältä, toinen 
aktivoituu.

• "Kaistaturvallisuuden äänivaroitus 
pois päältä" voidaan asettaa, kun sekä 
varoituksen äänenvoimakkuus että 
haptinen varoitus ovat päällä.
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Kaistallapitoavustimen käyttö

Kaistanpitoavustin kytkeminen 
päälle/pois

2C_LaneSafetyButton

• Kun auto käynnistetään, kaistallapitoa-
vustin kytkeytyy aina päälle. Harmaa 
S -merkkivalo syttyy mittaristossa. 
Kun kaistallapitoavustin on päällä, 
paina kaista-ajoavustin (p) 
-painiketta kytkeäksesi toiminnon pois 
päältä.

• Kun kaistallapitoavustin on pois päältä, 
S -merkkivalo muuttuu keltaiseksi.

  Tietoja
 • Kun kaistallapitoavustin on valmis 

käyttöön, S -merkkivalo muuttuu 
harmaaksi mittaristossa.

• Kun kaistallapitoavustin on toimin-
nassa, S -merkkivalo muuttuu 
vihreäksi mittaristossa.

 

Varoitus ja kontrolli
Kaistallapitoavustin varoittaa kaistalta 
poistumisen varoituksella ja hallitsee 
ajoneuvoa ja kaistallapitoavustimella.

Vasen

2C_LaneDepartureWarningInfo

Oikea

2C_LaneDepartureWarningInfo_2

Kaistalta poistumisen varoitus
• Varoittaakseen kuljettajaa siitä, että 

ajoneuvo on poistumassa edessä 
olevalta suunnitellulta kaistalta, vihreä 
S -merkkivalo vilkkuu mittaristossa, 
kaistalinja vilkkuu mittaristossa 
riippuen siitä, mihin suuntaan ajoneuvo 
on kääntymässä, ja kuuluu varoitusääni.

• kaistallapitoavustin toimii, kun auton 
nopeus on noin 60–200 km/h (40–120 
mph).

Kaistallapitoavustin
• Varoittaakseen kuljettajaa siitä, että 

ajoneuvo on poistumassa edessä 
olevalta suunnitellulta kaistalta, vihreä 
S -merkkivalo vilkkuu mittaristossa ja 
ohjauspyörä tekee säätöjä pitääkseen 
auton kaistalla.

• Kaistallapitoavustin toimii, kun auton 
nopeus on noin 60–200 km/h (40–120 
mph).
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Kädet poissa -varoitus

2C_HandOffWarningInfo

Jos kuljettaja ottaa kätensä pois ohjaus-
pyörältä usean sekunnin ajaksi, varoitus-
viesti "Pidä kädet ohjauspyörällä" 
ilmestyy mittaristoon ja kuuluu vaiheit-
tainen varoitusääni.

 VAROITUS
 • Ohjauspyörän avustus ei aktivoidu, jos 

ohjauspyörää pidetään erittäin 
tukevasti tai se käännetään tietyn 
asteen yli.

• kaistallapitoavustin ei toimi kaiken 
aikaa. On kuljettajan vastuulla ohjata 
autoa turvallisesti ja pitää se kaistal-
laan.

• Kädet poissa -varoitus voi ilmestyä 
myöhään tieolosuhteista riippuen. Pidä 
aina kätesi ohjauspyörällä ajon aikana.

• Jos ohjauspyörää pidellään hyvin 
kevyellä otteella, hands-off-varoitus voi 
silti tulla näkyviin, koska kaistallapitoa-
vustin ei ehkä tunnista, että kuljettajan 
kädet ovat ohjauspyörällä.

• Jos kiinnität esineitä ohjauspyörään, 
kädet poissa -varoitus ei ehkä toimi 
oikein.

 

  Tietoja
 • Lisätietoja mittariston asetuksista on 

luvun 4 kohdassa "Kojetaulu".
• Kun kaistamerkinnät (tai tien reunat) 

havaitaan, mittariston kaistaviivat 
muuttuvat harmaasta valkoisiksi ja 
vihreä S -merkkivalo syttyy.

Kaistamerkintää ei havaita

2C_LaneDetectionInfo

Kaistamerkintä havaitaan

2C_LaneDetectionInfo_2

• Mittariston kuvat ja värit saattavat 
vaihdella mittariston tyypin tai mittaris-
toon valitun teeman perusteella.

• Vaikka kaistanpitoavustin avustaa 
ohjausta, kuljettaja voi hallita ohjaus-
pyörää.

• Ohjauspyörä voi tuntua raskaammalta 
tai kevyemmältä, kun kaistallapitoa-
vustin avustaa ohjauspyörää verrattuna 
tilanteeseen, jossa järjestelmä ei 
avusta.

• Kun moottoritien kaistanvaihtoavustin 
on päällä, mittariston kaistaviivat 
saattavat muuttua vihreiksi.

 



Kuljettajan avustusjärjestelmä

7-34

Kaistallapitoavustimen 
toimintahäiriö ja rajoitukset

Kaistallapitoavustimen toiminta-
häiriö

2C_DriverAssistanceMalfunction

Kun kaistallapitoavustin ei toimi oikein, 
"Tarkista kuljettajan apujärjestelmä" 
-varoitusviesti ja keltainen kaistallapitoa-
vustimen (S) -merkkivalo syttyy mitta-
ristoon. Jos näin tapahtuu, 
suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa auton.

Kaistallapitoavustin pois päältä

2C_DriverAssistanceLimitedCamera

Kun tuulilasi, jossa etukamera sijaitsee, tai 
anturi peittyy vieraalla materiaalilla, kuten 
lumella tai sateella, se voi heikentää 
tunnistustehoa ja rajoittaa kaistallapitoa-
vustimen toimintaa väliaikaisesti tai 
poistaa sen käytöstä.
Jos näin tapahtuu, "Kuljettajan avustus-
järjestelmä rajoittunut. Kamera peit-
tyneenä." -varoitusviesti ja 
päävaroitusvalo (X) tai kaistallapitoavus-
timen (S) -varoitusvalo syttyy mittaris-
toon.
Kaistallapitoavustin toimii oikein, kun 
lumi, vesi tai vierasaine poistuu.
Jos kaistallapitoavustin ei toimi oikein 
niiden poistumisen jälkeen, suositte-
lemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa auton.

 VAROITUS
 • Vaikka varoitusviestiä ei näkyisi mitta-

ristossa, kaistallapitoavustin ei ehkä 
toimi kunnolla.

• Jos auto sammutetaan ja käynnistetään 
uudelleen, kun kameran edessä on 
jokin este tai siinä on toimintahäiriö, tila 
säilytetään. Siksi kaistallapitoavustin ei 
ehkä toimi asianmukaisesti.
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Kaistallapitoavustimen rajoitukset
Kaistallapitoavustin ei ehkä toimi oikein 
tai voi toimia odottamattomasti 
seuraavissa tilanteissa:
• Kaistalla on epäpuhtauksia tai sitä on 

vaikea havaita, koska:
- Kaistamerkinnät (tai tien reunat) ovat 

sateen, lumen, lian, öljyn yms. 
peitossa.

- Kaistamerkinnän (tai tien reunan) 
väriä ei voi erottaa tiestä

- Tiellä (tai tien reunoilla) on merkkejä 
kaistan lähellä tai tien merkinnät (tai 
tien reunat) näyttävät samanlaisilta 
kuin kaistamerkinnät (tai tien reunat)

- Kaistamerkintä (tai tien reuna) on 
huonosti erottuva tai vaurioitunut

- Kaistamerkinnälle (tai tien reunalle) 
tulee varjo keskinauhasta, puista, 
kaiteista, meluvalleista, yms.

• Kaistojen määrä lisääntyy tai vähentyy, 
tai kaistamerkinnät (tai tien reunat) 
risteytyvät

• Tiellä on enemmän kuin kaksi kaista-
merkintää (tai tien reunaa)

• Kaistamerkinnät (tai tien reunat) ovat 
monimutkaisia tai ne on korvattu 
rakenteilla, kuten esimerkiksi tietyö-
mailla

• Tiellä on tiemerkintöjä, kuten mutkitte-
levia kaistoja, suojatiemerkintöjä ja 
liikennemerkkejä

• Kaista katoaa yhtäkkiä, kuten 
esimerkiksi risteyksessä

• Kaista (tai tie) on hyvin leveä tai kapea
• Tien reunassa ei ole kaistaa
• Tiellä on rajarakenne, kuten tulliportti, 

jalkakäytävä, reunakiveys jne.
• Etäisyys edessä olevaan autoon on 

erittäin lyhyt tai edessä oleva auto 
peittää kaistamerkinnän (tai tien 
reunan)

  Tietoja
 Lisätietoja etukameran varotoimenpi-
teistä on tämän kappaleen kohdassa 
"Etutörmäyksen välttämisavustaja (FCA)".
 

 VAROITUS
 Noudata seuraavia varotoimia käyttäes-
säsi kaistallapitoavustinta:
• Kuljettaja on vastuussa turvallisesta 

ajamisesta ja auton hallinnasta. Älä 
luota pelkästään kaistallapitoavusti-
meen äläkä aja vaarallisesti.

• Kaistallapitoavustimen toiminta voi 
peruuntua tai se ei ehkä toimi kunnolla 
riippuen tie- ja ympäristöolosuhteista. 
Noudata aina varovaisuutta ajon 
aikana.

• Katso "Kaistallapitoavustimen rajoi-
tukset", jos kaistaa ei havaita kunnolla.

• Hinatessasi perävaunua tai toista autoa 
kytke kaistallapysymisavustaja pois 
päältä turvallisuussyistä.

• Jos auto ajaa suurella nopeudella, 
ohjauspyörää ei hallita. Kuljettajan on 
aina noudatettava nopeusrajoitusta, 
kun hän käyttää kaistallapitoavustinta.

• Jos jonkin muun järjestelmän varoitus-
viesti tulee näkyviin tai äänimerkki 
kuuluu, kaistallapitoavustimen varoi-
tusviesti ei välttämättä tule näkyviin 
eikä äänimerkkiä kuulu.

• Jos ympäristö on meluisa, et 
välttämättä kuule kaistallapitoavus-
timen varoitusääntä.

• Jos kiinnität esineitä ohjauspyörään, 
ohjausavustus ei ehkä toimi oikein.
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• Kaistallapitoavustin ei ehkä toimi 15 
sekunnin ajan auton käynnistyksen 
jälkeen tai etukameran alustuksen 
aikana.

• Kaistallapitoavustin ei toimi, kun:
- Tietyn ajan kuluessa sen jälkeen, kun 

suuntavilkku tai hätävilkku on 
kytketty päälle tai pois päältä.

- Autoa ei ajeta kaistan keskellä, kun 
kaistallapitoavustin kytketään päälle, 
tai heti kaistanvaihdon jälkeen.

- ESC (sähköinen ajovakauden hallinta) 
tai VSM (auton vakauden hallinta) 
aktivoituu.

- Ajoneuvoa ajetaan jyrkkään kaartee-
seen.

- Auton nopeus on alle 55 km/h (35 
mph) tai yli 210 km/h (130 mph)

- Ajoneuvolla tehdään äkillisiä kaistan-
vaihtoja.

- Ajoneuvo jarruttaa äkillisesti.
 

Sokean pisteen 
törmäyksen välttämis-

jos kuuluu varustukseen

avustaja (BCA)

Katveavustin tunnistaa kuljettajaan 
nähden kuolleesta kulmasta lähestyviä 
ajoneuvoja ja varoittaa sinua mahdolli-
sesta törmäysvaarasta varoitusvalolla ja 
varoitusäänellä.
Jos on olemassa törmäysvaara rinnakkai-
selta alueelta poistuttaessa, katveavustin 
voi auttaa auton jarruttamisessa, jotta 
törmäys vältetään.
Katveavustin auttaa havaitsemaan ja 
ilmoittaa kuljettajalle, että auto on 
sokeassa pisteessä.

2C_BCAOperation

 HUOMIOITAVAA
 Havaitsemisalue voi vaihdella autosi 
nopeuden mukaan. Vaikka sokeassa 
pisteessä olisi auto, sokean pisteen 
törmäyksen välttämisavustaja ei 
välttämättä varoita, kun ohitat sen 
suurella nopeudella.
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Katveavustin havaitsee ja ilmoittaa kuljet-
tajalle, että auto lähestyy suurella 
nopeudella katveesta.

2C_BCAOperation_2

 HUOMIOITAVAA
 Varoitusaika voi vaihdella suurella 
nopeudella lähestyvän auton nopeudesta 
riippuen.
 

Jos katveavustin tunnistaa törmäys-
vaaran sokeasta pisteestä lähestyvän 
auton kanssa, kun ajetaan ulos pysäköin-
tiruudusta, se voi auttaa välttämään 
törmäyksen aktivoimalla jarrun.

2C_BCAOperation_3

Havaitsemisanturi

2C_RearRadar
[A] Takakulmatutka

Katso tunnistusanturien tarkat sijainnit 
yllä olevasta kuvasta.

 HUOMIOITAVAA
 Varmista havaitsemisanturin ihanteel-
linen toiminta tekemällä seuraavat 
varotoimet:
• Älä koskaan pura havaitsemisanturin 

kokoonpanoa, äläkä vaurioita sitä.
• Jos takakulmatutkaan tai sen lähistölle 

on tullut vaurio tai kohdistunut isku, 
sokean pisteen törmäyksen estoavus-
taja ei ehkä toimi oikein, vaikka kojelau-
dassa ei näkyisikään varoitusviestiä. 
Suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa 
auton.

• Jos takakulmatutkat on vaihdettu tai 
korjattu, suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa autosi.

• Käytä vain alkuperäisiä osia takakulma-
tutkan sisältävän takapuskurin korjaa-
miseen.
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• Takapuskurin alkuperäisosat takakul-
matutkilla ovat osoittaneet toimivuu-
tensa. Jos takapuskuri vaihdetaan tai 
maalataan, katveavustin saattaa toimia 
huonosti. Kun osia on vaihdettava tai 
muutettava, varmista, että käytetään 
hyväksyttyjä tuotteita.

• Älä kiinnitä rekisterikilven kehystä tai 
esineitä, kuten puskuritarraa, kelmua 
tai puskuriohjainta takakulmatutkan 
läheisyyteen.

• Katveavustin ei välttämättä toimi asian-
mukaisesti, jos puskuri on vaihdettu tai 
jos takakulmatutkan ympäristö on 
vaurioitunut tai maalattu.

• Asennettu perävaunu, kuljetusteline 
tms. saattaa vaikuttaa haitallisesti taka-
kulmatutkan toimintaan tai katvea-
vustin ei välttämättä toimi lainkaan.

 

Katveavustimen asetukset

Sokean pisteen turvallisuus

2C_BlindspotSafetySettings

Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų ja 
valitse sitten tietoviihdejärjestelmässä 
Vehicle (Auto) > Driver assistance 
(Kuljettajan avustus) > Driving safety 
(Ajoturvallisuus) > Blind-spot safety 
(Katveturvallisuus), käytetäänkö 
toimintoja.
• Jos "Blind-spot safety" (Katveturvalli-

suus) valitaan, katveavustin varoittaa 
kuljettajaa varoitusviestillä ja 
törmäyksen riskitasosta riippuen myös 
varoitusäänellä. Jarruvustinta 
käytetään pysäköintipaikasta poistumi-
seen törmäysriskin tasosta riippuen.
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2C_BlindspotSafetyOffMessage

Kun auto käynnistetään uudelleen 
katveavustimen ollessa pois päältä, 
kojelautaan tulee viesti "Blind spot safety 
system is Off" (Katvealueen turvallisuus-
järjestelmä on pois päältä).
Jos valitset "Blind-spot safety" (Katvea-
lueen turvallisuus), ulkopuolisen tausta-
peilin varoitusvalo vilkkuu kolmen 
sekunnin ajan. Lisäksi, jos auto on 
käynnissä, kun "Blind-spot safety" 
(Katveturvallisuus) valitaan, ulkopuolisen 
taustapeilin varoitusvalo vilkkuu kolmen 
sekunnin ajan.

 VAROITUS
 Kuljettajan tulee aina olla tietoinen ympä-
ristöstä ja ajaa varovasti. Jos toiminnon 
"Blind-spot safety" (Katveturvallisuus) 
valinta poistetaan, katveavustin ei voi 
avustaa sinua.
 

  Tietoja
 Jos auto käynnistetään uudelleen, 
katveavustin säilyttää viimeisimmän 
asetuksen.
 

Varoitustavat

2C_WarningTypeSetInfo

Kun auto on käynnissä, paina painiketta 
Ų -painiketta ja valitse sitten Tieto-
viihdejärjestelmästä Ajoneuvo > 
Kuljettajan apu > Varoitusmenetelmät 
valitaksesi seuraavat:
• Varoituksen äänenvoimakkuus: 

Varoituksen äänenvoimakkuutta 
voidaan säätää.

• Haptinen varoitus: Ohjauspyörän 
tärinä voidaan asettaa päälle tai pois 
päältä.

• Ajoturvallisuuden prioriteetti: Autosi 
pienentää kaikkia muita äänenvoimak-
kuuksia, kun kuljettajaa avustavan 
järjestelmän varoitusääni kuuluu.

  Tietoja
 • Jos vaihdat varoitustapaa, muiden 

kuljettajaa avustavien järjestelmien 
varoitustavat voivat vaihtua.

• Varoitustapa säilyttää viimeisimmän 
asetuksensa, vaikka auto käynnistettäi-
siin uudelleen.

• Asetusvalikko ei välttämättä ole käytet-
tävissä autossasi auton ominaisuuk-
sista ja teknisistä tiedoista riippuen.

• Varoituksen äänenvoimakkuutta ja 
haptista varoitusta ei voi kytkeä pois 
päältä samanaikaisesti. Kun yksi varoi-
tuksista kytketään pois päältä, toinen 
aktivoituu.
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Katveavustimen toiminta

Ajovaroitus

2C_SideMirrorWaringLamp

Sivupeilissä syttyy varoitusvalo, kun 
järjestelmä tunnistaa lähestyvän 
ajoneuvon.
Auton tunnistus toimii seuraavissa 
olosuhteissa:
• Autosi nopeus: yli 20 km/h
• Auto katvealueella: yli 10 km/h
Törmäysvaroitus toimii, kun suuntavilkku 
kytketään päälle havaitun ajoneuvon 
suuntaan.
• Kuljettajaa varoitetaan törmäyksestä 

sivupeilin vilkkuvalla varoitusvalolla. 
Samaan aikaan kuuluu varoitusääni ja 
ohjauspyörä tärisee.

• Kun suuntavilkku kytketään pois päältä, 
törmäysvaroitus peruutetaan ja katvea-
vustin palaa auton tunnistustilaan.

Törmäysvaroitus toimii seuraavissa 
olosuhteissa:
• Autosi nopeus: yli 40 km/h
• Auto katvealueella: yli 10 km/h

 VAROITUS
 • Takakulmatutkan havaitsemisalue on 

määritetty tavanomaiselle tienlevey-
delle, joten kapealla tiellä katveavustin 
voi tunnistaa muut ajoneuvot kahden 
kaistan yli ja varoittaa niistä. Leveällä 
tiellä katveavustin ei välttämättä 
kuitenkaan tunnista viereisellä kaistalla 
ajavaa ajoneuvoa eikä välttämättä 
varoita siitä.

• Kun varoitusvilkut ovat päällä, törmäys-
varoitus suuntavilkulla ei toimi.

 

  Tietoja
 Jos kuljettajan istuin on vasemmalla 
puolella, törmäysvaroitus voi aktivoitua, 
kun käännyt vasemmalle. Pidä sopiva 
etäisyys vasemmalla kaistalla oleviin 
ajoneuvoihin. Jos kuljettajan istuin on 
oikealla puolella, törmäysvaroitus voi 
aktivoitua, kun käännyt oikealle. Pidä 
sopiva etäisyys oikealla kaistalla oleviin 
ajoneuvoihin.
Mittariston kuvat ja värit saattavat 
vaihdella tietoviihdejärjestelmästä valitun 
tyypin tai teeman perusteella.
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Katveavustin (taskupysäköinnin 
yhteydessä)

2C_BCABrakingControl

• Varoittaakseen kuljettajaa törmäyk-
sestä, ulkoisen taustapeilin varoitus-
valo vilkkuu ja kojelautaan tulee 
varoitusviesti. Samaan aikaan kuuluu 
varoitusääni ja head-up-näytön (jos 
kuuluu varustukseen) varoitusvalo 
vilkkuu.

• Hätäjarrutuksen yhteydessä 
törmäyksen välttämisavustaja auttaa 
estämään törmäyksen sokean pisteen 
alueella olevan ajoneuvon kanssa.

• Katveavustin toimii, kun auton nopeus 
on alle 3 km/h ja katvealueella olevan 
ajoneuvon nopeus on yli 5 km/h.

• Kun auto pysäytetään hätäjarrutuksella, 
mittaristoon ilmestyy varoitusviesti 
"Aja varovasti".

2C_DriveCarefullyInfo

Oman turvallisuutensa tähden, 
kuljettajan tulee heti painaa jarrupol-
jinta ja tarkistaa ympäristö.

• Jarrujen ohjaus päättyy, jos auto on 
pysäytetty hätäjarrutuksen avulla noin 
2 sekunnin ajaksi.

 VAROITUS
 Noudata seuraavia varotoimia, kun käytät 
katveavustinta:
• Oman turvallisuutesi vuoksi muuta 

asetuksia vain, kun olet pysäköinyt 
auton turvalliseen paikkaan.

• Jos muita järjestelmän viestejä tulee 
näkyviin tai hälytysääniä kuuluu, 
katveavustimen varoitusviestiä ei 
välttämättä tule näkyviin eikä 
äänimerkkiä kuulu.

• Jos ympäristö on meluisa, et 
välttämättä kuule katveavustimen 
varoitusääntä.

• Katveavustin ei välttämättä aktivoidu, 
jos jarrupoljinta painetaan.

• Kun katveavustin on toiminnassa, 
toiminnon jarrutuksenohjaus 
peruuntuu automaattisesti, jos kaasu-
poljinta painetaan voimakkaasti tai 
ohjauspyörää käännetään äkillisesti.
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• Katveavustimen toiminnan aikana auto 
voi pysähtyä äkillisesti, aiheuttaen 
matkustajien loukkaantumisen ja irto-
tavaroiden siirtymisen. Pidä turvavyö 
aina kiinnitettynä ja irtotavarat turvalli-
sesti säilytettyinä.

• Vaikka katveavustimen toiminnassa 
olisi ongelmia, auton perusohjaus- ja 
jarrutusteho toimii oikein.

• Katveavustin ei toimi kaikissa 
tilanteissa eikä voi estää kaikkia 
törmäyksiä.

• Joissakin tie- ja ajo-olosuhteissa 
Kuolleen kulman törmäyksen välttä-
misavustin saattaa varoittaa kuljettajaa 
myöhään tai olla varoittamatta 
ollenkaan.

• Kuljettajan tulisi aina pitää auto hallin-
nassaan. Älä turvaudu katveavusti-
meen. Pidä ennemminkin turvallinen 
jarrutusmatka ja paina tarvittaessa 
jarrupoljinta ajonopeuden vähentämi-
seksi tai auton pysäyttämiseksi.

• Älä koskaan käytä tarkoituksella 
katveavustinta ihmisiin, eläimiin, 
esineisiin jne. Se voi aiheuttaa vakavan 
vamman tai kuoleman.

 

 VAROITUS
 Riippuen ESC:n (Sähköinen ajovakauden 
hallinta) tilasta, jarrunhallinta ei 
välttämättä toimi kunnolla.
Varoitus saadaan vain, kun:
• ESC:n (sähköinen ajovakauden hallinta) 

varoitusvalo on päällä
• ESC (sähköinen ajovakauden hallinta) 

on kytketty eri toimintoon
 

Katveavustimen toiminta-
häiriö ja rajoitukset

Katveavustimen toimintahäiriö

2C_DriverAssistanceMalfunction

Jos katvevaroitin ei toimi asianmukai-
sesti, kojelautaan tulee näkyviin usean 
sekunnin ajaksi varoitusviesti "Check 
driver assistance system" (Tarkasta 
kuljettajan avustusjärjestelmä), ja pääva-
roitusvalo (X) syttyy kojelautaan. Jos 
näin tapahtuu, suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa auton.

2C_CheckSideViewMirrorWarning

Kun ulkopuolisen taustapeilin varoitus-
valo ei toimi kunnolla, kojelautaan tulee 
näkyviin usean sekunnin ajaksi varoitus-
viesti "Check outside mirror warning 
icon" (Tarkasta ulkopeilin varoitusku-
vake), ja päävaroitusvalo (X) syttyy koje-
lautaan. Jos näin tapahtuu, 
suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa auton.
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Katveavustin poissa käytöstä

2C_RadarDisableWarning

Kun takakulmatutkan tai anturin 
ympäröivää takapuskuriosaa peittää 
vierasaine, kuten lumi tai sadevesi, tai kun 
perävaunu tai kuljetusteline on asennet-
tuna, se voi vähentää havaitsemisen 
toimintakykyä ja väliaikaisesti rajoittaa 
katveavustimen toimintaa tai poistaa sen 
käytöstä.
Jos näin tapahtuu, "Kuljettajan avustus-
järjestelmä on rajoittunut. Tutka 
estynyt." -varoitusviesti ilmestyy mitta-
ristoon.
Katveavustin toimii oikein, kun vierasai-
neet, perävaunut jne. poistetaan ja auto 
käynnistetään uudelleen.
Jos katveavustin ei toimi oikein esteen 
poistamisen jälkeen, suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa autosi.

 VAROITUS
 • Vaikka varoitusviesti ei tule näkyviin 

kojelautaan, katveavustin ei 
välttämättä toimi oikein.

• Katveavustin ei ehkä toimi oikein 
alueella (esim. avoimella maalla), jossa 
ei havaita mitään esteitä heti auton 
käynnistyksen jälkeen, tai kun vierasai-
neet estävät havaitsemisanturin 
toiminnan heti auton käynnistyksen 
jälkeen.

 

 HUOMIOITAVAA
 Kytke katveavustin pois päältä, kun 
asennat tai irrotat perävaunun, kuljetus-
telineen tai muun lisälaitteen. Kytke 
katveavustin päälle, kun olet valmis.
 



Kuljettajan avustusjärjestelmä

7-44

Katveavustimen rajoituksia
Katveavustin ei ehkä toimi oikealla tavalla 
tai se voi toimia arvaamattomalla tavalla 
seuraavissa tilanteissa:
• Sään ollessa huono, kuten runsas lumi- 

tai vesisade jne.
• Takakulmatutka on lumen, sadeveden, 

lian peittämä.
• Takakulmatutkaa ympäröivä lämpötila 

on korkea tai matala
• Maantien rampilla ajaminen
• Tien päällyste (tai sen ulkopuolinen 

maasto) sisältää poikkeavan määrän 
metallimateriaalia (esim. mahdollisen 
metroradan rakentamisen takia)

• Ajoneuvon lähellä on kiinteä esine, 
kuten äänivalleja, suojakaiteita, keskija-
kajia, sisäänajoaitauksia, katuvaloja, 
kylttejä, tunneleita, seiniä jne. (mukaan 
lukien kaksoisrakenteet)

• Ajat laajoilla alueilla, jolla on vähän 
autoja tai rakenteita (kuten autio-
maassa, niityllä, esikaupungissa jne.)

• Ajetaan kapealla tiellä, jolle ulottuu 
puita tai ruohoa

• Ajo märällä tienpinnalla, kuten lätäkköi-
sellä tiellä

• Toinen auto ajaa hyvin lähellä autosi 
takana, tai toinen auto ohittaa autosi 
läheltä

• Toisen auton nopeus on niin suuri, että 
se ohittaa autosi lyhyessä ajassa

• Autosi ohittaa toisen auton
• Autosi vaihtaa kaistaa
• Autosi on lähtenyt liikkeelle samaan 

aikaan kuin viereinen auto, ja sitä on 
kiihdytetty

• Viereisen kaistan auto siirtyy kahden 
kaistan etäisyydelle, tai kun auto 
kahden kaistan päästä siirtyy viereiselle 
kaistalle

• Takakulmatutkan alueelle on asennettu 
perävaunu, kuljetusteline tai muu 
lisälaite.

• Puskurissa on takakulmatutkan 
ympärillä esineitä, kuten puskuritarra, 
puskurisuojus, pyöräteline tms.

• Takakulmatutkan ympäröivä puskuri 
saa iskun, vaurioituu tai tutka liikahtaa 
pois paikaltaan

• Auton korkeus laskee tai nousee 
raskaan kuorman, poikkeavan rengas-
paineen tai muun vastaavan syyn takia.
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Katveavustin ei ehkä toimi oikealla tavalla 
tai se voi toimia arvaamattomalla tavalla 
havaittaessa seuraavia kohteita:
• Moottoripyörä tai polkupyörä havaitaan
• Auto, kuten lavaperävaunu, havaitaan
• Suuri ajoneuvo, kuten bussi tai 

kuorma-auto havaitaan
• Liikkuva este, kuten jalankulkija, eläin, 

ostoskärryt tai lastenvaunut havaitaan
• Matala ajoneuvo, kuten urheiluauto 

havaitaan
Jarrunhallinta ei ehkä toimi, kuljettajan 
huomio on tarpeen seuraavissa tilan-
teissa:
• Auto tärisee voimakkaasti ajettaessa 

kuoppaisella tiellä, epätasaisella tiellä 
tai betonilaatoituksella

• Ajetaan liukkailla pinnoilla lumen, vesi-
lammikoiden tai jään jne. takia

• Rengaspaine on matala tai rengas on 
vaurioitunut

• Jarrujärjestelmää on muutettu
• Auto tekee äkillisiä kaistan vaihtoja

  Tietoja
 Lisätietoja etukameran rajoituksista on 
tämän luvun kohdassa "Etutörmäyksen 
välttämisavustaja (FCA)" ja "Kaistallapi-
toavustin (LKA)".
 

 VAROITUS
 • Mutkaisella tiellä ajettaessa

2C_BCADrivingOnCurveLoad_2

Katveavustin ei ehkä toimi oikein, kun 
ajetaan mutkaisella tiellä. Toiminto ei 
ehkä havaitse viereisellä kaistalla 
kulkevaa autoa.
Kiinnitä aina ajon aikana huomiota 
tiehen ja ajo-olosuhteisiin.
Katveavustin ei ehkä toimi oikein, kun 
ajetaan mutkaisella tiellä. Toiminto voi 
havaita samalla kaistalla kulkevan 
auton.
Kiinnitä aina ajon aikana huomiota 
tiehen ja ajo-olosuhteisiin.

• Ajaminen kaltevalla tiellä

2C_BCAInclinedRoad

Sokean pisteen törmäyksen 
estoavustin ei ehkä toimi oikein, kun 
ajetaan rinteessä. Toiminto ei ehkä 
havaitse viereisellä kaistalla kulkevaa 
ajoneuvoa tai voi havaita maan tai 
rakenteen virheellisesti. Kiinnitä aina 
ajon aikana huomiota tiehen ja 
ajo-olosuhteisiin.
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• Ajettaessa kohdassa, jossa tiet 
yhtyvät/erkaantuvat

2C_BCAMergingRoad

Katveavustin ei ehkä toimi oikein 
paikassa, jossa tiet yhtyvät tai erkaan-
tuvat. Toiminto ei ehkä havaitse 
viereisellä kaistalla kulkevaa autoa.
Kiinnitä aina ajon aikana huomiota 
tiehen ja ajo-olosuhteisiin.

• Ajettaessa kohdassa, jossa kaistat ovat 
eri korkeudella

2C_BCAHeightDifference

Katveavustin ei ehkä toimi oikein 
ajettaessa kohdassa, jossa kaistat ovat 
eri korkeudella. Toiminto ei välttämättä 
havaitse autoa tiellä, jolla on erilaiset 
kaistojen korkeudet (alikulkuliittymät, 
kallistuksilla erotetut risteykset jne.).
Kiinnitä aina ajon aikana huomiota 
tiehen ja ajo-olosuhteisiin.

 

 VAROITUS
 • Hinattaessa perävaunua tai toista 

ajoneuvoa muista kytkeä katveavustin 
pois päältä.

• Katveavustin ei ehkä toimi oikein, jos 
sitä häiritsevät voimakkaat sähkömag-
neettiset aallot.

• Katveavustin ei välttämättä toimi 3 
sekuntia auton käynnistyksen tai 
etukameran tai takakulmatutkien 
alustuksen jälkeen.
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Turvallisen uloskäynnin 

jos kuuluu varustukseen

varoitusjärjestelmä (SEW)

2C_SEWOperation

Kun ajoneuvosi on pysähdyksissä ja jos 
turvallisen uloskäynnin varoitusjärjes-
telmä havaitsee ajoneuvon lähestyvän 
ajoneuvosi takakulmaa ja matkustaja 
avaa oven, turvallisen uloskäynnin varoi-
tusjärjestelmä voi varoittaa sinua varoi-
tusviestillä ja varoitusäänellä törmäyksen 
välttämiseksi.

 HUOMIOITAVAA
 Varoituksen ajastus voi vaihdella 
lähestyvän ajoneuvon nopeudesta 
riippuen.
 

Havaitsemisanturi

2C_RearRadar
[A] Takakulmatutka

Katso havaitsemisanturien paikat yllä 
olevasta kuvasta.

 HUOMIOITAVAA
 Katso lisätietoja takakulmatutkien varo-
toimenpiteistä tämän luvun kohdasta 
"Sokean pisteen törmäyksen välttämis-
avustaja (BCA)".
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Turvallisen uloskäynnin 
varoituksen asetukset

Turvallisen uloskäynnin varoitus

2C_ExitSafetySettings

Kun ajoneuvo on käynnissä, paina 
Ų-painiketta ja valitse sitten 
Kuljettajan apu > Ajoturvallisuus > 
Turvallinen uloskäynti kytkeäksesi 
turvallisen uloskäynnin varoituksen päälle 
ja poista valinta kytkeäksesi toiminnon 
pois päältä.

 VAROITUS
 Kuljettajan on aina oltava tietoinen ympä-
ristöstään. Jos "Turvallisen uloskäynnin 
varoitus" -valinta perutaan, turvallisen 
uloskäynnin varoitus ei auta sinua.
 

  Tietoja
 Jos auto käynnistetään uudelleen, 
turvallisen uloskäynnin varoitus säilyttää 
aiemman asetuksensa.
 

Varoitustavat

2C_WarningTypeSetInfo

Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų 
-painiketta ja valitse sitten Tietoviihdejär-
jestelmästä Ajoneuvo > Kuljettajan apu > 
Varoitusmenetelmät valitaksesi 
seuraavat:
• Varoituksen äänenvoimakkuus: 

Varoituksen äänenvoimakkuutta 
voidaan säätää.
Jos kytket varoituksen äänenvoimak-
kuuden pois päältä, toiminto voi turval-
lisuutesi takaamiseksi varoittaa sinua 
pienellä äänenvoimakkuudella.

• Haptinen varoitus: Ohjauspyörän 
tärinä voidaan asettaa päälle tai pois 
päältä.

• Ajoturvallisuuden prioriteetti: Autosi 
pienentää kaikkia muita äänenvoimak-
kuuksia, kun kuljettajaa avustavan 
järjestelmän varoitusääni kuuluu.

  Tietoja
 • Jos vaihdat varoitustapaa, muiden 

kuljettajaa avustavien järjestelmien 
varoitustavat voivat vaihtua.

• Varoitustapa säilyttää viimeisimmän 
asetuksensa, vaikka auto käynnistettäi-
siin uudelleen.

• Asetusvalikko ei välttämättä ole käytet-
tävissä autossasi auton ominaisuuk-
sista ja teknisistä tiedoista riippuen.
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• Varoituksen äänenvoimakkuutta ja 
haptista varoitusta ei voi kytkeä pois 
päältä samanaikaisesti. Kun yksi varoi-
tuksista kytketään pois päältä, toinen 
aktivoituu.

 

Turvallisen uloskäynnin 
varoituksen käyttö

Turvallisen uloskäynnin varoitus

Törmäysvaroitus poistuttaessa autosta

2C_SideMirrorWaringLamp

2C_SEACollisionWarningInfo

• Kun ovea avattaessa havaitaan takaa 
lähestyvä ajoneuvo, varoitusviesti 
"Varo liikennettä" ilmestyy mittaris-
toon ja äänimerkki kuuluu.

• Turvallisen uloskäynnin varoitusjärjes-
telmä varoittaa kuljettajaa heti, kun 
auton oma nopeus on alle 3 km/h (2 
mph) ja lähestyvän auton nopeus on yli 
6 km/h (4 mph).

 VAROITUS
 Noudata seuraavia varotoimia käyttäes-
säsi turvallisen uloskäynnin varoitusta:
• Oman turvallisuutesi vuoksi muuta 

asetuksia, kun olet pysäköinyt 
ajoneuvon turvalliseen paikkaan.

• Jos jonkin muun järjestelmän varoitus-
viesti tulee näkyviin tai äänimerkki 
kuuluu, turvallisen uloskäynnin 
varoituksen varoitusviesti ei 
välttämättä tule näkyviin eikä 
äänimerkkiä kuulu.

• Et ehkä kuule turvallisen uloskäynnin 
varoitusta, jos ympäristö on meluisa.

• Turvallisen uloskäynnin varoitus ei 
toimi kaikissa tilanteissa eikä voi estää 
kaikkia törmäyksiä.

• Turvallisen uloskäynnin varoitus voi 
varoittaa myöhään tai ei lainkaan tiestä 
ja ajo-olosuhteista riippuen. Tarkista 
aina auton ympäristö.

• Kuljettaja ja matkustajat ovat vastuussa 
onnettomuuksista, jotka tapahtuvat 
heidän poistuessaan autosta. Tarkista 
aina ympäristö ennen poistumista 
autosta.

 

  Tietoja
 • Kun auto on sammutettu, turvallisen 

uloskäynnin varoitus toimii noin 3 
minuuttia, mutta sammuu heti, jos ovet 
lukitaan.

• Mittariston kuvat ja värit saattavat 
vaihdella mittariston tyypin tai mittaris-
toon valitun teeman perusteella.
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Turvallisen uloskäynnin 
varoituksen toimintahäiriö ja 
rajoitukset

Turvallisen uloskäynnin varoituksen 
toimintahäiriö

2C_DriverAssistanceMalfunction

Kun turvallisen uloskäynnin varoitus ei 
toimi kunnolla, mittaristossa näkyy usean 
sekunnin ajan viesti "Tarkasta kuljettajan 
apujärjestelmä" ja mittariston päävaroi-
tusvalo (X) syttyy mittaristoon. Jos näin 
tapahtuu, suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa auton.

2C_CheckSideViewMirrorWarning

Kun ulkopuolisen taustapeilin varoitus-
valo ei toimi oikein, mittaristossa näkyy 
usean sekunnin ajan varoitusviesti 
"Tarkista ulkopeilin varoituskuvake" ja 
kojelaudan päävaroitusvalo (X) syttyy 
mittaristoon. Jos näin tapahtuu, suositte-
lemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa auton.

Turvallisen uloskäynnin varoitus 
pois käytöstä

2C_RadarDisableWarning

Kun takakulmatutkan tai anturin 
ympäröivää takapuskuriosaa peittää 
vierasaine, kuten lumi tai sadevesi, tai kun 
perävaunu tai kuljetusteline on asennet-
tuna, se voi vähentää havaitsemisen 
suorituskykyä ja väliaikaisesti rajoittaa 
turvallisen poistumisen varoituksen 
toimintaa tai kytkee sen pois päältä.
Jos näin tapahtuu, "Kuljettajan avustus-
järjestelmä rajoittunut. Tutka estynyt" 
-varoitusviesti ilmestyy mittaristoon.
Turvallisen poistumisen varoitus toimii 
oikein, kun vierasaineet, perävaunut jne. 
poistetaan ja auto käynnistetään 
uudelleen.
Jos turvallisen uloskäynnin varoitus ei 
toimi oikein esteen poistamisen jälkeen, 
suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa auton.
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 VAROITUS
 • Vaikka varoitusviestiä ei näy kojelau-

dassa, turvallisen uloskäynnin varoitus 
ei ehkä toimi kunnolla.

• Turvallisen uloskäynnin varoitus ei ehkä 
toimi oikein alueella (kuten avomaalla), 
jossa se ei havaitse mitään, kun auto 
käynnistetään, tai kun vierasaine estää 
havaitsemisanturin toiminnan heti 
auton käynnistyksen jälkeen.

 

 HUOMIOITAVAA
 Kytke sokean pisteen törmäyksen välttä-
misavustaja pois päältä, kun asennat tai 
irrotat perävaunun, kuljetustelineen tai 
muun lisälaitteen. Kytke päälle turvallisen 
uloskäynnin varoitus, kun olet valmis.
 

Turvallisen uloskäynnin varoituksen 
rajoitukset
Turvallisen uloskäynnin varoitus ei ehkä 
toimi oikealla tavalla tai saattaa toimia 
odottamattomasti seuraavissa olosuh-
teissa:
• Kun poistutaan ajoneuvosta paikassa, 

jossa on isoja puita tai pitkä ruoho
• Kun poistutaan autosta märällä tiellä
• Kun lähestyvän auton nopeus on hyvin 

suuri tai pieni

  Tietoja
 Katso lisätietoja takakulmatutkan rajoi-
tuksista tämän luvun kohdasta "Sokean 
pisteen törmäyksen välttämisavustaja 
(BCA)".
 

 VAROITUS
 • Turvallisen poistumisen varoitus ei 

ehkä toimi oikealla tavalla, jos siihen 
kohdistuu voimakkaita sähkömagneet-
tisia aaltoja.

• Turvallisen poistumisen varoitus ei 
ehkä toimi 3 sekunnin ajan auton käyn-
nistyksen jälkeen tai takakulmatutkien 
alustuksen aikana.

• Jos moottori sammutetaan ja käynnis-
tetään uudelleen, kun tutka on jonkin 
peittämä tai siinä on toimintahäiriö, tila 
säilytetään. Siksi turvallisen 
poistumisen varoitus ei välttämättä 
toimi oikein.
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Säädettävä nopeudenra-
joitin (MSLA)

2C_MSLAOverviewInfo
(1) Nopeusrajan merkkivalo
(2) Aseta nopeus

Voit asettaa nopeusrajan, kun et halua 
ylittää tiettyä nopeutta.
Jos ylität asetetun nopeusrajan, Käsin 
ohjattava ajonopeuden rajoitusavustaja 
toimii (asetettu nopeusraja vilkkuu ja 
kuuluu merkkiääni), kunnes auto hidastaa 
rajan alle.

Käsin ohjattavan 
ajonopeuden rajoitusavus-
tajan käyttö

Nopeusrajoituksen asetus
1. Paina ajoavustimen painiketta (ĩ) 

haluttuun nopeuteen. Nopeusrajoi-
tuksen (Ý) -merkkivalo ilmestyy 
mittaristoon.

2C_DrivingAssistButton

2. Paina +-kytkintä ylös tai --kytkintä alas 
ja vapauta kytkin haluamasi nopeuden 
kohdalla.
Paina +-kytkintä ylös tai --kytkintä alas 
ja pidä painettuna. Nopeus kasvaa tai 
pienenee aluksi lähimpään 5:n kerran-
naisuuteen (10:n kerrannaisuuteen 
km/h), ja sitten kasvaa tai pienenee 10 
km/h (5 mph) kerrallaan.

2C_SpeedControlSwitch
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3. Asetettu rajanopeus näkyy kojelau-
dassa.
Jos haluat ajaa asetettua rajanopeutta 
nopeammin, paina kaasupoljin paine-
pisteen yli aktivoidaksesi kick-
down-mekanismin.
Asetettu rajanopeus vilkkuu ja kuuluu 
merkkiääni, kunnes hidastat auton 
rajanopeuteen.

2C_MSLASpeedLimitInfo

  Tietoja
 • Kun kaasupoljinta ei paineta painepis-

teen yli, auton nopeus pysyy rajano-
peuden sisällä.

• Kickdown-toiminnosta voi kuulua 
naksahtava ääni, kun kaasupoljin 
painetaan painepisteen yli.

 

Käsin ohjattavan ajonopeuden rajoi-
tusavustajan toiminnan keskeyttä-
minen

2C_MSLAPausing

Paina painiketta ç -kytkintä keskeyt-
tääksesi asetetun nopeusrajan väliaikai-
sesti. Asetettu nopeus kytkeytyy pois 
päältä, mutta nopeusrajoituksen (Ý) 
-merkkivalo jää palamaan.

Käsin ohjattavan ajonopeuden rajoi-
tusavustajan toiminnan jatkaminen

2C_SpeedControlResuming

Jos haluat jatkaa manuaalisen nopeusra-
joitusavustimen käyttöä sen jälkeen, kun 
toiminto on keskeytetty, käytä î, ï, ç 
-kytkintä.
Jos painat î -kytkimen ylös tai 
ï-kytkimen alas, ajoneuvon nopeus 
määräytyy mittariston senhetkiseen 
nopeuteen.
Jos painat ç -kytkintä, auton nopeus 
palaa esiasetettuun nopeuteen.
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Käsin ohjattava ajonopeuden rajoi-
tusavustajan katkaisu

2C_DrivingAssistButton

Paina ajoavustimen painiketta (ĩ) 
-painiketta kytkeäksesi manuaalisen 
nopeusrajoitusavustimen pois päältä. 
Nopeusrajoituksen (Ý) -merkkivalo 
sammuu.
Paina aina ajoavustimen painiketta (ĩ) 
-painiketta kytkeäksesi manuaalisen 
nopeusrajoitusavustimen pois päältä, kun 
se ei ole käytössä.

 VAROITUS
 Noudata seuraavia varotoimia käyttäes-
säsi Käsin ohjattavaa ajonopeuden rajoi-
tusavustajaa:
• Aseta aina ajoneuvon nopeus maasi 

nopeusrajoitusten mukaiseksi.
• Pidä Käsin ohjattava ajonopeuden rajoi-

tusavustaja pois päältä, kun toiminto ei 
ole käytössä, jotta vältät nopeuden 
tahattoman asetuksen. Tarkista, että 
nopeusrajoituksen (Ý) -merkkivalo 
on pois päältä.

• Käsin ohjattava ajonopeuden rajoitus-
avustaja ei korvaa asianmukaista ja 
turvallista ajotapaa. Kuljettajan on aina 
ajettava turvallisesti ja oltava 
valppaana odottamattomien ja 
äkillisten tilanteiden varalta. Kiinnitä 
aina huomioita tieolosuhteisiin.

 

Älykäs nopeusrajoitus-

jos kuuluu varustukseen

avustin (ISLA)

Älykäs nopeusrajoitusavustaja käyttää 
havaittujen liikennemerkkien ja navigoin-
tijärjestelmän tietoja tiedottaakseen 
kuljettajalle nykyisestä nopeusrajoituk-
sesta ja muista tiedoista.

 HUOMIOITAVAA
 • Älykäs nopeusrajoitusavustaja ei ehkä 

toimi asianmukaisesti, jos toimintoa 
käytetään muissa maissa.

• Jos autossasi käytetään navigaatiota, 
navigaatio on päivitettävä säännölli-
sesti, jotta älykäs nopeusrajoitus-
avustin toimii asianmukaisesti.

• Ohjelmistopäivitykset voivat aiheuttaa 
muutoksia tietoviihdejärjestelmään. 
Katso lisätietoja tietoviihdejärjestelmän 
oppaasta tai pikaoppaasta.
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Havaitsemisanturi

2C_FrontViewCamera
[A] Etukamera

Katso tunnistusanturin tarkka sijainti yllä 
olevasta kuvasta.

 HUOMIOITAVAA
 Lisätietoja etukameran varotoimenpi-
teistä on tämän luvun kohdassa "Etutör-
mäyksen välttämisavustaja (FCA)".
 

Älykkään nopeusrajoitusavus-
tajan asetukset

Nopeudenrajoitus

2C_SpeedLimitSetInfo

Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų 
painiketta ja valitse sitten Ajoneuvo > 
Kuljettajan apu > Nopeusrajoitus tieto-
viihdejärjestelmästä tai poista sen valinta 
asettaaksesi, käytetäänkö kutakin 
toimintoa.
• Valitse maa: Kun navigointijärjestelmä 

ei ole käytettävissä, voit valita maan 
manuaalisesti asettaaksesi nopeusra-
joituksen.

• Nopeusrajoitusapu: Älykäs nopeusra-
joitusavustin ilmoittaa kuljettajalle 
nopeusrajoituksista ja muista liikenne-
merkeistä ja varoittaa kuljettajaa, jos 
ajoneuvon nopeus ylittää nopeusrajoi-
tuksen. Lisäksi älykäs nopeusrajoitus-
toiminto pyytää kuljettajaa 
muuttamaan käsin ohjattavaan 
ajonopeuden rajoitusavustajaan ja/tai 
älykkääseen vakionopeussäätimeen 
asetettua nopeutta, jotta kuljettaja 
pysyisi nopeusrajoituksen puitteissa.

• Nopeusrajoituksen varoitus: Älykäs 
nopeusrajoitusavustin tiedottaa 
kuljettajaa nopeusrajoituksesta. Lisäksi 
älykäs nopeusrajoitustoiminto 
varoittaa kuljettajaa, kun auton nopeus 
ylittää nopeusrajoituksen.

• Nopeusrajoituksen tiedot: Älykäs 
nopeusrajoitusavustaja tiedottaa 
kuljettajalle nopeusrajoituksesta ja 
muista liikennemerkeistä.
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• Pois: Älykäs nopeusrajoitusavustin 
kytkeytyy pois päältä. Varoitusvalo z 
syttyy.

 VAROITUS
 • Aina kun auto käynnistetään uudelleen, 

etutörmäyksen välttämisavustaja 
kytkeytyy päälle. Jos se on kuitenkin 
"Pois päältä" ja auto käynnistetään 
uudelleen, "SLW (nopeusrajoitus-
varoitus)" valitaan. 

• Oman turvallisuutesi vuoksi muuta 
asetuksia vain, kun olet pysäköinyt 
auton turvalliseen paikkaan.

• Älykäs nopeusrajoitusavustaja ei 
korvaa asianmukaista ja turvallista 
ajamista. Kuljettajan on aina ajettava 
turvallisesti ja oltava valppaana odotta-
mattomien ja äkillisten tilanteiden 
varalta. Kiinnitä aina huomioita tieolo-
suhteisiin.

 

Varoitustavat

2C_WarningTypeSetInfo_3

Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų 
-painiketta ja valitse sitten Tietoviihdejär-
jestelmästä Ajoneuvo > Kuljettajan apu > 
Varoitusmenetelmät valitaksesi 
seuraavat:
• Varoituksen äänenvoimakkuus: 

Varoituksen äänenvoimakkuutta 
voidaan säätää.
Jos kytket varoituksen äänenvoimak-
kuuden pois päältä, toiminto voi turval-
lisuutesi takaamiseksi varoittaa sinua 
pienellä äänenvoimakkuudella.

  Tietoja
 • Jos vaihdat varoitustapaa, muiden 

kuljettajaa avustavien järjestelmien 
varoitustavat voivat vaihtua.

• Varoitustapa säilyttää viimeisimmän 
asetuksensa, vaikka auto käynnistettäi-
siin uudelleen.

• Asetusvalikko ei välttämättä ole käytet-
tävissä autossasi auton ominaisuuk-
sista ja teknisistä tiedoista riippuen.
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Älykkään nopeusrajoitusavus-
timen käyttö

Varoitus ja kontrolli
Älykäs nopeusrajoitusavustin varoittaa ja 
ohjaa autoa näyttämällä nopeusrajoi-
tuksen, varoittamalla ylinopeudesta ja 
muuttamalla asetettua nopeutta.

Nopeusrajoituksen näyttäminen

2C_ISLASpeedLimitInfo

Nopeusrajoitustiedot näkyvät mittaris-
tossa.

  Tietoja
 • Jos tien nopeusrajoitustietoa ei pystytä 

tunnistamaan, näytetään "---". Katso 
kohtaa Älykkään nopeusrajoitusavus-
timen rajoitukset, jos liikennemerkit 
ovat vaikeita tunnistaa.

• Älykäs nopeusrajoitusavustin antaa 
nopeusrajoituksen lisäksi lisätietoja 
liikennemerkeistä. Liikennemerkeistä 
annetut lisätiedot voivat vaihdella 
maasta riippuen.

• Lisäliikennemerkki, joka on kiinnitetty 
nopeusrajoituskyltin tai ohituskielto-
kyltin alle, ilmoittaa olosuhteista, joissa 
kylttejä on noudatettava. Jos lisäliiken-
nemerkkiä ei tunnisteta, se näytetään 
tyhjänä.

• Mittariston kuvat ja värit saattavat 
vaihdella mittariston tyypin tai mittaris-
toon valitun teeman perusteella.

 

Warning overspeed (Varoita ylinopeu-
desta)

2C_ISLAOverSpeedWarning

Kun näytetty nopeusrajoitus ylitetään 
ajon aikana, punainen nopeusrajoituksen 
merkkivalo vilkkuu ja päästää varoitu-
sääntä.
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Muuta nopeusasetusta

2C_ISLAChangeSetSpeed

2C_ISLAChangeSetSpeed_2

Jos tien nopeusrajoitus muuttuu käsin 
ohjattavan ajonopeuden rajoitusavus-
tajan tai älykkään vakionopeussäätimen 
käytön aikana, järjestelmä ilmoittaa 
kuljettajalle nopeusasetuksen 
muuttamisen tarpeesta näyttämällä ylä- 
tai alanuolen. Tässä vaiheessa kuljettaja 
voi muuttaa asetettua nopeutta nopeus-
rajoituksen perusteella ohjauspyörän (+)- 
tai (-) -kytkimillä.

Asetetun nopeuden automaattinen vaihto 
(Navigointi varusteena)

2C_ISLASetSpeedAutoChangeInfo

Manuaalinen nopeusrajoitusavustin tai 
älykäs vakionopeudensäädin auttaa 
ajoneuvoa säätämään nopeuttaan nope-
usrajoituksen mukaan. Kun vakionopeus 
on asetettu samaksi kuin nopeusrajoitus, 
ajoneuvo säätää nopeuttaan automaatti-
sesti, jos nopeusrajoitus muuttuu. 
Toiminto toimii tiellä, jonka nopeusra-
joitus on vähintään 70 km/h (45 mph). 
Kun toiminto on aktiivinen, vakionopeus 
näkyy mittaristossa vihreänä.

 VAROITUS
 • Autolla voi edelleen ylittää nopeusrajoi-

tuksen, vaikka nopeusasetus olisi 
muutettu tien nopeusrajoituksen 
mukaisesti. Hidasta ajonopeutta tarvit-
taessa painamalla jarrupoljinta.

• Jos tien nopeusrajoitus on alle 30 km/h 
(20 mph), nopeusasetuksen muutostoi-
minto ei toimi.

• Älykäs nopeusrajoitusavustin toimii 
kuljettajan mittaristossa asettamien 
nopeusyksiköiden avulla. Jos nopeus-
yksiköksi on valittu jokin muu kuin 
maassa käytetty nopeusyksikkö, älykäs 
nopeusrajoitusavustin ei ehkä toimi 
kunnolla.
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  Tietoja
 • Lisätietoja manuaalisen nopeusrajoi-

tusavustimen toiminnasta on tämän 
luvun kohdassa "Säädettävä nopeu-
denrajoitin (MSLA)".

• Lisätietoja älykkään vakionopeussää-
timen käytöstä on tämän luvun 
kohdassa "Älykäs vakionopeussäädin 
(SCC)".

 

Älykkään nopeusrajoitusavus-
timen toimintahäiriö ja 
rajoitukset

Älykkään nopeusrajoitusavustimen 
toimintahäiriö

2C_DriverAssistanceMalfunction

Kun älykäs nopeusrajoitusavustin ei toimi 
kunnolla, varoitusviesti "Tarkista 
kuljettajan apujärjestelmä" näkyy mitta-
ristossa muutaman sekunnin ajan, ja 
päävalo (X) varoitusvalo ja nopeusrajoi-
tuksen (Z) syttyy kojelautaan. Jos näin 
tapahtuu, suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa auton.

Älykäs nopeusrajoitusavustin pois 
käytöstä

2C_DriverAssistanceLimitedCamera

Jos tuulilasi, jossa etukamera sijaitsee, on 
lumen tai sadeveden kaltaisen vierasai-
neen peitossa, se voi heikentää tai 
rajoittaa älykkään nopeusrajoitusavus-
timen havainnointikykyä tai katkaista sen 
toiminnan hetkellisesti. Jos näin 
tapahtuu, "Kuljettajan avustusjärjest-
elmä rajoittunut. Kamera peittyneenä." 
-varoitusviesti ja nopeusrajoituksen (z) 
syttyy kojelautaan.
Älykäs nopeusrajoitusavustin toimii 
asianmukaisesti, kun lumi, vesi tai vieras 
materiaali on poistettu.
Jos älykäs nopeusrajoitusavustin ei toimi 
asianmukaisesti esteen poistamisen 
jälkeen, suosittelemme, että auto 
annetaan valtuutetun HYUNDAI-jälleen-
myyjän tarkastettavaksi.

 VAROITUS
 • Vaikka varoitusviesti tai varoitusvalo ei 

ilmestyisi mittaristoon, älykäs nopeus-
rajoitusavustin ei välttämättä toimi 
oikein.

• Jos auto sammutetaan ja käynnistetään 
uudelleen, kun kameran edessä on 
jokin este tai siinä on toimintahäiriö, tila 
säilytetään. Siksi älykäs nopeusrajoitus-
avustin ei välttämättä toimi oikein.
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Älykkään nopeusrajoitusavustimen 
rajoitukset
Älykäs nopeusrajoitusavustin ei ehkä 
toimi normaalilla tavalla tai se voi toimia 
arvaamattomalla tavalla seuraavissa 
tilanteissa:
• Liikennemerkki on saastunut tai siitä ei 

saa selvää
• Liikennemerkkiä on vaikea nähdä 

huonon sään, kuten sateen, lumen, 
sumun, jne. vuoksi.

• Liikennemerkki ei ole selkeä tai se on 
vaurioitunut

• Liikennemerkki on osittain esineiden tai 
varjon peittämä

• Liikennemerkit eivät ole standardien 
mukaisia

• Liikennemerkin teksti tai kuva on stan-
dardista eroava

• Liikennemerkki on pääväylän ja poistu-
mistien tai haarautuvien teiden välissä

• Poistumistiellä olevalla liikennemerkillä 
ei ole ehdollisia liikennemerkkejä

• Liikennemerkki on kiinnitetty toiseen 
ajoneuvoon

• Liikennemerkit ovat liian kaukana 
autosta

• Liikennemerkit ovat valaisevia.
• Älykäs nopeusrajoitusavustin tunnistaa 

virheellisesti katukylteissä tai muissa 
merkeissä olevat numerot tai kuvat 
nopeusrajoitukseksi.

• Järjestelmä havaitsee liikennemerkin 
lähellä tietä, jolla ajat

• Muut liikennemerkit tai -taulut ovat 
liikennemerkin vieressä.

• Useita opasteita on asennettu lähelle 
toisiaan.

• Järjestelmä tunnistaa väärin vähim-
mäisnopeuden rajoitusmerkin.

• Tien vähimmäisnopeus on merkitty 
tiehen.

• Valoisuus muuttuu yhtäkkiä, 
esimerkiksi ajettaessa tunneliin tai 
sieltä ulos tai ajettaessa sillan alta

• Ajovaloja ei käytetä tai ajovalojen 
kirkkaus on heikko yöllä tai tunnelissa.

• Liikennemerkkejä on vaikea tunnistaa 
auringonvalon, katuvalojen tai 
lähestyvien ajoneuvojen heijastuksen 
vuoksi

• Navigaatio- tai GPS-tiedoissa on 
virheitä.

• Kuljettaja ei noudata navigaatio-opas-
tusta.

• Kuljettaja ajaa uudella tiellä, jota ei ole 
vielä lisätty navigaatiojärjestelmään.

• Auringon loiste häiritsee etukameran 
näkökenttää

• Ajat tiellä, jolla on jyrkkiä mutkia tai 
mutkittelee jatkuvasti

• Ajetaan hidastustöyssyjen yli tai ajetaan 
ylä- ja alamäkeen tai vasemmalta 
oikealle jyrkissä rinteissä

• Ajoneuvo värisee voimakkaasti
• Vasta-avatulla tiellä ajaminen
• Navigointiohjelmistoa päivitetään ajon 

aikana
• Navigointi käynnistetään uudelleen 

ajon aikana
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 VAROITUS
 • Älykäs nopeusrajoitusavustin on 

täydentävä toiminto, joka auttaa 
kuljettajaa noudattamaan tien nopeus-
rajoitusta. Se ei ehkä näytä oikeaa 
nopeusrajoitusta eikä ohjaa 
ajonopeutta kunnolla.

• Aseta auton nopeus aina alueesi nope-
usrajoitusten mukaiseksi.

• Älykäs nopeusrajoitusavustin ei ehkä 
toimi 15 sekunnin ajan auton käynnis-
tyksen jälkeen tai etukameran 
alustuksen aikana.

 

  Tietoja
 Lisätietoja etukameran rajoituksista on 
tämän luvun kohdassa "Etutörmäyksen 
välttämisavustaja (FCA)".
 

Kuljettajan tarkkaavai-

jos kuuluu varustukseen

suusvaroitus (DAW)

Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus
Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus 
tarkkailee ajotapaasi ajon aikana. Kun 
kuljettajan tarkkaavaisuus on tiettyä 
tasoa heikompi, kuljettajan tarkkaavai-
suusvaroitus suosittelee taukoa, jotta ajo 
on turvallisempaa.

Liikkeellelähtöilmoitus
Liikkeellelähtöilmoitus ilmoittaa kuljetta-
jalle, kun edessä havaittu ajoneuvo lähtee 
liikkeelle.

Havaitsemisanturi

2C_FrontViewCamera
[A] Etukamera

Etukameraa käytetään tunnistusanturina 
seuraamaan ajokuvioita ja edessä olevien 
ajoneuvojen liikkeellelähtöä, kun autoa 
ajetaan.
Katso tunnistusanturin tarkka sijainti yllä 
olevasta kuvasta.
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 HUOMIOITAVAA
 • Pidä etukamera aina hyvässä kunnossa, 

jotta kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus 
-toiminnon toimintakyky pysyisi opti-
maalisena.

• Lisätietoja etukameran varotoimenpi-
teistä on tämän kappaleen kohdassa 
"Etutörmäyksen välttämisavustaja 
(FCA)".

 

Kuljettajan tarkkaavaisuusva-
roituksen asetukset

Edeltävän auton poistumishälytys

2C_LeadingVehicleDepartureSettings

Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų ja 
valitse sitten (tai poista valinta) tietoviih-
dejärjestelmässä Vehicle (Auto) > Driver 
assistance (Kuljettajan avustus) > DAW 
(Driver Attention Warning) (DAW [Kuljet-
tajan tarkkaavaisuusvaroitus]) ja ota 
sitten käyttöön Leading vehicle 
departure alert (Liikkeellelähtöhälytys]) 
asettaaksesi, käytetäänkö kutakin 
toimintoa.
• Jos "Leading vehicle departure alert" 

(Liikkeellelähtöhälytys) on valittu, 
toiminto ilmoittaa kuljettajalle, kun 
edessä oleva havaittu auto lähtee 
liikkeelle.

Kuljettajan tarkkaavaisuusva-
roituksen toiminta

Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus
Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroituksen 
perustoiminto on ilmoittaa kuljettajalle, 
että hänen kannattaa pitää tauko 
("Consider taking a break").

Tauon pitäminen

2C_ConsiderTakingABreakInfo

• Näkyviin tulee viesti "Consider taking a 
break" (Harkitse tauon pitämistä) ja 
kuljettajan tarkkaavaisuuden varoitus-
valo (W) vilkkuu kojelaudassa varoitu-
säänellä viitaten siihen, että kuljettajan 
kannattaa pitää tauko, kun kuljettajan 
tarkkaavaisuustaso on tiettyä tasoa 
heikompi.

• Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus ei 
ehdota taukoa, jos kokonaisajoaika ei 
yli 4 minuuttia ja 4 minuuttia ei ole vielä 
kulunut edellisestä tauon ehdotuk-
sesta.

 VAROITUS
 Oman turvallisuutesi vuoksi muuta 
asetuksia, kun olet pysäköinyt ajoneuvon 
turvalliseen paikkaan.
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 HUOMIOITAVAA
 • Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus 

toiminto saattaa ehdottaa taukoa 
riippuen kuljettajan ajotyylistä tai 
ajotavasta, vaikka kuljettaja ei tuntisi 
väsymystä.

• Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus on 
lisätoiminto, joka ei ehkä pysty selvittä-
mään, onko kuljettaja tarkkailematon.

• Olonsa väsyneeksi tuntevan kuljettajan 
on pidettävä tauko turvallisessa 
paikassa, vaikka kuljettajan tarkkaavai-
suusvaroitus ei sitä ehdottaisi.

 

  Tietoja
 Lisätietoja mittariston asetuksista on 
luvun 4 kohdassa "Kojetaulu".
 

Liikkeellelähtöilmoitus

2C_LeadingVehicleDepartureInfo

Kun edessä havaittu ajoneuvo lähtee 
liikkeelle, liikkeellelähtöilmoitus ilmoittaa 
asiasta kuljettajalle mittaristossa viestillä 
"Leading vehicle is driving on" (Edessä 
oleva ajoneuvo siirtyy eteenpäin) ja 
kuuluu äänivaroitus.

 VAROITUS
 • Jos näkyviin tulee muita järjestelmän 

varoitusviestejä tai kuuluu varoitusääni, 
liikkeellelähtöilmoituksen varoitus-
viestiä ei välttämättä tule näkyviin eikä 
äänivaroitusta kuulu.

• Kuljettaja on vastuussa turvallisesta 
ajamisesta ja auton hallinnasta.

 

 HUOMIOITAVAA
 • Liikkeellelähtöilmoitus on lisätoiminto 

eikä se ehkä varoita kuljettajaa, kun 
edessä oleva auto lähtee liikkeelle.

• Tarkista aina auton etupuoli ja tieolo-
suhteet ennen liikkeellelähtöä.

 

  Tietoja
 Mittariston kuvat ja värit saattavat 
vaihdella tietoviihdejärjestelmästä valitun 
tyypin tai teeman perusteella.
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Kuljettajan tarkkaavaisuusva-
roituksen toimintahäiriö ja 
rajoitukset

Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-
tuksen toimintahäiriö

2C_DriverAssistanceMalfunction

Jos kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus ei 
toimi asianmukaisesti, kojelautaan tulee 
näkyviin usean sekunnin ajaksi varoitus-
viesti "Check driver assistance system" 
(Tarkasta kuljettajan avustusjärjestelmä), 
ja päävaroitusvalo (X) ja kuljettajan tark-
kaavaisuusjärjestelmän varoitusvalo (W) 
syttyy kojelautaan. Jos näin tapahtuu, 
suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa auton.

Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus 
poistettu käytöstä

2C_DriverAssistanceLimitedCamera

Jos tuulilasi, jossa etukamera sijaitsee, on 
vierasaineen, kuten lumen tai sadeveden 
peitossa, se voi heikentää tai rajoittaa 
hetkellisesti kuljettajan tarkkaavaisuusva-
roituksen toimintaa tai poistaa sen 
käytöstä. Jos näin tapahtuu, varoitus-
viesti, päävaroitusvalo (X) ja kuljettajan 
tarkkaavaisuusjärjestelmän varoitusvalo 
(W) syttyy kojelautaan. Kuljettajan tark-
kaavaisuusvaroitus toimii oikein, kun 
lumi, vesi tai vierasaine poistetaan. Jos 
kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus ei 
toimi oikein esteen poistamisen jälkeen, 
suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa autosi.

 VAROITUS
 • Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus ei 

välttämättä toimi oikein alueella (esim. 
avoimella maalla), jossa ei havaita 
mitään kohteita heti auton käynnis-
tyksen jälkeen.

• Jos auto sammutetaan ja käynnistetään 
uudelleen, kun kameran edessä on 
jokin este tai siinä on toimintahäiriö, tila 
säilytetään. Kuljettajan tarkkaavaisuus-
varoitus ei siis välttämättä toimi oikein.
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Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-
tuksen rajoitukset
Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus ei 
ehkä toimi oikein seuraavissa tilanteissa:
• Autolla ajetaan rajusti
• Auto vaihtaa tarkoituksella kaistoja 

usein
• Autoa ohjaa kuljettajan avustajajärjes-

telmä, kuten kaistallapitoavustin
• Kaistat ovat epätarkkoja tai poistuneet

Liikkeellelähtöilmoitus
• Kun auto kiilaa kaistalle eteesi

2C_DAWVCutIn

2C_DAWVCutIn_2
[A] Oma auto
[B] Ajoneuvo edessä

Jos auto kiilaa kaistalle eteesi, liikkeel-
lelähtöilmoitus ei ehkä toimi kunnolla.

• Edessä ajava auto tekee äkkinäisen 
ohjausliikkeen

2C_DAWSharplySteer
[A] Oma auto
[B] Ajoneuvo edessä

Jos edessä ajava auto tekee äkillisen 
käännöksen, kuten käännöksen 
vasemmalle tai oikealle, U-käännöksen 
jne., liikkeellelähtöilmoitus ei 
välttämättä toimi kunnolla.

• Kun edessä ajava auto lähtee äkkiä 
liikkeelle

2C_DAWAbruptlyDeparture

Jos auto kiilaa eteesi kaistalle, liikkeel-
lelähtöilmoitus ei ehkä toimi kunnolla.



Kuljettajan avustusjärjestelmä

7-66

• Kun sinun ja edessä ajavan auton 
välissä jalankulkija tai polkupyörä

2C_DAWBetweenVehicles

Kun sinun ja edellä ajavan auton välillä 
on yksi tai useampi jalankulkija tai 
pyöräilijä, edeltävän auton poistumis-
hälytys tai liikkeellelähtöilmoitus ei 
ehkä toimi kunnolla.

• Pysäköintialueella

2C_DAWInParkingLot

Jos eteesi paikoitettu auto ajaa pois, 
liikkeellelähtöilmoitus ilmoittaa, että 
pysäköity auto ajaa pois.

• Kun ajat tulliporttia tai risteystä kohti 
jne.

2C_DAWInTollbooth

Kun ajat tiemaksupisteen tai vilkkaan 
risteyksen läpi, tai alueella, jolla kaistat 
yhdistyvät tai jakaantuvat usein, 
edeltävän auton poistumishälytys tai 
liikkeellelähtöilmoitus ei ehkä toimi 
kunnolla.

 VAROITUS
 Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus ei 
välttämättä toimi 15 sekunnin ajan auton 
käynnistyksen jälkeen tai etukameran 
alustuksen aikana.
 

  Tietoja
 Lisätietoja etukameran varotoimenpi-
teistä on tämän kappaleen kohdassa 
"Etutörmäyksen välttämisavustaja (FCA)".
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Eteenpäinajon tarkkaa-

jos kuuluu varustukseen

vaisuusvaroitus (FAW)

Eteenpäinajon tarkkaavaisuusvaroitus 
estää ohjaamon kameralla kuljettajan 
tarkkaavaisuuden herpaantumisen ajon 
aikana varoitusäänen ja varoitusvalon 
avulla.

Havaitsemisanturi

2C_InCabinCamera
[A] Matkustamon kamera

Katso havaitsemisanturien tarkat sijainnit 
yllä olevasta kuvasta.

 HUOMIOITAVAA
 Pidä ohjaamon kamera aina hyvässä 
kunnossa, jotta eteenpäinajon tarkkaa-
vaisuusvaroituksen toimintakyky pysyisi 
optimaalisena.
 

Eteenpäinajon tarkkaavai-
suusvaroituksen asetukset

Eteenpäinajon tarkkaavaisuusva-
roitus
Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų ja 
valitse sitten tietoviihdejärjestelmässä 
Vehicle (Auto) > Driver assistance 
(Kuljettajan avustus) > DAW (Driver 
Attention Warning) (DAW [Kuljettajan 
tarkkaavaisuusvaroitus]) > Forward 
attention warning (Eteenpäinajon tark-
kaavaisuusvaroitus) asettaaksesi, 
käytetäänkö kutakin toimintoa.

2C_ForwardAttentionWarningInfo

Jos Forward attention warning (Eteen-
päinajon tarkkaavaisuusvaroitus) on 
käytössä, toiminto varoittaa kuljettajaa, 
kun kuljettajan katse ei kohdistu tiehen.

  Tietoja
 Aina kun auto käynnistetään uudelleen, 
eteenpäinajon tarkkaavaisuusvaroitus 
kytkeytyy päälle.
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Eteenpäinajon tarkkaavai-
suusvaroituksen käyttö

Eteenpäinajon tarkkaavaisuusva-
roitus
Eteenpäinajon tarkkaavaisuusvaroitus 
määrittää saatujen tietojen mukaan, onko 
kuljettajan huomio kohdistunut tiehen, 
kuten kuinka kauan kuljettaja katsoo 
muualle, kuinka kauan hänen silmänsä 
ovat kiinni jne. Jos eteenpäinajon tark-
kaavaisuusvaroitus päättelee, että 
kuljettajan huomio on herpaantunut, 
varoitusääni kuuluu noin 1 sekunnin ajan 
ja varoitusvalo { syttyy kojelaudassa, 
kunnes poiskytkeytymisen ehdot 
täyttyvät.

Varoitus kytkeytyy päälle seuraavissa 
tilanteissa:
• Kun kuljettajan katse ei ole kohdistunut 

tiehen yhtäjaksoisesti 3 sekunnin ajan, 
kun ajetaan yli 20 km/h (12 mph).

• Kun kuljettajan katse ei ole kohdistunut 
tiehen yhtäjaksoisesti 10 sekunnin 
aikana tai yhteensä 30 sekunnin ajan 
ajettaessa yli 20 km/h (12 mph).

• Kun kuljettajan silmät ovat kiinni yli 2 
sekunnin ajan, kun ajetaan yli 10 km/h 
(6 mph).

Varoitus kytkeytyy pois päältä seuraavissa 
tilanteissa:
Kun kuljettaja katsoo yhtäjaksoisesti 
eteenpäin yli 2 sekunnin ajan.

Kuljettajan uneliaisuusvaroitus

2C_ConsiderTakingABreakInfo

Kuljettajan uneliaisuusvaroitus seuraa 
silmiäsi ajon aikana. Kun kuljettajan silmät 
ovat jatkuvasti kiinni tai kun kuljettaja ei 
katso tarpeeksi usein eteenpäin, 
kuljettajan uneliaisuusvaroitus 
suosittelee taukoa, jotta ajaminen on 
turvallisempaa. Varoitusviesti "Consider 
taking a break" (Harkitse tauon 
pitämistä) tulee näkyviin, varoitusvalo W 
syttyy kojelaudassa ja kuuluu varoitu-
sääni, kunnes poiskytkeytymisen ehdot 
täyttyvät.

Varoitus kytkeytyy päälle seuraavissa 
tilanteissa:
Kun kuljettajan silmät ovat jatkuvasti 
kiinni tai kun kuljettaja ei katso tarpeeksi 
usein eteenpäin, kun ajetaan yli 10 km/h 
(6 mph).
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Varoitus kytkeytyy pois päältä seuraavissa 
tilanteissa:
Kun kuljettajan katse kohdistuu tiehen.

 VAROITUS
 Jos muita järjestelmän varoitusviestejä 
tulee näkyviin tai varoitusääni kuuluu, 
eteenpäinajon tarkkaavaisuusvaroituksen 
varoitusviestiä ei välttämättä näytetä eikä 
varoitusääntä kuulu.
 

 HUOMIOITAVAA
 • Ajotyyli ja ajotapa saattavat aiheuttaa 

sen, että eteenpäinajon tarkkaavai-
suusvaroitus saattaa varoittaa silti 
kuljettajaa, vaikka kuljettajan huomio 
on kohdistunut tiehen.

• Eteenpäinajon tarkkaavaisuusvaroitus 
on lisätoiminto, eikä se välttämättä 
määritä, onko kuljettajan huomio 
herpaantunut ajon aikana.

• Kuljettaja on vastuussa ajamisen turval-
lisuudesta ja hänen on keskityttävä 
tiehen.

 

  Tietoja
 • Eteenpäinajon tarkkaavaisuusvaroitus 

ei lähetä otettuja videoita auton ulko-
puolelle eikä tallenna videota.

• Eteenpäinajon tarkkaavaisuusvaroi-
tuksen varoitustapaa ei voi muuttaa.

 

Eteenpäinajon tarkkaavai-
suusvaroituksen toiminta-
häiriö ja rajoitukset

Eteenpäinajon tarkkaavaisuusvaroi-
tuksen toimintahäiriö

2C_ForwardAttentionMalfunction

Jos eteenpäinajon tarkkaavaisuusva-
roitus ei toimi asianmukaisesti, 
kojelautaan tulee näkyviin usean 
sekunnin ajaksi varoitusviesti "Check 
forward attention warning system" 
(Tarkasta eteenpäinajon tarkkaavaisuus-
varoituksen järjestelmä), ja varoitusvalo 
{ syttyy kojelautaan ja kuuluu varoitu-
sääni, kunnes eteenpäinajon tarkkaavai-
suusvaroitus toimii oikein. Jos näin 
tapahtuu, suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa auton.
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Eteenpäinajon tarkkaavaisuusva-
roitus poistettu käytöstä

2C_ForwardAttentionLimitedCamera

Kun ohjaamon kameran edessä tai 
kuljettajan ja kameran välissä on tietyn 
ajan jokin kohde, eteenpäinajon tarkkaa-
vaisuusvaroitus ei toimi asianmukaisesti. 
Jos näin tapahtuu, näkyviin tulee usean 
sekunnin ajaksi varoitusviesti "Forward 
attention warning disabled. Camera 
obscured" (Eteenpäinajon tarkkaavai-
suusvaroitus poistettu käytöstä. Kameran 
edessä este), varoitusvalo { syttyy 
kojelautaan ja kuuluu varoitusääni, 
kunnes eteenpäinajon tarkkaavaisuusva-
roitus toimii oikein.
Jos kohde poistetaan tai kamera 
tunnistaa kuljettajan kasvot, toiminto 
toimii normaalisti. Jos eteenpäinajon 
tarkkaavaisuusvaroitus ei toimi oikein 
esteen poistamisen jälkeen, suositte-
lemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa autosi.

 HUOMIOITAVAA
 • Älä iske millään kameran pintaa tai 

kameran ympärillä olevaa aluetta. Jos 
ohjaamon kamera on vaurioitunut, 
eteenpäinajon tarkkaavaisuusvaroitus 
ei välttämättä toimi asianmukaisesti.

• Älä aseta mitään kameran päälle tai 
kameran eteen ajon aikana. Ohjaamon 
kamera ei välttämättä toimi asianmu-
kaisesti.

• Kun puhdistat kameraa, pyyhi 
pehmeällä ja puhtaalla liinalla, jotta 
kameran linssin pinta ei vaurioidu. Älä 
myöskään käytä teräviä työkaluja 
kameran lähellä tai kemikaaleja 
kameran puhdistukseen.

• Pidä kamera ja ohjaamon kameran alue 
aina puhtaana ja kuivana.

• Älä kiinnitä vierasesineitä, kuten tarraa, 
kameran lähellä olevan infra-
puna-LEDin ympärille.

 

  Tietoja
 • Kameraan saattaa tulla näkyviin kaksi 

punaista valoa seuraavissa olosuh-
teissa:
- Ulkona on hämärää tai autoa ajetaan 

yöllä.
- Auto ajaa rakennuksen sisään, kuten 

maan alla olevaan pysäköintitaloon, 
autotalliin tai tunneliin.

- Kameran kotelo on osittain rikki.
 

Eteenpäinajon tarkkaavaisuusvaroi-
tuksen rajoitukset
Eteenpäinajon tarkkaavaisuusvaroitus ei 
välttämättä toimi asianmukaisesti tai se 
saattaa toimia arvaamattomalla tavalla 
seuraavissa tilanteissa:
• Kuljettajalla on aurinkolasit, erikoislasit, 

infrapunalasit, taittolasit tai paksut 
lasit.
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• Kuljettajalla on vahva silmämeikki 
(rajauskynä, ripsiväri, värillinen meikki, 
tekoripset) tai lävistys silmän lähellä.

• Kuljettajan näkökenttä on estynyt 
hiusten, hatun tms. takia.

• Kuljettaja iskee silmää tai käyttää 
silmälappua toisen silmän päällä.

• Kuljettajan kasvoja peittää osittain 
maski, huivi jne.

• Kuljettajan näkökenttä on estynyt 
auton ulkopuolelta tulevan valon takia.

• Ulkopuolelta tuleva valo, auringonvalo 
tai kameran infrapuna-LED heijastuvat 
silmälaseista tai aurinkolaseista.

• Kuljettaja kääntää tai laskee päätään 
siten, että kasvot tai silmä ovat piilossa 
kameralta.

• Kuljettaja ravistaa päätään ylös ja alas 
tai epäsuotuisat tieolosuhteet 
aiheuttavat liiallista auton tärinää ajon 
aikana.

• Kuljettaja istuu kuljettajan istuimella 
siten, että kuljettajan kasvoja ei 
tunnisteta.

• Kuljettaja on liian pitkä tai lyhyt.
• Kuljettajan ote ohjauspyörästä estää 

kameran toiminnan.
• Vähintään kaksi henkilöä katsoo 

kojelautaa samanaikaisesti kuljettajan 
istuimelta.

• Kuljettajan silmät ovat kaventuneet 
nauramisen tai auringon häikäisyn 
takia.

• Järjestelmä tunnistaa virheellisesti 
kuvan tai mallinuken, jolla on samanko-
koiset kasvot kuin kuljettajalla.

• Autossa on muita infrapunavaloa 
käyttäviä laitteita.

jos kuuluu varustukseen

Katvekuvamonitori (BVM)

Vasen

2C_BVMLeftSideInfo

Oikea

2C_BVMRightSideInfo

Katvekuvamonitori näyttää laajakulmai-
silla sivukameroilla autosi takaosan 
katvealueet kojelaudassa, kun suunta-
vilkku on kytketty päälle, jotta kaistan 
vaihto sujuu turvallisesti.
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Havaitsemisanturi

2C_SideviewCamera
[A] Laajakulmainen sivukamera (kamera sijaitsee 

peilin alaosassa)
[B] Laajakulmainen sivukamera (kamera sijaitsee 

peilin alaosassa)

Katso tunnistusanturien sijainnit yllä 
olevasta kuvasta.

Katvekuvamonitorin 
asetukset

Asetettavat ominaisuudet
Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų ja 
valitse sitten tietoviihdejärjestelmässä 
Vehicle (Auto) > Driver assistance 
(Kuljettajan avustus) > Driving safety 
(Ajoturvallisuus), ja ota sitten käyttöön 
Blind-spot view monitor (Katvekuvamo-
nitori) kytkeäksesi katvekuvamonitorin 
toiminnon päälle.

Katvekuvamonitorin käyttö

Kytkimen käyttö

2C_BVMTurnSignal

Suuntavilkun kytkin
Sokean pisteen kuvamonitori asettuu 
päälle ja pois kun suuntavalo kytketään 
päälle ja pois.

Katvekuvamonitori

Käyttötilanne
Kun vasemman- tai oikeanpuoleinen 
suuntavalo syttyy, sen suunnan näyttävä 
kuvake näkyy mittaristossa.

Sammutusehdot
• Kun suuntavalo kytkeytyy pois, myös 

mittaristossa oleva kuvake sammuu.
• Kun varoitusvilkku on päällä, Katveku-

vamonitori kytkeytyy pois, riippumatta 
suuntavalon tilasta.

• Kun muu tärkeä varoitus näkyy mittaris-
tossa, Katvekuvamonitori kytkeytyä 
pois päältä.
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Katvekuvamonitorin toimin-
tahäiriö
Jos katvekuvamonitori ei toimi asianmu-
kaisesti tai näyttö vilkkuu tai kameran 
kuva ei näy normaalisti, suosittelemme, 
että valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa autosi.

 VAROITUS
 • Kohteen todellinen etäisyys voi erota 

kojelaudassa nähtävästä kuvasta. 
Varmista, että turvallisuuden varmista-
miseksi tarkistat suoraan auton 
etäisyyden.

• Pidä aina kameran objektiivi puhtaana. 
Jos kameran linssissä on epäpuh-
tauksia, kameran toimintakyky voi 
heikentyä, jolloin katvekuvamonitori ei 
välttämättä toimi asianmukaisesti.

 

jos kuuluu varustukseen

Vakionopeussäädin (CC)

ONE1071247
(1) Vakionopeussäätimen merkkivalo
(2) Aseta nopeus

Vakionopeussäätimellä voi ajaa yli 30 
km/h nopeuksilla kaasupoljinta 
painamatta.

Vakionopeussäätimen käyttö

Nopeusasetus
1. Kiihdytä haluttuun nopeuteen, jonka on 

oltava yli 30 km/h.

2C_DrivingAssistButton

1. Paina ajoavustimen painiketta (ĩ) 
haluttuun nopeuteen. Asetettu nopeus 
ja vakionopeuden merkkivalo (Ü 
syttyy kojelautaan.

2. Vapauta kaasupoljin.
Auto ylläpitää asetetun nopeuden, 
vaikka kaasupoljinta ei painettaisi.



Kuljettajan avustusjärjestelmä

7-74

  Tietoja
 • Auto voi hidastua tai kiihtyä hieman, 

kun ajetaan ylämäkeen tai alamäkeen.
• Kuljettajan avustaja-painikkeen 

symboli voi vaihdella ajoneuvovalin-
nastasi riippuen.

 

Nopeuden lisääminen

2C_SCCSpeedUp

• Työnnä +-kytkintä ylös ja vapauta se 
heti. Asetusnopeus kasvaa 1 km/h (1 
mph) aina, kun kytkintä käytetään tällä 
tavalla.

• Työnnä +-kytkintä ylös ja pidä sitä 
paikallaan samalla, kun seuraat 
asetusnopeutta mittaristosta. 
Asetusnopeus kasvaa lähimpään 
kymmeneen (viiden monikerta mailino-
peuksilla), ja sitten kasvaa 10 km/h (5 
mph) kerrallaan aina, kun kytkintä 
käytetään tällä tavalla.

Vapauta kytkin, kun haluttu nopeus on 
näkyvissä, ja auto kiihdyttää kyseiseen 
nopeuteen.

Nopeuden pienentäminen

2C_SCCSpeedDown

• Työnnä –-kytkintä alas ja vapauta se 
heti. Asetusnopeus vähenee 1 km/h (1 
mph) aina, kun kytkintä käytetään tällä 
tavalla.

• Työnnä –-kytkintä alas ja pidä sitä 
paikallaan samalla, kun seuraat 
asetusnopeutta mittaristosta. 
Asetusnopeus vähenee lähimpään 
kymmeneen (viiden monikerta mailino-
peuksilla), ja sitten vähenee 10 km/h (5 
mph) kerrallaan aina, kun kytkintä 
käytetään tällä tavalla.

Vapauta kytkin nopeudessa, jonka haluat 
säilyttää.

Tilapäinen kiihdytys
Jos haluat kasvattaa nopeutta tilapäisesti, 
kun vakionopeussäädin on käytössä, 
paina kaasupoljinta.
Voit palata asetettuun nopeuteen 
ottamalla jalan pois kaasupolkimelta.
Jos painat +-kytkintä ylös tai –-kytkintä 
alas suurennetulla nopeudella, asetusno-
peus asettuu nykyiseen suurennettuun 
nopeuteen.
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Vakionopeussäätimen toiminnan 
tilapäinen keskeyttäminen

ONE1071022

Vakionopeussäätimen toiminto 
keskeytyy, kun
• jarrupoljinta painetaan
• painiketta ç painetaan
• vaihde siirretään asentoon N (vapaa)
• auton nopeutta vähennetään 

pienemmäksi kuin 30 km/h (20 mph)
• auton nopeutta nostetaan 

suuremmaksi kuin 190 km/h (120 mph)
• sähköistä seisontajarrujärjestelmää 

(EPB) käytetään
• ESC (sähköinen ajovakauden hallinta) 

on toiminnassa.
Asetettu nopeus deaktivoituu, mutta 
vakionopeussäätimen ( ) 
-merkkivalo jää palamaan.

HUOMAA
 Jos matkanopeus keskeytyy tilanteessa, 
jota ei ole mainittu, suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa auton.
 

Vakionopeussäätimen käytän 
jatkaminen

2C_SpeedControlResuming

Käytä kytkintä +, – tai ç -kytkintä.
Jos painat (+)-kytkintä ylös tai 
(–)-kytkintä alas, auton nopeus asettuu 
kojelaudassa nykyiseen nopeuteen.
Jos painat ç -kytkintä, auton nopeus 
palaa esiasetettuun nopeuteen.
Auton nopeuden on oltava yli 30 km/h (20 
mph), jotta vakionopeussäädin voi jatkaa.

 VAROITUS
 Tarkista ajo-olosuhteet ennen kuin käytät 
ç -kytkintä. Ajonopeus voi nousta tai 
laskea äkkiä, kun painat ç -kytkintä.
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Vakionopeussäätimen kytkeminen 
pois päältä

2C_DrivingAssistButton

Paina ajoavustimen painiketta (ĩ) 
kytkeäksesi vakionopeussäätimen pois 
päältä. Vakionopeuden merkkivalo 
(Ü) -merkkivalo sammuu.
Paina aina ajoavustimen painiketta (ĩ) 
kytkeäksesi vakionopeussäätimen pois 
päältä, kun et käytä toimintoa.

  Tietoja
 Jos auto on varustettu käsikäyttöisellä 
nopeusrajoitusavustimella, paina ja pidä 
painettuna Kuljettajan avustaja-paini-
ketta vakionopeussäätimen sammutta-
miseksi. Manuaalinen 
nopeusrajoitusavustin kuitenkin 
käynnistyy.
 

 VAROITUS
 Noudata seuraavia varotoimia käyttäes-
säsi vakionopeussäädintä:
• Aseta aina ajoneuvon nopeus maasi 

nopeusrajoitusten mukaiseksi.
• Pidä vakionopeussäädin pois päältä, 

kun järjestelmää ei käytetä, jotta et 
vahingossa aseta nopeutta. Tarkasta, 
että vakionopeussäätimen merkkivalo 
(Ü) -merkkivalo on pois päältä.

• Vakionopeussäädin ei korvaa asianmu-
kaista ja turvallista ajotapaa. On 
kuljettajan vastuulla aina ajaa turvalli-
sesti ja hänen tulisi aina olla tietoinen 
estääkseen odottamattomat ja äkilliset 
tapahtumat.

• Aja aina varovaisesti estääksesi odotta-
mattomat ja äkilliset tapahtumat. 
Kiinnitä aina huomioita tieolosuhteisiin.

• Älä käytä vakionopeussäädintä, kun 
auton ajaminen vakionopeudella voi 
olla vaarallista:
- Kun ajat vilkkaassa liikenteessä tai 

kun liikenneolosuhteet tekevät 
vaikeaksi ajaa tasaisella nopeudella

- Kun ajat sateisilla, jäisillä tai lumen 
peittämillä teillä

- Kun ajat mäkisillä tai tuulisilla teillä
- Kun ajat tuulisilla alueilla
- Kun ajat rajoitetussa näkyvyydessä 

(voi johtua huonosta säästä, kuten 
sumu, lumi, sade tai hiekkamyrsky)

• Älä käytä vakionopeussäädintä kun 
vedät perävaunua.
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Älykäs vakionopeus-
säädin (SCC)
Älykäs vakionopeussäädin tunnistaa 
edessä olevan ajoneuvon ja auttaa säilyt-
tämään etäisyyden edellä olevaan 
ajoneuvoon sekä asetetun nopeuden.

Ohituskiihdytyksen avustin
Kun älykäs vakionopeussäädin päättelee, 
että yrität ohittaa edessä olevan 
ajoneuvon, älykäs vakionopeussäädin 
auttaa kiihdyttämään.

jos kuuluu varustukseen

Ajotyylin perusteella

Älykäs vakionopeuden säädin toimii 
kuljettajan ajotyylin perusteella, kuten 
turvaväli, kiihdytys, reaktionopeus.

Havaitsemisanturi

2C_FrontCameraRadar
[A] Etukamera
[B] Etututka
[C] Etukulman tutka (jos kuuluu varustukseen)

Etukameraa ja etututkaa käytetään 
etummaisten ajoneuvojen havaitsemi-
santurina.
Katso tunnistusanturin tarkka sijainti yllä 
olevasta kuvasta.

 HUOMIOITAVAA
 Pidä etukamera ja etututka aina hyvässä 
kunnossa, jotta vakionopeussäädin olisi 
optimaalisessa kunnossa.
Lisätietoja etukameran ja etututkan varo-
toimenpiteistä on tämän kappaleen 
kohdassa "Etutörmäyksen välttämisavus-
taja (FCA)".
 

Älykkään vakionopeussää-
timen asetukset

Älykäs vakionopeussäädin

2C_SCCSettings

Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų 
-painiketta ja valitse sitten Ajoneuvo > 
Kuljettajan apu > Ajomukavuus > SCC 
(älykäs vakionopeudensäädin) tietoviih-
dejärjestelmästä. Voit muuttaa auton 
etäisyyttä, kiihtyvyyttä ja reaktionopeutta 
manuaalisesti.
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jos kuuluu varustukseen

Ajotyylin perusteella

2C_SCCBasedOnStyle

Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų 
-painiketta ja valitse sitten Ajoneuvo > 
Kuljettajan apu > Ajomukavuus > SCC 
(älykäs vakionopeudensäädin) > 
Ajotyylin perusteella tietoviihdejärjestel-
mästä. Älykäs vakionopeussäädin toimii 
kuljettajan ajotyylin perusteella, kuten 
auton etäisyyden, kiihtyvyyden ja reak-
tionopeuden perusteella.

  Tietoja
 • Kun älykäs vakionopeussäädin toimii 

”Ajotyylin perusteella” -tila valittuna ja 
jos pidät Ajoneuvon etäisyys (å) 
-painiketta painettuna, ”Ajotyylin 
perusteella” -tila poistetaan käytöstä. 
Jos painat ja pidät painettuna 
Ajoneuvon etäisyys (å) -painiketta 
uudelleen, "Ajotyylin asetus" aktivoituu.

• Ajotyylin perusteella -asetus oppii 
jatkuvasti kuljettajan ajamisesta 
ajamisen aikana.

• Kun Ajotyylin perusteella on deakti-
voitu, kuljettajan ajotapa, kuten 
ajoneuvon etäisyys, kiihtyvyys ja reak-
tionopeus säilyvät samassa tasossa.

• Vaikka kuljettajan ajotyylin vaiheet, 
kuten ajoneuvon etäisyys, kiihtyvyys ja 
reagointinopeus, jotka näytetään, kun 
Ajotyylin perusteella -toiminto on 
aktivoitu tai deaktivoitu, ovat samat, 
ohjattava ajotyyli voi olla erilainen.

 

Varoitustavat

2C_WarningTypeSetInfo

Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų 
-painiketta ja valitse sitten Tietoviihdejär-
jestelmästä Ajoneuvo > Kuljettajan apu > 
Varoitusmenetelmät valitaksesi 
seuraavat:
• Varoituksen äänenvoimakkuus: 

Varoituksen äänenvoimakkuutta 
voidaan säätää.
Jos kytket varoituksen äänenvoimak-
kuuden pois päältä, toiminto voi turval-
lisuutesi takaamiseksi varoittaa sinua 
pienellä äänenvoimakkuudella.

• Haptinen varoitus: Ohjauspyörän 
tärinä voidaan asettaa päälle tai pois 
päältä.

• Ajoturvallisuuden prioriteetti: Autosi 
pienentää kaikkia muita äänenvoimak-
kuuksia, kun kuljettajaa avustavan 
järjestelmän varoitusääni kuuluu.

  Tietoja
 • Jos vaihdat varoitustapaa, muiden 

kuljettajaa avustavien järjestelmien 
varoitustavat voivat vaihtua.

• Varoitustapa säilyttää viimeisimmän 
asetuksensa, vaikka auto käynnistettäi-
siin uudelleen.

• Asetusvalikko ei välttämättä ole käytet-
tävissä autossasi auton ominaisuuk-
sista ja teknisistä tiedoista riippuen.



7

7-79

• Varoituksen äänenvoimakkuutta ja 
haptista varoitusta ei voi kytkeä pois 
päältä samanaikaisesti. Kun yksi varoi-
tuksista kytketään pois päältä, toinen 
aktivoituu.

 

Älykkään vakionopeussää-
timen käyttö

Käyttötilanne

Perustoiminto
Älykäs vakionopeussäädin toimii, kun 
seuraavat ehdot täyttyvät.
• Vaihde on asennossa D (ajo)
• Auton nopeus on käyttönopeusalueen 

sisällä
- 10-200 km/h (5-120 mph): kun edessä 

ei ole ajoneuvoa
- 0-200 km/h (0-120 mph): kun edessä 

on ajoneuvo
• ESC (sähköinen ajovakauden hallinta) 

tai ABS (lukkiutumaton jarrujärjes-
telmä) on päällä

Älykäs vakionopeussäädin ei toimi 
seuraavissa olosuhteissa.
• Ajoneuvosi on sammutettuna (® 

-merkkivalo päällä)
• Kuljettajan ovi on avattu.
• EPB (sähköinen käsijarru) on kytkettynä
• ESC (sähköinen ajovakauden hallinta) 

tai ABS (lukkiutumaton jarrujärjes-
telmä) hallitsee autoa

• Etutörmäyksen välttämisavustajan 
jarruohjaus on käynnissä

• Älykkään etäpysäköintiavustajan 
jarruohjaus on käynnissä (jos kuuluu 
varustukseen)

• Kaistallapitoavustimen ja moottoritie-
avustimen "Kädet irti" -varoitus on 
päällä

  Tietoja
 Kun kuljettaja on pysähtynyt toisen auton 
taakse, hän voi ottaa älykkään vakionope-
ussäätimen käyttöön painaessaan jarru-
poljinta.
 

Kiihdytysavustimen toimintaolosuhteet
Ohituskiihdytysavustin toimii, kun suun-
tavilkku kytketään vasemmalle (ohjaus 
vasemmalla) tai oikealle (ohjaus oikealla), 
kun älykäs vakionopeussäädin on 
toiminnassa ja seuraavat nopeusehdot 
täyttyvät:
• Auton nopeus on yli 60 km/h (40 mph)
• Auton edessä havaitaan toinen auto
Ohituskiihdytysavustin ei toimi 
seuraavissa olosuhteissa.
• Varoitusvilkku on päällä
• Ajoneuvon nopeutta pienennetään, 

jotta välimatka edellä ajavaan 
ajoneuvoon säilyy

 VAROITUS
 • Kun suuntavilkku kytketään 

vasemmalle (ohjaus vasemmalla) tai 
oikealle (ohjaus oikealla) ja edessä on 
auto, auto voi kiihdyttää lyhytaikaisesti. 
Kiinnitä aina huomioita tieolosuhteisiin.

• Riippumatta maasi ajosuunnasta, 
ohituskiihdytysavustin toimii, kun 
ehdot täyttyvät. Kun käytät järjes-
telmää maissa, joissa ajosuunta on eri, 
tarkista aina maantieolosuhteet.
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Älykkään vakionopeussäätimen 
kytkeminen päälle

2C_DrivingAssistButton

• Voit kytkeä älykkään vakionopeussää-
timen päälle painamalla kuljettajan 
avustajapainiketta. Nopeus säätyy 
kojelaudan sen hetkiseen nopeuteen.

• Jos edessäsi ei ole autoa, nopeusasetus 
säilyy, mutta jos edessäsi on auto, 
nopeus voi hidastua etäisyyden säilyt-
tämiseksi siihen. Jos edellä oleva auto 
kiihdyttää, autosi kulkee tasaista 
vakionopeutta kiihdytettyään 
asetettuun nopeuteen.

  Tietoja
 Jos auton ajonopeus on 0–30 km/h 
(0–20 mph) ja ajoavustinpainiketta 
painetaan, älykkään vakionopeussää-
timen nopeusasetukseksi tulee 30 km/h 
(20 mph).
 

Auton etäisyyden asettaminen

2C_SCCDistanceButton

Paina painiketta toistuvasti selataksesi 
etenemisasetuksia Etäisyys 4 → Etäisyys 3 
→ Etäisyys 2 → Etäisyys 1 → Etäisyys 4.
Jos ajat 90 km/h (56 mph) etäisyys 
säilytetään seuraavasti:
• Etäisyys 4: noin 52,5 m (172 jalkaa)
• Etäisyys 3: noin 40 m (130 jalkaa)
• Etäisyys 2: noin 32,5 m (106 jalkaa)
• Etäisyys 1: noin 25 m (82 jalkaa)

  Tietoja
 Etäisyys säätyy viimeksi säädettyyn etäi-
syyteen, kun auto käynnistetään 
uudestaan tai älykkään vakionopeussää-
timen toiminta keskeytetään väliaikai-
sesti.
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Asetetun nopeuden suurentaminen

2C_SCCSpeedUp

• Työnnä "+" -kytkintä ylös ja vapauta se 
heti. Asetusnopeus kasvaa 1 km/h (1 
mph) aina, kun kytkintä käytetään tällä 
tavalla.

• Paina (+)-kytkintä ylöspäin ja pidä sitä 
pohjassa ja seuraa samalla asetusnope-
utta kojelaudasta. Asetusnopeus 
kasvaa 10 km/h (5 mph) aina, kun 
kytkintä käytetään tällä tavalla. Vapauta 
kytkin, kun haluttu nopeus on 
näkyvissä, ja auto kiihdyttää kyseiseen 
nopeuteen. Voit nostaa asetetun 
nopeuden enintään arvoon 200 km/h 
(120 mph).

 VAROITUS
 Tarkista ajo-olosuhteet ennen kuin käytät 
"+"-kytkintä. Ajonopeus voi lisääntyä 
nopeasti, kun painat ylös ja pidät 
"+"-kytkintä.
 

Asetetun nopeuden pienentäminen

2C_SCCSpeedDown

• Työnnä "–"-kytkintä alas ja vapauta se 
heti. Asetusnopeus vähenee 1 km/h (1 
mph) aina, kun kytkintä käytetään tällä 
tavalla.

• Paina (-)-kytkintä alaspäin ja pidä sitä 
pohjassa ja seuraa samalla asetusnope-
utta mittaristosta. Asetusnopeus 
vähenee 10 km/h (5 mph) aina, kun 
kytkintä käytetään tällä tavalla. Vapauta 
kytkin nopeudessa, jonka haluat 
säilyttää. Voit laskea nopeuden arvoon 
30 km/h (20 mph).

Älykkään vakionopeussäätimen 
käytön tilapäinen keskeyttäminen

2C_MSLAPausing

Paina painiketta ç-kytkintä tai jarrupol-
jinta keskeyttääksesi älykkään vakionope-
ussäätimen toiminnan väliaikaisesti.
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Älykkään vakionopeussäätimen 
käytön jatkaminen

2C_SpeedControlResuming

Vakionopeussäädin voidaan keskey-
tyksen jälkeen kytkeä uudelleen päälle 
painamalla +, - tai ç -kytkintä.
Jos painat + -kytkintä ylöspäin tai - 
-kytkintä alaspäin, auton nopeus asettuu 
kojelaudassa nykyiseen nopeuteen.
Jos painat ç -kytkintä, auton nopeus 
palaa esiasetettuun nopeuteen.

 VAROITUS
 Tarkista ajo-olosuhteet ennen kuin käytät 
ç -kytkintä. Ajonopeus voi nousta tai 
laskea äkkiä, kun painat ç -kytkintä.
 

Älykkään vakionopeussäätimen 
kytkeminen pois päältä

2C_DrivingAssistButton

Kytkeäksesi älykkään vakionopeussää-
timen pois päältä, paina Ajoavustin (¸) 
-painiketta.

  Tietoja
 Jos auto on varustettu manuaalisella 
nopeusrajoitusavustimella, paina ja pidä 
painettuna Ajoavustin (¸) -painiketta 
kytkeäksesi älykkään vakionopeussää-
timen pois päältä. Manuaalinen nopeus-
rajoitusavustin kuitenkin käynnistyy.
 

 HUOMIOITAVAA
 Älä käytä kytkimiä ja painikkeita samanai-
kaisesti. Älykäs vakionopeussäädin ei 
välttämättä toimi oikein.
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Näyttö ja hallinta
Voit nähdä vakionopeussäätimen toimin-
tatilan mittariston kuljettajan avustinnäy-
töltä. Katso kohta "Kojetaulu" luvussa 4.
Älykäs vakionopeussäädin näkyy kuten 
alla järjestelmän tilasta riippuen.

Käyttö

2C_SCCOperatingIndicatorInfo

Väliaikaisesti peruutettu

2C_SCCTemporaryCancelIndicatorInfo

• Käytön aikana
(1) Onko edessä auto ja valittu etäisyys-

taso
(2) Aseta nopeus
(3) Edessä oleva ajoneuvo ja kohdeajo-

neuvon etäisyys
• Kun väliaikaisesti peruttu
(1) Ajoneuvosi (harmaa)
(2) Edellinen asetettu nopeus (harmaa)
(3) Onko edessä ajoneuvo (harmaa) (jos 

varusteena)

  Tietoja
 • Edessä olevan auton etäisyys kojelau-

dassa näytetään autosi ja edessä olevan 
auton välisen todellisen etäisyyden 
mukaan.

• Tavoite-etäisyys voi vaihdetta auton 
nopeuden ja etäisyyden säädön 
mukaan. Jos auton nopeus on matala, 
vaikka auton välimatka on muuttunut, 
muutos kohdeajoneuvon etäisyydessä 
voi olla pieni.

• Mittariston kuvat ja värit saattavat 
vaihdella tietoviihdejärjestelmästä 
valitun tyypin tai teeman perusteella.

 

Tilapäinen kiihdytys

2C_SCCAcceleratingTemporarilyInfo

Jos haluat kasvattaa nopeutta tilapäisesti 
muuttamatta nopeussäätöä, kun älykäs 
vakionopeussäädin on käytössä, paina 
kaasupoljinta. Nopeusasetus, välimatka-
taso ja tavoitevälimatka vilkkuvat kojelau-
dassa, kun kaasupoljinta painetaan tiettyä 
nopeutta suuremmassa nopeudessa.
Jos kaasupoljinta ei paineta riittävästi, 
auto saattaa hidastaa.

 VAROITUS
 Ole varovainen kiihdyttäessäsi väliaikai-
sesti, koska nopeutta ja etäisyyttä ei 
säädetä automaattisesti, vaikka edessäsi 
olisi auto.
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Ajotyylin perusteella käyttö

2C_SCCBasedOnDrivingStyleIndicatorInfo

Kun ajotyylin perusteella tapahtuva säätö 
on käytössä, ajoneuvon ajotyylin 
mukainen etäisyystaso ja tavoite-etäisyys 
näytetään valkoisessa näytössä.

Älykkään vakionopeussäätimen 
käytön tilapäinen keskeyttäminen

2C_SCCAutoTemporaryCancel

Älykäs vakionopeussäädin peruutetaan 
automaattisesti, kun:
• Auton nopeus on yli 210 km/h (130 mph)
• Kun auto on pysäytetty tietyn aikaa
• Kaasupoljinta painetaan jatkuvasti 

jonkin aikaa
• Älykkään vakionopeussäätimen käytön 

edellytykset eivät ole täyttyneet
Jos älykkään vakionopeussäätimen 
toiminta on keskeytetty automaattisesti, 
mittaristoon tulee varoitusviesti "Älykäs 
vakionopeussäädin peruttu" ja 
äänimerkki varoittaa kuljettajaa.

  Tietoja
 Jos älykkään vakionopeussäätimen 
toiminta keskeytetään auton ollessa 
pysähdyksissä, elektroninen seisontajarru 
(EPB) saattaa kytkeytyä.
 

 VAROITUS
 Kun älykkään vakionopeussäätimen 
toiminta on peruttu väliaikaisesti, 
etäisyyttä edellä ajavaan autoon ei pidetä. 
Kiinnitä aina huomiota tiehen, ja tarvit-
taessa paina jarrupoljinta ajonopeuden 
vähentämiseksi, jotta turvallinen etäisyys 
säilyy.
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Älykkään vakionopeussäätimen 
edellytykset eivät ole täyttyneet

2C_SCCOpeartingConditionNotMet

Jos Ajoavustin-painiketta, kytkintä +, 
kytkintä - tai ç -kytkintä painetaan, kun 
älykkään vakionopeussäätimen 
käyttöehdot eivät ole täyttyneet, mittaris-
toon tulee viesti "Älykkään vakionopeu-
ssäätimen ehdot eivät täyty" ja kuuluu 
varoitusääni.

Liikennetilanteessa

2C_SCCReStart

Liikenteessä autosi pysähtyy, kun edellä 
oleva auto pysähtyy. Myös jos edessäsi 
oleva auto alkaa liikkua, myös sinun 
autosi alkaa liikkua. Lisäksi kun auto on 
ollut jonkin aikaa pysähtyneenä, mittaris-
toon tulee viesti "Kiihdytä kytkimellä tai 
kaasupolkimella". Paina kaasupoljinta tai 
käytä kytkintä +, kytkintä - tai ç -kytkintä 
aloittaaksesi ajamisen.

Hälytys edessä olevista tieolosuh-
teista

2C_SCCRoadConditionWarningInfo

Seuraavassa tilanteessa mittaristoon 
tulee varoitusviesti "Varo ympäröivää 
liikennettä" ja äänivaroitus varoittaa 
kuljettajaa liikenteestä edessä.
• Auto edessä häviää, kun älykäs 

vakionopeussäädin pitää yllä etäisyyttä 
edessä ajavaan autoon ajettaessa 
tiettyä nopeutta hitaammin.

 VAROITUS
 Kiinnitä aina huomiota ajoneuvoihin tai 
esteisiin, joita voi ilmetä edessä, ja tarvit-
taessa paina jarrupoljinta ajonopeuden 
vähentämiseksi, jotta turvallinen etäisyys 
säilyy.
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Törmäysvaroitus

2C_FCABasicCollisionWarningInfo

Kun älykäs vakionopeussäädin on 
toiminnassa ja edessä ajavan auton 
kanssa on törmäysvaara, mittaristoon 
tulee viesti "Törmäysvaroitus" ja 
äänimerkki varoittaa kuljettajaa. Kiinnitä 
aina huomiota tiehen, ja tarvittaessa 
paina jarrupoljinta ajonopeuden vähentä-
miseksi, jotta turvallinen etäisyys säilyy.

 VAROITUS
 Seuraavissa tilanteissa älykäs vakionope-
ussäädin ei varoita kuljettajaa törmäyk-
sestä.
• Etäisyys edellä ajavasta autosta pieni 

tai edessä olevan auton nopeus on 
suurempi tai yhtä suuri kuin oman 
autosi nopeus

• Edessä olevan auton nopeus on matala 
tai se seisoo

• Kaasupoljinta painetaan heti sen 
jälkeen, kun älykäs vakionopeussäädin 
on kytketty päälle

 

 VAROITUS
 Noudata seuraavia varotoimia käyttäes-
säsi älykästä vakionopeussäädintä:
• Älykäs vakionopeussäädin ei korvaa 

varovaista ja turvallista ajotapaa. On 
kuljettajan vastuulla aina tarkistaa 
nopeus ja etäisyys edellä ajavaan 
autoon.

• Älykäs vakionopeussäädin ei ehkä 
tunnista yllättäviä ja äkillisiä tai moni-
mutkaisia ajotilanteita, joten kiinnitä 
aina huomiota ajo-olosuhteisiin ja 
hallitse autosi nopeutta.

• Pidä älykäs vakionopeussäädin pois 
päältä, kun järjestelmää ei käytetä, jotta 
et vahingossa aseta nopeutta.

• Älä avaa ovea tai poistu autosta, kun 
älykäs vakionopeussäädin on käytössä, 
vaikka auto on pysähtynyt.

• Ole aina tietoinen valitusta nopeudesta 
ja ajoneuvojen välisistä etäisyyksistä.

• Säilytä turvallinen etäisyys tieolosuh-
teiden ja auton nopeuden mukaisesti. 
Jos edellä ajava ajoneuvo on liian 
lähellä nopean ajon aikana, 
seurauksena voi olla vakava törmäys.

• Kun etäisyyttä edessä ajavaan 
ajoneuvoon pidetään yllä ja edessä 
ajava ajoneuvo häviää, älykäs vakiono-
peussäädin voi kiihdyttää äkkiä 
säätönopeuteen. Ole aina valpas odot-
tamattomien ja yllättävien tilanteiden 
varalta.

• Auton nopeus voi pienentyä ylämäessä 
ja suurentua alamäessä.

• Ole aina varuillasi sellaisia tilanteita 
varten, joissa auto kiilaa äkkiä eteen.

• Hinatessasi perävaunua tai toista autoa 
kytke älykäs vakionopeussäädin pois 
päältä turvallisuussyistä.

• Kytke älykäs vakionopeussäädin pois 
päältä, kun autoasi hinataan.

• Älykäs vakionopeussäädin ei ehkä toimi 
oikealla tavalla, jos siihen kohdistuu 
voimakkaita sähkömagneettisia aaltoja.
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• Älykäs vakionopeussäädin ei ehkä 
havaitse estettä edessä ja voi aiheutua 
törmäys. Ennakoi aina varovaisesti 
estääksesi odottamattomat ja äkilliset 
tapahtumat.

• Autot, jotka usein liikkuvat edessäsi ja 
vaihtavat kaistaa, voivat aiheuttaa 
älykkään vakionopeussäätimen 
reaktion viivästymisen tai älykäs 
vakionopeussäädin voi reagoida 
viereisellä kaistalla olevaan autoon. Aja 
aina varovaisesti estääksesi odottamat-
tomat ja äkilliset tapahtumat.

• Ole aina valpas, seuraa ympäristöä ja 
aja varovasti, vaikka varoitusviestiä ei 
näy tai äänivaroitusta ei kuulu.

• Jos muita järjestelmän varoituksia 
näkyy tai hälytysääniä kuuluu, älykkään 
vakionopeussäätimen viestiä ei ehkä 
voi nähdä eikä äänimerkkiä anneta.

• Jos ympäristö on meluisa, et 
välttämättä kuule etutörmäyksen vält-
tämisavustajan varoitusääntä.

• Auton valmistaja ei ole vastuussa 
kuljettajan liikennerikkomuksista tai 
aiheuttamista onnettomuuksista.

• Aseta auton nopeus aina alueen nope-
usrajoituksia pienemmäksi.

• Auton etäisyys, kiihdytys ja reaktiono-
peus voivat muuttua, jos kuljettajan 
ajotyyli muuttuu.

 

 HUOMIOITAVAA
 • Auto tulee ajaa riittävästi, jotta 

kuljettajan todellinen ajotyyli tulee 
esiin, kuten väli muihin ajoneuvoihin, 
kiihdytys ja reaktionopeus.

• Ajotyylin perustuva säätö ei heijasta 
sitä, onko kuljettaja vaihtunut ajotyyliä 
määritettäessä.

• Jos ajat erityisolosuhteissa, kuten 
lumella, sateessa, sumussa tai jyrkässä 
mäessä, autoa ei voi ajaa kuljettajan 
ajotyylin mukaan.

 

  Tietoja
 • Älykäs vakionopeussäädin ei ehkä toimi 

muutamaa sekuntia auton käynnis-
tyksen tai etukameran tai etututkan 
alustuksen jälkeen.

• Voit kuulla ääntä, kun älykäs vakiono-
peussäädin kontrolloi jarruja.

• Ajotyylin mukaan ei ehkä heijasta 
kuljettajan ajotyyliä tai ajoturvallisuu-
teen vaikuttavia ajo-olosuhteita.

• Ajotyylin mukaan ei heijasta muita 
ajotyylejä kuin ajoneuvojen väliä, 
kiihdytystä ja reaktionopeutta.

 

Älykkään vakionopeussää-
timen toimintahäiriö ja 
rajoitukset

Älykkään vakionopeussäätimen 
toimintahäiriö

2C_DriverAssistanceMalfunction

Kun älykäs vakionopeussäädin ei toimi 
oikein, "Tarkista kuljettajan apujärjest-
elmä" -varoitusviesti ja päävaroitusvalo 
(X) syttyy kojelautaan. Suosittelemme, 
että valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa auton.
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Älykäs vakionopeussäädin pois 
käytöstä

2C_RadarDisableWarning

Kun etututkan suojus tai anturi on lumen, 
sadeveden tai vieraan aineen peitossa, se 
voi heikentää sen havaintokykyä ja 
rajoittaa tai keskeyttää älykkään vakiono-
peussäätimen toiminnan.
Jos näin tapahtuu, varoitusviesti näkyy 
tietyn ajan mittaristossa.
Älykäs vakionopeussäädin toimii oikein, 
kun lumi, vesi tai vieras aine poistetaan.

 VAROITUS
 Vaikka varoitusviestiä ei näy kojelau-
dassa, älykäs vakionopeussäädin ei ehkä 
toimi kunnolla.
 

 HUOMIOITAVAA
 Älykäs vakionopeussäädin ei ehkä toimi 
oikein alueella (kuten avomaalla), jossa ei 
mitään havaittavaa, kun auto käynniste-
tään.
 

Älykkään vakionopeussäätimen 
rajoitukset
Älykäs vakionopeussäädin ei ehkä toimi 
oikealla tavalla tai se saattaa toimia 
arvaamattomalla tavalla seuraavissa 
olosuhteissa:
• Havaitsemisanturi tai sen ympäristö on 

likaantunut tai vaurioitunut
• Pesunestettä ruiskutetaan jatkuvasti tai 

pyyhkijä on päällä
• Kameran objektiivi on saastunut 

sävytetyn, kalvotetun tai päällystetyn 
tuulilasin, vaurioituneen lasin tai 
tahmean vieraan aineen (tarra, 
hyönteinen jne.) takia

• Tuulilasilla olevaa kosteutta ei poistettu 
tai se on jäätynyt tuulilasille

• Auringon loiste häiritsee etukameran 
näkökenttää

• Katuvalo tai lähestyvästä ajoneuvosta 
tuleva valo heijastuu märästä tienpin-
nasta, kuten tien pinnalla olevasta 
lätäköistä

• Etukameraa ympäröivä lämpötila on 
korkea tai matala

• Kojetaulun päälle on asennettu jokin 
esine

• Ympäristö on erittäin valoisa
• Ympäristö on hyvin pimeä, kuten 

tunnelissa jne.
• Valoisuus muuttuu yhtäkkiä, 

esimerkiksi ajettaessa tunneliin tai 
sieltä ulos

• Ulkona on hämärää, ja ajovalot eivät ole 
päällä tai ne eivät ole kirkkaat

• Ajetaan ankarassa sateessa, 
lumisateessa tai sakeassa sumussa

• Ajat läpi höyryn, savun tai varjoisan 
alueen

• Vain osa autosta havaitaan
• Edellä ajavassa autossa ei ole 

perävaloja tai niiden paikka on epäta-
vallinen jne.

• Ulkona on hämärää ja takavalot eivät 
ole päällä tai ne eivät ole kirkkaita.
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• Edellä ajavan auton peräosa on pieni tai 
se ei näytä normaalilta (se on kallis-
tunut, kääntynyt tms.)

• Edessä olevan auton maavara on pieni 
tai suuri

• Auto leikkaa yhtäkkiä eteen
• Autoasi hinataan
• Ajetaan tunnelissa tai rautasillalla
• Ajetaan lähellä metallia sisältävillä 

alueilla, kuten rakennustyömaalla, 
rautatiellä jne.

• Este, kuten kaide, lähellä oleva auto 
yms. heijastuu etututkaan.

• Etututkan lähellä oleva puskuri on 
saanut iskun tai on vahingoittunut tai 
etututka ei ole oikealla paikalla

• Lämpötila etututkan ympärillä on 
korkea tai matala

• Ajat laajoilla alueilla, jolla on vähän 
autoja tai rakenteita (kuten autio-
maassa, niityllä, esikaupungissa jne.)

• Edessä ajava auto on valmistettu mate-
riaalista, joka ei heijasta etututkassa

• Ajat moottoritien rampin lähellä tai 
tiemaksualueella

• Ajetaan liukkailla pinnoilla lumen, vesi-
lammikoiden tai jään jne. takia

• Mutkaisella tiellä ajettaessa
• Edessä oleva ajoneuvo havaitaan 

myöhään
• Edessä olevan ajoneuvon eteen 

ilmestyy yhtäkkiä este
• Edessä oleva ajoneuvo muuttaa 

yhtäkkiä kaistaa tai hidastaa yhtäkkiä
• Edellä oleva auto ei vääntynyt muodot-

tomaksi
• Edessä olevan auton nopeus on korkea 

tai matala
• Kun edessä on auto, autosi vaihtaa 

kaistaa pienellä nopeudella
• Edessä oleva auto on lumen peitossa
• Epävakaa ajo

• Olet kiertoliittymässä ja edessä olevaa 
ajoneuvoa ei havaita

• Ajat jatkuvasti ympyrässä
• Ajo paikoitusalueella
• Ajat rakennusalueella, päällystämättö-

mällä tiellä, osittain päällystetyllä tiellä, 
hidastusesteen yli jne.

• Ajetaan esimerkiksi kaltevalla tai 
mutkaisella tiellä.

• Ajo pientareella, jossa on puita tai 
katuvaloja

• Huonot tieolosuhteet aiheuttavat 
liiallista auton tärinää ajon aikana

• Auton korkeus laskee tai nousee 
raskaan kuorman, poikkeavan rengas-
paineen tai muun vastaavan syyn takia.

• Ajetaan kapealla tiellä, jolle ulottuu 
puita tai ruohoa

• Ajetaan alueella, jossa on häiritseviä 
sähkömagneettisia aaltoja, kuten 
alueella, jolla on voimakkaita radioaal-
toja tai sähkökohinaa
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• Mutkaisella tiellä ajettaessa

2C_SCCDrivingOnCurve

Kaarteissa älykäs vakionopeussäädin ei 
ehkä havaitse autoa samalla kaistalla ja 
voi kiihtyä säädettyyn nopeuteen. 
Lisäksi auton nopeus voi hidastua 
nopeasti, kun edessä oleva auto tunnis-
tetaan äkillisesti.
Valitse sopiva säätönopeus kaarteissa 
ja käytä jarru- tai kaasupoljinta 
maantien ja edessä olevien ajo-olosuh-
teiden mukaan.

2C_SCCDrivingOnCurve_2

Autosi nopeus voi hidastua viereisellä 
kaistalla olevan auton takia.
Käytä kaasupoljinta ja valitse sopiva 
nopeusasetus. Tarkista, että tieolosuh-
teet sallivat älykkään vakionopeussää-
timen turvallisen toiminnan.

• Ajaminen kaltevalla tiellä

2C_FCADrivingOnIncline

Ajettaessa ylämäkeen tai alamäkeen 
älykäs vakionopeussäädin ei ehkä 
havaitse liikkuvaa autoa kaistallasi, ja 
sen takia autosi voi kiihtyä asetettuun 
nopeuteen. Lisäksi auton nopeus voi 
hidastua nopeasti, kun edessä oleva 
auto havaitaan äkillisesti.
Valitse sopiva nopeusasetus mäessä ja 
käytä jarru- tai kaasupoljinta tien 
kunnon ja edessä olevan ajotilanteen 
mukaan.
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• Kaistan vaihtaminen

2C_FCAChangingLane
[A] Oma auto
[B] Kaistaa vaihtava ajoneuvo

Kun ajoneuvo tulee kaistallesi 
viereiseltä kaistalta, anturi ei havaitse 
sitä, ennen kuin se on anturin havainto-
alueella. Älykäs vakionopeussäädin ei 
ehkä havaitse autoa, kun se vaihtaa 
kaistaa nopeasti. Tässä tapauksessa 
sinun on säilytettävä turvallinen jarru-
tusmatka ja tarvittaessa painettava 
jarrupoljinta ajonopeuden vähentämi-
seksi, jotta turvallinen etäisyys säilyy.

• Tilanteet, joissa havaitseminen on 
rajoitettua

2C_SCCDetectingVehicle

2C_FCADetectingVehicle

Seuraavissa tapauksissa anturi ei 
havaitse kaistallasi olevia ajoneuvoja, 
jalankulkijoita tai eläimiä:
- Toisessa reunassa olevat autot
- Hitaasti liikkuvat ajoneuvot tai 

äkillisesti hidastuvat ajoneuvot
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- Ajoneuvoja joilla on suuri maavara tai 
ajoneuvoja, joiden kuljettama 
kuorma työntyy ulos auton 
takaosasta

- Autot, joiden etupää on noussut 
ylöspäin raskaan kuorma takia

- Ajoneuvot noin 2 m (6 jalan) etäisyy-
dellä ajoneuvostasi

- Vastaantulevat autot
- Pysähtyneet autot
- Autot, joilla on pieni takaprofiili, 

kuten perävaunut
- Kapeat ajoneuvot, kuten moottori-

pyörät ja polkupyörät
- Erikoisajoneuvot
- Eläimet ja jalankulkijat
- Säädä autosi nopeutta käyttämällä 

jarru- tai kaasupoljinta maantien ja 
edessä olevien ajo-olosuhteiden 
mukaan.

• Säädä autosi nopeutta käyttämällä 
jarru- tai kaasupoljinta maantien ja 
edessä olevien ajo-olosuhteiden 
mukaan.
Seuraavissa tapauksissa anturi ei pysty 
tunnistamaan edellä ajavaa autoa:
- Ohjaat autoasi
- Ajo kapealla tai mutkaisella tiellä

• Kun auto häviää risteyksessä, autosi voi 
kiihdyttää.
Kiinnitä aina ajon aikana huomiota 
tiehen ja ajo-olosuhteisiin.

2C_SCCDrivingOnCrossroad

• Kun edessäsi oleva auto siirtyy pois 
kaistalta, älykäs vakionopeussäädin ei 
ehkä havaitse heti autoa, joka nyt on 
edessäsi.
Kiinnitä aina ajon aikana huomiota 
tiehen ja ajo-olosuhteisiin.

2C_SCCVehicleAheadDisappears



7

7-93

• Varo aina jalankulkijoita, kun autosi 
säilyttää etäisyyden edellä ajavaan 
autoon.

2C_SCCPedestrianCaution

Navigointiin perustuva 
mukautuva vakionopeus-

jos kuuluu varustukseen

säädin (NSCC)

Navigaatioon perustuva älykäs vakiono-
peussäädin auttaa pitämään tietyn 
ajonopeuden tieolojen perusteella 
ajettaessa pääteillä (moottoriteillä) 
navigointijärjestelmän tietojen perus-
teella, kun älykäs vakionopeussäädin on 
toiminnassa.

  Tietoja
 • Navigointiin perustuva älykäs vakiono-

peudensäädin on käytettävissä vain 
tietyillä valtateillä.

• Navigaatioon perustuva älykäs 
vakionopeussäädin toimii pääteillä (tai 
moottoriteillä) eikä se toimi liitännöissä 
tai risteyksissä.

• Muita moottoriteitä voidaan lisätä 
tulevilla navigointipäivityksillä.

 

Moottoritien kaarre-alueen automaat-
tinen hidastus
Jos ajonopeus on korkea, Moottoritien 
kaarre-alueen automaattinen hidastus-
toiminto hidastaa autoa väliaikaisesti tai 
rajoittaa kiihdytystä, jotta voit ajaa autoa 
turvallisesti kaarteessa navigoinnin kaar-
retietojen perusteella.
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Navigaatioon perustuvan 
älykkään vakionopeussää-
timen asetukset

2C_NSCCSettings

Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų 
-painiketta ja valitse sitten tietoviihdejär-
jestelmästä Ajoneuvo > Kuljettajan apu > 
Ajomukavuus > Kaistanvaihtoavustin 
(moottoritie) kytkeäksesi navigointipoh-
jaisen älykkään vakionopeudensäätimen 
päälle ja poista valinta kytkeäksesi 
toiminnon pois käytöstä.

  Tietoja
 Kun navigaatioon perustuvassa 
älykkäässä vakionopeussäätimessä on 
ongelma, toimintoa ei voi asettaa.
 

Navigaatioon perustuvan 
älykkään vakionopeussää-
timen käyttö

Käyttötilanne
Navigaatioon perustuva älykäs vakiono-
peussäädin on käyttövalmis, jos kaikki 
seuraavat ehdot täyttyvät
• Valitse "HDA (Moottoritieavustin)" 

tietoviihdejärjestelmästä.
• Älykäs vakionopeussäädin on 

toiminnassa
• Ajat valta- tai moottoritiellä

  Tietoja
 Lisätietoja älykkään vakionopeussää-
timen käytöstä on tämän luvun kohdassa 
"Älykäs vakionopeussäädin (SCC)".
 

Navigaatioon perustuvan älykkään 
vakionopeussäätimen näyttö ja 
ohjaus
Kun navigaatioon perustuva älykäs 
vakionopeussäädin on päällä, se näkyy 
mittaristossa seuraavalla tavalla:

2C_NSCCOperatingInfo

Navigaatioon perustuvan älykkään 
vakionopeussäätimen valmiustila
Jos käyttöolosuhteet täyttyvät, vihreä 
Û -merkkivalo syttyy.
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Navigaatioon perustuvan älykkään 
vakionopeussäätimen käyttö
Kun nopeutta ohjataan, vihreä Û 
-merkkivalo vilkkuu.

Kuljettaja peruutti tai keskeytti väliaikai-
sesti
Jos navigointipohjainen älykäs vakiono-
peudensäädin ei pysty ohjaamaan 
ajoneuvoa, esimerkiksi kun älykäs 
vakionopeudensäädin on tilapäisesti pois 
päältä tai navigointijärjestelmä etsii 
reittiä, harmaa Û -merkkivalo syttyy.
Kun kuljettaja painaa kaasupoljinta, 
valkoinen Û -merkkivalo vilkkuu.

 VAROITUS
 

2C_NSCCDriveCarefullyInfo

"Aja varovasti" varoitusviesti tulee 
näyttöön seuraavissa olosuhteissa:
• Navigaatioon perustuva älykäs 

vakionopeussäädin ei pysty 
hidastamaan auton nopeutta turvalli-
selle tasolle

 

  Tietoja
 Mittariston kuvat ja värit saattavat 
vaihdella tietoviihdejärjestelmästä valitun 
tyypin tai teeman perusteella.
 

Moottoritien kaarre-alueen automaattinen 
hidastus
• Auto hidastaa maantiellä (tai moottori-

tiellä) edessä olevasta kaarteesta 
riippuen ja kaarteesta poistumisen 
jälkeen auto kiihdyttää älykkään 
vakionopeussäätimen asetettuun 
nopeuteen.

• Auton hidastusaika voi vaihdella auton 
nopeudesta ja kaarteen suuruudesta 
riippuen. Mitä nopeammin ajetaan, sitä 
aiemmin hidastus alkaa.

Navigaatioon perustuvan 
älykkään vakionopeussää-
timen rajoitukset
Navigointipohjainen älykäs vakionopeus-
säädin ei välttämättä toimi normaalisti 
seuraavissa olosuhteissa:
• Navigaatio ei toimi kunnolla
• Karttatietoja ei välitetä tietoviihdejär-

jestelmän epänormaalin toiminnan 
vuoksi

• Nopeusrajoituksia ja tietoja ei ole 
päivitetty navigaatiossa

• Kartan tiedoissa ja tien todellisissa 
tiedoissa on eroa, koska reaaliaikaiset 
GPS-tiedoissa tai karttatiedoissa on 
eroja

• Navigaatio etsi reittiä ajon aikana
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• GPS-signaalit ovat estyneet esim. 
tunnelin alueella

• Tie, joka jakaantuu kahdeksi tai 
useammaksi tieksi ja liittyy yhteen 
takaisin.

• Kuljettaja poikkeaa navigaatiossa 
säädetyltä reitiltä.

• Reittiä kohteeseen muutetaan tai se 
perutaan navigointi nollaamalla

• Auto menee huoltoasemalle tai 
lepoalueelle

• Android Auto tai Car Play on 
toiminnassa

• Navigaatio ei havaitse auton asemaa 
(esim. korotetut tiet, mm. ylikulkusillat 
yleisten teiden vierellä tai lähellä 
sijaitsevat rinnakkaiset tiet)

• Navigaatiota päivitetään ajossa
• Navigaatiota ollaan aloittamassa 

uudestaan ajossa
• Jollain osilla nopeusrajoitus vaihtuu 

tieolosuhteiden mukaisesti
• Ajat rakenteilla olevalla tiellä
• Ajat tiellä, jota valvotaan
• Sää on huono, rankkasade, sakea 

lumisade jne.

• Ajat tiellä, jolla on jyrkkiä mutkia

2C_NSCCLimitation
(1) Määritä reitti
(2) Sivutie
(3) Ajoreitti
(4) Päätie
(5) Mutkainen tien osa

• Kun navigaatioon asennetun reitin 
(sivutie) ja ajoreitin (valtatie) välillä on 
ero, Moottoritien kaarre-alueen auto-
maattinen hidastustoiminto ei ehkä 
toimi, ennen kuin ajoreitti tunnistetaan 
päätieksi.
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• Kun auton ajoreitti tunnistetaan 
päätieksi, koska pääteillä pysytään 
navigaatioreitin sijasta, Moottoritien 
kaarre-alueen automaattinen hidastus 
on käytössä. Kaarteen etäisyydestä ja 
auton nopeudesta riippuen auton 
hidastus ei ehkä ole riittävää ja hidastus 
voi tapahtua nopeasti.

2C_NSCCLimitation_2
(1) Määritä reitti
(2) Sivutie
(3) Ajoreitti
(4) Päätie
(5) Mutkainen tien osa

• Kun navigaatioon asennetun reitin 
(valtatie) ja ajoreitin (sivutie) välillä on 
ero, Moottoritien kaarre-alueen auto-
maattinen hidastustoiminto toimii, 
päätien kaarretietojen perusteella.

• Kun arvioidaan, että ajat pois reitiltä 
moottorin liittymän tai risteyksen 
kautta Moottoritien kaarre-alueen 
automaattinen hidastustoiminto ei 
toimi.

2C_NSCCLimitation_3
(1) Ajoreitti
(2) Sivutie
(3) Mutkainen tien osa
(4) Päätie

• Jos navigaatioon ei ole määritetty 
kohdetta, Moottoritien kaarre-alueen 
automaattinen hidastustoiminto toimii 
päätien kaarretietojen perusteella.

• Vaikka lähdet päätieltä, Moottoritien 
kaarre-alueen automaattinen hidastus-
toiminto voi toimia väliaikaisesti moot-
toritien kaarteen navigointitietojen 
perusteella.
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 VAROITUS
 • Älykäs vakionopeussäädin ei korvaa 

turvallista ajotapaa, vaan se on muka-
vuustoiminto. Pidä katseesi aina tiessä 
ja kuljettaja on vastuussa liikennerikko-
musten välttämisestä.

• Navigaation nopeusrajoitus voi poiketa 
tien todellisesta nopeusrajoituksesta. 
Kuljettaja on vastuussa maantien nope-
usrajoitusten seurannasta ja noudatta-
misesta.

• Navigaatioon perustuva älykäs 
vakionopeussäädin peruutetaan auto-
maattisesti, kun poistut maantieltä (tai 
moottoritieltä) tai valtatieltä. Kiinnitä 
aina ajon aikana huomiota tiehen ja 
ajo-olosuhteisiin.

• Navigaatioon perustuva älykäs 
vakionopeussäädin ei ehkä toimi, koska 
edellä ajaa autoja, ja muiden 
ajo-olosuhteiden takia. Kiinnitä aina 
ajon aikana huomiota tiehen ja 
ajo-olosuhteisiin.

• Hinatessasi perävaunua tai toista autoa 
kytke navigaatioon perustuva älykäs 
vakionopeudensäädin pois päältä 
turvallisuussyistä.

• Kun ajat läpi tiemaksupisteen tai ajat 
maantiellä (tai moottoritiellä), navigaa-
tioon perustuva älykäs vakionopeus-
säädin toimii ensimmäisen kaistan 
perusteella. Jos siirryt jollekin muulla 
kaistalle, navigaatioon perustuva älykäs 
vakionopeussäädin ei ehkä toimi 
kunnolla.

• Auto kiihdyttää, jos kuljettaja painaa 
kaasupoljinta, kun navigaatioon 
perustuva älykäs vakionopeussäädin on 
toiminnassa. Toiminto ei tällöin hidasta 
autoa. Jos kaasupoljinta ei paineta riit-
tävästi, auto saattaa hidastaa.

• Jos kuljettaja kiihdyttää ja vapauttaa 
kaasupolkimen, kun navigaatioon 
perustuva älykäs vakionopeussäädin on 
toiminnassa, auto ei ehkä hidastu 
riittävästi tai voi hidastua nopeasti 
turvalliseen nopeuteen.

• Jos kaarre on liian tiukka tai loiva, navi-
gaatioon perustuva älykäs vakionope-
ussäädin ei ehkä toimi.

 

  Tietoja
 • Aikaero on mahdollinen navigaation 

ohjauksen ja navigointipohjaisen 
älykkään vakionopeussäätimen 
toiminnan alkamisen ja loppumisen 
välillä.

• Mittariston ja navigaation nopeustiedot 
voivat erota.

• Jos ajat alemmalla nopeudella, kun 
älykkään vakionopeussäätimen 
säätönopeus, kiihdytystä voi rajoittaa 
edessä oleva kaarreosuus.

• Jos navigaatioon perustuva älykäs 
vakionopeussäädin on toiminnassa, 
kun ajat pois päätieltä liittymässä, riste-
yksessä, lepoalueelle jne., toiminto ei 
ehkä toimi jonkin aikaa.

• Navigaatioon perustuva älykäs 
vakionopeussäädin ei ehkä hidasta 
tarpeeksi tieolosuhteiden takia, kuten 
epätasainen tienpinta, kapeat kaistat 
jne.
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Kaistan seuraamisavus-

jos kuuluu varustukseen

taja (LFA)

Kaistan seuraamisavustaja havaitsee 
kaistamerkinnät ja/tai tiellä edellä ajavan 
ajoneuvon ja keskittää ajoneuvosi 
kaistalle.

Havaitsemisanturi

2C_FrontViewCamera
[A] Etukamera

Etukameraa käytetään havaintoanturina 
seuraamaan kaistamerkintöjä ja edessä 
ajavia ajoneuvoja.
Katso tunnistusanturin tarkka sijainti yllä 
olevasta kuvasta.

 HUOMIOITAVAA
 Lisätietoja etukameran varotoimenpi-
teistä on tämän kappaleen kohdassa 
"Etutörmäyksen välttämisavustaja (FCA)".
 

Kaistan seuraamisavustajan 
asetukset

Varoitustavat

2C_WarningTypeSetInfo_2

Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų 
-painiketta ja valitse sitten Tietoviihdejär-
jestelmästä Ajoneuvo > Kuljettajan apu > 
Varoitusmenetelmät valitaksesi 
seuraavat:
• Varoituksen äänenvoimakkuus: 

Varoituksen äänenvoimakkuutta 
voidaan säätää.
Jos kytket varoituksen äänenvoimak-
kuuden pois päältä, toiminto voi turval-
lisuutesi takaamiseksi varoittaa sinua 
pienellä äänenvoimakkuudella.

• Ajoturvallisuuden prioriteetti: Autosi 
pienentää kaikkia muita äänenvoimak-
kuuksia, kun kuljettajaa avustavan 
järjestelmän varoitusääni kuuluu.

  Tietoja
 • Jos vaihdat varoitustapaa, muiden 

kuljettajaa avustavien järjestelmien 
varoitustavat voivat vaihtua.

• Varoitustapa säilyttää viimeisimmän 
asetuksensa, vaikka auto käynnistettäi-
siin uudelleen.

• Asetusvalikko ei välttämättä ole käytet-
tävissä autossasi auton ominaisuuk-
sista ja teknisistä tiedoista riippuen.
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Kaistan seuraamisavustajan 
käyttö

Kaistan seuraamisavustajan 
kytkeminen päälle/pois

2C_LaneSafetyButton

Kun auto on käynnissä, kytke kaistan 
seuraamisavustaja päälle painamalla 
lyhyesti ohjauspyörän Kaista-ajon 
avustaja -painiketta. Harmaa tai vihreä 
(º) merkkivalo syttyy mittaristossa.
Kytke toiminto pois, painamalla 
painiketta uudelleen.

Kaistanseuranta-avustin

2C_LFALaneDetectInfo

Jos edellä ajava ajoneuvo ja/tai 
molemmat kaistamerkinnät havaitaan ja 
autosi nopeus on alle 200 km/h (120 
mph), vihreä (º) merkkivalo ilmestyy 
mittaristoon, ja kaistanseuranta-avustin 
auttaa keskittämään ajoneuvon kaistalle 
avustamalla ohjauspyörää.

 HUOMIOITAVAA
 Kun ohjauspyörää ei avusteta, valkoinen 
(º) merkkivalo vilkkuu ja muuttuu 
harmaaksi.
 

Kädet poissa -varoitus

2C_HandOffWarningInfo

Jos kuljettaja ottaa kätensä pois ohjaus-
pyörältä usean sekunnin ajaksi, varoitus-
viesti "Pidä kädet ohjauspyörällä" 
ilmestyy ja kuuluu vaiheittainen varoitu-
sääni.
Ensimmäinen vaihe: Varoitusviesti
Toinen vaihe: Varoitusviesti (punainen 
ohjauspyörä) varoitusäänellä

2C_DisableLFAWarning

Jos kuljettaja ei edelleenkään aseta 
käsiään ohjauspyörälle kädet poissa 
-varoituksen jälkeen, näkyviin tulee varoi-
tusviesti "Kaistan seuraamisavustaja 
(LFA) peruutettu" ja Kaistan seuraamis-
avustajan toiminta peruutetaan auto-
maattisesti.
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 VAROITUS
 • Ohjauspyörän avustus ei aktivoidu, jos 

ohjauspyörää pidetään erittäin 
tukevasti tai se käännetään tietyn 
asteen yli.

• Kaistan seuraamisavustaja ei toimi 
kaiken aikaa. On kuljettajan vastuulla 
ohjata autoa turvallisesti ja pitää se 
kaistallaan.

• Kädet poissa -varoitus voi ilmestyä 
myöhään tieolosuhteista riippuen. Pidä 
aina kätesi ohjauspyörällä ajon aikana.

• Jos ohjauspyörää pidellään hyvin 
kevyellä otteella, hands-off-varoitus voi 
silti tulla näkyviin, koska kaistan seuraa-
misavustaja ei ehkä tunnista, että 
kuljettajan kädet ovat ohjauspyörällä.

• Jos kiinnität esineitä ohjauspyörään, 
kädet poissa -varoitus ei ehkä toimi 
oikein.

 

  Tietoja
 • Lisätietoja mittariston asetuksista on 

luvun 4 kohdassa "Kojetaulu".
• Kun molemmat kaistamerkinnät 

havaitaan, kojelaudalla nähtävät kaista-
viivat muuttuvat harmaasta valkoiseksi.

Kaistamerkintää ei havaita

2C_LaneDetectionInfo

Kaistamerkintä havaitaan

2C_LFALaneDetectInfo_2

• Mittariston kuvat ja värit saattavat 
vaihdella mittariston tyypin tai mittaris-
toon valitun teeman perusteella.

• Jos kaistamerkintöjä ei havaita, Kaistan 
seuraamisavustajan ohjauspyörän 
hallinta voidaan rajoittaa riippuen siitä, 
onko edessä auto tai sen ajo-olosuh-
teista.

• Vaikka kaistan seuraamisavustaja 
avustaa ohjausta, kuljettaja voi hallita 
ohjauspyörää.

• Ohjauspyörä voi tuntua raskaammalta 
tai kevyemmältä, kun kaistanseu-
ranta-avustin avustaa ohjauspyörää 
verrattuna tilanteeseen, jossa 
järjestelmä ei avusta.
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Kaistan seuraamisavustajan 
toimintahäiriö ja rajoitukset

Kaistan seuraamisavustajan toimin-
tahäiriö

2C_DriverAssistanceMalfunction

Kun kaistan seuraamisavustaja ei toimi 
oikein, varoitusviesti "Tarkista kuljettajan 
apujärjestelmä" näkyy mittaristossa 
useiden sekuntien ajan ja päävaroitusvalo 
(X) syttyy mittaristoon. Jos näin 
tapahtuu, suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa auton.

Kaistan seuraamisavustajan 
rajoitukset
Lisätietoja kaistan seuraamisavustajan 
rajoituksista on tämän luvun kohdassa 
"Kaistallapitoavustin (LKA)".

  Tietoja
 Lisätietoja kaistan seuraamisavustajan 
varotoimista on tämän luvun kohdassa 
"Kaistallapitoavustimen toimintahäiriö ja 
rajoitukset".
 

jos kuuluu varustukseen

Moottoritieavustin (HDA)

Moottoritieavustin
Moottoritieavustin on suunniteltu havait-
semaan edessä olevat kaistat ja 
ajoneuvot, säilyttämään etäisyyden 
edessä olevaan ajoneuvoon ja asetetun 
nopeuden sekä auttaa pitämään autosi 
kaistan keskellä ajaessasi maantiellä.

2C_HDABasicFuntion

jos kuuluu varustukseen

Moottoritien kaistanvaihtoavustin

Moottoritien kaistanvaihtoavustin auttaa 
vaihtamaan kaistaa siihen suuntaan, 
johon siirrät suuntavilkun, jos toiminto 
katsoo. että kaistanvaihto on mahdollista.

2C_HDALaneChangeAssistFuntion
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  Tietoja
 • Moottoritieavustin on käytettävissä 

vain tietyillä maanteillä.
• Moottoritieavustin toimii pääteillä, ei 

liittymissä tai risteyksissä.
• Muita moottoriteitä voidaan lisätä 

tulevilla navigointipäivityksillä.
 

Havaitsemisanturi

2C_FrontViewCamera

2C_FrontRadarFrontSideRadar

2C_RearRadar_2
[A] Etukamera
[B] Etututka
[C] Etukulman tutka (jos kuuluu varustukseen)
[D] Takakulman tutka (jos kuuluu varustukseen)

Katso tunnistusanturien tarkat sijainnit 
yllä olevasta kuvasta.

 HUOMIOITAVAA
 Lisätietoja tunnistusanturien varotoimen-
piteistä on tämän luvun kohdassa "Etutör-
mäyksen välttämisavustaja (FCA)".
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Moottoritieavustimen 
asetukset

2C_HDASettings

Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų 
-painiketta, ja valitse sitten Ajoneuvo > 
Kuljettajan apu > Ajomukavuus > HDA 
(moottoritieavustin) tietoviihdejärjestel-
mästä asettaaksesi, käytetäänkö kutakin 
toimintoa.

Perustoiminto
Jos "HDA (Moottoritieavustin)" on 
valittu, se auttaa pitämään turvaväliä 
edessä ajavaan ajoneuvoon, säilyttämään 
vakionopeutta ja pitämään ajoneuvon 
keskellä kaistaa.

jos kuuluu varustukseen

Kaistanvaihtoavustin (moottoritie)

Jos "Kaistanvaihtoavustin (moottoritie)" 
on valittuna, se auttaa kuljettajaa 
vaihtamaan kaistaa.

  Tietoja
 • Kun "HDA (Moottoritieavustin)" 

-asetusta ei ole valittu, 
"Kaistanvaihtoavustin (moottoritie)" 
-asetusta ei voi muuttaa.

• Jos toiminnoissa on ongelmia, 
asetuksia ei voi vaihtaa. Suositte-
lemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa 
auton.

• Jos auto käynnistetään uudelleen, 
toiminnot säilyttävät viimeisimmän 
asetuksensa.

 

 VAROITUS
 Oman turvallisuutesi vuoksi muuta 
asetuksia vain, kun olet pysäköinyt auton 
turvalliseen paikkaan.
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Varoitustavat

2C_WarningTypeSetInfo_2

Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų 
-painiketta ja valitse sitten Tietoviihdejär-
jestelmästä Ajoneuvo > Kuljettajan apu > 
Varoitusmenetelmät valitaksesi 
seuraavat:
• Varoituksen äänenvoimakkuus: 

Varoituksen äänenvoimakkuutta 
voidaan säätää.
Jos kytket varoituksen äänenvoimak-
kuuden pois päältä, toiminto voi turval-
lisuutesi takaamiseksi varoittaa sinua 
pienellä äänenvoimakkuudella.

• Ajoturvallisuuden prioriteetti: Autosi 
pienentää kaikkia muita äänenvoimak-
kuuksia, kun kuljettajaa avustavan 
järjestelmän varoitusääni kuuluu.

  Tietoja
 • Jos vaihdat varoitustapaa, muiden 

kuljettajaa avustavien järjestelmien 
varoitustavat voivat vaihtua.

• Varoitustapa säilyttää viimeisimmän 
asetuksensa, vaikka auto käynnistettäi-
siin uudelleen.

• Asetusvalikko ei välttämättä ole käytet-
tävissä autossasi auton ominaisuuk-
sista ja teknisistä tiedoista riippuen.

 

Moottoritieavustimen käyttö

Perustoiminto

Toimintatilan näyttäminen
Moottoritieavustimen käyttötilan näkee 
mittariston Ajoavustaja -näkymästä. 
Katso kohta "Näkymätilat" luvussa 4.
Moottoritieavustin näkyy kuten alla 
toiminnon tilasta riippuen.

Käyttötila

2C_HDAActiveIndicatorInfo
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Valmiustila

2C_HDAReadyIndicatorInfo

1. Moottoritieavustimen merkkivalo, onko 
edessä auto ja valittu etäisyystaso 
näkyy.
• Moottoritieavustimen merkkivalo 

(ĥ)
- Vihreä ĥ: Käyttötila
- Harmaa ĥ: Valmiustila
- Valkoinen ĥ vilkkuu: Kaasupol-

kimen painettu tila
- Ei näkyvissä: Pois

2. Aseta nopeus
3. Kaistanseuranta-avustimen merkkivalo
4. Onko edessä ajoneuvo ja valittu 

etäisyys siihen
5. Onko kaista havaittu vai ei

  Tietoja
 • Lisätietoja näytöstä on tämän luvun 

kohdissa "Älykäs vakionopeussäädin 
(SCC)" ja "Kaistan seuraamisavustaja 
(LFA)".

• Mittariston kuvat ja värit saattavat 
vaihdella tietoviihdejärjestelmästä 
valitun tyypin tai teeman perusteella.

 

Moottoritieavustimen käyttö
Moottoritieavustin toimii seuraavissa 
tilanteissa:
• Ajaminen moottoriteiden pääväylillä ja 

moottoritieavustimen ottaminen 
käyttöön painamalla ajoavustajapaini-
ketta.

• Ajaminen moottoriteiden pääväylille, 
kun kaistan seuraamisavustaja ja älykäs 
vakionopeussäädin ovat toiminnassa.

Käynnistys uudelleen pysähdyksen jälkeen

2C_SCCReStart

Kun moottoritieavustin on toiminnassa, 
autosi pysähtyy, jos edellä oleva auto 
pysähtyy. Myös jos edessäsi oleva auto 
alkaa liikkua 30 sekunnin kuluessa pysäh-
tymisen jälkeen, myös sinun autosi alkaa 
liikkua. Lisäksi kun auto on ollut pysähty-
neenä 30 sekuntia, mittaristoon ilmestyy 
viesti "Käytä kytkintä tai kaasupoljinta 
kiihdyttämiseen". Paina kaasupoljinta tai 
käytä kytkintä +, kytkintä - tai ç -kytkintä 
aloittaaksesi ajamisen.
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Kädet poissa -varoitus

2C_HandOffWarningInfo

Jos kuljettaja ottaa kätensä pois ohjaus-
pyörältä usean sekunnin ajaksi, varoitus-
viesti "Pidä kädet ohjauspyörällä" 
ilmestyy ja kuuluu vaiheittainen varoitu-
sääni.
Ensimmäinen vaihe: Varoitusviesti
Toinen vaihe: Varoitusviesti (punainen 
ohjauspyörä) ja varoitusääni

2C_HDADeactivatedWarning

Jos kuljettaja ei vieläkään pidä käsiään 
ohjauspyörällä kädet irti -varoituksen 
jälkeen, varoitusviesti "HDA (Moottori-
tieavustin) järj. peruutettu" tulee 
näkyviin ja moottoritieavustin sekä kais-
tanvaihtoavustin peruuntuvat automaat-
tisesti.

Nopeusrajoitus

2C_HDADeactivatedDuetoHandOffInfo

Kun moottoritieavustimen valinta on 
peruuntunut hands-off-varoituksen takia, 
ajonopeutta rajoitetaan.
Kun nopeusrajoitustoiminto on 
käynnissä, "Kuljettajan otetta ei havaita. 
Nopeutta rajoitetaan" -varoitusviesti 
ilmestyy mittaristoon, ja äänimerkki 
kuuluu jatkuvasti.

Ajo kaistan toiselle reunalle (jos kuuluu 
varustukseen)

2C_HDADrivingToOneSide

Kun ajoneuvon nopeus on yli 60 km/h (40 
mph), ja jos havaittu ajoneuvo ympärilläsi 
ajaa lähietäisyydellä, ajoneuvosi siirtää 
ohjauksen vastakkaiseen suuntaan avus-
taakseen turvallisessa ajossa. Jos oman 
ajokaistasi kummallakin puolella on 
autoja, ohjaus ei suuntaa kaistan vastak-
kaiselle puolelle.
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Moottoritieavustin valmiustilassa
Kun älykäs vakionopeussäädin keskeyte-
tään väliaikaisesti kun moottoritieavustin 
on toiminnassa, moottoritieavustin siirtyy 
valmiustilaan. Tällöin kaistanseu-
ranta-avustin toimii asianmukaisesti.

  Tietoja
 • Ajonopeuden rajoitus rajoittaa 

nopeutesi alle 60 km/h (40 mph). 
Tällöin auto hidastaa edessä olevan 
ajoneuvon takia. Kun auto on 
hidastunut, se ei voi kiihdyttää auto-
maattisesti.

• Ajonopeuden rajoitin keskeytyy 
seuraavissa olosuhteissa:
- Kun kuljettaja tarttuu taas ohjauspyö-

rään
- Kun kuljettaja kytkee kaistanseu-

ranta-avustimen päälle painamalla 
kaistanseuranta-avustimen 
painiketta (p)

- Kun +, -, ç kytkintä tai å -painiketta 
käytetään, tai kaasupoljinta tai jarru-
poljinta painetaan

 

jos kuuluu varustukseen

Moottoritien kaistanvaihtoavustin

Toimintatilan näyttäminen
Moottoritien kaistavaihtoavustimen 
käyttötilan näkee mittariston ajoavustin-
näkymästä. Katso kohta "Näkymätilat" 
luvussa 4.
Moottoritien kaistan vaihtoavustimen 
toiminto näytetään alla olevan kuvan 
mukaisesti toiminnon tilasta riippuen.

Toimintatilan näyttäminen

2C_HighwayLaneChangeAssistIndicator

Moottoritien kaistanvaihtoavustin on valmis 
toimintaan

2C_HighwayLaneChangeAssistIndicator_2

1. Moottoritien kaistanvaihtoavustimen 
merkkivalo (Ħ)
• Vihreä päällä: Valmis-tila
• Vihreä vilkkuva valo: Käyttötila
• Harmaa päällä: Valmiustila
• Valkoinen vilkkuva valo: Peruutettu 

tila (näkyy vain tietyn ajan)
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2. Vihreä kaistaviiva
• Kaistaviiva näytetään samalla tavalla 

kuin moottoritien kaistanvaihtoavus-
timen merkkivalo (1). Jos toiminto on 
kuitenkin valmiustilassa, se näyttää, 
havaitaanko kaistaviivaa vai ei.

3. Vihreä nuoli ja varjo
• Vihreä nuoli näkyy, kun määrätty aika 

on kulunut toiminnon alkamisesta, ja 
se jatkuu siihen saakka, kun kaistan-
vaihto on tehty.

4. Viesti
• Viesti näytetään, kun toiminto ei 

toimi, vaikka suuntavilkku olisi 
käytössä.

• Viesti ilmoittaa, kun toiminto on 
peruttu käytön aikana.

Moottoritien kaistanvaihtoavustajan akti-
voiminen
Moottoritien kaistanvaihtoavustin 
aktivoituu, kun seuraavat ehdot on 
täytetty.
• Kytke moottoritieavustin päälle 

käyttämällä ajoavustimen painiketta tai 
kaistanvaihtoavustimen painiketta. 
"Kaistanvaihtoavustin (moottoritie)" 
kytkeytyy myös päälle ja "Paina OK 
-painiketta ottaaksesi kaistanvaihtoa-
vustimen käyttöön" -viesti ilmestyy 
mittaristoon. .

Moottoritien kaistanvaihtoavustin on 
valmis toimintaan

2C_HighwayLaneChangeAssistReady

Kun moottoritieavustin on toiminnassa, 
toiminto on valmis toimimaan, kun kaikki 
seuraavat ehdot on täytetty:
• Moottoritieavustin on toiminnassa
• Kaistan seuraamisavustaja on 

toiminnassa
• Ajoneuvo autosi takana havaitaan 

useammin kuin kerran, kun auto on 
käynnistetty

• Autosi nopeus on yli 80 km/h (50 mph)
• Kädet poissa -varoitus ei näy mittaris-

tossa
• Varoitusvilkku on pois päältä
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  Tietoja
 • Kun kaistanvaihtotoiminto on kytketty 

päälle (merkkivaloa palaa) indicator 
on), kaistan seuraamisavustajaa ei 
peruta, vaikka suuntavilkku tai hätävalo 
vilkkuu.

• Kaistan seuraamisavustaja sammuu 
automaattisesti, kun ajat seuraavissa 
olosuhteissa:
- Yksi ajokaista
- Tie, jolla on risteys tai jalkakäytävä 

edessä
- Tie ilman rakenteita, kuten keskiko-

roke, kaiteet jne.
- Tiellä edessä on jalankulkija tai 

pyöräilijä
• Kun toiminto on valmistilassa ja auton 

nopeus on alle 75 km/h (45 mph), 
toiminto siirtyy valmiustilaan.

• Mittariston kuvat ja värit saattavat 
vaihdella mittariston tyypin tai mittaris-
toon valitun teeman perusteella.

 

 VAROITUS
 Kun moottoritien kaistanvaihtoavustin 
sammuu käytön aikana, ohjausavustin 
keskeytyy hetkeksi. Noudata aina varo-
vaisuutta ajon aikana.
 

Moottoritien kaistanvaihtoavustin toimii

2C_HDALaneChangeSwitchOperation

Moottoritien kaistanvaihtoavustin toimii, 
kun työnnät suuntavilkun vipua ylös tai 
alas A- tai B-asentoon, kun toiminto on 
valmiustilassa (merkkivalo on vihreä) ja 
kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:
• Kuljettaja pitää kättään ohjauspyörällä
• Kaistanvaihtosuunnassa ei ole 

törmäysvaraa
• Kaistanvaihtosuunnassa on yksinker-

tainen katkoviiva
• Etutörmäyksen välttämisavustajan tai 

kuolleen kulman törmäyksen välttämis-
avustajan varotuksia ei ole

• Autoa ajetaan kaistan keskellä (ei tule 
ajaa kaistan reunalla)

• Tie, jolla ajat tai jolla aiot vaihtaa kaistaa 
on sellainen, että toiminto voi toimia.
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  Tietoja
 • Kun suuntavilkkuvipu on asennossa [A].

Jos suuntavilkkuvipu vapautetaan 
keskelle (1) ennen kaistalle astumista, 
moottoritien kaistanvaihtoavustin 
peruuntuu. Jos suuntavilkkuvipu 
vapautetaan keskelle (1) kaistalle 
astumisen jälkeen, moottoritien kais-
tanvaihtoavustin vaihtaa kaistaa ja 
sammuttaa suuntavilkun kaistan-
vaihdon päätyttyä.

• Kun suuntavilkkuvipu on asennossa [B].
Kun suuntavilkkuvipu on laitettu 
asentoon [B] määrätyksi ajaksi, vihreä 
nuoli ilmestyy. Tällöin, vaikka vipu 
vapautetaan ja se palaa alkuperäiseen 
asentoon (1), kaistanvaihtoa avustetaan 
edelleen.

• Kun toiminto suorittaa kaistanvaihdon, 
suuntavilkun merkkivalo vilkkuu, vaikka 
suuntavilkun vipua ei pidetä, ja se 
sammuu, kun kaistan vaihto on tehty.

 

Moottoritien kaistanvaihtoavustin 
valmiustilassa
Moottoritien kaistanvaihtoavustin on 
valmiustilassa, kun jokin valmiustilan 
ehdoista ei täyty tai siirryt tai ajat 
seuraavilla teillä:
• Tie tietyllä etäisyydellä moottoritien 

päätiellä sijaitsevasta tietullilaitoksesta
• Maantie edessä päättyy ilman 

ulosmenoa tai liittymää
• Tiellä on tiukkoja kaarteita
• Kapeakaistainen tie
• Rakenteilla oleva tie

Moottoritien kaistanvaihtoavustin peruttu
Toiminto peruuntuu, kun:
• Suuntavilkkuvipu on asennossa [A] ja se 

vapautetaan keskelle (1) ennen kuin 
ajoneuvo astuu kaistaviivalle, kun 
moottoritien kaistaviiva-avustin on 
toiminnassa.

• Suuntavilkku on kytketty kaistan-
vaihdon vastakkaiselle puolelle

• Ohjauspyörää käännetään nopeasti

 VAROITUS
 • Toiminnon ollessa käytössä se 

peruuntuu, jos jokin seuraavista 
tapahtuu:
- Moottoritien kuljettajan avustaja on 

sammutettu
- Kaistanvaihtoavustaja tai älykäs 

ajonopeudensäädin on sammutettu 
tai peruttu väliaikaisesti

- Hands-off -viesti näkyy mittaristossa
- Varoitusvilkku on kytketty päälle
- Etutörmäyksen välttämisavustajan 

tai kuolleen kulman törmäyksen vält-
tämisavustajan varoituksia on 
näytöllä

- Seuraavalla kaistalla havaitaan 
mahdollinen törmäys, vaikka etutör-
mäyksen välttämisavustajan tai 
kuolleen kulman törmäyksen välttä-
misavustajan varoituksia ei ole

- Tulet rakenteilla olevalla tiellä
- Kaistanvaihdon kohdekaista häviää
- Suuntavilkuissa on vika
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- Moottoritien kaistanvaihtoavustin on 
sammutettu (toiminto sammutetaan, 
kun tie muuttuu kaksikaistaiseksi, 
edessä on risteys tai jalkakäytävä, 
tiellä ei ole rakenteita, kuten keskiko-
roketta tai kaiteita, tai ajokaistalla on 
jalankulkija tai pyöräilijä).

- Auton nopeus on alle 55 km/h (35 
km/h)

• Kun toiminto on käytössä ja se 
peruuntuu ajo-olosuhteista riippuen 
ajoneuvo voi ajaa ajokaistan keskelle tai 
ohjausavustin voi lakata toimimasta. 
Kiinnitä aina ajon aikana huomiota 
tiehen ja ajo-olosuhteisiin.

• Toiminto ei välttämättä toimi normaa-
listi, jos maanteillä on jalankulkijoita tai 
pyöräilijöitä, kuten risteyksessä tai 
suojatiellä. Kiinnitä aina ajon aikana 
huomiota tiehen ja ajo-olosuhteisiin.

 

Moottoritieavustimen toimin-
tahäiriö ja rajoitukset

Moottoritieavustimen toiminta-
häiriö

2C_DriverAssistanceMalfunction

2C_HDAMalfunction

Kun moottoritieavustin ei toimi kunnolla, 
varoitusviesti "Tarkista kuljettajan 
apujärjestelmä" ja "Tarkista kaistanvaih-
toavustimen toiminto" sekä päämerkki-
valo (X) syttyy mittaristoon. Jos näin 
tapahtuu, suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa auton.
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 VAROITUS
 • Kuljettaja on vastuussa auton 

hallinnasta ja ajoturvallisuudesta.
• Pidä aina kätesi ohjauspyörällä ajon 

aikana.
• Moottoritieavustin on vain täydentävä 

kuljettajaa avustava toiminto. Se ei ole 
täydellinen autonominen ajojärjes-
telmä. Tarkista aina tieolosuhteet ja 
ryhdy tarvittaessa varotoimiin.

• Pidä katseesi aina tiessä ja kuljettaja on 
vastuussa liikennerikkomusten välttä-
misestä. Auton valmistaja ei ole 
vastuussa kuljettajan liikennerikkomuk-
sista tai aiheuttamista onnettomuuk-
sista.

• Moottoritieavustin ei ehkä voi havaita 
kaikkia liikennetilanteita. Moottoritie-
avustin ei ehkä havaitse mahdollisia 
törmäyksiä rajoitustensa takia. Ole aina 
tietoinen toiminnon rajoituksista. 
Toiminto ei välttämättä havaitse 
esteitä, joihin auto voi törmätä. Näitä 
ovat muun muassa ajoneuvot, mootto-
ripyörät, polkupyörät, jalankulkijat, 
määrittelemättömät esineet ja 
rakenteet, kuten kaiteet, tulliportit.

• Moottoritieavustimen toiminta lakkaa 
automaattisesti seuraavissa tilanteissa:
- Jos ajat tiellä, joilla moottoritie-

avustin ei toimi, kuten levähdysalu-
eilla, liittymissä, risteyksissä jne.

- Navigointi ei toimi kunnolla, kun sitä 
päivitetään tai se on käynnistymässä.

• Moottoritieavustin voi toimia yllättäen 
tai sammua ympäristöstä tai tieolosuh-
teista riippuen (navigointitiedot)

• Kaistan seuraamisavustajan toiminta 
saattaa keskeytyä tilapäisesti, kun 
etunäkymäkamera ei havaitse kaistoja 
kunnolla tai Kädet poissa -varoitus on 
päällä.

• Et ehkä kuule moottoritieavustimen 
varoitusta, jos ympäristö on meluisa.

• Jos autoa ajetaan liian suurella 
nopeudella kaarteessa, auto voi siirtyä 
toiselle puolelle tai poistua ajokaistalta.

• Hinatessasi perävaunua tai toista 
ajoneuvoa, kytke moottoritieavustin 
pois päältä turvallisuussyistä.

• Kädet pois -varoitusviesti voi tulla 
näkyviin aikaisin tai myöhään riippuen 
siitä, miten ohjauspyörää pidetään tai 
tieolosuhteista riippuen. Pidä aina 
kätesi ohjauspyörällä ajon aikana.

• Oman turvallisuutesi takia lue 
omistajan käsikirja, ennen kuin käytät 
moottoritieavustinta.

• Moottoritieavustin ei toimi, kun auto 
käynnistetään tai havaitsemisantureita 
tai navigointilaitetta alustetaan.
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Moottoritieavustimen rajoitukset
Moottoritieavustin ei välttämättä toimi 
asianmukaisesti seuraavissa olosuh-
teissa:
• Kartan tiedoissa ja tien todellisissa 

tiedoissa on eroa, koska navigaattoria 
päivitetään

• Kartan tiedoissa ja tien todellisissa 
tiedoissa on eroa, koska reaaliaikaiset 
GPS-tiedoissa tai karttatiedoissa on 
eroja

• Kun tietoviihdejärjestelmä on ylikuor-
mitettu eri toimintojen yhtäaikaisen 
suorittamisen takia, kuten reitinhaku, 
videotoisto, äänitunnistus jne.

• GPS-signaalit ovat estyneet esim. 
tunnelin alueella

• Kuljettaja poistuu reitiltä tai reittiä 
kohteeseen muutetaan tai perutaan 
säätämällä navigaattoria uudelleen.

• Auto menee huoltoasemalle tai 
lepoalueelle

• Android Auto tai Car Play on 
toiminnassa

• Navigaatio ei havaitse auton asemaa 
(esim. korotetut tiet, mm. ylikulkusillat 
yleisten teiden vierellä tai lähellä 
sijaitsevat rinnakkaiset tiet)

• Kaistan valkoista katkoviivaa tai tien 
reunaa ei voida havaita.

• Tiellä on väliaikaisia rajoituksia 
tietöiden jne. takia.

• Tiellä ei ole rakenteita, kuten keskiko-
roke, kaiteet jne.

• Kaistanvaihtosuunnassa on vaihteleva 
kaista

• Perävaunu tai kuljetusvaunu on 
asennettuna

  Tietoja
 Lisätietoja etukameran, etututkan, 
etukulmatutkan ja takakulmatutkan rajoi-
tuksista on tämän luvun kohdassa 
"Etutörmäyksen välttämisavustaja (FCA)".
 

Takanäkymän näyttö 

jos kuuluu varustukseen

(RVM)

Takanäkymän näyttö näyttää auton 
takana olevan alueen auttaakseen pysä-
köinnissä ja peruuttamisessa.

Havaitsemisanturi

2C_WideRearViewCamera
[A] Laajakulmainen takanäkymäkamera

Katso havaitsemisanturien tarkat sijainnit 
yllä olevasta kuvasta.

Takanäkymän näytön 
asetukset

Varoitustavat

2C_WarningTypeSetInfo_4

Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų 
-painiketta ja valitse sitten Tietoviihdejär-
jestelmästä Ajoneuvo > Kuljettajan apu > 
Varoitusmenetelmät valitaksesi 
seuraavat:
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• Pysäköintiturvallisuuden prioriteetti: 
Autosi pienentää kaikkia muita äänen-
voimakkuuksia, kun kuljettajaa 
avustavan järjestelmän varoitusääni 
kuuluu.

  Tietoja
 • Jos vaihdat varoitustapaa, muiden 

kuljettajaa avustavien järjestelmien 
varoitustavat voivat vaihtua.

• Varoitustapa säilyttää viimeisimmän 
asetuksensa, vaikka auto käynnistettäi-
siin uudelleen.

• Asetusvalikko ei välttämättä ole käytet-
tävissä autossasi auton ominaisuuk-
sista ja teknisistä tiedoista riippuen.

 

Kameran asetukset

2C_RVMCameraSettings

• Voit muuttaa laajanäkymänäytön 
"Näytön sisältö" -osiota koskettamalla 
asetuskuvaketta ( ) näytöllä, kun laaja-
näkymänäyttö on toiminnassa, tai 
painamalla Ų -painiketta ja paina 
sitten Näyttö > Kamera-asetukset > 
Näytön sisältö tietoviihdejärjestel-
mästä ajoneuvon ollessa käynnissä.

• "Näytön sisältö" -kohdassa voit 
muuttaa asetuksia Laajenna 
takakameran käyttöä ja Takanäkymän 
viiteviivat.

Laajenna takakameran käyttöä
Kun "Laajenna takakameran käyttöä" on 
valittuna, pysäköinnin apulinjat näkyvät 
takanäkymässä.

Takanäkymän viiteviivat
Jos "Takanäkymän viiteviivat" on valittu, 
takanäkymän pysäköinti- ja takanäkymän 
apulinjat näkyvät tieto- ja viihdejärjes-
telmän näytön vasemmalla puolella.

  Tietoja
 • Takanäkymän pysäköintiavustuksen 

vaakatason ohjauksen takanäkymä 
näyttää etäisyyden 0,5 m (1,6 jalkaa), 
1 m (3,3 jalkaa) ja 2,3 m (7,6 jalkaa) 
päässä autosta.

• Takanäkymän pysäköintiavustuksen 
vaakatason ohjauksen takanäkymä 
näyttää takaluukun avautumisetäi-
syyden 1,5 m (4,9 jalkaa) päässä 
autosta.

 

Takanäkymän näytön käyttö

Pysäköinti/näkymäpainike

2C_ParkingViewButton

Paina pysäköinti-/näkymäpainiketta (1) 
vaihteen ollessa P-asennossa (pysä-
köinti), D-asennossa (ajo) tai 
N-asennossa (neutraali) kytkeäksesi 
takanäkymän näytön päälle.
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Takanäkymä

2C_RearViewInfo

Käyttötilanne
• Vaihde on siirretty R (peruutus) 

-asentoon
• Pysäköinti-/Näkymäpainiketta (1) 

painetaan, kun vaihde on asennossa P 
(pysäköinti), N (neutraali) tai D (ajo) ja 
ajoneuvon nopeus on enintään 10 km/h 
(6 mph).

Valitse takanäkymä tai takaylänäkymä 
koskettamalla Vaihda näkymää 
-painiketta (2).

Sammutusehdot
• Vaihde siirretään P-asentoon (pysä-

köinti).
• Pysäköinti/Näkymä-painiketta (1) tai 

tietoviihdejärjestelmän näyttöpaini-
ketta (3) painetaan.

• Vaihde on N- (vapaa) tai D-asennossa 
(ajo) ja ajoneuvon nopeus on yli 10 km/h 
(6 mph).

• Edellinen painike  (4) valitaan 
takanäkymän valikosta.

  Tietoja
 Kun vaihde on asennossa R (peruutus), 
takanäkymää ei voi kytkeä pois päältä.
 

Laajennettu takanäkymä
Takanäkymä jää näyttöön auttamaan 
pysäköinnissä.

Käyttötilanne
Vaihde vaihdetaan asennosta R 
(peruutus) asentoon N (vapaa) tai D (ajo), 
ja ajoneuvon nopeus on enintään 10 km/h 
(6 mph).

Sammutusehdot
• Takanäkymä kytkeytyy pois päältä, kun 

auton nopeus ylittää 10 km/h (6 mph).
• Vaihda vaihde asentoon P (pysäköinti), 

niin takanäkymä kytkeytyy pois päältä.
• Takanäkymä sammuu, kun painat pysä-

köinti/näkymäpainiketta (1).

Takanäkymä ajettaessa
Kuljettaja pystyy tarkistamaan 
takanäkymän näytöstä ajon aikana, jolloin 
se auttaa turvallisessa peruutuksessa.

Käyttötilanne
• Pysäköinti-/näkymäpainiketta (1) 

painetaan, kun vaihde on P-asennossa 
(pysäköinti), N-asennossa (vapaa) tai 
D-asennossa (ajo) ja auton nopeus on 
yli 10 km/h (6 mph)

Sammutusehdot
• Vaihde siirretään P-asentoon (pysä-

köinti).
• Pysäköinti-/näkymäpainiketta (1) 

painetaan uudelleen.
• Yksi tietoviihdejärjestelmän näyttöpai-

nikkeista (3) on valittuna.

• Edellinen painike  (4) valitaan 
takanäkymän valikosta.
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Käytön aikana
Jos vaihde siirretään asentoon R 
(peruutus), kun näytölle ilmestyy 
takanäkymä ajon aikana, näyttö vaihtuu 
takanäkymään.

  Tietoja
 • Takanäkymä ei kytkeydy pois päältä 

riippumatta tilasta, kun vaihde on 
R-asennossa (peruutus).

• Kun takanäkymä on aktivoitu, viimeisin 
käytetty katselutila tulee näkyviin.

• Pysäköintiohjeet takana näkyvät taka-
näkymässä ja ylätakanäkymässä. (Kun 
painetaan painiketta Ų ja valitset 
sitten Auto > Kuljettajan apu > 
Pysäköintiturvallisuus > Kameran 
asetukset > Näytön sisältö > 
Takanäkymän viiteviivat tietoviihde-
järjestelmästä) Takapysäköintiohjeet 
eivät kuitenkaan näy takanäkymässä 
ajon aikana.

• Takanäkymä ajon aikana ei kytkeydy 
pois päältä, vaikka auton nopeus on alle 
10 km/h (6 mph), kun se on päällä.

• Kun takanäkymä ajon aikana on päällä, 
ylätakanäkymä kytkeytyy pois päältä.

 

Takanäkymän näytön toimin-
tahäiriö ja rajoitukset

Takanäkymän näytön toimintahäiriö
Kun takanäkymän näyttö ei toimi kunnolla 
tai näyttö välkkyy tai kameran kuva ei näy 
kunnolla, suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastuttaa 
ajoneuvosi.

Takanäkymän näytön rajoitukset

 VAROITUS
 • Takanäkymäkamera ei kata auton 

taka-aluetta täysin. Kuljettajan on aina 
tarkistettava takaosan alue omin silmiin 
sisä- ja ulkopeilin avulla ennen 
pysäköintiä tai peruuttamista.

• Kohteen todellinen etäisyys voi erota 
näytössä nähtävästä kuvasta. Varmista, 
että turvallisuuden varmistamiseksi 
tarkistat suoraan auton etäisyyden.

• Pidä aina takakameran linssi puhtaana. 
Jos kameran linssi on vieraan aineksen 
peitossa, se voi heikentää kameran 
toimintaa ja takanäkymän näyttö ei 
ehkä toimi oikein. Älä kuitenkaan käytä 
kemiallisia liuottimia, kuten vahvoja 
emäksisiä pesuaineita tai haihtuvia 
orgaanisia liuottimia (bensiini, asetoni 
tms.). Nämä voivat vaurioittaa kameran 
objektiivia.
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Ympäristön valvontajär-

jos kuuluu varustukseen

jestelmä (SVM)

Ympäristön valvontajärjestelmä käyttää 
laajakulmakameroita ja näyttää kuvaa 
ajoneuvosi ympärillä tietoviihdejärjes-
telmän näytön kautta turvallisen 
pysäköinnin tai ajamisen helpottamiseksi.

Havaitsemisanturi

2C_WideFrontSideViewCamera

2C_WideRearCamera
[A] Laajakulmainen etukamera
[B] Laajakulmainen sivukamera (ulkopuolisen tausta-

peilin alla)
[C] Laajakulmainen sivukamera (ulkopuolisen tausta-

peilin alla)
[D] Laajakulmainen takanäkymäkamera

Katso tunnistusanturien tarkat sijainnit 
yllä olevasta kuvasta.

Ympäristön valvontajärjes-
telmän asetukset

Varoitustavat

2C_WarningTypeSetInfo_4

Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų 
-painiketta ja valitse sitten Tietoviihdejär-
jestelmästä Ajoneuvo > Kuljettajan apu > 
Varoitusmenetelmät valitaksesi 
seuraavat:
• Pysäköintiturvallisuuden prioriteetti: 

Ajoneuvosi pienentää kaikkia muita 
äänenvoimakkuuksia, kun ympäristön 
valvontajärjestelmä on toiminnassa.

  Tietoja
 • Jos vaihdat varoitustapaa, muiden 

kuljettajaa avustavien järjestelmien 
varoitustavat voivat vaihtua.

• Varoitustapa säilyttää viimeisimmän 
asetuksensa, vaikka auto käynnistettäi-
siin uudelleen.

• Asetusvalikko ei välttämättä ole käytet-
tävissä autossasi auton ominaisuuk-
sista ja teknisistä tiedoista riippuen.
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Kameran asetukset

2C_SVMCameraSettings

• Voit muuttaa ympäristön valvontajär-
jestelmän "Näytön sisältö" -osiota 
koskettamalla asetuskuvaketta ( ) 
näytöllä, kun ympäristön valvontajär-
jestelmä on toiminnassa, tai painamalla 
Ų painiketta ja valitsemalla sitten 
tietoviihdejärjestelmästä Kuljettajan 
apu > Pysäköintiturvallisuus > 
Kameran asetukset, kun ajoneuvo on 
käynnissä.

• "Näytön sisältö" -kohdassa voit 
muuttaa asetuksia 
"Pysäköintietäisyysvaroitus", "Yläosan 
viiteviivat" ja "Takanäkymän viite-
viivat".

Pysäköinnin etäisyysvaroitus
Kun "Pysäköinnin etäisyysvaroitus" 
valitaan, pysäköinnin etäisyysvaroitus 
näkyy ympäristön valvontajärjestelmän 
näytön oikealla puolella.

Ylänäkymän viiteviivat
Kun "Ylänäkymän viiteviivat" on 
valittuna, pysäköinnin etäisyysvaroitus 
näkyy ympäristön valvontajärjestelmän 
näytön oikealla puolella.
• Kuva näkyy vain, kun pysäköintietäi-

syyden varoitus varoittaa kuljettajaa.

  Tietoja
 Takanäkymän pysäköintiavustuksen 
vaakatason ohjauksen takanäkymä 
näyttää takaluukun avautumisetäisyyden 
2 m (6,6 jalan) päässä autosta.
 

Takanäkymän viiteviivat
Kun "Takanäkymän viiteviivat" on 
valittuna, pysäköintiohjeet näkyvät taka-
näkymässä.

  Tietoja
 Vaakaviiva näyttää 0,5 m (1,6 ft.), 1 m (3,3 
ft.) ja 2,3 m (7,6 ft.) etäisyyden.
 

Ympäristön valvontajärjestelmän auto-
maattinen aktivointi
Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų 
-painiketta ja valitse sitten tietoviihdejär-
jestelmästä Kuljettajan apu > 
Pysäköintiturvallisuus > Ympäristön 
valvontajärjestelmä automaattisesti 
päällä käyttääksesi toimintoa.
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Ympäristön valvontajärjes-
telmän käyttö

Pysäköinti/näkymäpainike

2C_ParkingViewButton

Kytke ympäristön valvontajärjestelmä 
päälle painamalla pysä-
köinti/näkymä-painiketta (1).
Kytke toiminto pois, painamalla 
painiketta uudelleen.

Etunäkymä

2C_SVMFrontViewInfo

Etunäkymä näkyy näytössä, kun vaihde 
on N (vapaa) tai D (ajo) -asennossa 
pysäköinnin helpottamiseksi.
Voit valita ylä-, etu-, sivu- ja 3D-näkymän 
vaihtopainikkeella (2).

Käyttötilanne
• Vaihde vaihdetaan asentoon N (vapaa) 

tai D (ajo) asennosta R (peruutus) ja 
auton nopeus on 10 km/h (6 mph) tai 
vähemmän.

• Pysäköinti-/Näkymä-painiketta (1) 
painetaan, kun vaihde on asennossa P 
(pysäköinti), N (neutraali) tai D (ajo) ja 
ajoneuvon nopeus on enintään 10 km/h 
(6 mph).

• Ympäristön valvontajärjestelmä 
automaattisesti päällä -toiminto on 
käytössä.
Kun Kuljettajan apu > 
Pysäköintiturvallisuus > Ympäristön 
valvontajärjestelmä automaattinen 
päällä on valittu tietoviihdejärjestel-
mästä, etunäkymä ilmestyy 
pysäköinnin yhteydessä.

  Tietoja
 Kun etunäkymä on aktivoitu, viimeisin 
käytetty katselutila tulee näkyviin.
 

Sammutusehdot
• Vaihde vaihdetaan asennosta N (vapaa) 

tai D (ajo) asentoon P (pysäköinti) tai R 
(peruutus).

• Pysäköinti-/näkymäpainiketta (1) tai 
tietoviihdejärjestelmän painiketta (4) 
painetaan.

• Auton nopeus on yli 10 km/h (6 mph)

• Edellinen painike  (3) on valittuna

  Tietoja
 Takanäkymänäyttö sammuu, kun auton 
nopeus ylittää 10 km/h (6 mph). 
Ympäristön valvontajärjestelmä ei 
kuitenkaan välttämättä kytkeydy 
uudelleen päälle, vaikka ajoneuvon 
nopeus laskee alle 10 km/h (6 mph).
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Takanäkymä
Takanäkymä ilmestyy näytölle auttamaan 
pysäköinnissä.
Voit valita ylä-, etu-, sivu- ja 3D-näkymän 
vaihtopainikkeella (2).

Käyttötilanne
• Vaihde on siirretty R (peruutus) 

-asentoon
• Takanäkymä valitaan painamalla näky-

mänvaihtopainiketta (2) pysä-
köinti-/näkymäpainikkeen (1) 
painamisen jälkeen, kun vaihde on 
P-asennossa (pysäköinti), N-asennossa 
(vapaa) tai D-asennossa (ajo) ja 
ajoneuvon nopeus on enintään 10 km/h 
(6 mph).

Sammutusehdot
• Vaihde on siirretty R (peruutus) 

-asentoon
• Pysäköinti-/näkymäpainiketta (1) 

painetaan vaihteen ollessa 
P-asennossa (pysäköinti).

  Tietoja
 Kun vaihde on R-asennossa (peruutus), 
takanäkymä ei sammu, vaikka tietoviih-
dejärjestelmän painiketta (4) painetaan.
 

Etunäkymä ajettaessa
Kuljettaja voi katsella näytön etunäkymää 
ajoturvallisuuden varmistamiseksi.
Voit valita takanäkymän ajon aikana 
käyttämällä vaihda näkymää -painiketta 
(2).

Käyttötilanne
• Pysäköinti-/näkymäpainiketta (1) 

painetaan, kun vaihde on N-asennossa 
(vapaa) tai D-asennossa (ajo) ja 
ajoneuvon nopeus on yli 10 km/h (6 
mph).

Sammutusehdot
• Pysäköinti-/näkymäpainiketta (1) tai 

tietoviihdejärjestelmän painiketta (4) 
painetaan.

• Vaihde vaihdetaan asennosta N (vapaa) 
tai D (ajo) asentoon P (pysäköinti) tai R 
(peruutus).

• Katselutilan painiketta (2) painetaan, 
kun ajoneuvon nopeus on 10 km/h (6 
mph) tai vähemmän.

  Tietoja
 • Kun ajonaikainen etunäkymä on 

aktivoitu, viimeisin käytetty katselutila 
tulee näkyviin.

• Etunäkymä ei kytkeydy pois päältä ajon 
aikana, vaikka auton nopeus on alle 10 
km/h (6 mph), kun se on päällä.

• Kun etunäkymä on päällä ajon aikana, 
etunäkymä ja sivunäkymä ovat pois 
päältä kaikilla nopeuksilla.
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Takanäkymä ajettaessa
Kuljettaja pystyy tarkistamaan 
takanäkymän näytöstä ajon aikana, jolloin 
se auttaa turvallisessa peruutuksessa.

Käyttötilanne
• Takanäkymä valitaan painamalla näky-

mänvaihtopainiketta (2) pysä-
köinti-/näkymäpainikkeen (1) 
painamisen jälkeen, kun vaihde on 
N-asennossa (vapaa) tai D-asennossa 
(ajo) ja ajoneuvon nopeus on yli 10 km/h 
(6 mph).

Voit valita takanäkymän tai 3D-näkymän 
käyttämällä Vaihda näkymää -painiketta 
(2).

Sammutusehdot
• Vaihde siirretään P-asentoon (pysä-

köinti).
• Pysäköinti-/näkymäpainiketta (1) tai 

tietoviihdejärjestelmän painiketta (4) 
painetaan.

  Tietoja
 • Kun takanäkymä on aktivoitu ajon 

aikana, viimeisimpänä käytetty 
katselutila tulee näkyviin.

• Takanäkymän pysäköintiviivat eivät 
toimi peruutusnäkymässä ajon aikana.

• Takanäkymä ajon aikana ei kytkeydy 
pois päältä, vaikka auton nopeus on alle 
10 km/h (6 mph), kun se on päällä.

• Kun takanäkymä ajon aikana on päällä, 
takaylänäkymä ja takasivunäkymä 
kytkeytyvät pois päältä kaikilla nopeuk-
silla.

 

3D-näkymä
3D-näkymä näyttää kuvan ajoneuvon 
ympärillä eri kulmista.
Voit muuttaa kulmia napauttamalla 
näyttöä. Palaa alkuperäiseen 
kuvakulmaan painamalla 3D-näkymäpai-
niketta uudelleen.

Käyttötilanne
Kun 3D-näkymä on valittu painamalla 
Vaihda näkymää -painiketta (2):
• Vaihde on P-asennossa (pysäköinti), 

N-asennossa (vapaa) tai D-asennossa 
(ajo), kun ajoneuvon nopeus on alle 10 
km/h (6 mph).

• Ympäristön valvontajärjestelmä 
kytketään päälle, kun vaihde on 
R-asennossa (peruutus).

Sammutusehdot
Kun vaihde on P-asennossa (pysäköinti), 
N-asennossa (vapaa) tai D-asennossa 
(ajo):
• Vaihde vaihdetaan N-asennosta 

(vapaa) tai D-asennosta (ajo) 
P-asentoon (pysäköinti).

• Pysäköinti-/näkymäpainiketta (1) tai 
tietoviihdejärjestelmän painiketta (4) 
painetaan.

• Auton nopeus on yli 10 km/h (6 mph)
Kun vaihde on R-asennossa (peruutus):
• Vaihde siirretään P-asentoon (pysä-

köinti)

  Tietoja
 3D-näkymässä ei näy ohjeita.
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Ympäristön valvontajärjes-
telmän toimintahäiriö ja 
rajoitukset

Ympäristön valvontajärjestelmän 
toimintahäiriö
Kun ympäristön valvontajärjestelmä ei 
toimi kunnolla, näyttö vilkkuu tai kameran 
kuva ei näy normaalisti, suosittelemme, 
että valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa auton.

Ympäristön valvontajärjestelmän 
rajoitukset
• Näyttö saattaa näkyä epänormaalina ja 

kuvake tulee näkyviin vasemmassa 
yläosassa seuraavissa olosuhteissa:
- Takaluukku on auki
- Kuljettajan tai etumatkustajan ovi on 

avattu
- Ulkotaustapeili on taitettu

 VAROITUS
 • Katso aina autosi ympärille ennen sen 

siirtämistä mihinkään suuntaan. Siten 
voit varmistaa, että tiellä ei ole tavaroita 
tai esteitä. Näytön näkymä saattaa 
poiketa auton todellisesta paikasta.

• Kohteen todellinen etäisyys voi erota 
näytössä nähtävästä kuvasta. Varmista, 
että turvallisuuden varmistamiseksi 
tarkistat suoraan auton etäisyyden.

• Ympäristön valvontajärjestelmä on 
suunniteltu käytettäväksi tasaisella 
pinnalla. Tästä johtuen, mikäli käyttö 
tapahtuu teillä, joissa on korkeuden 
epäsäännöllisyyksiä, kuten reunuksia ja 
nopeustöyssyjä, kuva näytöllä ei ehkä 
näytä oikealta.

• Pidä aina kameran objektiivi puhtaana. 
Jos kameran linssissä on epäpuh-
tauksia, kameran toimintakyky voi 
heikentyä, jolloin 360° kamerajärjes-
telmä ei välttämättä toimi asianmukai-
sesti. Älä kuitenkaan käytä kemiallisia 
liuottimia, kuten vahvoja emäksisiä 
pesuaineita tai haihtuvia orgaanisia 
liuottimia (bensiini, asetoni tms.). 
Nämä voivat vaurioittaa kameran 
objektiivia.

 

  Tietoja
 Ympäristön valvontajärjestelmä käyttää 
ajoneuvoon asennettuja kameroita näyt-
tääkseen kuvia ajoneuvon ympäriltä 
tietoviihdejärjestelmän näytöllä. Näytöllä 
näkyvä kuva voi näyttää epäluonnolliselta 
ympäristöstä riippuen.
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Poikittaisen liikenteen 
takatörmäysvaroituksen 

jos kuuluu varustukseen

avustin (RCCA)

Poikittaisen liikenteen takatörmäysvaroi-
tuksen avustin havaitsee takaa 
vasemmalta tai oikealta lähestyvät 
ajoneuvot, kun ajoneuvosi peruuttaa, ja 
varoittaa sinua mahdollisesta törmäyk-
sestä varoitusviestillä ja varoitusäänellä. 
Takatörmäysvaroituksen avustin voi 
myös auttaa auton jarruttamisessa 
törmäyksen välttämiseksi.

2C_RCCAOpeartionOverview
[A] Poikittaisen liikenteen takatörmäysvaroituksen 

toiminta-alue
[B] Poikittaisen liikenteen takatörmäysvaroituksen 

avustimen toiminta-alue

 HUOMIOITAVAA
 Varoituksen ajastus voi vaihdella 
lähestyvän ajoneuvon nopeudesta 
riippuen.
 

Havaitsemisanturi

2C_RearRadar
[A] Takakulmatutka

Katso tunnistusanturien tarkat sijainnit 
yllä olevasta kuvasta.

  Tietoja
 Lisätietoja takakulmatutkan varotoimen-
piteistä on tämän luvun kohdassa 
"Sokean pisteen törmäyksen välttämis-
avustaja (BCA)".
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Risteävän liikenteen takatör-
mäyksen välttämisavustajan 
asetukset

Risteävän liikenteen takaturvalli-
suus

2C_RCCASetInfo

Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų 
-painiketta ja valitse sitten Ajoneuvo > 
Kuljettajan apu > Pysäköintiturvallisuus 
> Risteävän takaliikenteen turvallisuus 
tietoviihdejärjestelmästä kytkeäksesi 
päälle risteävän liikenteen takatör-
mäyksen välttämisavustajan ja poista 
valinta kytkeäksesi toiminnon pois 
käytöstä.

 VAROITUS
 Aina kun auto käynnistetään uudelleen, 
risteävän liikenteen takatörmäyksen vält-
tämisavustaja kytkeytyy päälle. Jos 
kuitenkin valitaan "Pois päältä" 
-vaihtoehto moottorin uudelleenkäynnis-
tyksen jälkeen, kuljettajan tulee aina olla 
selvillä ympäristöstä ja ajaa turvallisesti.
 

Varoitustavat

2C_WarningTypeSetInfo_2

Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų 
-painiketta ja valitse sitten Tietoviihdejär-
jestelmästä Ajoneuvo > Kuljettajan apu > 
Varoitusmenetelmät valitaksesi 
seuraavat:
• Varoituksen äänenvoimakkuus: 

Varoituksen äänenvoimakkuutta 
voidaan säätää.
Jos kytket varoituksen äänenvoimak-
kuuden pois päältä, toiminto voi turval-
lisuutesi takaamiseksi varoittaa sinua 
pienellä äänenvoimakkuudella.

• Haptinen varoitus: Ohjauspyörän 
tärinä voidaan asettaa päälle tai pois 
päältä.

  Tietoja
 • Jos vaihdat varoitustapaa, muiden 

kuljettajaa avustavien järjestelmien 
varoitustavat voivat vaihtua.

• Varoitustapa säilyttää viimeisimmän 
asetuksensa, vaikka auto käynnistettäi-
siin uudelleen.

• Asetusvalikko ei välttämättä ole käytet-
tävissä autossasi auton ominaisuuk-
sista ja teknisistä tiedoista riippuen.

• Varoituksen äänenvoimakkuutta ja 
haptista varoitusta ei voi kytkeä pois 
päältä samanaikaisesti. Kun yksi varoi-
tuksista kytketään pois päältä, toinen 
aktivoituu.
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Risteävän liikenteen takatör-
mäyksen välttämisavustajan 
käyttö
Risteävän liikenteen takatörmäyksen 
välttämisavustaja varoittaa ja auttaa 
hallitsemaan ajoneuvoa törmäysriskin 
tasosta riippuen: "Törmäysvaroitus", 
"Hätäjarrutus" ja "Ajoneuvon pysäyttä-
minen ja jarrujen hallinnan lopettaminen".

Törmäysvaroitus

2C_RCCACollisionWarningInfo

2C_RCCACollisionWarningInfo_2

• Toiminto varoittaa kuljettajaa 
ajoneuvon takaa vasemmalta/oikealta 
puolelta lähestyvästä ajoneuvosta, 
jolloin sivupeilissä oleva varoitusvalo 
vilkkuu ja mittaristoon ilmestyy 
varoitus. Samaan aikaan kuulet varoitu-
säänen ja ohjauspyörä tärisee. Jos 
takanäkymän näyttö on toiminnassa, 
myös tietoviihdejärjestelmän näyttöön 
tulee varoitus.

• Poikittaisen liikenteen takatörmäyksen 
välttämisavustaja toimii, kun kaikki 
seuraavat ehdot täyttyvät:
- Vaihde on siirretty R (peruutus) 

-asentoon
- Auton nopeus on alle 8 km/h (5 mph)
- Lähestyvä auto on noin 25 metrin (82 

jalan) päässä autosi vasemmalla ja 
oikealla puolella

- Vasemmalta ja oikealta lähestyvän 
auton nopeus on yli 5 km/h (3 mph)

  Tietoja
 • Jos käyttöolosuhteet täyttyvät, 

varoitus aktivoituu aina, kun auto 
lähestyy vasemmalta tai oikealta, 
vaikka oman autosi nopeus olisi 0 km/h 
(0 mph).

• Mittariston kuvat ja värit saattavat 
vaihdella mittariston tyypin tai mittaris-
toon valitun teeman perusteella.

 



7

7-127

Hätäjarrutus

2C_RCCAEmergencyBrakingInfo

2C_RCCACollisionWarningInfo_2

• Varoittaakseen kuljettajaa ajoneuvon 
takaa vasemmalta/oikealta puolelta 
lähestyvästä ajoneuvosta taustapeilin 
varoitusvalo vilkkuu ja mittaristoon 
ilmestyy varoitusviesti. Samanaikaisesti 
kuuluu varoitusääni. Myös tietoviihde-
järjestelmän näyttöön tulee varoitus.

• Hätäjarrutuksen yhteydessä 
törmäyksen välttämisavustaja auttaa 
estämään törmäyksen vasemmalta ja 
oikealta lähestyvien ajoneuvojen 
kanssa.

• Poikittaisen liikenteen takatörmäyksen 
välttämisavustaja toimii, kun kaikki 
seuraavat ehdot täyttyvät:
- Vaihde on siirretty R (peruutus) 

-asentoon
- Auton nopeus on alle 8 km/h (5 mph)
- Lähestyvä auto on noin 1,5 metrin (5 

jalan) päässä autosi vasemmalla ja 
oikealla puolella

- Vasemmalta ja oikealta lähestyvän 
auton nopeus on yli 5 km/h (3 mph)

- Hätäjarrutusta avustetaan, jotta 
voidaan estää törmäys vasemmalta ja 
oikealta lähestyvien ajoneuvojen 
kanssa.

 VAROITUS
 Jarrunhallinta päättyy, kun:
• Lähestyvä auto on havaitsemisalueen 

ulkopuolella
• Lähestyvä auto ohittaa autosi takaa
• Lähestyvä auto ei aja autoasi kohti
• Lähestyvän auton nopeus hidastuu
• Kuljettaja painaa jarrupoljinta riittävällä 

voimalla
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Auton pysäyttäminen ja jarrunhal-
linnan päättyminen

2C_RCCADriveCarefullyInfo

• Kun auto pysäytetään hätäjarrutuksella, 
mittaristoon ilmestyy varoitusviesti 
"Aja varovasti".

• Oman turvallisuutensa tähden, 
kuljettajan tulee heti painaa jarrupol-
jinta ja tarkistaa ympäristö.

• Jarrujen hallinta päättyy noin 2 
sekunnin kuluttua sen jälkeen, kun auto 
on pysäytetty hätäjarrutuksella.

• Hätäjarrutuksen aikana poikittaisen 
liikenteen takatörmäyksen välttämis-
avustajan jarrutuksen ohjaus peruuntuu 
automaattisesti kuljettajan painaessa 
liikaa jarrupoljinta.

 VAROITUS
 Noudata seuraavia varotoimia, kun käytät 
poikittaisen liikenteen takatörmäyksen 
välttämisavustajaa:
• Oman turvallisuutesi vuoksi muuta 

asetuksia vain, kun olet pysäköinyt 
auton turvalliseen paikkaan.

• Jos muita järjestelmän viestejä näkyy 
tai hälytysääniä kuuluu, poikittaisen 
liikenteen takatörmäyksen välttämis-
avustajan varoitusta ei ehkä näytetä 
eikä äänimerkkiä anneta.

• Jos ympäristö on meluisa, et 
välttämättä kuule poikittaisen 
liikenteen takatörmäyksen välttämis-
avustajan varoitusääntä.

• Poikittaisen liikenteen takatörmäyksen 
välttämisavustaja ei välttämättä 
aktivoidu, jos kuljettaja välttää 
törmäyksen painamalla jarrupoljinta.

• Poikittaisen liikenteen takatörmäyksen 
välttämisavustajan toiminnan aikana 
auto voi pysähtyä äkillisesti aiheuttaen 
matkustajien loukkaantumisen ja irto-
tavaroiden siirtymisen. Pidä turvavyö 
aina kiinnitettynä ja irtotavarat turvalli-
sesti säilytettyinä.

• Vaikka poikittaisen liikenteen takatör-
mäyksen välttämisavustajan 
toiminnassa olisi ongelmia, auton 
perusjarrutusteho toimii oikein.

• Kun risteävän liikenteen takatör-
mäyksen välttämisavustaja on toimin-
nassa, toiminnon jarrutuksen ohjaus 
peruuntuu automaattisesti kuljettajan 
painaessa liikaa kaasupoljinta.

• Poikittaisen liikenteen takatörmäyksen 
välttämisavustaja ei toimi kaikissa 
tilanteissa eikä voi estää kaikkia 
törmäyksiä.

• Joissakin tie- ja ajo-olosuhteissa poikit-
taisen liikenteen takatörmäyksen vält-
tämisavustaja saattaa varoittaa 
kuljettajaa myöhään tai olla varoitta-
matta ollenkaan.

• Kuljettaja on vastuussa auton hallin-
nasta. Älä luota pelkästään risteävän 
liikenteen takatörmäyksen välttämis-
avustajaan. Pidä ennemminkin 
turvallinen jarrutusmatka ja vähennä 
ajonopeutta tai pysäytä auto 
painamalla tarvittaessa jarrupoljinta.

• Älä koskaan käytä tarkoituksella 
risteävän liikenteen takatörmäyksen 
välttämisavustajaa ihmisiin, eläimiin, 
esineisiin jne. Se voi aiheuttaa vakavan 
vamman tai kuoleman.
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 HUOMIOITAVAA
 Riippuen ESC:n (Sähköinen ajovakauden 
hallinta) tilasta, jarrunhallinta ei 
välttämättä toimi kunnolla.
Varoitus saadaan vain, kun:
• ESC:n (sähköinen ajovakauden hallinta) 

varoitusvalo on päällä
• ESC (sähköinen ajovakauden hallinta) 

on kytketty eri toimintoon
 

  Tietoja
 Jos poikittaisen liikenteen takatör-
mäyksen välttämisavustaja auttaa jarru-
tuksessa, kuljettajan pitää heti painaa 
jarrua ja tarkistaa auton ympäristö.
• Jarrunhallinta päättyy, kun kuljettaja 

painaa jarrupoljinta riittävällä voimalla.
• Kun vaihde on siirretty asentoon R 

(peruutus), jarrujen ohjaus toimii taas, 
kun auto lähestyy oikealta tai 
vasemmalta.

 

Risteävän liikenteen takatör-
mäyksen välttämisavustajan 
toimintahäiriö ja rajoitukset

Poikittaisen liikenteen takatör-
mäyksen välttämisavustajan toimin-
tahäiriö

2C_DriverAssistanceMalfunction

Kun poikittaisen liikenteen takatör-
mäyksen välttämisavustaja ei toimi 
oikein, "Tarkista kuljettajan apujärjest-
elmä" -varoitusviesti ilmestyy mittaris-
toon usean sekunnin ajaksi, ja 
päävaroitusvalo (X) syttyy mittaristoon. 
Jos näin tapahtuu, suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa auton.

2C_CheckSideViewMirrorWarning

Kun ulkopeilin varoitusvalo ei toimi 
kunnolla, varoitusviesti "Tarkista 
ulkopeilin varoituskuvake" ilmestyy 
mittaristoon muutamaksi sekunniksi ja 
päävaroitusvalo (X) syttyy mittaristoon. 
Jos näin tapahtuu, suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa auton.
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Risteävän liikenteen takatör-
mäyksen välttämisavustaja poissa 
käytöstä

2C_RadarDisableWarning

Kun takasivututkan tai anturin 
ympäröivää takapuskuriosaa peittää 
vierasaine, kuten lumi tai sadevesi, tai kun 
perävaunu tai kuljetusteline on asennet-
tuna, se voi vähentää havaitsemisen 
toimintakykyä ja väliaikaisesti rajoittaa 
poikittaisen liikenteen takatörmäyksen 
välttämisavustajan toimintaa tai poistaa 
sen käytöstä.
Jos näin tapahtuu, "Kuljettajan avustus-
järjestelmä on rajoittunut. Tutka 
estynyt." -varoitusviesti ilmestyy mitta-
ristoon.
Poikittaisen liikenteen takatörmäyksen 
välttämisavustaja toimii oikein, kun 
tällainen vieras materiaali tai perävaunu 
tms. poistetaan.
Jos poikittaisen liikenteen takatör-
mäyksen välttämisavustaja ei toimi oikein 
materiaalin poistamisen jälkeen, suositte-
lemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa auton.

 VAROITUS
 • Vaikka varoitusviestiä ei näy kojelau-

dassa, poikittaisen liikenteen takatör-
mäyksen välttämisavustaja ei ehkä 
toimi kunnolla.

• Poikittaisen liikenteen takatörmäyksen 
välttämisavustaja ei ehkä toimi oikein 
alueella (esimerkiksi avoimella maalla), 
missä ei havaita mitään, kun auto käyn-
nistetään.

 

 HUOMIOITAVAA
 Kytke poikittaisen liikkeen takatör-
mäyksen välttämisavustaja pois päältä, 
kun asennat tai irrotat perävaunun, kulje-
tustelineen tai muun lisälaitteen. Kytke 
päälle poikittaisen liikenteen takatör-
mäyksen välttämisavustaja, kun olet 
valmis.
 

Poikittaisen liikenteen takatör-
mäyksen välttämisavustajan 
rajoituksia
Poikittaisen liikenteen takatörmäyksen 
välttämisavustaja ei ehkä toimi oikealla 
tavalla tai se voi toimia arvaamattomalla 
tavalla seuraavissa tilanteissa:
• Lähdet liikkeelle paikasta, missä on 

isoja puita tai pitkä ruohikko
• Lähdet liikkeelle paikasta, missä tiet 

ovat märät
• Lähestyvän auton nopeus on suuri tai 

pieni
Jarrunhallinta ei ehkä toimi, kuljettajan 
huomio on tarpeen seuraavissa tilan-
teissa:
• Auto tärisee voimakkaasti ajettaessa 

kuoppaisella tiellä, epätasaisella tiellä 
tai betonilaatoituksella

• Ajetaan liukkailla pinnoilla lumen, vesi-
lammikoiden tai jään jne. takia

• Rengaspaine on matala tai rengas on 
vaurioitunut

• Jarrujärjestelmää on muutettu
• Etäältä ohjattava älykäs pysäköinti-

avustin on toiminnassa (jos kuuluu 
varustukseen)

  Tietoja
 Lisätietoja takakulmatutkan varotoimen-
piteistä on tämän luvun kohdassa 
"Sokean pisteen törmäyksen välttämis-
avustaja (BCA)".
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 VAROITUS
 • Ajaminen auton tai rakenteen lähellä

2C_RCCADrivingNearVehicle
[A] Rakenne

Poikittaisen liikenteen takatörmäyksen 
välttämisavustaja voi toimia rajoitetusti 
ajaessasi lähellä autoa tai rakennetta 
eikä se välttämättä havaitse 
vasemmalta tai oikealta lähestyvää 
autoa. Jos näin tapahtuu, toiminto ei 
ehkä varoita kuljettajaa tai hallitse 
jarruja tarvittaessa.
Tarkkaile aina ympäristöäsi peruuttaes-
sasi.

• Kun auto on monimutkaisessa pysä-
köintiympäristössä

2C_RCCAVehicleInParkingLot

Poikittaisen liikenteen takatörmäyksen 
välttämisavustaja ei ehkä havaitse 
ajoneuvoja, jotka ovat pysäköitymässä 
autosi viereen, tai lähtevät parkista 
(esimerkiksi auto lähtee autosi vierestä, 
pysäköi tai lähtee takapuolelta, autoasi 
lähestyvä auto tekee käännöksen jne.). 
Jos näin tapahtuu, toiminto voi 
varoittaa kuljettajaa ja hallita jarruja 
tarpeettomasti.
Tarkkaile aina ympäristöäsi peruuttaes-
sasi.

• Kun auto on pysäköity vinopysäköin-
tiin

2C_RCCAParkDiagonally

poikittaisen liikenteen takatörmäyksen 
välttämisavustajan toiminto voi 
rajoittua peruuttaessasi vinottain eikä 
se välttämättä havaitse vasemmalta tai 
oikealta lähestyvää autoa. Jos näin 
tapahtuu, toiminto ei ehkä varoita 
kuljettajaa tai hallitse jarruja tarvit-
taessa.
Tarkkaile aina ympäristöäsi peruuttaes-
sasi.



Kuljettajan avustusjärjestelmä

7-132

• Kun auto on rinteessä tai lähellä sitä

2C_RCCANearSlope

Poikittaisen liikenteen takatörmäyksen 
välttämisavustajan voi rajoittua, kun 
auto on ylä- tai alamäessä tai lähellä 
sitä eikä se välttämättä havaitse 
vasemmalta tai oikealta lähestyvää 
autoa. Jos näin tapahtuu, toiminto ei 
ehkä varoita kuljettajaa tai hallitse 
jarruja tarvittaessa.
Tarkkaile aina ympäristöäsi peruuttaes-
sasi.

• Siirryttäessä pysäköintitilaan kun 
vieressä on rakenne

2C_RCCAThereIsStructure
[A] Rakenne
[B] Seinä

Poikittaisen liikenteen takatörmäyksen 
välttämisavustaja ei ehkä havaitse 
ajoneuvoja, jotka ajavat ohitse peruu-
tuspysäköinnin aikana paikoitusruu-
tuun, jossa on takaseinä tai muu 
rakenne takana tai sivulla. Jos näin 
tapahtuu, toiminto voi varoittaa 
kuljettajaa ja hallita jarruja tarpeetto-
masti.
Tarkkaile aina ympäristöäsi peruuttaes-
sasi.

• Kun auto on pysäköity taaksepäin

2C_RCCAParkRearward

Poikittaisen liikenteen takatörmäyksen 
välttämisavustaja ei ehkä havaitse 
ajoneuvoja, jotka ajavat takaa ohitse 
peruutuspysäköinnin aikana paikoitus-
ruutuun. Jos näin tapahtuu, toiminto 
voi varoittaa kuljettajaa ja hallita jarruja 
tarpeettomasti.
Tarkkaile aina ympäristöäsi peruuttaes-
sasi.

 

 VAROITUS
 • Hinatessasi perävaunua tai toista 

ajoneuvoa, kytke poikittaisen liikenteen 
takatörmäyksen välttämisavustaja pois 
päältä turvallisuussyistä.

• Poikittaisen liikenteen takatörmäyksen 
välttämisavustaja ei ehkä toimi oikein, 
jos sitä häiritsevät voimakkaat sähkö-
magneettiset aallot.

• Poikittaisen liikenteen takatörmäyksen 
välttämisavustaja ei ehkä toimi 3 
sekunnin ajan auton käynnistyksen 
jälkeen tai takakulmatutkien alustuksen 
aikana.
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Eteenpäin/peruutuspy-
säköinnin etäisyysva-
roitus (PDW)
Eteenpäin/peruutuspysäköinnin etäi-
syysvaroitus käyttää etu- ja takaosan 
ultraäänitunnistimia havaitsemaan ja 
varoittamaan, jos henkilö, eläin tai esine 
on tietyllä etäisyydellä, kun ajoneuvoa 
pysäytetään tai sillä ajetaan alhaisella 
nopeudella.

Havaitsemisanturi

2C_FrontUltrasonicSensor

2C_RearUltrasonicSensor
[A] Etupuolen ultraäänianturit
[B] Takapään ultraäänianturit

Katso tunnistusanturien tarkat sijainnit 
yllä olevasta kuvasta.

Eteenpäin/peruutuspysä-
köinnin etäisyysvaroituksen 
asetukset

Varoitustavat

2C_WarningTypeSetInfo_3

Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų 
-painiketta ja valitse sitten Tietoviihdejär-
jestelmästä Ajoneuvo > Kuljettajan apu > 
Varoitusmenetelmät valitaksesi 
seuraavat:
• Varoituksen äänenvoimakkuus: 

Varoituksen äänenvoimakkuutta 
voidaan säätää.
Jos kytket varoituksen äänenvoimak-
kuuden pois päältä, toiminto voi turval-
lisuutesi takaamiseksi varoittaa sinua 
pienellä äänenvoimakkuudella.

  Tietoja
 • Jos vaihdat varoitustapaa, muiden 

kuljettajaa avustavien järjestelmien 
varoitustavat voivat vaihtua.

• Varoitustapa säilyttää viimeisimmän 
asetuksensa, vaikka auto käynnistettäi-
siin uudelleen.

• Asetusvalikko ei välttämättä ole käytet-
tävissä autossasi auton ominaisuuk-
sista ja teknisistä tiedoista riippuen.
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Automaattinen PDW (pysäköinnin 
etäisyysvaroitus)
Kun haluat käyttää automaattista 
pysäköinnin etäisyysvaroitusta, paina 
Ų -painiketta ja valitse sitten Tieto-
viihdejärjestelmästä Ajoneuvo > 
Ajoavustin > Pysäköintiturvallisuus > 
Automaattinen PDW (Pysäköinnin 
etäisyysvaroitus).

  Tietoja
 Kun automaattinen PDW (pysäköinnin 
etäisyysvaroitus) on valittuna, pysäköin-
titurvallisuuspainikkeen merkkivalo (ÿ) 
pysyy päällä.
 

Eteenpäin/peruutuspysä-
köinnin etäisyysvaroituksen 
käyttö

Pysäköintitutkan painike

2C_ParkingSafetyButton

Paina pysäköintiturvallisuuden painiketta 
(ÿ) kytkeäksesi eteenpäin/taaksepäin 
suunnatun etäisyysvaroituksen päälle. 
Kytke toiminto pois, painamalla 
painiketta uudelleen.
• Kun vaihde vaihdetaan R (peruutus) 

-asentoon, pysäköinnin etäisyysva-
roitus aktivoituu automaattisesti (pysä-
köintiturvallisuuden merkkivalo on 
päällä).

Eteenpäin suunnatun pysäköinnin 
etäisyysvaroitus
Eteenpäin suunnatun pysäköinnin etäi-
syysvaroitus toimii kun jokin seuraavista 
ehdoista täyttyy.
• Vaihde vaihdetaan asennosta R 

(peruutus) asentoon D (ajo) peruutus-
pysäköinnin etäisyysvaroituksen 
ollessa päällä.

• Vaihde on asennossa D (ajo) ja pysä-
köintiturvallisuuspainikkeen 
merkkivalo palaa.

• Vaihda D-asentoon (Ajo), kun toiminto 
on pois päältä (Vain kun Ajoneuvo > 
Kuljettajan apu > 
Pysäköintiturvallisuus > 
Automaattinen PDW (Pysäköinti-
etäisyysvaroitus) on valittu tietoviihde-
järjestelmän Asetukset-valikosta.)

  Tietoja
 • Eteenpäin suunnatun pysäköinnin etäi-

syysvaroitus havaitsee edessä olevan 
henkilön, eläimen tai esineen, kun 
ajoneuvon nopeus eteenpäin kulkiessa 
on alle 10 km/h (6 mph).

• Eteenpäin suuntautuva pysäköinnin 
etäisyysvaroitus kytkeytyy pois päältä, 
jos ajoneuvon nopeus ylittää 30 km/h 
(18 mph). Se ei välttämättä aktivoidu 
uudelleen, vaikka ajoneuvon nopeus 
laskee nopeuteen, joka on alle 10 km/h 
(6 mph).
(Vain kun Ajoneuvo > Ajoavustin > 
Pysäköintiturvallisuus > 
Automaattinen PDW (pysäköinti-
etäisyysvaroitus) ei ole valittuna tieto-
viihdejärjestelmän 
Asetukset-valikosta.)
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• Vastaava merkkivalo syttyy aina, kun 
ultraäänianturi havaitsee havainto-
alueellaan henkilön, eläimen tai esteen. 
Lisäksi kuuluu varoitusääni.

• Kun esteitä havaitaan samaan aikaan 
kaksi tai useampia, lähinnä olevasta 
ilmoitetaan varoitusäänellä.

• Ilmoituksen muoto voi erota todelli-
sesta autosta.

• Etuosan  ulkopuolen 
varoitukset kytkeytyvät päälle, kun 
vaihde on R-asennossa (Peruutus).

Peruutuspysäköinnin etäisyysva-
roitus
Peruutuspysäköinnin etäisyysvaroitus 
toimii seuraavissa olosuhteissa.
• Vaihde on siirretty R (peruutus) 

-asentoon

  Tietoja
 Peruutuspysäköinnin etäisyysvaroitus 
havaitsee edessä olevan henkilön, 
eläimen tai esineen, kun ajoneuvon 
nopeus peruutettaessa on alle 10 km/h (6 
mph).

 

• Vastaava merkkivalo syttyy aina, kun 
ultraäänianturi havaitsee havainto-
alueellaan henkilön, eläimen tai esteen. 
Lisäksi kuuluu varoitusääni.

• Kun esteitä havaitaan samaan aikaan 
kaksi tai useampia, lähinnä olevasta 
ilmoitetaan varoitusäänellä.

• Ilmoituksen muoto voi erota todelli-
sesta autosta.

Etäi-
syys 
esi-

neestä

Varoitusvalo ajet-
taessa eteenpäin Varoitu-

sääniKoje-
lauta

Tieto-
viihde

60–120 
cm

Summeri 
piippaa 

katkonai-
sesti

(Etuosan 
sisäpuoli)

30–60 
cm

Piippaa 
useammin

30 
cm:n 
sisällä 

(12 
tuu-
maa)

Piippaa jat-
kuvasti

Etäi-
syys 
esi-

neestä

Varoitusvalo ajet-
taessa eteenpäin Varoitu-

sääniKoje-
lauta

Tieto-
viihde

60–120 
cm

Summeri 
piippaa 

katkonai-
sesti

30–60 
cm

Summeri 
piippaa 

katkonai-
sesti

30 
cm:n 
sisällä 

(12 
tuu-
maa)

Piippaa jat-
kuvasti
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Eteenpäin/peruutuspysä-
köinnin etäisyysvaroituksen 
toimintahäiriö ja rajoitukset

Pysäköinnin etäisyysvaroituksen 
toimintahäiriö
Kun auto on käynnistetty ja vaihde 
siirretään asentoon R (peruutus), 
äänimerkki ilmoittaa, että pysäköinnin 
etäisyysvaroitus toimii oikein.
Jos kuitenkin yksi tai useampi seuraavista 
tapahtuu, tarkista ensin, onko ultraää-
nianturi vaurioitunut tai tukkeutunut 
vieraasta aineesta. Jos se ei vieläkään 
toimi kunnolla, suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa ajoneuvosi.
• Varoitusääntä ei kuulu.
• Summeri soi jaksottaisesti.
• "Tarkista kuljettajan apujärjestelmä" 

-varoitusviesti ilmestyy mittaristoon.

2C_DriverAssistanceMalfunction

Pysäköinnin etäisyysvaroitus pois 
päältä

2C_DriverAssistanceLimitedUltrasonic

Jos näin tapahtuu, "Kuljettajan avustus-
järjestelmä rajoittunut. Ultraäänianturi 
estynyt." -varoitusviesti ilmestyy mitta-
ristoon. Pysäköinnin etäisyysvaroitus 
toimii oikein, kun lumi, vesi tai vieras aine 
poistetaan.
Jos pysäköinnin etäisyysvaroitus ei toimi 
normaalisti esteiden (lumi, sade tai 
vierasmateriaalit) poistamisen jälkeen, 
suosittelemme, että HYUNDAI-jälleen-
myyjä tarkastaa auton.
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Eteenpäin/peruutuspysäköinnin 
etäisyysvaroituksen rajoitukset
• Pysäköinnin etäisyysvaroitus ei 

välttämättä toimi kunnolla seuraavissa 
tilanteissa:
- Kosteus on jäätynyt anturiin
- Anturin päällä on aineita, kuten lunta 

tai vettä. (Eteenpäin/peruutuspysä-
köinnin etäisyysvaroitus toimii oikein, 
kun aine poistetaan.)

- Sää on erittäin kuuma tai kylmä
- Anturi tai anturikokoonpano 

puretaan
- Anturin pintaa painetaan voimak-

kaasti tai sitä isketään kovalla 
esineellä

- Anturin pintaa naarmutetaan 
terävällä esineellä

- Antureille tai niiden ympäristöön on 
ruiskutettu suoraan korkeapaineve-
dellä

• Pysäköinnin etäisyysvaroitukseen 
saattaa tulla toimintahäiriö seuraavissa 
tilanteissa:
- Voimakas sade tai vesisuihku osuu 

autoon
- Anturien pinnalla juoksee vettä
- Toisen ajoneuvon anturit vaikuttavat 

anturiin
- Anturi on lumen tai jään peitossa
- Ajetaan epätasaisella pinnalla, 

soratiellä tai pensaikossa
- Anturin lähellä on ultraääniaaltoja 

tuottavia laitteita
- Rekisterikilven asennuspaikka on 

muu kuin alkuperäinen
- Auton puskurin korkeutta tai ultra-

ääni-anturin asennusta on muutettu
- Laitteistojen tai lisävarusteiden 

liittäminen ultraääniantureiden 
lähelle

• Anturi ei ehkä havaitse seuraavia 
kohteita:
- Terävät tai kapeat kohteet, kuten 

köydet, ketjut tai ohuet tolpat.
- Kapeat kohteet, kuten neliskulmaisen 

tolpan kulmat.
- Kohteet, jotka absorboivat anturin 

taajuutta, kuten vaatteet, sienimäiset 
materiaalit tai lumi.

- Kohteet, joiden pituus on alle 100 cm 
(40 tuumaa) ja läpimitta alle 14 cm (6 
tuumaa).

- Jalankulkijat, eläimet tai esteet, jotka 
ovat hyvin lähellä ultraääniantureita

 VAROITUS
 • Pysäköinnin etäisyysvaroitus on lisätoi-

minto. Pysäköinnin etäisyysvaroituksen 
toimintaan voivat vaikuttaa useat 
tekijät (myös ympäristöolosuhteet). On 
kuljettajan vastuulla aina tarkistaa etu- 
ja takanäkymä ennen pysäköintiä ja sen 
aikana.

• Uuden ajoneuvosi takuu ei kata auton 
onnettomuuksia ja vahinkoja, jotka 
aiheutuvat pysäköinnin etäisyysvaroi-
tuksen toimintahäiriöstä.

• Ole varuillasi, kun ajat erilaisten 
esteiden, jalankulkijoiden ja erityisesti 
lasten lähettyvillä. Anturit eivät ehkä 
havaitse joitakin esineitä näiden 
etäisyyden, koon tai materiaalin takia. 
Kaikki nämä voivat rajoittaa anturien 
tehokkuutta.

• Pysäköinnin etäisyysvaroitus ei varoita 
sinua havaitsemisjärjestyksessä. Se 
vaihtelee ajoneuvon nopeuden tai 
henkilön, eläimen tai esineen muodon 
mukaan.

• Jos pysäköinnin etäisyysvaroitus ei 
edelleenkään toimi kunnolla, suositte-
lemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa 
auton.
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Eteenpäin/sivut-
tais/peruutuspysä-
köinnin etäisyysvaroitus 
(PDW)
Eteenpäin-/sivuttais-/peruutuspysä-
köinnin etäisyysvaroitus käyttää etu-, 
sivu- ja taka-ultraääniantureita havaitse-
maan ja varoittamaan, jos henkilö, eläin 
tai esine on tietyllä etäisyydellä, kun 
ajoneuvo on pysäytettynä tai kun ajetaan 
pienellä nopeudella.

Havaitsemisanturi

2C_FrontSideUltrsonicSensor

2C_RearSideUltrsonicSensor
[A] Etupuolen ultraäänianturit
[B] Etusivun ultraäänianturit
[C] Takasivun ultraäänianturit
[D] Takapään ultraäänianturit

Katso tunnistusanturien tarkat sijainnit 
yllä olevasta kuvasta.

Eteenpäin/sivuttais/peruu-
tuspysäköinnin etäisyysvaroi-
tuksen asetukset

Varoitustavat

2C_WarningTypeSetInfo_3

Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų 
-painiketta ja valitse sitten Tietoviihdejär-
jestelmästä Ajoneuvo > Kuljettajan apu > 
Varoitusmenetelmät valitaksesi 
seuraavat:
• Varoituksen äänenvoimakkuus: 

Varoituksen äänenvoimakkuutta 
voidaan säätää.
Jos kytket varoituksen äänenvoimak-
kuuden pois päältä, toiminto voi turval-
lisuutesi takaamiseksi varoittaa sinua 
pienellä äänenvoimakkuudella.

  Tietoja
 • Jos vaihdat varoitustapaa, muiden 

kuljettajaa avustavien järjestelmien 
varoitustavat voivat vaihtua.

• Varoitustapa säilyttää viimeisimmän 
asetuksensa, vaikka auto käynnistettäi-
siin uudelleen.

• Asetusvalikko ei välttämättä ole käytet-
tävissä autossasi auton ominaisuuk-
sista ja teknisistä tiedoista riippuen.
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Pysäköintietäisyyden varoituksen 
automaattinen aktivointi
Kun haluat käyttää automaattista 
pysäköinnin etäisyysvaroitusta, paina 
Ų -painiketta ja valitse sitten Tieto-
viihdejärjestelmästä Ajoneuvo > 
Ajoavustin > Pysäköintiturvallisuus > 
Automaattinen PDW (Pysäköinnin 
etäisyysvaroitus).

  Tietoja
 • Kun automaattinen PDW (pysäköinnin 

etäisyysvaroitus) on valittuna, pysä-
köintiturvallisuuspainikkeen 
merkkivalo (ÿ) pysyy päällä.

 

Eteenpäin/sivuttais/peruu-
tuspysäköinnin etäisyysvaroi-
tuksen käyttö

Pysäköintitutkan painike
Tyyppi A

2C_ParkingSafetyButton

Paina pysäköintiturvallisuuden painiketta 
(ÿ) kytkeäksesi eteenpäin/taaksepäin 
suunnatun etäisyysvaroituksen päälle. 
Kytke toiminto pois, painamalla 
painiketta uudelleen.
• Kun vaihde vaihdetaan R (peruutus) 

-asentoon, pysäköinnin etäisyysva-
roitus aktivoituu automaattisesti (pysä-
köintiturvallisuuden merkkivalo on 
päällä).

Eteenpäin suunnatun pysäköinnin 
etäisyysvaroitus
Eteenpäin suunnatun pysäköinnin etäi-
syysvaroitus toimii seuraavissa tilan-
teissa.
• Vaihde vaihdetaan asennosta R 

(peruutus) asentoon D (ajo), Peruutus-
pysäköinnin etäisyysvaroituksen 
ollessa päällä

• Vaihde on D-asennossa (Ajo) ja pysä-
köintiturvallisuuden painikkeen 
merkkivalo palaa (ÿ).

• Vaihtaminen D-asentoon (Ajo), kun 
toiminto on pois päältä
(vain silloin, kun tietoviihdejärjestelmän 
Asetukset-valikossa on valittu Vehicle 
(Auto) > Driver assistance (Kuljettajan 
avustus) > Parking safety (Pysäköinti-
turvallisuus) > Auto PDW (Parking 
Distance Warning) (Automaattinen 
PDW [Pysäköintietäisyyden varoitus]).

  Tietoja
 • Eteenpäin suunnatun pysäköinnin etäi-

syysvaroitus havaitsee edessä olevan 
henkilön, eläimen tai esineen, kun 
ajoneuvon nopeus eteenpäin kulkiessa 
on alle 10 km/h (6 mph).

• Eteenpäin suuntautuva pysäköinnin 
etäisyysvaroitus kytkeytyy pois päältä, 
jos ajoneuvon nopeus ylittää 30 km/h 
(18 mph). Se ei välttämättä aktivoidu 
uudelleen, vaikka ajoneuvon nopeus 
laskee nopeuteen, joka on alle 10 km/h 
(6 mph).
(Vain kun Ajoneuvo > Ajoavustin > 
Pysäköintiturvallisuus > 
Automaattinen PDW (pysäköinti-
etäisyysvaroitus) ei ole valittuna tieto-
viihdejärjestelmän 
Asetukset-valikosta.)
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• Vastaava merkkivalo syttyy aina, kun 
ultraäänianturi havaitsee havainto-
alueellaan henkilön, eläimen tai esteen. 
Lisäksi kuuluu varoitusääni.

• Kun esteitä havaitaan samaan aikaan 
kaksi tai useampia, lähinnä olevasta 
ilmoitetaan varoitusäänellä.

• Ilmoituksen muoto voi erota todelli-
sesta autosta.

• Etuosan  ulkopuolen 
varoitukset kytkeytyvät päälle, kun 
vaihde on R-asennossa (Peruutus).

 

Sivupysäköinnin etäisyysvaroitus
Sivupysäköinnin etäisyysvaroitus toimii 
seuraavissa tilanteissa.
• Vaihde on siirretty R (peruutus) 

-asentoon
• Vaihde siirretään R-asennosta 

(Peruutus) tai D (Ajo).
• Vaihde on D-asennossa (Ajo) ja pysä-

köintiturvallisuuden painikkeen 
merkkivalo palaa (ÿ).

• Vaihtaminen D-asentoon (Ajo), kun 
toiminto on pois päältä
(vain silloin, kun tietoviihdejärjestelmän 
Asetukset-valikossa on valittu Vehicle 
(Auto) > Driver assistance (Kuljettajan 
avustus) > Parking safety (Pysäköinti-
turvallisuus) > Auto PDW (Parking 
Distance Warning) (Automaattinen 
PDW [Pysäköintietäisyyden varoitus]).

  Tietoja
 • Sivupysäköinnin etäisyysvaroitus 

toimii, kun ajoneuvon nopeus eteenpäi-
najossa on alle 10 km/h (6 mph).

• Sivupysäköinnin etäisyysvaroitus toimii 
vain, kun eteen- tai taaksepysäköinnin 
etäisyysvaroitus on päällä.

• Vastaava merkkivalo syttyy aina, kun 
ultraäänianturi havaitsee havainto-
alueellaan henkilön, eläimen tai esteen.

• Jos havaitaan esine, joka sijaitsee 
enintään 30 cm:n etäisyydellä 
ajoneuvon reitiltä, kuuluu varoitusääni.

• Jos havaitaan ajoneuvon reitin ulko-
puolella oleva esine, varoitusilmaisin 
tulee näkyviin.

Etäi-
syys 
esi-

neestä

Varoitusvalo ajet-
taessa eteenpäin Varoitu-

sääniKoje-
lauta

Tieto-
viihde

60–120 
cm

Summeri 
piippaa 

katkonai-
sesti

(Etuosan 
sisäpuoli)

30–60 
cm

Piippaa 
useammin

30 
cm:n 
sisällä 

(12 
tuu-
maa)

Piippaa jat-
kuvasti Etäi-

syys 
esi-

neestä

Varoitusvalo ajet-
taessa eteenpäin Varoitu-

sääniKoje-
lauta

Tieto-
viihde

60–120 
cm -

30–60 
cm -

30 
cm:n 
sisällä 

(12 
tuu-
maa)

Piippaa jat-
kuvasti
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• Ilmoituksen muoto voi erota todelli-
sesta autosta.

 

Peruutus-/sivupysäköinnin etäi-
syysvaroitus
Peruutus-/sivupysäköinnin etäisyysva-
roitus toimii seuraavissa tilanteissa.
• Vaihde on siirretty R (peruutus) 

-asentoon

  Tietoja
 Sivupysäköinnin etäisyysvaroitus toimii 
vain, kun eteen- tai taaksepysäköinnin 
etäisyysvaroitus on päällä.

 

• Vastaava merkkivalo syttyy aina, kun 
ultraäänianturi havaitsee havainto-
alueellaan henkilön, eläimen tai esteen. 
Lisäksi kuuluu varoitusääni.

• Kun esteitä havaitaan samaan aikaan 
kaksi tai useampia, lähinnä olevasta 
ilmoitetaan varoitusäänellä.

• Ilmoituksen muoto voi erota todelli-
sesta autosta.

Eteenpäin-/sivuttais-/peruu-
tuspysäköinnin etäisyysvaroi-
tuksen toimintahäiriö ja 
rajoitukset

Eteenpäin/sivuttais/peruutuspysä-
köinnin etäisyysvaroituksen toimin-
tahäiriö
Kun ajoneuvo on käynnistetty ja vaihde 
siirretään R-asentoon (Peruutus), 
äänimerkki ilmoittaa, että peruutuspysä-
köinnin etäisyysvaroitus toimii oikein.
Kuitenkin jos yksi tai useampi seuraavista 
seikoista ilmenee, tarkista, että ultraää-
nianturi ei ole vahingoittunut tai 
järjestelmä estetty vierailla materiaaleilla. 
Jos se ei vieläkään toimi asianmukaisesti, 
valtuutetun HYUNDAI-jälleenmyyjän on 
tarkastettava autosi.
• Varoitusääntä ei kuulu.
• Summeri soi jaksottaisesti.
• Kojelautaan tulee näkyviin "Check 

driver assistance system." (Tarkasta 
kuljettajan avustusjärjestelmä).

2C_DriverAssistanceMalfunction

Etäi-
syys 
esi-

neestä

Varoitusvalo ajet-
taessa eteenpäin Varoitu-

sääniKoje-
lauta

Tieto-
viihde

60–120 
cm

Summeri 
piippaa 

katkonai-
sesti

30–60 
cm

Piippaa 
useammin

30 
cm:n 
sisällä 

(12 
tuu-
maa)

Piippaa jat-
kuvasti
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Pysäköinnin etäisyysvaroitus pois 
päältä

2C_DriverAssistanceLimitedUltrasonic

Jos näin tapahtuu, "Kuljettajan avustus-
järjestelmä rajoittunut. Ultraäänianturi 
estynyt." -varoitusviesti ilmestyy mitta-
ristoon. Pysäköinnin etäisyysvaroitus 
toimii oikein, kun lumi, vesi tai vieras aine 
poistetaan. Jos pysäköinnin etäisyysva-
roitus ei toimi kunnolla esteiden (lumi, 
sade tai vierasaineet) poistamisen 
jälkeen, valtuutetun HYUNDAI-jälleen-
myyjän tulee tarkastaa autosi.

  Tietoja
 

2C_PDWInfo_2

Kun pysäköinnin etäisyysvaroitus on 
toiminnassa, jos toiminto ei toimi 
normaalisti tai ultraäänianturi on estetty, 
päävaroitusvalo (X) tulee näkyviin 
vastaavan anturin suuntaan. Voit 
tarkastaa varoituksen kojelaudan 
Utility-tilassa.
 

Pysäköinnin etäisyysvaroituksen 
rajoitukset
• Pysäköinnin etäisyysvaroitus ei 

välttämättä toimi kunnolla seuraavissa 
tilanteissa:
- Anturissa on liikaa kosteutta tai 

huurretta.
- Anturin päällä on vierasaineita, kuten 

lunta tai vettä (peruutuspysäköinnin 
etäisyysvaroitus toimii kunnolla, kun 
tällainen vierasaine poistetaan.)

- Sää on erittäin kuuma tai kylmä
- Anturi tai anturikokoonpano 

puretaan
- Anturin pintaa painetaan voimak-

kaasti tai sitä isketään kovalla 
esineellä

- Anturin pintaa naarmutetaan 
terävällä esineellä

- Antureille tai niiden ympäristöön on 
ruiskutettu suoraan korkeapaineve-
dellä

• Pysäköinnin etäisyysvaroitukseen 
saattaa tulla toimintahäiriö seuraavissa 
tilanteissa:
- Voimakas sade tai vesisuihku osuu 

autoon
- Anturien pinnalla juoksee vettä
- Toisen ajoneuvon anturit vaikuttavat 

anturiin
- Anturi on lumen tai jään peitossa
- Ajetaan epätasaisella pinnalla, 

soratiellä tai pensaikossa
- Anturin lähellä on ultraääniaaltoja 

tuottavia laitteita
- Rekisterikilven asennuspaikka on 

muu kuin alkuperäinen
- Auton puskurin korkeutta tai ultra-

ääni-anturin asennusta on muutettu
- Laitteistojen tai lisävarusteiden 

liittäminen ultraääniantureiden 
lähelle

• Anturi ei ehkä havaitse seuraavia 
kohteita:
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- Terävät tai kapeat kohteet, kuten 
köydet, ketjut tai ohuet tolpat.

- Kapeat kohteet, kuten neliskulmaisen 
tolpan kulmat.

- Kohteet, jotka absorboivat anturin 
taajuutta, kuten vaatteet, sienimäiset 
materiaalit tai lumi.

- Kohteet, joiden pituus on alle 100 cm 
(40 tuumaa) ja läpimitta alle 14 cm (6 
tuumaa).

- Jalankulkijat, eläimet tai esteet, jotka 
ovat hyvin lähellä ultraääniantureita

- Esine etukulman ultraäänianturin ja 
takakulman ultraäänianturin välisellä 
sivualueella tai esine, joka lähestyy 
sivualuetta.

 VAROITUS
 • Pysäköinnin etäisyysvaroitus on lisätoi-

minto. Pysäköinnin etäisyysvaroituksen 
toimintaan voivat vaikuttaa useat 
tekijät (myös ympäristöolosuhteet). On 
kuljettajan vastuulla aina tarkistaa etu- 
ja takanäkymä ennen pysäköintiä ja sen 
aikana.

• Uuden ajoneuvosi takuu ei kata auton 
onnettomuuksia ja vahinkoja, jotka 
aiheutuvat pysäköinnin etäisyysvaroi-
tuksen toimintahäiriöstä.

• Ole varuillasi, kun ajat erilaisten 
esteiden, jalankulkijoiden ja erityisesti 
lasten lähettyvillä. Anturit eivät ehkä 
havaitse joitakin esineitä näiden 
etäisyyden, koon tai materiaalin takia. 
Kaikki nämä voivat rajoittaa anturien 
tehokkuutta.

• Pysäköinnin etäisyysvaroitus ei varoita 
sinua havaitsemisjärjestyksessä. Se 
vaihtelee ajoneuvon nopeuden tai 
henkilön, eläimen tai esineen muodon 
mukaan.

• Jos pysäköinnin etäisyysvaroitus ei 
edelleenkään toimi kunnolla, suositte-
lemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa 
auton.

 

Peruutuspysäköinnin 
törmäyksen välttämis-

jos kuuluu varustukseen

avustaja (PCA)

Peruutuspysäköinnin törmäyksen välttä-
misavustaja havaitsee jalankulkijat tai 
auton takana olevat esineet ja voi 
varoittaa sinua tai auttaa sinua jarrutuk-
sessa auttaakseen välttämään 
törmäyksen auton peruuttaessa.

Havaitsemisanturi

2C_WideRearViewCamera

2C_RearUltrasonicSensor
[A] Laajakulmainen takanäkymäkamera
[B] Takapään ultraäänianturit

Katso tunnistusanturien tarkat sijainnit 
yllä olevasta kuvasta.
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Peruutuspysäköintitör-
mäyksen välttämisavustajan 
asetukset

Varoitustavat

2C_WarningTypeSetInfo_2

Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų 
-painiketta ja valitse sitten Tietoviihdejär-
jestelmästä Ajoneuvo > Kuljettajan apu > 
Varoitusmenetelmät valitaksesi 
seuraavat:
• Varoituksen äänenvoimakkuus: 

Varoituksen äänenvoimakkuutta 
voidaan säätää.
Jos kytket varoituksen äänenvoimak-
kuuden pois päältä, toiminto voi turval-
lisuutesi takaamiseksi varoittaa sinua 
pienellä äänenvoimakkuudella.

• Haptinen varoitus: Ohjauspyörän 
tärinä voidaan asettaa päälle tai pois 
päältä.

  Tietoja
 • Jos vaihdat varoitustapaa, muiden 

kuljettajaa avustavien järjestelmien 
varoitustavat voivat vaihtua.

• Varoitustapa säilyttää viimeisimmän 
asetuksensa, vaikka auto käynnistettäi-
siin uudelleen.

• Asetusvalikko ei välttämättä ole käytet-
tävissä autossasi auton ominaisuuk-
sista ja teknisistä tiedoista riippuen.

• Varoituksen äänenvoimakkuutta ja 
haptista varoitusta ei voi kytkeä pois 
päältä samanaikaisesti. Kun yksi varoi-
tuksista kytketään pois päältä, toinen 
aktivoituu.

 

Pysäköintiturvallisuus
Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų 
painiketta ja valitse sitten Ajoneuvo > 
Kuljettajan apu > Pysäköintiturvallisuus 
tietoviihdejärjestelmästä tai poista sen 
valinta asettaaksesi, käytetäänkö kutakin 
toimintoa.
• Jos "Takaturvallisuus" on valittuna, 

peruutuspysäköinnin törmäyksen vält-
tämisavustaja varoittaa kuljettajaa ja 
tehostaa jarrutusta, kun välittömän 
törmäyksen uhka jalankulkijaan tai 
esteeseen havaitaan.
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Peruutuspysäköintitör-
mäyksen välttämisavustajan 
käyttö

Pysäköintitörmäyksen välttämisavustajan 
kytkeminen päälle/pois päältä

Tyyppi A

2C_ParkingSafetyButton

Paina ja pidä painettuna pysäköintiturval-
lisuuden (ÿ) -painiketta yli 2 sekunnin 
ajan kytkeäksesi pysäköintitörmäyksen 
välttämisavustajan päälle tai pois päältä.

Käyttötilanne
Jos peruutuspysäköinnin törmäyksen 
välttämisavustaja havaitsee törmäys-
vaaran jalankulkijaan tai esteeseen, 
toiminto varoittaa kuljettajaa äänimerkillä 
ja mittariston varoitusviestillä. Kun 
takanäkymän näyttö on toiminnassa, 
tietoviihdejärjestelmän näyttöön tulee 
varoitus.
Jos törmäysvaara on välitön, peruutuspy-
säköinnin törmäyksen välttämisavustaja 
auttaa sinua jarrutuksessa.
Valitse "Takaturvallisuus" tietoviihdejär-
jestelmän "Pysäköintiturvallisuus" 
-valikosta. Pysäköintitörmäyksen välttä-
misavustaja toimii, kun kaikki seuraavat 
ehdot täyttyvät:
• Takaluukku ja ovi ovat kiinni
• Seisontajarru on vapautettuna
• Perävaunua ei ole kytketty
• Vaihde on siirretty R (peruutus) 

-asentoon

• Auton nopeus on alle 10 km/h (6 mph) 
(tunnistaa jalankulkijat)

• Auton nopeus on alle 4 km/h (2,4 mph) 
(tunnistaa objektit)

• Pysäköintitörmäyksen välttämisavus-
tajan komponentit, kuten takanäkymä-
kamera ja takapuolen ultraäänianturi, 
ovat normaaleissa olosuhteissa

Kun Peruutuspysäköintitörmäyksen vält-
tämisavustaja aktivoituu, kojelautaan 
ilmestyy viiva auton kuvan taakse.

2C_PCAOnInfo

  Tietoja
 Peruutuspysäköinnin törmäyksen välttä-
misavustaja toimii vain kun vaihde 
vaihdetaan asentoon R (peruutus). Voit 
käynnistää peruutuspysäköinnin 
törmäyksen välttämisavustajan uudelleen 
vaihtamalla toiselta vaihteelta vaihteelle 
R (peruutus).
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Sammutusehdot
Jos törmäysvaara on välitön, peruutuspy-
säköinnin törmäyksen välttämisavustaja 
auttaa sinua jarrutuksessa. Jarrutus-
avustin vapautetaan 5 minuutin kuluttua. 
Paina välittömästi jarrupoljinta ja tarkasta 
auton ympäristö. Jarrutusavustin 
vapautetaan myös seuraavissa olosuh-
teissa, kun:
• Vaihde on siirretty asentoon P (pysä-

köinti) tai D (ajo)
• Jarrupoljinta painetaan riittävällä 

teholla

  Tietoja
 Kun pysäköintitörmäyksen välttämis-
avustaja aktivoidaan peruutettaessa, 
jarrujen ohjaus vapautuu 5 minuutin 
kuluttua ja seisontajarru kytkeytyy.
 

Peruutuspysäköintitör-
mäyksen välttämisavustajan 
toimintahäiriö ja rajoitukset

Peruutuspysäköintitörmäyksen vält-
tämisavustajan toimintahäiriö

2C_DriverAssistanceMalfunction

Kun peruutuspysäköintitörmäyksen vält-
tämisavustaja tai muut siihen liittyvät 
järjestelmät eivät toimi kunnolla, varoi-
tusviesti "Tarkista kuljettajan apujärjest-
elmä" näkyy kojelaudassa ja toiminto 
sammuu automaattisesti. Suositte-
lemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa auton.
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Peruutuspysäköintitörmäyksen vält-
tämisavustaja pois käytöstä

2C_DriverAssistanceLimitedCamera

2C_DriverAssistanceLimitedUltrasonic

"Kuljettajan apujärjestelmä rajoittunut. 
Kamera estynyt." tai "Kuljettajaa 
avustava järjestelmä rajoittunut. 
Ultraäänianturi estetty." -varoitusviesti 
ilmestyy mittaristoon, jos seuraavat 
tilanteet tapahtuvat:
• Takakameraa tai takapuolen ultraää-

niantureita peittää esimerkiksi lumen 
tai sadeveden tapainen vierasaine.

• Sään ollessa huono, kuten runsas lumi- 
tai vesisade jne.

Jos näin tapahtuu Peruutuspysäköintitör-
mäyksen välttämisavustaja voi sammua 
tai toimia virheellisesti. Tarkista, että 
takakamera ja takapuolen ultraäänianturit 
ovat puhtaita.

Peruutuspysäköintitörmäyksen vält-
tämisavustajan rajoitukset
Peruutuspysäköinnin törmäyksen välttä-
misavustaja ei ehkä avusta jarrutuksessa 
tai varoita kuljettajaa, vaikka jalankulki-
joita tai esteitä on alueella, seuraavissa 
olosuhteissa:
• Ongelmia autossa

- Mikä tahansa muualla kuin tehtaalla 
asennettu laite tai varuste 
asennetaan

- Auto on epävakaa onnettomuuden 
tai muiden syiden vuoksi

- Puskurin korkeutta tai takaosan ultra-
ääni-anturin asennusta on muutettu

- Laajakulmainen takanäkymäkamera 
tai ultraäänianturit vaurioituneet

- Laajakulmaista takanäkymäkameraa 
tai ultraääniantureita peittää 
esimerkiksi lumen tai lian tapainen 
vierasaine

- Valonlähde häikäisee laajakulmaista 
takanäkymäkameraa, tai sää on 
huono eli esiintyy esimerkiksi rankka-
sadetta, tiheää sumua tai lumisadetta

• Ongelmia ympäristössä
- Ympäristö on erittäin valoisa tai 

pimeä
- Ulkolämpötila on hyvin korkea tai 

hyvin matala
- Tuuli on liian kovaa (yli 20 km/h (12 

mph)) tai se puhaltaa takapuskuriin 
kohtisuoraan.

- Autosi lähellä on kohteita, jotka 
aiheuttavat voimakasta melua, kuten 
ajoneuvojen äänimerkit, äänekkäät 
moottoripyörät tai kuorma-autojen 
ilmajarrut

- Autosi lähellä on taajuudeltaan hyvin 
samankaltainen ultraäänianturi.

- Tie on liukas tai kalteva
- Jalankulkijan kuva etukamerassa ei 

erotu taustasta
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• Ongelmia jalankulkijan tai kohteen 
kanssa
- Jalankulkijoita on vaikea havaita
- Auton ja jalankulkijan välillä on 

maanpinnan korkeusero
- Jalankulkija on lähellä auton 

takareunaa
- Jalankulkija ei seiso suorassa
- Jalankulkija on joko hyvin lyhyt tai 

hyvin pitkä havaittavaksi
- Jalankulkija tai pyöräilijä käyttää 

vaatteita, jotka sulautuvat helposti 
taustaan, tämä tekee tunnistamisen 
vaikeaksi

- Jalankulkija käyttää vaatteita, jotka 
eivät heijasta ultraääniaaltoja kovin 
hyvin

- Kohteen koko, paksuus, korkeus tai 
muoto ei heijasta ultraääniaaltoja 
hyvin (esimerkiksi matala kohde, 
kapea kohde, pyöreä pilari, pieni 
pilari, neliön muotoisen pilarin 
kulmat, pensas, reunakivet, kärryt, 
seinän reuna jne.)

- Jalankulkija tai este liikkuu
- Jalankulkija tai este on hyvin lähellä 

auton takapäätä
- Jalankulkijan tai esteen takana on 

suuri esine, kuten seinä
- Este ei sijaitse ajoneuvon etu- tai 

takapään keskiosassa
- Este ei ole samassa linjassa takapus-

kurin kanssa
- Anturit eivät pysty havaitsemaan 

jalankulkijoita ja esineitä
• Ajo-olosuhteisiin liittyvät ongelmat

- Kuljettaja peruuttaa autoa heti siirret-
tyään vaihteen asentoon R (peruutus) 
tai D (ajo)

- Kuljettaja kiihdyttää tai pyörittää 
autoa

- Ajoneuvolla ajetaan heti ajoneuvon 
käynnistämisen jälkeen

 VAROITUS
 Noudata seuraavia varotoimia, kun käytät 
Peruutuspysäköintitörmäyksen välttä-
misavustajaa:
• Ole aina äärimmäisen tarkkaavainen, 

kun ajat. Kuljettaja on vastuussa jarrut-
tamisesta ja turvallisesta ajamisesta.

• Kiinnitä aina ajon aikana huomiota 
tiehen ja liikenteeseen riippumatta 
siitä, onko varoituksia päällä tai ei.

• Tarkasta aina ennen auton liikutta-
mista, että auton tiellä ei ole jalankulki-
joita tai esteitä.

• Peruutuspysäköinnin törmäyksen vält-
tämisavustajan toiminta voi vaihdella 
tietyissä tilanteissa. Jos auton nopeus 
ylittää 4 km/h (2 mph), peruutuspysä-
köinnin törmäyksen välttämisavustaja 
antaa törmäysavustusta vain, kun 
toiminto havaitsee jalankulkijoita. 
Katsele aina ympärillesi ja ole tarkkaa-
vainen, kun ajat autollasi.

• Peruutuspysäköinnin törmäyksen vält-
tämisavustaja voi toimia eri tavalla 
tietyissä olosuhteissa. Jos ajoneuvo 
liikkuu eteen- ja taaksepäin toistuvasti, 
peruutuspysäköinnin törmäyksen vält-
tämisavustaja ei välttämättä auta jarru-
tuksessa tai varoita kuljettajaa. Ole aina 
tarkkaavainen ajaessasi autoa.

• Takapuolen ultraäänianturit eivät ehkä 
havaitse joitakin esteitä näiden 
etäisyyden, koon tai materiaalin takia. 
Kaikki nämä voivat rajoittaa anturien 
tehokkuutta.

• Peruutuspysäköinnin törmäyksen vält-
tämisavustaja ei ehkä toimi tai toimii 
aiheetta tieolosuhteista ja ympäristöstä 
riippuen.

• Älä luota vain peruutuspysäköinnin 
törmäyksen välttämisavustajaan. Se voi 
aiheuttaa auton vaurioitumisen tai 
henkilövahinkoja.
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 HUOMIOITAVAA
 • Törmäyksen välttämiseksi tapahtuvan 

äkillisen jarrutuksen aikana voi kuulua 
melua.

• Jos muita varoitusääniä kuuluu, kuten 
turvavyön varoitusääni, pysäköinnin 
törmäyksen välttämisavustajan varoi-
tusääni ei ehkä kuulu.

• Pysäköintitörmäyksen välttämisavus-
taja ei välttämättä toimi oikein, kun 
puskuri on vaurioitunut, se vaihdettu tai 
sitä on korjattu.

• Pysäköintitörmäyksen välttämisavus-
taja ei ehkä toimi oikein, jos sitä 
häiritsevät voimakkaat sähkömagneet-
tiset aallot.

• Jos kuuntelet auton äänentoistojärjes-
telmää suurella teholla, pysäköintitör-
mäyksen välttämisavustajan 
varoitusääni ei ehkä kuulu.

• Kytke pysäköintitörmäyksen välttämis-
avustaja pois päältä hinatessasi 
perävaunua. Jos autolla peruutetaan 
hinauksen aikana, pysäköintitör-
mäyksen välttämisavustaja aktivoituu, 
koska se havaitsee perävaunun.

• Riippuen ESC:n (Sähköinen 
ajovakauden hallinta) tilasta, jarrunhal-
linta ei välttämättä toimi kunnolla.
Varoitus saadaan vain, kun:
- ESC:n (sähköinen ajovakauden 

hallinta) varoitusvalo on päällä
- ESC (sähköinen ajovakauden hallinta) 

on kytketty eri toimintoon
 

 HUOMIOITAVAA
 Varmista havaitsemisanturien ihanteel-
linen toiminta tekemällä seuraavat 
varotoimet:
• Pidä laajakulmainen takanäkymäka-

mera ja takaosan ultraäänianturit aina 
puhtaina.

• Älä käytä happamia tai emäksisiä 
puhdistusaineita kameran linssin 
puhdistamiseen. Käytä vain mietoa 
saippuaa tai neutraalia pesuainetta, ja 
huuhtele perusteellisesti vedellä.

• Älä suihkuta laajakulmaista takanäky-
mäkameraa tai takaosan ultraääniantu-
reita tai niiden ympäristöä suoraan 
painepesurilla. Se voi aiheuttaa laaja-
kulmakameroiden tai ultraäänianturin 
toimintahäiriön.

• Älä laita laajakulmakameroiden tai 
ultraäänianturien lähelle tavaroita, 
kuten puskuritarroja tai puskurisuojia, 
äläkä maalaa puskuria. Tämä saattaa 
heikentää pysäköintitörmäyksen välttä-
misavustajan toimintaa.

• Älä koskaan pura laajakulmakameroita 
tai ultraäänianturien osia tai kohdista 
niihin iskuja.

• Laajakulmaisiin takanäkymäkameroihin 
tai takaosan ultraääniantureihin ei saa 
kohdistaa liiallista voimaa. Peruutuspy-
säköinnin törmäyksen välttämisavus-
taja ei ehkä toimi oikein, jos 
laajakulmakamerat tai ultraäänianturit 
siirretään väkisin pois oikeasta suun-
tauksesta. Suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa auton.
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  Tietoja
 Peruutuspysäköintitörmäyksen välttä-
misavustaja voi havaita jalankulkijan tai 
esteen, kun
• Jalankulkija seisoo auton takana
• Auton taakse keskelle on pysäköity 

suurikokoinen este, kuten auto
 

Älykäs etäpysäköinti-

jos kuuluu varustukseen

avustin (RSPA)

Älykäs etäpysäköintiavustin käyttää etu-, 
etu-, taka- ja takaultraäänitunnistimia 
pysäköintipaikkojen havaitsemiseen ja 
ajoneuvon ohjauksen, nopeuden ja 
vaihteiden vaihtamisen ohjaamiseen sekä 
pysäköintipaikkoihin menemisen ja niistä 
poistumisen helpottamiseen etänä auton 
ulkopuolelta.

• Älykästä etäpysäköintiä ja etäkäyttöä 
voi käyttää auton ulkopuolelta älyavai-
mella.

• Kun älykäs etäpysäköintiavustin toimii, 
myös pysäköintietäisyyden varoitus- ja 
ympäristön valvontajärjestelmä 
toimivat. Katso lisätietoja tämän 
kappaleen kohdista "Eteenpäin/sivut-
tais/peruutuspysäköinnin etäisyysva-
roitus (PDW)" ja "Ympäristön 
valvontajärjestelmä (SVM)".

Toiminto Kuvaus

Etäkäyttö

Auton etäohjaus eteen-
päin/taaksepäin
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Havaitsemisanturit

2C_FrontSideUltrsonicSensor

2C_RearSideUltrsonicSensor
[A] Etupuolen ultraäänianturit
[B] Etusivun ultraäänianturit
[C] Takasivun ultraäänianturit
[D] Takapään ultraäänianturit

Katso tunnistusanturien sijainnit yllä 
olevasta kuvasta.

 HUOMIOITAVAA
 Varmista havaitsemisanturien ihanteel-
linen toiminta tekemällä seuraavat 
varotoimet:
• Älä koskaan pura havaitsemisanturia tai 

anturikokonaisuutta äläkä aiheuta sille 
vaurioita.

• Jos havaitsemisanturit vaativat 
korjausta, suosittelemme, että viet 
autosi valtuutetun HYUNDAI-jälleen-
myyjän tarkastettavaksi.

• Älykäs etäpysäköintiavustin voi toimia 
virheellisesti, jos auton puskurin 
korkeus tai ultraäänianturin asennusta 
on muutettu tai se on vahingoittunut. 
Kaikki muualla kuin tehtaalla asennetut 
laitteet tai varusteet voivat myös häiritä 
anturin toimintaa.

• Kun anturi on jäätynyt tai lian tai veden 
tukkima, anturi alkaa ehkä toimia vasta, 
kun tahrat poistetaan pehmeällä 
liinalla.

• Älä työnnä, naarmuta tai iske ultraää-
nianturia. Anturi voi vaurioitua.

• Älä suihkuta ultraääniantureita tai 
niiden ympäristöä suoraan korkeapai-
nepesurilla.

 



Kuljettajan avustusjärjestelmä

7-152

Älykkään etäpysäköintiavus-
timen asetukset

Varoitustavat

2C_WarningTypeSetInfo_3

Kun ajoneuvo on päällä, paina Ų 
-painiketta ja valitse sitten Tietoviihdejär-
jestelmästä Ajoneuvo > Kuljettajan apu > 
Varoitusmenetelmät valitaksesi 
seuraavat:
• Varoituksen äänenvoimakkuus: 

Varoituksen äänenvoimakkuutta 
voidaan säätää.
Jos kytket varoituksen äänenvoimak-
kuuden pois päältä, toiminto voi turval-
lisuutesi takaamiseksi varoittaa sinua 
pienellä äänenvoimakkuudella.

  Tietoja
 • Jos vaihdat varoitustapaa, muiden 

kuljettajaa avustavien järjestelmien 
varoitustavat voivat vaihtua.

• Varoitustapa säilyttää viimeisimmän 
asetuksensa, vaikka auto käynnistettäi-
siin uudelleen.

• Asetusvalikko ei välttämättä ole käytet-
tävissä autossasi auton ominaisuuk-
sista ja teknisistä tiedoista riippuen.
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Älykkään etäpysäköintiavustimen käyttö

Älykkään etäpysäköintiavustimen painike

Pysäköinti/näkymäpainike Pysäköintitutkan painike Älyavain

Paikka Nimi Symboli Kuvaus

Auton 
sisäpuoli

Pysä-
köinti/näky-
mäpainike

ā

Paina Pysäköinti/näkymäpainiketta ja pidä painettuna 
asettaaksesi Älykkään etäpysäköintiavustimen päälle. 
Lisäksi, Eteenpäin/Peruutuspysäköinnin etäisyysvaroi-
tus asettuu automaattisesti päälle.

Pysäköinti-
tutkan pai-

nike
ÿ

Kun älykäs etäpysäköintiavustin on toiminnassa ja pai-
nat pysäköintiturvallisuuspainiketta, älykkään etäpysä-
köintiavustinjärjestelmän toiminta loppuu.

Älyavain

Etäkäynnis-
tyspainike Ĕ

Voit etäkäynnistää auton painamalla etäkäynnistyspai-
niketta ovien lukituksen jälkeen auton ollessa sammu-
tettuna. Kun älykäs etäpysäköinti tai etäkäyttö on 
toiminnassa, voit poistaa toiminnon käytöstä paina-
malla etäkäynnistyspainiketta.

Eteenpäin 
painike đ

Etäkäyttötoiminnossa auto liikkuu painikkeen suun-
taan, kun sitä painetaan.Taakse-

päin-painike Į
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Etäkäyttö

Käyttöjärjestys
Etäkäyttö toimii seuraavassa järjestyk-
sessä:
1. Valmistautuminen etäsiirtämiseen 

eteen- ja taaksepäin
2. Etäsiirtäminen eteen- ja taaksepäin

1. Valmistautuminen etäsiirtämiseen eteen- 
ja taaksepäin
Etäkäyttötoimintoa voi käyttää kahdella 
tavalla.
Menetelmä (1): Toiminnon käyttäminen 
auton ollessa sammutettuna
1. Paina tietyllä etäisyydellä ajoneuvosta 

oven lukon (Ď) -painiketta älyavai-
messa ja lukitse kaikki ovet.

2C_RemoteForwardRewardProcedure

2. Paina ja pidä painettuna Etäkäynnistys-
painiketta (Ĕ) 4 sekunnin kuluessa, 
kunnes ajoneuvo käynnistyy.

3. Lisätietoja auton etäkäynnistyksestä on 
luvun 6 kohdassa "Etäkäynnistys".

Menetelmä (2): Toiminnon käyttäminen 
auton ollessa käynnissä
• Pysäköi auto sen paikan eteen, jossa 

haluat käyttää etäkäyttötoimintoa, ja 
siirrä vaihde asentoon P (pysäköinti).

• Paina ja pidä painettuna Pysä-
köinti/näkymä (ā) -painiketta 
kytkeäksesi älykkään pysäköintiavus-
timen päälle. Tietoviihdejärjestelmän 
näytölle ilmestyy viesti 
"Etähallinnassa".

2C_RemoteForwardRewardProcedure_2

• Poistu autosta älyavain hallussasi ja 
sulje kaikki ovet.

  Tietoja
 Tietoviihdejärjestelmän näytössä on 
valittava "Hyväksyn" ja tietoviihdejärjes-
telmän on toimittava asianmukaisesti, 
jotta etäkäyttötoiminto toimisi oikein.
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2. Etäsiirtäminen eteen- ja taaksepäin

2C_RemoteForwardRewardProcedure_3
[A] Eteenpäin
[B] Taaksepäin

1. Paina ja pidä painettuna yhtä Eteenpäin 
(đ) tai taaksepäin (Į) -painiketta 
älyavaimesta.
•Älykäs etäpysäköintiavustin ohjaa 

automaattisesti ohjauspyörää, auton 
nopeutta ja vaihteistoa. Auto liikkuu 
painetun painikkeen suunnan 
mukaisesti.

•Etätoiminnon ollessa toiminnassa, jos 
päästät painikkeesta irti, ajoneuvo 
pysähtyy ja toimintojen ohjaus 
keskeytyy. Toiminto aktivoituu 
uudelleen, kun painiketta painetaan 
taas ja pidetään se painettuna.

2. Pidä pohjassa Eteenpäin (đ) tai 
taaksepäin (Į) -painiketta, kunnes 
ajoneuvo saavuttaa halutun sijainnin.

3. Kun etäohjaus on valmis, nouse autoon 
älyavaimen avulla tai paina etäkäynnis-
tyspainiketta (Ĕ) älyavaimesta 
ajoneuvon ulkopuolelta.

4. Viesti näkyy tietoviihdejärjestelmässä. 
Auto vaihtaa automaattisesti 
P-asentoon (pysäköinti) ja kytkee 
seisontajarrun.

5. Kun etäkäynnistys (Ĕ) -painiketta 
painetaan, ajoneuvo sammuu. Jos 
kuljettaja on ajoneuvossa, ajoneuvo 
pysyy ON-asennossa.

6.Etäkäytöllä voi ohjata ajoneuvoa etänä 
älyavaimella ajoneuvon ulkopuolelta 
käsin.

  Tietoja
 • Tarkista, että kaikki älyavaimet ovat 

auton ulkopuolella, kun käytät etäkäyt-
tötoimintoa.

• Älykäs etäkäyttötoiminto toimii vain, 
kun älyavain on 4 m (13 jalan) etäisyy-
dellä ajoneuvoon nähden. Jos auto ei 
liiku, kun älyavaimen eteenpäin- tai 
taaksepäin-painiketta painetaan, 
tarkista etäisyys autoon ja paina 
painiketta uudelleen.

• Älyavaimen havaitsemisalue voi 
vaihdella ympäristöstä riippuen, ja 
siihen vaikuttavat radioaallot, kuten 
lähetystorni, lähetysasema jne.

• Kun autoa etäohjataan eteenpäin 
menetelmällä (1), se tunnistetaan pois-
tumistilanteeksi ja auto liikkuu 4 metrin 
(13 jalan) matkan tarkistaakseen auton 
ympärillä olevat jalankulkijat, eläimet 
tai esteet. Vahvistuksen jälkeen ohjaus-
pyörää ohjataan edessä olevista 
olosuhteista riippuen.

• Kun autoa etäohjataan eteenpäin 
menetelmällä (2), se tunnistetaan pysä-
köintitilanteeksi ja ohjauspyörää 
voidaan heti ohjata, edessä olevista 
olosuhteista riippuen, auttamaan pysä-
köintitilaan pääsyssä ja auton kohdista-
misessa. Suorituskyky voi kuitenkin 
heiketä riippuen auton ympärillä 
olevista jalankulkijoista, eläimistä, 
esteiden muodosta, sijainnista jne.

• Jos autoa etäohjataan taaksepäin, sekä 
menetelmä (1) että (2) kääntävät 
ohjauspyörän ensin suoraan ja 
liikuttavat sitten autoa vain suoraan.
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 VAROITUS
 • Käytä etäkäyttötoimintoa vain, kun 

kaikki matkustajat ovat poistuneet 
autosta.

• Jos auton akku on tyhjä tai älykkäässä 
etäpysäköintiavustimessa ilmenee 
toimintahäiriö kapeaan tilaan pysäköi-
täessä, etäkäyttötoiminto ei toimi. 
Pysäköi auto aina riittävän leveään 
tilaan, jotta pääset sisään tai ulos 
autosta.

• Huomaa, että joistakin pysäköintipai-
koista ei ehkä voi poistua etäkäyttötoi-
minnolla.

• Pysäköinnin jälkeen ympäristö voi 
muuttua ympäröivien ajoneuvojen 
liikkeestä johtuen. Tällöin etätoiminto 
ei ehkä toimi.

• Ennen autosta poistumista ja ovien 
lukitsemista sulje ikkunat ja kattoluukku 
ja varmista, että auto on sammutettu.

 

Etäkäyttötoiminnon tila

  Tietoja
 • Hätävilkkuja ei ehkä saa käyttää 

riippuen asuinmaasi säädöksistä.
• Jos älyavain ei ole auton 

toiminta-alueen sisällä (noin 4 m (13 
jalkaa)), älyavaimen merkkivalo ei syty 
eikä vilku. Käytä älyavainta sen 
toiminta-alueella.

 

Käyttötila Älyavaimen LED Hätävilkut

Hallin-
nassa

Vihreä LED vilk-
kuu jatkuvasti -

Tauko
Punainen LED 
vilkkuu jatku-
vasti

Vilkkuu

Pois
Punainen LED 
palaa 4 sekun-
tia ja sammuu

Vilkkuu 3 
kertaa ja 
sammuu

Tehty
Vihreä LED 
palaa 4 sekun-
tia ja sammuu

Vilkkuu 1 
kerran ja 
sammuu
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Etäkäyttötoiminnon poistaminen käytöstä 
toiminnan aikana
• Paina Pysäköinti/näkymä (ā) 

-painiketta kun tietoviihdejärjestelmän 
näyttö opastaa menetelmää 2 
käyttävää kuljettajaa.

• Vaihda vaihde muualle kuin asentoon P 
(pysäköinti), kun tietoviihdejärjes-
telmän näyttö opastaa menetelmää 2 
käyttävää kuljettajaa.

• Paina pysäköintiturvallisuuden 
painiketta (ÿ) tai valitse "Peruuta" 
tietoviihdejärjestelmästä.

• Paina etäkäynnistyspainiketta (Ĕ) 
-painiketta samalla, kun autoa ohjataan 
etätoiminnolla. Etäkäyttötoiminto 
kytkeytyy pois päältä. Tällöin auto 
sammuu.

• Istu ajoneuvoon älyavain hallussasi. 
Etäkäyttötoiminto kytkeytyy pois 
päältä. Tällöin auto pysyy käynnissä.

Toiminto keskeytyy seuraavissa tilanteissa, 
kun:
• Auton kulkusuunnassa on jalankulkija, 

eläin tai este
• Ovi tai takaluukku on auki
• Eteenpäin (đ) tai taaksepäin (Į) 

-painiketta ei paineta jatkuvasti
• Painetaan samanaikaisesti älyavaimen 

useita näppäimiä
• Älyavainta ei käytetä 4 metrin (13 jalan) 

etäisyydellä autosta
• Toisen älyavaimen painiketta painetaan 

ohjaavan älyavaimen ohella
• Katveavustin tai poikittaisen liikenteen 

takatörmäyksen välttämisavustaja on 
toiminnassa kun autoa ohjataan peruu-
tussuunnassa.

• Auto liikkuu 7 m (22 jalan), kun 
älyavaimen painiketta painetaan 
etäkäyttötoiminnon ollessa käytössä 
(enimmäisajomatka painikkeen 
painallusta kohden).

Toiminto peruutetaan seuraavissa tilan-
teissa, kun:
Kun etäkäyttötoiminto peruutetaan, 
ajoneuvo pysähtyy automaattisesti, 
siirtää vaihteen asentoon P (pysäköinti) ja 
kytkee sähköisen seisontajarrun (EPB) 
päälle.
• Ohjauspyörää käännetään
• Vaihdetaan vaihdetta auton liikkuessa
• Aktivoidaan EPB (sähköinen seisonta-

jarru) ajoneuvon liikkuessa
• Konepelti on auki
• Jarru- tai kaasupoljinta painetaan kun 

kaikki ovet ovat suljettuja
• Älyavain on auton ulkopuolella kun 

jarrupoljinta painetaan kuljettajan oven 
ollessa auki

• Tapahtuu nopea kiihdytys
• Auto luiskahtaa
• Pyörä jumiutuu esteen takia eikä voi 

liikkua
• Etäkäyttötoiminnon käyttöönotosta on 

kulunut noin 3 minuuttia ja 50 sekuntia
• Tien jyrkkyys ylittää toiminta-alueen
• Toiminto keskeytetään yli 1 minuutin 

ajaksi
• Auton kulkema kokonaismatka on 

ylittänyt 14 m (45 jalkaa) etäkäyttötoi-
minnon käyttöönoton jälkeen

• Ohjauspyörä, vaihteenvalitsin, jarrut ja 
hallintalaitteet eivät toimi asianmukai-
sesti

• Älyavaimessa on ongelma tai 
älyavaimen pariston virta on vähissä

• ABS-, TCS- tai ESC-järjestelmä 
aktivoituu liukkaan tieolosuhteen 
vuoksi

• Varashälytinjärjestelmän hälytys 
laukeaa
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Älykkään etäpysäköintiavus-
timen toimintahäiriö ja 
rajoitukset

Älykkään etäpysäköintiavustimen 
toimintahäiriö

2C_CheckRSPAInfo

Älykkään etäpysäköintiavustimen 
tarkistus
Kun älykäs etäpysäköintiavustin ei toimi 
asianmukaisesti, tietoviihdejärjestelmän 
näyttöön tulee varoitusviesti "Tarkista 
pysäköintiavustin". Jos viesti tulee 
näkyviin, lopeta älykkään etäpysäköinti-
avustimen käyttö. Suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa auton.

2C_CheckRSPACancelledInfo

Älykäs etäpysäköintiavustin peruttu
Kun etäpysäköintiavustaja on käytössä, 
toiminto voidaan perua ja 
"Pysäköintiavustaja peruutettu" -viesti 
voi tulla näkyviin pysäköintikomennosta 
riippumatta. Muitakin viestejä voi tulla 
näkyviin tilanteesta riippuen. Noudata 
tietoviihdejärjestelmän näytössä 
annettuja ohjeita, kun pysäköit autoa 
etäpysäköintiavustimella. Katso aina 
ympärille ja ole valppaana, kun käytät 
älykästä etäpysäköintiavustajaa.

2C_CheckRSPAStandbyInfo

Älykkään etäpysäköintiavustimen 
valmiustila
Kun viesti "Pysäköintiavustimen ehdot 
eivät täyty" ilmestyy, kun pysä-
köinti/näkymä (ā) -painiketta on 
painettu ja pidetty painettuna, kun älykäs 
etäpysäköintiavustin on valmiustilassa. 
Hetken kuluttua paina ja pidä painettuna 
Pysäköinti/näkymä (ā) -painiketta 
uudelleen nähdäksesi, toimiiko älykäs 
etäpysäköintiavustin.
Viesti tulee näkyviin, vaikka älyavaimen 
pariston varaus olisi alhainen. Tarkista 
älyavaimen pariston varaus.
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Älykkään etäpysäköintiavustimen 
rajoitukset
Seuraavissa tapauksissa älykkään etäpy-
säköintiavustajan suorituskyky ajoneuvon 
pysäköinnissä tai sieltä poistumisessa 
saattaa olla rajallinen, voi aiheutua 
törmäysvaara tai Älykäs etäpysäköinti-
avustin voi poistua käytöstä. Pysäköi auto 
tai poista se pysäköinnistä manuaalisesti 
tarpeen mukaan.
• Lisävarusteet kiinnitetään ohjauspyö-

rään tai ohjauskomponentteja 
muokataan

• Autoon on asennettu lumiketjut, 
vararengas tai eroavan kokoinen pyörä

• Rengaspaine on vakiopainetta 
pienempi tai suurempi

• Autoosi on lastattu autoa pidempi tai 
leveämpi kuorma tai ajoneuvossasi on 
perävaunu kytkettynä

• Pyörien suuntauksessa on ongelmia tai 
jousituksen komponentteja on 
muokattu

• Jarrujärjestelmän osia, kuten jarrule-
vyjä, jarrusatuloita jne., on muokattu

• Autosi on pahasti kallellaan
• Autoosi on asennettu vetokoukku
• Rekisterikilven asennuspaikka ei ole 

tavanomainen
• Joku henkilö, eläin tai este on ultraää-

nianturin ylä- tai alapuolella, kun älykäs 
etäpysäköintiavustin aktivoidaan

• Pysäköintipaikka on kaareva tai kalteva
• Pysäköintipaikan lähellä on este (esim. 

henkilö, eläin tai roskakori, polkupyörä, 
moottoripyörä, ostoskori, kapea tolppa 
jne.)

• Pysäköintipaikan lähellä on pyöreä tai 
kapea pylväs tai pilari, jonka ympärillä 
on esteitä, kuten palosammutin tms.

• Tien pinta on epätasainen (reunakivi, 
hidastustöyssy jne.)

• Tie on liukas

• Pysäköintipaikka on lähellä ajoneuvoa, 
jolla on korkeampi maavara tai on iso, 
esimerkiksi kuorma-auto jne.

• Pysäköintipaikka on kalteva
• Tuulee voimakkaasti
• Älykästä etäpysäköintiavustinta 

käytetään epätasaisilla teillä, sorateillä, 
pensaikossa tms.

• Ultraäänianturin suorituskykyyn 
vaikuttaa äärimmäisen kuuma tai kylmä 
sää

• Ultraäänianturi on lumen tai veden 
peitossa

• Lähistöllä on kohde, joka tuottaa ultra-
ääniaaltoja

• Ultraäänianturin lähellä toimii langaton 
lähetin.

• Toisen ajoneuvon pysäköintietäisyys-
varoitus vaikuttaa autoosi

• Anturin asento tai sijainti on virheel-
linen puskuriin osuneen iskun takia

• Kun ultraäänianturi ei voi havaita 
seuraavia kohteita:
- Terävät tai kapeat kohteet, kuten 

köydet, ketjut tai ohuet tolpat
- Kohteet, joiden pituus on alle 100 cm 

(40 tuumaa) ja läpimitta alle 14 cm (6 
tuumaa).

- Kohteet, jotka absorboivat anturin 
taajuutta, kuten vaatteet, sienimäiset 
materiaalit tai lumi

- Kapeat esteet, kuten neliskulmaisen 
tolpan kulma.

- Ultraäänianturin lähellä oleva 
henkilö, eläin tai este

Älykäs etäpysäköintiavustin ei ehkä 
toimi kunnolla seuraavissa olosuh-
teissa:
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• Pysäköinti kaltevalle alustalle

2C_RSPAParkingInclineInfo

Pysäköi kalteville pinnoille manuaali-
sesti.

• Pysäköinti epätasaiselle tielle

2C_RSPAParkingUnevenRoadInfo

Älykäs etäpysäköintiavustin voi poistua 
käytöstä, kun auto luiskahtaa tai auto ei 
voi liikkua tieolosuhteiden, kuten 
mukulakivien tai pirstoutuneiden 
kivien, takia.

• Pysäköinti kuorma-auton taakse

2C_RSPAParkingBehindTruckInfo

Älä käytä Älykästä etäpysäköintiavus-
tinta ajoneuvojen lähellä, joilla on 
korkeampi maavara, kuten esimerkiksi 
linja-autot, kuorma-autot jne. Se voi 
johtaa tapaturmaan.

• Pysäköinti tolpan lähelle

2C_RSPAParkingNearPillarInfo

Älykkään etäpysäköintiavustimen 
suorituskyky voi olla huonompi, kun 
pysäköintipaikan lähellä on pylväs tai 
pilari, jonka ympärillä on esineitä, kuten 
palosammutin. Kuljettajan tulee 
paikoittaa auto käsin.
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• Pysäköinti paikkaan, jossa on auto vain 
yhdellä puolella

2C_RSPAParkingWithSideVehicleInfo

Jos käytät Älykästä etäpysäköintiavus-
tinta pysäköidessäsi paikkaan, jossa on 
auto vain yhdellä puolella, autosi 
saattaa ylittää pysäköintilinjan 
pysäköidyn auton välttämiseksi.

• Pysäköinti vinottain

2C_RSPAParkingDiagonalInfo

Etäkäyttö ei ehkä toimi asianmukaisesti 
vinopysäköintiruudussa.

• Pysäköinti lumeen

2C_RSPAParkingInSnowInfo

Lumi saattaa häiritä anturin toimintaa 
tai Älykäs etäpysäköintiavustin saattaa 
poistua käytöstä jos tie on liukas pysä-
köitäessä.

 VAROITUS
 Noudata seuraavia varotoimia käyttäes-
säsi älykästä etäpysäköintiavustinta:
• Kuljettaja on vastuussa sitä, että 

pysäköinti ja liikkeelle lähtö tapahtuu 
turvallisesti, käyttäessään älykästä 
etäpysäköintiavustinta.

• Käyttäessä Älykästä etäpysäköintiavus-
tinta, pysyttele poissa ajoneuvon kulku-
suunnasta oman turvallisuutesi vuoksi.

• Tarkista aina ympäristö, kun käytät 
älykästä etäpysäköintiavustinta. Voit 
törmätä jalankulkijoihin, eläimiin tai 
esteisiin, jos ne ovat anturin lähellä tai 
ovat anturin katveessa.

• Voi tapahtua törmäys, joku jalankulkija, 
eläin tai este ilmestyy yllättäen 
älykkään etäpysäköintiavustimen 
toiminnan aikana.

• Älä käytä älykästä etäpysäköintiavus-
tinta alkoholin vaikutuksen alaisena.

• Älä anna lasten ja muiden ihmisten 
käyttää älyavaimia.
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• Älykkään etäpysäköintiavustimen 
jatkuva, pitkäaikainen käyttö voi 
vaikuttaa haitallisesti järjestelmän 
suorituskykyyn.

• Älykäs etäpysäköintiavustin ei ehkä 
toimi normaalisti, jos auto tarvitsee 
pyörien suuntauksen sääntöä, 
esimerkiksi kun auto kallistuu sivulle. 
Suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa 
auton.

• Kun jarrutus tapahtuu älykkään etäpy-
säköintiavustimen toimesta tai kun 
kuljettaja painaa jarrupoljinta, voi 
kuulua melua.

• Älykäs etäpysäköintiavustin voi 
yllättäen aktivoida jarrut törmäyksen 
välttämiseksi.

• Käytä älykästä etäpysäköintiavustinta 
vain pysäköintialueella, joka on 
riittävän suuri, jotta ajoneuvo voi liikkua 
turvallisesti.

 

HUOMAA
 • Jos älykäs etäpysäköintiavustin on 

toiminnassa ja järjestelmästä kuuluu 
eteenpäin/peruutuspysäköinnin etäi-
syysvaroituksen 3. vaiheen varoitus 
(jatkuva piippaus), havaittu este on 
lähellä autoasi. Tällöin älykäs etäpysä-
köintiavustin lakkaa tilapäisesti 
toimimasta. Varmista, että autosi 
ympärillä ei ole jalankulkijoita, eläimiä 
tai esteitä.

• Jarrujen käytöstä riippuen, jarruvalot 
saattavat syttyä auton liikkuessa.

• Jos ajoneuvo joka on ollut pysäköitynä 
pitkään kylmällä säällä, käynnistetään 
etäkäynnillä, älykäs etäpysäköintiavus-
timen toiminta voi viivästyä tai 
peruuntua auton kunnosta riippuen.

 

Vaatimustenmukaisuus-

jos kuuluu varustukseen

vakuutus

Etututka
Radiotaajuuskomponentit ovat 
seuraavien standardien mukaisia:
• Eurooppa ja muut Euroopan alueet

2C_DeclarationOfConformityFrontRadar_EU

• Yhdistyneessä kuningaskunnassa

2C_DeclarationOfConformityFrontRadar_GBR
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Takakulmatutka
Radiotaajuuskomponentit ovat 
seuraavien standardien mukaisia:
• Eurooppaa ja CE-sertifioituja maita 

varten

2C_DeclarationOfConformityRearRadar_EEE

• Japanissa

2C_DeclarationOfConformityRearRadar_JPN

• Ghanassa

2C_DeclarationOfConformityRearRadar_GHA

• Singaporessa

2C_DeclarationOfConformityRearRadar_SGP

• Yhdistyneissä Arabiemiraateissa

2C_DeclarationOfConformityRearRadar_ARE

• Marokossa

2C_DeclarationOfConformityRearRadar_MAR

• Sambiassa

2C_DeclarationOfConformityRearRadar_ZMB
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• Paraguayssa

2C_DeclarationOfConformityRearRadar_PRY

• Omanissa

2C_DeclarationOfConformityRearRadar_OMN

• Etelä-Afrikan tasavallassa

2C_DeclarationOfConformityRearRadar_ZAF

• Senegalissa

2C_DeclarationOfConformityRearRadar_SEN

• Jordaniassa

2C_DeclarationOfConformityRearRadar_JOR

• Australiassa

2C_DeclarationOfConformityRearRadar_AUS

• Yhdistyneessä kuningaskunnassa

2C_DeclarationOfConformityRearRadar_GBR
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• Serbiassa

2C_DeclarationOfConformityRearRadar_SRB

• Nigeriassa

2C_DeclarationOfConformityRearRadar_NGA

• Malesiassa

2C_DeclarationOfConformityRearRadar_MYS

• Pakistan

2C_DeclarationOfConformityRearRadar_PAK

• Israelissa

2C_DeclarationOfConformityRearRadar_ISR

• Meksikossa

2C_DeclarationOfConformityRearRadar_MEX
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• Indonesiassa

2C_DeclarationOfConformityRearRadar_IDN

• Taiwanissa

2C_DeclarationOfConformityRearRadar_TWN
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• Brasiliassa

2C_DeclarationOfConformityRearRadar_BRA

• Filippiineillä

2C_DeclarationOfConformityRearRadar_PHL

• Thaimaassa

2C_DeclarationOfConformityRearRadar_THA
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• Ukrainassa

2C_DeclarationOfConformityRearRadar_UKR

• Kiinassa

2C_DeclarationOfConformityRearRadar_CHN



8

8.  Hätätilanteet

Varoitusvilkku...................................................................................................................8-2

Ajon aikaisessa hätätilanteessa ......................................................................................8-2
Jos auto sammuu ajon aikana ....................................................................................8-2
Jos auto sammuu risteyksessä tai ylikäytävällä ........................................................8-2
Rengas tyhjenee ajon aikana ......................................................................................8-3

Jos auto ei käynnisty .......................................................................................................8-3
Katso, että EV-akun varaus ei ole liian matala latausmittarista................................8-3

Apukäynnistys (12 V akku)...............................................................................................8-4

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS).............................................................. 8-7
TPMS:n nollaaminen ....................................................................................................8-8
Matalan rengaspaineen varoitusvalo ....................................................................... 8-10
TPMS-toimintahäiriön merkkivalo ............................................................................. 8-11

Jos sinulla on tyhjä rengas (mukana renkaan paikkaussarja) .....................................8-12
Johdanto......................................................................................................................8-12
Huomautuksia renkaan paikkaussarjan turvallisesta käytöstä............................... 8-13
Renkaan paikkaussarjan osat.................................................................................... 8-14
Renkaan paikkaussarjan käyttäminen rengasrikkotapauksessa ............................ 8-15
Rengaspaineen säätäminen...................................................................................... 8-18

Hinaus............................................................................................................................. 8-19
Hinauspalvelu............................................................................................................. 8-19
Irrotettava hinauskoukku ..........................................................................................8-20

Hätävarusteet .................................................................................................................8-21
Sammutin ....................................................................................................................8-21
Ensiapupakkaus .........................................................................................................8-22
Varoituskolmio ...........................................................................................................8-22
Rengaspainemittari....................................................................................................8-22

Yleiseurooppalainen eCall-järjestelmä (Eurooppa) ....................................................8-23
Tietoja tietojenkäsittelystä (Eurooppa) ....................................................................8-26
Yleiseurooppalainen eCall-järjestelmä (Eurooppa).................................................8-28



Hätätilanteet

8-2

Varoitusvilkku

2C_HazardWarningLamp

Varoitusvilkku toimii varoituksena muille 
kuljettajille äärimmäisen varovaisuuden 
noudattamiseksi lähestyttäessä, ohitetta-
essa tai kohdattaessa autoasi.
Sitä on käytettävä aina, kun tehdään hätä-
korjauksia tai kun auto pysäytetään 
lähelle tien laitaa.
Kytke varoitusvilkku päälle tai pois 
painamalla varoitusvilkkupainiketta, olipa 
Start/Stop-painike missä asennossa 
tahansa. Varoitusvilkun painike on 
keskellä kojelaudan paneelia. Kaikki suun-
tavilkut vilkkuvat samaan aikaan.
• Varoitusvilkku toimii riippumatta siitä, 

onko ajoneuvo käynnissä (¢ 
merkkivalo päällä) tai ei.

• Suuntavalot eivät toimi, kun varoitus-
vilkku on päällä.

Ajon aikaisessa hätätilan-
teessa

Jos auto sammuu ajon aikana
• Vähennä nopeutta vaiheittain, pitäen 

suoran ajolinjan. Siirry varovasti tien 
sivuun turvalliseen paikkaan.

• Kytke varoitusvilkut päälle.
• Yritä käynnistää auto uudestaan. Jos 

autosi ei käynnisty, suosittelemme 
yhteyden ottamista valtuutettuun 
HYUNDAI-jälleenmyyjään tai 
hankkimaan ammattiapua.

Jos auto sammuu risteyksessä 
tai ylikäytävällä
Jos auto pysähtyy risteykseen tai ylikäy-
tävälle, niin jos on turvallista tehdä niin, 
vaihda N (vapaa) -vaihteelle ja työnnä 
auto turvalliseen paikkaan.
Pysyäksesi N-vaihteella (vapaalla) auton 
ollessa sammutettuna, ks. luvun 6 osiota 
"Pysyminen N (vapaa) -asennossa, kun 
auto on sammunut".
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Rengas tyhjenee ajon aikana
Jos rengas tyhjenee ajon aikana:
• Ota jalkasi pois kaasupolkimelta ja anna 

auton hidastua samalla ajaen suoraan 
eteenpäin. Älä jarruta heti tai yritä 
ohjata tien sivuun, koska siitä voi 
aiheutua ajoneuvon hallinnan menetys, 
mistä aiheutuu onnettomuus. Kun auto 
on hidastunut nopeuteen, jossa voit 
tehdä ne turvallisesti, niin jarruta 
varovasti ja ohjaa tien sivuun. Aja 
mahdollisimman pitkälle tien sivuun ja 
pysäköi kiinteälle tasaiselle alustalle. 
Jos olet jaetulla valtatiellä, älä pysäköi 
keskialueelle kahden ajoradan väliin.

• Kun auto on pysähtynyt, paina 
hätävilkun painiketta, siirrä vaihda P 
(pysäköinti) -vaihteelle, kytke seisonta-
jarru ja paina Käynnistys/Pysäytys 
-painike OFF -asentoon.

• Järjestä kaikkien matkustajien 
poistuminen autosta. Varmista, että 
kaikki pääsevät autosta ulos sen liiken-
teestä pois päin olevalle puolelle.

• Kun vaihdat tyhjentynyttä rengasta, 
noudata tässä luvussa myöhemmin 
annettavia ohjeita.

Jos auto ei käynnisty

Katso, että EV-akun varaus ei 
ole liian matala latausmitta-
rista.
• Varmista, että vaihde on asennossa P 

(pysäköinti). Auto käynnistyy vain, kun 
vaihde on asennossa P (pysäköinti).

• Tarkista, että 12 V:n akun liitännät ovat 
puhtaita ja tiukasti kiinni.

• Sytytä sisävalo. Jos valo himmenee tai 
sammuu kun käytät käynnistintä, 12 V:n 
akku on tyhjentynyt.

Älä työnnä tai hinaa autoasi sen käynnis-
tämiseksi. Se voi vahingoittaa autoasi.
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Apukäynnistys (12 V akku)
Apukäynnistys voi olla vaarallista, jos se 
tehdään väärin. Voit välttää vakavat 
vammat ja auton vaurioituminen noudat-
tamalla tämän osion apukäynnistysme-
nettelyä. Jos olet epävarma siitä, miten 
ajoneuvo apukäynnistetään oikein, pyydä 
huoltoteknikkoa tai hinauspalvelua 
tekemään se puolestasi.

 VAROITUS
 Sinun tai sivullisten vakavan vamman tai 
kuoleman estämiseksi noudata aina näitä 
varotoimia, kun työskentelet akun lähellä 
tai käsittelet sitä:
Lue aina ohjeet huolellisesti ja noudata 
niitä, kun käsittelet akkua.

Ě
Käytä silmäsuojaimia, jotka on 
suunniteltu suojaamaan silmiä 
roiskuvalta hapolta.

ğ
Pidä avotuli, kipinät tai tupakointiin 
liittyvät materiaalit etäällä akusta.

ě

Akkukennoissa on aina vetykaasua. Se on 
erittäin tulenarkaa ja voi räjähtää syttyes-
sään.

Ĝ
Pidä akut poissa lasten ulottuvilta.

ĝ
Akut sisältävät rikkihappoa, joka on 
erittäin syövyttävää. Älä päästä happoa 
silmiin, iholle tai vaatteille.
Jos happoa joutuu silmiisi, huuhtele 
silmiäsi puhtaalla vedellä vähintään 15 
minuuttia ja hakeudu välittömästi lääkärin 
hoitoon. Jos happoa joutuu ihollesi, 
huuhtele alue perusteellisesti. Jos tunnet 
kipua tai polttavaa tunnetta, hakeudu 
välittömästi lääkärin hoitoon.

Ğ
• Nosta akku akkunostimella tai käsillä 

vastakkaisista kulmista kiinni pitäen. 
Kun nostat muovikuorista akkua, 
liiallinen paine kuoreen voi aiheuttaa 
akkuhapon vuotamisen.

• Älä yritä apukäynnistää autoasi 
työntämällä sitä käyntiin, jos akku on 
jäätynyt.
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• Älä koskaan yritä ladata akkua, kun 
auton akkukaapelit ovat kiinni akussa.

• Sähköinen sytytysjärjestelmä käyttää 
suurjännitettä.
Näihin osiin ei saa koskaan koskea 
auton ollessa käynnissä tai kun 
Start/Stop-painike on ON-asennossa.

• Sähköinen sytytysjärjestelmä käyttää 
suurjännitettä. Älä koskaan kosketa 
näitä komponentteja, kun ¢ 
-merkkivalo on päällä tai kun 
Start/Stop-painike on ON-asennossa.

• Älä anna apukäynnistyskaapelien (+) ja 
(-) koskettaa toisiaan. Se voi aiheuttaa 
kipinöintiä.

• Akku voi revetä tai räjähtää, kun 
apukäynnistät vähissä olevalla tai 
jäätyneellä akulla.

• Älä koskaan kytke käynnistyskaapelia 
suoraan (-) -napaan. Kytke (-) johonkin 
auton metalliosaan, joka sijaitsee 
kaukana apukäynnistyskaapelista. Jos 
(-) kytketään suoraan apukäynnistys-
kaapeliin, seurauksena voi olla 
räjähdys.

• Käytä vain 12 V akkua apukäynnistyk-
seen. Jos käytät muun jännitteisiä 
akkuja apukäynnistyksessä, voit vahin-
goittaa akkua tai aiheuttaa jopa räjäh-
dyksen.

 

Apukäynnistysmenettely

  Tietoja
 Kun apukäynnistät autoasi, käytä mootto-
ritilassa olevaa apukäynnistysliitäntää.
 

1. Aseta ajoneuvot riittävän lähelle, jotta 
käynnistyskaapelit ulottuvat. Älä anna 
ajoneuvon korin osien koskettaa 
toisiaan.

2. Vältä aina puhaltimia ja muita moottori-
tilan liikkuvia osia, vaikka auto olisi 
sammutettuna.

3. Sammuta kaikki sähkölaitteet, kuten 
radiot, valot, ilmastointi jne. Aseta auto 
P-asentoon (pysäköinti) ja kytke 
seisontajarru. Sammuta molemmat 
autot (aseta OFF-asentoon).

4. Avaa konepelti.
5. Irrota etutavaratilassa oleva akun kansi.

2C_BatteryServiceCover
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6.Irrota moottoritilan sulakerasian kansi.

 HUOMIOITAVAA
 Tarkista ennen apukäynnistystä, että 

olet tunnistanut plus- (+) ja 
miinusnavan (-), jotta et yhdistä 
kaapeleita väärin päin.

 

2C_JumpStartOverview

7. Yhdistä apukäynnistyskaapelit tarkasti 
kuvassa esitetyssä järjestyksessä. 
Yhdistä ensin toinen apukäynnistyskaa-
peli oman autosi (1) punaiseen, positii-
viseen (+) akun napaan.

8.Yhdistä apukäynnistyskaapelin toinen 
pää auttavan ajoneuvon (2) punaiseen, 
positiiviseen (+) akun/apukäynnistys-
liittimen napaan.

9.Yhdistä toinen käynnistyskaapeli käyn-
nistyksessä avustavan auton 
akun/apukäynnistysliittimen mustaan 
miinusnapaan (-) (3).

10.Yhdistä toisen apukäynnistyskaapelin 
toinen pää autosi (4) rungon maahan.
Älä anna apukäynnistyskaapelien 
koskea mihinkään muuhun kuin 
oikeisiin akun tai apukäynnistysliit-
timen napoihin tai oikeaan maahan. Älä 
nojaa akkuun, kun teet liitäntöjä.

 VAROITUS
 Älä yhdistä apukäynnistysjohtoa tyhjän 

akun miinusnapaan (-). Kipinä voi saada 
akun räjähtämään, mistä voi seurata 
henkilövahinko tai vaurioita autoon.

 

11.Käynnistä auttava ajoneuvo ja anna sen 
käydä muutamia minuutteja. Käynnistä 
sitten autosi.

12.Pidä ajoneuvo käynnissä vähintään 30 
minuuttia tyhjäkäynnillä tai ajamalla, 
jotta akku saa riittävästi latausta käyn-
nistyäkseen itsestään ajoneuvon 
sammuttamisen jälkeen. Täysin 
purkautunut akku voi vaatia jopa 60 
minuutin käyntiajan täyteen lataami-
seen. Jos autoa käytetään vähemmän 
aikaa, akku ei ehkä pysty käynnistä-
mään sitä uudelleen.

Jos autosi ei käynnisty muutaman käyn-
nistysyrityksen jälkeen, se todennäköi-
sesti vaatii huoltoa. Suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa auton.
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Irrota apukäynnistyskaapelit täsmälleen 
päinvastaisessa järjestyksessä, kuin 
yhdistit ne:
1. Irrota apukäynnistyskaapeli ajoneuvon 

rungon maasta (4).
2. Irrota toinen apukäynnistyskaapelin 

pää auttavan ajoneuvon (3) mustasta, 
negatiivisesta (-) akun/apukäynnis-
timen navasta.

3. Irrota toinen apukäynnistyskaapeli 
auttavan ajoneuvon (2) punaisesta, 
positiivisesta (+) akun/apukäynnistys-
liittimen navasta.

4. Irrota apukäynnistyskaapelin toinen 
pää oman autosi (1) punaisesta, positii-
visesta (+) akun navasta.

  Tietoja
 

Ġ
Väärin hävitetty paristo voi olla haitallinen 
ympäristölle ja ihmisten terveydelle. 
Hävitä akku paikallisen lainsäädännön ja 
määräysten mukaisesti.
 

HUOMAA
 Autosi vaurioitumisen estämiseksi:
• Käytä vain 12 voltin virransyöttöä (akku 

tai apukäynnistyslaite) autosi apukäyn-
nistykseen.

• Älä yritä apukäynnistää autoasi 
työntämällä sitä käyntiin.

 

 VAROITUS
 Kun apukäynnistät autoasi, älä päästä 
plus (+) -ja miinus (-) -kaapeleita kosket-
tamaan toisiaan. Kipinä voi aiheuttaa 
henkilövamman.
 

Rengaspaineiden valvon-
tajärjestelmä (TPMS)

2C_TPMSWarningLampOverview

2C_TPMSResetInfo

(1) Matalan rengaspaineen varoitus-
valo/TPMS:n toimintahäiriön 
merkkivalo

(2) TPMS:n nollaus
(3) Matalan rengaspaineen varoitusviesti
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Rengaspaineen seurantajärjestelmä 
(TPMS) määrittää pyörän antureiden 
avulla, onko rengaspaine alhainen, ja 
järjestelmä havaitsee muutokset renkaan 
säteessä ja tärinässä ajon aikana. Jotta 
tämä järjestelmä toimisi oikein, sinun on 
nollattava ja tallennettava nykyinen 
rengaspaine. Rengaspaineen seurantajär-
jestelmän nollauksen jälkeen, kun 
yhdessä tai useammassa renkaassasi on 
liian alhainen rengaspaine verrattuna 
tallennettuun rengaspaineeseen, mitta-
ristoon syttyy varoitusvalo. Varoitusvalo 
syttyy myös, jos TPMS-järjestelmässä on 
ongelma.
Jos auton edellytykset täyttyvät, TPMS 
pystyy osoittamaan yhden matalapai-
neisen renkaan paikan. Jos TPMS näyttää, 
että yksi rengas on alitäytetty, kaikkien 
renkaiden täyttöpaine kannattaa tarkistaa 
ja säätää suositustäyttöpaineeseen.
Lisätietoja varoitusvaloista ja TPMS:n 
nollauksesta on tämän luvun seuraavassa 
osiossa.

TPMS:n nollaaminen
TPMS:n nollaaminen:
1. Säädä kaikki rengaspaineet suositel-

tujen rengaspaineiden mukaisiksi.
2. Paina painiketta ô -painiketta ohjaus-

pyörässä ajoneuvon ollessa pysäköi-
tynä.

2C_ClusterMenuSwitch

3. Valitse Rengaspaine mittaristosta 
käyttämällä ñ, ò (YLÖS, ALAS) 
-kytkintä.

4. Pidä ohjauspyörän OK-painiketta 
painettuna ohjauspyörästä, ja valitse 
Aseta.

2C_TPMSReset

2C_TPMSResetSave
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5. Tarkista, näkyykö 
"Standardirengaspaineet tallennettu" 
-viesti mittaristossa ja L varoitusvalo 
vilkkuu noin 4 sekunnin ajan.

  Tietoja
 • Jos "Standardirengaspaineet tallen-

nettu" -viesti ei ilmesty mittaristoon tai 
L varoitusvalo ei vilku, yritä uudelleen 
vaiheesta 2.

• Kun "Aseta rengaspaine pysäköinnin 
jälkeen" -viesti ilmestyy mittaristoon, 
pysäytä auto ja paina sekä pidä 
painettuna OK-painiketta uudelleen.

• Katso lisätietoja ajoneuvosi suositel-
lusta täyttöpaineesta luvun 2 osiosta 
"Renkaat ja vanteet".

 

Varmistaaksesi TPMS:n normaalin 
toiminnan, muista nollata se seuraavissa 
tilanteissa:
• Renkaan tai pyörän korjaamisen tai 

vaihtamisen jälkeen.
• Renkaan tai pyörän asennon 

kääntämisen jälkeen.
• Rengaspaineiden säätämisen jälkeen.
• Kun alhaisen rengaspaineen varoitus-

valo palaa.
• Jousituksen tai ABS/ESC-järjestelmän 

vaihdon jälkeen.

 HUOMIOITAVAA
 • Muista nollata järjestelmä, kun kaikkien 

neljän renkaan täyttöpaineet on 
säädetty suositeltuun täyttöpainee-
seen. Jos nollaat paineet säätämättä 
täyttöpainetta, varoitusääni ei 
välttämättä aktivoidu tai se voi 
aktivoitua väärin.

• Jos neljän renkaan rengaspainetta 
säädetään, suorita nollaus. Muussa 
tapauksessa järjestelmässä voi esiintyä 
toimintahäiriöitä ja varoitusääni ei ehkä 
aktivoidu tai aktivoituu väärin.

• Säädä renkaiden täyttöpainetta, kun 
renkaat ovat kylmät. Kylmä rengas 
tarkoittaa, että autolla ei ole ajettu 
vähintään kolmeen tuntiin tai on ajettu 
alle 1,6 km (1 maili).
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Matalan rengaspaineen varoi-
tusvalo

2C_TPMSHighLine

Kun alhaisen rengaspaineen varoitusvalo 
(L) syttyy ja mittaristoon ilmestyy varoi-
tusviesti 10 sekunniksi, mikä tarkoittaa, 
että yhdessä tai useammassa renkaassasi 
on merkittävästi liian vähän rengaspai-
netta.
Myös alipaineisen renkaan sijainti tulee 
näkyviin. (jos varustuksessa)
Jos varoitusvalo syttyy, pienennä 
nopeuttasi ja vältä myös kovia kaarteita ja 
äkillisiä jarrutuksia. Suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa auton.
Tarkista kaikkien neljän renkaan kunto ja 
rengaspaine, ja nollaa sitten TPMS (katso 
lisätietoja tämän luvun kohdasta "TPMS:n 
nollaaminen") tai ryhdy tarvittaviin vasta-
toimiin, kuten renkaiden korjaamiseen tai 
vaihtamiseen.
Kun valtuutettua HYUNDAI-jälleenmyyjää 
ei ole lähellä, pysähdy turvalliseen 
paikkaan ja tarkista kaikkien neljän 
renkaan kunto ja rengaspaine, ja nollaa 
sitten TPMS.
Jos rengaspainetta ei pysty säätämään, 
käytä renkaan paikkaussarjaa (TMK) 
alipaineisen renkaan korjaamiseen tai 
korvaa rengas vararenkaalla (jos varus-
teena). Suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa auton.

Et ehkä pysty tunnistamaan rengasta, 
jossa on liian matala rengaspaine, vain 
katsomalla sitä. Käytä aina korkealaa-
tuista rengaspainemittaria paineen 
mittaukseen. Huomaa, että (ajamisen 
takia) lämpimässä renkaassa on 
korkeampi painelukema kuin kylmässä 
renkaassa. Kylmä rengas tarkoittaa, että 
ajoneuvo on ollut paikallaan 3 tuntia ja 
sillä on ajettu alle 1,6 km (1 mi) tuon 3 
tunnin aikana. Anna renkaan jäähtyä 
ennen kuin mittaat täyttöpaineen. 
Varmista aina, että rengas on kylmä 
ennen kuin täytät sen suositeltuun 
paineeseen.

  Tietoja
 • Varoitusvalo voi jäädä palamaan myös 

sen jälkeen, kun vararengas on 
vaihdettu. Vaihda ajoneuvoosi alkupe-
räisen kokoiset renkaat.

• Huomaa, että rengaspaineen seuranta-
järjestelmä (TPMS) ei korvaa renkaiden 
asianmukaista huoltoa. On kuljettajan 
vastuulla ylläpitää asianmukaista 
suositeltua rengaspainetta, ja renkaat 
on tarkastettava säännöllisesti 
suositellun rengaspaineen ylläpitämi-
seksi.

• Alhaisen rengaspaineen varoitusvalo 
saattaa syttyä, kun TPMS:ää ei nollata 
tarvittaessa.

• Talvella tai kylmässä säässä matalan 
rengaspaineen varoitusvalo voi palaa 
mittaristossa, jos rengaspaineet 
säädettiin lämpimän sään suositeltuun 
rengaspaineeseen. Tämä ei tarkoita 
TPMS:n toimintahäiriötä, koska 
matalampi lämpötila tarkoittaa suhteel-
lista rengaspaineen laskua. Tarkista 
renkaiden täyttöpaine ja säädä renkaat 
suositeltuun täyttöpaineeseen.
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• TPMS:n suorituskyky voi heikentyä 
seuraavissa tilanteissa:
- Nollaus on tehty väärin.
- Alkuperäiskokoisia renkaita ei ole 

asennettu.
- Ajaminen huonoilla teillä, kuten 

lumisilla, liukkailla tai päällystämättö-
millä teillä.

- Toistuva kova kaarreajo, äkilliset kiih-
dytykset tai äkilliset jarrutukset.

- Autolla ajetaan liian hitaasti tai 
nopeasti.

- Auto on ylikuormittunut.
- Vararengas tai lumiketjut on asennet-

tuna.
 

 VAROITUS
 • Jatkuva ajaminen liian vähän painetta 

sisältävillä renkailla aiheuttaa 
renkaiden ylikuumenemisen ja rikkou-
tumisen. Alipaineisuus voi aiheuttaa 
autoon epävakautta ja vähentää 
renkaiden käyttöikää sekä energiata-
loutta, pidentää jarrutusmatkaa ja 
aiheuttaa muita rengasvikoja, jotka 
voivat johtaa ajoneuvon hallinnan 
menettämiseen. Suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa ajoneuvosi ja pitää yllä 
suositeltua täyttöpainetta.

• TPMS ei voi hälyttää sinua ulkoisten 
tekijöiden aiheuttamista vakavista ja 
äkillisistä rengasvaurioista. Jos 
huomaat auton epävakautta, ota jalka 
heti pois kaasupolkimelta, jarruta 
kevyesti ja vaiheittain ja hidasta turval-
liseen kohtaan tien sivuun.

 

TPMS-toimintahäiriön 
merkkivalo

2C_TPMSWaringLampOverView_2

TPMS-toimintahäiriön merkkivalo (L) 
syttyy vilkuttuaan noin 70 sekunnin ajan, 
kun rengaspaineen valvontajärjestel-
mässä on ongelma.
Jos merkkivalo palaa myös TPMS:n 
nollauksen jälkeen, suosittelemme, että 
valtuutettu HYUNDAI-jälleenmyyjä 
tarkastaa ajoneuvosi mahdollisimman 
pian.
Jos TPMS-järjestelmässä on toiminta-
häiriö, alipaineistettua rengasta ei voida 
havaita.

HUOMAA
 

 

Kunto L merkkivalon tila

Matala paine Päällä

Järjestelmän toi-
mintahäiriöt

Se syttyy noin 70 
sekunnin ajaksi ja 

sammuu sitten

Nollaus
Se syttyy noin 4 

sekunnin ajaksi ja 
sammuu sitten
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Jos sinulla on tyhjä 
rengas (mukana renkaan 
paikkaussarja)

2C_TMKOverview

Turvallista käyttöä varten lue huolellisesti 
tämän käsikirjan ohjeet ennen käyttöä ja 
noudata niitä.
(1) Kompressori
(2) Tiivistysainepullo

Renkaan korjaussarja on tilapäinen 
renkaan korjaus ja suosittelemme, että 
rengas annetaan valtuutetun 
HYUNDAI-jälleenmyyjän tai vastaavan 
hyväksynnän autollesi saaneen tahon 
tarkastettavaksi mahdollisimman pian.

 HUOMIOITAVAA
 Jos ainakin kaksi rengasta on tyhjentynyt, 
älä käytä renkaan paikkaussarjaa, koska 
sen sisältämä tiivistysaine riittää vain 
yhteen renkaaseen.
 

 VAROITUS
 Älä käytä renkaan paikkaussarjaa korja-
taksesi puhkeamia renkaan sivuseinä-
missä. Tämä voi aiheuttaa 
onnettomuuden renkaan pettämisen 
takia.
 

 VAROITUS
 Korjauta rengas mahdollisimman pian. 
Rengas voi menettää paineensa milloin 
tahansa sen jälkeen, kun se on täytetty 
renkaan paikkaussarjalla.
 

Johdanto
Renkaan paikkaussarjan avulla voit pysyä 
liikkeellä, vaikka rengas puhkeaisi.
Kompressori ja tiivistysaine tiivistävät 
tehokkaasti ja mukavasti useimmat 
henkilöauton sellaiset puhkeamat, jotka 
on aiheuttanut naula tai vastaava esine, ja 
ne täyttävät renkaan uudelleen.
Kun olet varmistanut, että rengas on 
täyttynyt oikein, voit ajaa renkaalla varo-
vaisuutta noudattaen (enintään 200 km:n 
(120 mailin) matkan) enintään nopeudella 
80 km/h (50 mph), jotta pääset huolto-
asemalle tai rengasliikkeeseen 
vaihtamaan renkaan.
On mahdollista, että rengas ei tiivisty 
kokonaan, erityisesti kun reikä on suuri tai 
sivuseinä on vaurioitunut.
Rengaspaineen aleneminen voi heikentää 
renkaan toimintaa.
Tästä syystä on vältettävä äkillisiä ohjaus-
liikkeitä tai muita liikkeitä, varsinkin jos 
auto on kuormattu raskaasti tai vedetään 
perävaunua.
Renkaan paikkaussarjaa ei ole suunniteltu 
tai tarkoitettu pysyväksi renkaan korjaus-
menetelmäksi, ja sitä saa käyttää vain 
yhdelle renkaalle.
Ohjeet näyttävät sinulle vaiheittain, miten 
tilapäisesti tiivistää puhjennut rengas 
yksinkertaisella ja luotettavalla tavalla.
Lue kohta Huomautuksia renkaan paik-
kaussarjan turvallisesta käytöstä.
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 VAROITUS
 Älä käytä renkaan paikkaussarjaa (TMK), 
jos rengas on vaurioitunut pahasti sillä 
tyhjänä ajamisen tai riittämättömän 
ilmanpaineen takia.
Vain renkaan kulutuspinnassa olevat 
vauriot voidaan tiivistää TMK-renkaan 
paikkaussarjan avulla.
 

Huomautuksia renkaan paik-
kaussarjan turvallisesta 
käytöstä
• Pysäköi autosi tien sivuun, jotta pystyt 

työskentelemään renkaan paikkaus-
sarjan kanssa poissa liikenteestä.

• Vaikka olisit suhteellisen tasaisella 
alustalla, niin kytke aina seisontajarru 
sen varmistamiseksi, että autosi ei liiku.

• Käytä renkaan paikkaussarjaa vain 
auton renkaiden tiivistämiseen/täyttä-
miseen. Vain renkaan kulutuspinnassa 
olevat vauriot voidaan tiivistää renkaan 
paikkaussarjan avulla.

• Älä käytä moottoripyörien, polkupyö-
rien tai minkään muun tyyppisille 
renkaille.

• Kun rengas ja vanne ovat vaurioituneet, 
älä oman turvallisuutesi takia käytä 
renkaan paikkaussarjaa.

• Renkaan paikkaussarja ei ole tehokas 
rengasvaurioille, jotka ovat suurempia 
kuin noin 4 mm (0,16 tuumaa).

• Jos rengasta ei saada liikennekuntoon 
renkaan paikkaussarjan avulla, niin 
suosittelemme, että otat yhteyttä 
valtuutettuun HYUNDAI-jälleenmyy-
jään.

• Älä käytä renkaan paikkaussarjaa, jos 
rengas on vaurioitunut pahasti sillä 
tyhjänä ajamisen tai riittämättömän 
ilmanpaineen takia.

• Älä poista mitään vierasesineitä, kuten 
nauloja tai ruuveja, jotka ovat tunkeutu-
neet renkaaseen.

• Jos auto on ulkona, jätä auto käyntiin 
(¢ merkkivalo päällä). Muussa 
tapauksessa kompressorin käyttö voi 
tyhjentää auton akun.

• Älä koskaan jätä renkaan paikkaus-
sarjaa ilman valvontaa, kun se on 
käytössä.

• Älä jätä kompressoria käyntiin 
pitemmäksi aikaa kuin 10 minuutiksi, tai 
se voi ylikuumentua.

• Älä käytä renkaanpaikkaussarjaa, jos 
ympäristön lämpötila on alle -30 °C (-22 
°F).

• Jos tiivistysainetta joutuu iholle, 
huuhtele alue perusteellisesti runsaalla 
vedellä. Jos ärsytys jatkuu, hakeudu 
lääkärin hoitoon.

• Jos tiivistysainetta joutuu silmiin, 
huuhtele silmiä vähintään 15 minuuttia. 
Jos ärsytys jatkuu, hakeudu lääkärin 
hoitoon.

• Jos tiivistysainetta on nielty, huuhtele 
suu ja juo runsaasti vettä. Älä 
kuitenkaan koskaan anna mitään tajut-
tomalle henkilölle, ja hakeudu välittö-
mästi lääkärin hoitoon.

• Pitkäaikainen altistuminen tiivistysai-
neelle voi aiheuttaa vaurioita kehon 
kudoksille, kuten esim. munuaisille.
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Renkaan paikkaussarjan osat

1C_TMKPartsOverview

(1) Nopeudenrajoituksen merkintä
(2) Tiivistysainepullo ja nopeusrajoitusmerkintä
(3) Täyttöletku
(4) Liittimet ja kaapelit virtalähteen suoraan kytkentään
(5) Tiivistysainepullon pidike
(6) Kompressori
(7) ON/OFF (päälle/pois) -kytkin
(8) Painemittari, joka näyttää renkaan täyttöpaineen
(9) Tyhjennysventtiili rengaspaineen alentamiseksi

Liittimet, kaapeli ja liitäntäletku ovat kompressorin kotelossa.
Noudata tarkasti määritettyä järjestystä, muussa tapauksessa tiivistysaine voi paeta 
korkean paineen alaisena.

 VAROITUS
 Vanhentunut tiivistysaine
Älä käytä renkaan tiivistysainetta sen vanhentumispäivän jälkeen (ts. tiivistysainepakka-
ukseen merkityn päivän jälkeen). Tämä voi lisätä rengasvaurion riskiä.
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 VAROITUS
 Tiivistysaine
• Pidä poissa lasten ulottuvilta.
• Vältä silmäkontaktia.
• Ei saa niellä.
 

Renkaan paikkaussarjan 
käyttäminen rengasrikkota-
pauksessa

 HUOMIOITAVAA
 

2C_HowToUseTMK

Irrota nopeusrajoitusmerkintä (1) tiivistys-
ainepullosta (2), ja kiinnitä se auton sisälle 
hyvin näkyvälle paikalle, kuten ohjaus-
pyörään, muistuttamaan siitä, että 
kuljettaja ei saa ajaa liian nopeasti.
 

 HUOMIOITAVAA
 Jos vain rengaspainetta pitää säätää, 
katso tämän luvun kohtaa "Rengaspai-
neen säätäminen".
Perehdy tiivistysaineen käyttöohjeeseen 
ennen renkaan paikkaussarjan käyttä-
mistä.
 

1. Ravista tiivistysainepulloa (2).

2C_TMKprocedure

2. Irrota tiivisteainepullon (2) korkki, avaa 
tiivisteainepullon pidikkeen (5) korkki ja 
kierrä pullo kiinni tiivisteainepullon 
pidikkeeseen.

2C_TMKprocedure_2

3. Varmista, että täyttöletkun kompresso-
riventtiili on lukittu.



Hätätilanteet

8-16

4. Avaa venttiilin korkki ja ruuvaa 
täyttöletku (3) rengasventtiiliin.

2C_TMKprocedure_3

 HUOMIOITAVAA
 Asenna tiivistysaineen täyttöletku 

tiukasti venttiiliin. Jos niin ei tehdä, 
tiivistysaine voi virrata taaksepäin ja 
mahdollisesti tukkia täyttöletkun.

 

5. Varmista, että kompressori on 
sammutettu ja kytke kompressorin 
virtajohto (4) ajoneuvon pistorasiaan.

2C_TMKprocedure_4

6.Kun ajoneuvo on päällä (¢ 
ON-tilassa), kytke kompressori päälle ja 
anna sen käydä 5~-7 minuuttia tiivistys-
aineen täyttämiseksi oikeaan 
paineeseen. (ks. kohta "Renkaat ja 
vanteet" luvussa 2). Renkaan 
täyttöpaine täytön jälkeen ei ole tärkeä, 
mutta se on tarkistettava/korjattava 
myöhemmin.
Varo ettet ylitäytä rengasta ja pysy 
etäällä renkaasta, kun täytät sitä.

 HUOMIOITAVAA
 Rengaspaine

Älä yritä ajaa autollasi, jos rengaspaine 
on alle 200 kPa (29 psi). Tämä voi 
aiheuttaa onnettomuuden äkillisen 
renkaan pettämisen takia.

 

7. Kytke kompressori pois päältä.
8. Irrota letkut tiivistysainepullon liitän-

nöistä ja renkaan venttiilistä.
Palauta renkaan paikkaussarja säilytys-
paikkaansa autossa.

9. Aja välittömästi noin 7–10 km (4–6 
mailia tai noin 10 minuuttia), jotta tiivis-
tysaine jakautuu renkaassa tasaisesti.
Älä ylitä 80 km/h (50 mph) nopeutta. 
Jos mahdollista, älä hidasta nopeutta 
alle 20 km/h:n.
Jos ajon aikana esiintyy epätavallista 
tärinää, ajohäiriöitä tai melua, hidasta 
nopeutta ja aja varovasti, kunnes voit 
pysähtyä turvallisesti tien sivuun.
Pyydä apuun tiepalvelu tai hinausauto.

2C_TMKprocedure_5
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10.Ajettuasi noin 7–10 km (4–6 mailia tai 
noin 10 minuuttia), pysähdy turvalliseen 
paikkaan.

11.Yhdistä kompressorin täyttöletku (3) 
suoraan renkaan venttiiliin.

2C_TMKprocedure_6

12.Liitä kompressorin virtakaapeli auton 
virtalähtöön.

13.Säädä renkaan täyttöpaine renkaalle 
suositeltuun paineeseen.
Kun auto on käynnissä (¢ merkkivalo 
päällä), toimi seuraavasti.
• Täyttöpaineen kasvattaminen: Kytke 

kompressori päälle. Tarkista tämän-
hetkinen täyttöpaine kytkemällä 
kompressorin hetkeksi pois päältä.

• Täyttöpaineen alentamiseksi kierrä 
täyttöletkun (3) tyhjennysventtiiliä 
(9).

HUOMAA
 Älä anna kompressorin käydä pitempään 
kuin 10 minuuttia, muussa tapauksessa se 
ylikuumenee ja voi vaurioitua.
 

  Tietoja
 Painemittari saattaa näyttää todellista 
suurempaa lukemaa, kun kompressori on 
käynnissä. Tarkan rengaslukeman 
saamiseksi kompressori on sammutet-
tava.
 

 HUOMIOITAVAA
 Jos täyttöpaine ei pysy renkaissa, aja 
autolla toisen kerran, ja ks. vaihetta 9.
Toista sitten vaiheet 10–13.
Renkaan paikkaussarja ei ehkä toimi hyvin 
rengasvaurioille, jotka ovat suurempia 
kuin noin 4 mm (0,16 tuumaa).
Suosittelemme, että otat yhteyttä 
lähimpään HYUNDAI-jälleenmyyjään, jos 
rengasta ei saada liikennekuntoon 
renkaan paikkaussarjan avulla.
 

 VAROITUS
 Renkaan täyttöpaineen on oltava 
vähintään 220 kPa (32 psi). Jos se ei ole, 
älä jatka ajamista.
Pyydä apuun tiepalvelu tai hinausauto.
 

 HUOMIOITAVAA
 Rengaspaineanturi (jos TPMS kuuluu 
varustukseen)
Tiivistysaine on poistettava rengaspai-
neanturista ja vanteesta, kun vaihdat 
renkaan uuteen ja tarkastutat rengaspai-
neanturit. Suosittelemme teettämään 
tämän valtuutetulla HYUNDAI-jälleen-
myyjällä.
 

  Tietoja
 Kun asennat takaisin autoon korjatun tai 
vaihdetun renkaan ja vanteen, kiristä 
pyörän kiinnitysmutterit kiristysmoment-
tiin 11–13 kgf·m (79–94 lbf·ft).
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Rengaspaineen säätäminen

2C_TMKprocedure_6

1. Pysäköi autosi turvalliseen paikkaan.
2. Yhdistä kompressorin täyttöletku (3) 

suoraan renkaan venttiiliin.
3. Liitä kompressorin virtakaapeli auton 

virtalähtöön.
4. Säädä renkaan täyttöpaine renkaalle 

suositeltuun paineeseen.
Kun auto on käynnissä (¢ merkkivalo 
päällä), toimi seuraavasti.
• Täyttöpaineen kasvattaminen: Kytke 

kompressori päälle. Tarkista tämän-
hetkinen täyttöpaine kytkemällä 
kompressorin hetkeksi pois päältä.

• Täyttöpaineen alentamiseksi kierrä 
täyttöletkun (3) tyhjennysventtiiliä 
(9).

HUOMAA
 Älä anna kompressorin käydä pitempään 
kuin 10 minuuttia, muussa tapauksessa se 
ylikuumenee ja voi vaurioitua.
 

  Tietoja
 • Painemittari saattaa näyttää todellista 

suurempaa lukemaa, kun kompressori 
on käynnissä. Tarkan rengaslukeman 
saamiseksi kompressori on sammutet-
tava.

• Kun asennat takaisin autoon korjatun 
tai vaihdetun renkaan ja vanteen, kiristä 
pyörän kiinnitysmutterit kiristysmo-
menttiin 11–13 kgf·m (79–94 lbf·ft).

 

 HUOMIOITAVAA
 Älä käytä tiivistysainetta, kun vain rengas-
painetta pitää säätää.
 

 VAROITUS
 Renkaan täyttöpaineen on oltava 
vähintään 220 kPa (32 psi). Jos se ei ole, 
älä jatka ajamista.
Pyydä apuun tiepalvelu tai hinausauto.
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Hinaus

Hinauspalvelu

2C_TowingGood

2C_TowingGood_2
[A] Pyörävaunut

Jos hätähinaus on tarpeen, suositte-
lemme, että teetät sen valtuutetulla 
HYUNDAI-jälleenmyyjällä tai kaupallisella 
hinauspalvelulla.
Oikeat noston ja hinauksen menetelmät 
ovat välttämättömiä auton vahingoitta-
misen välttämiseksi. On suositeltavaa 
käyttää traileria tai autonkuljetuslavaa.
On sallittua hinata autoa takapyörät 
maassa (ilman pyörävaunuja) ja etupyörät 
irti maasta.

Jos jokin kuormatuista pyöristä tai 
jousituksen osista on vaurioitunut, tai 
autoa hinataan etupyörät maassa, käytä 
pyörävaunuja etupyörien alla.
Kun hinausliikkeen auto hinaa autoa eikä 
pyörävaunuja voida käyttää, on aina 
nostettava auton etuosa, ei takaosaa.

 HUOMIOITAVAA
 • Älä hinaa autoa etupyörät maassa, 

koska se voi vaurioittaa autoa.

2C_TowingBad

• Älä hinaa autoja silmukkatyyppisillä 
varusteilla. Käytä vain pyörien nostoa 
tai lava-alustaa.

2C_TowingBad_2

• Älä nosta käyttämällä perävaunun 
vetokoukkua tai rungon tai korin osaa.
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Varotoimenpiteet siirrettäessä 
lyhyitä välimatkoja ennen 
ajoneuvon hinaamista
Siirrä lyhyitä välimatkoja 10 metrin (33 
jalan) säteellä enintään nopeudella 5 
km/h (3 mph) vain, kun auto lastataan 
hinausautoon tai jos auton paikkaa on 
muutettava.
Tänä aikana vaihteen on oltava 
N-asennossa (vapaa) ja pysäköintijarrun 
on oltava vapautettuna. Jos alennusvaih-
teen ja pysäköintijarrun käyttö on 
mahdotonta, siirrä autoa eturengas 
nostettuna.

HUOMAA
 Älä nosta ajoneuvoa vetokoukusta, 
rungosta ja korin osista. Muuten ajoneuvo 
voi vaurioitua.
 

Irrotettava hinauskoukku
Edessä

2C_TowingHook

Takana

2C_TowingHook_2

1. Avaa takaluukku ja ota hinauskoukku 
työkalukotelosta.

2. Irrota puskurissa oleva reiän peittävä 
suojus.
• Edessä: Vedä puskurin aukon suojan 

alaosaa.
• Takana: Työnnä puskurin aukon 

suojan yläosaa.
3. Asenna hinauskoukku kiertämällä sitä 

myötäpäivään [A] reikäänsä, kunnes se 
on täysin kiinnittynyt.

4. Poista hinauskoukku ja asenna kansi 
takaisin käytön jälkeen.
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HUOMAA
 Jos hinauskoukkua ei kiristetä kunnolla, 
auto voi vahingoittua ja siihen liittyvät 
osat voivat vääntyä.
 

 HUOMIOITAVAA
 Varmista, että hinauskoukku on kiristetty 
kunnolla. Jos ei, niin hinauskoukku voi 
singota autosta ja aiheuttaa vakavia 
vammoja tai onnettomuuden.
 

jos kuuluu varustukseen

Hätävarusteet

Autosi on varustettu hätätilannetarvik-
keilla auttamaan sinua toimimaan hätäti-
lanteessa.

Sammutin

HUOMAA
 Tämä auto on varustettu jauhesammutti-
mella, joka on tarkoitettu sammuttamaan 
vain sähkölaitepalo. Jos käytät vettä tai 
muuta sopimatonta sammutusainetta, 
voit sähköiskun tai vahinkoja ympärilläsi. 
Jos tulta ei saada hallintaan auton palo-
sammuttimella, siirry pois tulen läheltä ja 
kutsu palokunta. Muista ilmoittaa, että 
palon aiheuttaja on sähköauto.
 

Jos syttyy pieni tulipalo ja osaat käyttää 
sammutinta, seuraa näitä vaiheita varo-
vaisuutta noudattaen.
1. Vedä sammuttimen yläosasta pois 

varmistussokka, joka estää kahvan 
painamisen vahingossa.

2. Suuntaa suutin kohti tulen juurikohtaa.
3. Seiso noin 2,5 m (8 jalan) etäisyydellä 

tulesta, ja purista kahvaa sammuttimen 
käyttämiseksi. Jos vapautat kahvan, 
purkautuminen loppuu.

4. Liikuta suutinta edestakaisin tulen 
juuressa. Kun tuli näyttää sammuneen, 
valvo sitä tarkasti, koska se voi syttyä 
uudelleen.
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Ensiapupakkaus
Tarvikkeita ensiavun antamiseen, kuten 
sakset, siteitä ja teippiä.

Varoituskolmio
Aseta varoituskolmio tielle varoittamaan 
muita ajoneuvoja hätätilanteista, kuten 
jos auto on pysäköity tien sivuun 
ongelmien takia.

jos kuuluu varustukseen

Rengaspainemittari

Renkaiden paine laskee normaalisti 
hieman päivittäisessä käytössä, ja sinun 
on ehkä lisättävä ilmaa säännöllisesti. 
Tämä ei yleensä ole merkki vuotavasta 
renkaasta, vaan normaalia käyttöä. 
Tarkista rengaspaineet aina kun renkaat 
ovat kylmiä, koska rengaspaine kasvaa 
lämpötilan noustessa.
Tarkista rengaspaineet seuraavasti:
1. Kierrä auki täyttöventtiilin korkki, joka 

löytyy vanteen kehältä.
2. Paina ja pidä mittaria renkaan venttiiliä 

vasten. Jonkin verran ilmaa vuotaa kun 
aloitat, ja vuoto jatkuu, jos et paina 
mittaria tiukasti kiinni.

3. Luja, vuotamaton työntö aktivoi 
mittarin.

4. Lue rengaspaine mittarista nähdäksesi, 
onko se korkea vai matala.

5. Säädä renkaan paine määritettyyn 
arvoon. Katso kohta "Renkaat ja 
vanteet" luvussa 2.

6.Asenna täyttöventtiilin korkki takaisin 
paikoilleen.

 VAROITUS
 • Onnettomuuden sattuessa auto on 

pysäköitävä turvalliseen paikkaan. 
Sammuta auto, jotta sähköä ei vuoda 
suurjänniteakusta, ja vedä suurjänni-
teakun kytkimen keltainen etiketti pois, 
jotta suurjänniteakku sammuu. Irrota 
myös lisäakun (12 V) kaapeli pois sen 
sammuttamiseksi. Muisto irrottaa sekä 
(+) että (-) -kaapeli.

• Älä koske paljaita sähköjohtoja Älä 
koske suurjännitejohtoihin (oranssi), 
liittimiin äläkä muihinkaan sähkökom-
ponentteihin.

• Onnettomuuden sattuessa vahingoit-
tuneesta suurjänniteakusta voi vuotaa 
tappavaa kaasua ja nestettä. Varo, että 
et altistu tai kosketa kaasua ja nestettä. 
Kun tulenarkaa tai myrkyllistä kaasua 
vuotaa auton sisälle, avaa ikkunat ja 
poistu turvalliseen paikkaan. Jos 
vuotavaa nestettä joutuu silmäkontak-
tiin, huuhtele silmät puhtaalla vedellä. 
Kun nestettä joutuu ihokontaktiin, pese 
iho suolavedellä. Käänny välittömästi 
lääkärin puoleen sen jälkeen.

• Kun autoon tulee vettä, sammuta se 
heti ja siirry turvalliseen paikkaan. 
Oman turvallisuutesi takia suositte-
lemme soittamaan palokunnalle tai 
ottamaan yhteyttä valtuutettuun 
HYUNDAI-jälleenmyyjään.

• Kun tuli leviää suurjänniteakkuun, lisä-
tulipalo voi tapahtua. Tässä tilanteessa 
auton hinauksessa on oltava mukana 
paloauto.
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jos kuuluu varustukseen

Yleiseurooppalainen eCall-järjestelmä (Eurooppa)

Auto on varustettu laitteella, jolla on yhteys yleiseurooppalaiseen eCall-järjestelmään 
hätäpuheluiden välittämiseksi avustustoimintatiimeille. Yleiseurooppalainen 
eCall-järjestelmä on automaattinen hätäpuhelinpalvelu, jossa Euroopan maanteillä 
sattuneen liikenneonnettomuuden tai muun tapaturman yhteydessä soitetaan 
hätäpuhelu. (Vain maissa, joissa tämä järjestelmä on käytössä.)
Järjestelmän avulla saa yhteyttä hätäkeskuksen virkailijaan, jos Euroopan maanteillä 
sattuu onnettomuus. (Vain maissa, joissa tämä järjestelmä on käytössä.)
Yleiseurooppalainen eCall-järjestelmä antaa hätäkeskukselle (PSAP) sellaisia tietoja, 
kuten auton sijainti, tyyppi, VIN-numero (ajoneuvon tunnusnumero) omistajan käsikir-
jassa, takuussa ja huoltokirjassa määritetyissä olosuhteissa.

1C_eCall_1

1. Liikenneonnettomuus
2. Langaton verkko
3. Hätäkeskus (PSAP)
4. Pelastus
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  Tietoja
 Yleiseurooppalainen eCall-laite omistajan käsikirjassa tarkoittaa autoon asennettua 
laitetta, joka antaa yhteyden yleiseurooppalaiseen eCall-järjestelmään.
"Muut onnettomuudet" tarkoittavat kaikkia liikenneonnettomuuksia Euroopan 
maanteillä (vain maissa, joissa tämä järjestelmä on käytössä), joissa tapahtuu henkilöva-
hinkoja ja /tai tarvitaan apua. Jos jokin onnettomuus rekisteröidään, auto on pysäytet-
tävä. Paina sitten SOS-painiketta (painikkeen sijainti esitetään kuvassa omistajan 
käsikirjan kappaleessa "Yleiseurooppalainen eCall-järjestelmä (jos kuuluu varustuk-
seen)"). Puhelun yhteydessä järjestelmä kerää tietoja autosta (josta puhelu lähtee), 
tämän jälkeen auto saa yhteyden hätäkeskuksen (PSAP) virkailijaan, jotta hätäpuhelun 
syyn voi kertoa.
 

Kun yleiseurooppalaisen eCall-järjestelmään tallennetut tiedot on toimitettu pelastus-
keskukseen kuljettajan ja matkustajien auttamiseksi sopivalla pelastustoimilla, tiedot 
poistetaan, kun pelastusoperaatio on tehty.
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Autossa olevan eCall-järjestelmän kuvaus (Eurooppa)

1C_eCall_2
(1) SOS-painike
(2) Kolarisignaali
(3) Hätäpuhelujärjestelmä
(4) Antenni
(5) Mikrofoni
(6) Kaiutin
(7) Merkkivalot

Auton asennetun 112-pohjaisen eCall-järjestelmän yleiskuvaus, käyttö ja toiminta 
esitetään tässä osassa. 112-pohjainen eCall-järjestelmä on yleisesti saatavilla oleva 
julkinen palvelu, ja se on käytettävissä maksutta.
Autoon asennettu 112-pohjainen eCall-järjestelmä on oletusarvona aktivoitu. Se 
aktivoituu automaattisesti auton anturien avulla, jos sattuu vakava onnettomuus.
Se laukeaa myös automaattisesti, jos auto on varustettu TPS-järjestelmällä, joka ei toimi 
vakavassa onnettomuustapauksessa.
112-pohjaisen eCall-järjestelmän voi käynnistää tarvittaessa manuaalisesti. Katso järjes-
telmän aktivoiminen manuaalisesti tästä osasta.
Jos jokin kriittinen järjestelmän vika estää 112-pohjaisen eCall-järjestelmän toiminnan, 
auton matkustajat saavat seuraavan varoituksen: katso tätä osaa.
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Tietoja tietojenkäsittelystä 
(Eurooppa)
Kaikki autoon asennetun 112-pohjaisen 
eCall-järjestelmän kautta saadut henkilö-
tiedot käsitellään Euroopan parlamentin 
ja neuvoston säätämien tietosuojadirek-
tiivien 95/46/EY (1) ja 2002/58/EY (2) 
mukaan, ja erityisesti henkilöille välttä-
mättömien henkilötietojen suojauksen 
osalta direktiivin 95/46/EY artiklan 7(d) 
mukaan (3).
Tällaisten tietojen käsittely on tiukasti 
rajoitettu eCall-hätäpuhelun käsittelyyn 
yhtenäisessä eurooppalaisessa hätänu-
merossa 112.

Tietojen tyypit ja niiden vastaanot-
tajat
Ajoneuvoon asennettu 112-pohjainen 
eCall-järjestelmä voi kerätä ja käsitellä 
vain
seuraavia tietoja:
• Auton tunnusnumero
• Auton tyyppi (henkilöauto tai kevyt 

hyötyajoneuvo)
• Auton käyttövoiman varastointitapa 

(bensiini/diesel/CNG/LPG/sähkö/vety)
• Auton sijaintipaikkaa ja ajosuuntaa 

koskevat tiedot
• Järjestelmän aktivoitumisen lokitie-

dosto ja aikaleima
• Kaikki lisätiedot (jos koskee): Ei koske

Autoon asennetun 112-pohjaisen 
eCall-järjestelmän käsittelemien tietojen 
vastaanottajat ovat asiaankuuluvia 
julkisia hätäkeskuksia, jotka niiden sijain-
timaan julkiset viranomaiset ovat 
nimenneet ottamaan vastaan ja käsittele-
mään Euroopan yhteisen 112-hätänu-
meron välityksellä saapuvia 
eCall-puheluita. Lisätietoja (jos saata-
vissa): Ei koske
1. Euroopan parlamentin ja neuvoston 24. 

lokakuuta 1995 säätämä direktiivi 
95/46/EY, joka koskee henkilöiden 
yksityisyyden suojelua henkilötietojen 
käsittelyn ja niiden vapaan liikkumisen 
suhteen (OJ L 281, 23.11.1995, s. 31).

2. Euroopan parlamentin ja neuvoston 12. 
heinäkuuta 2002 säätämä direktiivi 
2002/58/EY, joka koskee henkilötie-
tojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa 
sähköisen viestinnän alalla (yksityi-
syyden suojaus sähköisen viestinnän 
alalla) (OJ L 201, 31.7.2002, s. 37).

3. Direktiivi 95/46/EY on kumottu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) 2016/679, 27.4.2016, 
joka koskee luonnollisten henkilöiden 
yksityisyyden suojelua henkilötietojen 
käsittelyn ja niiden vapaata liikkumista 
(Yleinen tietosuoja-asetus) (OJ L 119, 
4.5.2016, s. 1). Määräys voimassa 25. 
toukokuuta 2018 lähtien.
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Tietojen käsittelyn järjestelyt
112-pohjainen ajoneuvon sisäinen 
eCall-järjestelmä on suunniteltu varmis-
tamaan, että järjestelmän muistissa 
olevat tiedot eivät ole käytettävissä 
järjestelmän ulkopuolella ennen kuin 
eCall käynnistyy. Lisähuomautuksia (jos 
on): Ei koske
Autoon asennettu 112-pohjainen 
eCall-järjestelmä on suunniteltu siten, 
että sitä ei voi jäljittää eikä sitä jäljitetä 
jatkuvasti sen normaalissa käyttötilassa. 
Lisähuomautuksia (jos on): Ei koske
Autoon asennettu 112-pohjainen 
eCall-järjestelmä on suunniteltu siten, 
että järjestelmän sisäinen muisti tyhjen-
netään automaattisesti jatkuvasti.
Auton paikkatiedot päällekirjoitetaan 
jatkuvasti auton järjestelmän sisäiseen 
muistiin siten, että muistissa on aina 
enintään kolme viimeisintä ajantasaista 
paikkatietoa, jotka tarvitaan järjestelmän 
normaaliin toimintaan.
Autoon asennetun 112-pohjaisen 
eCall-järjestelmän tapahtumalokia ei 
säilytetä pidempään kuin se on välttämä-
töntä eCall-hätäpuhelujen käsittelemi-
seksi eikä missään tapauksessa yli 13 
tuntia siitä lukien, kun hätäpuhelu 
soitettiin. Lisähuomautuksia (jos on): Ei 
koske

Tapoja, joilla rekisteröity henkilö voi 
käyttää oikeuksiaan
Rekisteröidyllä (auton omistajalla) on 
oikeus päästä katsomaan tietojaan ja 
halutessaan vaatia niiden korjaamista, 
poistamista tai niiden käsittelyn 
estämistä, jos käsittely ei vastaa 
direktiivin 95/46/EY määräyksiä. Tietoja 
saaneille kolmansille osapuolille on ilmoi-
tettava tällaisista korjauksista, poistoista 
tai kielloista tämän direktiivin mukaisesti, 
ellei se osoittaudu mahdottomaksi tai 
siitä aiheutuu kohtuutonta vaivaa.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus 
toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, 
jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on 
loukattu hänen henkilötietojensa 
käsittelyn yhteydessä.
Ota yhteyttä käsittelyyn pääsypyynnöstä 
vastaavaan tahoon (jos on): Ei koske
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Yleiseurooppalainen 
eCall-järjestelmä (Eurooppa)

2C_eCallSOSButton

Yleiseurooppalaisen eCall-järjestelmän 
osat, jotka on asennettu matkustamoon:
(1) SOS-painike
(2) LED

SOS-painike: Kuljettaja/matkustaja 
soittaa hätäpuhelun hätäkeskukseen 
painamalla painiketta.
LED: merkkivalo syttyy noin 3 sekunniksi, 
kun Start/Stop-painike on ON-asennossa. 
Tämän jälkeen ne sammuvat järjestelmän 
normaalikäytössä.
Jos järjestelmässä on ongelmia 
SOS-merkkivalo syttyy mittaristossa.
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Automaattinen onnettomuusraportointi (Eurooppa)

1C_eCall_3

Yleiseurooppalainen eCall-laite soittaa hätäpuhelun automaattisesti hätäkeskukseen 
(PSAP) saadakseen asianmukaista pelastuspalvelua auto-onnettomuuden takia.
Asianmukaisten pelastuspalvelujen ja tavun saamiseksi yleiseurooppalainen eCall-järjes-
telmä lähettää onnettomuustiedot automaattisesti hätäkeskukseen (PSAP), kun liiken-
neonnettomuus on havaittu.
Tässä tapauksessa hätäpuhelua ei voi keskeyttää painamalla SOS-painiketta ja yleiseu-
rooppalainen eCall-järjestelmä pysyy yhteydessä, kunnes puhelun vastaanottava pelas-
tuspalvelun virkailija katkaisee hätäpuhelun.
Lievemmissä liikenneonnettomuuksissa yleiseurooppalainen eCall-järjestelmä ei soita 
hätäpuhelua. Hätäpuheluita voi soittaa kuitenkin myös käsin painamalla SOS-painiketta.

 HUOMIOITAVAA
 Järjestelmä ei toimi, jos mobiiliyhteys ei toimi ja GPS- ja Galileo-signaalit puuttuvat.
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Käsin tehtävä onnettomuusraportointi (Eurooppa)

1C_eCall_4

Kuljettaja tai matkustaja voi soittaa hätäpuhelun hätäkeskukseen (PSAP) käsin 
painamalla SOS-painiketta saadakseen yhteyden tarvittaviin pelastuspalveluihin.
Yleiseurooppalaisen eCall-järjestelmän kautta soitetun hätäpuhelun voi perua 
painamalla SOS-painiketta uudelleen ennen puhelun yhdistymistä.
Kun hätäpuhelu on aktivoitu manuaalisesti (asiaan kuuluville pelastuspalveluille ja 
tukeen), yleiseurooppalainen eCall-järjestelmä lähettää liikenneonnettomuuden ja/tai 
muun onnettomuuden tiedot automaattisesti hätäkeskuksen (PSAP) virkailijalle (hätäpu-
helun aikana), kun SOS-painiketta painetaan.
Jos kuljettaja tai matkustaja painaa SOS-painiketta vahingossa, sen voi perua painamalla 
painiketta uudestaan. (Venäjä)
Se voidaan peruuttaa painamalla painiketta uudelleen 3 sekunnin kuluessa. Sen jälkeen 
puhelua ei voi perua. (Muualla kuin Venäjällä)
Jos sattuu liikenneonnettomuus tai muu onnettomuus ja hätäpuhelu on aktivoitava, on 
toimittava seuraavalla tavalla:
1. Pysäytä auto liikennesääntöjen mukaan taataksesi oman ja muiden tienkäyttäjien 

turvallisuuden.
2. Paina SOS-painiketta, kun painat rekisteröintilaitteen SOS-painiketta langattomassa 

puhelinverkossa, auton minimitiedot ja sijainti otetaan talteen laitteen teknisten edel-
lytysten mukaisesti. Tämän jälkeen saat yhteyttä yleiseurooppalaisen eCall-järjes-
telmän virkailijaan hätäpuhelun aiheiden selvittämiseksi.

3. Kun hätäpuhelun aiheet on selvitetty hätäkeskuksen (PSAP) virkailija lähettää paikalle 
pelastuspalveluita ja lopettaa hätäpuhelun.

Jos hätäpuhelua ei tehdä tämän yllä esitetyn menettelytavan mukaan, hätäpuhelua 
pidetään virheellisenä.
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 VAROITUS
 Yleiseurooppalaisen eCall-järjestelmän virransyöttö tapahtuu akusta
• Yleiseurooppalaisen eCall-järjestelmän akku antaa virtaa tunnin ajan, mikäli auton 

päävirta on katkennut törmäyksen vuoksi hätätilanteessa.
• Yleiseurooppalainen eCall-järjestelmän paristo on vaihdettava 4 vuoden välein. 

Lisätietoja on luvun 9 kohdassa "Ajoitetut huoltopalvelut".
LED palaa punaisena (järjestelmän toimintahäiriö)
Jos punainen LED palaa normaalissa ajo-olosuhteissa, se on merkki yleiseurooppalaisen 
eCall-järjestelmän toimintahäiriöstä. Suosittelemme tarkastuttamaan yleiseurooppa-
laisen eCall-järjestelmän valtuutetulla HYUNDAI-jälleenmyyjällä.
Muuten autoon asennetun yleiseurooppalaisen eCall-laitteen toimintaa ei voida taata. 
Auton omistaja on vastuussa seurauksista, jotka johtuvat siitä, että yllä esitettyjä ehtoja 
ei noudateta.
Luvatta tehty poisto tai muutos
Yleiseurooppalainen eCall-järjestelmä soittaa pelastuspalveluun avun saamiseksi. Näin 
ollen kaikki muutokset ja poistot yleiseurooppalaisen eCall-järjestelmän asetuksiin voivat 
vaikuttaa ajoturvallisuuteesi. Se voi aiheuttaa myös virheellisen hätäpuhelun hätäkes-
kukseen (PSAP). Näin ollen pyydämme, että sinä itse tai joku muu taho ette tee 
muutoksia autoon asennetun yleiseurooppalaisen eCall-järjestelmän asetuksiin.
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Moottoritila

1C_MotorRoomOverview
Todellinen moottoritila voi poiketa kuvissa esitetystä.

(1) Jäähdytysnesteen säiliö
(2) Tuulilasinpesimen säiliö
(3) Jarrunestesäiliö
(4) Sulakerasia
(5) Akku (12 V)
(6) Etutavaratila
(7) Hätäkaapeli
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Huoltopalvelut
Noudata äärimmäistä varovaisuutta 
estääksesi autosi vaurioitumisen ja oman 
loukkaantumisesi aina, kun teet huolto- 
tai tarkastustehtäviä.
Suosittelemme, että annat valtuutetun 
HYUNDAI-jälleenmyyjän huoltaa ja 
korjata autosi. Valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä täyttää 
HYUNDAI:n korkean palvelulaadun 
standardit ja tarjoaa parasta palvelua 
HYUNDAIlta saamansa teknisen tuen 
avulla.

Omistajan vastuu
Huoltopalvelut ja tietojen säilytys ovat 
omistajan vastuulla.
Sinun on säilytettävä asiakirjat, jotka 
osoittavat, että autollesi on tehty asian-
mukaiset huollot seuraavien sivujen huol-
totaulukoiden mukaisesti. Siten voit 
osoittaa noudattaneesi autosi takuun 
huolto- ja kunnossapitovaatimuksia.
Yksityiskohtaiset takuutiedot on esitetty 
huoltokirjassa.
Takuu ei kata korjauksia ja säätöjä, jotka 
aiheutuvat virheellisestä huollosta tai 
vaadittujen huoltojen laiminlyönneistä.

Omistajan huollon varotoimet
Puutteellinen, epätäydellinen tai 
riittämätön huolto voi aiheuttaa autoosi 
toimintaongelmia, jotka voivat johtaa 
auton vaurioitumiseen, onnettomuuteen 
tai henkilövahinkoihin. Tämä luku tarjoaa 
ohjeita vain huoltotoimenpiteistä, jotka 
on helppo suorittaa.
Autoasi ei saa muuttaa millään tavalla. 
Muutokset voivat vaikuttaa haitallisesti 
autosi suorituskykyyn, turvallisuuteen ja 
kestävyyteen, ja ne voivat lisäksi rikkoa 
autoa koskevien rajoitettujen takuiden 
ehtoja.

HUOMAA
 Virheellinen omistajan tekemä huolto 
takuuaikana voi vaikuttaa takuun katta-
vuuteen. Katso lisätietoja erillisestä auton 
mukana toimitetusta huoltokirjasta. Jos 
olet epävarma jostakin huollon tai 
kunnossapidon menettelystä, suositte-
lemme jättämään sen valtuutetun 
HYUNDAI-jälleenmyyjän tehtäväksi.
 



9

9-5

Omistajan huolto

 VAROITUS
 Auton huoltaminen omin päin voi olla 
vaarallista. Jos oma tietämyksesi ja 
kokemuksesi ei riitä, tai jos sinulla ei ole 
sopivia työkaluja ja laitteita työn suoritta-
miseen, suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjällä tekee sen. 
Noudata AINA näitä varotoimia 
huoltotöitä suorittaessasi:
• Pysäköi autosi tasaiselle alustalle. Siirrä 

vaihde asentoon P (pysäköinti), kytke 
seisontajarru ja paina 
Start/Stop-painike OFF -asentoon.

• Estä autoa liikkumasta kiilaamalla 
renkaat (etu ja taka).
Poista löysät vaatteet tai korut, jotka 
voivat tarttua liikkuviin osiin.

• Pidä avotuli, kipinät tai tupakointiin 
liittyvät materiaalit etäällä akkuun ja 
akkujärjestelmään kuuluvista osista.

 

 VAROITUS
 Varmista, että Start/Stop-painike on 
painettu OFF-asentoon auton sammutta-
miseksi ennen auton huoltamista.
 

Seuraava luettelo sisältää auton tarkis-
tukset ja tarkastukset, jotka omistajan tai 
valtuutetun HYUNDAI-jälleenmyyjän on 
tehtävä mainituin aikavälein, jotta autosi 
toimii varmasti turvallisesti ja luotetta-
vasti.
Kaikista haitallisista tiloista on ilmoitet-
tava jälleenmyyjällesi mahdollisimman 
pian.
Nämä omistajan huollon auton tarkas-
tukset eivät yleensä kuulu takuun piiriin, 
ja sinua voidaan veloittaa työstä sekä 
käytetyistä osista ja voiteluaineista.
Auton sähköjärjestelmä voi aiheuttaa 
toimintahäiriön tai muita haittavaiku-
tuksia keinosydämelle tai keinosisäeli-
mille. Käänny lääkintälaitteen valmistajan 
puoleen saadaksesi tietoja sähköohjaus-
järjestelmän vaikutuksista keinoelimiin.
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Omistajan huoltoaikataulu

Kun pysähdyt lataamaan:
• Tarkista jäähdytysnesteen taso jäähdy-

tysnestesäiliössä.
• Tarkista tuulilasinpesijän nesteen 

määrä.
• Tarkasta renkaat vajaan täytön varalta.

 VAROITUS
 Ole varovainen, kun tarkastat jäähdytys-
nesteen tasoa, jos moottoritila on kuuma. 
Tästä voi seurata, että jäähdytysneste 
syöksyy ulos aukosta ja aiheuttaa vakavia 
palovammoja ja muita vammoja.
 

Käyttäessäsi autoasi:
• Tarkista, täriseekö ohjauspyörä. 

Huomioi, onko ohjaaminen 
raskaampaa tai tuntuuko ohjauspyörä 
löysältä tai onko sen keskitysasennossa 
muutosta.

• Huomioi jos autosi jatkuvasti kääntyy 
hieman tai "vetää" yhteen suuntaan 
ajettaessa tasaisella, suoralla tiellä.

• Pysäyttäessäsi kuuntele ja tarkista 
epätavalliset äänet, toiselle puolelle 
vetämisen, lisääntyneen jarrupolkimen 
liikkeen tai "hankalasti painettavan" 
jarrupolkimen.

• Jos vaihteenvaihdossa ilmenee 
luistamista tai muutoksia sen käyttämi-
sessä, tarkista vaihteenvaihdon öljyn 
määrä.

• Tarkista vaihteenvaihdon P-toiminto 
(pysäköinti).

• Tarkista seisontajarru.
• Tarkista nestevuodot auton alta (ilmas-

tointilaitteesta käytön aikana tai sen 
jälkeen tippuva vesi on normaalia).

Vähintään kuukausittain:
• Tarkista jäähdytysnesteen taso jäähdy-

tysnestesäiliössä.
• Tarkista kaikkien ulkovalojen toiminta, 

mukaan lukien pysäköintivalot, 
suuntavalot ja varoitusvilkku.

• Tarkista kaikkien renkaiden, myös 
vararenkaan täyttöpaine, renkaiden 
kuluminen, epätasainen kuluminen tai 
mahdolliset vauriot.

• Tarkista löysien pyöränmutterien 
varalta.

Vähintään kaksi kertaa vuodessa:
• Tarkista jäähdyttimen, lämmityslait-

teen ja ilmastoinnin letkut vuotojen ja 
vaurioiden varalta.

• Tarkista tuulilasin pesulaitteen suihku ja 
pyyhkijöiden toiminta. Puhdista pyyhki-
jänsulat puhtaalla liinalla, jota on 
kostutettu pesunesteeseen.

• Tarkista ajovalojen suuntaus.
• Tarkista turvavöiden kuluminen ja 

toiminta.
• Tarkista kattoluukun toiminta (jos 

varusteissa). Pyyhi kattoluukun 
kiskojen pölyt puhtaalla liinalla, ja 
voitele kiskot ja liikkuvat osta yleisras-
valla.

Vähintään kerran vuodessa:
• Puhdista korin ja ovien tyhjennysaukot.
• Voitele ovien ja konepellin saranat.
• Voitele ovien ja konepellin lukot ja 

salvat.
• Voitele oven kumiset säälistat.
• Tarkasta ilmastointilaite.
• Tarkasta ja voitele vaihteenvaihdon 

vivusto ja ohjainlaitteet.
• Puhdista akku (12 V) ja navat.
• Tarkista jarrunesteen määrä.
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Ajoitetut huoltopalvelut
Noudata normaalia huoltoaikataulua, jos auton normaalissa käytössä ei ilmene mitään 
seuraavista. Jos jokin seuraavista tilanteista pätee, sinun on noudatettava hankalien 
käyttöolosuhteiden huolto-ohjelmaa.
• Ajetaan toistuvasti lyhyitä matkoja, alle 8 km, normaalissa lämpötilassa tai alle 16 km 

jäätävässä lämpötilassa
• Ajetaan karkeilla, pölyisillä, mutaisilla, päällystämättömillä teillä, tai teillä, joille on 

levitetty soraa tai suolaa
• Ajetaan alueilla, joissa käytetään suolaa tai muita syövyttäviä aineita, tai hyvin kylmällä 

säällä
• Ajetaan erittäin pölyisissä olosuhteissa
• Ajetaan vilkkaasti liikennöidyllä alueella, jonka lämpötila on yli 32 ºC (90 ºF) ja sähkö-

energian kulutus on yli 50 %
• Hinataan perävaunua, käytetään asuntovaunua tai ajetaan, kun katolla on kuorma
• Ajetaan käyttäen partioautona, taksina tai muussa kaupallisessa käytössä
• Ajetaan säännöllisesti nopeasti tai nopeasti kiihdyttäen/jarruttaen
• Ajetaan toistuvasti stop-and-go-tilanteissa
Jos autoasi käytetään em. olosuhteissa, sinun on tarkastettava, vaihdettava tai täytettävä 
useammin, kuin seuraavassa normaalissa huoltoaikataulussa on ilmoitettu. Kaaviossa 
esitettyjen aikojen tai ajomatkojen jälkeen jatka määritettyjen huoltovälien noudatta-
mista.
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Normaali huoltoaikataulu
Seuraavat huollot on suoritettava auton toiminnan ja suorituskyvyn varmistamiseksi.
Säilytä kuitit kaikista autoon liittyvistä huolloista, jotta takuu pysyy voimassa. Kun sekä 
kilometrimäärä että aika on mainittu, huoltoväli määräytyy sen mukaan, kumpi täyttyy 
ensin.
I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda
R: Vaihda tai uusi.

*1 Jos vaihdat tai lisäät jäähdytysnestettä, suosittelemme, että käyt valtuutetun HYUNDAI-jälleenmyyjän luona.

Huoltovälit

Kuukausien lukumäärä tai ajomatka, kumpi täyttyy ensin

Kuukautta 24 48 72 96 120 144 168 192

maili ×1 000 20 40 60 80 100 120 140 160

km ×1 000 30 60 90 120 150 180 210 240

Huoltokohde

Jäähdytysjärjestelmä I I I I I I I I

Jäähdytysneste *1 Vakio
Ensimmäinen vaihto 200 000 km:n (125 000 mailin) tai 
10 vuoden jälkeen, sitten vaihto 40 000 km:n (25 000 

mailin) tai 24 kuukauden välein.

Alennusvaihteen neste I I I I

12 V:n apuakun 
kunto

Euroopassa I I I I I I I I

Muualla 
kuin Euroo-
passa

Tarkasta 15 000 km:n (10 000 mailin) tai 12 kuukauden 
välein.

Kaikki sähköjärjestelmät I I I I I I I I

Jarruputket, -letkut ja liitännät I I I I I I I I

Jarrupoljin I I I I I I I I

Seisontajarru I I I I I I I I

Jarruneste R R R R R R R R

Jarrulevyt ja -palat I I I I I I I I
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Normaali huoltoaikataulu
I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda
R: Vaihda tai uusi.

Huoltovälit

Kuukausien lukumäärä tai ajomatka, kumpi täyttyy ensin

Kuukautta 24 48 72 96 120 144 168 192

maili × 1 000 20 40 60 80 100 120 140 160

km × 1 000 30 60 90 120 150 180 210 240

Huoltokohde

Ohjausvaihteen kiinnitys, nivelet 
ja suojakumit I I I I I I I I

Vetoakselit ja suojakumit I I I I I I I I

Renkaat (paine ja kulutuspinta) I I I I I I I I

Etujousituksen pallonivelet I I I I I I I I

Korin ja rungon pultit ja mutterit I I I I I I I I

Ilmastointilaitteen kylmäaine I I I I I I I I

Ilmastointilaitteen kompressori I I I I I I I I

Sisäilmansuodatin

Euroopassa R R R R R R R R

Muualla 
kuin Euroo-
passa

Vaihda 15 000 km:n (10 000 mailin) välein.

Yleiseurooppalainen eCall-jär-
jestelmä (jos kuuluu varustuk-
seen)

Vaihda 4 vuoden välein.
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Huolto hankalissa käyttöolosuhteissa
Seuraavia kohtia on huollettava useammin autoissa, joita käytetään pääasiassa vaikeissa 
ajo-olosuhteissa.
Katso asianmukaiset huoltovälit alla olevasta taulukosta.
I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda
R: Vaihda

Vaikeat ajo-olosuhteet
A. Ajettaessa toistuvasti lyhyitä matkoja, alle 8 km (5 mailia), normaalissa lämpötilassa tai 
alle 16 km (10 mailia) jäätävässä lämpötilassa.
B. Ajettaessa karkeilla, pölyisillä, mutaisilla, päällystämättömillä teillä, tai teillä, joille on 
levitetty soraa tai suolaa.
C. Ajetaan alueilla, joissa käytetään suolaa tai muita syövyttäviä aineita, tai hyvin kylmällä 
säällä
D. Ajetaan erittäin pölyisissä olosuhteissa
E. Ajetaan vilkkaasti liikennöidyllä alueella, jonka lämpötila on yli 32 ºC (90 ºF) ja sähkö-
energian kulutus on yli 50 %
F. Ajetaan toistuvasti ylämäkeen, alamäkeen tai vuoristoteillä
G. Vedetään perävaunua/matkailuvaunua tai käytetään kattotelinettä
H. Ajettaessa partioautona, taksina tai muussa ammattikäytössä.
I. Ajetaan säännöllisesti nopeasti tai nopeasti kiihdyttäen/jarruttaen
J. Ajetaan toistuvasti stop-and-go-tilanteissa

Huoltokohde
Huoltotoi-
menpide

Huoltovälit Ajo-olosuhteet

Alennusvaihteen neste R 120 000 km:n (80 000 mailin) 
välein B, D, G, H

Ohjausvaihteen kiinni-
tys, nivelet ja suojakumit I Tarkasta useammin olosuh-

teista riippuen C, D, E, F, G

Etujousituksen palloni-
velet I Tarkasta useammin olosuh-

teista riippuen B, C, D, E, F

Levyjarrut ja jarrupalat, 
jarrusatulat ja roottorit I Tarkasta useammin olosuh-

teista riippuen
B, C, D, E, F, G, 

H, I, J

Vetoakselit ja suojaku-
mit I Tarkasta useammin olosuh-

teista riippuen
B, C, D, E, F, G, 

H, I

Sisäilmansuodatin R Vaihda useammin olosuhteista 
riippuen B, D, F
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Ajoitettujen huoltokoh-
teiden kuvaus

Jäähdytysjärjestelmä
Tarkista jäähdytysjärjestelmän kompo-
nentit, kuten jäähdytin, jäähdytysneste-
säiliö, letkut ja liitännät, vuotojen ja 
vaurioiden varalta. Vaihda kaikki vaurioi-
tuneet osat.

Jäähdytysneste
Jäähdytysneste on vaihdettava 
huolto-ohjelmassa ilmoitetuin aikavälein.

Alennusvaihteen neste
Alennusvaihteen neste on tarkastettava 
huoltoaikataulussa ilmoitetuin välein.

Jarruletkut ja -putket
Tarkista silmämääräisesti oikea asennus, 
hankaumat, murtumat, heikentyminen ja 
mahdolliset vuodot. Vaihda kaikki heiken-
tyneet tai vaurioituneet osat välittömästi.

Jarruneste
Tarkista jarrunesteen pinta säiliössä. 
Tason on oltava säiliön MIN- ja 
MAX-merkkien välillä. Käytä vain DOT 4 
-määrityksen mukaista jarrunestettä.

Jarrulevyt ja jarrupalat, 
jarrusatulat ja roottorit
Tarkista palat, levyt ja napa liiallisen 
kulumisen varalta. Tarkista jarrusatulat 
vuotojen varalta.
Lisätietoja jarrupalojen ja levyn kulumis-
rajoista on verkkosivuilla 
http://service.hyundai-motor.com.

Jousituksen asennuspultit
Tarkista jousituksen liitännät löysyyden ja 
vaurioiden varalta. Kiristä uudelleen 
määritettyyn kiristysmomenttiin.

Ohjausvaihde, vivut ja suoja-
kumit/alapallonivelet
Kun auto on pysähtynyt ja se on 
sammutettu, tarkista ohjauspyörän 
mahdollinen liiallinen vapaaliike. Tarkista 
nivelet taipumien tai vaurioiden varalta. 
Tarkista pölysuojakumit ja pallonivelet 
heikkenemisen, murtumien tai vaurioiden 
varalta.
Vaihda kaikki vaurioituneet osat.

Vetoakselit ja suojakumit
Tarkista vetoakselit, suojakumit ja kiinni-
tykset murtumien, heikkenemisen ja 
vaurioiden varalta. Vaihda kaikki vaurioi-
tuneet osat ja täytä tarvittaessa rasva 
uudelleen.

Ilmastointilaitteen kylmäaine
Tarkista ilmastointilaitteen putket ja 
liitännät vuotojen ja vaurioiden varalta.
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Jäähdytysneste

2C_Coolant

Tarkista kaikkien jäähdytysjärjestelmän ja 
lämmityslaitteen letkujen liitännät ja 
kunto. Vaihda kaikki turvonneet tai 
halkeilleet letkut.
Jäähdytysnesteen pinnan on oltava jääh-
dytysnestesäiliön sivussa olevien MAX- ja 
MIN-merkkien välissä, kun moottoritilan 
osat ovat kylmiä.
Jos jäähdytysnesteen pinta on alhainen, 
lisää riittävästi tislattua (deionisoitua) 
vettä, johon on sekoitettu pakkasnes-
tettä, kunnes pinta on MAX-merkin 
tasolla. Jos tarvitaan toistuvia lisäyksiä, 
suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa auton.
Käytä vain sähköautoille tarkoitettua 
jäähdytysnestettä, muun tyyppisen 
nesteen tai pakkasnesteen lisääminen voi 
vahingoittaa autoa.

 VAROITUS
 

2C_MotorRoomHotCaution

Pidä kädet, vaatteet ja työkalut poissa 
jäähdytyspuhaltimen pyörivistä siivistä. 
Jäähdytyspuhaltimen sähkömoottori voi 
jatkaa toimintaa tai käynnistyä, kun auto 
ei ole käynnissä, ja se voi aiheuttaa 
vakavan vamman.
Jäähdytyspuhaltimen sähkömoottoria 
ohjaa jäähdytysnesteen lämpötila, jääh-
dytysnesteen paine ja auton nopeus. Kun 
auton jäähdytysnesteen lämpötila laskee, 
sähkömoottori sammuu automaattisesti. 
Tämä on normaali tilanne.
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 VAROITUS
 

WL_RadiatorHotWarning

• Tarkista jäähdytysnesteen pinnan 
korkeus, kun moottoritila on jäähtynyt. 
Lämpötila vaikuttaa jäähdytysnesteen 
pinnan korkeuteen, ja jos jäähdytysnes-
tesäiliön korkki poistetaan, kun jäähdy-
tysneste on kuumaa, kuuma 
jäähdytysneste ja höyry voivat syöksyä 
paineen vaikutuksesta ulos. Tämä voi 
aiheuttaa vakavia vammoja.

• Varmista nesteen lisäyksen jälkeen, 
että jäähdytysnesteen korkki on suljettu 
oikein. Muussa tapauksessa moottori 
voi ylikuumentua ajon aikana.

 

 VAROITUS
 Varmista nesteen lisäyksen jälkeen, että 
jäähdytysnesteen korkki on suljettu 
oikein. Muussa tapauksessa moottori voi 
ylikuumentua ajon aikana.
 

1. Tarkista, onko jäähdytysnesteen korkin 
merkintä suoraan eteenpäin.

2C_CheckCoolantCapLocked

2. Varmista, että jäähdytysnestekorkin 
pienet ulkonemat lukittuvat tiukasti.

2C_CheckCoolantCapLocked_2

Suositeltu jäähdytysneste
• Lisätessäsi jäähdytysnestettä käytä 

autossasi vain ionivaihdettua vettä, 
tislattua vettä tai pehmeää vettä, älä 
koskaan sekoita kovaa vettä tehtaalla 
täytettyyn jäähdytysnesteeseen.

• Väärä jäähdytysnesteseos voi aiheuttaa 
vakavia toimintahäiriöitä tai moottorin 
vaurioitumisen.

• Älä käytä alkoholi- tai metanolijäähdy-
tysnestettä tai sekoita niitä määritet-
tyyn jäähdytysnesteeseen.

• Älä käytä liuosta, joka sisältää yli 60 % 
jäänestoa tai alle 35 % jäänestoa, koska 
se heikentää liuoksen tehokkuutta.



Huolto

9-14

Katso seossuhteet seuraavasta 
taulukosta:

  Tietoja
 Jos et ole varma sekoitussuhteesta, niin 
50 % vettä ja 50 % pakkasnestettä on 
helpoin sekoittaa toisiinsa, koska silloin 
molempia aineita on sama määrä.
 

Jäähdytysnesteen 
vaihtaminen
Suosittelemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä vaihtaa jäähdy-
tysnesteen huoltoaikataulun mukaisesti.

 VAROITUS
 Älä käytä moottorin jäähdytysnestettä tai 
pakkasnestettä pesulaitteen nestesäili-
össä.
Jäähdytysneste voi haitata näkyvyyttä 
vakavasti, jos sitä suihkuaa tuulilasille, ja 
se voi aiheuttaa auton hallinnan 
menetyksen, mistä seuraa onnettomuus.
Jäähdytysneste voi myös aiheuttaa 
vaurioita maalille ja korin pinnalle.
 

HUOMAA
 Moottorin osien vaurioitumisen 
estämiseksi aseta paksu pyyhe jäähdytys-
nestesäiliön korkin ympärille ennen 
täyttöä, jotta jäähdytysnestettä ei pääse 
vuotamaan moottorin osiin.
 

Ympäristön 
lämpötila

Seoksen prosent-
tiosuus (tilavuus)

Pakkas-
neste

Vesi

–15 °C (5 °F) 35 65

–25 °C (–13 °F) 40 60

–35 °C (–31 °F) 50 50

–45 °C (–49 °F) 60 40
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Jarruneste

Jarrunesteen määrän 
tarkastus

2C_BrakeFluidLevel

Tarkista säiliön nestemäärä säännölli-
sesti. Nesteen on oltava säiliön sivulla 
olevien MIN- ja MAX-merkkien välillä.
Ennen kuin irrotat säiliön korkin ja lisäät 
jarrunestettä, puhdista korkkia ympäröivä 
alue perusteellisesti estääksesi jarrunes-
teen saastumisen.
Jos määrä on vähäinen, lisää määriteltyä 
jarrunestettä MAX-merkintään saakka. 
Taso laskee, kun kilometrejä kertyy. Jos 
nesteen pinta on liian matalalla tai 
nestettä täytyy lisätä usein, suositte-
lemme, että valtuutettu 
HYUNDAI-jälleenmyyjä tarkastaa jarrujär-
jestelmän.

 VAROITUS
 Jos jarrunestettä joutuu silmiisi, huuhtele 
silmiäsi puhtaalla vedellä vähintään 15 
minuuttia ja hakeudu välittömästi lääkärin 
hoitoon.
 

HUOMAA
 • Älä anna jarrunesteen joutua kosketuk-

siin auton maalipinnan kanssa, koska se 
saattaa vaurioittaa maalia.

• Älä koskaan käytä jarrunestettä, joka on 
altistunut pitkään ulkoilmalle, ja hävitä 
neste oikein.

• Älä käytä väärän tyyppistä jarrunes-
tettä. Jo muutama pisara jarrujärjestel-
mään päässyttä mineraaliöljyä voi 
vahingoittaa jarrujärjestelmän osia.

 

  Tietoja
 Käytä vain suositeltua jarrunestettä (katso 
kohta "Suositellut voiteluaineet ja 
tilavuudet" luvussa 2).
 

Alennusvaihteen neste
Autossa ei ole alennusvaihteen tasoan-
turia. Tarkista alennusvaihteen neste 
säännöllisesti 60 000 km:n (40 000 mi:n) 
välein. Kun autoa ajetaan vaativissa 
olosuhteissa, suosittelemme, että 
tarkistat huollon vaativien olosuhteiden 
mukaisesti ja käännyt valtuutetun 
HYUNDAI-jälleenmyyjän puoleen.
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Pesulaitteen neste

Pesunesteen määrän 
tarkastus

2C_WasherFluid

Tarkista nestepinta pesulaitteen säiliössä, 
ja lisää nestettä tarvittaessa. Puhdasta 
vettä voidaan käyttää, jos pesunestettä ei 
ole saatavana. Käytä kuitenkin jäätymä-
töntä pesunestettä kylmissä olosuhteissa 
jäätymisen estämiseksi.

 VAROITUS
 Vakavan loukkaantumisen tai kuoleman 
estämiseksi:
• Älä käytä jäähdytysnestettä tai pakkas-

nestettä pesulaitteen nestesäiliössä. 
Moottorin jäähdytysneste voi haitata 
näkyvyyttä vakavasti, jos sitä suihkuaa 
tuulilasille, ja se voi aiheuttaa auton 
hallinnan menetyksen, mistä seuraa 
onnettomuus.

• Älä anna kipinöiden tai avotulen joutua 
kontaktiin pesunesteen tai pesuneste-
säiliön kanssa. Pesuneste voi sisältää 
alkoholia ja voi olla syttyvää.

• Älä juo pesulaitteen nestettä ja vältä 
ihokosketusta siihen.

• Pidä pesuneste poissa lasten ja eläinten 
ulottuvilta.

 

Sisäilmansuodatin

Suodattimen tarkastus
Sisäilmansuodatin on vaihdettava huolto-
aikataulun mukaisesti. Jos autoa 
käytetään ilmaltaan pahasti saastuneissa 
kaupungeissa tai pölyisillä, karkeapintai-
silla teillä, se on tarkastettava useammin 
ja vaihdettava välittömästi. Vaihda sisäil-
mansuodatin alla olevien ohjeiden 
mukaisesti varoen vahingoittamasta 
muita komponentteja.

Suodattimen vaihtaminen
1. Avaa hansikaslokero ja poista tukitanko 

(1).

2C_AirFilterReplacementProcedure

2. Paina hansikaslokeron molempia 
reunoja avataksesi lokeron lukituksen 
tapit ja jätä hansikaslokero auki.

2C_AirFilterReplacementProcedure_2
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3. Paina ja pidä lukkoa kannen oikealla 
puolella.

2C_AirFilterReplacementProcedure_3

4. Vedä kansi ulos.
5. Vaihda sisäilmansuodatin.
6.Kokoa purkamiseen nähden kääntei-

sessä järjestyksessä.

HUOMAA
 

2C_AirFilterReplacementCaution

Asenna uusi sisäilmansuodatin oikeaan 
suuntaan nuolisymboli (↓) alaspäin, jotta 
estetään melua ja parannetaan sen 
toimintaa.
 

Pyyhkijänsulat

Sulkien tarkastus
Tuulilasin tai pyyhkijänsulkien likaantu-
minen vierasmateriaalista voi heikentää 
tuulilasinpyyhkijöiden tehokkuutta.
Yleisiä likaantumisen lähteitä ovat 
hyönteiset, puiden mahla ja joissakin 
kaupallisissa autopesuissa käytetyt 
kuumavahakäsittelyt. Jos pyyhkijät eivät 
pyyhi kunnolla, puhdista sekä ikkuna että 
sulat puhdistusaineella tai miedolla 
pesuaineella, ja huuhtele ne perusteelli-
sesti puhtaalla vedellä. Vaihda sulat 
tarvittaessa.

HUOMAA
 Pyyhkijänsulkien, varsien ja muiden osien 
vaurioitumisen estämiseksi, älä:
• Käytä bensiiniä, kerosiinia, tinneriä tai 

muita liuottimia niihin tai niiden lähelle.
• Yritä liikuttaa pyyhkijöitä käsin.
 

Sulkien vaihtaminen
Kun pyyhkijät eivät enää puhdista riittä-
västi, sulat voivat olla kuluneet tai 
murtuneet. Vaihda pyyhkijät uusiin.

HUOMAA
 Estä vauriot:
• Älä ikinä käytä määrittelemättömiä 

pyyhkijänsulkia.
• Nosta pyyhkijöiden varret, kun ne ovat 

pyyhkäisyn yläasennossa.
• Palauta aina pyyhkijöiden varret tuulila-

sille ennen kuin lähdet ajamaan.
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Etupyyhkijöiden sulkien vaihto
Tässä autossa on "piilotetut" pyyhkijät, eli 
niitä ei voi nostaa, kun ne ovat ala-asen-
nossa.
1. 20 sekunnin kuluessa auton sammutta-

misesta paina tuulilasinpyyhkimien 
ohjausvipu alas ja pidä se alhaalla 
1x-asennossa noin 2 sekunnin ajan, 
kunnes pyyhkijät nousevat pyyhintäliik-
keen yläasentoon.

2C_FontWiperReplacementProcedure

2. Nosta pyyhkijät ylös tuulilasista.
3. Nosta pyyhkijänsulan klipsiä (1) ylös. 

Vedä sitten pyyhkijänsulkaa (2) alas. 
Irrota pyyhkijän sulka pyyhkijän 
varresta.

2C_FontWiperReplacementProcedure_5

4. Asenna uusi pyyhkijän sulkarakenne 
irrotukseen nähden päinvastaisessa 
järjestyksessä.

2C_FontWiperReplacementProcedure_6

5. Aseta pyyhkijät hellävaraisesti takaisin 
tuulilasia vasten.

6. Kun Start/Stop-painike on ON-asen-
nossa, käännä pyyhkijän kytkin mihin 
tahansa ON-asentoon palauttaaksesi 
pyyhkijät alas lepoasentoon.

HUOMAA
 • Estä pyyhkijöitä pääsemästä kosketuk-

siin tuulilasin kanssa, kun pyyhkimen 
sulka on irrotettu, jotta tuulilasi ei 
vaurioidu.

• Moottorin vaurioitumisen estämiseksi 
pyyhkijä ei välttämättä toimi noin 10 
sekuntiin, jos sitä käytetään ilman 
pesunestettä tai sulat ovat jäätyneet.
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Takaikkunan pyyhkimen sulan 
vaihto
1. 20 sekunnin kuluessa auton sammutta-

misesta paina tuulilasinpyyhkimien 
ohjausvipu alas ja pidä se alhaalla 
1x-asennossa noin 2 sekunnin ajan, 
kunnes pyyhkijät nousevat pyyhintäliik-
keen yläasentoon.

2. Nosta pyyhkijän vartta ja kierrä pyyhki-
jänsulan rakennetta (1).

3. Vedä pyyhkijänsulan rakenne (2) ulos.

2C_RearWiperReplacementProcedure_1

4. Asenna uusi sulkarakenne asettamalla 
sen keskiosa pyyhkijänvarren koloon 
niin, että se napsahtaa paikoilleen (3).

2C_RearWiperReplacementProcedure_2

5. Jos vaihto on tehty, laita pyyhkimen 
varsi alas paikoilleen takalasille, kytke 
auto ON-asentoon ja käytä pyyhkijöitä 
tarkistaaksesi, että sulat on asennettu 
oikein.

Akku (12 V)

 VAROITUS
 Sinun tai sivullisten vakavan vamman tai 
kuoleman estämiseksi noudata aina näitä 
varotoimia, kun työskentelet akun lähellä 
tai käsittelet sitä:
Lue aina ohjeet huolellisesti ja noudata 
niitä, kun käsittelet akkua.

Ě
Käytä silmäsuojaimia, jotka on 
suunniteltu suojaamaan silmiä 
roiskuvalta hapolta.

ğ
Pidä avotuli, kipinät tai tupakointiin 
liittyvät materiaalit etäällä akusta.

ě
Akkukennoissa on aina vetykaasua. Se on 
erittäin tulenarkaa ja voi räjähtää syttyes-
sään.

Ĝ
Pidä akut poissa lasten ulottuvilta.

ĝ
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Akut sisältävät rikkihappoa, joka on 
erittäin syövyttävää. Älä päästä happoa 
silmiin, iholle tai vaatteille.
Jos happoa joutuu silmiisi, huuhtele 
silmiäsi puhtaalla vedellä vähintään 15 
minuuttia ja hakeudu välittömästi lääkärin 
hoitoon. Jos happoa joutuu ihollesi, 
huuhtele alue perusteellisesti. Jos tunnet 
kipua tai polttavaa tunnetta, hakeudu 
välittömästi lääkärin hoitoon.

Ğ
• Nosta akku akkunostimella tai käsillä 

vastakkaisista kulmista kiinni pitäen. 
Kun nostat muovikuorista akkua, 
liiallinen paine kuoreen voi aiheuttaa 
akkuhapon vuotamisen.

• Älä yritä apukäynnistää autoasi 
työntämällä sitä käyntiin, jos akku on 
jäätynyt.

• Älä koskaan yritä ladata akkua, kun 
auton akkukaapelit ovat kiinni akussa.

• Sähköinen Start/Stop-painike käyttää 
suurjännitettä. Älä koskaan kosketa 
näitä osia, kun  ¢-merkkivalo palaa 
tai Start/Stop-painike on ON-asen-
nossa.

 

HUOMAA
 Estääksesi akun vaurioitumisen:
• Lataa akku aina täyteen, kun et aio 

käyttää autoa pitkään aikaan, ja säilytä 
sitä sisätiloissa, jos ulkolämpötila on 
niin alhainen, että akku jäätyy.

• Estä akun kuoren vauriot kylmissä 
lämpötiloissa lataamalla akku aina 
täyteen.

• Älä kallista akkua.
• Älä koskaan liitä akkuun laitteita, joita ei 

ole hyväksytty käyttöohjeissa.
 

Akun parhaan käyttöiän 
saavuttaminen

2C_TakingCareOfBattery

• Pidä akun yläpuoli puhtaana ja kuivana.
• Pidä liitimet ja liitännät puhtaina, 

tiukalla ja vaseliinilla tai liitinrasvalla 
pinnoitettuna.

• Huuhtele roiskunut elektrolyytti akusta 
välittömästi veden ja ruokasoodan 
liuoksella.

• Jos autoa ei käytetä pidempään aikaan, 
irrota akun kaapelit.
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Akun kapasiteettimerkintä

2C_BatteryCapacityLabel

  Tietoja
 Auton akun todellinen merkintävoi 
poiketa kuvissa esitetystä.
 

1. CMF60L-DIN: Akun HYUNDAI-malli-
nimi

2. 12 V: Nimellisjännite
3. 60 Ah (20 HR): Nimelliskapasiteetti 

(ampeeritunteja)
4. RC 92 min: Nimellinen varastointikapa-

siteetti (min.)
5. CCA 550 A (SAE/EN): Kylmätestivirta 

ampeereina

Akun lataaminen

Akkulaturin mukaan
Autossasi on huoltovapaa, kalsiumpoh-
jainen akku.
• Jos akku purkautuu nopeasti (esimer-

kiksi ajovalot tai sisävalot jäivät päälle, 
kun autoa ei käytetty), lataa se hitaalla 
latauksella 10 tunnin aikana.

• Jos akku purkautuu vähitellen suuren 
sähkökuorman takia auton käytön 
aikana, lataa sitä 20–30 A:n virralla 
kaksi tuntia.

 VAROITUS
 Räjähdyksen tai happopalovamman 
aiheuttaman vakavan loukkaantumisen 
tai kuoleman estämiseksi:
• Ennen kuin teet huoltoa tai lataat 

akkua, sammuta kaikki lisälaitteet ja 
pysäytä auto.

• Pidä avotuli, kipinät tai tupakointiin 
liittyvät materiaalit etäällä akusta.

• Työskentele aina ulkona tai hyvin tuule-
tetussa tilassa.

• Käytä silmäsuojaimia kun tarkistat 
akkua latauksen aikana. Älä koske 
akkuun. Tämä voi johtaa vakavaan 
vammaan.

• Irrota akku autosta ja sijoita se hyvin 
tuuletetulle alueelle.

• Seuraa akkua latauksen aikana ja 
pysäytä tai vähennä lataustehoa, jos 
akun kennot kiehuvat voimakkaasti.

• Irrota ensin akun negatiivisen navan 
kaapeli ja liitä se viimeiseksi, kun irrotat 
akun. Irrota akkulaturi seuraavassa 
järjestyksessä:
1. Sammuta akkulaturin pääkytkin.
2. Irrota negatiivinen liitin akun miinus-

navasta.
3. Irrota positiivinen liitin akun plusna-

vasta.
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• Suosittelemme, että käytät vaihdossa 
valtuutetulta HYUNDAI-jälleenmyy-
jältä saatavia akkuja.

 

Apukäynnistämällä
Kun apukäynnistät tyhjän akun ladatun 
akun avulla, aja autoa 30 minuuttia tai 
käytä sitä joutokäynnillä vähintään 60 
minuuttia ennen kuin sammutat sen. Auto 
ei ehkä käynnisty, jos sammutat sen 
ennen kuin akku on ehtinyt latautua riittä-
västi. Apukäynnistysmenettelyistä on 
lisätietoja luvun 8 kohdassa "Apukäyn-
nistys (12 V akku)".

  Tietoja
 

Ġ
Väärin hävitetty akku voi olla haitallinen 
ympäristölle ja ihmisten terveydelle. 
Hävitä akku aina paikallisen lainsää-
dännön ja määräysten mukaisesti.
 

Nollauskohteet
Seuraavat kohdat on ehkä nollattava, kun 
akku on purkautunut, irrotettu tai 
vaihdettu:
• Nykyinen ajo / Latauksen jälkeen / 

Viimeisen nollauksen jälkeen (katso 
luku 4)

• Integroitu muistijärjestelmä (katso luku 
5)

• Sähköikkunat (katso luku 5)
• Kattoluukku (katso luku 5)
• Ilmastointilaite (katso luku 5)
• Sähkötoiminen takaluukku (katso luku 

5)
• Kello (katso tietoviihdejärjestelmän 

käyttöopas)
• Tietoviihdejärjestelmä (katso tietoviih-

dejärjestelmän käyttöopas)

Renkaat ja vanteet

 VAROITUS
 Rengasviasta voi aiheutua auton 
hallinnan menetys, mistä aiheutuu onnet-
tomuus. Vakavan vamman tai kuoleman 
riskin vähentämiseksi:
• Tarkasta kuukausittain renkaittesi oikea 

täyttö sekä kuluminen ja mahdolliset 
vauriot.

• Autosi suositeltu kylmän renkaan paine 
löytyy tästä oppaasta ja kuljettajan 
puolen keskipilariin merkitystä rengas-
merkinnästä. Käytä aina rengaspaine-
mittaria renkaiden paineen 
mittaukseen. Renkaat, joissa on liian 
korkea tai liian matala paine kuluvat 
epätasaisesti aiheuttaen huonoja käsit-
telyominaisuuksia.

• Tarkista vararenkaan paine aina, kun 
tarkistat muiden autosi renkaiden 
paineen.

• Vaihda kuluneet, epätasaisesti kuluneet 
tai vaurioituneet renkaat. Kuluneet 
renkaat voivat aiheuttaa jarrutustehon, 
ohjauksen hallinnan ja pidon 
menetystä.

• Vaihda aina renkaat samaan kokoon, 
tyyppiin, rakenteeseen ja pintakuvioon 
kuin auton mukana alun perin on 
toimitettu. Muiden kuin suositellun 
kokoisten renkaiden ja pyörien käyttö 
voi aiheuttaa epätavallisia käsittelyomi-
naisuuksia, huonoa auton hallintaa tai 
vaikuttaa negatiivisesti autosi lukkiutu-
mattomiin jarruihin (ABS).
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Renkaiden hoito
Parhaan kunnossapidon, turvallisuuden ja 
sähköenergian kulutuksen takia sinun on 
aina säilytettävä suositellut renkaiden 
täyttöpaineet ja pysyttävä autollesi 
suositellun kuorman ja painon jakauman 
rajoissa.

2C_TireLabel

Kaikki tiedot (koot ja ilmanpaineet) 
löytyvät kuljettajan puolen keskipilariin 
kiinnitetystä merkinnästä.

Suositellut kylmien renkaiden 
täyttöpaineet
Kaikki rengaspaineet (myös vararengas) 
on tarkastettava, kun renkaat ovat kylmiä. 
"Kylmät renkaat" tarkoittaa, että autolla ei 
ole ajettu vähintään kolmeen tuntiin tai 
että sillä on ajettu alle 1,6 km (1 maili).
Lämpimät renkaat tavallisesti ylittävät 
kylmien renkaiden suositellun rengaspai-
neen 28–41 kPa:lla (4–6 psi:lla). Älä päästä 
ilmaa pois lämpimistä renkaista 
säätääksesi rengaspaineita. Muuten 
renkaista tulee vajaatäytetyt. Katso 
suositellut täyttöpaineet kohdasta 
"Renkaat ja vanteet" luvussa 2.

 VAROITUS
 • Suositellut paineet on säilytettävä 

parhaan matkustusmukavuuden ja 
auton käsittelyn sekä mahdollisimman 
vähäisen renkaiden kulumisen takia.

• Ylitäyttö tai alitäyttö voi lyhentää 
renkaan käyttöikää, vaikuttaa haitalli-
sesti auton käsittelyyn ja aiheuttaa 
äkillisen renkaan pettämisen, josta voi 
aiheutua auton hallinnan menetys ja 
onnettomuus.

• Vakava alitäyttö voi johtaa vakavaan 
kuumentumiseen, mistä seuraa 
renkaiden puhkeamisia, kudosten 
irtoamista ja muita renkaan vikoja, 
joista voi aiheutua auton hallinnan 
menetys ja onnettomuus. Riski on 
huomattavasti suurempi kuumina 
päivinä ja ajettaessa pitkiä matkoja 
suurilla nopeuksilla.

• Vajaatäyttö saattaa aiheuttaa liiallista 
kulumista, huonoja ajo-ominaisuuksia 
ja heikentynyttä polttoainetaloutta. 
Pyörien muodonmuutokset ovat myös 
mahdollisia. Pidä rengaspaineet 
oikealla tasolla. Jos rengasta on 
täytettävä usein, suosittelemme, että 
annat valtuutetun HYUNDAI-jälleen-
myyjän tarkastaa sen.

• Ylitäyttäminen aiheuttaa kovaa 
matkustusta, liiallista renkaan 
keskiosan kulumista ja suurempaa 
riskiä tien vikojen aiheuttamista 
vaurioista.
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Renkaan täyttöpaineen 
tarkistus
Tarkista renkaat, myös vararengas, 
vähintään kerran kuukaudessa.

Miten tarkastetaan
Käytä aina korkealaatuista rengaspaine-
mittaria rengaspaineen tarkastukseen. Et 
voi havaita renkaiden oikeaa täyttöä vain 
katsomalla niitä. Vyörenkaat saattavat 
näyttää oikein täytetyiltä, vaikka ne eivät 
sitä ole.
Poista venttiilin korkki renkaan venttii-
listä. Paina rengaspainemittaria tiukasti 
venttiiliä vasten, jotta saat painelukeman. 
Jos kylmän renkaan täyttöpaine vastaa 
suositeltua renkaan painetta ja kuormi-
tusmerkinnän tietoja, lisäsäätöä ei tarvita. 
Jos paine on matala, lisää ilmaa, kunnes 
saavutetaan suositeltu paine. Varmista, 
että asetat venttiiliin korkit takaisin vent-
tiileihin. Ilman venttiilin korkkia lika ja 
kosteus voivat päästä venttiiliin ja 
aiheuttaa ilmavuotoja. Jos venttiilin 
korkki puuttuu, asenna uusi mahdolli-
simman pian.
Jos ylitäytät renkaan, poista siitä ilmaa 
painamalla renkaan venttiilin keskellä 
olevaa metallitankoa. Tarkista 
rengaspaine uudelleen rengaspainemit-
tarilla. Varmista, että asetat venttiiliin 
korkit takaisin venttiileihin. Ilman 
venttiilin korkkia lika ja kosteus voivat 
päästä venttiiliin ja aiheuttaa ilmavuotoja. 
Jos venttiilin korkki puuttuu, asenna uusi 
mahdollisimman pian.

Renkaiden kierto
Renkaiden kulumisen tasoittamiseksi 
HYUNDAI suosittelee, että renkaita kier-
rätetään 12 000 km:n (7 500 mailin) välein 
tai useammin, jos ilmenee epätasaista 
kulumista.
Tarkasta kierrätyksen aikana renkaiden 
tasapaino.
Tarkasta renkaiden kierrätyksen 
yhteydessä epätasainen kuluminen ja 
vauriot. Epänormaali kuluminen aiheutuu 
yleensä väärästä rengaspaineesta, 
virheellisestä pyörän suuntauksesta, 
renkaan tasapainotuksen puutteesta tai 
voimakkaasta jarrutuksesta/kaarrea-
josta. Etsi kolhuja tai pullistumia renkaan 
sivulta. Vaihda rengas, jos havaitset 
mitään näistä tilanteista. Vaihda rengas, 
jos kangas tai ranka on näkyvissä. Kierron 
jälkeen valmista, että etu- ja takaren-
kaiden paineet ovat määritysten 
mukaisia, ja tarkista kiinnitysmutterien 
tiukkuus (oikea kiristysmomentti on 11–13 
kgf·m [79–94 lbf·ft]).

2C_TireRotation

Levyjarrujen palojen kuluminen on 
tarkastettava aina, kun renkaita kierräte-
tään.

  Tietoja
 Kun asennat epäsymmetristä rengasta, 
varmista, että "outside"-merkitty puoli 
asennetaan ulospäin.
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 VAROITUS
 • Älä käytä pienikokoista varapyörää kier-

rätyksessä.
• Älä missään olosuhteissa sekoita risti-

kudosrenkaita ja vyörenkaita. Tämä voi 
aiheuttaa epätavallisia käsittelyominai-
suuksia, joista voi seurata auton 
hallinnan menetys ja onnettomuus.

 

Pyörien suuntaus ja renkaiden 
tasapaino
Ajoneuvosi pyörät on suunnattu ja tasa-
painotettu huolellisesti tehtaalla, eikä 
sinun välttämättä tarvitse suunnata 
pyöriäsi uudelleen. Jos huomaat epäta-
vallista renkaiden kulumista tai auto vetää 
johonkin suuntaan, suuntausta voi olla 
tarpeen korjata.
Jos huomaat autosi tärisevän tasaisella 
tiellä ajettaessa, pyöräsi saattavat tarvita 
tasapainotusta.

HUOMAA
 Käytä vain hyväksytyn painoisia pyöriä tai 
autosi alumiinivanteet voivat vaurioitua.
 

Renkaan vaihtaminen

2C_TireWareIndicator
[A] Kulumisen ilmaisin

Jos rengas on kulunut tasaisesti, 
kulumisen ilmaisin tulee näkyviin 
tasaisena nauhana uran poikki. Tämä 
osoittaa, että kulutuspintaa on jäljellä alle 
1,6 mm (1/16 tuuma). Vaihda rengas, jos 
näin käy.
Älä odota ennen renkaan vaihtamista, 
että kudos tulee näkyviin koko renkaan 
kulutuspinnan matkalta.

 VAROITUS
 Vakavan vamman tai kuoleman riskin 
vähentämiseksi:
• Vaihda kuluneet, epätasaisesti kuluneet 

tai vaurioituneet renkaat. Kuluneet 
renkaat voivat aiheuttaa jarrutustehon, 
ohjauksen hallinnan ja pidon 
menetyksen.

• Vaihda aina renkaat samaan kokoon 
kuin auton mukana alun perin on 
toimitettu. Muiden kuin suositellun 
kokoisten renkaiden ja pyörien käyttö 
voi aiheuttaa epätavallisia käsittelyomi-
naisuuksia, huonoa auton hallintaa tai 
vaikuttaa negatiivisesti autosi lukkiutu-
mattomiin jarruihin (ABS).
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• Kun vaihdat renkaita (tai pyöriä), niin 
suosittelemme, että vaihdat kaksi 
eturengasta (pyörää) tai kaksi takaren-
gasta (pyörää) parina. Vain yhden 
renkaan vaihtaminen voi vaikuttaa 
vakavasti autosi hallittavuuteen.

• Renkaat heikkenevät ajan mittaan, 
vaikka niitä ei käytettäisi. Jäljellä olevan 
kulutuspinnan määrästä riippumatta 
HYUNDAI suosittelee renkaiden vaihtoa 
6 vuoden käytön jälkeen.

• Ajaminen kuumassa ilmastossa tai liian 
suuren kuorman kanssa voi nopeuttaa 
renkaan ikääntymisprosessia.

 

Pienikokoinen varapyörä (jos kuuluu 
varustukseen)
Pienikokoisella varapyörällä on lyhyempi 
käyttöikä kuin tavallisen kokoisella 
renkaalla. Vaihda se, kun näet renkaassa 
kulumisen ilmaisinpalkit. Vaihdettavan 
pienikokoisen varapyörän on oltava 
samaa kokoa ja mallia kuin autossasi 
toimitettu, ja se on asennettava samalle 
pienkokoisen varapyörän vanteelle. Pieni-
kokoinen varapyörä ei ole tarkoitettu 
asennettavaksi normaalikokoiselle 
vanteelle, eikä pienikokoisen varapyörän 
vannetta ole tarkoitettu normaaliko-
koisen renkaan asennukseen.

 VAROITUS
 Alkuperäinen rengas on korjattava tai 
vaihdettava mahdollisimman pian, jotta 
vältetään vararenkaan rikkoutuminen ja 
auton hallinnan menetys, mistä voi 
aiheutua onnettomuus. Pienikokoinen 
varapyörä on suunniteltu käytettäväksi 
vain hätätilanteessa. Älä aja autollasi yli 
80 km/h (50 mph) nopeudella, kun käytät 
pienikokoista varapyörää.
 

Pyörän vaihtaminen
Jos jostain syystä vaihdat vanteita, 
varmista, että uudet vanteet vastaavat 
alkuperäisiä tehdasvanteita läpimittansa, 
kehän leveyden ja offsetin osalta.

Renkaan pito
Renkaan pito voi heikentyä, jos ajat 
kuluneilla renkailla, renkailla, jotka on 
täytetty väärin, tai liukkailla tienpinnoilla. 
Vaihda renkaat, kun uran kulumisen 
ilmaisin tulee näkyviin. Hallinnan 
menetyksen mahdollisuuden minimoimi-
seksi hidasta aina sateella, lumisateessa 
ja jäisellä tiellä.

Renkaiden hoito
Oikean ilmanpaineen lisäksi oikea pyörien 
suuntaus auttaa vähentämään renkaiden 
kulumista. Jos huomaat, että rengas on 
kulunut epätasaisesti, anna jälleenmyy-
jäsi tarkistaa pyörien suuntaus. Kun uudet 
renkaat asennetaan niin varmista, että ne 
tasapainotetaan. Tämä parantaa auton 
ajomukavuutta ja renkaiden kestoikää. 
Lisäksi renkaat on aina tasapainotettava 
uudelleen, jos ne irrotetaan vanteesta.



9

9-27

Renkaan sivun merkinnät
Nämä tiedot tunnistavat ja kuvaavat 
renkaan perusominaispiirteet ja sisältävät 
myös renkaan tunnistenumeron (TIN) 
turvallisuusstandardisertifiointia varten. 
TIN:iä voidaan käyttää tunnistamaan 
rengas takaisinkutsun sattuessa.

2C_TireSideWallLabelling

1. Valmistaja tai mallinimi
Valmistajan tai mallin nimi on näkyvissä.

2. Renkaiden kokomerkintä
Renkaan kokomerkintä on renkaan 
sivulla. Tarvitset näitä tietoja, kun valitset 
korvaavia renkaita autoosi. Seuraavassa 
kuvataan, mitä rengaskokomerkinnän 
kirjaimet ja numerot tarkoittavat.
Esimerkki renkaan kokomerkinnästä:
(Nämä luvut ovat vain esimerkkejä. 
Renkaan kokomerkintä voi vaihdella 
ajoneuvon mukaan.)

235/45 R19 99V
235: Renkaan leveys millimetreinä.
45: Profiilisuhde. Rengasosan korkeus 
prosentteina sen leveydestä.
R: Renkaan rakennekoodi (vyörengas).
19: Vanteen läpimitta tuumina.
99: Kuormaindeksi, numerokoodi, joka 
liittyy maksimikuormaan, jonka renkaat 
kestävät.
V: Nopeusluokan symboli. Katso tämän 
osan nopeusluokkakaavio saadaksesi 
lisätietoja.

Vanteen kokomerkintä
Vanteet on myös merkitty tärkeillä 
tiedoilla, joita tarvitset, jos joudut 
vaihtamaan sellaisen.
Esimerkki vanteen kokomerkinnästä:

7.5J X 19
7.5: Vanteen leveys tuumina.
J: Vanteen muodon merkintä.
19: Vanteen läpimitta tuumina.
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Renkaiden nopeusluokat
Alla olevassa kaaviossa on lueteltu useita 
eri nopeusluokkia, joita tällä hetkellä 
käytetään henkilöautojen renkaissa. 
Nopeusluokka on osa renkaan sivuun 
merkittyä kokomääritystä. Tämä symboli 
vastaa renkaan suunniteltua suurinta 
turvallista maksiminopeutta.

3. Renkaiden käyttöiän tarkastus 
(TIN: Renkaan tunnistenumero)
Kaikki valmistusmerkinnän mukaan yli 
kuusi vuotta vanhat renkaat (ml. 
vararengas) on vaihdettava uusiin. Löydät 
valmistuspäivän renkaan sivuseinämästä 
(mahdollisesti pyörän sisäpuolelta), 
DOT-koodimerkinnästä. DOT-koodi on 
sarja renkaaseen merkittyjä kirjaimia ja 
numeroita. Valmistuspäivä ilmoitetaan 
DOT-koodin neljässä viimeisessä 
merkissä.
DOT: XXX XXXXXX OOOO
DOT-merkinnän alkuosa ilmaisee tehtaan 
koodin, renkaan koon ja kuvion tiedot. 
Viimeiset neljä numeroa ilmaisevat viikon 
ja vuoden, jolloin rengas on valmistettu.
Esimerkiksi:
DOT XXX XXXXXX 5023 tarkoittaa, että 
rengas on valmistettu vuoden 2023 
viikolla 50.

4. Renkaan rakenne ja materiaali
Kumipinnoitettujen kangaskerrosten eli 
vöiden lukumäärä renkaassa. Renkaan 
valmistajan on myös ilmoitettava renkaan 
materiaalit, joihin sisältyvät teräs, nailon, 
polyesteri ja muita materiaaleja. Kirjain 
"R" tarkoittaa säteittäistä kerrosraken-
netta, "D" tarkoittaa diagonaalista tai 
vinoa rakennetta. Kirjain "B" tarkoittaa 
vyörakennetta.

5. Suurin sallittu täyttöpaine
Tämä luku ilmaisee suurimman ilmanpai-
neen, johon renkaan saa täyttää. Älä ylitä 
suurinta sallittua täyttöpainetta.

6. Maksiminimelliskuorma
Numero ilmaisee kilogrammoina ja 
nauloina maksimikuorman, jonka rengas 
pystyy kantamaan. Kun vaihdat autoon 
renkaita, käytä aina rengasta, jolla on 
sama nimelliskuorma kuin tehtaalla asen-
netuissa renkaissa.

Nopeusluokan 
symboli

Maksiminopeus

S 180 km/h (112 mph)

T 190 km/h (118 mph)

H 210 km/h (130 mph)

V 240 km/h (149 mph)

W 270 km/h (168 mph)

Y 300 km/h (186 mph)
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7. Yhtenäinen renkaan laadun 
luokittelu
Laatuluokitus, jos merkitty, on renkaan 
sivuseinämässä renkaan olan ja sen 
suurimman leveyden välillä.
Esimerkiksi:
TREADWEAR 200
TRACTION AA
TEMPERATURE A

Kulutuspinnan kuluminen
Renkaan kulumisaste on suhteellinen 
arvio perustuen renkaan kulumiseen 
valvotuissa olosuhteissa tietyllä viran-
omaisten testiradalla. Esimerkiksi luokan 
150 rengas kuluu viranomaisten testira-
dalla puolitoista (1½) kertaa sen, mitä 
luokan 100 rengas.
Renkaiden suhteellinen suorituskyky 
riippuu kulloisistakin käyttöolosuhteista, 
ja se voi poiketa merkittävästi standar-
dista johtuen eroista ajotavoissa, huolto-
käytännöissä sekä tien ominaispiirteissä 
ja ilmastossa.
Nämä merkinnät on valettu henkilöauton 
renkaiden sivuseinämiin. Autoosi vakiona 
tai lisävarusteena saatavilla olevien 
renkaiden luokitukset voivat vaihdella.

Pitoluokka – AA, A, B ja C
Pitoluokat korkeimmasta matalimpaan, 
ovat AA, A, B ja C. Nämä luokat kuvaavat 
renkaan kykyä pysähtyä märällä alustalla 
mitattuna valvotuissa olosuhteissa 
tietyillä viranomaisten testauksessa 
käyttämillä asfaltti- ja betonipinnoilla. 
Kirjaimella C merkityllä renkaalla voi olla 
heikko pito.

 VAROITUS
 Renkaaseen liitetty pitoluokka perustuu 
suoran jarrutuksen pitotesteihin, eikä se 
kuvaa kiihtyvyyttä, kaarreajoa, vesiliirtoa 
tai huippupitoa.
 

Lämpötila – A, B ja C
Lämpötilaluokat ovat A (korkein), B ja C. 
Ne kuvaavat renkaan lämmön vastustus-
kykyä ja sen kykyä johtaa lämpöä pois 
testattuna valvotuissa olosuhteissa 
määritellyssä sisälaboratorion testipyö-
rässä.
Jatkuva korkea lämpötila voi aiheuttaa 
renkaan materiaalin hajoamisen ja 
vähentää sen käyttöikää. Liian korkea 
lämpötila voi johtaa renkaan äkilliseen 
hajoamiseen. Luokat B ja A edustavat lain 
renkailta laboratoriotesteissä vaatimia 
vähimmäisarvoja korkeampia suoritusky-
kyluokkia.

 VAROITUS
 Renkaan lämpötilaluokka on määritetty 
renkaalle, joka on täytetty oikein ja jota ei 
ylikuormiteta. Liian suuri nopeus, vajaa-
täyttö, ylitäyttö tai liiallinen kuormitus, 
joko erikseen tai yhdistelmänä, voivat 
aiheuttaa lämmön muodostumista ja 
mahdollisen renkaan äkillisen 
hajoamisen. Tästä voi aiheutua auton 
hallinnan menetys, mistä aiheutuu onnet-
tomuus.
 



Huolto

9-30

Matalan profiilisuhteen 

jos kuuluu varustukseen

renkaat

Matalan profiilisuhteen renkaiden profiili-
suhde on alle 50.
Koska matalan profiilisuhteen renkaat on 
optimoitu käsittelyä ja jarrutusta varten, 
niiden sivuseinämä on hieman jäykempi 
kuin vakiorenkaissa. Matalan profiilisuh-
teen renkaat ovat myös yleensä 
leveämpiä, joten niissä on suurempi 
kosketuspinta tiehen. Joissakin 
tapauksissa niistä voi syntyä enemmän 
rengasmelua verrattuna vakiorenkaisiin.

HUOMAA
 Matalaprofiilinen pyörä ja vanne vaurioi-
tuvat helposti. Vaurioitumisriskin vähen-
tämiseksi:
• Kun ajat karkeapintaisella tiellä, 

kuoppaan, nopeustöyssyyn, viemäri-
kanteen tai soralle, aja autoa hitaasti, 
jotta et vahingoita renkaita ja vanteita. 
Autosi takuu ei kata vaurioita.

• Tarkista renkaiden kunto ja paine aina 
3 000 km:n (1 800 mailin).

• Renkaiden vaurioita on vaikea havaita 
silmämääräisessä tarkistuksessa. Jos 
havaitset vaurioita, suosittelemme, että 
otat yhteyttä valtuutettuun 
HYUNDAI-jälleenmyyjään renkaan 
vaihtamiseksi.

 

Sulakkeet
Sulan tyyppi

2C_FuseType

Rasiamalli

2C_FuseType_2

Moni-tyyppinen

2C_FuseType_3

Auton sähköjärjestelmä on suojattu 
ylikuormalta sulakkeiden avulla.
Autossa on 2 (tai 3) sulakepaneelia, yksi 
on kuljettajan puolen sivupaneelissa, 
toinen moottoritilassa.
Jos jokin autosi valoista, apulaitteista tai 
ohjauslaitteista ei toimi, tarkista kyseisen 
piirin sulake. Jos sulake on palanut, sula-
kekotelon sisällä oleva osa on sulanut tai 
katkennut.
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Jos sähköjärjestelmä ei toimi, tarkista 
ensin kuljettajan puolen sulakepaneeli. 
Ennen kuin vaihdat palaneen sulakkeen, 
sammuta auto ja kaikki kytkimet, ja irrota 
sitten akun negatiivisen navan kaapeli. 
Vaihda palanut sulake aina nimellisarvol-
taan samanlaiseen sulakkeeseen.
Jos vaihtosulake palaa, se on merkki 
sähkölaitteiden ongelmasta. Vältä 
kyseisen järjestelmän käyttöä. Suositte-
lemme, että otat yhteyttä valtuutettuun 
HYUNDAI-jälleenmyyjään.

 VAROITUS
 Älä koskaan korvaa sulaketta millään 
muulla, kuin toisella, nimellisarvoltaan 
samalla sulakkeella.
• Suurempiarvoinen sulake voi aiheuttaa 

vahinkoja ja mahdollisesti tulipalon.
• Älä aseta lankaa tai alumiinifoliota 

sulakkeen paikalle – ei edes tilapäiskor-
jaukseksi. Se voi aiheuttaa suuria 
johdinvaurioita ja mahdollisesti 
tulipalon.

 

HUOMAA
 Älä irrota sulakkeita ruuvitaltalla tai 
muulla metalliesineellä, koska se voi 
aiheuttaa oikosulun ja vahingoittaa järjes-
telmää.
 

Kojelaudan paneelin 
sulakkeen vaihtaminen
1. Sammuta auto.
2. Sammuta kaikki muut kytkimet.
3. Avaa sulakepaneelin kansi.

2C_InstrumentPanelFuseReplacement

4. Katso merkintöjä sulakepaneelin 
kannen sisäpuolella paikallistaaksesi 
epäillyn sulakkeen sijainnin.

5. Vedä vialliseksi epäilty sulake suoraan 
ulos. Käytä moottoritilan sulakepa-
neelin kannessa olevaa poistotyökalua.

2C_EngineRoomFuseReplacement

6. Tarkista irrotettu sulake ja vaihda se, jos 
se on palanut. Varasulakkeita on 
kojelaudan sulakepaneeleissa (tai 
moottoritilan sulakepaneelissa).

7. Aseta arvoltaan samanlainen uusi 
sulake ja varmista, että se asettuu 
tiukasti pidikkeisiin. Jos se ei asetu 
tiukasti, suosittelemme, että otat 
yhteyttä valtuutettuun 
HYUNDAI-jälleenmyyjään.
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Jos sinulla ei hätätilanteessa ole varasula-
ketta, käytä nimellisarvoltaan vastaavaa 
sulaketta virtapiiristä, jota et välttämättä 
tarvitse auton käyttöön.
Jos ajovalot tai muut sähkökomponentit 
eivät toimi ja sulakkeet ovat kunnossa, 
tarkista moottoritilan sulakepaneeli.

Moottoritilan paneelin 
sulakkeen vaihtaminen

Laattasulake / Rasiasulake
Sulan tyyppi

2C_EngineRoomFuseReplacement_2

Rasiamalli

2C_EngineRoomFuseReplacement_3

1. Sammuta auto.
2. Sammuta kaikki muut kytkimet.
3. Poista sulakepaneelin kansi painamalla 

kielekettä ja vetämällä ylös.
4. Katso merkintöjä sulakepaneelin 

kannen sisäpuolella paikallistaaksesi 
epäillyn sulakkeen sijainnin.

5. Vedä vialliseksi epäilty sulake suoraan 
ulos. Käytä moottoritilan sulakepa-
neelin kannessa olevaa poistotyökalua.

6. Tarkista irrotettu sulake ja vaihda se, jos 
se on palanut. Poista tai aseta sulake 
moottoritilan sulakepaneelin sulake-
työkalulla.

7. Aseta arvoltaan samanlainen uusi 
sulake ja varmista, että se asettuu 
tiukasti pidikkeisiin. Jos se ei asetu 
tiukasti, suosittelemme auton tarkas-
tuttamista valtuutetulla 
HYUNDAI-jälleenmyyjällä.

HUOMAA
 Laita aina sulakepaneelin kansi tiukasti 
kiinni. Muuten vesi voi päästä kosketuk-
siin sulakkeen kanssa ja aiheuttaa sähkö-
katkon.
 

Monisulake

2C_MultiTypeMainFuse

Jos monisulake tai midi-sulake on 
palanut, ota yhteyttä valtuutettuun 
HYUNDAI-jälleenmyyjään.
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Sulake-/relepaneelin kuvaus

Kojelaudan sulakerasia

2C_InstrumentPanelFuseLabel

Sulakepaneelin kannen alta löydät paneelin merkinnät, joissa on kerrottu sulakkeiden 
nimet ja nimellisarvot.

  Tietoja
 Kaikki tässä käsikirjassa esitetyt sulakepaneelin kuvaukset eivät ehkä päde autoosi. Kun 
tarkastat autosi sulakepaneelia, katso sulakepaneelin merkintöjä.
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1C_InstrumentPanelFuseLabel_2
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Kojelaudan sulakerasia

Sulakkeen 
nimi

Symboli

Sulak-
keen 

nimellis-
arvo

Suojattu virtapiiri

BATTERY 
MANAGE-

MENT TS_InstrumentFuse_01

15 A BSM-ohjausmoduuli

MODULE 9
TS_InstrumentFuse_02

10 A Sadeanturi, tiedonsiirtoliitin, vaarakytkin, BDC

MODULE 10
TS_InstrumentFuse_03

10 A Matkustamokamerayksikkö (ICC)

DDM
TS_InstrumentFuse_04

15 A Kuljettajan sähkötoiminen ulkopeili, kuljettajan oven 
moduuli

P/SEAT PASS
TS_InstrumentFuse_05

30 A Matkustajan sähkötoimisen istuimen kytkin, matkus-
tajien rentouttavan istuimen hallintamoduuli

P/SEAT DRV 30 A Kuljettajan sähkötoimisen istuimen kytkin, kuljetta-
jan IMS-ohjausmoduuli

P/WINDOW 
DRV

TS_InstrumentFuse_08

15 A Moottoritila kytkentärasia

E-SHIFTER 3
TS_InstrumentFuse_09

10 A Elektroninen ATM-vaihtovipu

ADM
TS_InstrumentFuse_10

15 A Matkustajanpuoleinen sähkötoiminen peili

S/HEATER 
FRT

TS_InstrumentFuse_11

25 A Etuosan tuuletuksen ohjausmoduuli, etuistuimien 
lämmittimen ohjausmoduuli

P/WINDOW 
RH 25 A

Oikeanpuoleisen takasähköikkunan kytkin
• LHD: Matkustajan sähköikkunan turvamoduuli, 

matkustajan sähköikkunan turvakytkin
• RHD: Kuljettajan sähköikkunan turvamoduuli

P/WINDOW 
LH

TS_InstrumentFuse_13

25 A

Vasemmanpuoleisen takasähköikkunan kytkin
• LHD: Kuljettajan sähköikkunan turvamoduuli
• RHD: Matkustajan sähköikkunan kytkin, 

matkustajan sähköikkunan turvamoduuli

A/C 3 7,5 A Ilmastoinnin ohjausmoduuli

MODULE 7
TS_InstrumentFuse_15

7,5 A

WASHER
TS_InstrumentFuse_16

15 A Monitoimikytkin
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MODULE 6
TS_InstrumentFuse_17

7,5 A BDC

BRAKE 
SWITCH

TS_InstrumentFuse_18

7,5 A BDC, jarruvalon kytkin

CCU
TS_InstrumentFuse_19

10 A CCU (Central Communication Unit)

TAILGATE 
OPEN 10 A Takaluukun rele

AIR BAG 2
TS_InstrumentFuse_21

10 A SRS-ohjausmoduuli

DOOR LOCK
TS_InstrumentFuse_22

20 A Ovien lukituksen/lukituksen avauksen rele, kuolleen 
lukon rele

BDC 1
TS_InstrumentFuse_23

10 A BDC

S/HEATER 
RR 25 A Takaistuimen lämmittimen ohjausyksikkö

AMP
TS_InstrumentFuse_25

25 A AMP

MODULE 8
TS_InstrumentFuse_26

10 A

Kuljettajan IMS-ohjausmoduuli, kuljettajan sähkötoi-
misen istuimen kytkin, matkustajan rentouttavan 
istuimen ohjausmoduuli, matkustajan sähkötoimisen 
istuimen kytkin, kuljettajan/matkustajan älyavai-
mella toimiva ulkokahva, VESS-yksikkö, takaluukun 
sähkömoduuli

MEMORY 1
TS_InstrumentFuse_27

10 A

ADAS-yksikkö (pysäköinti), ADP-ohjain, tuulilasi-
näyttö, kuljettajan/matkustajan oven taustavalo, 
kojelautayksikkö, taustavalo, taustavaloyksikkö, 
ilmastoinnin ohjausmoduuli

MEMORY 2 7,5 A DCU

MULTIMEDIA
TS_InstrumentFuse_29

25 A CCNC-pääyksikkö

SUNROOF 20 A Kangaskattoluukun moottori, lasikattoluukun moot-
tori

WIPER FRT 2
TS_InstrumentFuse_31

7,5 A BDC, pyyhkimen LOW-rele

Sulakkeen 
nimi

Symboli

Sulak-
keen 

nimellis-
arvo

Suojattu virtapiiri
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START
TS_InstrumentFuse_32

7,5 A BDC, VCU

BDC 2
TS_InstrumentFuse_33

7,5 A BDC

MODULE 5
TS_InstrumentFuse_34

10 A Törmäyssuojan kytkin, ajovalo (oikea, vasen)

MODULE 3
TS_InstrumentFuse_35

10 A
Kuljettajan ovimoduuli, älypuhelimen langaton 
latausyksikkö, matkustajan turvatyynyn merkkivalo / 
turvavyön muistutusvalo

AIR BAG 1 10 A SRS-ohjausmoduuli

MODULE 4
TS_InstrumentFuse_37

10 A
Takakulman tutka (oikea, vasen), ADAS-yksikkö 
(pysäköinti/ajo), etukulman tutka (oikea, vasen), etu-
kamera

E-SHIFTER 4
TS_InstrumentFuse_38

10 A SCU, elektroninen ATM-vaihtovipu

MODULE 2
TS_InstrumentFuse_39

10 A CCU, jarruvalon kytkin

CLUSTER 7,5 A Kojelautayksikkö, tuulilasinäyttö

MDPS 2
TS_InstrumentFuse_41

7,5 A MDPS-yksikkö

USB CHAR-
GER

TS_InstrumentFuse_42

10 A Etuosan USB-latausliitin, takaosan USB-latausliitin

MODULE 12 10 A

Matkustajan rentouttavan istuimen ohjausmoduuli, 
etuistuimen lämmittimen ohjausmoduuli, takaistui-
men lämmittimen ohjausmoduuli, etuosan ilmas-
toinnin ohjausmoduuli

MODULE 11 10 A
V2L-yksikkö, kojelautayksikkö, CCNC-pääyksikkö, 
ilmastoinnin ohjausmoduuli, ilmastoinnin PTC-läm-
mitin

MODULE 1 10 A
Etukonsolin näppäimistö, CCNC-pääyksikkö, BDC, 
DCU, CCU, AMP, ADP-ohjain, ADAS-yksikkö (pysä-
köinti)

Sulakkeen 
nimi

Symboli

Sulak-
keen 

nimellis-
arvo

Suojattu virtapiiri
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Moottoritilan sulakepaneeli (moottoritilan kytkentärasia)

2C_EngineFuseLabel

Sulakepaneelin kannen alta löydät paneelin merkinnät, joissa on kerrottu sulakkeiden 
nimet ja nimellisarvot.

  Tietoja
 Kaikki tässä käsikirjassa esitetyt sulakepaneelin kuvaukset eivät ehkä päde autoosi. Kun 
tarkastat autosi sulakepaneelia, katso sulakepaneelin merkintöjä.
 

1C_EngineFuseLabel_2
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Moottoritilan sulakepaneeli (moottoritilan kytkentärasia)

Tyyppi
Sulakkeen 

nimi
Symboli

Sulak-
keen 

nimellis-
arvo

Suojattu virtapiiri

MONI-
SULAKE

-1

MDPS 1
TS_EngineFuse_02

80 A MDPS-yksikkö

LDC
TS_EngineFuse_01

180 A Moottoritilan kytkentärasia (SULAKEMO-
DUULI 3, PESURI, TURVATYYNY 2, BDC 1)

MONI-
SULAKE

-2

COOLING 
FAN 1 80 A Jäähdytyspuhaltimen ohjain

B+2
TS_EngineFuse_14

50 A PDC

RR MIRR 
HTD

TS_EngineFuse_15

50 A Moottoritila kytkentärasia

B+5 50 A
PDC (KATTOLUUKUN SULAKE, TURVATYYNY 
2, PYYHKIMEN FRT 2, VARA, AMP, MODUULI 
8)

IG1 40 A PCB-lohko

IG2 40 A PCB-lohko

EOP 40 A Sähköinen etuöljypumppu

EWP 3 40 A Sähköinen vesipumppu ja jäähdytysneste-
venttiili
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MONI-
SULAKE

-3

B+1
TS_EngineFuse_03

60 A PDC

B+6 60 A PCB-lohko (IG3-päärele, pyyhkimen eturele, 
LÄMMITETTY PEILI)

B+3
TS_EngineFuse_05

60 A

PDC (SULAKEAKUN HALLINTA, P/IKKUNA 
DRV, MODUULI 9, E-SHIFTER 3, MODUULI 
10, DDM, ADM, P/MATK. ISTUIN, S/ETULÄM-
MITIN, P/O IKKUNA, P/KULJ. ISTUIN, P/O 
IKKUNA)

IEB 1
TS_EngineFuse_06

60 A IMEB-yksikkö

IEB 2
TS_EngineFuse_07

60 A IMEB-yksikkö

BLOWER
TS_EngineFuse_08

50 A Moottoritila kytkentärasia

POWER 
TAILGATE TS_EngineFuse_10

40 A Takaluukun sähkömoduuli

E-SHIFTER 
1

TS_EngineFuse_11

40 A SCU (Shift By Wire -hallintayksikkö)

IG3
TS_EngineFuse_12

40 A Moottoritila kytkentärasia

Tyyppi
Sulakkeen 

nimi
Symboli

Sulak-
keen 

nimellis-
arvo

Suojattu virtapiiri
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SULAKE

B+4
TS_EngineFuse_21

60 A
PDC (JARRUSULAKKEEN KYTKIN, CCU, 
TAKALUUKUN AVAUS, BDC 1, OVEN LUKKO, 
S/LÄMMITIN RR)

A/C 1
TS_EngineFuse_22

15 A Ilmastoinnin ohjausmoduuli

CHARGER 
2 TS_EngineFuse_23

10 A Moottoritila kytkentärasia

CHARGER 1
TS_EngineFuse_24

15 A Latausluukkumoduuli

EWP 1
TS_EngineFuse_26

20 A Sähköinen vesipumppu nro 1 (suurjänni-
teakku)

E-SHIFTER 
2 TS_EngineFuse_27

10 A SCU

AMS
TS_EngineFuse_28

10 A 12 V:n akkuanturi

HEAD 
LAMP LH TS_EngineFuse_29

15 A Vasen ajovalo

HEAD 
LAMP RH TS_EngineFuse_30

15 A Oikea ajovalo

HEATED 
MIRROR

TS_EngineFuse_31

15 A Kuljettajan/matkustajan sähkötoiminen 
ulkopeili

CHARGE 
DOOR 
LAMP

TS_EngineFuse_32

10 A Latauspistokkeen lukitus / toimilaitteen lam-
pun lukituksen avaus

TRAILER 3
TS_EngineFuse_33

20 A Perävaunun liitin

TRAILER 2
TS_EngineFuse_34

20 A Perävaunun liitin

TRAILER 1
TS_EngineFuse_35

30 A Perävaunun liitin

Tyyppi
Sulakkeen 

nimi
Symboli

Sulak-
keen 

nimellis-
arvo

Suojattu virtapiiri
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Moottoritilan sulakepaneeli (PCB-lohko)

Sulakkeen 
nimi

Symboli

Sulak-
keen 

nimellis-
arvo

Suojattu virtapiiri

POWER 
OUTLET

TS_EngineFuse_41

20 A Virtalähtö

WIPER FRT 
1

TS_EngineFuse_42

30 A PCB-lohko (etupyyhkimen hidasrele), etupyyhkimen 
moottori

IG3 3
TS_EngineFuse_43

15 A Taajuusmuuntaja, VCU

IG3 4
TS_EngineFuse_44

15 A SCU

EWP 2 20 A Sähköinen vesipumppu nro 1 (suurjänniteakku)

IG3 8
TS_EngineFuse_46

20 A PDC (MODUULI 11, MODUULI 12)

WIPER RR
TS_EngineFuse_47

15 A Moottoritilan kytkentärasia, takalasinpyyhkimen moot-
tori

IG3 6
TS_EngineFuse_48

15 A Sähköinen etuöljypumppu, BMS-jäähdytysnesteen 
3-tieventtiili

IG3 7
TS_EngineFuse_49

15 A VCMS, ICCU, CCU, latausluukun moduuli

IG3 2
TS_EngineFuse_50

10 A BMU

IG3 5
TS_EngineFuse_51

10 A Jäähdytyspuhaltimen ohjain, sähköinen ilmastointi-
kompressori, moottoritilan kytkentärasia

IEB 3
TS_EngineFuse_52

15 A IMEB-yksikkö

VCU 1
TS_EngineFuse_53

15 A VCU

OBC
TS_EngineFuse_55

10 A ICCU, VCMS

HORN
TS_EngineFuse_56

15 A PCB-lohko (äänimerkki)

B/A HORN
TS_EngineFuse_57

15 A PCB-lohko (B / varashälyttimen sireenin rele)

FCA
TS_EngineFuse_58

10 A Etututka -yksikkö

VCU 2
TS_EngineFuse_59

15 A VCA
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Polttimot
Suosittelemme, että otat yhteyttä valtuu-
tettuun HYUNDAI-jälleenmyyjään 
useimpien auton polttimoiden vaihtami-
seksi. Auton polttimoiden vaihtaminen on 
vaikeaa, koska osia autosta on poistettava 
ennen kuin polttimoihin päästään käsiksi. 
Tämä pätee erityisesti ajovalorakenteiden 
irrottamiseen polttimoihin käsiksi 
pääsemistä varten.
Ajovalorakenteen irrotus/asennus voi 
aiheuttaa vahinkoja autolle.

 VAROITUS
 • Ennen kuin vaihdat valon polttimon, 

paina jarrupoljinta, siirrä vaihde 
asentoon P (pysäköinti), kytke seisonta-
jarru, paina Start/Stop-painike 
OFF-asentoon ja ota avain mukaasi, 
kun poistut autosta, jotta vältetään 
auton äkilliset liikkeet ja estetään 
mahdollinen sähköisku.

• Huomaa, että polttimot voivat olla 
kuumia ja saattavat polttaa sormiasi.

 

HUOMAA
 Muista vaihtaa palanut polttimo samante-
hoiseen estääksesi sulakkeen tai sähkö-
johtojärjestelmän vaurioitumisen.
 

HUOMAA
 Vaurioiden estämiseksi älä puhdista 
ajovalojen linssiä kemiallisilla liuottimilla 
tai voimakkailla pesuaineilla.
 

  Tietoja
 Tämä auto saattaa olla varustettu 
kuivausaineella, joka vähentää ajovalojen 
sisäpuolen kosteudesta aiheutuvaa huur-
tumista. Kuivausaine on kulutustavaraa ja 
sen suorituskyky voi vaihdella käyttö-
jakson pituuden tai ympäristön mukaan. 
Jos ajovalojen sisäpinnan kosteudesta 
aiheutuva huurtuminen jatkuu kauan, 
suosittelemme, että otat yhteyttä valtuu-
tettuun HYUNDAI-jälleenmyyjään.
 

  Tietoja
 Ajovalojen ja takavalojen linssit voivat 
näyttää huurteisilta, jos auto pestään ajon 
jälkeen tai jos sillä ajetaan kostealla säällä. 
Tämä on seurausta valon sisällä vallitse-
vasta ulkoilmaa korkeammasta lämpöti-
lasta. Valoon tiivistyvä kosteus haihtuu, 
kun autolla ajetaan valot päällä. Jos 
kosteus ei haihdu, suosittelemme auton 
tarkastuttamista valtuutetulla 
HYUNDAI-jälleenmyyjällä.
 

  Tietoja
 • Normaalisti toimiva lamppu voi vilkkua 

hetkellisesti vakaannuttaakseen auton 
sähköisen ohjausjärjestelmän. Jos valo 
sammuu tai jatkaa vilkkumista, suosit-
telemme järjestelmän tarkastuttamista 
valtuutetulla HYUNDAI-jälleenmyyjällä.

• Seisontavalo ei välttämättä syty, kun 
seisontavalokytkin on kytketty päälle, 
mutta seisontavalo ja ajovalo voivat 
syttyä, kun ajovalokytkin on kytketty 
päälle. Tämä voi johtua verkkovirheestä 
tai auton sähköisen ohjausjärjestelmän 
virhetoiminnosta. Jos tämä tapahtuu, 
suosittelemme, että annat valtuutetun 
HYUNDAI-jälleenmyyjän tarkastaa 
järjestelmän.
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  Tietoja
 Säädä ajovalojen suuntausta onnetto-
muuden tai ajovalojen vaihdon jälkeen.
 

  Tietoja
 Liikenteen muutokset (Euroopassa)
Lähivalojen valokeila on epäsymmet-
rinen. Jos ajat maassa, jossa liikenne 
kulkee eri puolella tietä, tämä epäsym-
metrinen osa häikäisee vastaantulevien 
autojen kuljettajia. Häikäistymisen 
estämiseksi ECE-määräys vaatii useita 
teknisiä ratkaisuja (kuten automaattinen 
vaihtojärjestelmä, liimalevy, alaspäin 
suuntaus). Nämä ajovalot on suunniteltu 
estämään vastaantulijoiden häikäisty-
minen. Näin sinun ei tarvitse vaihtaa 
ajovalojasi maassa, jossa liikenne on 
toisella puolella.
 

Ajovalojen, seisontavalon, 
suuntavalojen ja päiväajova-
lojen (DRL) vaihto

Tyyppi A

2C_FrontLampOverViewBulb
(1) Seisontavalot / päiväajovalot (DLR)
(2) Ajovalo (lyhyt)
(3) Ajovalo (pitkä)
(4) Suuntavalot

Jos LED-valo ei toimi, suosittelemme 
järjestelmän tarkastuttamista valtuute-
tulla HYUNDAI-jälleenmyyjällä.
LED-valoa ei voi vaihtaa yhtenä 
yksikkönä. Pätevän asentajan on tarkis-
tettava tai korjattava LED-valo, koska se 
voi vaurioittaa auton siihen liittyviä osia.
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Suuntavalon vaihtaminen

  Tietoja
 Jos suuntavalo ei toimi, suosittelemme 
auton tarkastuttamista valtuutetulla 
HYUNDAI-jälleenmyyjällä. Voit vaihtoeh-
toisesti seurata alla olevaa prosessia (jos 
saatavilla).
 

1. Kytke seisontajarru ja sammuta auto.
2. Käännä pyörää sisäänpäin ja irrota 

puskurin takapuolella olevan huolto-
kannen kiinnike litteällä ruuvitaltalla.

2C_TurnSignalLampChange

3. Irrota huoltokansi (jos varusteissa).
4. Irrota lampun kansi kiertämällä vasta-

päivään.

2C_TurnSignalLampChange_2

5. Irrota polttimo lampusta työntämällä 
sitä sisäänpäin ja kiertämällä vastapäi-
vään.

2C_TurnSignalLampChange_3

6. Asenna uusi polttimo irrotukseen 
nähden päinvastaisessa järjestyksessä.
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Tyyppi B

2C_FrontLampOverViewLED
(1) Seisontavalot / päiväajovalot (DLR)
(2) Ajovalo (lyhyt)
(3) Ajovalo (pitkä, keskilyhyt)
(4) Suuntavalot

Jos LED-valo ei toimi, suosittelemme 
auton tarkastuttamista valtuutetulla 
HYUNDAI-jälleenmyyjällä.
LED-valoa ei voi vaihtaa yhtenä 
yksikkönä. Pätevän asentajan on tarkis-
tettava tai korjattava LED-valo, koska se 
voi vaurioittaa auton siihen liittyviä osia.

Ajovalojen suuntaus (Euroo-
passa)

Ajovalojen suuntaus

2C_HeadLightAiming

1. Täytä renkaat määritettyihin paineisiin 
ja poista autosta muu kuorma kuin 
kuljettaja, vararengas ja työkalut.

2. Auto on sijoitettava tasaiselle alustalle.
3. Piirrä taustalle pystysuorat viivat (jotka 

kulkevat kunkin ajovalon lampun keski-
pisteen kautta) ja vaakasuora viiva (joka 
kulkee ajovalojen lamppujen keskipis-
teen kautta).

4. Kun ajovalot ja akku ovat normaalissa 
kunnossa, kohdista ajovalot siten, että 
kirkkain osa osuu vaaka- ja pystysuorille 
viivoille.

5. Suuntaa lähivaloa vasemmalle tai 
oikealle kiertämällä ruuvia myötäpäi-
vään tai vastapäivään. Suuntaa 
lähivaloa ylös tai alas kiertämällä ruuvia 
myötäpäivään tai vastapäivään.
Suuntaa kaukovaloa ylös tai alas 
kiertämällä ruuvia myötäpäivään tai 
vastapäivään.
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Kohdistuspiste

1C_AimingPoint
(1) H1: Ajovalon keskikohdan ja maan välinen korkeus (lähivalot)
(2) H2: Ajovalon keskikohdan ja maan välinen korkeus (kaukovalot)
(3) W1: Kahden ajovalon (lähivalot) keskikohdan välinen etäisyys
(4) W2: Kahden ajovalon (kaukovalot) keskikohdan välinen etäisyys

Auton tila Lampun tyyppi H1 H2 W1 W2

Ilman kuljettajaa
mm

Tyyppi A 668 599
1634 1611

Tyyppi B 678 612

Kuljettajalla
mm

Tyyppi A 663 594
1589 1589

Tyyppi B 673 607
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Ajovalojen lähivalot

1C_HeadLampLowBeamLHD
(1) Pystylinja vasemman ajovalon polttimon keskeltä
(2) Auton akseli
(3) Pystylinja oikean ajovalon polttimon keskeltä
(4) vasemman ajovalon leikkauslinja
(5) vasemman ajovalon leikkauskulma
(6) oikean ajovalon leikkauslinja
(7) oikean ajovalon kulmalinja
(8) W1(lähivalot)
(9) H1 (kaukovalot)
(10)Maa

1. Kytke lähivalot päälle ilman, että autossa on kuljettajaa.
2. Leikkauslinjan on kohdistuttava kuvassa esitettyyn leikkauslinjaan.
3. Suunnattaessa lähivaloja pystysuora suuntaus on säädettävä vaakasuoran 

suuntauksen jälkeen.
4. Jos ajovalojen korkeudensäätölaite kuuluu varustukseen, säädä ajovalojen korkeuden-

säätökytkin asentoon "0".
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Sivutoistovalon vaihto

2C_SideRepeaterLamp

Jos sivutoistovalo (1) ei toimi, suositte-
lemme järjestelmän tarkastuttamista 
valtuutetulla HYUNDAI-jälleenmyyjällä.
LED-valoa ei voi vaihtaa yhtenä 
yksikkönä. Pätevän asentajan on tarkis-
tettava tai korjattava LED-valo, koska se 
voi vaurioittaa auton siihen liittyviä osia.

Takayhdistelmävalon 
polttimon vaihto

2C_RearLampOverview
(1) Takavalo/jarruvalo
(2) Suuntavalot
(3) Peruutusvalo
(4) Takaheijastin
(5) Takasumuvalo

Jos LED-valo ei toimi, suosittelemme 
järjestelmän tarkastuttamista valtuute-
tulla HYUNDAI-jälleenmyyjällä.
LED-valoa ei voi vaihtaa yhtenä 
yksikkönä. Pätevän asentajan on tarkis-
tettava tai korjattava LED-valo, koska se 
voi vaurioittaa auton siihen liittyviä osia.

Korkealle asennetun 
jarruvalon vaihto

2C_HighMountedStopLamp

Jos LED-valo ei toimi, suosittelemme 
auton tarkastuttamista valtuutetulla 
HYUNDAI-jälleenmyyjällä.
LED-valoa ei voi vaihtaa yhtenä 
yksikkönä. Pätevän asentajan on tarkis-
tettava tai korjattava LED-valo, koska se 
voi vaurioittaa auton siihen liittyviä osia.

Rekisterikilven valon vaihto

Rekisterikilven valo (LED-tyyppinen)
Jos LED-valo ei toimi, suosittelemme 
auton tarkastuttamista valtuutetulla 
HYUNDAI-jälleenmyyjällä.
LED-valoa ei voi vaihtaa yhtenä 
yksikkönä. Pätevän asentajan on tarkis-
tettava tai korjattava LED-valo, koska se 
voi vaurioittaa auton siihen liittyviä osia.
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Sisävalon vaihto

Karttavalo, kattovalaisin, meikki-
peilin valo, hansikaslokeron valo, 
taustavalo ja tavaratilan valo 
(LED-tyyppi)

Karttavalo

2C_MapLampLED

Kattovalaisin

2C_RoomLampLED

Meikkipeilin valo

2C_SunvisorLampLED

Hansikaslokeron valo

2C_GloveBoxLampLED

Taustavalo (avoin lokero (1), etuistuimen ovi (2))

2C_MoodLampLED
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Etutavaratilan valo

2C_FrontTrunkLampLED

Tavaratilan valo

2C_LuggageRoomLampLED

Jos LED-valo ei toimi, suosittelemme 
auton tarkastuttamista valtuutetulla 
HYUNDAI-jälleenmyyjällä.
LED-valoa ei voi vaihtaa yhtenä 
yksikkönä. Pätevän asentajan on tarkis-
tettava tai korjattava LED-valo, koska se 
voi vaurioittaa auton siihen liittyviä osia.

Karttalamppu, taustalamppu, meik-
kipeilin lamppu, tavaratilan lamppu 
ja hansikaslokeron lamppu (poltti-
motyyppi)

Karttavalo

2C_MapLampBulb

Kattovalaisin

2C_RoomLampBulb

Meikkipeilin valo

2C_SunvisorLampBulb
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Tavaratilan valo

2C_LuggageRoomLampBulb

Hansikaslokeron valo

2C_GloveBoxLampBulb

1. Käytä tasakärkistä ruuvitalttaa ja 
käännä varovasti linssi irti sisävalon 
kotelosta.

2. Irrota polttimo vetämällä se suoraan 
ulos.

3. Asenna kantaan uusi polttimo.
4. Kohdista linssin kielekkeet sisävalon 

kotelon loviin ja napsauta linssi paikoil-
leen.

HUOMAA
 Varo, ettet vaurioita suojusta, kielekkeitä 
ja muovikoteloa.
 

Sisä- ja ulkopuolen hoito

Ulkopuolen hoito

HUOMAA
 Jos pysäköit auton lähelle ruostumatonta 
teräskylttiä tai lasijulkisivuista 
rakennusta, kyltistä tai rakennuksesta 
heijastuva auringonvalo saattaa 
vaurioittaa ulkopuolen muoviosia, kuten 
puskuria, spoileria, koristetta, valoa tai 
taustapeiliä. Voit estää ulkopuolen 
muoviosien vaurioitumisen välttämällä 
pysäköintiä kohtaan, jossa valo saattaa 
heijastua, tai käyttämällä suojapeitettä.
 

Yleistä huomioitavaa ulkopintaan 
liittyen
On erittäin tärkeää noudattaa 
merkintöjen ohjeita, kun käytetään 
kemiallisia puhdistusaineita tai vahoja. 
Lue kaikki varoitus- ja huomiotekstit, joita 
merkinnässä on.
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Pinnan hoito

Pesu
Pese autosi huolellisesti ja säännöllisesti, 
vähintään kerran kuukaudessa, haalealla 
tai kylmällä vedellä, jotta se on suojassa 
ruostumiselta ja kulumiselta.
Jos ajat autollasi tien ulkopuolella, pese 
se jokaisen tien ulkopuolisen matkan 
jälkeen. Kiinnitä erityistä huomiota 
suolan, lian, mudan ja muiden 
kertyneiden vierasmateriaalien poistami-
seen. Varmista, että ovien ja kynnysten 
alareunojen tyhjennysreiät ovat auki ja 
puhtaita.
Hyönteiset, piki, puiden mahla, lintujen 
jätökset, teollisuussaasteet ja vastaavat 
saostumat voivat vahingoittaa autosi 
pintaa, jos niitä ei poisteta välittömästi.
Pelkkä nopea pesu puhtaalla vedellä ei 
välttämättä poista kaikkia näitä 
saostumia. Käytä mietoa saippuaa, joka 
on turvallinen maalipinnoille.
Huuhtele auto pesun jälkeen perusteelli-
sesti haalealla tai kylmällä vedellä. Älä 
annan pesuaineen kuivua pintaan.

HUOMAA
 Korkealla paineella ruiskutettu vesi voi 
vahingoittaa etu- ja takakameroita, 
antureita, auton pintoja, suojia (kumi- tai 
muovisuojuksia) tai liittimiä.
 

 VAROITUS
 Auton pesun jälkeen, ennen kuin suuntaat 
tielle, tarkista jarrut ajamalla hitaasti 
nähdäksesi, onko vesi vaikuttanut niihin. 
Jos jarrujen toiminta häiriintyy, kuivaa 
jarrut painamalla niitä kevyesti kun ajat 
hitaasti eteenpäin.
 

HUOMAA
 • Älä käytä voimakasta saippuaa, 

kemiallisia pesuaineita tai kuumaa 
vettä, äläkä pese autoa suorassa aurin-
gonvalossa tai kun sen kori on lämmin.

• Muoviosien vaurioiden estämiseksi älä 
puhdista niitä kemiallisilla liuottimilla 
tai voimakkailla pesuaineilla.

• Moottoritilan peseminen vedellä, 
sisältäen korkeapainepesun, voi 
aiheuttaa moottoritilassa olevien 
sähköpiirien vaurioitumisen.

2C_VehicleWashCaution

• Älä koskaan päästä vettä tai muita 
nesteitä kosketukseen auton sisällä 
olevien sähkö-/elektroniikkaosien 
kanssa, koska se voi vaurioittaa niitä.

 



Huolto

9-54

HUOMAA
 Mattapintaiset autot (jos kuuluu varus-
tukseen)
Estääksesi mattapinnan vaurioitumisen:
• Älä vie autoa automaattiseen 

autopesuun, jossa käytetään pyöriviä 
harjoja.

• Vältä höyrypuhdistimen käyttöä. 
Kuuma höyry voi jättää jälkiä, joita on 
vaikea poistaa.

• Käytä pehmeää liinaa (esim. mikrokui-
tupyyhe tai sieni) pestessäsi autoa, ja 
kuivaa se mikrokuituliinalla. Kun peset 
ajoneuvoasi käsin, älä käytä puhdistus-
ainetta, joka viimeistelee pinnan 
vahalla. Jos auton pinta on liian likainen 
(hiekka, lika, pöly, epäpuhtaudet jne.), 
puhdista pinta vedellä ennen auton 
pesua.

 

Vahaus
Hyvä vahakerros auttaa suojaamaan 
maalia epäpuhtauksilta.
Vahaa auto, kun vesi ei enää helmeile 
maalipinnalla.
Pese ja kuivaa auto aina ennen vahausta. 
Käytä hyvälaatuista nestemäistä tai 
kiinteää vahaa ja noudata valmistajan 
ohjeita. Suojaa kaikki metallipinnat ja 
säilytä kiilto vahaamalla ne.
Öljyn, pien ja vastaavien aineiden 
poistaminen puhdistusaineella yleensä 
poistaa vahan maalipinnasta. Varmista, 
että vahaat nämä alueet uudelleen, 
vaikka muu osa autosta ei vielä tarvitse 
vahausta.

HUOMAA
 • Älä pyyhi pölyä tai likaa auton korista 

kuivalla liinalla, koska se naarmuttaa 
pintaa.

• Älä käytä kromattuihin tai eloksoituihin 
alumiiniosiin teräsvillaa, hankaavia 
puhdistusaineita tai voimakkaita 
pesuaineita, joissa on vahvasti 
emäksisiä tai syövyttäviä aineita. Se voi 
vahingoittaa suojaavaa pinnoitetta ja 
aiheuttaa värjäytymiä tai osien 
hajoamista.

 

HUOMAA
 Mattapintaiset autot (jos kuuluu varus-
tukseen)
Älä käytä mitään kiillottavia suoja-aineita, 
kuten pesuainetta, hankaavia aineita tai 
kiillotusaineita. Jos käytät vahaa, poista 
se välittömästi silikoninpoistoaineella. 
Jos pinnassa on pikeä tai pien epäpuh-
tauksia, puhdista ne pienpoistoaineella.
Ole kuitenkin varovainen, ettet kohdista 
liikaa painetta maalatulle alueelle.
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Pinnan vaurioiden korjaus
Syvät naarmut tai kiveniskut maalipin-
nassa on korjattava viivytyksettä. 
Paljastunut metalli ruostuu pian, mikä voi 
aiheuttaa suuria korjauskustannuksia.

  Tietoja
 Jos auto on vaurioitunut ja vaatii metallio-
sien korjausta tai vaihtamista, varmista, 
että korikorjaamo käyttää korroosiones-
toainetta korjattuihin tai vaihdettuihin 
osiin.
 

HUOMAA
 Mattapintaiset autot (jos kuuluu varus-
tukseen)
Vaurioitunutta aluetta ei voi pelkästään 
maalata uudelleen. Tarvittaessa koko osa 
on maalattava. Jos auto on vaurioitunut ja 
tarvitaan maalausta, suosittelemme, että 
otat yhteyttä valtuutettuun 
HYUNDAI-jälleenmyyjään.
 

Kirkkaiden metallipintojen hoito
• Poista tien piki ja hyönteiset 

käyttämällä tervanpoistoainetta, älä 
käytä kaavinta tai muuta terävää 
esinettä.

• Suojaa kirkasmetalliosien pinnat 
korroosiolta levittämällä vaha- tai 
kromisuoja-ainetta ja kiillota se.

• Pinnoita talven aikana tai rannikkoalu-
eilla kirkkaat metalliosat raskaammalla 
vaha- tai säilytyspinnoitteella. Päällystä 
osat tarvittaessa syövyttämättömällä 
vaseliinilla tai muulla suojaavalla 
aineella.

Alustan hoito
Jään ja lumen poistoon ja pölyn hallintaan 
käytetyt syövyttävät materiaalit voivat 
kertyä alustaan. Jos näitä materiaaleja ei 
poisteta, alustassa saattaa tapahtua 
normaalia nopeampaa ruostumista 
rungon ja pohjalevyn tapaisissa osissa, 
vaikka ne on käsitelty ruostesuojausai-
neella.
Huuhtele auton alusta ja pyöräaukot 
huolellisesti haalealla tai kylmällä vedellä 
kerran kuukaudessa, aina maastossa 
ajamisen jälkeen ja jokaisen talven 
lopussa. Kiinnitä erityistä huomiota näihin 
alueisiin, koska kaikkea mutaa ja likaa on 
vaikea nähdä. Tien lian kastelu sitä 
poistamatta aiheuttaa enemmän haittaa 
kuin hyötyä. Ovien, kynnyspalkkien ja 
runko-osien alareunoissa on tyhjennys-
reiät, joiden ei saa antaa tukkeutua liasta. 
Niiden sisälle jäänyt vesi voi aiheuttaa 
ruostumista näillä alueilla

Kevytmetallivanteiden hoito
Alumiinivanteet on päällystetty kirkkaalla 
suojapinnalla.
• Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, 

kiillotusaineita, liuottimia tai metalli-
harjoja alumiinivanteille.

• Puhdista pyörät, kun ne ovat 
jäähtyneet.

• Käytä vain mietoa saippuaa tai 
neutraalia pesuainetta, ja huuhtele 
perusteellisesti vedellä. Puhdista 
pyörät myös, kun olet ajanut suolatuilla 
teillä.

• Älä pese pyöriä suurnopeuksisilla 
autonpesuharjoilla.

• Älä käytä happamia tai emäksisiä 
puhdistusaineita.
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Ruostesuojaus

Autosi suojaaminen ruosteelta
Hyundai tuottaa korkealaatuisia 
ajoneuvoja käyttämällä edistyneimpiä 
suunnittelu- ja rakennekäytäntöjä 
korroosion torjumiseksi. Tämä on 
kuitenkin vai osa työtä. Jotta autosi 
pystyy tarjoamaan pitkäaikaista korroo-
sionkestävyyttä, tarvitaan myös 
omistajan yhteistyötä ja apua.

Yleisiä ruostumisen syitä
Yleisimmät auton ruostumisen syyt ovat:
• Tiesuola, lika ja kosteus, jotka saavat 

kerääntyä auton alustaan.
• Maalin tai suojapinnoitteiden 

poistuminen kiven- ja soraniskemistä, 
hankaumista tai pienistä naarmuista ja 
kolhuista, jotka jättävät suojaamat-
toman metallin alttiiksi korroosiolle.

Runsaan ruostumisen alueet
Jos asut alueella, jolla autosi altistuu 
säännöllisesti syövyttäville aineille, 
korroosiosuojaus on erityisen tärkeä. 
Jotkin nopeutuneen korroosion yleisim-
mistä syitä ovat tiesuolat, pölyntorjunta-
kemikaalit, valtameren ilma ja 
teollisuussaasteet.

Kosteus edistää ruostumista
Kosteus muodostaa olosuhteet, joissa 
ruostetta todennäköisimmin syntyy. 
Korroosiota kiihdyttää esimerkiksi korkea 
kosteus, etenkin kun lämpötilat ovat juuri 
nollan yläpuolella. Tällaisissa olosuhteissa 
syövyttävä materiaali pysyy kosketuk-
sissa auton pintoihin kosteuden avulla, 
jonka on hidasta haihtua.
Muta on erityisen syövyttävää, koska se 
kuivuu hitaasti ja pitää kosteutta koske-
tuksessa ajoneuvoon. Vaikka muta 
näyttää kuivalta, se voi silti sisältää 
kosteutta ja edistää korroosiota.
Korkeat lämpötilat voivat myös kiihdyttää 
korroosiota sellaisissa osissa, joita ei ole 
tuuletettu kunnolla, jolloin kosteus voi 
levitä. Kaikista näistä syistä on erityisen 
tärkeää pitää auto puhtaana ja vapaana 
mudan tai muiden materiaalien kertymi-
sestä. Tämä ei koske vain näkyviä pintoja, 
vaan erityisesti ajoneuvon pohjaa.
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Ruosteen ehkäiseminen
Pidä autosi puhtaana
Paras tapa estää korroosiota on pitää 
ajoneuvo puhtaana ja vapaana syövyttä-
vistä materiaaleista. Huomion kiinnittä-
minen auton alustaan on erityisen 
tärkeää.
• Jos asut voimakkaan korroosion 

alueella, jossa käytetään tiesuolaa tai 
lähellä merta tai alueita, joilla on teolli-
suussaasteita, happosateita jne., 
korroosion estämiseen on kiinnitettävä 
erityistä huomioita. Huuhtele talvella 
auton alusta vähintään kerran 
kuukaudessa ja puhdista se huolellisesti 
talven päätyttyä.

• Kun puhdistat auton alustaa, kiinnitä 
erityistä huomiota lokasuojiin ja muihin 
poissa näkyvistä oleviin osiin. Tee 
perusteellista työtä. Jos vain kostutat 
kertynyttä mutaa sen pesemisen 
sijasta, se saattaa kiihdyttää 
korroosiota sen sijaan, että estäisi sitä. 
Korkean paineen alainen vesi ja höyry 
ovat erityisen tehokkaita kertyneen 
mudan ja syövyttävien materiaalien 
poistamisessa.

• Kun puhdistat ovien alapaneeleita, 
kynnyspaneeleita ja korin osia, 
varmista, että tyhjennysreiät pysyvät 
auki, jotta kosteus pääsee ulos eikä se 
jää osien sisälle kiihdyttämään korroo-
siota.

Pidä autotallisi puhtaan
Älä pysäköi autoasi kosteaan, huonosti 
ilmastoituun autotalliin. Se synnyttää 
ruostumiselle otollisen ympäristön. Tämä 
pätee erityisesti, jos autosi on autotallissa 
tai ajat sen autotalliin, kun se on vielä 
märkä tai lumen, jään tai mudan peitossa. 
Jopa lämmitetty autotalli voi edistää 
korroosiota, ellei sitä ole tuuletettu hyvin, 
jotta kosteus haihtuisi.

Pidä maalipinta ja viimeistely hyvässä 
kunnossa
Pinnassa olevat naarmut tai iskemät 
kannattaa peittää korjausmaalilla 
mahdollisimman pian korroosion 
mahdollisuuden vähentämiseksi. Jos 
paljas metalli näkyy läpi, suositellaan 
pätevän korikorjaamon ja maalaamon 
käyttöä.
Lintujen jätökset ovat erittäin syövyttäviä 
ja voivat vaurioittaa maalattuja pintoja 
vain muutamassa tunnissa. Poista lintujen 
jätökset aina niin pian kuin mahdollista.

Sisätilojen hoito

Sisätilojen yleiset varotoimet
Estä emäksisiä liuoksia, kuten hajuvesiä ja 
kosmeettisia öljyjä, joutumasta kosketuk-
siin sisustuksen kanssa, koska ne voivat 
aiheuttaa vaurioita tai värimuutoksia. Jos 
niitä joutuu sisustusosiin, pyyhi ne pois 
välittömästi. Katso ohjeet ajoneuvon 
sisustuspintojen oikeanlaista puhdistusta 
varten.

HUOMAA
 • Älä koskaan päästä vettä tai muita 

nesteitä kosketukseen auton sisällä 
olevien sähkö-/elektroniikkaosien 
kanssa, koska se voi vaurioittaa niitä.

• Puhdistaessasi nahkaosia (ohjaus-
pyörä, istuimet jne.), käytä neutraaleja 
pesuaineita tai vähän alkoholia 
sisältäviä liuoksia. Jos käytät paljon 
alkoholia sisältäviä liuoksia tai 
happamia/emäksisiä pesuaineita, 
nahan väri voi haalistua tai pinta voi 
irrota.
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Katon ja sisäverhoilun puhdista-
minen

Ajoneuvon sisustuspinnat (jos kuuluvat 
varustukseen)
Poista pöly ja irtonainen lika sisäpinnoista 
pehmeällä harjalla tai pölynimurilla. 
Puhdista sisustuspinnat tarvittaessa 
lämpimän veden ja miedon pesuaineet-
toman puhdistusaineen seoksella (testaa 
kaikki puhdistusaineet huomaamatto-
massa paikassa ennen käyttöä).

Kangas (jos kuuluu varustukseen)
Poista pöly ja irtonainen lika kankaasta 
pehmeällä harjalla tai pölynimurilla. Katon 
verhoilulle ja matoille suositellaan 
puhdistusta miedolla saippualiuoksella. 
Poista tuoreet tahrat välittömästi kankaan 
tahranpoistoaineella. Jos et poista 
tuoreita tahroja välittömästi, kangas voi 
tahraantua ja sen väri voi muuttua. Lisäksi 
sen palonkestävyys voi heikentyä, jos 
materiaalia ei hoideta oikein.

HUOMAA
 Muiden kuin suositeltujen puhdistusai-
neiden ja menetelmien käyttäminen voi 
vaikuttaa kankaan ulkonäköön ja sen 
palonkestävyyteen.
 

Nahka (jos kuuluu varustukseen)
• Nahkaistuimien ominaisuuksia

- Nahka valmistetaan eläimen ulkoker-
roksesta, joka läpäisee erikoiskäsit-
telyn tullakseen käyttövalmiiksi. 
Koska kyseessä on luonnontuote, sen 
osien paksuus ja tiheys vaihtelevat.
Lämpötilasta ja kosteudesta riippuen 
voi luonnollisen venymisen ja 
kulumisen takia näkyä ryppyjä.

- Istuin on valmistettu joustavasta 
kankaasta mukavuuden parantami-
seksi.

- Kehoon osuvat osat ovat kaarevia ja 
sivutukialue on korkeampi, jotta se 
tarjoaa ajomukavuutta ja -vakautta.

- Ryppyjä voi ilmetä normaalin käytön 
seurauksena. Tämä ei ole vika 
tuotteissa.

HUOMAA
 • Luontaiset, näkyvät rypyt tai 

hankaumat eivät kuulu takuun piiriin.
• Vyöt, joissa on metalliosia, vetoketjut 

tai avaimet takataskussa voivat 
vaurioittaa istuimen kangasta.

• Varmista, ettei istuin pääse kastumaan. 
Se voi muuttaa nahan pintaa.

• Farkut ja vaatteet, joista voi irrota väriä, 
voivat liata istuinpäällistä.
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• Nahkaistuimien hoito
- Imuroi istuimet säännöllisesti pois-

taaksesi niistä pölyn ja hiekan. Se 
estää hankautumisen tai nahan vauri-
oitumisen, ja ylläpitää sen laatua.

- Pyyhi luonnonnahkaiset istuinpääl-
liset usein kuivalla tai pehmeällä 
liinalla.

- Oikean nahansuoja-aineen käyttö voi 
estää pinnan hankautumisen ja 
auttaa pitämään yllä sen väriä. Muista 
lukea ohjeet ja kääntyä asiantunti-
joiden puoleen, kun käytät nahan 
pinnoitteita tai suoja-aineita.

- Vaalea (beige, kermanvärinen) nahka 
likaantuu helposti ja tahra on helposti 
näkyvä.

- Vältä märällä liinalla pyyhkimistä. Se 
voi aiheuttaa pinnan halkeilua.

• Nahkaistuimien puhdistaminen
- Poista kaikki roiskeet välittömästi.
- Kosmetiikkatuotteet (aurinkovoide, 

perusvoide jne.)
Levitä puhdistusvoidetta liinaan ja 
pyyhi likaantunut kohta. Pyyhi voide 
kostealla liinalla ja pyyhi sitten 
kuivalla liinalla.

- Juomat (kahvi, virvoitusjuomat jne.)
Levitä pieni määrä neutraalia 
pesuainetta ja pyyhi, kunnes lika ei 
leviä.

- Öljy
Poista öljy välittömästi imukykyisellä 
liinalla ja pyyhi vain luonnonnahalle 
tarkoitetulla tahranpoistoaineella.

- Purukumi
Koveta purukumi jäällä ja poista se 
vaiheittain.

Turvavöiden puhdistaminen
Puhdista vyön hihna miedolla saip-
pualiuoksella, jota suositellaan 
verhoilujen tai mattojen puhdistukseen. 
Noudata pesuaineen mukana tulleita 
ohjeita.

 VAROITUS
 Älä valkaise tai värjää turvavöitä, koska se 
voi heikentää vyötä.
 

Ikkunalasien sisäpintojen puhdista-
minen
Jos ikkunalasien sisäpinnat on puhdistet-
tava, käytä lasinpuhdistusainetta. 
Noudata lasinpuhdistusaineen 
pakkauksen ohjeita.

HUOMAA
 Älä kaavi tai raaputa takaikkunan 
sisäpintaa. Tämä voi aiheuttaa vaurioita 
takaikkunan lämmityslaitteen verkkoon.
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	1. Paina luukun lukituspainiketta tai auton lukituksen avauspainiketta.
	2. Paina -painiketta yli 2 sekunnin ajan ennen kuin 15 sekuntia on kulunut edellisestä vaiheesta.
	Tarkistuslista, jos lataus ei käynnisty


	Sähköauton toimintojen käyttäminen
	Sähköauton näytön rakenteen tarkistaminen
	1. Siirry tietoviihdenäytöllä Home (aloitus) -näyttöön.
	2. Valitse aloitusnäytöltä kohta Electric vehicle (sähköajoneuvo).

	Energiatietojen tarkistaminen
	1. Siirry tietoviihdenäytöllä Home (aloitus) -näyttöön.
	2. Valitse Home (aloitus) -näytöltä Electric vehicle (sähköauto) > .
	Energiankulutuksen tarkistaminen
	Energiataloushistorian tarkistaminen

	Seuraavan lähtöajan asettaminen
	1. Siirry tietoviihdenäytöllä Home (aloitus) -näyttöön.
	2. Valitse Home (aloitus) -näytöltä Electric vehicle (sähköauto) > Ĥ > Next departure (seuraava lähtö).
	3. Aseta suunniteltu lähtöaika.
	4. Aseta haluamasi aika (1) ja lämpötila (2) , jotta auto on latauksen jälkeen valmiina lähtöön.
	5. Valitse repeat (toisto) -asetuksesta viikonpäivä, jotta auto on lähtöaikana tavoitelämpötilassa.

	AC-laturin asetusten määrittäminen
	1. Siirry tietoviihdenäytöllä Home (aloitus) -näyttöön.
	2. Valitse Home (aloitus) -näytöltä Electric vehicle (sähköauto) > Ĥ > AC charger (AC-laturi).
	3. Aseta tarvittavat toiminnot.
	Määräaikaisen latauksen asettaminen
	Latausvirran asettaminen

	Akun tavoitelataustason asettaminen
	1. Siirry tietoviihdenäytöllä Home (aloitus) -näyttöön.
	2. Valitse Home (aloitus) -näytöltä Electric vehicle (sähköauto) > Ĥ > Charging limit (latausraja).
	3. Aseta kukin akun tavoitelataustaso AC- ja DC-laturille.

	Akun purkautumisrajan asettaminen käytettäessä Vehicle to Load (V2L) -toimintoa
	1. Siirry tietoviihdenäytöllä Home (aloitus) -näyttöön.
	2. Valitse Home (aloitus) -näytöltä Electric vehicle (sähköauto) > Ĥ > Electricity use settings (V2L) (sähkönkäyttöasetukset (V2L-toiminto).
	3. Aseta haluttu akun purkautumisraja (%).

	Sähköauton erikoistoimintojen asettaminen
	Akun lämpötilan säätö
	Manuaalinen käyttö
	1. Siirry tietoviihdenäytöllä Home (aloitus) -näyttöön.
	2. Valitse Home (aloitus) -näytöltä Electric vehicle (sähköauto) > Ĵ > Battery conditioning (akun lämpötilan säätö) ja valitse Activate (käynnistä) käyttääksesi toimintoa manuaalisesti.

	Yhdistettynä navigaattorin reittiin

	Utility-tilan asetukset
	1. Tarkista utility-tilan käyttöolosuhteet.
	2. Siirry tietoviihdenäytöllä Home (aloitus) -näyttöön.
	3. Valitse tietoviihdejärjestelmästä Electric vehicle (sähköauto) > Ĵ > Utility mode (utility-tila) ja valitse sitten Activate utility mode (käynnistä utility-tila) käynnistääksesi toiminnon (Utility Mode: ON) (utility-tila: päällä).

	Plug & Charge -latauksen käyttö (Euroopassa)
	Plug & Charge -toiminnon asettaminen
	1. Siirry tietoviihdenäytöllä Home (aloitus) -näyttöön.
	2. Valitse Home (aloitus) -näytöltä Electric vehicle (sähköauto) > Ĵ > Plug & Charge ja valitse sitten Plug & Charge käynnistääksesi toiminnon.

	Plug & Charge -sopimuksen uusiminen
	1. Hanki tai uusi varmenne tekemällä uusi sopimus.
	2. Liitä latauspistoke ja kokeile Plug & Charge -latausta kerran.
	3. Irrota latauspistoke, liitä se uudelleen ja yritä latausta uudelleen.

	Plug & Charge -sopimuksen hallinta
	1. Siirry tietoviihdenäytöllä Home (aloitus) -näyttöön.
	2. Valitse Home (aloitus) -näytöltä Electric vehicle (sähköauto) > Ĵ > Plug & Charge ja valitse sitten Manage Agreements (hallitse sopimuksia).
	3. Tarkista näytöllä näkyvät palveluyrityksen tiedot ja vanhenemispäivä (vuosi/kuukausi).


	Läheisten latausasemien etsiminen
	1. Siirry tietoviihdenäytöllä Home (aloitus) -näyttöön.
	2. Valitse aloitusnäytöltä Electric vehicle (sähköauto) > > Charging station list (latausasemaluettelo).
	3. Valitse latausasema luettelosta ja katso sen tarkat tiedot.



	V2L-toiminnon käyttö
	V2L-toiminnon käyttöön liittyvät turvatoimet
	V2L-toiminnon käyttöön liittyvät varotoimet
	Jäähdytyspuhaltimen käyttöä koskevat varotoimenpiteet
	V2L-liittimen käsittelyyn ja käyttöön liittyvät varotoimet
	Sähkö-/elektroniikkatuotteita käyttöön liittyvät varotoimet

	Sähkön käyttö auton ulkopuolella
	1. Avaa V2L-liitimen suojus.
	2. Sulje suojus, kun olet kytkenyt elektronisen laitteen pistokkeen liittimen virtalähtöön.
	3. Avaa liittimen liitinterminaalin suojus painamalla avauskytkintä.
	4. Avaa latauskansi ja liitä V2L-liitin auton lataustuloon.
	5. Paina V2L-liittimen virtakytkintä.

	Sähkön käyttö ajoneuvon sisällä
	1. Paina Start/Stop-painike ON-asentoon tai käynnistä utility-tila.
	2. Avaa teholähdön kansi liu’uttamalla sitä vasemmalle ja kytke sähkölaitteen pistoke pistorasiaan.

	V2L- toiminnon ongelmien ratkaiseminen

	Apuakun Saver+
	Sähköautolla ajaminen
	Auton käynnistäminen ja pysäyttäminen
	Auton käynnistäminen
	1. Istu kuljettajan istuimelle ja pitele älyavainta.
	2. Paina Start/Stop-painiketta samalla, kun painat jarrupoljinta.

	Auton pysäyttäminen
	1. Pysäytä auto kokonaan painamalla jarrupoljinta.
	2. Ota EPB käyttöön samalla, kun painat jarrupoljinta, ja paina alennusvaihteen P-painiketta vaihtaaksesi vaihteen P (pysäköinti) -asentoon.
	3. Paina Start/Stop-painiketta.

	Virtuaalisen moottoriäänen järjestelmä

	Sähköauton ajotietojen tarkistaminen
	Tekijät, jotka vaikuttavat ajomatkaan ennen latauksen loppumista

	Tyyppi A
	Tyyppi B
	Täydelle akulle lasketun ajomatkan ennen latauksen loppumista muuttaminen
	Määränpään asettaminen
	Vinkkejä, kuinka kasvattaa ajomatkaa ennen latauksen loppumista
	Kun ajomatka ennen latauksen loppumista on liian pieni
	Reaaliaikaisen energiatalouden tilan tarkistaminen (CHARGE/POWER-mittari)

	Tyyppi A
	Tyyppi B
	Varaustilan (SOC) tarkistaminen
	Varoitus- ja merkkivalojen tarkistaminen
	Varoitusvalojen tarkistaminen
	Merkkivalojen tarkistaminen
	Varoitusviestien tarkistaminen



	Vastatoimet onnettomuus- tai tulipalotilanteissa
	Jos sähköauto syttyy palamaan
	Jos sähköauto uppoaa
	Jos sähköautoa on hinattava
	[A] Pyörävaunut

	Muita sähköauto-onnettomuutta koskevia turvaohjeita

	Auton tietojen kerääminen ja tapahtumatietojen tallentimet


	2. Auton tiedot
	Ulkopuolen yleiskuva (etupuoli)
	Etunäkymä
	Muoto voi poiketa kuvituksesta.
	(1) Sähkölatausluukku 5-59
	(2) Konepelti 5-48
	(3) Etuvalo 5-65, 9-44
	(4) Renkaat ja vanteet 9-22
	(5) Ulkopuolinen taustapeili 5-37
	(6) Leveä kattoluukku 5-44
	(7) Tuulilasin pyyhkijänsulat 5-76, 9-17
	(8) Ikkunat 5-40
	(9) Etututka 7-6



	Ulkopuolen yleiskuva (takapuoli)
	Takanäkymä
	Muoto voi poiketa kuvituksesta.
	(1) Ovi 5-23
	(2) Yhdistelmätakavalo 5-65, 9-49
	(3) Takaluukku 5-52
	(4) Antenni 5-109
	(5) Lisäjarruvalo 9-49
	(6) Takaikkunan pyyhkimen sulat 5-78, 9-17
	(7) Laajakulmainen takanäkymäkamera 7-118
	(8) Takasumuvalo 9-49



	Sisätilojen yleiskuvaus
	Muoto voi poiketa kuvituksesta.
	(1) Oven sisäkahva 5-24
	(2) Integroitu muistijärjestelmä 5-29
	(3) Ulkopuolisen taustapeilin ohjauskytkin 5-37
	(4) Ulkopuolisen taustapeilin taittopainike 5-37
	(5) Keskuslukituksen lukituskytkin 5-24
	(6) Sähkötoimisten ikkunoiden kytkimet 5-41
	(7) Sähkötoimisen ikkunan lukituspainike 5-42
	(8) Ajovalojen korkeudensäätölaite 5-67
	(9) ESC:n (ajonvakautusjärjestelmä) OFF-painike 6-34
	(10) Sähkötoimisen takaluukun painike 5-53
	(11) Elektronisen seisontajarrun (EPB) kytkin 6-26
	(12) Konepellin avausvipu 5-48
	(13) Ohjauspyörän kallistuksen/etäisyyden säätövipu 5-33
	(14) Ohjauspyörä 5-32
	(15) Istuin 3-4
	(16) Sulakerasia 9-31


	Keskikonsolin yleiskatsaus
	Muoto voi poiketa kuvituksesta.
	(1) Mittaristo 4-2
	(2) Äänimerkki 5-34
	(3) Kuljettajan etuturvatyyny 3-43
	(4) Start/Stop-painike 6-4
	(5) Vaihtokiekko (kierrettävä vaihteenvaihtokiekko) 6-8
	(6) Tietoviihdejärjestelmä 5-110
	(7) Varoitusvilkun kytkin 8-2
	(8) Automaattinen ilmastointilaite 5-79
	(9) Turvavyömuistutus (takaistuin) 3-22
	(10) Matkustajan turvatyynyn ON/OFF-merkkivalo 3-44
	(11) USB-portti/laturi 5-108, 5-100
	(12) USB-portin/laturin muunninpainike 5-100
	(13) USB-laturi 5-100
	(14) Langattoman latausjärjestelmän merkkivalo 5-101
	(15) Virtalähtö 5-99
	(16) Langaton matkapuhelimen latausjärjestelmä 5-101
	(17) Istuinlämmitin 3-19
	(18) Tuuletettu istuin 3-20
	(19) Ohjauspyörän lämmitys 5-33
	(20) Auto Hold -painike 6-30
	(21) Ajotilan painike 6-40
	(22) Pysäköinti/näkymäpainike 7-115
	(23) Pysäköintitutkan painike 7-145
	(24) Mukiteline 5-97
	(25) Keskikonsoli (irrotettava lokero) 5-96
	(26) Pistorasia 5-99
	(27) Hansikaslokero 5-97
	(28) Matkustajan istuimen avoin lokero 5-97
	(29) Matkustajan etuturvatyyny 3-43


	Ohjauspyörän hallinnan yleiskuva
	Muoto voi poiketa kuvituksesta.
	(1) Valojen säätövipu 5-65
	(2) Lasinpyyhkimen/-pesimen ohjausvipu 5-76
	(3) Viiksivaihdin 6-15
	(4) Ajon avustajan painike 7-80
	(5) Kojetaulunäytön hallinta 4-23
	(6) Auton etäisyys -painike 7-80
	(7) Kaista-ajon avustaja -painike 7-32
	(8) Äänitunnistuksen painike 5-110
	(9) Äänentoistolaitteen kauko-ohjauspainikkeet 5-109
	(10) Bluetooth® hands-free -puhelinpainike 5-111
	(11) Matkustamon kamera 7-67


	Moottoritilan yleisnäkymä
	Todellinen moottoritila voi poiketa kuvissa esitetystä.
	(1) Jäähdytysnesteen säiliö 9-12
	(2) Tuulilasinpesimen säiliö 9-16
	(3) Jarrunestesäiliö 9-15
	(4) Sulakerasia 9-30
	(5) Akku (12 V) 9-19
	(6) Etutavaratila 5-49
	(7) Hätäkaapeli 1-17
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	Tärkeitä turvaohjeita
	Käytä aina turvavyötä
	Kiinnitä kaikki lapset
	Turvatyynyjen vaarat
	Kuljettajan häirintä
	Älä koskaan aja alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena
	Tarkkaile nopeuttasi
	Pidä autosi turvallisessa kunnossa

	Istuimet
	Kuljettajan istuin [A]
	(1) Eteen- tai taaksepäin
	(2) Istuimen selkänojan kulma
	(3) Istuimen korkeus / istuintyynyn kulma
	(4) Ristiseläntuki
	(5) Relaxation-mukavuusistuimen pääkytkin
	(6) Pääntuki

	Etumatkustajan istuin [B]
	(1) Eteen- tai taaksepäin
	(2) Istuimen selkänojan kulma
	(3) Istuimen korkeus
	(4) Relaxation-mukavuusistuimen pääkytkin
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	Turvaohjeita
	Turvatyynyt
	Turvavyöt

	Etuistuimet
	Selkänojan kallistaminen
	Istuimen säätö
	Säätö eteen- ja taaksepäin
	1. Vedä istuimen liukusäätövipu ylös ja pidä sitä.
	2. Liu’uta istuin haluamaasi kohtaan.
	3. Vapauta vipu ja varmista, että istuin on lukittunut paikalleen. Siirry eteenpäin ja taaksepäin vivun avulla. Jos istuin liikkuu, se ei ole lukittunut kunnolla.

	Istuimen selkänojan kulma
	1. Nojaa hieman eteenpäin ja käännä nuppia eteen- tai taaksepäin.
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	Istuimen korkeus (jos kuuluu varustukseen)
	Ristiseläntuki (jos kuuluu varustukseen)
	1. Lisää tukea painamalla kytkimen (1) etuosaa tai vähennä tukea painamalla sen takaosaa (2).
	2. Vapauta kytkin, kun ristiselän tuki on halutussa asennossa.
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	Säätö eteen- ja taaksepäin
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	2. Vapauta kytkin, kun istuin on halutussa asennossa.

	Istuimen selkänojan kulman säätö
	1. Työnnä ohjauskytkintä eteenpäin tai taaksepäin.
	2. Vapauta kytkin, kun istuimen selkänoja saavuttaa halutun asennon.

	Istuinpehmusteen kallistuksen / istuimen korkeuden säätö
	1. Nosta tai laske istuintyynyn etuosan korkeutta työntämällä ohjausvivun etuosaa ylös.
	2. Vapauta kytkin, kun istuin on halutussa asennossa.
	1. Nosta tai laske istuintyynyä työntämällä ohjausvivun takaosaa ylös.
	2. Vapauta kytkin, kun istuin on halutussa asennossa.

	Ristiseläntuki (jos kuuluu varustukseen)
	1. Lisää tukea painamalla kytkimen (1) etuosaa tai vähennä tukea painamalla sen takaosaa (2).
	2. Vapauta kytkin, kun ristiselän tuki on halutussa asennossa.
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	3. Vapauta vipu ja varmista, että selkänoja on lukittunut paikalleen.

	Takaistuinten taittaminen
	1. Aseta etuselkänoja pystyasentoon, ja tarvittaessa liu’uta etuistuinta eteenpäin.
	2. Laske takaniskatuet alimpaan asentoonsa painamalla ja pitämällä vapautuspainiketta (1) ja työntämällä niskatukea (2) alas.
	3. Pujota turvavyöt takaistuinten molemmille puolille estääksesi niiden vaurioitumisen.
	4. Vedä ylös selkänojan taittovipu ja taita istuinta sitten kohti auton etuosaa.
	5. Vedä selkänojan takana olevaa vipua ylös ja pidä siitä kiinni ja taita istuinta eteenpäin.
	1. Nosta ja työnnä selkänojaa taaksepäin nostaen samalla taittovivun etuosaa.
	2. Työnnä selkänojaa tiukasti kunnes se napsahtaa paikoilleen. Varmista, että selkänoja on lukittunut paikoilleen.
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	2. Paina niskatuen vapautuspainiketta (1) samalla, kun vedät tukea ylöspäin (2).
	1. Aseta niskatuen tangot reikiin (2) samalla painaen vapautuspainiketta (1).
	2. Säädä pääntuki sopivalle korkeudelle.
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	Lasten turvajärjestelmä
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	Lasten turvajärjestelmien tyypit
	Selkä menosuuntaan -turvajärjestelmä
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	Lasten turvajärjestelmän asentaminen
	Kunkin istumapaikan sopivuus turvavöin kiinnitettävälle ja ISOFIX-turvajärjestelmälle UN-määräysten mukaisesti (Eurooppa)
	*1 Yleisen lasten turvajärjestelmän asentamiseksi ensimmäisen rivin matkustajanistuin on säädettävä sopivaan asentoon, jotta tukeva asentaminen on mahdollista (säädettävä mahdolliseen korkeuteen tai pystyasentoon)

	Suositeltavat turvajärjestelmät
	Turvaistuinvalmistajien tietoja
	ISOFIX-kiinnikkeet ja ylähihnakiinnitys (ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä) lapsille
	[A] ISOFIX-kiinnityspisteen ilmaisin ()
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	Lasten turvaistuimen kiinnittäminen ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä
	1. Siirrä turvavyön solki pois ISOFIX-kiinnityspisteiden kohdalta.
	2. Siirrä kiinnityspisteistä pois kaikki muut tavarat, jotka voivat estää lasten turvajärjestelmän turvallisen kytkennän ISOFIX-kiinnityspisteisiin.
	3. Aseta turvajärjestelmä auton istuimelle ja kiinnitä sitten istuin ISOFIX-kiinnikkeisiin turvaistuimen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
	4. Noudata turvajärjestelmän valmistajan ohjeita ISOFIX-turvajärjestelmän oikeasta asennuksesta ISOFIX-kiinnikkeisiin.
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	Mukautetut profiili- ja autoasetukset
	Profiilin linkitys / linkityksen poistaminen
	Käyttäjäprofiilin linkitys
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	Ovien lukkojen käyttäminen auton sisäpuolelta
	Oven sisäkahvalla
	Etuovi
	Takaovi

	Keskuslukituksen ovien lukitus/avauskytkimellä
	Kuljettajan ovi

	Hätätilanteessa
	1. Avaa ovi.
	2. Laita avain oven hätälukitusaukkoon ja käännä avainta.
	3. Sulje ovi kunnolla.


	Automaattisen oven lukituksen/avauksen ominaisuudet
	Automaattisen lukituksen käyttöönotto nopeuden mukaan
	Automaattisen lukituksen käyttöönotto nopeuden tai vaihteen siirron mukaan
	Automaattisen lukituksen avauksen käyttöönotto, kun vaihde siirretään P-asentoon
	Automaattisen lukituksen avauksen käyttöönotto, kun auto sammutetaan
	Lukituksen avaamisen lisäturvaominaisuus, turvatyynyn laukeaminen

	Takalukitus
	Takaovien lapsilukot

	Varashälytinjärjestelmä
	(1) WARNING
	(2) TURVAJÄRJESTELMÄ

	Takamatkustajavaroitin (ROA)
	Järjestelmäasetukset
	Järjestelmän käyttö

	Integroitu muistijärjestelmä (IMS)
	Asentojen tallentaminen muistiin
	1. Varmista, että Start/Stop-painike on ON-asennossa ja vaihde on P-asennossa (pysäköinti).
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	2. Paina haluamaasi muistipainiketta (1 tai 2). Järjestelmä piippaa kerran ja sitten kuljettajan istuimen asento ja ulkotaustapeilin asento säädetään automaattisesti tallennettuihin asetuksiin.
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	1. Valitse säädettävä taustapeili siirtämällä kytkin (1) asentoon L (vasen) tai R (oikea).
	2. Voit siirtää peilin säädön ohjauskytkimellä (2) peiliä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.
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	(2) Etumatkustajan puoleisen oven sähkötoimisen ikkunan kytkin
	(3) Takaoven (vasen) sähkötoimisen ikkunan kytkin
	(4) Takaoven (oikea) sähkötoimisen ikkunan kytkin
	(5) Ikkunan avaaminen ja sulkeminen
	(6) Automaattinen sähköikkuna
	(7) Sähköikkunoiden lukituskytkin / elektroninen lapsilukko
	Sähköikkunat
	Ikkunan avaaminen ja sulkeminen
	Ikkunan automaattinen nosto/lasku
	Sähköikkunoiden nollaus
	1. Aseta Start/Stop-painike ON-asentoon.
	2. Sulje ikkuna ja jatka sähköikkunan kytkimen vetämistä vähintään sekunnin ajan.

	Automaattinen liikkuminen taaksepäin
	Sähkötoimisen ikkunan lukituspainike
	Etäikkunan avaus-/sulkemistoiminto



	Leveä kattoluukku
	Sähkötoiminen häikäisysuoja
	Kallista auki/kiinni
	Liu’uta auki/kiinni
	Automaattinen liikkuminen taaksepäin
	Kattoikkunan asetusten palauttaminen
	1. Käynnistä auto asennossa P (pysäköinti).
	2. Varmista, että sähkötoiminen häikäisysuoja ja kattoluukku ovat täysin suljetussa asennossa.
	3. Vapauta kytkin, kun sähkötoiminen häikäisysuoja ja kattoluukun lasi on suljettu kokonaan.
	4. Työnnä kytkintä eteenpäin, kunnes sähkötoiminen häikäisysuoja ja kattoluukun lasi liikahtavat hieman. Vapauta kytkin.
	5. Paina kattoluukun kytkintä uudelleen eteenpäin ja pidä sitä painettuna, kunnes sähkötoiminen häikäisysuoja ja kattoluukun lasi avautuvat ja sulkeutuvat.

	Kattoluukku auki -varoitus

	Konepelti
	Konepellin avaaminen
	1. Pysäköi auto ja kytke seisontajarru.
	2. Avaa konepellin salpa vetämällä konepellin vapautusvipua. Konepelti ponnahtaa hieman auki.
	3. Siirry auton etuosaan, nosta konepeltiä hieman, nosta sisäpuolista konepellin avausvipua (1) konepellin keskeltä, ja nosta konepelti (2).

	Konepellin sulkeminen
	1. Ennen kuin suljet konepellin, tarkista moottoritila ja sen ympäristö varmistaaksesi seuraavat:
	2. Laske konepeltiä, kunnes se on noin 30 cm suljetun asennon yläpuolella, ja anna sen sitten pudota.
	3. Tarkista, että konepelti on kunnolla lukittunut. Jos konepelti on jäänyt hieman koholle, avaa se uudelleen ja pudota se hieman korkeammalta. Tarkista uudelleen.


	Etutavaratila
	Etutavaratilan avaaminen
	1. Avaa konepelti.
	2. Vedä vapautusvipu (1) ylös ja avaa etutavaratilan kansi.

	Etutavaratilan sulkeminen
	1. Älä koskaan yritä mennä etutavaratilan sisään. Siitä voi aiheutua vakavia vammoja tai kuolema.
	2. Ennen kuin suljet konepellin niin varmista, että kaikki esteet on poistettu sen aukosta. Konepelti nousee ylös ja laskeutuu automaattisesti, jos korkeutta ei ole säädetty oikein. Varo konepellin yllättävän liikkeen mahdollisesti aiheuttamia...
	3. Sulje etutavaratilan luukku painamalla sitä hieman alaspäin.


	Takaluukku
	Takaluukun avaaminen
	Ulkopuolelta avaaminen

	Takaluukun sulkeminen
	Takaluukun hätäavaus
	1. Aseta takaluukun alaosaan pitkä, litteä esine, esim. avain.
	2. Avaa takaluukun lukitus liu’uttamalla salpaa nuolen suuntaan.
	3. Avaa takaluukku työntämällä sitä.


	Power tailgate
	Edellytykset sähkötoimisen takaluukun avaamiselle
	Sähkötoimisen takaluukun käyttäminen
	Sähkötoimisen takaluukun avaus-/sulkemispainike (älyavain, kojelauta)

	Tyyppi A
	Tyyppi B
	Kojelauta
	Sähkötoimisen takaluukun avaus/sulkemispainike (takaluukun ulkopuolella)
	Sähkötoimisen takaluukun avaus/sulkemispainike (takaluukun sisäpuolella)
	Automaattinen liikkuminen taaksepäin
	Sähkötoimisen takaluukun säätäminen
	Sähkötoimisen takaluukun avautumisnopeus
	Power tailgate opening height
	User height setting
	1. Aseta takaluukku käsin haluamallesi korkeudelle.
	2. Paina takaluukun sisäpuolella olevaa sähkötoimisen takaluukun avaus/sulkemispainiketta yli 3 sekunnin ajan.


	Sähkötoimisen takaluukun nollaaminen
	1. Kun auto on sammutettu tai käynnistetty, laita vaihde P-asentoon (pysäköinti).
	2. Paina sähkötoimisen takaluukun avaus-/sulkemispainiketta ja ulkoista painiketta samanaikaisesti, kunnes kuuluu äänimerkki.
	3. Sulje takaluukku hitaasti käsin.
	4. Paina sähkötoimisen takaluukun ulkoista avaus/sulkemispainiketta. Takaluukku avautuu ja samalla kuuluu äänimerkki.

	Takaluukun hätäavaus
	1. Aseta takaluukun alaosaan pitkä, litteä esine, esim. avain.
	2. Avaa takaluukun lukitus liu’uttamalla salpaa nuolen suuntaan.
	3. Avaa takaluukku työntämällä sitä.



	Älykäs takaluukku
	Älykkään takaluukun käyttö
	1. Asetukset
	2. Havaitseminen ja hälytys
	3. Automaattinen avaus

	Älykkään takaluukun deaktivointi
	Havaintoalue

	Sähkölatausluukku
	Sähkölatausluukun avaaminen
	1. Sammuta auto.
	2. Kun auton oven lukitus on avattu, avaa latausluukku painamalla symbolia (1).
	3. Avaa lataustulon kansi ja lataa auto.
	Latausluukun lämmitin
	1. Paina painiketta Ī . Latausluukun sisäosa lämmittää latausluukkua seuraavissa tilanteissa:
	2. Napauta hieman luukun ympäriltä 2 tai 3 minuuttia sen jälkeen, kun latausluukun lämmitin on aktivoitu.
	3. Paina symbolia (1), kun auto on pois päältä ja auton ovia ei ole lukittu.


	Sähkölatausluukun sulkeminen
	1. Sulje lataustulon kansi kunnolla.
	2. Sulje latausluukku, paina sitä kevyesti asettaaksesi sen paikalleen ja varmista, että se on kunnolla kiinni.


	Head-up-näyttö
	Head-up-näytön asetukset
	Head-up-näytön tiedot
	(1) Liikennetiedotus
	(2) Käännös käännökseltä (TBT) -navigointitiedot
	(3) Nopeusmittarin tiedot
	(4) SCC-nopeussäätimen tiedot
	(5) SCC-ajoneuvon etäisyystiedot
	(6) Kaistan seuraamisavustajan tiedot
	(7) Kaistaturvallisuustiedot
	(8) Sokean pisteen turvallisuuden tiedot
	(9) Automattisen nopeudenmuutoksen moottoritiellä tiedot
	(10) Kuljettajan moottoritieavustin
	(11) Ympäröivän liikenteen tiedot (jos kuuluu varustukseen)

	Varotoimet Head-up-näytön käytön aikana

	Autojärjestelmän OTA-päivitys
	Ohjelmiston lataus
	Ohjelmistopäivityksen hyväksyminen
	Ohjelmistopäivityksen valmistelu
	Ohjelmiston päivittäminen

	Ulkopuoliset valot
	Valojen ohjaus
	(1) O (pois päältä)
	(2) AUTO-valo
	(3) Seisontavalo
	(4) Ajovalo
	AUTO-ajovalo
	Seisontavalo ()
	Ajovalo ()

	Kaukovalojen käyttö
	Suuntavilkut ja kaistanvaihdon merkit
	Yhden kosketuksen suuntavilkku

	Takasumuvalo
	Akun säästötoiminto
	1. Avaa kuljettajan ovi.
	2. Kytke seisontavalot POIS PÄÄLTÄ ja uudelleen PÄÄLLE ajovalojen kytkimellä.

	Ajovalojen korkeudensäätölaite
	Ajovalojen viivetoiminto
	Sisätilan painikkeiden valot
	Päiväajovalot (DLR)
	Vastaanottojärjestelmä
	Ovenkahvan valo
	Ajovalo ja seisontavalo
	Sisävalo


	Kaukovaloavustaja (HBA)
	Havaitsemisanturi
	[A] Etukamera

	Kaukovaloavustajan asetukset
	Kaukovaloavustajan käyttö
	Kaukovaloavustajan toimintahäiriö ja rajoitukset
	Kaukovaloavustajan virhetoiminto
	Kaukovaloavustajan rajoitukset


	Sisävalot
	Sisävalon AUTO-sammutus
	Etuvalot
	Sisävalot
	Tyyppi A
	Tyyppi B
	Meikkipeilin valo
	Hansikaslokeron valo
	Taustavalo
	[A] Kuljettajan istuimen ovi, matkustajan istuimen ovi
	[B] Matkustajan istuimen avoin lokero

	Tavaratilan valo
	Etutavaratilan valo


	Pyyhkimet ja pesulaitteet
	Tuulilasin pyyhkijä/pesulaite
	Takaikkunan pyyhkijä/pesulaite
	Tuulilasin pyyhkijänsulat
	AUTO (automaattinen) ohjaus

	Tuulilasin pesimet
	Ilman kierrätys pesunestettä käytettäessä

	Takalasin pyyhkijä
	Automaattinen takapyyhin

	Takaikkunan pesulaitteet


	Automaattinen ilmastointilaite
	(1) AUTO (automaattinen ohjaus)
	(2) OFF
	(3) Ilmastointilaitteen tietonäyttö
	(4) A/C (ilmastointi)
	(5) SYNC
	(6) DRIVER ONLY
	(7) Ilmanoton ohjaus
	(8) Kuljettajan lämpötilan säätö
	(9) Puhaltimen nopeuden säätö
	(10) Toimintatilan valinta
	(11) Matkustajan lämpötilan säätö
	(12) Tuulilasin huurteenpoiston painike
	(13) Takaikkunan huurteenpoisto
	Automaattinen lämmitys ja ilmastointi
	1. Kun auto on ON-tilassa, paina AUTO-painiketta. Toimintatiloja, puhaltimen nopeuksia, ilmanottoa ja ilmastointia säädetään automaattisesti lämpötila-asetuksella.
	2. Aseta haluamasi lämpötila työntämällä lämpötilan ohjauskytkintä ylös tai alas. Jos lämpötila asetetaan pienimmälle asetukselle, ilmastointi toimii jatkuvasti. Kun sisätilat ovat jäähtyneet riittävästi, säädä kytkintä korkeamp...

	Manuaalinen lämmitys ja ilmastointi
	1. Kun auto on ON-tilassa, aseta tilan valintakytkin haluamaasi asentoon.
	2. Aseta lämpötilan säädin haluamaasi lämpötilaan.
	3. Aseta ilmanoton ohjaus ulkoilman (raittiin ilman) asentoon.
	4. Aseta puhaltimen nopeudensäätö halutulle nopeudelle.
	5. Jos halutaan ilmastointia, kytke ilmastointilaite päälle.
	6. Siirry järjestelmän täysautomaattiseen ohjaukseen painamalla AUTO-painiketta.
	Toimintatilan valinta
	Ilmavirran suunta
	Tuulilasin huurteenpoisto [A], [D]
	Kojelaudan tuuletusaukot


	Edessä
	Takana
	Lämpötilan säätö
	Lämpötilan muunnos (°C ↔ °F)

	Vain kuljettaja
	SYNC (Kuljettajan ja matkustajan puolen lämpötilan säätäminen yhtäläisesti)
	Lämpötilan, ilmavirran suunnan ja puhaltimen nopeuden säätäminen yhtäläisesti
	Lämpötilan säätäminen erikseen

	Ilmanoton ohjaus
	Ilman kierrätysasento
	Ulkoilman (raittiin ilman) asento

	Puhaltimen nopeuden säätö
	Ilmastointilaitteen
	OFF (pois) -tila
	Järjestelmän käyttö
	Jäähdytys/tuuletus
	1. Aseta tila asentoon ĭ .
	2. Aseta ilmanoton ohjaus ulkoilman (raittiin ilman) asentoon.
	3. Aseta lämpötilan säätö haluttuun kohtaan.
	4. Aseta puhaltimen nopeudensäätö halutulle nopeudelle.

	Lämmitys
	1. Aseta tila asentoon Å .
	2. Aseta ilmanoton ohjaus ulkoilman (raittiin ilman) asentoon.
	3. Aseta lämpötilan säätö haluttuun kohtaan.
	4. Aseta puhaltimen nopeudensäätö halutulle nopeudelle.
	5. Käännä halutessasi ilmastointilaite päälle (ON) lämpötilan säätö lämpimälle ilman kosteuden poistamiseksi ennen sen tuloa matkustamoon.
	Käyttövinkkejä

	Ilmastointilaitteen
	1. Käynnistä auto. Paina ilmastoinnin painiketta.
	2. Aseta tila asentoon ĭ .
	3. Aseta ilmanoton ohjaus ulkoilman tai kierrätetyn ilman asentoon.
	4. Säädä puhaltimen nopeutta ja lämpötilaa tarpeen mukaan.
	Ilmastoinnin käyttövihjeitä


	Järjestelmän kunnossapito
	Sisäilmansuodatin
	Ilmastointilaitteen kylmäaineen määrän tarkistus
	Ilmastointilaitteen kylmäainemerkintä



	Tyyppi A
	Tyyppi B
	(1) Kylmäaineen luokitus
	(2) Jäähdytysaineen määrä
	(3) Kompressorin voiteluaineen luokitus
	(4) Huomio
	(5) Palava kylmäaine
	(6) Vaatimaan rekisteröidyn asentajan huoltamaan ilmastointilaitetta
	(7) Huoltokirja


	Tuulilasin jään ja huurteen poisto
	Automaattinen ilmastointilaite
	Huurteen poisto tuulilasin sisäpuolelta
	(1) Aseta jokin puhaltimen nopeus. Aseta puhaltimen nopeus suurimpaan nopeuteen, jotta huurteenpoisto on nopeaa.
	(2) Valitse haluttu lämpötila.
	(3) Paina huurteenpoiston painiketta (Ç).
	(4) Ulkoilma (raitis ilma) valitaan automaattisesti. Ilmastointi toimii automaattisesti. Jos ilmastointi ja ulkoilman (raittiin ilman) asentoa ei valita automaattisesti, säädä vastaavaa kytkintä.

	Huurteen poisto tuulilasin ulkopuolelta
	(1) Aseta puhaltimen nopeus korkeimmalle nopeudelle.
	(2) Aseta lämpötila kuumimpaan asentoon.
	(3) Paina huurteenpoiston painiketta (Ç).
	(4) Ilmastointi kytkeytyy päälle havaitun ympäristön lämpötilan mukaan, ja ulkoilman (raittiin ilman) asento valitaan automaattisesti.


	Huurteenpoiston logiikka
	1. Aseta Start/Stop-painike ON-asentoon.
	2. Paina huurteenpoiston painiketta (Ç).
	3. Paina samalla ilmastoinnin painiketta ja paina ilmanoton ohjauspainiketta vähintään 5 kertaa 3 sekunnin aikana.


	Tuulilasin huurteenpoisto (lämmitin)
	Takaikkunan huurteenpoisto
	Ulkotaustapeilien lämmitys
	Latausluukun lämmitin


	Ilmastoinnin ohjauksen lisäominaisuuksia
	Ilmastointilaitteen automaattinen kuivaus
	Käyttötilanne
	Tilanteita, jossa järjestelmää ei voi käyttää

	Automaattinen huurteenpoistojärjestelmä
	Automaattisen huurteenpoistojärjestelmän kytkeminen päälle tai pois päältä
	Ilmastointilaite
	Tietoviihdejärjestelmä


	Automaattinen kosteudenpoisto
	Automaattisen kosteudenpoiston kytkeminen päälle tai pois päältä
	Ilmastointilaite
	Tietoviihdejärjestelmä


	Ilman kierrätys pesunestettä käytettäessä
	Pesunesteen käytön aikaisen aktivoinnin kytkeminen päälle tai pois päältä
	Ilmastointilaite
	Tietoviihdejärjestelmä


	Ilman kierrätys tunneliin ajettaessa
	Käyttötilanne

	Linkki ilmastointiasetuksiin automaattista säätöä varten

	Säilytyslokero
	Keskikonsolin säilytystila
	Irrotettava osio
	Hansikaslokero
	Matkustajan istuimen avoin lokero

	Sisätilojen ominaisuuksia
	Mukiteline
	Etuistuin
	Takaistuimen käsinoja
	Häikäisysuoja
	Virtalähtö

	Keskikonsolin säilytyslokero (sisäpuoli)
	USB-laturi

	Edessä
	Takana
	Langaton matkapuhelimen latausjärjestelmä
	[A] Merkkivalo
	[B] Latausalusta
	Älypuhelimen lataus
	1. Langaton älypuhelimen laturi on käytettävissä, kun kaikki ovet on suljettu ja Start/Stop-painike on ON- tai START-asennossa.
	2. Ota langattoman latauksen toiminto käyttöön tietoviihdejärjestelmästä.
	3. Aseta älypuhelin langattoman latausalustan keskelle. Merkkivalo palaa oranssina, kun älypuhelinta ladataan, ja muuttuu siniseksi, kun puhelimen lataus on valmis.


	Ajoneuvo lataukseen (V2L)
	Kello
	Vaatekoukku

	Takana
	Lattiamattojen ankkuri(t)
	Tavaraverkon pidike
	Tavaratilan peitto
	Tavaratilan peiton irrotus
	1. Irrota hihna (1) takaluukun hihnapidikkeestä.
	2. Nosta peittoa vinottain ja vedä se ulos (2).

	Tavaratilan tilavuuden lisääminen
	1. Avaa takaluukku ja irrota peitto kohdan "Tavaratilan peiton irrotus" mukaisesti.
	2. Työnnä tavaratilan peitto sisään, jotta pääset alempaan kiinnitysosaan [A].
	3. Aseta tavaratilan peitto alempaan kiinnitysosaan [A] molemmilla puolilla.
	4. Nosta tavaratilan peiton takaosaa ja kiinnitä se pysäyttimellä [B].


	Tavaralokero
	Tavaratilan tilavuuden lisääminen
	1. Nosta ylälevyä sen kahvasta ja poista levy.
	2. Irrota ylälevy ja aseta se kokonaan sisään molempien puolten alauraa pitkin.
	3. Taita ylälevy auki.




	Ulkopuolen ominaisuuksia
	Katon sivukiskot

	Tietoviihdejärjestelmä
	USB-portti
	Antenni
	Ohjauspyörän kaukosäätimen ohjaimet
	SEEK/PRESET ( / )
	VOLUME (VOL + / VOL -)
	MODE
	MUTE ()

	Tietoviihdejärjestelmä
	Puheentunnistus
	Langaton Bluetooth®-teknologia
	(1) Puhelun soitto-, vastaus- ja päättämispainike
	(2) Mikrofoni



	6. Ajaminen autollasi
	Ennen ajamista
	Ennen autoon nousemista
	Ennen käynnistämistä

	Start/Stop-painike
	Start/Stop-painikkeen asennot
	Auton käynnistäminen
	Auton käynnistäminen
	1. Pidä älyavain aina mukanasi.
	2. Varmista, että seisontajarru on kytkettynä.
	3. Varmista, että vaihde on asennossa P (pysäköinti).
	4. Paina jarrupoljinta.
	5. Paina Start/Stop-painiketta. Jos ajoneuvo käynnistyy, ¢merkkivalo syttyy.

	Hätäkäynnistys

	Auton sammuttaminen
	1. Pysäytä ajoneuvo ja paina jarrupoljin pohjaan.
	2. Vaihde P-asemaan (pysäköinti).
	3. Paina Start/Stop-painike OFF-asentoon ja kytke seisontajarru.
	4. Varmista, että ¢ merkkivalo on pois päältä mittaristossa.

	Etäkäynnistys
	1. Paina oven lukituspainiketta enintään 10 metrin (32 jalan) päässä autosta.
	2. Paina etäkäynnistyspainiketta (1) yli 2 sekuntia 4 sekunnin kuluessa ovien lukitsemisesta.
	3. Voit deaktivoida etäkäynnistystoiminnon painamalla etäkäynnistyspainiketta (1) yhden kerran.


	Alennusvaihde
	[A] Pyöritettävä vaihteenvalitsin
	[B] P-painike
	Alennusvaihteen toiminta
	Vaihtokiekko (kierrettävä vaihteenvaihtokiekko)
	P (Pysäköinti)
	R (peruutus)
	N (Vapaa)
	D (ajo)

	Pysyminen N (vapaa) -asennossa, kun auto on sammunut
	1. Kytke automaattinen pidätin pois päältä ja vapauta elektroninen seisontajarru auton käydessä.
	2. Käännä pyöritettävä vaihteenvalitsin N-asentoon (vapaa) ja paina samalla jarrupoljinta.
	3. Siirtäessäsi jalan jarrupolkimelta mittaristonäytölle tulee viesti "Pidä auto vapaalla painamalla ohjauspyörässä olevaa OK-painiketta".
	4. Pidä ohjauspyörän OK-painiketta painettuna yli 1 sekunnin ajan.
	5. Kun viesti "Vaihde pysyy vapaalla, kun auto on sammutettuna" näkyy mittaristonäytöllä, paina Start/Stop-painiketta painaessasi jarrupoljinta.

	Automaattinen vaihteensiirto P (pysäköinti) -asentoon.
	Vaihto-lukko-järjestelmä
	1. Paina jarrupoljinta.
	2. Käynnistä auto.
	3. Paina jarrupoljinta ja siirrä vaihde R-asentoon (peruutus) tai D-asentoon (ajo).

	Kun akku (12 V) on tyhjentynyt
	Pysäköinti

	Mittaristonäytön viestit
	Paina jarrupoljinta vaihtaaksesi
	Vaihda P-asentoon pysähtymisen jälkeen
	Tämä vaihde on jo valittu
	Tarkista P-painike
	Vaihteenvaihtojärjestelmän virhe
	Tarkista pyöritettävä vaihteenvalitsin
	Pyöritettävä vaihteenvalitsin juuttunut
	PARK-painikkeen virhe! Kytke seisontajarru, kun pysäköit auton.

	Hyvä ajotapa

	Latausjarrujärjestelmä
	Regeneratiivisen jarrujärjestelmän käyttö
	Vaihdevipujen käyttö
	Regeneratiivisen jarrutuksen määrän tarkistaminen

	Regeneratiivisen jarrujärjestelmän rajoitukset
	Yhden polkimen ajo
	Yhden polkimen ajon käyttäminen
	Yhden polkimen ajon rajoitukset
	Sähköisen seisontajarrun (EPB) automaattinen kytkentä

	I-PEDALin käyttö
	I-PEDALin käynnistäminen/sammuttaminen
	i-PEDAL:in rajoitukset


	Älykäs regenerointijärjestelmä
	Älykäs regenerointijärjestelmä päällä/pois päältä
	Älykkään regenerointijärjestelmän toimintaedellytys
	Älykkään regeneroinnin tason asetukset
	Älykkään regeneroinnin oletusasetus
	Älykkään regeneraation voimakkuuden asetus

	Älykkään regenerointijärjestelmän pysäyttäminen
	Etuanturit (etututka)
	[A] Etututka

	Järjestelmävaroitus anturiongelmien vuoksi
	Älykkään regenerointijärjestelmän varotoimenpiteet
	Yleiset varotoimet
	Etuanturin varotoimenpiteet
	Ajoneuvojen tunnistamisen varotoimenpiteet
	Varotoimenpiteet kaarteissa
	Varotoimet rinteessä
	Varotoimenpiteet kaistan vaihdon yhteydessä


	Jarrujärjestelmä
	Tehoavusteiset jarrut
	Jarrulevyjen kulumisen ilmaisin
	Elektroninen seisontajarru (EPB)
	Seisontajarrun kytkeminen
	Kytkeäksesi EPB:n (sähköisen käsijarrun):
	1. Paina jarrupoljinta.
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	Pysäköinnin etäisyysvaroitus pois päältä
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	Peruutuspysäköinnin törmäyksen välttämisavustaja (PCA)
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	[A] Laajakulmainen takanäkymäkamera
	[B] Takapään ultraäänianturit

	Peruutuspysäköintitörmäyksen välttämisavustajan asetukset
	Varoitustavat
	Pysäköintiturvallisuus

	Peruutuspysäköintitörmäyksen välttämisavustajan käyttö
	Pysäköintitörmäyksen välttämisavustajan kytkeminen päälle/pois päältä

	Tyyppi A
	Käyttötilanne
	Sammutusehdot
	Peruutuspysäköintitörmäyksen välttämisavustajan toimintahäiriö ja rajoitukset
	Peruutuspysäköintitörmäyksen välttämisavustajan toimintahäiriö
	Peruutuspysäköintitörmäyksen välttämisavustaja pois käytöstä
	Peruutuspysäköintitörmäyksen välttämisavustajan rajoitukset



	Älykäs etäpysäköintiavustin (RSPA)
	Havaitsemisanturit
	[A] Etupuolen ultraäänianturit
	[B] Etusivun ultraäänianturit
	[C] Takasivun ultraäänianturit
	[D] Takapään ultraäänianturit

	Älykkään etäpysäköintiavustimen asetukset
	Varoitustavat

	Älykkään etäpysäköintiavustimen käyttö
	Älykkään etäpysäköintiavustimen painike
	Etäkäyttö
	Käyttöjärjestys
	1. Valmistautuminen etäsiirtämiseen eteen- ja taaksepäin
	2. Etäsiirtäminen eteen- ja taaksepäin

	1. Valmistautuminen etäsiirtämiseen eteen- ja taaksepäin
	1. Paina tietyllä etäisyydellä ajoneuvosta oven lukon (Ď) -painiketta älyavaimessa ja lukitse kaikki ovet.
	2. Paina ja pidä painettuna Etäkäynnistyspainiketta (Ĕ) 4 sekunnin kuluessa, kunnes ajoneuvo käynnistyy.
	3. Lisätietoja auton etäkäynnistyksestä on luvun 6 kohdassa "Etäkäynnistys".

	2. Etäsiirtäminen eteen- ja taaksepäin
	[A] Eteenpäin
	[B] Taaksepäin
	1. Paina ja pidä painettuna yhtä Eteenpäin (đ) tai taaksepäin (Į) -painiketta älyavaimesta.
	2. Pidä pohjassa Eteenpäin (đ) tai taaksepäin (Į) -painiketta, kunnes ajoneuvo saavuttaa halutun sijainnin.
	3. Kun etäohjaus on valmis, nouse autoon älyavaimen avulla tai paina etäkäynnistyspainiketta (Ĕ) älyavaimesta ajoneuvon ulkopuolelta.
	4. Viesti näkyy tietoviihdejärjestelmässä. Auto vaihtaa automaattisesti P-asentoon (pysäköinti) ja kytkee seisontajarrun.
	5. Kun etäkäynnistys (Ĕ) -painiketta painetaan, ajoneuvo sammuu. Jos kuljettaja on ajoneuvossa, ajoneuvo pysyy ON-asennossa.
	6. Etäkäytöllä voi ohjata ajoneuvoa etänä älyavaimella ajoneuvon ulkopuolelta käsin.

	Etäkäyttötoiminnon tila
	Etäkäyttötoiminnon poistaminen käytöstä toiminnan aikana
	Toiminto keskeytyy seuraavissa tilanteissa, kun:
	Toiminto peruutetaan seuraavissa tilanteissa, kun:


	Älykkään etäpysäköintiavustimen toimintahäiriö ja rajoitukset
	Älykkään etäpysäköintiavustimen toimintahäiriö
	Älykkään etäpysäköintiavustimen tarkistus
	Älykäs etäpysäköintiavustin peruttu
	Älykkään etäpysäköintiavustimen valmiustila

	Älykkään etäpysäköintiavustimen rajoitukset


	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
	Etututka
	Takakulmatutka


	8. Hätätilanteet
	Varoitusvilkku
	Ajon aikaisessa hätätilanteessa
	Jos auto sammuu ajon aikana
	Jos auto sammuu risteyksessä tai ylikäytävällä
	Rengas tyhjenee ajon aikana

	Jos auto ei käynnisty
	Katso, että EV-akun varaus ei ole liian matala latausmittarista.

	Apukäynnistys (12 V akku)
	Apukäynnistysmenettely
	1. Aseta ajoneuvot riittävän lähelle, jotta käynnistyskaapelit ulottuvat. Älä anna ajoneuvon korin osien koskettaa toisiaan.
	2. Vältä aina puhaltimia ja muita moottoritilan liikkuvia osia, vaikka auto olisi sammutettuna.
	3. Sammuta kaikki sähkölaitteet, kuten radiot, valot, ilmastointi jne. Aseta auto P-asentoon (pysäköinti) ja kytke seisontajarru. Sammuta molemmat autot (aseta OFF-asentoon).
	4. Avaa konepelti.
	5. Irrota etutavaratilassa oleva akun kansi.
	6. Irrota moottoritilan sulakerasian kansi.
	7. Yhdistä apukäynnistyskaapelit tarkasti kuvassa esitetyssä järjestyksessä. Yhdistä ensin toinen apukäynnistyskaapeli oman autosi (1) punaiseen, positiiviseen (+) akun napaan.
	8. Yhdistä apukäynnistyskaapelin toinen pää auttavan ajoneuvon (2) punaiseen, positiiviseen (+) akun/apukäynnistysliittimen napaan.
	9. Yhdistä toinen käynnistyskaapeli käynnistyksessä avustavan auton akun/apukäynnistysliittimen mustaan miinusnapaan (-) (3).
	10. Yhdistä toisen apukäynnistyskaapelin toinen pää autosi (4) rungon maahan.
	11. Käynnistä auttava ajoneuvo ja anna sen käydä muutamia minuutteja. Käynnistä sitten autosi.
	12. Pidä ajoneuvo käynnissä vähintään 30 minuuttia tyhjäkäynnillä tai ajamalla, jotta akku saa riittävästi latausta käynnistyäkseen itsestään ajoneuvon sammuttamisen jälkeen. Täysin purkautunut akku voi vaatia jopa 60 minuutin käynt...
	1. Irrota apukäynnistyskaapeli ajoneuvon rungon maasta (4).
	2. Irrota toinen apukäynnistyskaapelin pää auttavan ajoneuvon (3) mustasta, negatiivisesta (-) akun/apukäynnistimen navasta.
	3. Irrota toinen apukäynnistyskaapeli auttavan ajoneuvon (2) punaisesta, positiivisesta (+) akun/apukäynnistysliittimen navasta.
	4. Irrota apukäynnistyskaapelin toinen pää oman autosi (1) punaisesta, positiivisesta (+) akun navasta.


	Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS)
	(1) Matalan rengaspaineen varoitusvalo/TPMS:n toimintahäiriön merkkivalo
	(2) TPMS:n nollaus
	(3) Matalan rengaspaineen varoitusviesti
	TPMS:n nollaaminen
	1. Säädä kaikki rengaspaineet suositeltujen rengaspaineiden mukaisiksi.
	2. Paina painiketta ô -painiketta ohjauspyörässä ajoneuvon ollessa pysäköitynä.
	3. Valitse Rengaspaine mittaristosta käyttämällä ñ, ò (YLÖS, ALAS) -kytkintä.
	4. Pidä ohjauspyörän OK-painiketta painettuna ohjauspyörästä, ja valitse Aseta.
	5. Tarkista, näkyykö "Standardirengaspaineet tallennettu" -viesti mittaristossa ja L varoitusvalo vilkkuu noin 4 sekunnin ajan.

	Matalan rengaspaineen varoitusvalo
	TPMS-toimintahäiriön merkkivalo

	Jos sinulla on tyhjä rengas (mukana renkaan paikkaussarja)
	(1) Kompressori
	(2) Tiivistysainepullo
	Johdanto
	Huomautuksia renkaan paikkaussarjan turvallisesta käytöstä
	Renkaan paikkaussarjan osat
	(1) Nopeudenrajoituksen merkintä
	(2) Tiivistysainepullo ja nopeusrajoitusmerkintä
	(3) Täyttöletku
	(4) Liittimet ja kaapelit virtalähteen suoraan kytkentään
	(5) Tiivistysainepullon pidike
	(6) Kompressori
	(7) ON/OFF (päälle/pois) -kytkin
	(8) Painemittari, joka näyttää renkaan täyttöpaineen
	(9) Tyhjennysventtiili rengaspaineen alentamiseksi

	Renkaan paikkaussarjan käyttäminen rengasrikkotapauksessa
	1. Ravista tiivistysainepulloa (2).
	2. Irrota tiivisteainepullon (2) korkki, avaa tiivisteainepullon pidikkeen (5) korkki ja kierrä pullo kiinni tiivisteainepullon pidikkeeseen.
	3. Varmista, että täyttöletkun kompressoriventtiili on lukittu.
	4. Avaa venttiilin korkki ja ruuvaa täyttöletku (3) rengasventtiiliin.
	5. Varmista, että kompressori on sammutettu ja kytke kompressorin virtajohto (4) ajoneuvon pistorasiaan.
	6. Kun ajoneuvo on päällä (¢ ON-tilassa), kytke kompressori päälle ja anna sen käydä 5~-7 minuuttia tiivistysaineen täyttämiseksi oikeaan paineeseen. (ks. kohta "Renkaat ja vanteet" luvussa 2). Renkaan täyttöpaine täytön jälkeen ei ole...
	7. Kytke kompressori pois päältä.
	8. Irrota letkut tiivistysainepullon liitännöistä ja renkaan venttiilistä.
	9. Aja välittömästi noin 7–10 km (4–6 mailia tai noin 10 minuuttia), jotta tiivistysaine jakautuu renkaassa tasaisesti.
	10. Ajettuasi noin 7–10 km (4–6 mailia tai noin 10 minuuttia), pysähdy turvalliseen paikkaan.
	11. Yhdistä kompressorin täyttöletku (3) suoraan renkaan venttiiliin.
	12. Liitä kompressorin virtakaapeli auton virtalähtöön.
	13. Säädä renkaan täyttöpaine renkaalle suositeltuun paineeseen.

	Rengaspaineen säätäminen
	1. Pysäköi autosi turvalliseen paikkaan.
	2. Yhdistä kompressorin täyttöletku (3) suoraan renkaan venttiiliin.
	3. Liitä kompressorin virtakaapeli auton virtalähtöön.
	4. Säädä renkaan täyttöpaine renkaalle suositeltuun paineeseen.


	Hinaus
	Hinauspalvelu
	[A] Pyörävaunut
	Varotoimenpiteet siirrettäessä lyhyitä välimatkoja ennen ajoneuvon hinaamista

	Irrotettava hinauskoukku
	Edessä
	Takana
	1. Avaa takaluukku ja ota hinauskoukku työkalukotelosta.
	2. Irrota puskurissa oleva reiän peittävä suojus.
	3. Asenna hinauskoukku kiertämällä sitä myötäpäivään [A] reikäänsä, kunnes se on täysin kiinnittynyt.
	4. Poista hinauskoukku ja asenna kansi takaisin käytön jälkeen.


	Hätävarusteet
	Sammutin
	1. Vedä sammuttimen yläosasta pois varmistussokka, joka estää kahvan painamisen vahingossa.
	2. Suuntaa suutin kohti tulen juurikohtaa.
	3. Seiso noin 2,5 m (8 jalan) etäisyydellä tulesta, ja purista kahvaa sammuttimen käyttämiseksi. Jos vapautat kahvan, purkautuminen loppuu.
	4. Liikuta suutinta edestakaisin tulen juuressa. Kun tuli näyttää sammuneen, valvo sitä tarkasti, koska se voi syttyä uudelleen.

	Ensiapupakkaus
	Varoituskolmio
	Rengaspainemittari
	1. Kierrä auki täyttöventtiilin korkki, joka löytyy vanteen kehältä.
	2. Paina ja pidä mittaria renkaan venttiiliä vasten. Jonkin verran ilmaa vuotaa kun aloitat, ja vuoto jatkuu, jos et paina mittaria tiukasti kiinni.
	3. Luja, vuotamaton työntö aktivoi mittarin.
	4. Lue rengaspaine mittarista nähdäksesi, onko se korkea vai matala.
	5. Säädä renkaan paine määritettyyn arvoon. Katso kohta "Renkaat ja vanteet" luvussa 2.
	6. Asenna täyttöventtiilin korkki takaisin paikoilleen.


	Yleiseurooppalainen eCall-järjestelmä (Eurooppa)
	1. Liikenneonnettomuus
	2. Langaton verkko
	3. Hätäkeskus (PSAP)
	4. Pelastus
	Autossa olevan eCall-järjestelmän kuvaus (Eurooppa)
	(1) SOS-painike
	(2) Kolarisignaali
	(3) Hätäpuhelujärjestelmä
	(4) Antenni
	(5) Mikrofoni
	(6) Kaiutin
	(7) Merkkivalot

	Tietoja tietojenkäsittelystä (Eurooppa)
	Tietojen tyypit ja niiden vastaanottajat
	1. Euroopan parlamentin ja neuvoston 24. lokakuuta 1995 säätämä direktiivi 95/46/EY, joka koskee henkilöiden yksityisyyden suojelua henkilötietojen käsittelyn ja niiden vapaan liikkumisen suhteen (OJ L 281, 23.11.1995, s. 31).
	2. Euroopan parlamentin ja neuvoston 12. heinäkuuta 2002 säätämä direktiivi 2002/58/EY, joka koskee henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa sähköisen viestinnän alalla (yksityisyyden suojaus sähköisen viestinnän alalla) (OJ L...
	3. Direktiivi 95/46/EY on kumottu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/679, 27.4.2016, joka koskee luonnollisten henkilöiden yksityisyyden suojelua henkilötietojen käsittelyn ja niiden vapaata liikkumista (Yleinen tietosuoja-ase...

	Tietojen käsittelyn järjestelyt
	Tapoja, joilla rekisteröity henkilö voi käyttää oikeuksiaan

	Yleiseurooppalainen eCall-järjestelmä (Eurooppa)
	(1) SOS-painike
	(2) LED
	Automaattinen onnettomuusraportointi (Eurooppa)
	Käsin tehtävä onnettomuusraportointi (Eurooppa)
	1. Pysäytä auto liikennesääntöjen mukaan taataksesi oman ja muiden tienkäyttäjien turvallisuuden.
	2. Paina SOS-painiketta, kun painat rekisteröintilaitteen SOS-painiketta langattomassa puhelinverkossa, auton minimitiedot ja sijainti otetaan talteen laitteen teknisten edellytysten mukaisesti. Tämän jälkeen saat yhteyttä yleiseurooppalaisen eC...
	3. Kun hätäpuhelun aiheet on selvitetty hätäkeskuksen (PSAP) virkailija lähettää paikalle pelastuspalveluita ja lopettaa hätäpuhelun.




	9. Huolto
	Moottoritila
	Todellinen moottoritila voi poiketa kuvissa esitetystä.
	(1) Jäähdytysnesteen säiliö
	(2) Tuulilasinpesimen säiliö
	(3) Jarrunestesäiliö
	(4) Sulakerasia
	(5) Akku (12 V)
	(6) Etutavaratila
	(7) Hätäkaapeli


	Huoltopalvelut
	Omistajan vastuu
	Omistajan huollon varotoimet

	Omistajan huolto
	Omistajan huoltoaikataulu
	Kun pysähdyt lataamaan:
	Käyttäessäsi autoasi:
	Vähintään kuukausittain:
	Vähintään kaksi kertaa vuodessa:
	Vähintään kerran vuodessa:


	Ajoitetut huoltopalvelut
	Normaali huoltoaikataulu
	*1 Jos vaihdat tai lisäät jäähdytysnestettä, suosittelemme, että käyt valtuutetun HYUNDAI-jälleenmyyjän luona.

	Normaali huoltoaikataulu
	Huolto hankalissa käyttöolosuhteissa
	Vaikeat ajo-olosuhteet


	Ajoitettujen huoltokohteiden kuvaus
	Jäähdytysjärjestelmä
	Jäähdytysneste
	Alennusvaihteen neste
	Jarruletkut ja -putket
	Jarruneste
	Jarrulevyt ja jarrupalat, jarrusatulat ja roottorit
	Jousituksen asennuspultit
	Ohjausvaihde, vivut ja suojakumit/alapallonivelet
	Vetoakselit ja suojakumit
	Ilmastointilaitteen kylmäaine

	Jäähdytysneste
	1. Tarkista, onko jäähdytysnesteen korkin merkintä suoraan eteenpäin.
	2. Varmista, että jäähdytysnestekorkin pienet ulkonemat lukittuvat tiukasti.
	Suositeltu jäähdytysneste
	Jäähdytysnesteen vaihtaminen

	Jarruneste
	Jarrunesteen määrän tarkastus

	Alennusvaihteen neste
	Pesulaitteen neste
	Pesunesteen määrän tarkastus

	Sisäilmansuodatin
	Suodattimen tarkastus
	Suodattimen vaihtaminen
	1. Avaa hansikaslokero ja poista tukitanko (1).
	2. Paina hansikaslokeron molempia reunoja avataksesi lokeron lukituksen tapit ja jätä hansikaslokero auki.
	3. Paina ja pidä lukkoa kannen oikealla puolella.
	4. Vedä kansi ulos.
	5. Vaihda sisäilmansuodatin.
	6. Kokoa purkamiseen nähden käänteisessä järjestyksessä.


	Pyyhkijänsulat
	Sulkien tarkastus
	Sulkien vaihtaminen
	Etupyyhkijöiden sulkien vaihto
	1. 20 sekunnin kuluessa auton sammuttamisesta paina tuulilasinpyyhkimien ohjausvipu alas ja pidä se alhaalla 1x-asennossa noin 2 sekunnin ajan, kunnes pyyhkijät nousevat pyyhintäliikkeen yläasentoon.
	2. Nosta pyyhkijät ylös tuulilasista.
	3. Nosta pyyhkijänsulan klipsiä (1) ylös. Vedä sitten pyyhkijänsulkaa (2) alas. Irrota pyyhkijän sulka pyyhkijän varresta.
	4. Asenna uusi pyyhkijän sulkarakenne irrotukseen nähden päinvastaisessa järjestyksessä.
	5. Aseta pyyhkijät hellävaraisesti takaisin tuulilasia vasten.
	6. Kun Start/Stop-painike on ON-asennossa, käännä pyyhkijän kytkin mihin tahansa ON-asentoon palauttaaksesi pyyhkijät alas lepoasentoon.

	Takaikkunan pyyhkimen sulan vaihto
	1. 20 sekunnin kuluessa auton sammuttamisesta paina tuulilasinpyyhkimien ohjausvipu alas ja pidä se alhaalla 1x-asennossa noin 2 sekunnin ajan, kunnes pyyhkijät nousevat pyyhintäliikkeen yläasentoon.
	2. Nosta pyyhkijän vartta ja kierrä pyyhkijänsulan rakennetta (1).
	3. Vedä pyyhkijänsulan rakenne (2) ulos.
	4. Asenna uusi sulkarakenne asettamalla sen keskiosa pyyhkijänvarren koloon niin, että se napsahtaa paikoilleen (3).
	5. Jos vaihto on tehty, laita pyyhkimen varsi alas paikoilleen takalasille, kytke auto ON-asentoon ja käytä pyyhkijöitä tarkistaaksesi, että sulat on asennettu oikein.



	Akku (12 V)
	Akun parhaan käyttöiän saavuttaminen
	Akun kapasiteettimerkintä
	1. CMF60L-DIN: Akun HYUNDAI-mallinimi
	2. 12 V: Nimellisjännite
	3. 60 Ah (20 HR): Nimelliskapasiteetti (ampeeritunteja)
	4. RC 92 min: Nimellinen varastointikapasiteetti (min.)
	5. CCA 550 A (SAE/EN): Kylmätestivirta ampeereina

	Akun lataaminen
	Akkulaturin mukaan
	1. Sammuta akkulaturin pääkytkin.
	2. Irrota negatiivinen liitin akun miinusnavasta.
	3. Irrota positiivinen liitin akun plusnavasta.

	Apukäynnistämällä

	Nollauskohteet

	Renkaat ja vanteet
	Renkaiden hoito
	Suositellut kylmien renkaiden täyttöpaineet
	Renkaan täyttöpaineen tarkistus
	Miten tarkastetaan

	Renkaiden kierto
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